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WZNIESIENIE GOZDNICA - INWESTORSKI.ATH

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa drég miejskich w Gozdnicy.
1 Przebudowa drogi gminnej - ul. Wzniesienie w Gozdnicy
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym, |km
d.1.1 wraz z kosztami wytyczenia geodezyjnego granic pasa drogowego.
ul.Wzniesienie L=519,90m
0.51990 km 0.52
RAZEM 0.52
1.2 Roboty ziemne i podbudowy
2|D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie do gt. 40 cm w gruncie kat. I-IV na powierzchni pod- |m?2
d.1.2 budowy pomocniczej
1660+65+519.9*0.4 m?2 1932.96
RAZEM 1932.96
3|/D-04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Il- |m?3
d.1.2 IV z transp.urobku sam.samowytad. - zatadunek i wywdéz nadmiaru urobku z korytowa-
nia na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
1932.96*0.4 m?3 773.18
RAZEM 773.18
4/D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.2 chni w gruncie kat. I-IV
1932.96 m?2 1932.96
RAZEM 1932.96
5|D - 04.05.01a |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem dowieziona z wytwérni m?2
d.1.2 Rm =2,5MPa - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
1932.96 m?2 1932.96
RAZEM 1932.96
6/D-04.04.00; |Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa dolna o grubosci po | m?2
d.1.2|D-04.04.02 zageszczeniu 20 cm
1725 m?2 1725.00
RAZEM 1725.00
1.3 Nawierzchnia bitumiczna jezdni i elementy ulic
7|D - 08.01.01b |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22cm z wykonaniem faw betonowych z |m
d.1.3 oporem z betonu C12/15
1070 m 1070.00
RAZEM 1070.00
8|D - 05.03.5b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca/wyréwnawcza z | m?2
d.1.3 betonu asfaltowego AC16W - $rednia grubo$¢ po zageszczeniu 4cm - jezdnia + zjazdy
1725 m?2 1725.00
RAZEM 1725.00
9/D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1.3
1725 m?2 1725.00
RAZEM 1725.00
10|D - 05.03.5a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna z mieszanki m?2
d.1.3 AC11S - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - jezdnia + zjazdy
1660+65 m?2 1725.00
RAZEM 1725.00
1.4 Roboty wykonczeniowe i oznakowanie
11/D-04.04.00; |Pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm wraz z zamiatowaniem warstwag 0/5mm - m?2
d.1.4|D-04.04.02 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
1060*0.5 m?2 530.00
RAZEM 530.00
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