PRZEKROJ PRZEZ UL. GORNA
KM 0+171,10 DO 0+535,10
jezdnia

zjazd 6,0

chodnik
1,2

!

w granicach pasa drogowego

A

2,0 -6,0%

2,0%
_—

1 ]

obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej

kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowej

kraweznik cm@:osQ 15x22 na fawie betonowej
w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 4cm

nawierzchnia z kostki betonowej szarej o gr. 8cm

|

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm

podsypka cem-piaskowa o gr. 3cm

nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o gr. 8cm

podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o gr. $r.6cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 10cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 o gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

zageszczone podtoze gruntowe

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm
zageszczone podtoze gruntowe

cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego

PRZEKROJ PRZEZ UL. GORNA - S|
KM 0+000,00 DO 0+028,80

jezdnia

EGACZ

A

zagospodarowanie wg. PZT

zagospodarowanie wg. PZT

kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowe;j

w-wa S$cieralna nawierzchni z mieszanki SMA11 o gr. 4cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5cm
podbudowa z betonu asfaltowego AC16P o gr. $r.6cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm o gr. 20cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa mineralnego stabilizowanego
cementem o Rm=2,5MPa o gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x30 na tawie betonowe;j

PRZEKROJE NORMALNE

Przebudowa drogi gminnej- ulicy Gérnej w Gozdnicy

NUMER
RYSUNKU

Gmina Gozdnica
ul. Ceramikéw 2

mgr inz. Daniel Sadowski

INWESTOR
68 - 130 Gozdnica

PROJEKTANT

1;50

2.2

SKALA RYSUNKU

DATA OPRACOWANIA MARZEC 2024




