Mapa do celéw projektowych
OBIEKT:

mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 w uktadzie 1965: 341.131.221,
341.131.2221, 341.131.2223, 341.131.2232.

woj. zachodniopomorskie [32]
powiat: policki [3211]

gmina: Dobra (Szczecinska) [321101_2]
obreb: 321101_2.0008 Mierzyn 1

dz. nr 363, 26/21, 27/1, 27/13, 27/24

SKALA: 1:500
Uktad wspétrzednych: PUWG 2000
Poziom odniesienia wysokosci: PL-KRON86-NH

RASTER

inz. Adam Szpak

Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

(nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:

mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1i 2
(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Wykonano metodg:a)rastrowo- b) wektoryzacji (skanowanie, kalibracja, digitalizacja rastra)

Wielko$¢ pliku

data ..o

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
GK.6640.1743.2019
zgtoszonej w WGKIiK SP w Policach

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 11166, 11169

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:

1. numerycznej mapy zasadniczej w skali 1:500, sekcje:

5.200.16.07.4.4, 12.2.2, 12.2.1, 12.2.3, 12.4.1

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
wedtug danych WGKIK Starostwa Powiatowego w Policach:
z dnia: 12.07.2019.

RIVa

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
1. ZUDP 349/2008 6. ZUDP 341/2017

2. ZUDP 498/2011 7. ZUDP 20/2018

3. ZUDP 538/2011

4. ZUDP 57/2015

5. ZUDP 71/2015

-odlegtoseinie-wickszej-niz-4,0-m-od-granicy nieruchomosei:

Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWIA
z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz.1572).

Rejestracja:

Informacje dodatkowe:

1. - zakres pomiaru
2. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 2028).

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych w zakresie pomiaru

4. Stopien kartometryczno$ci mapy do cel6w projektowych jest zgodny z
Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz.U.2011nr263poz.1572)
5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak
bylto informacji branzowych i nie zostalo odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Nie wykonano czynnos$ci okre§lonych w §80 ust. 4

rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011 r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

8. Udostepnianie i rozpowszechnianie otrzymanych materialéw

jest zabronione: art.18 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

(Dz. U. 22010 . nr 193, poz. 1287 ze zm.)

9. Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu arkuszy
mapy zasadniczej w skali 1:500, 1:1000 w ukfadzie 1965: 341.131.221,
341.131.2221, 341.131.2223, 341.131.2232.
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Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z literg B

2. poéredniego ustalenia przebiegu aparatura elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery
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Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery

W zwiazku z tym w czesciach 1 i 2 nie gwarantuje sie kompletnosci, a dokladnosé
polozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od doktadno$ci kartometrycznej mapy.

Aktualno$¢ mapy do celdéw projektowych na dzien:

inz. Adam Szpak
19.08.2019 .

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjne
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LEGENDA:

granice dziatek

dziatka objeta opracowaniem

kraweznik betonowy najazdowy
15x22 cm, h= 3cm

kraweznik betonowy tukowy
16x30 cm, h= 6 cm

kraweznik betonowy prosty
16x30 cm, h=10 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm
typu Behaton

droga dojazdowa do zbiornika
nawierzchnia tluczniowa gr. 20 cm

| pobocze utwardzone
. kruszywem tamanym #0/25 mm, gr. 15 cm

52,40 proj.rzedne wysokosciowe
A
proj.spadki podtuzne
odhm
proj. odwodnienie liniowe
—

(poza granica dziatki drogowej)

zielen niska

| skarpa obsiana trawg

zbiornik wg TOMU |

przekroje konstrukcyjne

przekroje normalne

lokalizacja i numer otworu geologicznego

UWAGA:

W REJONIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ZNAJDUJA SIE PUNKTY OSNOWY
GEODEZYJNEJ, KTORE ZGODNIE Z ART. 48 UST. 1 PKT. 3 PRAWA GEODEZJI |




