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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

NA ZADANIE Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT ) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i
przebudowg rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie - tom | - etap Il - odcinek W2 do D20 ze zbiornikiem
retencyjnym

Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora - Gmina Dobra

- Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Biuro projektéw INBUD S.C. D. Skuza, Zb. Wozniak
Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

Przy ustaleniu cen jednostkowych robét podstawowych stosowano kalkulacje szczegétowe w oparciu o
katalogi : KNNR 1; KNNR 4; KNNR 7; KNR 0-11; KNR 0-36; KNR 2-01; KNR 2-02; KNR 2-18; KNR 2-31;
KNR 7-21; KNR 9-06; KNR 9-11; KNR 9-18; KNR 9-20; KNR 9-22; KNR 9-26; KNR-W 2-19; KNR-W 2-25
oraz analiz indywidualnych w przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r

Koszty posrednie SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r

Zysk w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r + badanie rynku

Ceny materiatbw w oparciu o SEKOCENBUD 4 kw. 2023 r oraz notowan rynkowych dostawcéw
i producentow

1/ Kanalizacja deszczowa

- roboty pomiarowe - 0,12 km

- Wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie z wywozem na 5 km

- Zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie piaskiem czes¢ z odktadu

- zasypanie istniejgcych rowdéw z gruntu z wykopow deszczowych

- umocnienie wypraskami wykopow

- Zabicie grodzic GU 14N na gt. 7,5m pod seperator i osadnik - 28,0m

- podsypka piaskowa 15 cm

- podsypka piaskowa 25cm

- podsypka z ttucznia gr. 1,0 m

- podsypka z ttucznia gr. 0,5cm

- podsypka z ttucznia gr. 0,3cm

- Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym -
geosiatka z polistru 110/30 na odcinku 54,1m dla rury Dn 700mm

- Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym -
geotkanina z polistru 120/120 na odcinku 54,1m

- rura PVC Dn200mm SN8 - 13,7m

- j.w lecz Dn 250mm - 8,2m

- j.w. lecz Dn 400mm - 27,1 m

- rura GRP SN20000 Dn 500mm - 15,4m

- rura GRP SN20000 Dn 700mm - 54,10m

- przeciaggniecie przez istn. przepust rury GRP DN 500mm - wypetnienie przestrzeni mieszankg betonowa -
15,4m

- studnie betonowe Dn 1500mm - 2 kpl

- j.w. lecz Dn 1200mm - 1 kpl

- j.w. lecz Dn 2000mm - 2 kpl

- j.w. lecz Dn 2500mm - 1 kpl

- wpusty deszczowe Dn 450mm - 1 kpl

- Separator lamelowy wod deszczowych o przepustowosci 65/650 I/s o $r. 2,0m - 1 kpl

- Osadnik o poj. czynnej 7,0m3 o $r. 2,0m - 1 kpl

- studzienka odptywowa szer. 500 mm i wysokosci ponad 300 mm z polimerobetonu; klasa obcigzenia C250
-1 kpl

- Odwodnienie liniowe o szer 210 i wys. 290mm z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym, system
zatrzaskowym blokady anty wandal ruszta zeliwne klasy C 250 - 3,5m

- préba szczelnosci .

2/ Zbiornik retencyjny

- roboty ziemne z wywozem na 5 km -3418,51 m3

- roboty ziemne do wbudowania w zbiornik - 2106,92

- Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm wypetnienie zwir 16/32mm - 6540,0m2

- Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm wypetnienie  humusem i obsianie trawg
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-1010,0m2

- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. - 1700,0 m2

- Utozenie maty Bentonitowej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m o parametrach: CBR>3,8kN,
masa jednostkowa >5100 g/m2 - 6916,8m2

- Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa.- pospétka gr 30 cm - 388,8m3

- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - pospétka - 240,24 m3

- Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym - Georuszt o wytrzymatosci na
rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m, - 1315,0 m2

- Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwéch kierunkach min. 40kN/m, - 6740,40m2

- Geowtoknina o wytrzymatosci 13/13kN/m, CBR 2,2kN, wodoprzepuszczalnosé 1001/m2s - 6751,20 m2

- Geowtoknina separ-filtr. 20/20kN/m CBR 3,1kN - 7674,0 m2

Wylot W3 i W4 zbiornika

- wyloty zabezpieczone przy pomocy ptyt jomb - 40,5 m2

Ogrodzenie zbiornika

- Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,4m na czescig nadziemng i 0,5m w czesci podziemnej z drutu 2,5mm na
stupkach stalowych Dn 48mm - 463,0m

- brama szer. 4,0m i wys. 1,8m - 1 kpl

Schody skarpowe

-Schody skarpowe wykonane z obrzezu 30cmx100 cm - 12 stopni

- barierka przy schodach 15,0m

3/Drenaz wokét zbiornika

- Wykopy recznie z wywozem na 5 km - 188,76 m3

- rura fi 126x113mm z filtrem z wtékna syntetycznego z otworami 2,5x5mm - 364,20 m

- Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o s$rednicy 315 mm z rurg trzonowg
korugowang (karbowang) - z przykryciem stozkiem betonowym i wtazem - doliczy¢ wktadki in-situ 110/127 -
8 kpl

- Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninami na gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym -
geotkanina z polistru 120/120 - 1205,50 m2

- obsypka zwirem 8-16mm drenaz - 65,77 m3

- j.w. lecz piaskiem 122,24 m3

4/Odwodnienie

- zabicie igtofiltrow w obsypce na gt. 6,0m - 56 szt

- zabicie igtofiltrow w obsypce na gt. 4,0m - 120 szt

- pompowanie zestawem odwodnieniowym 1164 godz.

- pompowanie rezerwowe - 384 m-g

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 10,0 m - przetozenie 2- krotnie

- rurocigg tymczasowy dn 150mm - 20,0 m - przetozenie 2- krotnie
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT ) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu w
Skarbimierzycach i Mierzynie - tom | - etap Il odcinek W2 do D20 wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

1 Kanalizacja deszczowa 1 66
1.1 145111200-0 roboty ziemne 1 17
1.2 145231300-8 Roboty montazowe 18 62
1.3 145232130-2 Odwodnienie liniowe 63 64
1.4 |45111200-0 Zasypanie istn. rowéw ziemig z wykopéw kan. deszczowej 65 66

2 (45247270-3 Zbiornik retencyjny 67 106
2.1 145111200-0 Roboty zwigzane ze zbiornikiem 67 87
2.2 |145232130-2 Wylot W3 i W4 zbiornika 88 92
2.3 |45247270-3 Schody skarpowe 93 102
2.4 |145247270-3 Ogrodzenie zbiornika ZB1 103 106

3 (45111240-2 Drenaz przy zbiorniku 107 119
3.1 |45111240-2 Drenaz 107 115
3.2 [45111240-2 Wylot - drenaz 116 119

4 145111240-2 Odwodnienie 120 125
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm.

| Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: Budowa sieci kanalizacji deszczowej (PUCCINI, PIEROT ) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu
w Skarbimierzycach i Mierzynie - tom | - etap Il odcinek W2 do D20 wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

1 Kanalizacja deszczowa
1.1 45111200-0 | roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1.1 01 terenie réwninnym.
(54,1+15,4+27,1+82+10,1+3,6)/1000 km 0,12
RAZEM 0,12
2| KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d1.1 08 m3 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
1,3%(2,96%27,1)0,8 m3 83,42
1,0%(2,34*10,1+1,77*3,6) * 0,8 m3 24,00
1,9*(3,77*27,0+3,11*27,1)*0,8 m3 282,83
1,05*(2,94*8,2)*0,8 m3 20,25
24*24%(231)*0,8 m3 10,64
2,7*2,7*(1,79+251)*0,8 m3 25,08
10,0 *4,0 * 4,6 * 0,8 <separator+ osadnik > m3 147,20
32*32*(36+254)*0,8 m3 50,30
1,7%1,7%2,0% 10,8 <wpusty> m3 4,62
3,7*3,7*3,05*0,8 <D17> m3 33,40
0,43*1,1*298,2*0,8 <drenaz > m3 112,84
1,5%1,5%1,22*8* 0,8 <studzienki drenarskie Dn 315mm> m3 17,57
RAZEM 812,15
3|KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1 02 (grunt kat. IIl)
1,3%(2,96%27,1)0,2 m3 20,86
1,0%(2,34*10,1+ 1,77 *3,6) * 0,2 m3 6,00
1,9*(3,77*27,0+3,11*27,1)*0,2 m3 70,71
1,05*(2,94*8,2)%0,2 m3 5,06
24*24%(2,31)*0,2 m3 2,66
2,7*2,7*(1,79+251)*0,2 m3 6,27
10,0*4,0*4,6 *0,2 <separator+ osadnik > m3 36,80
32*32*(3,6+254)*0,2 m3 12,57
1,7%1,7%20%1%0,2 <wpusty> m3 1,16
3,7*3,7*3,05%0,2 <D17> m3 8,35
0,43*1,1*2982%0,2 <drenaz> m3 28,21
15%1,5%1,22*8*0,2 <studzienki drenarskie Dn 315mm> m3 4,39
RAZEM 203,04
4| KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.1.1 02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu
I-IV) ponad 1 km ( grunt do zagospodarowania przez Wykonawce)
Krotnos¢ = 4
poz.2 + poz.3 m3 1015,19
-(15,5 + 72,1) <ziemia do zasypania rowow> m3 -87,60
RAZEM 927,59
5 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 927,59
RAZEM 927,59
6| KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, m3
d.1.1] 03 z.0.2.11.4. | wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
9911-02 zageszczarkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu
I-1I - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98) ( doliczyc piasek )
(poz.2 - 87,60) * 1,22 < wspdtczynnik zageszczenia> m3 883,95
-(3,14*0,35%0,35*54,1+3,14*0,2*0,2* 27,1+ 3,14*0,125*0,125* 82+ 3,14 * m3 -25,05
0,1*0,1*13,7) <rura>
-(88,18 + 94,52 + 25,7 + 105,34 - 41,72 - 93,82 - 20,06) <podioze > m3 -158,14
-3,14%0,6*0,6 * (2,31) m3 -2,61
-3,14*0,75* 0,75 * (1,79 + 2,51) m3 -7,59
-3,14%0,25%0,25*2,0* 1 m3 -0,39
-0,43*1,1*298,2 m3 -141,05
-3,14*0,157 * 0,157 * 1,22* 8 m3 0,76
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
-3,14%1,25%1,25* 3,05 m3 -14,96
-3,14%1,0%1,0* (4,2 +3,18) m3 23,17
- 6,56 m3 -6,56
RAZEM 503,67
7|KNNR 1 0318-| Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.1 03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - ( doliczyc piasek )
poz.3 * 1,22 m3 247,71
RAZEM 247,71
8| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1] 02 0313-06 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.9 m
i gtebokosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
2*(3,77%27,0+3,11*27,1) m2 372,14
RAZEM 372,14
9| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami)w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.3 m
i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,96%27,1) m2 160,43
RAZEM 160,43
10| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1] 010313-05 | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.05
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2%(2,94%82) m2 48,22
RAZEM 48,22
11| KNNR 1 0313-| Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2
d.1.1 01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1
m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(2,34%10,1+1,77 * 3,6) m2 60,01
RAZEM 60,01
12| KNNR 1 0315-| Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ m2
d1.1 04 do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
24*(2,31)*4 m2 22,18
2,7*(1,79+251)* 4 m2 46,44
32*(42+3,18+3,6+2,54)*4 m2 173,06
3,7*3,05%4 m2 45,14
RAZEM 286,82
13| KNR-W 2-19 | Przecigganie rur ochronnych o $r. nominalnej 500 mm przez rury m
d.1.1 0120-07 przeciskowe - przeciggniecie rury przewodowej GRP w istn. Przepuscie
analogia
15,4 m 15,40
RAZEM 15,40
14| KNNR 4 1412-| Wypetnienie przestrzeni miedzy rurg a istn. przepustem - doliczy¢ m3
d.1.1 01 mieszarke samogeszczajgca tyle m-g co ilo$¢ rg
analogia
3,14*04*04*4+06%0,7"11,4-31470,25"0,25" 15,4 m3 3,78
RAZEM 3,78
15| KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU 14N wibromtotem m
d.1.1 0103-05 ICE; gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l - 7,5m - 80% odzysk grodziec
2*10+2%4 m 28,00
RAZEM 28,00
16] KNR 9-06 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic GU 14N wibromfotem m
d.1.1 0104-05 ICE; gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. Il -
28 m 28,00
RAZEM 28,00
17| KNNR 7 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa elementu t
d.1.1 07 -200 kg - HEB 300 - 60% do odzysku
analogia
(10*2+4*2+4*15)*117/1000 t 3,98
RAZEM 3,98
1.2] 45231300-8 | Roboty montazowe
18| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2 02
1,1*0,15*131,1+13*0,15*73,0+1,0*0,15*106,8+1,3*0,15*27,1+1,0* 0,15 m3 88,18
*10,1+1,06%0,15*82+1,1*0,15*4,5+1,3*0,15*120,0+1,0*0,15* 24,5+ 1,6
*1,6*0,15
-(1,1*0,15*69,5+1,3*0,15*73,0+1,0*0,15* 106,8) <l etap> m3 41,72
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. [Poszcz.| Razem
-(1,1*0,15*45+1,0%0,15%(53+3,3+59+6,4) +1,3*0,15* (60 + 23)) <kanat m3 -20,06
D18-D24>
RAZEM 26,40
19| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 25 cm m3
d.1.2 04
1,9%0,25* 54,1 m3 25,70
RAZEM 25,70
20| KNNR 1 0608-| Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.1.2 02 kruszywa.- tluczen
1,9*05*541+13*1,0*271+1,0%1,0°10,1+1,05*1,0* 8,2 m3 105,34
RAZEM 105,34
21| KNR9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na gruntach o niskiej m2
d.1.2 0101-04 nosnosci sposobem recznym - geosiatka z polistru 110/30
(1,9*2+0,5*2+0,5) * 54,1 m2 286,73
RAZEM 286,73
22| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej m2
d.1.2 0101-04 nosnosci sposobem recznym - geotkanina z polistru 120/120
analogia
19*541+2*377*27,0+2*311*27,1 m2 474,93
RAZEM 474,93
23| KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2 03
3,6+10,1 m 13,70
RAZEM 13,70
24| KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.2 04
8,2 m 8,20
RAZEM 8,20
25[KNNR 4 1308-| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1.2 06
271 m 27,10
RAZEM 27,10
26| KNR9-18 Rurociagi z rur cisnieniowych typu GRP o $r. 500 mm SN 20000 m
d.1.2[ 0101-10
analogia
15,4 m 15,40
RAZEM 15,40
27| KNR9-18 Rurociagi z rur cisnieniowych typu GRP o $r. 700 mm GRP SN 20000 m
d.1.2[ 0101-12
analogia
27,0+27,1 m 54,10
RAZEM 54,10
28| KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany tulejami 315mm PCV szt
d.1.2 03
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29[ KNNR 4 1427-| Przejscie przez sciany -Tuleja PCV fi 200mm szt
d.1.2 01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
30[KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 250mm szt
d.1.2 02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany -Tuleja PCV fi 400mm szt
d.1.2 05
3+1 szt 4,00
RAZEM 4,00
32|KNNR 4 1427- | Przejscie przez Sciany -Tuleja PCV fi 500mm szt
d.1.2 06
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
33|KNNR 4 1427- | Przejscie przez Sciany -Tuleja PCV fi 600mm szt.
d.1.2 07
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
34| KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany - fagcznik do wmurowania GRP Dn 700mm szt.
d.1.2 07
4+3 szt. 7,00
RAZEM 7,00
35| KNNR 4 1427-| Przejscie przez $ciany - - tagcznik do wmurowania GRP Dn 500mm szt.
d.1.2 06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym stud.
d.1.2 05 wykopie o gtebokosci 3m -
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
37| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym [0.5m]
d.1.2 06 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-2*3+(1,79+2,51) [0.5 m] stud. -1,70
RAZEM -1,70
38| KNNR 4 1413-| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.1.2 03 wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
39| KNNR 4 1413-]| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5m]
d.1.2 04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb.typ 1 stud.
2,31 [0.5 m] stud. 2,31
RAZEM 2,31
40| KNR9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.210301-11 0301- | $rednicy 2000 mm i gtebokosci 3.6 m
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41 KNR9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.2]0301-11 0301-| $rednicy 2000 mm i gtebokosci 2.54 m
12
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42] KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o szt.
d.1.2]0301-13 0301-| Srednicy 2500 mm i gtebokosci 2.8 m - studnia przelewowa
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43| KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, m3
d.1.2 01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - przelew w
analogia studni D17
3,14%1,25%1,25*0,7-3,14*0,55*0,55*0,6 * 2,5 m3 2,01
RAZEM 2,01
44[KNNR 4 1424-| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.1.2 02 syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
d.1.2 0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
4*3 m 12,00
RAZEM 12,00
46| KNR 0-11 Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce m2
d.1.2 0319-01 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
analogia cementowg - kostka szara cegta
1,0%1,0%1 m2 1,00
RAZEM 1,00
47/ KNNR 4 1318-| Ksztattki kanalizacyjne poliestrowe typu GRP o $r. 700 mm - ksztaltka szt
d.1.2 08 siodtowa GRP 700/200mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
48| KNNR 4 1321-| Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fagczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1.2 07 500 mm - zaslepka PVC Dn 500mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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491 KNNR 4 1321-| Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fagczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1.2 05 315 mm - zaslepka PVC Dn 315mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50 KNR7-21 Separator lamelowy wéd deszczowych o przepustowosci 65/650 I/s o $r. kpl.
d.1.2 0601-02 2,0m - montaz
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51 Dostawa - Separator lamelowy wod deszczowych o przepustowosci kpl.
d.1.2 MAT 65/650 I/s o $r. 2,0m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52| KNR7-21 Osadnik o poj. czynnej 7,0m3 o $r. 2,0m - montaz kpl.
d.1.2[ 0601-02
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
53 Dostawa - Osadnik o poj. czynnej 7,0m3 o $r. 2,0m kpl.
d.1.2 MAT
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
54 KNR 2-02 Napetnienie wodg zbiornikéw rurami o $r. do 25 mm m3
d.1.2 1927-05
analogia
3,14*1,0%1,0%42+3,14*1,0°1,073,18 m3 23,17
RAZEM 23,17
55[KNNR 4 1412-| Otuliny betonowe kanatéw - balast dla separatora i osadnika m3
d.1.2 02
324%324*05%2-3,14*1,12*1,12*0,5* 2 m3 6,56
RAZEM 6,56
56] KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z B10 m3
d.1.2 1101-01
10,0 * 4,0 * 0,1 <osadnik i separator> m3 4,00
RAZEM 4,00
571 KNR 2-31 Osadnik betonowy prefabrykowany z kratg 1,0x2,0 m z betonu - tylko w szt.
d.1.2 0602-07 materiale prefabrykat
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58] KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2[ 0804-02
10,1+3,6 m 13,70
RAZEM 13,70
59] KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2[ 0804-03
8,2 m 8,20
RAZEM 8,20
60 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1.2[ 0804-05
271 m 27,10
RAZEM 27,10
61| KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1.2[ 0804-06
15,4 m 15,40
RAZEM 15,40
62| KNR2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 800 mm - Dn 700mm m
d.1.2[ 0804-08
54,1 m 54,10
RAZEM 54,10
1.3| 45232130-2 | Odwodnienie liniowe
63] KNR 9-26 studzienka odptywowa szer. 500 mm i wysokosci ponad 300 mm z kpl.
d.1.3 0206-04 polimerobetonu; klasa obcigzenia C250
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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64| KNR 9-26 Odwodnienie liniowe o szer 210 i wys. 290mm z betonu C35/45 ze m
d.1.3 0111-03 zbrojeniem rozproszonym, sytem zatrzaskowym blokady anty wandal
analogia ruszta zeliwne klasy C 250
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
1.4| 45111200-0 | Zasypanie istn. rowow ziemig z wykopow kan. deszczowej
65[KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, m3
d.1.4 05 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-IV
155*0,8 <rbwRi1 doRi2> m3 12,40
72,1%0,8%*0,8 <réow Ri3doRi 4> m3 46,14
RAZEM 58,54
66| KNNR 1 0317-| Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m z m3
d.1.4 01 zageszczeniem ; kat. gruntu I-11
15,5*0,2 <rowRi1 doRi2> m3 3,10
721%0,8*0,2 <roWwRi3doRi 4> m3 11,54
RAZEM 14,64
2| 45247270-3 | Zbiornik retencyjny
2.1] 45111200-0 | Roboty zwigzane ze zbiornikiem
67| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.21 0122-01
analogia
5525,43 m3 5 525,43
RAZEM| 5525,43
68| KNNR 1 0202-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3
d.2.1] 10 0208-01 | m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegtos¢ 5 km po terenie lub
drogach gruntowych samochodami samowytadowczymi
(5525,43 - 2106,92) * 0,8 m3 2734,81
RAZEM| 2734,81
69| KNNR 1 0301-| Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.1 02 (grunt kat. IIl)
(5525,43 - 2106,92) * 0,2 m3 683,70
RAZEM 683,70
70/ KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.21 01 samowyftadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
683,7 m3 683,70
RAZEM 683,70
71 Optata za gruntu jako odpad m3
d.21 wycena
indywidualna
273481 +683,7 m3 3418,51
RAZEM| 3 418,51
72| KNNR 1 0406- | Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim m3
d.2.1 02 przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. l1I-1V
2106,92 * 0,8 m3 1685,54
RAZEM 1 685,54
73|KNNR 1 0303- [ Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m w gruncie m3
d.2.1 02 kat. Ill
2106,92 * 0,2 m3 421,38
RAZEM 421,38
741 KNNR 1 0503- [ Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych m2
d.21 01 recznie w gruntach kat.I-1ll
5550<dno zbiornika> m2 5 550,00
990 + 1010 < skarpy> m2 2000,00
1700,0 <teren wokot zbiornika > m2 1 700,00
RAZEM| 9 250,00
75| KNR9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami o wysokosci 15 cm - zwir m2
d.21 0102-03 16/32mm
5550 m2 5 550,00
RAZEM| 5550,00
76| KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 15 cm - zwir m2
d.2.1 0402-03 16/32mm
990 m2 990,00
RAZEM 990,00
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771  KNR9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 15 cm - m2
d.2.1 0402-03 humusem
1010,0 m2 1010,00
RAZEM| 1 010,00
78| KNNR 1 0507- [ Obsianie skarp w ziemi urodzajne;. m2
d.2.1 03
1010 m2 1010,00
RAZEM| 1 010,00
79| KNNR 1 0507- | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.21 01
1700 m2 1700,00
RAZEM| 1 700,00
80| KNNR 1 0507-| Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. m2
d.2.1 02 Krotnosé = 5
1700 m2 1700,00
RAZEM| 1 700,00
81| KNNR 1 0608-| Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.21 02 kruszywa.- pospotka
analogia
5550,0 * 0,3 + 1296,0 * 0,3 m3 2 053,80
RAZEM| 2053,80
82| KNR 0-36 Utozenie maty Bentonitowej o wytrzymatosci na rozcigganie min. m2
d.21 1103-01 15,1kN/m o parametrach: CBR>3,8kN, masa jednostkowa >5100 g/m2 -
analogia 1800m2
5550,0 + 1366,8 m2 6 916,80
RAZEM| 6 916,80
83| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - pospdtka m3
d.21 03
5550,0 * 0,2 + 1201,2 * 0,2 m3 1350,24
RAZEM| 1 350,24
84| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - piasek m3
d.2.1 03
132,2%0,2 m3 26,44
RAZEM 26,44
85| KNR 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geosyntetykami sposobem recznym - m2
d.21 0401-02 Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min.
analogia 40kN/m,
5550,0 + 1190,4 m2 6 740,40
RAZEM| 6 740,40
86| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego na gruntach o niskiej nosnosci m2
d.21 0101-04 sposobem recznym - Geowioknina o wytrzymatosci 13/13kN/m, CBR
analogia 2,2kN, wodoprzepuszczalnos¢ 100//m2s
5550,0 + 1201,2 m2 6751,20
RAZEM| 6 751,20
87| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego na gruntach o niskiej nosnosci m2
d.21 0101-04 sposobem recznym - Geowtoknina separ-filtr. 20/20kN/m CBR 3,1kN
analogia
5550,0 + 2124 m2 7674,00
RAZEM| 7 674,00
2.2| 45232130-2 | Wylot W3 i W4 zbiornika
88| KNR-W 2-25 | Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - m2
d.2.2 0407-03 budowa
1,0*0,75* 54 m2 40,50
RAZEM 40,50
89| KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkanina 16kN/m na gruntach o m2
d.2.2 0101-04 niskiej nosnosci sposobem recznym
analogia
38,1 m2 38,10
RAZEM 38,10
90| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - piasek m3
d.2.2 03
0,5*0,9*0,2 m3 0,09
RAZEM 0,09
91| KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.2.2 02
0,3*0,6*0,15 m3 0,03
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RAZEM 0,03
92| KNNR 4 1408-| Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2.2 01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami -fundamenty
pod posadowienie rury Dn 700mm i Dn 400mm
05%09%0,2+0,3*0,6*0,15 m3 0,12
RAZEM 0,12
2.3| 45247270-3 | Schody skarpowe
93| KNNR 1 0514-| Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi - uktadanie na m2
d.2.3 01 skarpie obrzezy betonowych 100x30x8 cm jako stopnie
analogia
0,3*1,0%12 m2 3,60
RAZEM 3,60
94 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
95[KNNR 10 0403| Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm - pod schody m2
d.2.3 -05
4.8 m2 4,80
RAZEM 4,80
96|KNNR 10 0403| Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej za kazde dalsze 5 cm m2
d.2.3 -06 grubosci ponad 5 cm - do 15 cm
Krotnos¢ = 2
48 m2 4,80
RAZEM 4,80
971 KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku pod schody wykonanie reczne, m2
d.2.3|0104-03 0104- | zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
04 Krotnos¢ = 2
analogia
4,0 m2 4,00
RAZEM 4,00
98] KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C1/15 m3
d.2.3] 0402-04 Krotnos¢ = 2
0,51 m3 0,51
RAZEM 0,51
99 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2.3 0403-01 piaskowej
Krotnos¢ = 2
1,0 m 1,00
RAZEM 1,00
100 KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie szt.
d.2.3 04 kat.I-l
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101 KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2.3 01 bloki oporowe - fundament pod ogrodzenie z B-20
analogia
05%03%03*4 m3 0,18
RAZEM 0,18
102] KNR 2-02 Barierka do schodéw z rur Dn 50mm m
d.2.3 1209-01
analogia
15 m 15,00
RAZEM 15,00
2.4| 45247270-3 | Ogrodzenie zbiornika ZB1
103 KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 2,4m na czescig nadziemng i 0,5m w m
d.2.4 1802-04 czesci podziemnej z drutu 2,5mm na stupkach stalowych Dn 48mm
analogia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005
463,0 m 463,00
RAZEM 463,00
104 KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1,8 m; szerokos$¢ wrét 3.6 m z siatki w ramach kpl.
d.2.4 1808-11 stalowych na gotowych stupkach z pasem dolnym z blachy o wysokosci
analogia 25 cm - Brama szerokosc 4,0m ocynkowana ogniowo i malowana
proszkowana w kolorze RAL 6005 i wys. 1,8m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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105| KNNR 1 0306- | Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,6 m w gruncie szt.
d.24 04 kat.I-l
186 + 2 szt. 188,00
RAZEM 188,00
106| KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.2.4 01 bloki oporowe - fundament pod ogrodzenie z B-20
analogia
03*03*0,8*186+0,5*0,5*0,8*2 m3 13,79
RAZEM 13,79
3| 45111240-2 | Drenaz przy zbiorniku
3.1] 45111240-2 | Drenaz
107 KNNR 1 0301- | Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.1 02 (grunt kat. IIl)
0,43*1,1*364,2 m3 172,27
1,3*1,3%1,22*8 m3 16,49
RAZEM 188,76
108/ KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami m3
d.3.1 01 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
188,76 m3 188,76
RAZEM 188,76
109 Optata za gruntu jako odpad m3
d.3.1 wycena
indywidualna
188,76 m3 188,76
RAZEM 188,76
110 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z m
d.3.1 0402-06 filtrem na wykonanej podsypce - rura fi 126x113mm z filtrem z wiékna
sytetycznego z otworami 2,5x5mm
364,2 m 364,20
RAZEM 364,20
1111 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt.
d.3.1 0303-02 Srednicy 315 mm z rurg trzonowa korugowang (karbowang) - z
przykryciem stozkiem betonowym i wiazem - doliczy¢ wktadki in-situ
110/127
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
112 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na gruntach o niskiej m2
d.3.1 0101-04 nosnosci sposobem recznym -geotkanina z polistru 120/120
analogia
(1,1*2+0,43*2+0,25) * 364,2 m2 1205,50
RAZEM 1 205,50
113] KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.3.1 02 kruszywa.- zwir granulowany fi 8-16mm
0,43*0,42 * 364,2 m3 65,77
RAZEM 65,77
114 KNNR 1 0608- | Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego m3
d.3.1 02 kruszywa.- piasek
0,43 0,68 * 364,2 m3 106,49
RAZEM 106,49
115/ KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.3.1 01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - piaskiem
1,3*1,3%1,22*8-3,14*0,157 * 0,157 * 1,22* 8 m3 15,74
RAZEM 15,74
3.2| 45111240-2 | Wylot - drenaz
116] KNR-W 2-25 [ Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - m2
d.3.2 0407-03 budowa
1,0%0,75*6 m2 4,50
RAZEM 4,50
117 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkanina 16kN/m na gruntach o m2
d.3.2 0101-04 niskiej no$nosci sposobem recznym
analogia
4,65 m2 4,65
RAZEM 4,65
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118 KNNR 4 1411-| Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.3.2 02
0,04 m3 0,04
RAZEM 0,04
119 KNNR 4 1408- | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, m3
d.3.2 01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami - fundament
0,3*0,5*0,15 m3 0,02
RAZEM 0,02
4| 45111240-2 | Odwodnienie
120 KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z szt.
d.4 04 obsypka do gtebokosci 4 m.
28+76+16 szt. 120,00
RAZEM 120,00
121 KNNR 1 0605- | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z szt.
d.4 05 obsypka do gtebokosci 6 m.
56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
122 Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompg m-g
d.4 wycena
indywidualna
168 + 456 + 84 + 456 m-g 1164,00
RAZEM| 1 164,00
123 Praca pompy odwodnieniowej awaryjna m-g
d.4 wycena
indywidualna
384 m-g 384,00
RAZEM 384,00
124 KNNR 1 0614- | Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4 02 - przelozenie 3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
125/ KNNR 1 0614- | Rurociggi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.4 02 - przelozenie 2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
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