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Geowłóknina 8kN/m , CBR≥1,24 kN,

wodoprzepuszczalność prostopadła

do płaszczyzny wyrobu ≥130 l/m²·s .

Obsypka ze żwiru granulowanego

Ø8-16mm

Fundament betonowy

30x50x15, beton C16/20
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1.Płyta wielootworowa 100x75x12cm

2.Geowłóknina 16kN/m, CBR≥2,8 kN

3.Posadowienie umocnienia wylotu

ZRS1 pokazanego na rys. nr 9
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nr umowy / oprac.:

nazwa rysunku:

rysunek nr:

NR 273/2019r. - P-996/2019

tel./fax +48 (091) 485 33 95
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Biuro Projektów

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I PRZEBUDOWA ROWU

W SKARBIMIERZYCACH I MIERZYNIE

LIPIEC 2020r.

nazwa opracowania:

TOM I - KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I  PRZEBUDOWĄ ROWU

583/Sz/94

- specjalność: instal. - inż.

ZAP/0118/POOH/15

mgr inż. DARIUSZ SKUZA

mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

282/Sz/83

- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

GMINA DOBRA:

SKARBIMIERZYCE, MIERZYN

SIECI WOD-KAN
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