
47,40-47,50

z.w.max. 48,70

Obsiew mieszanką traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej
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1. Geokrata perforowana wypełniona żwirem o średnicy ziaren 16/32mm

  wielkość komórek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowłóknina separacyjno-filteacyjna o  wytrzymałości na rozciąganie

    w dwóch kierunkach min. 7,5kN/m o parametrach: CBR ≥210 kN,

    wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥105 l/m²·s

3. Zagęszczona pospółka, kruszywo lub zasypka piaskowa

   o nierównomierności uziarnienia  d6/d1<5  gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o  wytrzymałości na rozciąganie min. 15,1kN/m

    o parametrach: CBR ≥3,8 kN, masa jednostkowa ≥5100 g/m².

5. Zagęszczone kruszywo lub pospółka gr. 20 cm

7. Geowłóknina o  wytrzymałości na rozciąganie w dwóch kierunkach

    min. 12kN/m o parametrach: CBR ≥2,0 kN, wodoprzepuszczalność

    prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥80 l/m²·s.

8. Grunt rodzimy
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1. Geokrata perforowana wypełniona humusem o wysokości komórek:

   150mm, wielkość komórek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowłóknina separacyjno-filteacyjna o  wytrzymałości na rozciąganie

    w dwóch kierunkach min. 7,5kN/m o parametrach: CBR ≥210 kN,

    wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥105 l/m²·s

3. Zagęszczona pospółka, kruszywo lub zasypka piaskowa

   o nierównomierności uziarnienia  d6/d1<5  gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o  wytrzymałości na rozciąganie min. 15,1kN/m

    o parametrach: CBR ≥3,8 kN, masa jednostkowa ≥5100 g/m².

5. Zagęszczone kruszywo lub pospółka gr. 20 cm

7. Geowłóknina o  wytrzymałości na rozciąganie w dwóch kierunkach

    min. 12kN/m o parametrach: CBR ≥2,0 kN, wodoprzepuszczalność

    prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥80 l/m²·s.

8. Grunt rodzimy
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Granica działki

Projektowane ogrodzenie

zbiornika

z.w.max. 48,70
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1. Geokrata perforowana wypełniona żwirem o średnicy ziaren 16/32mm

  wielkość komórek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowłóknina separacyjno-filteacyjna o  wytrzymałości na rozciąganie

    w dwóch kierunkach min. 7,5kN/m o parametrach: CBR ≥210 kN,

    wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥105 l/m²·s

3. Zagęszczona pospółka, kruszywo lub zasypka piaskowa

   o nierównomierności uziarnienia  d6/d1<5  gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o  wytrzymałości na rozciąganie min. 15,1kN/m

    o parametrach: CBR ≥3,8 kN, masa jednostkowa ≥5100 g/m².

5. Zagęszczone kruszywo lub pospółka gr. 20 cm

7. Geowłóknina o  wytrzymałości na rozciąganie w dwóch kierunkach

    min. 12kN/m o parametrach: CBR ≥2,0 kN, wodoprzepuszczalność

    prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥80 l/m²·s.

8. Grunt rodzimy

1. Geokrata perforowana wypełniona humusem o wysokości komórek:

   150mm, wielkość komórek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowłóknina separacyjno-filteacyjna o  wytrzymałości na rozciąganie

    w dwóch kierunkach min. 7,5kN/m o parametrach: CBR ≥210 kN,

    wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥105 l/m²·s

3. Zagęszczona pospółka, kruszywo lub zasypka piaskowa

   o nierównomierności uziarnienia  d6/d1<5  gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o  wytrzymałości na rozciąganie min. 15,1kN/m

    o parametrach: CBR ≥3,8 kN, masa jednostkowa ≥5100 g/m².

5. Zagęszczone kruszywo lub pospółka gr. 20 cm

7. Geowłóknina o  wytrzymałości na rozciąganie w dwóch kierunkach

    min. 12kN/m o parametrach: CBR ≥2,0 kN, wodoprzepuszczalność

    prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥80 l/m²·s.

8. Grunt rodzimy
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Geowłóknina 8kN/m , CBR≥1,24 kN,

wodoprzepuszczalność prostopadła

do płaszczyzny wyrobu ≥130 l/m²·s .

Zasypka z piasku średniego o stopniu

zagęszczenia > 0.98 wg. Proctora

Proj. nawierzchnia

gruntowa

50,00

z.w.max. 48,70

1

:

2

47,70

1. Geokrata perforowana wypełniona humusem o wysokości komórek:

   150mm, wielkość komórek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowłóknina separacyjno-filteacyjna o  wytrzymałości na rozciąganie

    w dwóch kierunkach min. 7,5kN/m o parametrach: CBR ≥210 kN,

    

3. Podsypka piaskowa gr. 20cm.

Obsypka ze żwiru granulowanego

Ø4-16mm

Obsypka ze żwiru granulowanego

Ø8-16mm

Geowłóknina 8kN/m , CBR≥1,24 kN,

wodoprzepuszczalność prostopadła

do płaszczyzny wyrobu ≥130 l/m²·s .

Obsypka ze żwiru granulowanego

Ø8-16mm

Geowłóknina 8kN/m , CBR≥1,24 kN,

wodoprzepuszczalność prostopadła

do płaszczyzny wyrobu ≥130 l/m²·s .

1. Geokrata perforowana wypełniona żwirem o średnicy ziaren 16/32mm

  wielkość komórek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowłóknina separacyjno-filteacyjna o  wytrzymałości na rozciąganie

    w dwóch kierunkach min. 7,5kN/m o parametrach: CBR ≥210 kN,

    wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥105 l/m²·s.

3. Podsypka piaskowa gr. 20cm.
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47,40-47,50

47,30-47,40

mocnienie dna zbiornika poniżej max. poziomu

zwierciadła wody-konstrukcja szczelna

mocnienie dna zbiornika poniżej max. poziomu

zwierciadła wody-konstrukcja szczelna
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Biuro Projektów

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I PRZEBUDOWA ROWU

W SKARBIMIERZYCACH I MIERZYNIE

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANŻOWY
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UMOCNIENIE DNA I SKARP ZBIORNIKA ZRS1


