Nazwa i adres organu Oznaczenie kancelaryjne wniosku
STAROSTA POLICK]
ul. Tanowska 8 GK.6630.203.2020
72-010 Police

ZAL. 6

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Imig i nazwisko/Nazwa oraz inne dane identyfikujgce wnioskodawce 3. Data narady/Data dodatkowej narady
| 8.04.2020
Gmina Dobra 4, Miejsce narady
ul. Szczeciniska 16a Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
72-003 Dobra Starostwa Powiatowego w Policach

ul. Kresowa 32, 34, 72-010 Police

2. Imie i nazwisko oraz stanowisko siuzbowe przewodniczacego narady 5. Sposéb przeprowadzenia narady

Tadeusz tukasiuk, Geodeta Powiatowy L] na miejsou

za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej

7. Opis przedmiotu narady

Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu:  sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami

Powiat: policki Gmina: Dobra Obreb ew.: Mierzyn 1, Skarbimierzyce

Dziatki ew.: 26/19, 26/21, 27/1, 27/13, 27124, 28/7, 28/8, 28/10, 28/25, 344, 363 (obr. Mierzyn 1), 10/3, 12 (obr. Skarbimierzyce)

8. Stanowiska uczestnikow narady

=
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Uzgodniono z uwagg nr 1 2. 1y

Enea Operator Sp. z 0.0., Rejon Dystrybucji Szczecin, ul. Derdowsﬁiego.2,..71:1.78 Szezecin (2)

Uzgodniono z uwagami.

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat w Poznaniu, Zaktad w Szczecinie, ul. Tama Pomorzaiiska 26, 70-952 Szczecin (3)

Uzgodniono z uwagg nr 1.

Orange Polska SA, al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (4)

Nieobecny.

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16 a, 72-003 Dobra

Niéobecny.

\Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w Goleniowie, ul. | Brygady Legionow 8-10, 72-100 Goleniow

Uzgodniono z uwagami jak w zatgczniku nr 1.




Poldek Polikowscy Sp. ., ul. Graniczna 39b, 72-003 Dobra

Nieobecny.

(1) Uwagi przewodniczgcego narady

1. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sig w zakresie opracowania projektowego podlegaja ochronie. Zniszczenie badz
uszkodzenie znaku geodezyjnego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny — na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzpe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 725, ze zm.).

2, Nalezy uzgodni¢ z zarzadca dziatek drogowych nr 10/3, 12, 383 - Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad, Oddzial w Szczecinie, ul.
Bohateréw Warszawy 33.

Uwagi branzowe

(2) Enea Operator Sp. z 0.0.

1. Zbiizeniz, skrzyzowania  sieciami enargetycznymi zabezpieczyé i wykonaé zgodnie z obowlazujacymi normami PN-76/E-05125 | PN-E-05100-1/28.

2. Przy zhEzeniu, kolizf 2 kablami energetycznyri, prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosc — kable zabezpiecayé zgodnie z PN-76/E-05125.

3, Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzid w Rejonie Szezecin aktualni(l przebieg sieci energetyczrych bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykonad
przekopy probne w cels ustalenia zgodnosc przebiegu sieci naniesionych na mapach ze stanem fakiyczayn.

4, Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomic RD Szezecin,

5. Uzgodniono w zakresie sieci energetyczaych do 15 kV wilacznie, . i o o
E. W przypadku, gdy na obszarze objgtym opracowaniem wystepuja sieci 0 napigciu wyzszym niz 15 KV, nalezy uzgodnic plansze koordynacyjng z odpowiednimi instytugjami zarzadzajacymi
tymi sieciani,

7. W przypadku zmiany przeznaczenia terendw, przez kidre przeblegaja istniejace linie napowietrzne 0,4 kY 1 15 KV, nalezy dostosowad obostrzenia way. linii zgodnie 2 normg, PN-E-05100-
1/98 do nowege ukfadu funkcionalnego terenu.

(3) Polska Spdlka Gazownictwa Sp. z 0.0.

1. Skrzyiowanie 7 siecia gazowa, wykana¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Z dnia 26.04,2013 1, w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe
iich usytuowanie (Dz, U. z 2013 1., poz. 640}, Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejacej sieci gazowej prowadzic recznie

z zachowaniem ostroznoscl, .

2. Na min. 7 dni przed terminam rozpeczecia robdt powiadomic odpowiednia, Gazownie; Gazownia Szczecin Pdinoc ul. Mickiewicza 144, 71-153 Szczecin, e-mail

gazownig. szczecin.polnoc@psgaz.pl, tel. §1-42-47-227, faks 91-48-77-621 lub Gazownia Szezecin Potudnie ul. Nadodrzariska 5, 70-034 Szezecin, e-mail:
gazownia.szezecinpoludnie@psgaz.pl, tel, 91-42-47-269, faks 91-48-25-395,

3 ijeiét budowlany (rozwiazanie techniczne) sieci gazowej naley uzgodnid w PSG Sp. z 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Szezecinie, ul. Nadodrzaiska 5,

70-034 Szezecin,

4. Projekt przylacza gazowego naleZy wraz 2 zawiadomienierm zamiaru rozpoczecia prac przediozyé minimum ra 7 dni przed rozpoczeciem robdt w Gazowni celem sprawdzenia jego
poprawnosei | komplatnodei.

(4) Orange Polska SA

1. Przekazac plac budowy z Orange Polska SA. Prace w pobfitu urzadzen podziemnych Orange Polska SA prowadzic recznie z zachowaniem szezegdlne] ostroznosci.

2. Pray skizyzowaniach | zhlizeniach z urzadzeniami Oran?e_Pofska SA zachowac odleglosci wynikaiage z polskich i braszowych norm. .

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic glebokos$c ulozenia podziemne] infrastruktury Orange Polska SA, metoda, przeXopu picbnego. W szczegdinych praypadiach prace ziemne
prowadzic pod nadzorem pracownika Orange Polska SA. . )

4. Przed zasypaniom skizyzowar projeklowanej infrastruktery z urzadzeniami Orange Polska SA, zgiosié ten faki celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.,

5. Nie ujawnione na planszach koordynacyinych kolizie z urzagzenfami Orangs Polska SA, moZna usunag po uzyskaniu zgody Orange Polska SA, na wylgczny koszt Inwestora,

6. Uszkodzenia infrastrakiury powstale w irakcie prac ziemnych, beds, naprawione na wylaczny koszt fwestora. i

7. L;Jjoi;onakc’ regtllfacp wlazu T pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projekiowana rzedne wysokodciowe. Regulacja f wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementdw
stugni na koszi Inweslora.,

B. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowic w odleglosci co najmniej 0,5 mb od studni bedacych wlasnoscis, Orange Polska SA. Zachowad minimum 0,5 melra przy zblizeniach 2
istnigjaca kanalizacia kablfows Orange Polska SA.

9. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym od uzywanego przez Orange Poiska SA. )

19. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do Orange Polska SA, celem Uczesinictwa w odbiorze | sprawdzenia prawkdlowosc wykonania prac w peblizu infrastruktury
nadziemne] i podziemnej Orange Poiska SA.

WGKIKSPwWP, PNK, 01/2019



Zatgcznik nr 1 do protokotu narady koordynacyjnej z dn. 8.04.2020 r,

Temat: Fwd: Fwd: Re: Powiat policki, narada koordynacyjna, 2020-04-08
Nadaweca: Szwed Ewelina <e.szwed @woz.pl>

Data: 08.04.2020, 13:46

Adresat: DW <zudp@policki.pl>

GK.6630.203.2020 Mierzyn, dz. nr 26/19, 26/21, 27/1, 27/13, 27/24, 28/7,28/8, 28/10,
28/25,344, 363, Skarbimierzyce, dz. nr 10/3,12 Projekt przytacza kanalizacji deszczowe;j -
UZGADNIAM Z UWAGAMI:

1. W poblizu istniejqcych sieci wodociggowych prace ziemne nalezy prowadzié¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z sieciami wodociggowymi zachowa¢ odlegtosci
wynikajqce z polskich i branzowych norm.

3. Przed rozpoczeciem prac ziemnych (na gtebokosci wiekszej niz 1,0m), ustali¢ gtebokos¢
ufozenia podziemnej instalacji wodociggowej metodq przekopu prébnego. W szczegdlnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem stuzb wodociggowych.

4. Odkryte w trakcie prac podziemne elementy sieci i uzbrojenia nalezy zabezpieczyc.

5. Uszkodzenia instalacji wodociggowych powstate w trakcie prac ziemnych bedqg naprawiane
na koszt Inwestora.

6. W miejscach kolizyjnych z wodociggami dla budowanych instalacji stosowac rury ostonowe.

Z powazianiem

mgr inz. Ewelina Szwed

Kierownik Dziatu Eksploatacji

Wodociggi Zachodniopomorskie Spotka z o.0.
ul. I Brygady Legiondow 8-10

72-100 Goleniéw

tel. +48 (91) 418-44-31 wew 35,

fax +48 (91) 418-24-54

e.szwed@woz.pl

NIP: 856-00-00-703, REGON: 812524393,
Konto: PEKAO S.A. | o/Golenidw nr 97 124038391111000044135007






