PRZEKROJ A-A

Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu

Obsiew mieszankg traw na

Proj. nawierzchnia

Geotkanina 40k
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tawa betonowa pod posadowienie wylotu
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Beton C12/15 gr. 15 cm

Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu

zwierciadta wody-konstrukcja szczelna
wg rysunku nr 8

tawa betonowa pod posadowienie wylotu
Beton C12/15 gr. 15 cm
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RURA @0,3m PVC W/ \ Geotkanina 40kN/m

tawa z kruszyw famanych o
0/31,5 (tuczen) grubosci hmymm

skowa

Podsypka pi

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika

ponizej max. poziomu zwierciadta
wody-konstrukcja szczelna
wg rysunku nr 8
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SZpI|k4 210mm z preta zebrowanego

dtugosci L=1,0m, wbijana 2szt.x Tm2
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WIDOK Z GORY,

gr.20cm

Rura dre|7/ rska karbowana PVC-U @113/126mm

nazwa inwestora:

i 2,5x3mm z filtrem z widkna syntetycznego

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:

GMINA DOBRA:
SKARBIMIERZYCE, MIERZYN

GLOWNY PROJEKTANT

projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
A branza: SIECI WOD-KAN
A_l projektant: mgr inz. PIOTR WIECKOWSKI - specjalnosé: inz. hydrotechniczna blo| ZAP/0118/POOH/15
- sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/Sz/94

L
Gl
\l;:'. DE

Proj. wylot prefabrykowany W2
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dtugosci L=1,0m, wbijana 4szt.
(skarpa, korona skarpy)

X 1m2

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU
W SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNIE

Studzienka drenarska @315mm

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

Proj. nawierzchnia
gruntowa

nazwa rysunku:

WYLOT W2 ZE ZBIORNIKA ZRS1 - RYS. TECHN.-KONSTR.

nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:

NR 273/2019r. - P-996/2019

Biuro Projektow

stadium oprac.:

n n
narska karbowana PVC-U @113/126mm INBUD" s.c. PROJEKT BUDOWLANY 1:50 1 1
m| 2 x5mm z ﬂl rem z W+’kn n 7N uI.Kwiatkgw:ljigo 32/13; 71-004 Szczecin Jata oprac.
Srommzfivemz wiokna synetycznego | e VARZEG 20201




