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Obsiew mieszankg traw na

5-10cm warstwie ziemi urodzajnej

Piasek zasypowy

Szpilka @10mm z preta zebrowanego
dtugosci L=1,0m, wbijana 4szt.x 1Tm2
(skarpa)
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Posadowienie umocnienia wylotow W3, W4

WYLOT W4 wg umocnienia dna i skarp zbiornika ZRS1
pokazanego na rys. nr 8
Plyta wielootworowa
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Podsypka piaskowa
Fundament betonowy

30x60x15, beton C16/20

Podsypka piaskowa

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika

PRZEKROJ B - B

Ao IaEeIuEeN: ERJ T F I 7 I A |

S=F VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1VVVVVVVVVVVVVVVVW;VVQVVVV v
N\NYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY VVVVIVY

gr.10cm

Geowtdknina 16kN/m, CBR=2,8 kN

Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu

ponizej max. poziomu zwierciadta

wody-konstrukcja szczelna
wg rysunku nr 8

|
Szpilka @10mm z preta zebrowanego \Szpilkeia @10mm z preta Zebrowanego

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika

zwierciadta wody-konstrukcja szczelna
wg rysunku nr 8
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dtugosci L=1,0m, wbijana 4szt.x 1Tm2
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WIDOK Z GORY

WYLOT W4
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diugosci L=1,0m, wbijana 2szt.x 1m2
(dno zbiornka)

1.Ptyta wielootworowa 100x75x12cm

ponizej max. poziomu zwierciadta
wody-konstrukcja szczelna

wg rysunku nr 8

Obsiew mieszanka traw na Szpilka @10mm z preta zebrowanego
5-10cm warstwie ziemi urodzajnej dtugosci L=1,0m, whijana 4szt.x 1m2
Piasek zasypowy (skarpa)
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AN wg umocnienia dna i skarp zbiofnika ZRS1
WYLOT W3 pokazanego na rys. nr 8
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Proj. studnia D16 Podsypka piaskowa

gr.10cm
Geowloknina 16kN/m, CBR=2,8 kN

Szpilka @10mm z preta zebrowanego
dtugosci L=1,0m, wbijana 2szt.x 1m2
(dno zbiornka)

1.Ptyta wielootworowa 100x75x12cm

WIDOK OD CZOtA

2.Geowldknina 16kN/m, CBR=2,8 kN
3.Posadowienie umocnienia wylotow
W3, W4 wg umocnienia skarp zbiornika
ZRS1 pokazanego narys. nr 8
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1.Fundament betonowy

30x15x60, beton C16/20

2.Podsypka piaskowagr.10cm

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika

Geowtdknina 16kN/m, CBR=2,8 kN

2.Geowloknina 16kN/m, CBR=2,8 kN

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika

3.Posadowienie umocnienia wylotow
W3, W4 wg umocnienia skarp zbiornika
ZRS1 pokazanego narys. nr 8

Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu
zwierciadta wody-konstrukcja szczelna

wgrysunkunr8  wyLOT w4

ponizej] max. poziomu zwierciadta
wody-konstrukcja szczelna
wg rysunku nr 8
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sprawdzajacy: 583/Sz/94

mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnosc: instal. - inz.

Ptyta wielootworowa

100x75x12cm 1.Fundament betonowy

30x60x15, beton C16/20

1.Fundament betonowy
50x90x20, beton C16/20
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v 50x20x90, beton C16/20
2.Podsypka piaskowa
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ponizej max. poziomu zwierciadta

wody-konstrukcja szczelna
wg rysunku nr 8

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU
W SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNIE

2.Podsypka piaskowa
gr.10cm

2.Podsypka piaskowa
gr.10cm

nazwa opracowania:

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

Posadowienie umochienia wylotéw W3, W4
wg umocnienia dna i skarp zbiornika ZRS1

nazwa rysunku:

WYLOT W3, W4 DO ZBIORNIKA ZRS1 - RYS. TECHN.-KONSTR.

pokazanego narys. nr 8

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika ponizej max. poziomu
zwierciadta wody-konstrukcja szczelna wg rysunku nr 8
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