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1. CZESC OGOLNA.
1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra.
1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.02.2020r.
wraz z postanowieniem o sprostowaniu decyzji nr 12/2020 z dnia 25.02.2020r.,

b) Umowa z Inwestorem nr 273/2019r — P-996/2019,

c¢) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego,

d) Koncepcja p.n. ,Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) na terenie Skarbimierzyc”
opracowana przez firme,, Inbud s.c.” w czerwcu 2018r,

e) Wtornik geodezyjny w skali 1:500,

f) Wizja lokalna w terenie,

g) Dokumentacja fotograficzna,

h) Obowigzujace przepisy i normy,

W zakres opracowania wchodzi:
- projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ

- projekt budowlany wielobranzowy.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce w pasach drogowych ulic Ozdobnej i Lubieszynskiej
wraz z budowg zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Mierzynie.
W zakres inwestycji objetej niniejszym opracowaniem wchodzi:
- budowa kolektoréw deszczowych @0,70m,
- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic ©0,50-0,30m,
- budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej do wpustow deszczowych i odwodnien
liniowych,
- budowa ukfadu podczyszczania wod opadowych,
- budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,
- budowa wylotéw kanalizacji deszczowej oraz drenazu do zbiornika
- budowa wylotu ze zbiornika
- budowa wylotu KD do istniejgcego rowu
- przebudowa i likwidacja istniejgcego rowu

- budowa drogi dojazdowej do zbiornika,
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- makroniwelacja terenu w obrebie budowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.
1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce,
gmina Dobra wojewddztwo zachodniopomorskie. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna wraz z terenami  produkcyjno-ustugowymi
zlokalizowanymi wzdtuz po obu stronach drogi krajowej nr 10 do granic Mierzyna. Drogi na
terenie zlewni sg gruntowe, wyjgtek stanowi droga krajowa, ktéra posiada nawierzchnie
bitumicznag. Drogi w zakresie zlewni nie majg odwodnienia — odprowadzenie wdd opadowych
odbywa sie na powierzchniowo na tereny przylegte.

W potnocnej czesci zlewni przebiega row, kitéry stanowi zarazem gtéwny odbiornik wéd
opadowych i roztopowych dla terenu objetego niniejszym opracowaniem. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

- kanat sanitarny,

- gazocigg wraz z przytgczami,

- wodociag wraz z przytgczami,

- kable energetyczne nN, SN oraz WN,

- napowietrzna linia energetyczna,
1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. = Numer obrebu 'c\il:iranlf(: Wiasciciel

1. Mierzyn 1 26/19 |wilasciciel: wlkasnosc¢ prywatna

2. Mierzyn 1 26/21 wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
3 Mierzyn 1 27/1 \;v:zgi;:iis;: VIIV)(';EAiSerIZ?/IriZd Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
4. Mierzyn 1 27113 |wilasciciel: wlasnosc¢ prywatna

5. Mierzyn 1 27/24 |wilasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
6. Mierzyn 1 28/7 wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
7. Mierzyn 1 28/8 wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
8. Mierzyn 1 28/10 |wilasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
9. Mierzyn 1 28/25 |wilasciciel: wlkasnos¢ prywatna

10. Mierzyn 1 344 wiasciciel: Gminy Dobra , ul. Szczecinska 16A; 72-003 Dobra
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1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytkédw nieruchomych jakim sg stanowiska
archeologiczne, ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkow, ktére nie sg wpisane do rejestru
zabytkow.

Zgodnie z decyzjg nr 678/2020 z dnia 08.04.2020r wydang przez Zachodniopomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow stanowigca zatgcznik do niniejszego opracowania
odstepuje sie od obowigzku przeprowadzania badan archeologicznych w formie statego nadzoru
w trakcie rob6t ziemnych zwigzanych z inwestycjg, ktadac jednoczesnie nacisk na postepowanie
zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajacego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu robét zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Whptyw inwestyciji na sSrodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:
— rozbidrki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drog i chodnikéw, wycinke drzew,
- odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikéw,
- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robét,
- wykonanie robét ziemnych w zakresie wykopow,
- rozbidrka infrastruktury podziemne;.
Prace rozbiorkowe i budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone beda przy uzyciu:
- maszyn do rob6t takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,
spycharki,
- maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,

- maszyny do rob6t drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
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bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

- transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywaé w sposéb
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wtasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowej.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezgce do 17 grupy
rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) s3 to:

* Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw w 17 01 01 — 3,5 Mg,

* 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 26500 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytwdérca odpaddw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopdw,

- przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym, posiadajgcym uprawnienia na odbior
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpaddéw na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowacé ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci

wobd gruntowych.
1.9. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatbw Kkartograficznych
stwierdzono, ze podifoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone
jako p6znoplejstocenskie utwory zwatowe.

W podtozu projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym i przebudowg rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie, gm. Dobra, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe piaski drobne (FSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny
pylaste (saclSi) i piaski gliniaste (clsiSa), przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) oraz
warstwg gleby prochniczej — humusu piaszczystego oraz humusu gliniastego (saOr i clOr wg PN-
EN 1997-2), o migzszosci 0.3 — 0.8 m.
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Warunki gruntowe sg korzystne. W podtozu projektowanych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej zalegajg mineralne grunty nosne. Grunty o obnizonej nosnosci -piaski gliniaste
warstwy I, o niewielkiej migzszosci ( 0.7 — 0.8 m) zalegajg jedynie w otworach 1i 11.

Warunki wodne dla budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie sg w petni
korzystne. W znacznej czesci zwigzane jest to awarig odptywu wod ze zbiornika znajdujgcego sie
w poétnocnej czesci Inwestycji. Spowodowato to sztuczne spietrzenie wéd powierzchniowych, oraz
bedacych z nimi w kontakcie hydraulicznym wod podziemnych. Na podstawie wizji terenowej z
przed okresu awarii rzeczywiste rzedne wody gruntowej wynosity 1.0 —2.12 m nizej.

We wszystkich wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworéw stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym lub obfitych sgczen wody gruntowej. W
otworach nr 3 — 10 wodg przesycone sg piaski drobne i nasypy od gtebokosci 0.5 m p.p.t.(otw. nr
8) do 1.5 m p.p.t. (otw. nr 5). Rzedna zwierciadta wody wykazuje wyrazny spadek w kierunku
pétnocnym od 51.56 m n.p.m. do 48.00 m n.p.m. w rejonie otworu nr 10. W otworze nr 1, 9 i 11
zaobserwowano obfite sgczenie wody w obrebie gruntéw spoistych na gtebokosci od 0.6
do 1.5 mp.p.t.

Poziom wody gruntowej, jaki zaobserwowano podczas prac polowych, uzna¢ nalezy za
znacznie podwyzszony na skutek awarii. Ocenia sie, iz po udroznieniu odptywu zbiornika rzedne
zwierciadta wéd gruntowych spadng do poziomu ok 49.0 — 46.0 m n.p.m.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem §7 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tagcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Projektowane uzbrojenie koliduje z drzewami i krzewami ktére wymagajg wycinki. Wykaz
zieleni przewidzianej do wycinki przedstawiono w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

Wycinke uzgodniono z wtascicielem terenu.
1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn.
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zmianami): art. 5 ust. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zmianami),

- Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. zmianami),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktdrej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

— obreb Mierzyn 1: 26/19; 26/21; 27/1; 27/13; 27/24; 28/7; 28/8; 28/10; 28/25; 344.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestyciji
w zakresie:

- ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

— Swiata zwierzecego i roslinnego,

- ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

- skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

- na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji moga wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisiji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikéw, weztow i
punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci

zatgcznikowej opracowania.
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przedmiotem niniejszego opracowana jest projekt budowlany na budowe grawitacyjnego

uktadu sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy @0,70-@0,25m, ktéra ma za zadanie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu miejscowosci Skarbimierzyce, pasa
drogowego, drogi krajowej oraz miejscowos¢ Mierzyn, Omawiane wody odprowadzane bedg do
projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 o pojemnosci czynnej V=7500m°
poprzez projektowane wyloty W3, W4. Odprowadzenie wéd ze zbiornika ZRS1 zaprojektowano
poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zabudowg rowu od zbiornika wzdtuz ul.
Ozdobnej do projektowanego wylotu do istniejgcego rowu na terenie Mierzyna.
Wody opadowe ptyngce projektowanym kanatem o s$rednicy &0,70m wptywaé bedg do
projektowanej studzienki przelewowej D17 i dalej projektowanym kanatem @0,40m doptywaé beda
w ilosci wymagajgcej podczyszczenia do zaprojektowanego osadnika OS1 oraz separatora Sep1.
Po podczyszczeniu, wody opadowe beda trafiaé poprzez projektowany wylot W4 do zbiornika
ZRS1. Pozostata ilos¢ wod pojawiajgcych sie podczas opaddw nawalnych, niewymagajgca
podczyszczania odprowadzana bedzie zaprojektowanym przelewem w studzience D17 do
projektowanego wylotu do zbiornika W3.

Przed wylotem kanatu deszczowego do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 w celu
zatrzymania zawiesin ropopochodnych i czastek statych zaprojektowano uktad podczyszczania
wod opadowych ztozony z osadnika oraz separatora lamelowego. Ze wzgledu na mozliwosc
ograniczonego zrzutu do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi na wylocie ze zbiornika ZRS1 zaprojektowano regulatory odptywu w studzience
betonowej Rg1 stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15 l/s. W celu dojazdu i
eksploatacji omawianego uktadu podczyszczania oraz regulacji odptywu zaprojektowano droge
dojazdowa o szerokosci 3,0m wraz ze zjazdem o szerokosci 3,5m z drogi krajowej nr 10 na teren
dziatki nr 26/21 obreb Mierzyn 1. Aby zapobiec stagnacji wody na terenie istniejgcym wokot
budowanego zbiornika ZRS1 zaprojektowano wykonanie makroniwelacji terenu w zakresie dziafki
nr 26/19 obreb 0008 Mierzyn 1, poprzez podniesienie terenu do rzednych projektowanych 49,00-
49,10m. n.p.m. (szczegoly przedstawiono na planie zagospodarowania terenu).

Ponadto w ramach inwestycji odprowadzenie wod opadowych z drogi dojazdowej do zbiornika
oraz w drodze gruntowej ul. Ozdobnej odbywac¢ sie bedzie przez uktad wpustéw deszczowych,
ktére to zostang wigczone do gtéwnych kanatdow deszczowych poprzez tréjniki lub studzienki
betonowe- Dodatkowo teren wokot wpustu ulicznego zlokalizowanego w drodze gruntowej ul.

Ozdobnej zostanie umocniony poprzez wykonanie wokot nich opaski z kostki betonowe;.
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Teren wokét zbiornika zostat tak uksztattowany, aby wszystkie wody powierzchniowe z terenéw do
niego przylegtych mogty do niego bez przeszkdd sptywac.

2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci kolektoréw i kanatow deszczowych o
nastepujacych srednicach:
- @0,70m o tacznej dtugosci L= 35,9m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kolektory deszczowe o diugosci L=54,1m),
- @0,50m o tacznej dtugosci L= 323,5m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kanaty deszczowe o dtugosci L=338,9m),
- 0,40m o tgcznej dtugosci L= 100,1m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kanaty deszczowe o dtugosci L=235,1m),
- 0,30m o tgcznej dtugosci L= 130,8m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kanaty deszczowe o dtugosci L=145,3m),
oraz przykanalikow
- @0,20m o tacznej dtugosci L= 14,6m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
przykanaliki o dtugosci L=26,4m).
Uktad wysokosciowy projektowanych kolektoréw i kanatow deszczowych zostat dostosowany do
posadowienia istniejacego systemu kanalizacji deszczowej, jak réwniez do niwelety istniejacego
terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanatow z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys 1 - 2.
Zagtebienie dna kanatéw wynosi od 1,50 do 3,83m p.p.t.
Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 2%. do 42%e.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory i kanaty deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatow:

- Kkolektory deszczowe o S$rednicy @0,70m wykona¢é z rur z zywic poliestrowych
wzmachnianych wtbknem szklanym (GRP) SN20000,

- kanaly deszczowe w zakresie srednic @0,50m - &0,25m wykona¢ z rur z PVC klasy S
SDR 34 SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze S$cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?,

- przytacza (przykanaliki kanalizacji deszczowej) @0,20m wykonac¢ z rur z PVC klasy S SDR
34 SN8 o potfgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej

nominalnej min. 8 kN/m?,
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2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowych.

tacznie na kanatach deszczowych w zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano 19 sztuk
studzienek kanalizacyjnych (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano 26 sztuk studzienek).
Studnie o $rednicy 2,5m oznaczona na planie jako D17 zaprojektowano jako studnie przelewowg
z krawedzig przelewu ustalong na rzednej 48,80m n.p.m. (patrz rys. nr 5).

Z tego:

— 1 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @2,5m (studnia przelewowa D17),

- 1 szt. - jako studnie betonowe o srednicy &2,0m Rg1 z regulatorem wyptywu (tgcznie w
ramach opracowania zaprojektowano 3 sztuki studni),

- 1 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @1,50m (tgcznie w ramach opracowania
zaprojektowano 2 sztuki studni),

- 16 szt. - jako studnie betonowe o srednicy @1,20m (tgcznie w ramach opracowania
zaprojektowano 20 sztuk studni w tym 1szt. studni wlotowej z osadnikiem D24 oraz
studnia Di1).

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Skiadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o srednicy @670mm oraz
prefabrykowanych elementow, to jest dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregdéw
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg
za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow taczonych na uszczelke gumowg muszag byc¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzaca wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢é z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Na studzienkach
betonowych kanalizacyjnych zaprojektowano dwa typy wtazéw.

Dla projektowanych studzienek jako zwienczenie zaprojektowano wtazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego klasy D400 w iloéci 26 sztuk. Srednica pokrywy wtazu min. 670mm.
Gtebokos$¢ osadzenia pokrywy witazu w korpusie min. 50mm. Wszystkie wtazy kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

2.1.4. Istniejace studzienki.

W miegjscu istniejgcej studzienki oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako Dif,
nalezy wykona¢ nowg studnie betonowg o srednicy 1,2m wraz z projektowanym oraz istniejagcymi
wigczeniami kanatéw. Opis wykonania studni kanalizacyjnej betonowej Di1 opisano w pkt. 2.1.3.

niniejszego opracowania.
2.1.5. Regulator wyptywu.

W celu ograniczenia wyptywu wod opadowych z zaprojektowanego zbiornika ZRS1
zaprojektowano w studzience betonowej @2,0m oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Rg1
regulator odptywu, stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15 I/s.. Zastosowano
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regulator przeptywu ptywakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany przy pomocy
specjalnego ptywaka. Zastosowany regulator jest urzgdzeniem kompaktowymi o doktadnosci
regulacji w zakresie 5% zatozonego odptywu z mozliwoscig wtornej regulacji zatozonego
odptywu na poziomie +15-20%. Materiat wykonania regulatoréw — stal nierdzewna i tworzywa
syntetyczne (POM, PA). Regulacja wyptywu odbywa sie za pomocg ramienia poruszajgcego sie
zgodnie z poziomem wody i kontrolujgcego gilotyne odpowiednio zmniejszajgcg lub zwigekszajgca
przekréj wylotu.

2.1.6. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni w zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 2 sztuk (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
4 szt. wpustéw) podtgczone do studzienki kanalizacyjnej usytuowanej na projektowanym kanale
deszczowym oraz poprzez tréjnik do gtéwnego kanatu deszczowego.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na =zawiasie. W drogach o nawierzchni gruntowej teren wokéot
zaprojektowanego wpustu (Wp4) nalezy obrukowa¢ kostkg betonowg h=0,08m tworzac
ptaszczyzne o wymiarach okoto 2,0x1,5m oraz dla wpustow Wp1 i Wp2 wykonaé obrukowanie
poza pasem istniejacej jezdni w jej poboczu.

2.1.7. Drenaz przykanatowy.

Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej pomiedzy studzienkami oznaczonymi na
planie zagospodarowania D12-Rg1 (zabudowany odcinek rowu przewidziany do likwidacji)
zaprojektowano drenaz przykanatowy. Zaprojektowano drenaz przykanatowy o tgcznej dtugosci
L=94m z rur drenarskich @126x113mm z filtrem z witdkna syntetycznego z otworami wlotowymi
2,5x5mm. Drenaz nalezy uktada¢ réwnolegle do projektowanych kanatéw deszczowych na
wysokosci 2/3 projektowanego kanatu deszczowego. Drenaz nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkiem
przesta kanatu wzdtuz ktérego zostat zaprojektowany. Wigczenie drenazu wykona¢ do dolnej
studni, natomiast gorng koncéwke drenazu nalezy zaslepi¢ ok. 1m ponizej gérnej studni. Drenaz
nalezy utozy¢é w zasypce zaprojektowanych dla kanatu deszczowego, wzdtuz ktdrego bedzie
przebiegat.

2.1.8. Odwodnienie liniowe.

W poprzek projektowanego zjazdu z drogi krajowej nr 10 do zbiornika ZRS1 na granicy
dziatek nr 363 oraz 26/21 obreb Mierzyn 1 zaprojektowano odwodnienia liniowe aby zabezpieczy¢
teren dziatki gminnej przed naptywem wod powierzchniowych. Korytka odwodnienia liniowego o
szerokosci zewnetrznej 210mm (szeroko$¢ hydrauliczna 150mm) zaprojektowano z betonu klasy
C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i wtbkna). Krawedzie korytka
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wykonane ze stali nierdzewnej o wysoko$ci 20 mm i szeroko$ci 25 mm w najszerszym miejscu,
zakotwione w bocznych scianach za pomocag poziomych kotew zaciskowych. Zaprojektowano 1
sztuke odwodnienia liniowego o dtugosci 3,5m. Wigczenie do projektowanej kanalizacji wykonaé
poprzez systemowe studzienki rewizyjne z ocynkowanym osadnikiem. Zwienczenie odwodnien

liniowych stanowi¢ bedzie ruszt zeliwny klasy D400.
2.1.9. Uktad podczyszczania wod opadowych.

Na kanale, przed wylotem do odbiornika, zaprojektowano uktad podczyszczenia wéd
deszczowych. Separator poprzedzony osadnikiem zapewnia¢ bedzie podczyszczenie pierwszej
fali opaddw.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

* Powierzchnia zlewni — F=18,69ha,

« Sredni wspdtczynnik sptywu — p=0,46,

»  Wspotczynnik op6znienia — ¢=0,48 (dla n=4).
Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi gx = 15 dm®s ha, przeptyw nominalny
wyniesie:
ds =0 X Fx @ x Y [dm%s]
gs =15 x 18,69 x 0,48 x 0,46 = 61,9 dm?/s.
Przyjmujac, ze natezenie maksymalnego deszczu obliczeniowego wynosi qc = 126 dm®%s ha,
przeptyw maksymalny wyniesie:
Qs =0k X Fx @ x Y[ dm?/s]
gs = 126 x 18,69 x 0,48 x 0,46 = 520 dm?/s.
Dla powyzszych parametréw zaprojektowano lamelowy separator wéd deszczowych o
przepustowosci 65/650 I/s o srednicy 2,0m i Srednicy wlotu/wylotu 0,40m.
Dla przewidywanej ilosci zawiesin mineralnych w $ciekach i wspétczynnika gestosci cieczy fd=1
wymagana pojemnos¢ czynna osadnika wynosi:
V =[100x gs ]/ fd = [100x61,9] / 1 = 6190 dm®,
Dla powyzszych parametréw zaprojektowano osadnik o $rednicy 2,0m pojemnosci czesci
osadowej V=7m3
Zwienczenie osadnika stanowi¢ bedzie wtaz klasy B125. Wtaz wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

2.1.10. Wylot W1 do istniejagcego rowu.

Wylot W1 z projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano w postaci koszy
gabionowych. Konstrukcje koszy nalezy posadowi¢ na materacu gabionowym zgrzewanym o
wymiarach 220x220x15cm. Zaprojektowano czes$¢ osadnikowg gtebokosci 30cm o wymiarach w
dnie 100x100cm. Od strony gruntu kosze nalezy obtozy¢ geotkaning 40kN/m, ewentualne zaktady
geotkaniny powinny wynosi¢ minimum 50cm. Nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig
zabezpieczenia geotkaning przejscia rury przez kosze gabionowe w celu unikniecia wyptukiwania

gruntu od strony odziemnej. Geotkanine przymocowaé do konstrukcji wylotu za pomocg drutu
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ocynkowanego.

Schemat utozenia koszy gabionowych pokazano na rysunkach technologiczno-konstrukcyjnych.
Materace gabionowe nalezy powigza¢ z koszami zgodnie z zaleceniami producenta np. za
pomocg stalowych klipsow.

Projektowany wylot W1 nalezy obtozy¢ geotkaning 40kN/m a nastepnie posadowi¢ na 20cm
warstwie suchego betonu. Ewentualne zaktady geotkaniny powinny wynosi¢ minimum 50cm.

Parametry wylotu W1 kanalizacji deszczowej do istniejacego rowu:

e $rednica rury — @0,5m

* rzedna dna rury —43,00m npm

Materiat koszy gabionowych.

Zaprojektowano kosze gabionowe zgrzewane o wymiarach 100x50x50cm oraz
30x50x100cm z drutu zgrzewanego ocynkowanego zabezpieczonego powitokg antykorozyjng
(stop cynku i aluminium ZnAlI5) grubosci min. 4,5mm i $rednicy oczek 10x5cm. Do wypetnienia
koszy gabionowych nalezy uzy¢ kamienia polnego o $rednicach 8-12cm (od strony widocznej
stosowa¢ kamiennie sortowane nie przekraczajgce Srednicy zastepczej), przy czym istnieje
mozliwos¢ zastosowania kamienia o Srednicy 6-8cm w wewnetrznej czesci kosza. Ze wzgledéw
estetycznych kamien na widocznej stronie nalezy uktada¢ warstwowo metodg reczna.

Kosze gabionowe nalezy ze sobg taczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Materiat materacy gabionowych:

Zaprojektowano materac gabionowy zgrzewany o wymiarach 220x220x15cm z drutu
ocynkowanego zabezpieczonego powtokg antykorozyjng (stop cynku i aluminium ZnAlI5) grubosci
min.4.5mm i Srednicy oczek 5x10cm. Do wypetnienia materacy gabionowych nalezy uzy¢
kamienia polnego o srednicach 8-12cm.

Szczegéty wykonania wylotu W1 do istniejagcego rowu zostaly przedstawione w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu W1 pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Uwaga:
Kosze gabionowe oraz materace gabionowe nalezy ze sobg tgczyé zgodnie z zaleceniami

producenta. Umocnienia dna oraz skarp w rejonie obiektéw zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

2.1.11. Zabudowa istniejacego rowu.

Istniejgcy réw podlegajgcy zabudowie przebiega od wylotu z projektowanego zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 do zaprojektowanej studni D13 w m. Mierzyn.

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, Zze przekroje i spadki podtuzne rowu
podlegajgcego zabudowie cechujg sie nieregularnoscig. Podczas wizji w terenie nie zlokalizowano
zadnych umocnien dna oraz skarp rowu. Na catej dtugosci rowu skarpy pokryte sg roslinnoscig
trawiasta.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejagcego rowu na odcinku Ri5-Ri7 o dtugosci
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L=78,4m przyjeto, ze zostanie on zlikwidowany (zasypany). W jego miejsce zaprojektowano
kanalizacje deszczowg ktéra zostata odpowiednio przegtebiona i utozona z wiekszym spadkiem
(co spowodowato zwiekszenie jego przepustowosci wzgledem istniejgcego rowu) aby
odprowadzi¢ wody opadowe z projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 do
odbiornika tj. do istniejacego rowu poprzez wylot W1.
W miejscu likwidowanego rowu zaprojektowano podniesienie terenu po trasie projektowanej
kanalizacji, tak aby przykrycie nad projektowanym kanatem deszczowym wynosito minimum
1,20m.
Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ri5-Ri7:

» dtugosé rowu L=78,4m

» szerokos¢ dna —b=1,20m,

* spadek dna — i=5,1%e.

2.1.12. Likwidacja rowu.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano likwidacje rowu na odcinku Ri3-

Ri4 na dtugosci L= ok. 35,6 m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano likwidacje rowu ze
wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej na dtugosci L=43,3m) poprzez jego zasypanie.
Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ri3-Ri4:

- taczna dtugosc rowu L=35,6m

- szerokos¢ dna — b=0,50m,

- spadek dna — ok. i=13-50%o.

2.1.13. Istniejace uzbrojenie do likwidacji.

Przyjeto do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- istniejacy kanat deszczowy @0,30m o dtugosci 7,3m,
- istniejacy kanat deszczowy @0,20m o diugosci 28m,

— Istniejgca studnia Di1 w iloSci 1szt.
2.2. ZBIORNIK RETENCYJNO-INFILTRACYJNY ZRS1.

Teren przewidziany pod budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 znajduje sie w
wojewddztwie zachodniopomorskim w miejscowosci Mierzyn, gmina Police. Zbiornik usytuowany
bedzie na istniejgcym rowie pomiedzy przepustem pod drogg krajowa, a wlotem do zbieracza
melioracyjnego przy ul. Ozdobnej w Mierzynie. Jest to teren niezagospodarowany, na ktérym
dominuje roslinnos¢ trawiasta.

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1,
ktérego funkcjg jest gromadzenie wod opadowych oraz roztopowych z terenu objetego inwestycja
a nastepnie odprowadzenie w/w wéd poprzez projektowany wylot W2 do projektowanej sieci

kanalizacyjnej deszczowej w miejscowosci Mierzyn. W celu ograniczenia wielkosci odptywu ze
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zbiornika ZRS1 zaprojektowano w studni kanalizacyjnej Rg1 zlokalizowanej za wylotem ze
zbiornika regulator odptywu stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15 I/s.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y wylotbw KD oraz wylotu ze zbiornika, drenazu oraz
studzienki drenarskiej, miejsc zaslepienia drenazu i punktow charakterystycznych zbiornika oraz
rowu kierujgcego w dnie zbiornika, ogrodzenia zbiornika, odcinkow likwidacji rowu umozliwiajgce

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
2.2.1. Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe otwartego ziemnego
zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1.
Parametry projektowanego zbiornika ZRS1:

* powierzchnia catkowita 6800 m?
» powierzchnia dna zbiornika 5550 m?
* nachylenie skarp 1:2
» objetos¢ czynna zbiornika przy napetnieniu H=1,2-,14m 7500 m®
* rzedna korony zbiornika 49,00-50,00 m n.p.m.
* rzedna dna zbiornika 47,30-47,50 m n.p.m.
* rzedna wylotu ze zbiornika 47,20 m n.p.m.

Dno wyprofilowaé ze spadkiem i=2,0%. w kierunku kanatu wylotowego W2 ze zbiornika.

Zbiornik bedzie zasilany w wode poprzez projektowane kanaly deszczowe o Srednicy
@0,40m oraz @0,70m oraz projektowany drenaz @0,113m. Natomiast odptyw wod
zgromadzonych w zbiorniku do istniejgcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez kanat
deszczowy ©0,30m. Na odptywie ze zbiornika w studzience betonowej oznaczonej jako Rg1
zaprojektowano regulator przeptywu stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15l/s.

W celu zapewnienia dojscia do zbiornika oraz prawidtowej eksploatacji zbiornika wraz
z budowlami z nim zwigzanymi zaprojektowano droge dojazdowg do zbiornika oraz schody na
skarpie zbiornika. Wokot zbiornika nalezy wykonaé ogrodzenie.

Umocnienie dna i skarp zbiornika ZRS1 zaprojektowano w konstrukcji szczelnej (Srodkowa
i potudniowa czes¢ zbiornika na powierzchni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako US1-US4)
oraz w konstrukcji filtracyjnej (skarpa pétnocnej czesci zbiornika).

Po wykonaniu zbiornika, kanalizacji zasilajgcej zbiornik ZRS1 nalezy wykona¢ obsiew
mieszankg traw na 10cm warstwie ziemi urodzajnej pasem 1,0-2,0m na koronie skarpy wokot

zbiornika.

Umocnienie dna oraz skarp zbiornika ZRS1.

Ze wzgledu na wystepujgce w miejscu projektowanego zbiornika grunty spoiste oraz
organiczne (srodkowa i potudniowa czes¢ zbiornika na powierzchni oznaczonej na planie

sytuacyjnym jako US1-US4) a co za tym idzie niedopuszczenie do ich uplastycznienia poprzez
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filtracje wody w grunt, zbiornik zabezpieczono uszczelnieniem w postaci maty bentonitowej
utozonej na zaktad 15-23cm na skarpach oraz w dnie na gtebokosci 0,45m (konstrukcja szczelna
zbiornika). Bezposrednio na mate bentonitowg nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe pospoiki,
kruszywa lub zasypki piaskowej o grubosci min 30cm nie zawierajgcej kamieni o ostrych
krawedziach o nierébwnomiernosci uziarnienia dé6/d4<5. Nie nalezy uzywac¢ gruntbw o duzej
zawartosci wapnia. Na tak przygotowanym podtozu w dnie zbiornika oraz na skarpach nalezy
utozy¢ geowtdknine separacyjno-filtracyjng. Na roziozonej geowtdkninie nalezy wykonaé
umocnienie dna oraz skarp zbiornika za pomocg geokomdrek perforowanych o ksztatcie plastra
miodu (wysokos¢ komorki 15cm oraz $rednica komérki min.25cm) wypetnionych zwirem oraz
humusem. W dnie oraz na skarpach zbiornika ZRS1 ze wzgledu na wystepujgce dodatkowo
grunty organiczne zaprojektowano wzmocnienie dna w postaci georusztu dwukierunkowego
uktadanego na geowtokninie. Geowtdknine oraz geokrate komérkowg nalezy zakotwi¢ w rowku na
szczycie skarpy. Geokrate komorkowg nalezy kotwi¢ do gruntu za pomocg szpilek o $rednicy
@10mm z preta zebrowanego o diugosci L=1,0m (szpila wbijana w dnie zbiornika 2szt. x 1m? oraz
na skarpie 4szt. x 1m?). Teren wokoét zbiornika nalezy wyréwnag, pokryé warstwg humusu i obsiaé
trawa.

Pozostate skarpy zbiornika tj. skarpy zlokalizowane w poétnocnej czesci zbiornika nalezy
wykona¢ w konstrukgiji filtracyjnej. Skarpy zbiornika ponizej maksymalnego poziomu zwierciadta
wody nalezy umocni¢ geokomdrkami perforowanymi wypetnionymi zwirem o $rednicy ziaren
16/32mm. Skarpy zbiornika powyzej maksymalnego zwierciadta wody nalezy umocnic
geokomoérkami  wypetnionymi  humusem wymieszanym z nasionami traw. Projektowane
umocnienie dna oraz skarp zbiornika nalezy posadowi¢ na geowtdkninie separacyjno-filtracyjnej
oraz podsypce piaskowej. Geokrate komérkowg nalezy kotwi¢ do gruntu za pomoca szpilek o
$rednicy @10mm z preta zebrowanego o dtugosci L=1,0m (szpila wbijana w dnie zbiornika 2szt. x
1m? oraz na skarpie 4szt. x 1m?). Teren wokét zbiornika nalezy wyréwnaé, pokryé warstwa

humusu i obsia¢ trawa.

Konstrukcja szczelna umocnienia dna oraz skarp zbiornika (Srodkowa i potudniowa czesc
zbiornika na powierzchni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako US1-US4):

+ Dno i skarpa ponizej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. do rzednej 48,70m
n.p.m. umocniona geokomorkami perforowanymi o ksztaicie plastra miodu (wysokos$c
komorki 15cm oraz Srednica komorki min.25¢cm) wypetnionymi zwirem o $rednicy ziaren
16/32mm, natomiast skarpa powyzej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. powyzej
rzednej 48,70m n.p.m. umocniona jw. geokomorkami perforowanymi wypetnionymi
humusem wymieszanym z nasionami traw,

» Geowldknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach
min. 7,5kN/m o parametrach: CBR2=210 kN, wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadta do
ptaszczyzny wyrobu 2105 I/m2-s

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu
w Skarbimierzycach i Mierzynie. Strona 18



» Zageszczona pospotka, kruszywo lub zasypka piaskowa gr. 30cm o nierbwnomiernosci
uziarnienia d6/d1<5,

+ Mata Bentonitowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m o parametrach:
CBR=3,8kN, masa jednostkowa 25100 g/m2,

» Zageszczone kruszywo lub pospoétka gr. 20 cm,

» Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m,

+ Geowldknina o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 12kN/m
o parametrach: CBR=2,0kN, wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny wyrobu
>80 I/m?-s,

* Grunt rodzimy.

Konstrukcja filtracyjna umocnienia skarp zbiornika (p6étnocna czes¢ zbiornika):

* Dno i skarpa ponizej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. do rzednej 48,70m
n.p.m. umocniona geokomorkami perforowanymi o ksztalcie plastra miodu (wysokosé
komorki 15cm oraz $rednica komorki min.25¢cm) wypetnionymi zwirem o $rednicy ziaren
16/32mm, natomiast skarpa powyzej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. powyzej
rzednej 48,70m n.p.m. umocniona jw. geokomérkami perforowanymi wypetnionymi
humusem wymieszanym z nasionami traw,

» Geowldknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach
min. 7,5kN/m o parametrach: CBR=210 kN, wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do
ptaszczyzny wyrobu 2105 I/m2-s

» Podsypka piaskowa gr. 20cm,

« Grunt rodzimy.

SzczegOty umocnienia dna oraz skarp zbiornika ZRS1, a takze przekroje poprzeczne przez
zbiornik pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje konstrukcji szczelnej
w dnie oraz na skarpach zbiornika na powierzchni US1-US4 pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Whioski:

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRS1, ktéry przy napetnieniu H=1,2-1,4m posiada
pojemnosci retencyjng rowng 7500ma3.

2.2.2. Wylot kanalizacyjne w zbiorniku ZRS1.

W ramach budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 zaprojektowano wyloty
kanalizacji deszczowej W3, W4, Dr1 do zbiornika o $rednicy @0,113-0,70m jako rury zlicowane ze
skarpa, natomiast wylot W2 ze zbiornika o srednicy @0,3m zaprojektowano jako typowy wg
Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych 02.16.

Zaprojektowano nastepujgce wyloty w zbiorniku ZRS1:

» Wylot kanalizacji deszczowej W3 do zbiornika ZRS1 o srednicy @0,70m,
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»  Wylot kanalizacji deszczowej W4 do zbiornika ZRS1 o $rednicy @0,4m,
*  Wylot drenazu Dr1 do zbiornika ZRS1 o srednicy @113/126mm,
*  Wylot W2 ze zbiornika ZRS1 o $rednicy @0,30m,

2.2.2.1. Wylot kanalizacji deszczowej W3, W4 do zbiornika ZRS1.

Wylot kanalizacji deszczowej W3, W4 do projektowanego zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego ZRS1 odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe z projektowanej kanalizaciji
deszczowej zaprojektowano z przyczotkiem w postaci rury zlicowanej ze skarpg. Zaprojektowano
umocnienie dna oraz skarpy w obrebie wylotu W3, W4 za pomocg ptyt wielootworowych o
wymiarach 100x75x12cm. Ptyty wielootworowe nalezy wykona¢ w dnie zbiornika w obrebie wylotu
W3, W4 na powierzchni o wymiarach 3,0x4,50m oraz na skarpie zgodnie z rysunkiem
technologicznym. Piyty nalezy uktada¢ na geowtdkninie 16kN/m posadowionej na konstrukcji
szczelnej dna oraz skarp zbiornika ZRS1. Szczegdty konstrukcji szczelnej umocnienia zbiornika
opisano w pkt. 2.2.1 niniejszego opracowania. Otwory ptyt wielootworowych wypetni¢ kruszywem.

Rure na projektowanym wylocie do zbiornika nalezy licowa¢ ze skarpg, nachylenie skarpy
zbiornika wynosi 1:2 zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Rure na wylocie W3, W4 do zbiornika nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
50x90x20cm (wylot W3) oraz o wymiarach 30x60x15cm (wylot W4).

Parametry projektowanego wylotu W3 do zbiornika ZRS1:
» $rednica projektowanej rury — &0,70m
* nachylenie skarpy — 1:2
* rzedna dna projektowanej rury — 47,83m npm
Parametry projektowanego wylotu W4 do zbiornika ZRS1:
» $rednica projektowanej rury — &0,40m
* nachylenie skarpy — 1:2
* rzedna dna projektowanej rury — 48,20m npm
Szczegdty wykonania wylotu W3, W4 do zbiornika, zostaty przedstawione w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu W3, W4 pokazano na planie zagospodarowania

terenu.

2.2.2.2. Wylot drenazu Dr1 do zbiornika ZRS1.

Wylot drenazu Dr1 do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1
zaprojektowano z przyczoétkiem w postaci rury zlicowanej ze skarpa. Zaprojektowano umocnienie
dna oraz skarpy w obrebie wylotu Dr1 za pomocg ptyt wielootworowych o wymiarach
100x75x12cm. Ptyty wielootworowe nalezy wykona¢ w dnie zbiornika w obrebie wylotu Dr1 na
powierzchni o wymiarach 1,0x1,50m oraz na skarpie na powierzchni o wymiarach 2,0x1,5m
zgodnie z rysunkiem technologicznym. Piyty nalezy uktada¢ na geowtdkninie 16kN/m
posadowionej na konstrukcji szczelnej dna oraz skarp zbiornika ZRS1. Szczegoty konstrukcji
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szczelnej umocnienia zbiornika opisano w pkt. 2.2.1 niniejszego opracowania. Otwory ptyt
wielootworowych wypetni¢ kruszywem.
Parametry wylotu drenazu do rowu — Dr1:

e $rednica rury — @113/126mm

* nachylenie skarpy — 1:2

* rzednadna rury —47,87m npm
Szczeg6ty wykonania wylotu Dr1 do zbiornika, zostaly przedstawione w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu drenazu Dr1 pokazano na planie zagospodarowania

terenu.

2.2.2.3. Wylot W2 ze zbiornika ZRS1.

Wylot W2 z projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 odprowadzajgcy
wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako typowy w konstrukciji
betonowej, adoptowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych 02.16.

Podstawowe parametry konstrukcji wylotu prefabrykowanego W2:
* wymiary: 117x88x128,2cm,
» $rednica wylotu: &0,30m,
* rzedna wylotu: 47,20 m .n.p.m.

Posadowienie:

Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku $redniego grubosci min.
0.30m. Podsypke projektuje sie profilowa¢ do ksztattu dolnej czesci wylotu tak aby obejmowata
catos¢ dna i byla wystarczajgco szeroka do zageszczania pod dnem. Materiat w poblizu
konstrukcji nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych od 45mm, czgstek gliniastych, organicznych
itp. Podsypke nalezy uktada¢ na geotkaninie 40kN/m. Stopien zageszczenia w otoczeniu
konstrukcji > 0.94 wg Proctora i > 0.97 w pozostatej strefie poza konstrukcja.

Uwaga: Tuleje ochronng z uszczelkg nalezy przycigé na wymiar 200mm.
Szczegdty projektowanych rozwigzan przedstawiono na rysunku technologicznym w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu W2 pokazano na planie

zagospodarowania terenu.
2.2.3. Drenaz.

Zaprojektowano budowe drenazu na dziatce nr 26/21 obreb Mierzyn 1 na odcinkach: Dr1-
Dr4, Dr2-Dr5, Rg1-Dr6 oraz Rg1-Dr9 réwnolegle do skarpy projektowanego zbiornika ZRS1
w odlegtosciach: ok 0,25m od stopy skarpy odpowietrzanej zbiornika na odcinkach Dr1-Dr4, Dr2-
Dr5, ok. 2,0m od stopy skarpy zbiornika na odcinku Rg1-Dr6 oraz 1,5m od goérnej krawedzi
skarpy zbiornika na odcinku Rg1-Dr9.

Projektowany drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich karbowanych z PVC-U o $rednicy

@113/126mm z otworami o wymiarach 5,0x2,5mm na catym obwodzie z filtrem z witékna
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syntetycznego odprowadzajgcy wody do projektowanego zbiornika ZRS1 oraz do studni
betonowej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Rg1.

Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce filtracyjnej ze zwiru granulowanego (8-16mm) o grubosci
min. 15cm. Projektuje sie zasypke z piasku Sredniego wyprowadzi¢ do poziomu istniejgcego
terenu na catej dtugosci drenazu @113/126mm na projektowanych odcinkach Dr2-Dr4, Rg1-Dr6,
Rg1-Dr9 natomiast na odcinku Rg1-Dr6 nalezy wykona¢ tylko obsypke filtracyjng ze zwiru
granulowanego (8-16mm) o grubosci min. 15cm bezposrednio pod konstrukcja umocnienia
zbiornika wedtug rysunku technologicznego umocnienia skarp zbiornika. W celu zabezpieczenia
konstrukcji drenazu nalezy obsypke owing¢ w geowtékninie 8kN/m o parametrach: CBR=1,24 kN,
wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny wyrobu =130 I/m2-s. Ewentualne zaktady
geowtokniny powinny wynosi¢ minimum 50cm. Drenaz nalezy uktadac ze spadkiem 3%e.

Na trasie drenazu zaprojektowano 8 szt. studzienek karbowanych Dr2-Dr9 o srednicy
@315mm z osadnikiem (min. 50cm) i pokrywg zelbetowg wraz ze stozkiem zelbetowym stuzace
do rewizji funkcjonowania drenazu.

Odprowadzenie wod przechwyconych przez rure drenarskg odbywac sie bedzie do
projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 poprzez wylot Dr1 (odcinek Dri1-Dr4,
Dr2-Dr5) oraz do studni betonowej Rg1 (odcinek Rg1-Dr6, Rg1-Dr9).

Catkowita dtugos¢ projektowanego drenazu z rur o $rednicy @113/126mm z PVC-U z
otworami 2,5x5,0 wynosi L = 298,2m (odcinek Dr1-Dr4 o dtugosci L=47,2m, odcinek Rg1-Dr6 o
dtugosci L=93m, odcinek Rg1-Dr9 o dtugosci L=158m).

Usytuowanie drenazu pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Cato$¢
robét prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rur drenarskich dostarczong
przez producenta.

Szczegoty rozwigzan technicznych pokazano w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

2.2.3.1. Studzienka drenarska.

Na rurociggu drenarskim zaprojektowano studzienki drenarskie w ilosci 8szt. (Dr2-Dr9)
stuzace do rewizji i funkcjonowania drenazu. Studzienki oznaczone na planie sytuacyjnym jako
Dr2-Dr9 zaprojektowane sg jako osadnikowe z osadnikiem 0,5m. W projekcie stosuje sie
studzienki drenarskie o Srednicy @315, ktére powinny by¢é wykonane z rury karbowanej (PP)
(wyprowadzona na powierzchnie) oraz z elementéw prefabrykowanych tj.: dna do rury trzonowej
karbowanej @315, rura trzonowa karbowana @315 (PP SN4), stozek zelbetowy i pokrywy
zelbetowej. Wigczenie do studni wykonaé¢ z zastosowaniem wktadek ,in situ”. Wysokos¢
dostosowana do zagtebienia najnizszego przewodu w studni w taki sposéb, zeby pokrywa byta
wyniesiona min. 10cm nad powierzchnig terenu.

Szczegoty rozwigzan technicznych pokazano w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.
2.2.4. Ogrodzenie projektowanego zbiornika ZRS1.

Zaprojektowano ogrodzenie siatkowe wokot projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego
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ZSR1.
Opis elementéw ogrodzenia:

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej w kolorze zielonym o oczkach 6 x 6 cm.
Siatka rozpieta na stupkach z rur stalowych. Rozpietos¢ przeset wynosi max. 2,50 m
w nawigzaniu do rozstawow istniejacej czesci ogrodzenia. Wysokosé ogrodzenia powyzej terenu h
=180 cm.

Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i bramowe.

Fundamenty pod stupki miedzy przestowe i narozne nalezy wykona¢ o wymiarach @ 30 cm
i gtebokosci 80 cm.

Fundamenty pod stupki bramy o wymiarach 50 x 50 x 80 cm.

Fundamenty monolityczne z betonu kl. C16/20.

Stupki.

Przyjeto stupki z rur stalowych @48/3,0 mm. Rury nalezy zamkna¢ kapturkami z PCV. Wysokos$c¢
stupkéw: 1,80 m powyzej poziomu terenu.

Stupki narozne i rozkroczne wzmocni¢ dodatkowymi zastrzatami. Stupki zagtebione
w fundamencie 50 cm.

llos¢ stupkow (bez stupkéw bramy wjazdowej) 186 szt.

Siatka.

Ogrodzenie zaprojektowano z siatki plecionej grubosci po powleczeniu 02,5 mm o oczkach 6 x 6
cm rozpietej na stalowym drucie naciggowym grubosci po powleczeniu PCV 3,7 mm (3 szt.)
rozpietym miedzy stupkami. Drut naciggowy mocowac¢ do stupkédw posrednich przelotkami
wbijanymi, natomiast do stupkdéw naroznych i rozkrocznych napinaczami z opaskami ze stal
nierdzewnej.

Brama z siatki.

Wymiary bramy: szerokos¢ 400 cm, wysoko$¢ 180 cm.

Rama z kgtownikow 50 x 50 x 5 mm. Cokét z blachy stalowej gr. 3 mm. Nacigg poprzeczny
z # 40 x 5 mm. Stupki stalowe z kgtownikéw 65 x 65 x 7 mm lub rura stalowa @ 82,5/6,3 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stupki ogrodzenia i elementy bramy ocynkowane ogniowo (wewnagtrz i zewnatrz) i malowane
proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielonym).

Na budowie po ostatecznym zmontowaniu elementéw nalezy wykona¢ ewentualne uzupetnienie
ubytkow powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu sktadowania i montazu przez
pomalowanie farbg naprawcza.

Dtugosé ogrodzenia.

Dtugos¢ ogrodzenia (bez bramy wjazdowej) wynosi L=463m

Trase ogrodzenia podano na planie zagospodarowania terenu. Podczas wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ przepisbw BHP i p.poz. Ogrodzenie wykona¢ przy zachowaniu warunkéw
okreslonych przez producenta.
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2.2.5. Likwidacja rowu.

W ramach budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 zaprojektowano likwidacje
rowu na odcinku Ri4-Ri5 na dtugosci L=69,8m oraz na odcinku Ri5-Ri6 na dtugosci L= ok. 152,1
m poprzez budowe w jego lokalizacji zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1.
Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ri4-Ri5, Ri5-Ri6:
- faczna dtugosé rowu L=221,9m
- szerokos¢ dna — b=0,50m,
- spadek dna — ok. i=1,3-1,5%e.

2.3. DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA i ZJAZD Z DROGI KRAJOWEJ

Do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na dziatlce nr 26/21, zaprojektowano droge
dojazdowg i serwisowa.

Droga dojazdowa do zbiornika rozpoczyna sie na krawedzi jezdni drogi krajowej zjazdem
indywidualnym o nastepujgcych parametrach:

» szerokosc jezdni zjazdu - 3,50 m;

* szerokos¢ zjazdu przy krawedzi jezdni — 15,50 m (tgcznie z kraweznikami),
natomiast 12,80 m (w Swietle kraweznikéw);

» szerokosc¢ obustronnych poboczy utwardzonych 1,00 m;

* przeciecie krawedzi zjazdu wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu R=6,0 m.

Od zjazdu prowadzi droga dojazdowa do placu przed zbiornikiem. Szeroko$¢ jezdni drogi
dojazdowej 3,5m. stopniowo sie rozszerza przed placem. Zaprojektowany plac ma nieregularny
ksztalt, zblizony do trapezu prostokatnego. Szerokos¢ placu 12,50 m. Diugos¢ krawedzi
prostopadtych 9,80m i 12,50 m.

Na koncu placu zaprojektowano zjazd na droge dojazdowa/serwisowg wzdtuz
zaprojektowanego zbiornika o szerokosci 3,0 m i obustronnych 1,0 m poboczach gruntowych.

Droga ta, zaprojektowano jest rownolegle do wschodniej krawedzi zbiornika na catej jego
dtugosci (157 m).

Projektowana konstrukcja nawierzchni twardej nieulepszonej (z ttucznia) — droga dojazdowa/

serwisowa wzdtuz zbiornika

20 cm nawierzchnia ttuczniowa: ttuczen kamienny frakcji 31/63 mm, kliniec frakcji 4/31,5
mm oraz miatu kamiennego

30 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. Is=1,00
nasyp z piasku sredniego zageszczony do min. Is=1,00

Projektowana konstrukcja zjazdu, odcinka drogi i placu:

8 cm kostka betonowa szara typu Behaton;
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;
15 cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;

o wskazniku zageszczenia wg Proctora Is>=1,00 (E»=2130 MPa)
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15 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
nasyp z piasku sredniego zageszczony do min. Is=1,00
Projektowana konstrukcja poboczy utwardzonych:

15 cm kruszywa tamanego #/0/25 mm stabilizowanego mechanicznie;
15 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

Zarobwno droge dojazdowg jak i plac z kostki betonowej obramowano kraweznikami
betonowymi 15x30 cm wystajgcymi o swietle h=10 cm, posadowionymi na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem i podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

W miejscu potaczenia krawedzi zjazdu i krawedzi drogi krajowej nr 10 nalezy wykonaé
odcinek kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm o $wietle h=3 cm. Krawedz tg nalezy
uszczelni¢ za pomocg podsypki cementowo — piaskowej i masy bitumicznej masy zalewowej (lub
poliuretanowej dwusktadnikowej masy zalewowej na zimno).

Boczne krawedzi zjazdu zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30 cm typu
ulicznego, tukowego, o promieniu R=6,0 m.

Droga serwisowa o nawierzchni twardej nieulepszonej jest nieobramowana.

Nawierzchnie utwardzone odwodniane bedg poprzez zaprojektowane odwodnienie liniowe
i wpusty deszczowe.

Droga serwisowa bedzie odwadniana powierzchniowo w kierunku zaprojektowanego
zbiornika.

Zarbwno, zjazd, droga dojazdowa, plac i droga serwisowa zbudowane beda na nasypie.
Przy wykonywaniu nasypdéw nalezy usung¢ z istniejagcego podtoza gruntowego materiat
nienadajacy sie do wykorzystania ze wzgledow geotechnicznych, az do miejsca dotarcia do
warstw nosnych, gdzie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia IS = 0.92 oraz wtérny modut
odksztatcenia E2 = 40 MPa niezaleznie od rodzaju gruntu (spoisty, niespoisty). Uktad warstw i ich
parametréw w zaleznosci od gtebokosci zalegania pod konstrukcja nawierzchni powinien
przedstawia¢ sie nastepujgco:

- do 0.5 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS = 1.03
modut wtérnego odksztatcenia dla podtoza E2 = 120 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
- od 0.5 m=1.5 m pod konstrukcjag jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS =
1.00 modut wtérnego odksztatcenia E2 = 100 MPa (grunt wytacznie niespoisty)
- od 1.5 m=2.0 m pod konstrukcjg jezdni nasyp powinien mie¢ wskaznik zageszczenia IS =
1.00 modut wtérnego odksztatcenia E2 = 60 MPa (grunt wytgcznie niespoisty)
Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) lo<2.2dlalS=1.0orazlo<2.5dlalS< 1.0
ZESTAWIENIE PODSTAOWYCH ILOSCI

» kostka betonowa szara typu Behaton, gr 8 cm (zjazd) 36 m*

« kostka betonowa szara typu Behaton, gr 8 cm (droga dojazdowa+plac) 243 m?*

« pobocza z kruszywa #0/25 mm (zjazd) 15 m?

 droga serwisowa (ttuczniowa) 477 m?
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2.4. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Catos¢ robdt nalezy prowadzi¢ tak aby spetnié wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogdélne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w

gruncie rurociggdéw dostarczonych przez producentéw rur.
2.4.1. Roboty ziemne

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych
umocnionych.

Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujacych w wykopie ludzi.

Na terenie objetym projektowang inwestycjg brak jest kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Zasypke kanatéw prowadzic¢ nalezy etapami:

. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.

Il. Zasypke wykopdw powyzej warstwy ochronnej przewodow wykonaé piaskiem zasypowym
(piaskiem srednim) lub gruntem rodzimym po usunieciu frakcji spoistych organicznych oraz
gruzu). Poszczegolne rodzaje zasypek zostaty okreslone na profilach podtuznych. Zasypke poza
drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia

Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
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badania”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy wykonaé piaskiem zasypowym (piaskiem
$rednim). Szczegbtowo zasypke poszczegdlnych odcinkéw kanalizacji deszczowej przedstawiono
na profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykonaé nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogo6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg uktadania w gruncie rurociggéw

dostarczonych przez producentéw rur.
2.4.2. Roboty montazowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury
z materiatu podanego w opisie o wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentéw rur. Badania i odbi6r koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997
~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania" oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewoddéw kanalizacyjnych.". Kanaty zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podtoza, a tym samym do pogorszenia jego parametréw
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zgtosié¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robdét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw istniejgcych podziemnych

nalezy wykonac recznie prébne przekopy przed przystapieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia

przewoddéw obcych nalezy niezwiocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi tych budynkéw, a w

przypadkach szczegdélnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkéw.
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Numer umowy

Nr 273/2019r - P-996/2019

Adres inwestycji

Gmina Dobra; m. Skarbimierzyce ul. Lubieszynska, m. Mierzyn ul. Ozdobna

Numery dziatek Zakres Starostwa Powiatowego: Obreb Mierzyn 1 — dziatka nr : 26/19;
26/21; 27/1; 27/13; 27/24; 28/7; 28/8; 28/10; 28/25; 344.
Kategoria obiektu XXIV — obiekty gospodarki wodnej, zbiorniki wodne, XXIV — drogi,
budowlanego XXVI — sie¢ kanalizacyjna.
NUMER
GLOWNY IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK
specjalnosé: instalacyjno-inzynieryjna 282/S2/83
; PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
L. . . mgr inz. MARCIN OLEK
Sieci kanalizacyjne specjalnoé¢ instalacyjna b/o ZAP/0218/POOS/T3
mgr inz. PIOTR WIECKOWSKI
Sieci kanalizacyjne spgecjalnoéé inz hycljlrotechniczna ZAPIOTI8/POOH/S
. technik LUCYNA KACZYNSKA
Drogi spec.: konstr.-inz. w zakresie drég b/o 162/52/78

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu

w Skarbimierzycach i Mierzynie.
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3. INFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komér, wylotu
prefabrykowanego, rurociggow.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajace z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigow, rowniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét

szczegblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/rob6t przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
réwniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajgcg zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $Srodkéw
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskéw, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajacych i ochronnych przewidzianych do danego typu
robot.
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4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i rob6t. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspbitczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajace
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficzne;j

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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