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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Policach
72-010 Police, ul. Kresowa 14
tel. 91 424 12 32, fax 91 312 20 3

Police, dnia 20.04.2020 r.
PS-ZNS-402-4/20

Inwestor:

Gmina Dobra

ul, Szczecinska 16a

72-003 Dobra

Z upowaznienia Inwestora:

Pan Zbigniew Wozniak
Biuro Projektow ,,INBUD” S.C.
Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak
ul. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin
dotyczy: P-996/2020/08
OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(j.t. Dz. U. z 2019 1., poz. 59 z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 . — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.)

uzgadniam

projekt budowlany wielobranzowy: ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot)
wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie”.

Uzasadnienie:

Opini¢ niniejszg wydano w oparciu o analiz¢ projektu budowlanego wielobranzowego
opracowanego przez Pana Zbigniewa Wozniaka wraz z zespolem projektowym: Biuro
Projektow L, INBUD” S.C. Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak z siedzibg w Szczecinie
przy ul. Kwiatkowskiego 32/13 (opracowanie: Szczecin, marzec 2020 r.) na zlecenie Gminy
Dobra.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce,
gm. Dobra na terenie dzialek:

- obreb Skarbimierzyce - 10/3, 12;
- obreb Mierzyn 1 - 26/19, 26/21, 27/1, 27/13, 27/24, 28/7, 28/8, 28/10, 28/25, 344, 363.

Projektowane uzbrojenie ma na celu odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z ww.
terenow, pasa drogowego ul. Ozdobnej i ul. Lubieszynskiej oraz drogi krajowej nr 10
do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, a dalej poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowe;j



wraz z zabudowg rowu od zbiornika wzdluz ul. Ozdobnej do projektowanego wylotu
do istniejacego rowu na terenie Mierzyna. W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa kolektorow deszczowych @ 0,70 m;
- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie @ 0,50-0,30 m;

- budowa przykanalikow kanalizacji deszczowych do poszczegblnych dzialek
zlokalizowanych wzdluz ww. ulic;

- budowa przykanalikow kanalizacji deszczowej do wpustow deszczowych i odwodnieni
liniowych;

- budowa ukladu podezyszezania wod opadowych;

- budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego;

- budowa wlotéw kanalizacji deszczowej oraz drenazu do zbiornika;

- budowa wylotu ze zbiornika;

- budowa wylotu KD do istniejgcego rowu;

- likwidacja istniejgcego rowu;

- budowa zjazdu oraz drogi dojazdowej do zbiornika;

- makroniwelacja terenu w obrebie budowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej, a jedynie spelnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni
wodociggowych lub innego uzbrojenia.

Projektowane uzbrojenie bgdzie wykonane w otwartym wykopie, czgsciowo regcznie
i czgsciowo mechanicznie, zgodnie z obowigzujacymi normami dotyczacymi technologii
wykonania robét.

Realizacja przedsigwzigcia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewni¢ wlasciwe
warunki sanitarne i zdrowotne.

Pouczenie:

Ninigjsza opinia wazna jest pod warunkiem dolgczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje si¢ klauzula uzgodnienia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Policach, umieszczona na rys. nr 1 - Plan Zagospodarowania Terenu.

Na niniejszg opinie nie przystuguje srodek odwolawczy.

Otrzymujg:
1. Pan Zbigniew Wozniak

Biuro Projektéw, INBUD” S.C.

Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak
ul. Kwiatkowskiego 32/13

71-004 Szczecin

2. Aa.



