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|. CZESC OGOLNA.

1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecihska 16A; 72-003 Dobra.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.02.2020r.

wraz z postanowieniem o sprostowaniu decyzji nr 12/2020 z dnia 25.02.2020r.,

b) Umowa z Inwestorem nr 273/2019r — P-996/2019,

¢) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego,

d) Koncepcja p.n. ,Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) na terenie Skarbimierzyc”

opracowana przez firme,, Inbud s.c.” w czerwcu 2018,

e) Wtornik geodezyjny w skali 1:500,

f) Wizja lokalna w terenie,

g) Dokumentacja fotograficzna,

h) Obowigzujgce przepisy i normy,

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy ,Tom | — Kanalizacja deszczowa wraz ze

zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu” na budowe kanalizacji deszczowej w Gminie Dobra

w_miejscowosciach Mierzyn oraz Skarbimierzyce w pasach drogi ul. Ozdobnej i Lubieszynskiej

wraz z budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Mierzynie.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce w pasach drogowych ulic Ozdobnej i Lubieszynskiej

wraz z budowg zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Mierzynie.

W zakres inwestycji wchodzi:

budowa kolektorow deszczowych @0,70m,

budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic @0,50-0,30m,

budowa przykanalikbw kanalizacji deszczowych do poszczegélnych  dziatek
zlokalizowanych wzdtuz w/w ulic,

budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej do wpustéw deszczowych i odwodnien
liniowych,

budowa ukitadu podczyszczania wdd opadowych,

budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

budowa wylotéw kanalizacji deszczowej oraz drenazu do zbiornika

budowa wylotu ze zbiornika

budowa wylotu KD do istniejgcego rowu
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- likwidacja istniejgcego rowu
— budowa zjazdu oraz drogi dojazdowej do zbiornika,

— makroniwelacja terenu w obrebie budowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce,
gmina Dobra wojewddztwo zachodniopomorskie. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna wraz z terenami  produkcyjno-ustugowymi
zlokalizowanymi wzdtuz po obu stronach drogi krajowej nr 10 do granic Mierzyna. Drogi na
terenie zlewni sg gruntowe, wyjgtek stanowi droga krajowa, ktora posiada nawierzchnie
bitumiczng. Drogi w zakresie zlewni nie majg odwodnienia — odprowadzenie wéd opadowych
odbywa sie na powierzchniowo na tereny przylegte.

W poéinocnej czesci zlewni przebiega row, ktéry stanowi zarazem gtéwny odbiornik woéd
opadowych i roztopowych dla terenu objetego niniejszym opracowaniem. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanat sanitarny,

— gazocigg wraz z przytgczami,

- wodocigg wraz z przytgczami,

— kable energetyczne nN, SN oraz WN,

— napowietrzna linia energetyczna,
5. WYNIKI BADA N GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatbw Kkartograficznych
stwierdzono, ze poditoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone
jako pdéznoplejstocenskie utwory zwatowe.

W podiozu projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym i przebudowg rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie, gm. Dobra, pow. policki, woj.
zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe piaski drobne (FSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny
pylaste (saclSi) i piaski gliniaste (clsiSa), przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) oraz
warstwg gleby prochniczej — humusu piaszczystego oraz humusu gliniastego (saOr i clOr wg PN-
EN 1997-2), o migzszosci 0.3 — 0.8 m.

Warunki gruntowe sg korzystne. W podtozu projektowanych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej zalegajg mineralne grunty nosne. Grunty o obnizonej nosnosci -piaski gliniaste
warstwy II, o niewielkiej migzszosci ( 0.7 — 0.8 m) zalegajg jedynie w otworach 1 i 11.

Warunki wodne dla budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie sg w petni
korzystne. W znacznej czesci zwigzane jest to awarig odptywu wod ze zbiornika znajdujgcego sie
w poéinocnej czesci Inwestycji. Spowodowato to sztuczne spietrzenie wod powierzchniowych, oraz
bedacych z nimi w kontakcie hydraulicznym wéd podziemnych. Na podstawie wizji terenowej z

przed okresu awarii rzeczywiste rzedne wody gruntowej wynosity 1.0 — 2.12 m nizej.
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We wszystkich wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworéw stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym lub obfitych sgczen wody gruntowej. W
otworach nr 3 — 10 wodg przesycone sg piaski drobne i nasypy od gtebokosci 0.5 m p.p.t.(otw. nr
8) do 1.5 m p.p.t. (otw. nr 5). Rzedna zwierciadta wody wykazuje wyrazny spadek w kierunku
pétnocnym od 51.56 m n.p.m. do 48.00 m n.p.m. w rejonie otworu nr 10. W otworze nr 1, 9 i 11
zaobserwowano obfite sgczenie wody w obrebie gruntéw spoistych na gtebokosci od 0.6
do 1.5 mp.p.t.

Poziom wody gruntowej, jaki zaobserwowano podczas prac polowych, uzna¢ nalezy za
znacznie podwyzszony na skutek awarii. Ocenia sie, iz po udroznieniu odptywu zbiornika rzedne
zwierciadta wéd gruntowych spadng do poziomu ok 49.0 — 46.0 m n.p.m.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzgdzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezagcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem 87 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ziozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem 87 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywaé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA - OPIS PROJEKTOWANEGO ROZW IAZANIA

Przedmiotem niniejszego opracowana jest projekt budowlany na budowe grawitacyjnego

uktadu sieci kanalizacji deszczowej o S$rednicy @0,70-@0,25m, ktéra ma za zadanie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu miejscowosci Skarbimierzyce, pasa
drogowego, drogi krajowej oraz miejscowos¢ Mierzyn, Omawiane wody odprowadzane bedg do
projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 o pojemnosci czynnej V=7500m>
poprzez projektowane wyloty W3, W4. Odprowadzenie wdd ze zbiornika ZRS1 zaprojektowano
poprzez budowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zabudowg rowu od zbiornika wzdtuz ul.
Ozdobnej do projektowanego wylotu do istniejgcego rowu na terenie Mierzyna.
Wody opadowe ptyngce projektowanym kanatem o srednicy @0,70m wplywa¢ bedg do
projektowanej studzienki przelewowej D17 i dalej projektowanym kanatem @0,40m doptywac bedag
w ilosci wymagajgcej podczyszczenia do zaprojektowanego osadnika OS1 oraz separatora Sepl.
Po podczyszczeniu, wody opadowe bedg trafia¢ poprzez projektowany wylot W4 do zbiornika
ZRS1. Pozostata ilos¢ wdd pojawiajgcych sie podczas opaddéw nawalnych, niewymagajgca
podczyszczania odprowadzana bedzie zaprojektowanym przelewem w studzience D17 do
projektowanego wylotu do zbiornika W3.

Przed wylotem kanatu deszczowego do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 w celu
zatrzymania zawiesin ropopochodnych i czastek stalych zaprojektowano uktad podczyszczania
wod opadowych zlozony z osadnika oraz separatora lamelowego. Ze wzgledu na mozliwos¢

ograniczonego zrzutu do projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z wydanymi warunkami
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technicznymi na wylocie ze zbiornika ZRS1 zaprojektowano regulatory odplywu w studzience
betonowej Rgl stabilizujgcy wyplyw ze zbiornika na poziomie Q=15 I/s. W celu dojazdu i
eksploatacji omawianego ukiadu podczyszczania oraz regulacji odptywu zaprojektowano droge
dojazdowa o szerokosci 3,0m wraz ze zjazdem o szerokosci 3,5m z drogi krajowej nr 10 na teren
dziatki nr 26/21 obreb Mierzyn 1. Aby zapobiec stagnacji wody na terenie istniejgcym wokot
budowanego zbiornika ZRS1 zaprojektowano wykonanie makroniwelacji terenu w zakresie dziaiki
nr 26/19 obreb 0008 Mierzyn 1, poprzez podniesienie terenu do rzednych projektowanych 49,00-
49,10m. n.p.m. (szczegOly przedstawiono na planie zagospodarowania terenu).
W ramach opracowania zaprojektowano przykanaliki deszczowe, ktére zapewnig odbiér wod
deszczowych z zabudowy ustugowo - przemystowej zlokalizowanej wzdtuz ul Lubieszynskiej w
Mierzynie. Przykanaliki zostang zaslepione na granicy dziatki drogowej.
Ponadto w ramach inwestycji zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych ze zjazdéw z drogi
krajowej nr 10, drogi dojazdowej do zbiornika oraz w drodze gruntowej ul. Ozdobnej odbywa¢ sie
bedzie przez uklad wpustéw deszczowych, ktére to zostang wilgczone do gtéwnych kanatow
deszczowych poprzez trgjniki lub studzienki betonowe jak réwniez wigczenie rowu przydroznego
do projektowanej kanalizacji. Dodatkowo teren wokét wpustu ulicznego zlokalizowanego w drodze
gruntowej ul. Ozdobnej zostanie umocniony poprzez wykonanie wokot nich opaski z kostki
betonowej. W celu odprowadzania wéd opadowych z terenéw dachéw budynkéw i podjazdéw
dziatek prywatnych zlokalizowanych wzdtuz gtéwnych ciggéw zaprojektowano do granicy pasa
drogowego przykanaliki o srednicy @0,20m. Omawiane przykanaliki nalezy zaslepi¢ na granicy
dziatki drogowe;j.
Istniejgcy pod drogag krajowg przepust z uwagi na to, ze obecnie odprowadza tylko wody opadowe
z dzialek z nig sgsiadujgcych, zostanie zaadaptowany dla potrzeb kanalizacji deszczowej poprzez
umieszczenie w nim kanatu @0,50m zakonczonego studzienkami kanalizacyjnymi przewidzianymi
pod przyszig rozbudowe sieci kanalizacyjnej w kierunku Skarbimierzyc. Teren wokot zbiornika
zostat tak uksztattowany, aby wszystkie wody powierzchniowe z terenéw do niego przylegtych
mogly do niego bez przeszkdd sptywac.

Wspohzedne geodezyjne w ukladzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikdéw, miejsc
zaslepienia przykanalikéw, weztiéw i punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w

terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
6.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci kolektoréw i kanatdw deszczowych o
nastepujacych srednicach:

— @0,70m o fgcznej diugosci L=54,1m,

- 0,50m o fgcznej dtugosci L= 338,9m,

- 0,40m o fgcznej diugosci L= 235,1m,

- 0,30m o fgcznej dtugosci L= 145,3m,

- 0,25m o fgcznej diugosci L= 15,6m,
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oraz przykanalikow
- @0,20m o fgcznej diugosci L= 141,4m.

Uktad wysokosciowy projektowanych kolektoréw i kanatow deszczowych zostat dostosowany do
posadowienia istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, jak réwniez do niwelety istniejgcego
terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys 1 - 2.
Zagtebienie dna kanatow wynosi od 1,50 do 3,83m p.p.t.
Spadki podiuzne kanatléw wahajg sie od 2%0 do 42%o.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory i kanaly deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatéw:

— kolektory deszczowe o $rednicy @0,70m wykona¢ z rur z zywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) SN20000,

- kanaly deszczowy o $rednicy @0,50m (adaptacja przepustu) wykonac z rury renowacyjnej
GRP SN20 o srednicy zewnetrznej @530mm z tgcznikiem stalowym o $rednicy rownej
Srednicy zewnetrznej rury,

- kanaly deszczowe w zakresie srednic @0,50m - &0,25m wykona¢ z rur z PVC klasy S
SDR 34 SN8 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze sScianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 kN/m?.

— przykanaliki deszczowe @0,20m wykona¢ zrur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowag o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
KN/m?.

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano nastepujgce ksztattki:

— trojnik redukcyjny PVC @0,40/0,20m - 1 sztuka,

trojnik redukcyjny PVC @0,50/0,20m - 4 sztuki,

— przylgcza siodlowe GRP @0,70/0,20m - 1 sztuka,
— zaSlepka z PVC @0,20m - 19 sztuk,

— zaSlepka z PVC @0,25m - 1 sztuka,

— zaslepka z PVC @0,30m - 4 sztuki,

- zaslepka z PVC @0,50m - 1 sztuka,

- kolano 90° PVC @0,20m - 5 sztuk.

Przejscie kanatu deszczowego pod drogg krajowg (na odcinku pomiedzy studzienkami D23-D24)

zaprojektowano bezwykopowo przeciskiem w stalowej rurze ochronnej o Srednicy @457,0x10,0mm
i diugosci L=10m. Kanat deszczowy wewnagtrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach

Slizgowych z rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego konca rury ochronnej.
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Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie manszetami
uniwersalnym.

Przejscie kanatu deszczowego pod zjazdem na dziatke nr 26/19 (na odcinku pomiedzy
studzienkami D21-D22) zaprojektowano bezwykopowo przeciskiem w stalowej rurze ochronnej o
Srednicy @508,0x11,0mm i diugosci L=15m. Kanat deszczowy wewnatrz rury ochronnej utozony
bedzie na podporach slizgowych z rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego
konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie
manszetami uniwersalnym.

Przejscie przykanalikiem deszczowym pod chodnikiem na odcinku D24-Zd22 nalezy wykona¢ w rurze
stalowej ostonowej. Przykanalik o $rednicy @0,25m wykona¢ w stalowej rurze ochronnej o sSrednicy
#355,6x8,0mm i diugosci 5,0m. Przykanalik deszczowy wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na ptozach
Slizgowych z rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego korica rury ochronnej.
Przestrzehn pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie manszetami uniwersalnym.
Miejsce ukfadania uzbrojenia metodg bezwykopowg przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Przejscie kanalem deszczowym pod ul. Lubieszyhskg (na odcinku pomiedzy studzienkami D19-
D20) nalezy wykonaé¢ poprzez wprowadzenie kanalu deszczowego z rury renowacyjnej GRP
SN20 o srednicy @0,50m w istniejgcy przepust. Konstrukcja istniejgcego przepustu pod ul.
Lubieszynska sktada sie z nastepujacych odcinkéw: na wlocie do przepustu tj. od wylotu ze studni
D20 na dtugosci 1,0m przepust ma postac rury o srednicy @0,80m, nastepnie rura wigczona jest
w murowany z kamienia kanat o przekroju prostokgtnym 0,6mx0,7m i dtugosci L=11,4m oraz
koncowy odcinek przepustu tj. wylot z przepustu, ktéry ma posta¢ rury o $rednicy @0,80m o
dtugosci L=3,0m. Powyzszy odcinek kanatu deszczowego o Srednicy @0,50m i diugosci L=15,4m
nalezy posadowi¢ bezposrednio na dnie istniejgcego kanatu o przekroju kotowym oraz
prostokatnym. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowg a wewnetrzng sciang przepustu wypemic
za pomocag samozageszczalnej specjalistycznej mieszanki do wypetniania kanatow.

Uwaga:
W celu zabezpieczenia projektowanego kanatu deszczowego @0,50m przed przemieszczeniem,

wyboczeniem, wyporem oraz ochrony na iaczeniach rur podczas wykonywania wypetnienia

przestrzeni  miedzy rurg przewodowg a wewnetrzng $ciana przepustu za pomocag

samozageszczalne] specjalistycznej mieszanki do wypemiania kanatdéw nalezy w pierwszej

kolejnosci dociazy¢ projektowany kanat poprzez zaslepienie obu koncéw rury a nastepnie

wypetnienie je] woda.

6.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczowy ch.

tacznie na kanalach deszczowych zaprojektowano 24 sztuki studzienek kanalizacyjnych. Studnie
o Srednicy 2,5m oznaczona na planie jako D17 zaprojektowano jako studnie przelewowg z
krawedzig przelewu ustalong na rzednej 48,80m n.p.m. (patrz rys. nr 5).

Z tego:

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu
w Skarbimierzycach i Mierzynie. Strona 8



— 1 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @2,5m (studnia przelewowa D17),

— 3 szt. - jako studnie betonowe o srednicy @2,0m (w tym 1szt. studnia Rgl z regulatorem
wyptywu),

— 2 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @1,50m,

— 20 szt. - jako studnie betonowe o Srednicy @1,20m (w tym 1szt. studni wlotowej
z osadnikiem D24 oraz studnia Dil).

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Skiladajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o $rednicy @670mm oraz
prefabrykowanych elementow, to jest dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, plyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg
za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdéw tgczonych na uszczelke gumowg muszg by¢
zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Na studzienkach
betonowych kanalizacyjnych zaprojektowano dwa typy wtazow.

Dla projektowanych studzienek jako zwienczenie zaprojektowano wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego klasy D400 w iloéci 26 sztuk. Srednica pokrywy wiazu min. 670mm.
Gtebokos¢ osadzenia pokrywy witazu w korpusie min. 50mm. Wszystkie wiazy kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Studzienka wlotowa na rowie przydroznym.

W celu przylapania wéd opadowych na rowie przydroznym zlokalizowanym wzdtuz drogi
krajowej nr 10 zaprojektowano studzienke wlotowg z osadnikiem (oznaczone na planie
sytuacyjnym jako D24) z kregbw betonowych o srednicy 120cm. W czesci wlotowej studzienki
wykonane bedg z cegly kanalizacyjnej klasy 150. Wilot do studni z rowdw przydroznych
poprzedzac bedzie betonowy osadnik wedlug KPED 01.14. Studzienki zwienczone beda wtazem
kanatowym typu ciezkiego klasy D400.

6.4. Istniej gce studzienki.

W miejscu istniejgcej studzienki oznaczonej na planie zagospodarowania terenu jako Dil,
nalezy wykona¢ nowg studnie betonowg o Srednicy 1,2m wraz z projektowanym oraz istniejgcymi
wigczeniami kanatéw. Opis wykonania studni kanalizacyjnej betonowej Dil opisano w pkt. 2.1.3.
niniejszego opracowania.

Uwaga: W istniejgcej studzience Di2 wykona¢ wigczenie projektowanego kanatu @0,25m

do studni D19 (zgodnie z profilem podtuznym).
6.5. Regulator wyptywu.

W celu ograniczenia wyptywu woéd opadowych z zaprojektowanego zbiornika ZRS1
zaprojektowano w studzience betonowej @2,0m oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Rgl

regulator odptywu, stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15 I/s.. Zastosowano
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regulator przeptywu ptywakowy montowany po stronie naporu wody i regulowany przy pomocy
specjalnego pilywaka. Zastosowany regulator jest urzgdzeniem kompaktowymi o doktadnosci
regulacji w zakresie 5% zalozonego odptywu z mozliwoscig wtornej regulacji zatozonego
odptywu na poziomie +15-20%. Materiat wykonania regulatoréw — stal nierdzewna i tworzywa
syntetyczne (POM, PA). Regulacja wyptywu odbywa sie za pomocg ramienia poruszajgcego sie
zgodnie z poziomem wody i kontrolujgcego gilotyne odpowiednio zmniejszajgcq lub zwiekszajgca

przekroéj wylotu.
6.6. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni, zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 4 sztuk
podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych kanatach
deszczowych.

Wopusty deszczowe zaprojektowano z kregobw betonowych o srednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie. W drogach o nawierzchni gruntowej teren wokot
zaprojektowanego wpustu (Wp4) nalezy obrukowac¢ kostkg betonowg h=0,08m tworzgc
ptaszczyzne o wymiarach okoto 2,0x1,5m oraz dla wpustow Wpl i Wp2 wykona¢ obrukowanie

poza pasem istniejgcej jezdni w jej poboczu.
6.7. Drenaz przykanatowy.

Na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej pomiedzy studzienkami oznaczonymi na
planie zagospodarowania D12-Rgl (zabudowany odcinek rowu przewidziany do likwidacji)
zaprojektowano drenaz przykanatowy. Zaprojektowano drenaz przykanatowy o tgcznej diugosci
L=94m z rur drenarskich @113/126mm z filtrem z wiokna syntetycznego z otworami wlotowymi
5x2,5mm. Drenaz nalezy uktada¢ rownolegle do projektowanych kanatéw deszczowych na
wysokosci 2/3 projektowanego kanatu deszczowego. Drenaz nalezy ukfadac¢ zgodnie ze spadkiem
przesta kanatu wzdtuz ktérego zostat zaprojektowany. Wigczenie drenazu wykonac¢ do dolnej
studni, natomiast gérng koncowke drenazu nalezy zaslepi¢ ok. 1m ponizej gornej studni. Drenaz
nalezy utozy¢ w zasypce zaprojektowanych dla kanalu deszczowego, wzdluz ktérego bedzie

przebiegat.
6.8. Odwodnienie liniowe.

W poprzek projektowanego zjazdu z drogi krajowej nr 10 do zbiornika ZRS1 na granicy
dziatek nr 363 oraz 26/21 obreb Mierzyn 1 zaprojektowano odwodnienia liniowe aby zabezpieczy¢
teren dziatki gminnej przed naptywem waéd powierzchniowych. Korytka odwodnienia liniowego o
szerokosci zewnetrznej 210mm (szerokos¢ hydrauliczna 150mm) zaprojektowano z betonu klasy
C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka cementu, kwarcu i widkna). Krawedzie korytka

wykonane ze stali nierdzewnej o wysokosci 20 mm i szerokosci 25 mm w najszerszym miejscu,
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zakotwione w bocznych $cianach za pomocag poziomych kotew zaciskowych. Zaprojektowano 1
sztuke odwodnienia liniowego o diugosci 3,5m. Wigczenie do projektowane] kanalizacji wykonac¢
poprzez systemowe studzienki rewizyjne z ocynkowanym osadnikiem. Zwienczenie odwodnien

liniowych stanowi¢ bedzie ruszt zeliwny klasy D400.
6.9. Uklad podczyszczania wod opadowych.

Na kanale, przed wylotem do odbiornika, zaprojektowano ukfad podczyszczenia wod
deszczowych. Separator poprzedzony osadnikiem zapewnia¢ bedzie podczyszczenie pierwszej
fali opadow.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszczowej ustalono:

* Powierzchnia zlewni — F=18,69ha,

«  Sredni wspétczynnik spltywu — y=0,46,

*  Wspdlczynnik opdznienia — ¢=0,48 (dla n=4).
Przyjmujac, ze natezenie deszczu obliczeniowego wynosi g = 15 dm®/s ha, przeptyw nominalny
wyniesie:
Js =X FX @ x Y[ dm/s ]
gs = 15 x 18,69 x 0,48 x 0,46 = 61,9 dm®/s.
Przyjmujgc, ze natezenie maksymalnego deszczu obliczeniowego wynosi g, = 126 dm®s ha,
przeptyw maksymalny wyniesie:
s = QX Fx @ x Y [ dm?/s ]
gs = 126 x 18,69 x 0,48 x 0,46 = 520 dm?/s.
Dla powyzszych parametrow zaprojektowano lamelowy separator wéd deszczowych o
przepustowosci 65/650 I/s o srednicy 2,0m i srednicy wlotu/wylotu 0,40m.
Dla przewidywanej ilosci zawiesin mineralnych w sciekach i wspétczynnika gestosci cieczy fd=1
wymagana pojemnos¢ czynna osadnika wynosi:
V = [100x gs ] / fd = [100x61,9] / 1 = 6190 dm?®.
Dla powyzszych parametrow zaprojektowano osadnik o $rednicy 2,0m pojemnosci czesci
osadowej V=7m3

Zwienczenie osadnika stanowic¢ bedzie wiaz klasy B125. Wiaz wykona¢ z herbem Gminy Dobra.
6.10. Wylot W1 do istniej gcego rowu.

Wylot W1 z projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano w postaci koszy
gabionowych. Konstrukcje koszy nalezy posadowi¢ na materacu gabionowym zgrzewanym o
wymiarach 220x220x15cm. Zaprojektowano czes¢ osadnikowg gtebokosci 30cm o wymiarach w
dnie 100x100cm. Od strony gruntu kosze nalezy obtozy¢ geotkaning 40kN/m, ewentualne zaktady
geotkaniny powinny wynosi¢ minimum 50cm. Nalezy wykona¢ ze szczeg6lng starannoscig
zabezpieczenia geotkaning przejscia rury przez kosze gabionowe w celu unikniecia wyptukiwania
gruntu od strony odziemnej. Geotkanine przymocowaé¢ do konstrukcji wylotu za pomocg drutu

ocynkowanego.
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Schemat utozenia koszy gabionowych pokazano na rysunkach technologiczno-konstrukcyjnych.
Materace gabionowe nalezy powigza¢ z koszami zgodnie z zaleceniami producenta np. za
pomocg stalowych klipséw.

Projektowany wylot W1 nalezy obtozyC geotkaning 40kN/m a nastepnie posadowi¢ na 20cm
warstwie suchego betonu. Ewentualne zaktady geotkaniny powinny wynosi¢ minimum 50cm.

Parametry wylotu W1 kanalizacji deszczowej do istniejaceqo rowu:

* Srednica rury — @0,5m

* rzedna dna rury — 43,00m npm

Materiat koszy gabionowych.

Zaprojektowano kosze gabionowe zgrzewane o wymiarach 100x50x50cm oraz
30x50x100cm z drutu zgrzewanego ocynkowanego zabezpieczonego powtokg antykorozyjng
(stop cynku i aluminium ZnAl5) grubosci min. 4,5mm i srednicy oczek 10x5cm. Do wypelnienia
koszy gabionowych nalezy uzy¢ kamienia polnego o srednicach 8-12cm (od strony widocznej
stosowac¢ kamiennie sortowane nie przekraczajgce srednicy zastepczej), przy czym istnieje
mozliwos¢ zastosowania kamienia o srednicy 6-8cm w wewnetrznej czesci kosza. Ze wzgledow
estetycznych kamien na widocznej stronie nalezy uktada¢ warstwowo metodg reczna.

Kosze gabionowe nalezy ze sobg tgczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiat materacy gabionowych:

Zaprojektowano materac gabionowy zgrzewany o wymiarach 220x220x15cm z drutu
ocynkowanego zabezpieczonego powitokag antykorozyjng (stop cynku i aluminium ZnAlI5) grubosci
min.4.5mm i Srednicy oczek 5x10cm. Do wypetnienia materacy gabionowych nalezy uzyc
kamienia polnego o srednicach 8-12cm.

SzczegOty wykonania wylotu W1 do istniejgcego rowu zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu W1 pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

Uwaga:
Kosze gabionowe oraz materace gabionowe nalezy ze sobag laczyé zgodnie z zaleceniami

producenta. Umocnienia dna oraz skarp w rejonie obiektéw zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

6.11. Zabudowa istniej gcego rowu.

Istniejgcy réw podlegajacy zabudowie przebiega od wylotu z projektowanego zbiornika
retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 do zaprojektowanej studni D13 w m. Mierzyn.

Na podstawie inwentaryzacji stwierdzono, ze przekroje i spadki podiuzne rowu
podlegajgcego zabudowie cechujg sie nieregularnoscig. Podczas wizji w terenie nie zlokalizowano
zadnych umocnien dna oraz skarp rowu. Na catej dlugosci rowu skarpy pokryte sg roslinnoscig
trawiastg.

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcego rowu na odcinku Ri5-Ri7 o diugosci

L=78,4m przyjeto, ze zostanie on zlikwidowany (zasypany). W jego miejsce zaprojektowano
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kanalizacje deszczowg ktéra zostata odpowiednio przegtebiona i utozona z wiekszym spadkiem
(co spowodowato zwiekszenie jego przepustowosci wzgledem istniejgcego rowu) aby
odprowadzi¢ wody opadowe z projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 do
odbiornika tj. do istniejgcego rowu poprzez wylot W1.
W miejscowych obnizeniach terenu zaprojektowano podniesienie, tak aby przykrycie nad
projektowanym kanatem deszczowym wynosito minimum 1,20m.
Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ri5-Ri7:

e dlugosé rowu L=78,4m

* szerokos¢ dna — b=1,20m,

» spadek dna — i=5,1%o.

6.12. Likwidacja rowu.
W ramach budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano likwidacje rowu na odcinku Ril-

Ri2 na dlugosci L=7,7m oraz na odcinku Ri3-Ri4 na dlugosci L= ok. 35,6 m poprzez jego
zasypanie. W ramach likwidacji rowu na odcinku Ril-Ri2 konieczna jest likwidacja istniejgcego
przyczotka wylotu betonowego z przepustu poprzez rozebranie zlokalizowanego pod droga
krajowg nr 10 (przepust zlokalizowany pod ul. Lubieszynskg) na dzialce nr 12 obreb
Skarbimierzyce.
Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ril-Ri2, Ri3-Ri4:

- {gczna dlugosé rowu L=43,3m

- szerokos¢ dna — b=0,50m,

— spadek dna — ok. i=13-50%o.

6.13. Istniej gce uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja do likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto
nastepujgce uzbrojenie podziemne:
— istniejgcy kanat deszczowy @0,30m o dtugosci 7,3m,
— istniejgcy kanat deszczowy @0,20m o dtugosci 28m,
- likwidacje istniejgcego przyczotka betonowego na wylocie z isthiejgcego przepustu pod ul.
Lubieszynka,

— Istniejgca studnia Dil w ilosci 1szt.
7. ZBIORNIK RETENCYJNO-INFILTRACYJNY ZRS1.

Teren przewidziany pod budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 znajduje sie w
wojewodztwie zachodniopomorskim w miejscowosci Mierzyn, gmina Police. Zbiornik usytuowany
bedzie na istniejgcym rowie pomiedzy przepustem pod drogg krajowg, a wlotem do zbieracza
melioracyjnego przy ul. Ozdobnej w Mierzynie. Jest to teren niezagospodarowany, na Ktorym

dominuje roslinnosc¢ trawiasta.
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W ramach inwestycji zaprojektowano budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1, ktérego
funkcjg jest gromadzenie wod opadowych oraz roztopowych z terenu objetego inwestycjg a
nastepnie odprowadzenie w/w wod poprzez projektowany wylot W2 do projektowanej sieci
kanalizacyjnej deszczowej w miejscowosci Mierzyn. W celu ograniczenia wielkosci odptywu ze
zbiornika ZRS1 zaprojektowano w studni kanalizacyjnej Rgl zlokalizowanej za wylotem ze
zbiornika regulator odptywu stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15 I/s.

Wspobtrzedne geodezyjne w ukiadzie X,Y wylotbw KD oraz wylotu ze zbiornika, drenazu oraz
studzienki drenarskiej, miejsc zaslepienia drenazu i punktow charakterystycznych zbiornika oraz
rowu kierujgcego w dnie zbiornika, ogrodzenia zbiornika, odcinkéw likwidacji rowu umozliwiajgce

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.
7.1. Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZR S1.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe ziemnego otwartego
zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1.

Parametry projektowanego zbiornika ZRS1.:

* powierzchnia catkowita 6800 m?

e powierzchnia dna zbiornika 5550 m?
* nachylenie skarp 1:2

* o0bjetos¢ czynna zbiornika przy napetnieniu H=1,2-1,4m 7500 m®
* rzedna korony zbiornika 49,00-50,00 m n.p.m.

* rzedna dna zbiornika 47,30-47,50 m n.p.m.

» rzedna wylotu ze zbiornika 47,20 m n.p.m.

Dno wyprofilowa¢ ze spadkiem i=2,0%0 w kierunku kanatu wylotowego W2 ze zbiornika.

Zbiornik bedzie zasilany w wode poprzez projektowane kanaly deszczowe o $rednicy
@0,40m oraz @0,70m oraz projektowany drenaz @0,113m. Natomiast odptyw wod
zgromadzonych w zbiorniku do istniejgcej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez kanat
deszczowy @0,30m. Na odptywie ze zbiornika w studzience betonowej oznaczonej jako Rgl
zaprojektowano regulator przeptywu stabilizujgcy wyptyw ze zbiornika na poziomie Q=15I/s.

W celu zapewnienia dojscia do zbiornika oraz prawidtowej eksploatacji zbiornika wraz
z budowlami z nim zwigzanymi zaprojektowano droge dojazdowg do zbiornika oraz schody na
skarpie zbiornika. Wokét zbiornika nalezy wykonac¢ ogrodzenie.

Umocnienie dna i skarp zbiornika ZRS1 zaprojektowano w konstrukcji szczelnej (Srodkowa
i potudniowa czesc zbiornika na powierzchni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako US1-US4)
oraz w konstrukcji filtracyjnej (skarpa poétnocnej czesci zbiornika).

Po wykonaniu zbiornika, kanalizacji zasilajgcej zbiornik ZRS1 nalezy wykona¢ obsiew
mieszankg traw na 10cm warstwie ziemi urodzajnej pasem 1,0-2,0m na koronie skarpy wokot

zbiornika.
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Umocnienie dna oraz skarp zbiornika ZRS1.

Ze wzgledu na wystepujgce w miejscu projektowanego zbiornika grunty spoiste oraz
organiczne (srodkowa i potudniowa czes¢ zbiornika na powierzchni oznaczonej na planie
sytuacyjnym jako US1-US4) a co za tym idzie niedopuszczenie do ich uplastycznienia poprzez
filtracje wody w grunt, zbiornik zabezpieczono uszczelnieniem w postaci maty bentonitowe]
utozonej na zaktad 15-23cm na skarpach oraz w dnie na gtebokosci 0,45m (konstrukcja szczelna
zbiornika). Bezposrednio na mate bentonitowg nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe pospoiki,
kruszywa lub zasypki piaskowej o grubosci min 30cm nie zawierajgce] kamieni o ostrych
krawedziach o nieréwnomierno$ci uziarnienia d6/d4<5. Nie nalezy uzywac¢ gruntéw o duzej
zawartosci wapnia. Na tak przygotowanym podiozu w dnie zbiornika oraz na skarpach nalezy
utozy¢ geowldknine separacyjno-filtracyjng. Na roztozonej geowtokninie nalezy wykonaé
umocnienie dna oraz skarp zbiornika za pomocg geokomoérek perforowanych o ksztalcie plastra
miodu (wysokos¢ komorki 15cm oraz Srednica komérki min.25cm) wypetnionych zwirem oraz
humusem. W dnie oraz na skarpach zbiornika ZRS1 ze wzgledu na wystepujgce dodatkowo
grunty organiczne zaprojektowano wzmochienie dna w postaci georusztu dwukierunkowego
uktadanego na geowldkninie. Geowtdknine oraz geokrate komorkowg nalezy zakotwi¢ w rowku na
szczycie skarpy. Geokrate komoérkowg nalezy kotwi¢ do gruntu za pomocg szpilek o $srednicy
@10mm z preta zebrowanego o diugoéci L=1,0m (szpila wbijana w dnie zbiornika 2szt. x 1m? oraz
na skarpie 4szt. x 1m?). Teren wokét zbiornika nalezy wyréwna¢, pokryé warstwg humusu i obsiaé¢
trawg.

Pozostate skarpy zbiornika tj. skarpy zlokalizowane w pétnocnej czesci zbiornika nalezy
wykona¢ w konstrukgji filtracyjnej. Skarpy zbiornika ponizej maksymalnego poziomu zwierciadta
wody nalezy umocni¢ geokomoérkami perforowanymi wypetnionymi zwirem o $rednicy ziaren
16/32mm. Skarpy zbiornika powyzej maksymalnego zwierciadta wody nalezy umocnic
geokomodrkami wypetnionymi humusem wymieszanym z nasionami traw. Projektowane
umocnienie dna oraz skarp zbiornika nalezy posadowi¢ na geowtokninie separacyjno-filtracyjnej
oraz podsypce piaskowej. Geokrate komoérkowg nalezy kotwi¢ do gruntu za pomoca szpilek o
Srednicy @10mm z preta zebrowanego o dtugosci L=1,0m (szpila wbijana w dnie zbiornika 2szt. x
1m? oraz na skarpie 4szt. x 1m?). Teren wokét zbiornika nalezy wyréwnaé, pokryé warstwa

humusu i obsia¢ trawa.

Konstrukcja szczelna umocnienia dna oraz skarp zbiornika (srodkowa i potudniowa czes¢
zbiornika na powierzchni oznaczonej na planie sytuacyjnym jako US1-US4):
 Dno i skarpa ponizej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. do rzednej 48,70m
n.p.m. umocniona geokomdrkami perforowanymi o ksztailcie plastra miodu (wysokosc
komoérki 15cm oraz Srednica komérki min.25cm) wypetnionymi zwirem o $rednicy ziaren
16/32mm, natomiast skarpa powyzej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. powyzej
rzednej 48,70m n.p.m. umocniona jw. geokomoérkami perforowanymi wypetnionymi

humusem wymieszanym z nasionami traw,
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* Geowldknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach
min. 20kN/m o parametrach: CBR=3,05 kN

* Zageszczona pospotka, kruszywo lub zasypka piaskowa gr. 30cm o nierbwnomiernosci
uziarnienia d6/d1<5,

« Mata Bentonitowa 0 wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m o parametrach:
CBR=3,8kN, masa jednostkowa 25100 g/m?,

e Zageszczone kruszywo lub pospdtka gr. 20 cm,

» Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m,

 Geowldknina o wytrzymalosci na rozcigganie w dwoéch kierunkach min. 12kN/m
o parametrach: CBR22,0kN, wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny wyrobu
280 I/mz2-s,

e Grunt rodzimy.

Konstrukcja filtracyjna umocnienia skarp zbiornika (pétnocna czesc¢ zbiornika):

» Skarpa ponizej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. do rzednej 48,70m n.p.m.
umocniona geokomérkami perforowanymi o ksztalcie plastra miodu (wysokos¢ komorki
15cm oraz srednica komaorki min.25¢cm) wypetnionymi zwirem o srednicy ziaren 16/32mm,
natomiast skarpa powyzej maksymalnego poziomu zwierciadta wody tj. powyzej rzednej
48,70m n.p.m. umocniona jw. geokomodrkami perforowanymi wypetnionymi humusem
wymieszanym z nasionami traw,

» Geowldknina separacyjno-filtracyjna o wytrzymatosci na rozcigganie w dwdéch kierunkach
min. 20kN/m o parametrach: CBR=3,05 kN

* Podsypka piaskowa gr. 20cm,

e Grunt rodzimy.

Mata bentonitowa

Nalezy zastosowac mate bentonitowg, zawartos¢ bentonitu >5100 g/m2. Mate bentonitowg nalezy

ukfadac folig na spdd.

Przygotowanie podioza pod mate bentonitowa:

Powierzchnie stanowigce podioze ukladanej maty bentonitowej powinny by¢ uformowane i stopieh
zageszczenia ich powinien wynosi¢ min. 0,85 wg. Proctora.

UWAGA: Na gorze zboczy mate nalezy zakotwi¢ w rowie kotwigcym zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Réw taki powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem technicznym i odebrany
przez inspektora kontroli jakosci przed potozeniem maty bentonitowe;j.

Szczegdbly umocnienia skarp zbiornika pokazano na rysunku technologicznym.

Uktadanie maty bentonitowej:

Ukladanie Bentomatu musi odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu
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wskazdéwkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach muszg by¢ najpierw zatwierdzone przez
osobe odpowiedzialng za realizacje obiektu. Dystrybutor maty bentonitowej lub przedstawiciel
producenta zapewnia wykonawcy pomoc w poczatkowym okresie prac. W szczegoélnosci dotyczy
to przypadkow, w ktorych wykonawca dysponuje w tym zakresie tylko niewielkim doswiadczeniem
lub nie ma go wecale, bgdz tez jezeli wystepujg nietypowe warunki wykonania.

Konieczne jest uzycie sprzetu umozliwiajgcego swobodne podwieszenie rolki i swobodne
rozwiniecie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montazowego)
wsuwanej w rolke. Zawiesie oraz rdzen nie moze nadmiernie uginac sie pod ciezarem rolki.
Pasma maty bentonitowej nalezy tak uktadac, by folig byty skierowane w gore. Pasma uktadane
na powierzchni poziomej moga by¢ zorientowane w dowolny sposéb. Nalezy uktada¢ je od punktu
najwyzszego do najnizszego - ulatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadow
atmosferycznych. Pasma nalezy uktada¢ tak, by nie byly napiete czy naprezone, ale réwniez bez
zmarszczen i fald. Niedopuszczalne jest nacigganie maty dla dopasowania do wyznaczonego
obszaru. Nie wolno przeciggaé go po podiozu - z wyjgtkiem tych przypadkdéw gdy jest to
konieczne do utworzenia prawidtowego zaktadu pomiedzy sgsiednimi pasmami.

Instalacje mozna prowadzi¢ w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjatkiem ulewnych deszczy
i bardzo silnych wiatrow. Wykonawca moze rozpakowac i utozyé w ciggu jednego dnia roboczego
tylko takg ilos¢ maty, jakg mozna przykry¢ gruntem. Nie nalezy dopuszczaé, aby po zakonczeniu
dnia pracy mata bentonitowa pozostawata wystawiona na dziatanie przypadkowych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonywanie potaczen:

Potgczenia maty majg posta¢ zaktadéw o szerokosci od 15 do 23 centymetrow. Podczas ich
wykonywania nalezy postugiwac sie zaznaczonymi na pasmach liniami zaktadu i dopasowania.
Natomiast zaktady poprzeczne powinny wynosi¢ okoto 30cm (nie mozna robi¢ zaktadow
poprzecznych w jednej linii lecz mijankowo). Po rozwinieciu pasma gornego w docelowym
miejscu, jego brzeg nalezy odchylic w celu odstoniecia strefy zakfadu, skad usung¢ nalezy
zanieczyszczenia i luzny grunt - dotyczy to takze =zanieczyszczen przyczepionych do
geotekstyliow. Nastepnie w strefie zakladu (pomiedzy krawedzig pasma a linig 15 cm) nalezy
roztozy¢ ciggtg warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym metrze diugosci zaktadu znalez¢
sie musi co najmniej 0,4 kilograma bentonitu. W celu uzyskania jednolitosci pokrycia i
réwnomiernosci dozowania bentonitu mozliwe jest postuzenie sie konewkg bez sitka lub maszyng
do rysowania linii kredg. Kontrole jakosci wykonania tej pracy przeprowadza sie zgodnie z planem
kontroli jakosci.

Naprawa uszkodzen:

Wszelkie uszkodzenia w postaci przecie¢ lub rozdar¢ muszg zosta¢ naprawione. Naprawa polega
na wycieciu odpowiedniej taty z osobnego pasma i natozeniu jej na uszkodzone miejsce. Miejsce
uszkodzone nalezy oczysci¢ z brudu i gruzu. tate nalezy wycig¢ tak, aby pasowata do

uszkodzonego obszaru i w kazdym kierunku siegata 30 cm poza uszkodzenia. Na obrzezach
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obszaru uszkodzonego nalezy nasypa¢ warstewke bentonitu (0,4 kg na mb dlugosci) i
uszkodzone miejsce przykry¢ tatg. Do unieruchomienia taty w czasie obsypywania mozna uzyc¢
np. kleju epoksydowego.

Uszczelnienie przejsé instalacyjnych:

W podiozu gruntowym, na obwodzie przenikajgce] mate rury nalezy wykona¢ niewielkie
zagtebienie-bruzde, ktérg wypeltnia sie bentonitem granulowanym. W bentomacie wykonuje sie
naciecie i przektada go przez rure. Zbyteczne kawatki maty nalezy odcig¢ rowno z obwodem rury,
a miejsce styku i najblizszego otoczenia pokry¢ bentonitem. Z osobnego pasma wycina sie tate i
po nacieciu w ten sam sposob jak pasmo gtébwne przektada sie przez rure, a miejsce styku
jeszcze raz pokrywa sie granulatem bentonitowym.

Wielkosci fat dla odpowiednich przejs¢ dopasowac¢ w taki sposéb aby odlegto$s¢ od krawedzi
uzbrojenia do krawedzi taty wynosita minimum 30cm.

Uktadanie warstwy przykrywajace;j:

Catkowita warstwa przykrycia wynosi 45cm w dnie zbiornika oraz 45cm na skarpach. W gruncie
stosowanym do przykrycia nie mogg znajdowac sie ostre kamienie o wielkosci wiekszej niz 5 cm.

Niedopuszczalne jest uzycie materialu o duzej zawartosci wapnial

Do wykonania przykrycia gruntowego nalezy stosowaé sprzet wywierajgcy mate naciski
powierzchniowe. Uzycie sprzetu ciezkiego jest dopuszczalne po wczesniejszym przykryciu maty
warstwg o grubosci co najmniej 60 cm - nie dotyczy to ostatecznego wyréwnywania.
Bezposrednio po roziozonej macie nie powinny jezdzi¢ zadne pojazdy. Ruch pojazdow jest
mozliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubosci. Nalezy unika¢ ostrych skretow i
zawracania maszyn w miejscu, gdyz moze to uszkodzi¢ wykladzine. Stopien zageszczenia
pierwszych warstw przykrycia nie powinien przekracza¢ 85%. Podczas przykrywania maty na
zboczach o nachyleniu wiekszym niz 1:4 prace nalezy prowadzi¢ w kierunku od podstawy ku
gorze zbocza.

Do rozwiniecia materiatu syntetycznego mozna wykorzystac lekki sprzet na oponach gumowych.
Pojazdy te mogg jezdzi¢ bezposrednio po Bentomacie pod warunkiem, ze nie bedg gwaltownie
ruszac¢, zatrzymywac sie lub skrecac.

UWAGA: Zasypke maty bentonitowej na skarpach wykonywac¢ od stopy skarpy do korony (od dotu
do gory).

Szczegdbly umocnienia dna oraz skarp zbiornika ZRS1, a takze przekroje poprzeczne przez
zbiornik pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje konstrukcji szczelnegj
w dnie oraz na skarpach zbiornika na powierzchni US1-US4 pokazano nha planie
zagospodarowania terenu.

Whioski:

Zaprojektowano zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRS1, ktéry przy napetnieniu H=1,2-1,4m posiada

pojemnosci retencyjng réwng 7500ma3.
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7.2. Wyloty kanalizacyjne w zbiorniku ZRS1.

W ramach budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 zaprojektowano wyloty
kanalizacji deszczowej W3, W4, Drl do zbiornika o srednicy &0,113-0,70m jako rury zlicowane ze
skarpg, natomiast wylot W2 ze zbiornika o Srednicy @0,3m zaprojektowano jako typowy wg
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych 02.16.

Zaprojektowano nastepujgce wyloty w zbiorniku ZRS1:
*  Woylot kanalizacji deszczowej W3 do zbiornika ZRS1 o srednicy @0,70m,
*  Wylot kanalizacji deszczowej W4 do zbiornika ZRS1 o srednicy &0,4m,
*  Wylot drenazu Drl do zbiornika ZRS1 o srednicy @113/126mm,
*  Woylot W2 ze zbiornika ZRS1 o srednicy &0,30m,

7.2.1. Wylot kanalizacji deszczowej W3, W4 do zbior nika ZRS1.

Wylot kanalizacji deszczowej W3, W4 do projektowanego zbiornika retencyjno-
infiltracyjnego ZRS1 odprowadzajgcy wody opadowe i roztopowe z projektowanej kanalizacji
deszczowej zaprojektowano z przyczoétkiem w postaci rury zlicowanej ze skarpg. Zaprojektowano
umocnienie dna oraz skarpy w obrebie wylotu W3, W4 za pomocg ptyt wielootworowych o
wymiarach 100x75x12cm. Pyty wielootworowe nalezy wykonac¢ w dnie zbiornika w obrebie wylotu
W3, W4 na powierzchni o wymiarach 3,0x4,50m oraz na skarpie zgodnie z rysunkiem
technologicznym. Plyty nalezy ukiada¢ na geowidkninie 16kN/m posadowionej na konstrukcji
szczelnej dna oraz skarp zbiornika ZRS1. Szczegoty konstrukcji szczelnej umocnienia zbiornika
opisano w pkt. 2.2.1 niniejszego opracowania. Otwory ptyt wielootworowych wypeni¢ kruszywem.

Rure na projektowanym wylocie do zbiornika nalezy licowaé ze skarpg, nachylenie skarpy
zbiornika wynosi 1:2 zgodnie z rysunkiem technologicznym.

Rure na wylocie W3, W4 do zbiornika nalezy posadowi¢ na fundamencie o wymiarach
50x90x20cm (wylot W3) oraz o wymiarach 30x60x15cm (wylot W4).

Parametry projektowanego wylotu W3 do zbiornika ZRS1:
» Srednica projektowanej rury — @0,70m
* nachylenie skarpy — 1:2
* rzedna dna projektowanej rury — 47,83m npm
Parametry projektowanego wylotu W4 do zbiornika ZRS1:
» Srednica projektowanej rury — @0,40m
* nachylenie skarpy — 1:2
* rzedna dna projektowanej rury — 48,20m npm
Szczegdbly wykonania wylotu W3, W4 do zbiornika, zostaly przedstawione w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu W3, W4 pokazano na planie zagospodarowania

terenu.
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7.2.2. Wylot drena zu Drl do zbiornika ZRS1 .

Wylot drenazu Drl do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1
zaprojektowano z przyczoétkiem w postaci rury zlicowanej ze skarpg. Zaprojektowano umochienie
dna oraz skarpy w obrebie wylotu Drl za pomocg ptyt wielootworowych o wymiarach
100x75x12cm. Piyty wielootworowe nalezy wykona¢ w dnie zbiornika w obrebie wylotu Drl na
powierzchni o wymiarach 1,0x1,50m oraz na skarpie na powierzchni o wymiarach 2,0x1,5m
zgodnie z rysunkiem technologicznym. Plyty nalezy uktada¢ na geowtdkninie 16kN/m
posadowionej na konstrukcji szczelnej dna oraz skarp zbiornika ZRS1. Szczegoty konstrukcji
szczelnej umocnienia zbiornika opisano w pkt. 2.2.1 niniejszego opracowania. Otwory plyt
wielootworowych wypetni¢ kruszywem.

Parametry wylotu drenazu do rowu — Drl:

* Srednica rury — @113/126mm

* nachylenie skarpy — 1:2

* rzednadna rury — 47,87m npm
SzczegOly wykonania wylotu Drl do zbiornika, zostaly przedstawione w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu drenazu Drl pokazano na planie zagospodarowania

terenu.

7.2.3. Wylot W2 ze zbiornika ZRS1 .

Wylot W2 z projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 odprowadzajacy
wody opadowe i roztopowe do kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako typowy w konstrukcji
betonowej, adoptowany wg Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych 02.16.

Podstawowe parametry konstrukcji wylotu prefabrykowanego W2:
e wymiary: 117x88x128,2cm,
* Srednica wylotu: @0,30m,
* rzedna wylotu: 47,20 m .n.p.m.

Posadowienie:

Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku sredniego grubosci min.
0.30m. Podsypke projektuje sie profilowa¢ do ksztattu dolnej czesci wylotu tak aby obejmowata
calos¢ dna i byla wystarczajgco szeroka do zageszczania pod dnem. Materiat w poblizu
konstrukcji nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych od 45mm, czastek gliniastych, organicznych
itp. Podsypke nalezy ukiladaé¢ na geotkaninie 40kN/m. Stopieh zageszczenia w otoczeniu
konstrukcji > 0.94 wg Proctora i > 0.97 w pozostalej strefie poza konstrukcja.

Uwaga: Tuleje ochronng z uszczelkg nalezy przycig¢ na wymiar 200mm.
Szczegoly projektowanych rozwigzan przedstawiono na rysunku technologicznym w czesci
rysunkowej niniejszego opracowania. Lokalizacje wylotu W2 pokazano na planie

zagospodarowania terenu.
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7.3. Drenaz.

Zaprojektowano budowe drenazu na dziatce nr 26/21 obreb Mierzyn 1 na odcinkach: Drl-
Dr4, Dr2-Dr5, Rgl-Dr6 oraz Rgl-Dr9 réwnolegle do skarpy projektowanego zbiornika ZRS1
w odlegtosciach: ok 0,25m od stopy skarpy odpowietrzanej zbiornika na odcinkach Dr1-Dr4, Dr2-
Dr5, ok. 2,0m od stopy skarpy zbiornika na odcinku Rg1-Dr6 oraz 1,5m od gornej krawedzi
skarpy zbiornika na odcinku Rg1-Dr9.

Projektowany drenaz nalezy wykonac z rur drenarskich karbowanych z PVC-U o srednicy
@113/126mm z otworami o wymiarach 5,0x2,5mm na calym obwodzie z filtrem z widkna
syntetycznego odprowadzajgcy wody do projektowanego zbiornika ZRS1 oraz do studni
betonowej oznaczonej na planie sytuacyjnym jako Rg1l.

Drenaz nalezy utozy¢ w obsypce filtracyjnej ze zwiru granulowanego (8-16mm) o grubosci
min. 15cm. Projektuje sie zasypke z piasku $redniego wyprowadzi¢ do poziomu istniejgcego
terenu na catej dlugo$ci drenazu @113/126mm na projektowanych odcinkach Dr2-Dr4, Rgl-Dr6,
Rgl1-Dr9 natomiast na odcinku Rgl-Dr6 nalezy wykona¢ tylko obsypke filtracyjng ze zwiru
granulowanego (8-16mm) o grubosci min. 15cm bezposrednio pod konstrukcja umocnienia
zbiornika wedtug rysunku technologicznego umochienia skarp zbiornika. W celu zabezpieczenia
konstrukcji drenazu nalezy obsypke owing¢ w geowtdkninie 8kN/m o parametrach: CBR=1,24 kN,
wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny wyrobu 2130 I/m2-s. Ewentualne zakiady
geowtokniny powinny wynosi¢ minimum 50cm. Drenaz nalezy uktadac ze spadkiem 3%o.

Na trasie drenazu zaprojektowano 8 szt. studzienek karbowanych Dr2-Dr9 o Srednicy
@315mm z osadnikiem (min. 50cm) i pokrywg zelbetowg wraz ze stozkiem zelbetowym stuzgce
do rewizji funkcjonowania drenazu.

Odprowadzenie wod przechwyconych przez rure drenarskg odbywaé sie bedzie do
projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 poprzez wylot Drl (odcinek Drl-Dr4,
Dr2-Dr5) oraz do studni betonowej Rgl (odcinek Rg1-Dr6, Rgl-Dr9).

Catkowita dtugos¢ projektowanego drenazu z rur o $rednicy @113/126mm z PVC-U z otworami
2,5x5,0 wynosi L = 364,2m (odcinek Dr1-Dr5 o diugosci L=(47,2+66=113,2m, odcinek Rg1-Dr6 o
dhugosci L=93m, odcinek Rg1-Dr9 o dlugosci L=158m).

Usytuowanie drenazu pokazano na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Catos¢
robét prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rur drenarskich dostarczong
przez producenta.

Szczegdbly rozwigzan technicznych pokazano w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.

7.3.1. Studzienka drenarska .

Na rurociggu drenarskim zaprojektowano studzienki drenarskie w ilosci 8szt. (Dr2-Dr9)
stuzgce do rewizji i funkcjonowania drenazu. Studzienki oznaczone na planie sytuacyjnym jako
Dr2-Dr9 zaprojektowane sg jako osadnikowe z osadnikiem 0,5m. W projekcie stosuje sie

studzienki drenarskie o srednicy @315, ktére powinny by¢ wykonane z rury karbowanej (PP)
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(wyprowadzona na powierzchnie) oraz z elementéw prefabrykowanych tj.: dna do rury trzonowej
karbowanej @315, rura trzonowa karbowana @315 (PP SN4), stozek zelbetowy i pokrywy
zelbetowe]. Wigczenie do studni wykona¢ z zastosowaniem wkiadek ,in situ”. Wysokos¢
dostosowana do zagtebienia najnizszego przewodu w studni w taki sposob, zeby pokrywa byta
wyniesiona min. 10cm nad powierzchnig terenu.

SzczegOly rozwigzan technicznych pokazano w czesci zatgcznikowej niniejszego opracowania.
7.4. Ogrodzenie projektowanego zbiornika ZRS1.

Zaprojektowano ogrodzenie siatkowe wokot projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego
ZSR1.

Opis elementéw ogrodzenia:

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki plecionej powlekanej w kolorze zielonym o oczkach 6 x 6 cm.
Siatka rozpieta na stupkach z rur stalowych. Rozpietos¢ przeset wynosi max. 2,50 m
W nawigzaniu do rozstawdw istniejgcej czesci ogrodzenia. Wysokos¢ ogrodzenia powyzej terenu h
=180 cm.

Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe i bramowe.

Fundamenty pod stupki miedzy przestowe i narozne nalezy wykona¢ o wymiarach @ 30 cm
i gtebokosci 80 cm.

Fundamenty pod stupki bramy o wymiarach 50 x 50 x 80 cm.

Fundamenty monolityczne z betonu kl. C16/20.

Stupki.

Przyjeto stupki z rur stalowych @48/3,0 mm. Rury nalezy zamkng¢ kapturkami z PCV. Wysokosc¢
stupkow: 1,80 m powyzej poziomu terenu.

Stupki narozne i rozkroczne wzmocni¢ dodatkowymi zastrzatami. Stupki zagtebione
w fundamencie 50 cm.

llos¢ stupkow (bez stupkéw bramy wjazdowej) 186 szt.

Siatka.

Ogrodzenie zaprojektowano z siatki plecionej grubosci po powleczeniu 02,5 mm o oczkach 6 x 6
cm rozpietej na stalowym drucie naciggowym grubosci po powleczeniu PCV 3,7 mm (3 szt.)
rozpietym miedzy stupkami. Drut naciggowy mocowaé do stupkow posrednich przelotkami
wbijanymi, natomiast do stupkéw naroznych i rozkrocznych napinaczami z opaskami ze stali
nierdzewne.

Brama z siatki.

Wymiary bramy: szerokos¢ 400 cm, wysokosé 180 cm.
Rama z kgtownikow 50 x 50 x 5 mm. Cokét z blachy stalowej gr. 3 mm. Nacigg poprzeczny
z # 40 x 5 mm. Stupki stalowe z kgtownikow 65 x 65 x 7 mm lub rura stalowa g 82,5/6,3 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Stupki ogrodzenia i elementy bramy ocynkowane ogniowo (wewnatrz i zewnatrz) i malowane
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proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielonym).

Na budowie po ostatecznym zmontowaniu elementow nalezy wykona¢ ewentualne uzupetnienie
ubytkbw powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu sktadowania i montazu przez
pomalowanie farbg naprawcza.

Diugo $¢ ogrodzenia.

Diugos¢ ogrodzenia (bez bramy wjazdowej) wynosi L=463m

Trase ogrodzenia podano na planie zagospodarowania terenu. Podczas wykonywania prac nalezy
przestrzega¢ przepisow BHP i p.poz. Ogrodzenie wykona¢ przy zachowaniu warunkow

okreslonych przez producenta.
7.5. Likwidacja rowu.

W ramach budowy zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 zaprojektowano likwidacje
rowu na odcinku Ri4-Ri5 na diugosci L=69,8m oraz na odcinku Ri5-Ri6 na diugosci L= ok. 152,1
m poprzez budowe w jego lokalizacji zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1.
Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ri4-Ri5, Ri5-Ri6:
- fgczna dlugos¢ rowu L=221,9m
- szerokos¢ dna — b=0,50m,
— spadek dna — ok. i=1,3-1,5%o.

8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Calos¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w

gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentow rur.
8.1. Roboty ziemne

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o0 $cianach pionowych
umocnionych. Wykopy reczne wykonaé¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggtg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodoéw podziemnych nalezy ten

fakt zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow
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nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych na kanalizacji deszczowej na odcinkach W4-D18
oraz W3-D17 w obrebie projektowanego zjazdu z DK nr 10 do projektowanego zbiornika ZRS1 z
uwagi na obliczone osiadania catkowite podtoza gruntowego, nalezy w pierwszej kolejnosci
przystgpi¢ do wykonania nasypu do projektowanych rzednych oraz dodatkowego nasypu
przecigzeniowego o wysokosci min 1,3m. Nasyp ten nalezy utrzymac przez min 3 miesigce.
Nastepnie nasyp mozna rozebrac i przystgpi¢ do budowy projektowanej kanalizacji deszczowej.

Szczeqodly wykonania wzmochienia podioza gruntowego wraz z niezbednymi obliczeniami

przedstawiono w tomie V niniejszego opracowania pn.: "Wzmocnienie podioza pod droge

dojazdowa do zbiornika retencyjnego”.

Ze wzgledu na warunki gruntowe wzdtuz trasy projektowanych kanatéw deszczowych
zaprojektowano posadowienie uzbrojenia:

— bezposrednio na gruncie rodzimym,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego o grubosci po zageszczeniu h=15cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%,

— na warstwie podsypki z piasku sredniego o0 grubosci po zageszczeniu h=20cm
zageszczonej do stopnia zageszczenia ID>40%.

— posadowienie typ ,A” — dotyczgce kanatu deszczowego o srednicy 0,70m. Przed
posadowieniem kanatu nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza gruntu rodzimego
(organicznego) poprzez wykonanie "nasypu zbrojonego” sktadajgcego sie z 50 cm warstwy
tlucznia o uziarnieniu 31,5-63mm (ttuczen) wzmocnionego (gtéwnie podtuznie) geosiatkg z
poliestru o wytrzymatosci na rozcigganie wzdluz pasma 110 kN/m oraz wytrzynalosci na
rozcigganie w poprzek pasma 30kN/m a takze geotkaning z poliestru o wytrzymatosci na
rozcigganie w obu kierunkach 120 kN/m. Przy lgczeniu pasm geosiatki w kierunku
podiuznym nalezy wykonac¢ zakfady geosiatek o diugosci L=2,0m. Tluczen nalezy uktadac
w warstwach nie grubszych niz 30cm a nastepnie wykonaé¢ jego zageszczenie.
Wspdiczynnik zageszczenie tlucznia nalezy przyja¢é s$rednio 1,30-1,35. W czasie
zageszczenia nalezy zwrdoci¢é uwage na tworzenie sie zapadniec, fal i innych nieréwnosci,
ktére nalezy niezwlocznie usuwaé. Minimalna grubosé¢ warstwy "nasypu zbrojonego”
z tlucznia po zageszczeniu nie moze by¢é mniejsza niz 50cm.

Po wykonaniu "materaca-nasypu zbrojonego” z tlucznia i geosiatki nalezy w powstatym
wykopie roztozy¢ geotkaning z poliestru 120/120 w sposob pokazany na rysunku
szczegO6lowym. Zastosowana geotkanina bedzie petnita funkcje zbrojenia dna wykopu oraz
separacyjng uniemozliwiajgcg pozniejsze szkodliwe przenikanie piasku do porowatego
tlucznia i zewnetrznych gruntéw nienosnych.

Na tak przygotowanym podiozu uktada¢ kanat z podbiciem 120° na warstwie podsypki
piaskowej z piasku Sredniego zageszczonego do stopnia zageszczenia 1D240% (0,40), o

grubosci minimalnej po zageszczeniu H=25cm.
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— posadowienie typ ,B” — dotyczace kanalu deszczowego o $rednicy 0,70m. Przed
posadowieniem kanatu nalezy wzmocni¢ grunt rodzimy (organiczny) mieszanka kruszyw
tamanych o uziarnieniu 0/31,5 (tluczen). Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie nalezy wykonywa¢ do momentu wystgpienia braku osiadania kruszywa
tamanego pod wplywem whbijania w grunt rodzimy. Po osiggnieciu wymaganego
wzmochienia nalezy na tak przygotowanym podiozu wykona¢ warstwe wyréwnawczg z
piasku Sredniego zageszczong do stopnia zageszczenia 1D>40% o grubosci 25cm po
zageszczeniu.
Sposbéb posadowienia dla poszczegdlinych odcinkéw kanalizacji deszczowej pokazano na
profilach podtuznych.
Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:
I. Wykonanie warstwy ochronne] o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.
Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé ubijanej warstwy hie powinna
przekracza¢ 15cm.
Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen kanatu.
Il. Zasypke wykopow powyzej warstwy ochronnej przewoddw wykonac¢ piaskiem zasypowym
(piaskiem srednim) lub gruntem rodzimym po usunieciu frakcji spoistych organicznych oraz
gruzu). Poszczegolne rodzaje zasypek zostaly okreslone na profilach podtuznych. Zasypke poza
drogami wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy wykona¢ piaskiem zasypowym (piaskiem
srednim). Szczego6towo zasypke poszczegodlnych odcinkéw kanalizacji deszczowej przedstawiono
na profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Calos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogo6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg ukladania w gruncie rurociggéw

dostarczonych przez producentow rur.
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8.2. Roboty monta zowe.

Kanaty uktadac¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac rury
z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukiadania w gruncie rurociggéw dostarczonych
przez producentéw rur.

Studzienki kanalizacyjne betonowe wykona¢ nalezy przy zachowaniu warunkéw zawartych
w normie PN-B-10729:1999 ,(Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne”. Kanaly zaleca sie
wykonywac¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie podfoza, a tym samym do
pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych. Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy
zgodnie z normg PN-B-10725.1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania"

oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych".

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosié poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych

nalezy wykonag¢ recznie probne przekopy przed przystgpieniem do robot.

8.3. Posadowienie separatora Spl oraz Osadnika OS 1

Separator Spl oraz osadnik Osl nalezy wykona¢ w jednym wykopie umocnionym s$ciankami
szczelnymi o wymiarach: 10,0x4,0m.

1. Wykonanie "zabicia" scianki szczelnej (obudowy wykopu) ze stalowych grodzic o
Wx21400cm3/m np. z grodzic typu GU14N, grodzice ze stali gorgcowalcowanej S270 o dtugosci
L=7,5m. Grodzice pograzy¢ do poziomu: 42,80m n.p.m.

2. Zapuszczenie instalacji igtofiltrowej w obsypce filtracyjnej po wewnetrznej stronie scianek
szczelnych w warstwe piaskow srednich i obnizenie zwierciadta wody o min. 2,6m (do rzednej min
45,27m npm). Glebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej do 6,0m.

3. Wykonanie obnizenia dna wykopu do poziomu ok 1m ppt. tj. do rzednej 49,00m.

4. Zamontowanie elementéw rozparcia wykopu, 0$ rozparcia na rzednej poziomu terenu.

5. Wykonanie wykopu do poziomu dolnej krawedzi wylewki wyrdwnawczej pod projektowany
osadnik OS1 tj. do rzednej 45,77m. W razie wystgpienia wody w wykopie nalezy jg wypompowac
6. Wykonac¢ zabicie ttucznia w grunt rodzimy (organiczny) warstwami po 30cm do momentu
wystgpienia braku osiadania kruszywa pod wptywem wbijania w grunt rodzimy.

7. Wykonac¢ warstwe wyrownawczg z szybkowigzgcego betonu, grubos¢ warstwy 10cm.

8. Na warstwie wyrownawczej posadowi¢ korpus osadnika OS1, korpus balastowaé przez

wypetnienie go woda.
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9. Po wypoziomowaniu osadnika OS1 wyla¢ warstwe balastowg z szybkowigzacego betonu o
grubosci warstwy 50cm.

10. Zasypanie wykopu etapami gruntem piaszczystym warstwami po ok. 0,20m z zageszczeniem
kazde] warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95 do poziomu dolnej
krawedzi wylewki wyréwnawczej pod projektowany separator Sepl.

11. Wykona¢ warstwe wyréwnawczg z szybkowigzacego betonu, grubosé warstwy 10cm.

12. Na warstwie wyréwnawczej posadowi¢ korpus separatora Sepl, korpus balastowac przez
wypetnienie go woda.

13. Po wypoziomowaniu separatora Sepl wyla¢ warstwe balastowg z szybkowigzgcego betonu o
grubosci warstwy 50cm.

14. Zasypanie wykopu etapami gruntem piaszczystym warstwami po ok. 0,20m z zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =0,95.

15. Wyciggniecie scianek szczelnych.

Jako beton szybkowigzgcy przyjeto beton, ktéry po 24 godzinach od wylania uzyskuje

wytrzymatos¢ nie mniejszg niz 15MPa.
9. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.
9.1. Analiza warunkoéw gruntowo-wodnych i wybor spos obu odwodnienia.

Szczegdbtowa analiza warunkéw lokalnych takich jak:

— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,

— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia

podziemnego,

- gtebokos¢ posadowienia kanatow,
wykazala, ze konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy instalacji
igtofiltrowej natomiast na odcinkach wystepowania sgczen oraz soczewki wody o zwierciadle
swobodnym z przewarstwienia srodglinowego zastosowanie odwodnienia powierzchniowego
(pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).
Dla celéw odwodnien przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnika filtracii:
- dla piaskéw drobnych (FSa) k =5,0 m/d
Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaly szczeg6lowo opisane w
dokumentacji geotechnicznej.
Igtofiltry instaluje sie (posadawia) w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujgcych
potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Komplet instalaciji igtofiltrowej IgE81 zawiera
dwa rodzaje rur wptukujgcych (obsadowych):
- matlej srednicy D 51 mm,
- duzej srednicy D 133 mm.
0 zr6znicowanych diugosciach dla utatwienia wptukiwania na rézne gtebokosci.

Rura wptukujgca 51 stuzy do instalowania igtofiltrow w gruntach niewymagajgcych obsypki
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filtracyjnej, za$ rura wplukujgca @133mm stuzy do instalowania igtofiltrow w przypadkach
koniecznosci stosowania obsypki filtracyjnej. Szczegoty obstugi instalacji IgE81, opis budowy i
dziatania zgodnie z wytycznymi producentow.

Odwodnienie bedzie prowadzone etapami w zaleznosci od uzyskiwanego efektu.
9.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Z uwagi na wystepowanie wody gruntowej w poziomie posadowienia kanalizacji deszczowej oraz
na przyjety sposob odwodnienia, wykopy powinny by¢é wykonane o $cianach pionowych.
Powyzsze uwarunkowania wymagajg przyjecia technologii robét polegajgcej na wykonywaniu
krétkich odcink6éw rurociggu w wykopach otwartych umocnionych i ich sukcesywnym
zasypywaniu. Diugosci odcinka obliczeniowego przyjeto 20,0m, a liczbe zestawdw jakg bedzie
dysponowat wykonawca przyjeto 2 zestawy (1 zestaw obstugujacy do 50 igtofiltrow).

Na odcinkach podlegajgcych odwodnieniu liniowemu projektuje sie wykonanie wykopu o $cianach
pionowych, przy ktérym zostang zabite igtofiltry oraz montaz rurociggéw ssacych.

Projektuje sie zastosowanie rurociggéw aluminiowych na polgczenia szybkozigczne (bedgce na
wyposazeniu zestawu IgE — 81) @133mm. Dobor pomp i wymiarowanie rurociggéw zaleca sie
przeprowadzaé na przeptywy zwiekszone w stosunku do obliczeniowych o ok. 50%. Predkosci
przeptywdw w rurociggach nie powinny przekraczac:

w rurociggach ssawnych — 1,0m/s

w rurociggach ttocznych — 2,0m/s

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzadzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenie w energie elektryczng z dwéch zrédet zasilania. Podstawowa rezerwa
sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci dodatkowych
agregatow pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w projekcie
odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

Uwaga:

Do obliczen czasu pompowania zestawu igtofiltrowego (odwodnienie liniowe), gdzie rozstaw
igtofiltrow wynosi co 1,0m przyjeto agregaty pompowe obstugujgce do 50 igtofiltrow, natomiast
przy rozstawie iglofiltrow wynosi co 2,0m przyjeto agregaty pompowe obstlugujgce do 25

igtofiltrow.

9.3. Obliczenia hydrauliczne odwodnienia.

Doptyw wody do wykopu (wykop lgdowy, dla odcinka 20m):

Q_1,36-k-50-(2Ho—So)

R

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowg rowu
w Skarbimierzycach i Mierzynie. Strona 28



gdzie:

Q - doptyw do wykopu
k - Sredni wspotczynnik filtracji

So - wymagane obnizenie zwierciadta wody gruntowej

Ho - migzszos¢ strefy czynnej

R - promien depres;ji

I, - promien zastepczy "wielkiej studni”

9.4. Odwodnienie - igtofiltry.

Przyjeto igtofiltry obustronnie zapuszczane o rozstawie co 0,5m, 1,0m oraz 2,0m.

Odcinki objete odwodnieniem igtofiltrami zamieszczono w ponizszej tabeli:

‘s : Doptyw do
L.p. [Numer odcinka Rodzaj odwodnienia ?:ggg?c*gfﬂ;lgvlf/a[r[lli] wykopu na omcis\?ania
g odcinku 20m [Q] pomp
KANALIZACJA DESZCZOWA
ia ialofi L=61,2m
1 D14 — W2 . Instalacja |giof|lt.rowa 23 md 576 mg
1-pietrowa o rozstawie co 1,0m n=122szt
Instalacja igtofiltrowa L=52m ,
2. D18 - D21 1-pietrowa w obsypce ~ 53 m°/d 468 mg
filtracyjnej o rozstawie co 1,0m n=104szt
Instalacja igtofiltrowa L=27 1m
3. W3 - D17 1-pietrowa W obsypce 94 m/d 168 mg
filtracyjnej o rozstawie co 2,0m n=28szt
Instalacja igtofiltrowa =385
0S1+2m - . »~m
4. D19 1-pietrowa w obsypce _ 98 m¥d 456 mg
filtracyjnej o rozstawie co 1,0m n=76szt
. Instalacja igtofiltrowa L=8.2m ,
S. D19 - Di2 1-pietrowa w obsypce _ 22m°/d 84 mg
filtracyjnej o rozstawie co 1,0m n=16szt
Sepl -0S1 L Wyk [ h
ep . Instalacja igtofiltrowa yKop o wymiarac
6 (odwodnienie 1-piet b 10,0x4,0m 152 m°/d 456 m
" | obiektowe - _ L-pietrowa w obsypce L=28,0m g
patrz pkt. 8.3) filtracyjnej o rozstawie co 0,5m n=56szt

Glebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej dla kanalizacji deszczowej do 4,0m, natomiast dla

odwodnienie obiektowego glebokos¢ zabicia instalacji igtofiltrowej do 6,0m.

Calkowita ilos¢ igtofiltréw wynosi 402 szt.

Odcinki przewidziane do odwodnienia pokazano na profilu podtuznym.

9.5. Czas pracy urz gdzen odwadniaj gcych

Igtofiltry

Predkos¢ obnizania i podnoszenia lustra wody w piaskach drobnych wynosi 0,20-0,30 m/d a w

piaskach srednich 0,50-0,90 m/d..

Po wykonaniu danego odcinka nalezy przystgpi¢ do
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odwodnienia koncowego, ktére powinno trwa¢ polowe czasu odwodnienia poczatkowego.

T, = (T+T+T,) x 24

T. — czas potrzebny na wykonanie kanalizacji deszczowej

T, — czas odwodnienia poczgtkowego

T, — czas odwodnienia koncowego*

T — czas potrzeby na wykonanie kanalizacji na danym odcinku [doby]

*-pod pojeciem odwodnienia koncowego nalezy rozumie¢ sukcesywny demontaz igtofitrow po

zakonczeniu prac zwigzanych z zasypaniem wykopu.
Catkowity czas pompowania wynosi 2 208 mg.
9.6. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezpo  $rednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw
pompg zatapialng zlokalizowang w tymczasowych studzienkach zbiorczych @0,80m
rozmieszczonych co 20,0m. Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci

12 m-g na dzien roboczy.

L.p. | Numer odcinka Rodzaj odwodnienia Dlugos$¢ odcinka [L] pom(r:)f)fania
KANALIZACJA DESZCZOWA
1. W1 — D14 Pompowanie bezposrednie z L=442.5m 528mg
dna wykopu
2 D21 — D24 Pompowanie bezposrednie z L=97.5m 120mg
dna wykopu

Td1l - Zd8 L=6,9m 12mg

Td2 — Zd9 L=6,5m 12mg

Td3 - zd10 L=6,5m 12mg

D8 - zd11 L=6,3m 12mg

D8 — 7zd12 L=6,9m 12mg

Td3 - Zd13 L=6,5m 12mg

3 D9 - Zd14 Pompowanie bezposrednie z L=6,5m 12mg
D9 — 7d15 dna wykopu L=6,8m 12mg

D10 — Zd16 L=5,5m 12mg

D10 — zd17 L=7,5m 12mg

D10 - zd18 L=6,8m 12mg

D11 - Dil1 L10,5m 24mg

D11 — zd19 L=6,7m 12mg

D21 - z2d20 L=5,3m 12mg
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D23 - Zd21 L=5,9m 12mg
D23 —Wp2 L=6,4m 24mg
D24 — zd22 L=7,4m 12mg

Catkowity czas pompowania dla rurociggu ttocznego wynosi 876 mg

llos¢ tymczasowych studzienek zbiorczych 27 szt.
9.7. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyjg¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.
Igtofiltry — 2208 x 33% = 729 mg

Pompowanie bezposrednie (odwodnienie liniowe) — 876 x 33% = 290 mg
9.8. Odprowadzenie wody.

Projektuje sie odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fil50mm do
istniejgcej oraz nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej.

Diugosci rurociggéw ttocznych do odprowadzenia wody z wykopu przyjeto:

- 10m - ilo$¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 18 razy,

- 20m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 10 razy,

- 30m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 5 razy.

- 40m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 5 razy.

- 50m - ilos¢ przestawien rurociggu ttocznego przyjeto 1 razy.
9.9. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadzaé w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.
W czasie wplukiwania igtofiltréw nalezy zwroci¢ uwage na miejsca w ktérych w podiozu
projektowanej kanalizacji deszczowej w nasypach niekontrolowanych wystepujg duze ilosci cegly,
kamieni, zuzla i innych odpadkéw budowlanych oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne. Igtofiltry
nalezy zabija¢ okoto 1,0m ponizej projektowanego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;j.
W przypadku napotkania trudnosci z wptukiwaniem igtofiltrow nalezy zamiennie odwadniac
wykopy bezposrednio pompami o odpowiedniej wydajnosci.
Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego (wyprzedzajgcego
prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrécenie pierwotnego poziomu wody
gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu przed m. in. zjawiskiem sufozji.
Projektant przewiduje, ze wykonawca rozpocznie odwodnienie igtofiltrami o rozstawie igiet
wiekszym niz projektowany (obliczeniowy) pod warunkiem uzyskania efektu odwodnienia.
Projektant zaleca wykonywanie odwodnienia w sposéb ciggly tj.:

- nie nalezy wylgczac instalacji igtofiltrowej nawet na okres kiedy nie sg prowadzone prace

zwigzane z wykonaniem projektowanej kanalizacji deszczowej,
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- podczas wykonywania ,pierwszego” odcinka projektowanej kanalizacji deszczowej (okoto
20m), na ktérym juz zainstalowana jest instalacja igtofiltrowa, nalezy przewidzie¢ wptukanie
igtofiltrow na nastepnym odcinku w celu uniknigecia wahan poziomu wod gruntowych
zwigzanych z odwodnieniem poczatkowym i odwodnieniem kohcowym.

Projektant podkresla, iz poziomy zwierciadta wéd gruntowych moga ulec wahaniom w miare

prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzadzen odwadniajacych powinien by¢ rozliczany na

podstawie wpisdw do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia robét odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowac¢ budynki i obiekty,

w rejonie ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian niezwlocznie

przerwa¢ odwodnienie i poinformowaé o zaistnialym fakcie inspektora nadzoru i projektanta. W

przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ $cian istniejacych budynkéw przed przystapieniem do

robot odwodnieniowych nalezy opracowa¢ dokumentacje fotograficzng tych budynkéw, a w

przypadkach szczeqgolnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkow.
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