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Barierka z rur stalowych Ø50mm

Obrzeże chodnikowe 8x30x100cm

Wystające części obrzeża

chodnikowego obciąć

Warstwa odsączająca

grubości 15cm z piasku

Podbudowa: beton C 12/15

Podsypka cem.piaskowa 1:4

grubości 10-15cm

Ława -beton C12/15

   Krawężnik uliczny 100x30x15cm
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Fundament pod słupki

SCHODY SKARPOWE - RYSUNEK TECHNOLOGICZNY

ZBIORNIK ZRS1

SKALA 1:25 PRZEKRÓJ 1-1

Podsypka cem.piaskowa 1:4

gruboœci 10-15cm

Obrzeże chodnikowe 100x30x8cm

WIDOK OD STRONY STANOWISKA DOLNEGO

ZBIORNIK ZRS1

Obrzeża chodnikowe

 100x30x8cm

Barierka z rur stalowych

Ø50mm

Ława -beton C12/15

   Krawężnik uliczny 100x30x15cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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1. Mata Bentonitowa o wytrzymałości na rozciąganie min. 15,1kN/m

    o parametrach: CBR≥3,8 kN, masa jednostkowa ≥5100 g/m².

2. Zagęszczone kruszywo lub pospółka gr. 20 cm

4. Geowłóknina o wytrzymałości na rozciąganie w dwóch kierunkach

    min. 12kN/m o parametrach: CBR ≥2,0 kN, wodoprzepuszczalność

    prostopadła do płaszczyzny wyrobu ≥80 l/m²·s.

5. Grunt rodzimy
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Proj. nawierzchnia

49,10

Obsypka ze żwiru granulowanego

Ø8-16mm

Geowłóknina 8kN/m , CBR≥1,24 kN,

wodoprzepuszczalność prostopadła

do płaszczyzny wyrobu ≥130 l/m²·s .
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Biuro Projektów

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I PRZEBUDOWA ROWU

W SKARBIMIERZYCACH I MIERZYNIE

LIPIEC 2020r.

nazwa opracowania:

TOM I - KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I  PRZEBUDOWĄ ROWU

583/Sz/94

- specjalność: instal. - inż.

ZAP/0118/POOH/15

mgr inż. DARIUSZ SKUZA

mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

GMINA DOBRA:

SKARBIMIERZYCE, MIERZYN

SIECI WOD-KAN
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SCHODY SKARPOWE ZBIORNIKA ZRS1 - RYS. TECHN.


