Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu

Szpilka @10mm z preta zebrowanego

zwierciadta wody-konstrukcja szczelna A WIDOK Z GORY /d’rugos’ci [=1,0m, wbijana 4szt.x Tm2

(skarpa, korona skarpy)

Szpilka @10mm z preta zebrowanego Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu

dtugosci L=1,0m, wbijana 4szt.x Tm2 WIDOK Z GORY  /zwierciadla wody-konstrukcja szczelna
(skarpa, korona skarpy)\
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e Rura drenarska karbowana PVC-U @113/126mm ] UMOCNIENIE DNA | SKARP SRODKOWEJ | POLUDNIOWEJ CZESCI ZBIORNIKA
Z otworami 2,5x5mm z filtrem z widkna syntetycznego PRZEKROJA - A RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO ZRS1 NA POWIERZCHNI OZNACZONEJ NA PRZEKROJB - B
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Obsypka ze zwiru granulowanego
J8-16mm

Geowtodknina 8kN/m , CBR=>1,24 kN,

wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta
do ptaszczyzny wyrobu 2130 I/m?s.

Rura drenarska karbowana PVC-U @113/126mm
Z otworami 2,5x5mm z filtrem z wtékna syntetycznego
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Umochnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu zwierciadta wody-konstrukcja szczelna:
1. Geokrata perforowana wypetniona humusem o wysokosci komoérek:
150mm, wielkos¢ komorek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowldknina separacyjno-filteacyjna o wytrzymatos$ci na rozcigganie
w dwodch kierunkach min. 20kN/m o parametrach: CBR 23,05 kN

3. Zageszczona pospoétka, kruszywo lub zasypka piaskowa

o nierébwnomiernosci uziarnienia d6/d1<5 gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m

o parametrach: CBR=3,8 kN, masa jednostkowa 25100 g/m?>.

5. Zageszczone kruszywo lub pospétka gr. 20 cm

6. Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m
7. Geowtoknina o wytrzymatosci na rozcigganie w dwdch kierunkach
min. 12kN/m o parametrach: CBR 22,0 kN, wodoprzepuszczalnosc
prostopadta do ptaszczyzny wyrobu 280 I/m?-s.

8. Grunt rodzimy

1. Geokrata perforowana wypetniona zwirem o $rednicy ziaren 16/32mm
wielkos¢ komérek: minimum 9szt. na 1m2.
2. Geowtoknina separacyjno-filteacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie
w dwdch kierunkach min. 20kN/m o parametrach: CBR 23,05 kN
3. Zageszczona pospoétka, kruszywo lub zasypka piaskowa
0 nierébwnomiernosci uziarnienia d6/d1<5 gr. 30 cm
4. Mata Bentonitowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m
o parametrach: CBR=3,8 kN, masa jednostkowa =5100 g/m>.
5. Zageszczone kruszywo lub pospotka gr. 20 cm
6. Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m
7. Geowtdknina o wytrzymatosci na rozcigganie w dwéch kierunkach
min. 12kN/m o parametrach: CBR 22,0 kN, wodoprzepuszczalnosc
prostopadta do ptaszczyzny wyrobu =80 I/m?-s.
8. Grunt rodzimy

Umochnienie dna oraz skarp zbiornika ponizej max. poziomu zwierciadta wody-konstrukcja szczelna:

|47,40-47,50

VVVVVVVVVVWVVVVVVY

VVVVVVVVV*VVVVVVV LAY LA

Zasypka z piasku $redniego o stopniu
zageslzczenia > 0.98 wg. Proctora
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60 _[30 Geowtdknina 8kN/m , CBR=1,24 kN,
wodoptzepuszczalno$é prostopadta
do p’falzczyzny wyrobu =130 I/m?s.

\ Obsypka ze zwiru jgranulowanego Rura drenarska karbowana PVC-U @113/126mm
J8-16mm Z otworarqi 2,5x5mm z filtrem z widkna syntetycznego

Umochnienie dna oraz skarp zbiornika ponizej max. poziomu zwierciadta wody-konstrukcja szczelna:
1. Geokrata perforowana wypetniona zwirem o $rednicy ziaren 16/32mm

wielkos¢ komérek: minimum 9szt. na 1m2.
2. Geowtdknina separacyjno-filteacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie

w dwodch kierunkach min. 20kN/m o parametrach: CBR 23,05 kN

3. Zageszczona pospotka, kruszywo lub zasypka piaskowa

o nierébwnomiernosci uziarnienia d6/d1<5 gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m

o parametrach: CBR=3,8 kN, masa jednostkowa =5100 g/m>.

5. Zageszczone kruszywo lub pospdtka gr. 20 cm

6. Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m
7. Geowtoknina o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach
min. 12kN/m o parametrach: CBR 2>2,0 kN, wodoprzepuszczalnos$¢
prostopadta do ptaszczyzny wyrobu =80 I/m?-s.

8. Grunt rodzimy

Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu zwierciadta wody-konstrukcja szczelna:

1. Geokrata perforowana wypetniona humusem o wysokosci komorek:
150mm, wielkos¢ komorek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowldknina separacyjno-filteacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie
w dwodch kierunkach min. 20kN/m o parametrach: CBR 23,05 kN

3. Zageszczona pospoétka, kruszywo lub zasypka piaskowa
o nierébwnomiernosci uziarnienia d6/d1<5 gr. 30 cm

4. Mata Bentonitowa o wytrzymatosci na rozcigganie min. 15,1kN/m
o parametrach: CBR=3,8 kN, masa jednostkowa 25100 g/m?>.

5. Zageszczone kruszywo lub pospotka gr. 20 cm

6. Georuszt o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach min. 40kN/m

7. Geowtoknina o wytrzymatosci na rozcigganie w dwoch kierunkach
min. 12kN/m o parametrach: CBR 2>2,0 kN, wodoprzepuszczalnos$¢
prostopadta do ptaszczyzny wyrobu =80 I/m?-s.

8. Grunt rodzimy

WIDOK Z GORY

Rura drenarska karbowana PVC-U @113/1126mm
z otworami 2,5x5mm z filtrem z widkna syntetycznego

Szpilka &10mm z preta zebrowanego _~— .

(skarpa, korona skarpy)

dtugosci L=1,0m, wbijana 4szt.x Tm2

Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu

zwierciadta wody-konstrukcja filtracyjna
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Umocnienie skarp zbiornika powyzej max. poziomu zwierciadta wody-konstrukcja filtracyjna:
1. Geokrata perforowana wypetniona humusem o wysokosci komorek:

150mm, wielkos¢ komorek: minimum 9szt. na 1m2.

2. Geowidknina separacyjno-filteacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie

w dwoch kierunkach min. 20kN/m o parametrach: CBR 23,05 kN

3. Podsypka piaskowa gr. 20cm.

4. Grunty rodzimy.

Rura drenarska karbowana PVC-U @113/126mm

Z otworami 2,5x5mm z filtrem z wtdkna syntetycznego
Geowtodknina 8kN/m , CBR=1,24 kN,

Umocnienie skarp zbiornika ponizej max. poziomu zwierciadta wody-konstrukcja filtracyjna:
1. Geokrata perforowana wypetniona zwirem o $rednicy ziaren 16/32mm

. wielkos¢ komérek: minimum 9szt. na 1m2.

PRZEKROJ C - C 2. Geowloknina separacyjno-filteacyjna o wytrzymatosci na rozcigganie

. . w dwoch kierunkach min. 20kN/m o parametrach: CBR 23,05 kN
Szpilka &10mm z preta zebrowanego | 3. Podsypka piaskowa gr. 20cm.
dtugosci L=1,0m, wbijana 4szt.x Tm2 [4. Grunty rodzimy.

(skarpa, korona skarpy)

nazwa inwestora:

GMINA DOBRA
72-003 DOBRA,; ul. SZCZECINSKA 16A

adres inwestycji:
GMINA DOBRA:

v £.W.Max. 48,70 SKARBIMIERZYCE, MIERZYN

wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta

do ptaszczyzny wyrobu 2130 I/m?s.

UMOCNIENIE DNA | SKARP POLNOCNEJ CZESCI ZBIORNIKA
RETENCYJNO-INFILTRACYJNEGO ZR$1
KONSTRUKCJA FILTRACYJNO - SZCZELNA ZBIORNIKA

GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjalnosé: instal. - inz. 282/Sz/83
47,30-47,40
: A‘ 1. i “J NN EE branza: SIECI WOD-KAN
] :*’:{{{{_:::; ::_:*:*:*:*:":"I projektant: mgr inz. PIOTR WIECKOWSKI - specjalnos¢: inz. hydrotechniczna blo [ZAP/0118/POOH/15
A AR & sprawdzajacy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA - specjalnos¢: instal. - inz. 583/Sz/94
|
nazwa inwestycji:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ
ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU
bsypka ze zwiru granulowanego W SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNIE
4-1 mm nazwa opracowania:

04-16 " TOM | - KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ
Szpilka @10mm z preta zebrowaneg ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU
dtugosci L=1,0m, wbijana 2szt.x 1Tm2 nazwa rysunku:

(dno zbiornka) UMOCNIENIE DNA | SKARP ZBIORNIKA ZRS1
UmOCHIenIe dna Zblomlka pOﬂIZGJ max. pOZ|0mU nr umowy / oprac.: skala rysunku: rysunek nr:
zwierciadta wody-konstrukcja szczelna Biuro Projektow NR 273/2019r. - P-996/2019
" " stadium oprac.:
INBUD" s.c. PROJEKT WYKONAWCZY 1:50 9
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin -
tel./fax +48 (091) 485 33 95 data oprac.:

e-mail: inbud@gryfnet.pl LIPIEC 2020r.




