PRZEKROJ A-A

skala 1:50
L plac L
g 1
L 12,50 m L
2

proj. nasyp — piasek $redni

kostka betonowa szaram typu Behaton gr. 8 cm

podyspka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm

padbudowa z kruszywa famanego #0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hrydraulicznym
gr. 15 ¢m

2L A nazwa inwestora:
skala 1:10 ]
NAWIERZCHNIA GRUNTOWA UTWARDZONA KRUSZYWEM tAMANYM 72-003 DOBRA; ul. SZCZECINSKA 16A
, 13 2
nawierzchni jezdni (szer. 3m) adres inwestycji:
) GMINA DOBRA:
e skala 1:50 SKARBIMIERZYCE, MIERZYN
- - 3,00
- « ierzchnia gruntowa nieulepszona
N utwardzona nawierzchnia g GLOWNY PROJEKTANT
projektant: mgr inZ. ZBIGNIEW WOZNIAK - specjainosé: instal. - inz. 282/Sz/83
2 Q) branza: DROGI
- projektant: techn. LUCYNA KACZYNSKA - spec.: konst-inz. w zakresie drogblo | 162/Sz/78
\P‘ A sprawdzajgcy: mgr inz. KATARZYNA PRZYBYSZ - spec.: drogowa b/o ZAP/0192/PO0OD/09
=0,06 m
nazwa inwestycji:
25 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
-l2% RETENCYJNYM | PRZEBUDOWA ROWU MELIORACYJNEGO W SKARBIMIERZYCACH | MIERZYNIE
TEA agan e e DROGA DOJAZDOWA DO ZBIORNIKA
PROJEKTOWANE ELEMENTY DROGOWE: el et S
@ d K ¢ iask 1:4 3 nazwa opracowania:
podyspka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3 cm
PROJEKT WYKONAWCZY
@ fawa betonowa z oporem beton C12/15
@ kraweznik betonowy 15x30 cm prosty nazwa rysunki:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE A-A, B-B
1) Wymiary przekroj()w podano w metrach [m], . . . . . nr umowy / oprac.. skala rysunku: rysunek nr:
wymiary szczeg6téw podano w centymetrach [cm] nawierzchnia t.’fL.JCZFIIOWGZ ) ttuczen kamienny fquCJl 31 /63 mm, [ 20 cm Biuro Projektow NR 273/2019r. - P-996/2019
2) Réznice rzednych podano w centymetrach [cm] kliniec frakcji 4/31,5 mm oraz miatu kamiennego " _ i
INBUD" s.c Stadglggrjéh wykonawczy | 1:50,1:10 3 3
nasyp — pIGSGk Sredni ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin Jata oprac. ' T ]
} 1) 4 -
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