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Łączenie spawem

Pręt stalowy Ø14mm

Kotwa zawiasowa Ø14mm
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WIDOK OD CZOŁA
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Szczegół "A"

WIDOK Z GÓRY

PRZEKRÓJ A-A

branża:

sprawdzający:

projektant:

nazwa inwestycji:

skala rysunku:

data oprac.:

PROJEKT WYKONAWCZY

stadium oprac.:

nr umowy / oprac.:

nazwa rysunku:

rysunek nr:

NR 273/2019r. - P-996/2019

tel./fax +48 (091) 485 33 95

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

"INBUD" s.c.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

Biuro Projektów

BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ (PUCCINI, PIEROT) WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I PRZEBUDOWA ROWU

W SKARBIMIERZYCACH I MIERZYNIE

LIPIEC 2020r.

nazwa opracowania:

TOM I - KANALIZACJA DESZCZOWA WRAZ

ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM I  PRZEBUDOWĄ ROWU

583/Sz/94

- specjalność: instal. - inż.

ZAP/0118/POOH/15

mgr inż. DARIUSZ SKUZA

mgr inż. PIOTR WIĘCKOWSKI

72-003 DOBRA; ul. SZCZECIŃSKA 16A

 GMINA DOBRA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

282/Sz/83
- specjalność: instal. - inż.

GŁÓWNY PROJEKTANT

projektant:

mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK

GMINA DOBRA:

SKARBIMIERZYCE, MIERZYN

SIECI WOD-KAN
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1:50

WYLOT W2 ZE ZBIORNIKA ZRS1  - RYS. TECHN.-KONSTR.


