ZAL. 6

ZESTAWIENIE KSZTALTEK DLA STUDNI KASKADOWYCH Z KASKADA WYKONANA Z

PVC
L.p. Wyszczegolnienie Dlugosc Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
D4 (270°), D5 (240°), D5 (270°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 200 PVC 3x1l
2 Tuleja ochronna (z uszczelky) - 160 PVC 3x1l
3 Rura kielichowa Iflasy Sz u;zczelkq 1000 160 PVC 3x1
(dopasowac na budowie)

4 Kolano 87,5° - 160 PVC 3x1
5 Prostka bosa (dqpasowac na 1000 160 PVC 3x 1

budowie)
6 Prostka bosa (dqpasowac na 1000 200 PVC 3x 1

budowie)
7 Trojnik 90° - 200/160 PVC 3x1
8 Nasuwka - 200 PVC 3x1

L.p. Wyszczegolnienie Dlugos¢ Srednica Materiat | llos¢ sztuk
[mm] [mm]
NUMER STUDZIENKI
D6 (270°)
1 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 200 PVC 1x1
2 Tuleja ochronna (z uszczelka) - 160 PVC 1x1
3 Rura kielichowa Iflasy Sz u;zczelkq 1000 160 PVC 1x1
(dopasowac na budowie)

4 Kolano 87,5° - 160 PVC 1x1
5 Prostka bosa (dqpasowac na 2000 160 PVC 1x1

budowie)
6 Prostka bosa (dqpasowac na 1000 200 PVC 1x1

budowie)
7 Trojnik 90° - 200/160 PVC 1x1
8 Nasuwka - 200 PVC 1x1




