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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJ ACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Dobra , ul. Szczecihska 16A; 72-003 Dobra.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a) Decyzja nr 12/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 07.02.2020r.

wraz z postanowieniem o sprostowaniu decyzji nr 12/2020 z dnia 25.02.2020r.,

b) Umowa z Inwestorem nr 273/2019r — P-996/2019,

¢) Opinia geotechniczna do projektu budowlanego,

d) Koncepcja p.n. ,Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot) na terenie Skarbimierzyc”

opracowana przez firme,, Inbud s.c.” w czerwcu 2018,

e) Wtornik geodezyjny w skali 1:500,

f) Wizja lokalna w terenie,

g) Dokumentacja fotograficzna,

h) Obowigzujgce przepisy i normy,

W zakres opracowania wchodzi:

projekt zagospodarowania terenu z informacjg BIOZ

projekt budowlany wielobranzowy.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami

w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce w pasach drogowych ulic Ozdobnej i Lubieszynskiej

wraz z budowg zbiornika retencyjno-infiltracyjnego w Mierzynie.

W zakres inwestycji wchodzi:

budowa kolektorow deszczowych @0,70m,

budowa kanalizacji deszczowej w zakresie srednic @0,50-0,30m,
budowa przykanalikéw kanalizacji deszczowej do wpustéw deszczowych i odwodnien
liniowych,

budowa uktadu podczyszczania wod opadowych,

budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

budowa wylotéw kanalizacji deszczowej oraz drenazu do zbiornika
budowa wylotu ze zbiornika

budowa wylotu KD do istniejgcego rowu

likwidacja istniejgcego rowu

budowa zjazdu oraz drogi dojazdowej do zbiornika,

makroniwelacja terenu w obrebie budowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.
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1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Mierzyn oraz Skarbimierzyce,
gmina Dobra wojewodztwo zachodniopomorskie. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie
zabudowa mieszkaniowg jednorodzinna wraz <z terenami  produkcyjno-ustugowymi
zlokalizowanymi wzdtuz po obu stronach drogi krajowej nr 10 do granic Mierzyna. Drogi na
terenie zlewni sg gruntowe, wyjgtek stanowi droga krajowa, ktora posiada nawierzchnie
bitumiczng. Drogi w zakresie zlewni nie majg odwodnienia — odprowadzenie wéd opadowych
odbywa sie na powierzchniowo na tereny przylegte.

W poétnocnej czesci zlewni przebiega row, ktory stanowi zarazem gtowny odbiornik wod
opadowych i roztopowych dla terenu objetego niniejszym opracowaniem. Na terenie objetym
opracowaniem wystepuje nastepujgce uzbrojenie podziemne:

- kanat sanitarny,

— gazocigg wraz z przylgczami,

- wodocigg wraz z przylgczami,

— kable energetyczne nN, SN oraz WN,

— napowietrzna linia energetyczna,
1.5. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

Numer

L.p. | Numer obr ebu - Wiasciciel

P ¢ dziakki s
wihadciciel: Skarb Panstwa,

1. Skarbimierzyce 10/3 trwaty zarzad: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
w Warszawie
wiasciciel: Skarb Panstwa,

2. Skarbimierzyce 12 trwaty zarzad: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
w Warszawie
wihadciciel: Skarb Panstwa,

3. Mierzyn 1 363 trwaty zarzad: Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
w Warszawie

1.6. OCHRONA SANITARNA.

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni wodociggowych

lub innego uzbrojenia.
1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zabytkow nieruchomych jakim sg stanowiska
archeologiczne, ujete w wojewoddzkiej ewidencji zabytkéw, ktére nie sg wpisane do rejestru

zabytkow.
Zgodnie z decyzjg nr 678/2020 z dnia 08.04.2020r wydang przez Zachodniopomorskiego
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Wojewddzkiego Konserwatora ZabytkOw stanowigca zatgcznik do niniejszego opracowania
odstepuje sie od obowigzku przeprowadzania badan archeologicznych w formie statego nadzoru
w trakcie robot ziemnych zwigzanych z inwestycjg, kltadac jednoczesnie nacisk na postepowanie

zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddzialywata na Srodowisko.
Projektowane uzbrojenie nie wplynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploataciji.
W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastgpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie zlozona na odkfad czasowy wzdtuz

wykopu i po zakonczeniu rob6t zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wplywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje

zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpadow.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

— rozbiorki istniejgcej konstrukcji nawierzchni drég i chodnikow, wycinke drzew,

— odbudowe nawierzchni jezdni i chodnikow,

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robat,

- wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow,

— rozbiodrka infrastruktury podziemnej.
Prace rozbiorkowe i budowlane, skladajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

— maszyn do robot takich jak: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki ptytowe,

spycharki,
— maszyn do robét instalacyjnych, jak: zurawie samochodowe,
- maszyny do robdt drogowych takich jak: frezarki do mas bitumicznych, rozktadarki mas
bitumicznych, walce ogumione, walce stalowe gtadkie,

— transportu, tj. samochody ciezarowe, samochody wywrotki.
W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres i
skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddzialywa¢ w sposob
niekorzystny na srodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy sprawnego
sprzetu budowlanego oraz wiasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym masami gruntu
oraz gospodarki sciekowe;j.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
Nr 112 poz. 1206) s3 to:
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* Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw w 17 01 01 — 7,0 Mg,

e 17 05 04 gleba i kamienie inne niz wymienione w 17 05 03 — 1000 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako
wytworca odpadow zobowigzany jest do:

— przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie
odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o
sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

— zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

— przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia
wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér
i transport odpaddw.

- przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadow.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaly, ze projektowana inwestycja nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wptynie negatywnie na klimat
akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy jakosci

waod gruntowych.
1.9. WYNIKI BADA N GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH.

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatbw Kkartograficznych
stwierdzono, ze poditoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone
jako pdznoplejstocenskie utwory zwatowe.

W podiozu projektowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem
retencyjnym i przebudowg rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie, gm. Dobra, pow. policki, woij.
zachodniopomorskie, wystepujg zwalowe piaski drobne (FSa), gliny piaszczyste (saCl), gliny
pylaste (saclSi) i piaski gliniaste (clsiSa), przykryte nasypem niekontrolowanym (Mg) oraz
warstwg gleby préchniczej — humusu piaszczystego oraz humusu gliniastego (saOr i clOr wg PN-
EN 1997-2), o migzszosci 0.3 — 0.8 m.

Warunki gruntowe sg korzystne. W podtozu projektowanych elementéw sieci kanalizacji
deszczowej zalegajg mineralne grunty nosne. Grunty o obnizonej nosnosci -piaski gliniaste
warstwy II, o niewielkiej migzszosci ( 0.7 — 0.8 m) zalegajg jedynie w otworach 1 i 11.

Warunki wodne dla budowy projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie sg w pehni
korzystne. W znacznej czesci zwigzane jest to awarig odptywu wod ze zbiornika znajdujgcego sie
w potnocnej czesci Inwestycji. Spowodowato to sztuczne spietrzenie wod powierzchniowych, oraz
bedgcych z nimi w kontakcie hydraulicznym wod podziemnych. Na podstawie wizji terenowej z
przed okresu awarii rzeczywiste rzedne wody gruntowej wynosity 1.0 — 2.12 m nizej.

We wszystkich wykonanych dla niniejszej dokumentacji otworéw stwierdzono

wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym lub obfitych sgczeh wody gruntowej. W
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otworach nr 3 — 10 woda przesycone sg piaski drobne i nasypy od glebokosci 0.5 m p.p.t.(otw. nr
8) do 1.5 m p.p.t. (otw. nr 5). Rzedna zwierciadta wody wykazuje wyrazny spadek w kierunku
pétnocnym od 51.56 m n.p.m. do 48.00 m n.p.m. w rejonie otworu nr 10. W otworze nr 1, 9 i 11
zaobserwowano obfite sgczenie wody w obrebie gruntéw spoistych na gtebokosci od 0.6
do 1.5 mp.p.t.

Poziom wody gruntowej, jaki zaobserwowano podczas prac polowych, uzna¢ nalezy za
znacznie podwyzszony na skutek awarii. Ocenia sie, iz po udroznieniu odptywu zbiornika rzedne
zwierciadta wod gruntowych spadng do poziomu ok 49.0 — 46.0 m n.p.m.

Wedtug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) okreslono, ze projektowane sieci sg obiektami nalezgcym do drugiej
kategorii geotechnicznej dla, ktérych zgodnie z paragrafem 87 ustep 2 opracowana zostata
dokumentacja badan podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny w oparciu o, ktére
stwierdzono ze warunki gruntowe sg ztozone dla, ktérych zgodnie z paragrafem 87 ustep 3
opracowana zostata dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
1.10.1. Dane ogoélne

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono na planie zagospodarowania terenu skali 1:500 na
rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktorej kolejne kolumny zawierajg nastepujgce informacje:
- liczbe porzadkowa oznaczajgcg rowniez numer drzewa, grupy drzew, grupy krzewéw lub
grupy podrostu na mapie inwentaryzacyjnej.
- hnazwe gatunkowg pojedynczego okazu drzewa, grupy drzew (GD), grupy krzewéw (GK), lub
grupy podrostu (GP).
— obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:
- pojedyncze drzewo — obwadd pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;
- grupa drzew — wystepujgce w danej grupie obwody pnia oraz przypisana im liczba sztuk
drzew;
— grupa krzewéw — obwody pni podawane sg jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;
— grupa podrostu — obwody pni nie sg podawane.
— $rednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:
- pojedyncze drzewo — srednica pnia lub srednice rozgatezien pnia,;
— grupa drzew — ilos¢ sztuk srednic pni kolejnych drzew w danej grupie;
- grupa krzewow — $rednice pni podawane sg jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki;

— grupa podrostu — srednice pni nie sg podawane.
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— liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach lub liczba drzew w grupie.

- powierzchnia grup krzewow lub grup podrostu podana w metrach kwadratowych.
Powierzchnia grup drzew nie jest podawana.

- Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.

- Orientacyjng wysokos¢ drzewa lub zakresy wysokosci grup krzewdw i podrostu podawane
w metrach.

— uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu rowniez informacja
nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy
ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m2 (>25 m2) lub nie przekracza 25 m2 (<25 m2).

— oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwoéd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,
w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej oraz platanu
klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostatych gatunkow drzew gdy
przekracza 50 cm, oznaczenie "-" dla drzew, ktorych obwody nie przekraczajg podanych
wyzej wartosci.

1.10.2. Tabela inwentaryzacyjna

Tabela inwentaryzacyjna drzew w zakresie niniejszego opracowania objetego uzgodnieniem:

Obwod Obwéd Klasyfikacja
pnia pnia czy drzewo $rednica P Sredni
L drzewa drzewa lub krzew pnia ow. reanica Wysoko $¢ n
p. Nazwa gatunkowa mierzony mierzony wymaga drzewa krzevgow korony il Uwagi
nal3 na5cm decyzji na [cm] (m] ml
[m] [m] usuni gcie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124 Jesion wynlosly' 0,51 0,92 + 16 - 3 8
Fraxinus excelsior
125 | Jesion wyniosly 0,89 0,98 " 28 - 6 10
Fraxinus excelsior
Jesion wyniost 1,36 43
127 N Wyniosty. 0,64 + 20 - 7 16
Fraxinus excelsior 0.61 19
1.10.3. Tabela wycinki zieleni
Tabela wycinki drzew w zakresie niniejszego opracowania objetego uzgodnieniem:
Obwoéd Obwéd Klasyfikacja
pnia pnia czy drzewo Srednica P Sredni
drzewa drzewa lub krzew pnia ow. rednica Wysoko $¢é .
Lp. Nazwa gatunkowa mierzony mierzony wymaga drzewa krzev‘éow korony ml Uwagi
nala3 na5cm decyzji na [cm] (m] ml
[m] [m] usuni ecie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
124 Jesion WanOSIy' 0,51 0,92 + 16 - 3 8
Fraxinus excelsior
125 | Jesionwyniosty 0,89 0,98 + 28 - 6 10
Fraxinus excelsior

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami),
Projektant przeprowadzit analize obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z § 13a rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z p6zn. zm.) na
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podstawie nastepujgcych przepisow prawa:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pO6zn.
zmianami): art. 5 ust. 1,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) art. 35,
art. 38, art. 39, art,

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zmianami),

- Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 .

w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.

826 z pdzn. zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) § 21 ust. 2.

Majac za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy
okreslenia zasiegu obszaru oddziatywania obiektu, Projektant informuje, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatce ktorej zostat zaprojektowany, czyli na dziatkach:

— obreb Mierzyn 1: 363,

— obreb Skarbimierzyce: 10/3; 12.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatlek na ktérych inwestycja jest
Zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu
przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 4.11.2004 r. (Dz. U. nr 257, poz. 2573).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkow realizacji inwestyciji
w zakresie:

— ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

— Swiata zwierzecego i roslinnego,

— ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany,

— skazenia wod podziemnych i powierzchniowych,

— na obiekty budowlane, ludzi i obszary prawnie chronione.

— oraz zmiany klimatu.

W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowa¢ oddziatywania na srodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.

Wspétrzedne geodezyjne w uktadzie X,Y studzienek kanalizacyjnych, trojnikow, weztow i
punktow charakterystycznych umozliwiajgce ich wytyczenie w terenie przedstawiono w czesci

zalgcznikowej opracowania.
2.1. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Przedmiotem niniejszego opracowana jest projekt budowlany na budowe grawitacyjnego
uktadu sieci kanalizacji deszczowej o S$rednicy @0,70-@0,25m, ktéra ma za zadanie
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu miejscowosci Skarbimierzyce, pasa
drogowego drogi krajowej nr 10 oraz z miejscowos¢ Mierzyn, Omawiane wody odprowadzane
beda do projektowanego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego ZRS1 poprzez projektowane wyloty
W3, W4. Odprowadzenie wdd ze zbiornika ZRS1 zaprojektowano poprzez budowe sieci
kanalizacji deszczowej wraz z zabudowg rowu od zbiornika wzdluz ul. Ozdobnej do
projektowanego wylotu do istniejgcego rowu na terenie Mierzyna.

Ponadto w ramach inwestycji odprowadzenie woéd opadowych ze zjazdéw z drogi krajowej nr 10
odbywac sie bedzie przez uklad wpustdéw deszczowych, ktdre to zostang wigczone do gtéwnych
kanatow deszczowych poprzez trojniki lub studzienki betonowe jak rOwniez wigczenie rowu
przydroznego do projektowanej kanalizacji.

Istniejgcy pod drogq krajowg przepust z uwagi na to, ze obecnie odprowadza tylko wody opadowe
z dzialek z nig sgsiadujgcych, zostanie zaadaptowany dla potrzeb kanalizacji deszczowej poprzez
umieszczenie w nim kanatu @0,50m zakonczonego studzienkami kanalizacyjnymi przewidzianymi

pod przysztg rozbudowe sieci kanalizacyjnej w kierunku Skarbimierzyc.
2.1.1. Przebieg trasy.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie sieci kolektorow i kanatdbw deszczowych o
nastepujacych srednicach:

- @0,70m o tgcznej dlugosci L= 18,2m (fgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kolektory deszczowe o dlugosci L=54,1m),

- @0,50m o tgcznej dlugosci L= 15,4m (fgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kanaly deszczowe o dlugosci L=338,9m),

- 0,40m o tgcznej dlugosci L= 135,0m (fgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kanaty deszczowe o diugosci L=235,1m),

- @0,30m o tgcznej dlugosci L= 14,5m (fgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
kanaty deszczowe o diugosci L=145,3m),

- 30,25m o tgcznej dtugosci L= 15,6m,
oraz przykanalikbw

- @0,20m o tgcznej diugosci L= 11,8m (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano

przykanaliki o diugosci L=26,4m).
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Uktad wysokosciowy projektowanych kolektorow i kanatléw deszczowych zostat dostosowany do
posadowienia istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej, jak réwniez do niwelety istniejgcego
terenu, oraz jest wynikiem rozwigzan skrzyzowan projektowanych kanaldw z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.

Trase projektowanych kanatéw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys 1.
Zagtebienie dna kanatow wynosi od 1,95 do 3,59m p.p.t.

Spadki podtuzne kanatéw wahajg sie od 3%o0 do 42%o.

2.1.2. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory i kanaly deszczowe wykonane zostang z nastepujgcych materiatdw:

— kolektory deszczowe o $rednicy @0,70m wykona¢ z rur z Zzywic poliestrowych
wzmacnianych wiéknem szklanym (GRP) SN20000,

- kanaly deszczowy o $rednicy @0,50m (adaptacja przepustu) wykonac z rury renowacyjnej
GRP SN20 o srednicy zewnetrznej @530mm z tgcznikiem stalowym o srednicy rownej
srednicy zewnetrznej rury,

- kanaly deszczowe w zakresie srednic @0,40m - &0,25m wykona¢ z rur z PVC klasy S
SDR 34 SN8 o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednorodnej strukturze sScianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej
nominalnej min. 8 KN/m?.

— przykanaliki deszczowe @0,20m wykona¢ zrur z PVC klasy S SDR 34 SN8 o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
kN/m?.

Przejscie kanatu deszczowego pod drogg krajowa (na odcinku pomiedzy studzienkami D23-D24)
zaprojektowano bezwykopowo w stalowej rurze ochronnej o srednicy @457,0x10,0mm i diugosci
L=10m. Kanat deszczowy wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na podporach slizgowych z
rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego konca rury ochronnej. Przestrzen
pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie manszetami uniwersalnym.
Przejscie kanalu deszczowego pod zjazdem na dziatke nr 26/19 (na odcinku pomiedzy
studzienkami D21-D22) zaprojektowano bezwykopowo w stalowej rurze ochronnej o $rednicy
@508,0x11,0mm i dtugosci L=15m. Kanat deszczowy wewnatrz rury ochronnej utozony bedzie na
podporach slizgowych z rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego konca rury
ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowag zamknieta zostanie
manszetami uniwersalnym.

Przejscie przykanalikiem deszczowym pod chodnikiem na odcinku D24-Zd22 nalezy wykonac¢ w
rurze stalowej ostonowej. Przykanalik o srednicy @0,25m wykonac w stalowej rurze ochronnej o
Srednicy @355,6x8,0mm i dlugosci 5,0m. Przykanalik deszczowy wewnatrz rury ochronnej utozony

bedzie na ptozach slizgowych z rolkami w rozstawie co 1,5 m i nie dalej niz 0,15m od kazdego
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konca rury ochronnej. Przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowg zamknieta zostanie
manszetami uniwersalnym.

Miejsce ukfadania uzbrojenia metodg bezwykopowg przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu.

Przejscie kanatem deszczowym pod ul. Lubieszynskg nalezy wykona¢ poprzez wprowadzenie
kanatu deszczowego z rury renowacyjnej GRP SN20 o Srednicy @0,50m w istniejacy przepust.
Konstrukcja istniejgcego przepustu pod ul. Lubieszyhska sktada sie z nastepujgcych odcinkow: na
wlocie do przepustu tj. od wylotu ze studni D20 na dtugosci 1,0m przepust ma postac rury o
Srednicy ©@0,80m, nastepnie rura wigczona jest w murowany z kamienia kanat o przekroju
prostokgtnym 0,6mx0,7m i dlugosci L=11,4m oraz koncowy odcinek przepustu tj. wylot z
przepustu, ktory ma postac¢ rury o srednicy @0,80m o diugosci L=3,0m. Powyzszy odcinek kanatu
deszczowego o $rednicy @0,50m i diugosci L=15,4m nalezy posadowi¢ bezposrednio na dnie
istniejgcego kanalu o przekroju kotowym oraz prostokgtnym. Przestrzen pomiedzy rurg
przewodowg a wewnetrzng $ciang przepustu wypelié za pomocg samozageszczalnej
specjalistycznej mieszanki do wypetniania kanatéw.

Uwaga:
W celu zabezpieczenia projektowanego kanatu deszczowego @0,50m przed przemieszczeniem,

wyboczeniem, wyporem oraz ochrony na 1aczeniach rur podczas wykonywania wypetnienia

przestrzeni miedzy rura przewodowa a wewnetrzng Sciana przepustu za pomoca

samozageszczalnej specjalistycznej mieszanki do wypemhiania kanatdw nalezy w pierwszej

kolejnos$ci dociazy¢ projektowany kanat poprzez zaslepienie obu koncédw rury a nastepnie

wypetnienie je] woda3.

2.1.3. Studzienki kanalizacyjne na kanatach deszczo  wych.

tacznie na kanatach deszczowych w zakresie niniejszego opracowania zaprojektowano 7 sztuk
studzienek kanalizacyjnych (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano 26 sztuk studzienek).
Z tego:
— 2 szt. - jako studnie betonowe o srednicy @2,0m (tgcznie w ramach opracowania
zaprojektowano 3 sztuki studni w tym 1szt. studnia Rg1l z regulatorem wyptywu),
- 1 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @1,50m (fgcznie w ramach opracowania
zaprojektowano 2 sztuki studni),
- 4 szt. - jako studnie betonowe o $rednicy @1,20m w tym 1szt. studni wlotowej z
osadnikiem D24 (1gcznie w ramach opracowania zaprojektowano 20 sztuk studni).

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Skiadajg sie z wlazu kanatowego typu ciezkiego klasy D400 o Srednicy @670mm oraz
prefabrykowanych elementéw, to jest dennicy betonowej z kinetg wykonang z betonu, kregow
betonowych, ptyty przejsciowej, ptyty pokrywowej, pierscieni dystansowych potgczonych ze sobg

za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregow tgczonych na uszczelke gumowg muszg byé
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zatarte na gtadko z obu stron zaprawg szybkowigzgcg wysokiej marki.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe wykonane muszg by¢ z betonu C35/45,
wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego nw<6%, mrozoodpornego (F50). Na studzienkach
betonowych kanalizacyjnych zaprojektowano dwa typy wtazow.

Dla projektowanych studzienek jako zwienczenie zaprojektowano wiazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym typu ciezkiego klasy D400 w iloéci 26 sztuk. Srednica pokrywy wlazu min. 670mm.
Glebokos¢ osadzenia pokrywy wlazu w korpusie min. 50mm. Wszystkie whlazy kanalizacyjne
nalezy wykona¢ z herbem Gminy Dobra.

Studzienka wlotowa na rowie przydroznym.

W celu przylapania wéd opadowych na rowie przydroznym zlokalizowanym wzdtuz drogi
krajowej nr 10 zaprojektowano studzienke wlotowg z osadnikiem (oznaczone na planie
sytuacyjnym jako D24) z kregbw betonowych o srednicy 120cm. W czesci wlotowej studzienki
wykonane bedg z cegly kanalizacyjnej klasy 150. Wiot do studni z rowdw przydroznych
poprzedzac bedzie betonowy osadnik wedlug KPED 01.14. Studzienki zwienczone beda wtazem
kanatowym typu ciezkiego klasy D400.

2.1.4. Istniej gce studzienki.

W istniejgcej studzience Di2 wykonac wigczenie projektowanego kanatu @0,25m do studni

D19 (zgodnie z profilem podiuznym).
2.1.5. Wpusty uliczne.

W celu odwodnienia nawierzchni jezdni w zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano wpusty uliczne w ilosci 2 sztuk (tgcznie w ramach opracowania zaprojektowano
4 szt. wpustdéw) podigczone do studzienek kanalizacyjnych usytuowanych na projektowanych
kanatach deszczowych.

Whpusty deszczowe zaprojektowano z kregow betonowych o $rednicy wewnetrznej d = 45
cm z czescig osadnikowg z odejsciem @ 200mm produkowanych wg normy DIN 4052.
Zwienczenie wpustu stanowi wpust uliczny kotnierzowy klasy D400 o wymiarach 620x420mm
mocowany luzno i na zawiasie. Dla wpustéw Wpl i Wp2 wykona¢ obrukowanie poza pasem

istniejgcej jezdni w jej poboczu.

2.1.6. Likwidacja rowu.

W ramach budowy kanalizacji deszczowej w zakresie niniejszego opracowania
zaprojektowano likwidacje rowu na odcinku Ril-Ri2 na dilugosci L=7,7m (fgcznie w ramach
opracowania zaprojektowano likwidacje rowu ze wzgledu na budowe kanalizacji deszczowej na
dlugosci L=43,3m) poprzez jego zasypanie. W ramach likwidacji rowu na odcinku Ril-Ri2
konieczna jest likwidacja istniejgcego przyczoétka wylotu betonowego z przepustu zlokalizowanego
pod droga krajowg nr 10 (przepust zlokalizowany pod ul. Lubieszynska) na dziatce nr 12 obreb

Skarbimierzyce poprzez rozebranie.
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Parametry istniejgcego rowu przewidzianego do likwidacji na odcinku Ril-Ri2:
— {aczna dtugosc rowu L=7,7m
— szerokos¢ dna — b=0,50m,
— spadek dna — ok. i=13%o.

2.1.7. Istniej gce uzbrojenie do likwidaciji.

Z uwagi na kolizje z projektowana inwestycja w ramach niniejszego opracowania do
likwidacji (wyciagniecia z ziemi) przyjeto nastepujgce uzbrojenie podziemne:
- likwidacje istniejgcego przyczotka betonowego na wylocie z isthiejgcego przepustu pod ul.

Lubieszynka,
2.2. NAWIERZCHNIA PRZY PROJEKTOWANYCH WPUSTACH W CI AGU DROGI KRAJOWEJ

Wokot zaprojektowanych wpustow deszczowych Wpl i Wp2 nalezy wykonaé obrukowanie,
tak aby minimalna powierzchnia utwardzona wokdét wpustu miata forme trapezu réwnoramiennego
0 podstawach 2m i 4 m, a wpust powinien by¢ potozony centralnie przy krotszej podstawie.
Utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej wokét wpustow nalezy wykonaé obramowane
kraweznikiem 15x30 cm o Swietle h=10 cm, przy czym przy krawedzi jezdni DK nr 10, krawezniki
powinny ptynnie schodzi¢ do swiatta O cm. Krawezniki posadowione na podsypce cementowo —
piaskowej grubosci 3 cm oraz na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Spadek nawierzchni do wpustow kopertowo do kratki potozanej w najnizszym punkcie,
w zakresie spadkow 1-3%.

Projektowana konstrukcja zabrukowania nawierzchni wokot wpustow:

8cm kostka betonowa szara typu cegta
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,

0 wskazniku zageszczenia wg Proctora 1s>=1,00

20 cm zasypka piaskowa wyprofilowana i zageszczona do min. I1s=1,00
wg PW - kanalizacja deszczowa

53 cm

2.3. ZIJAZD Z DROGI KRAJOWEJ

2.3.1. Projekt zjazdu w planie

W celu dojazdu i eksploataciji zaprojektowanego uktadu podczyszczania oraz regulacji
odplywu ze zbiornika ZRS1 zaprojektowano zjazd o szerokosci 3,5m z drogi krajowej nr 10 na
teren dziatki nr 26/21 obreb Mierzyn 1.

Zgodnie z wydang decyzjg na lokalizacje zjazdu z drogi krajowej zaprojektowano zjazd
indywidualny o nastepujgcych parametrach:

e szerokosc jezdni zjazdu - 3,50 m;
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e szerokos$¢ zjazdu przy krawedzi jezdni — 15,50 m (lgcznie z kraweznikami),
natomiast 12,80 m (w swietle kraweznikow);
» szerokosc¢ obustronnych poboczy utwardzonych 1,00 m;

e przeciecie krawedzi zjazdu wyokrgglone tukiem kotowym o promieniu R=6,0 m;

2.3.2. Usytuowanie wysoko $ciowe

Usytuowanie wysokosciowe zjazdu zdeterminowane jest rzedng krawedzi jezdni po stronie
pétnocnej oraz wytycznymi dotyczgcymi spadku podtuznego zgodnie z zapisami wydanej decyzji.

Pochylenie podtuzne zjazdu w granicach dziatki nr 363 dr wynosi 5% w kierunku dziatki nr
26/21, na dtugosci 6,20 m. Pochylenie poprzeczne zjazdu jest dostosowane do profilu jezdni drogi
krajowej na tym odcinku i zasadniczo wynosi 0%, jest to odcinek bez wyraznego spadku
podituznego.

Pochylenie poboczy — 8%.

Zgodnie z zapisami decyzji, krawedz jezdni zjazdu przy krawedzi jezdni zostata wyniesiona
za pomocg kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm do swiatta h=3 cm (max.
dopuszczalna wysoko$é 5 cm). Swiatto kraweznikéw na bocznych krawedziach zjazdu - 6 cm.

Rzedna zjazdu przy granicy dziatki drogowej zdeterminowana jest pochyleniem podtuznym
Zjazdu oraz dalszym uksztattowaniem drogi dojazdowe.

Ze wzgledu na niski poziom terenu istniejgacego w stosunku do projektowanego potozenia

Zjazdu, konieczne jest wykonanie nasypu. Skarpy nasypu halezy wykona¢ o pochyleniu 1:1,5.

2.3.3. Projektowana konstrukcja

Projektowana konstrukcja zjazdu:

8 cm kostka betonowa szara typu Behaton;

5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie;
15 cm warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

Projektowana konstrukcja poboczy utwardzonych:

15 cm kruszywa tamanego #/0/25 mm stabilizowanego mechanicznie;
Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem oraz
podsypce cementowo — piaskowej 1:4, gr 3 cm.

W miejscu polagczenia krawedzi zjazdu i krawedzi drogi krajowej nr 10 nalezy wykonac
odcinek kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm o Swietle h=3 cm. Krawedz tg nalezy
uszczelni¢ za pomocg podsypki cementowo — piaskowej i masy bitumicznej masy zalewowej (lub
poliuretanowej dwusktadnikowej masy zalewowej na zimno).

Boczne krawedzi zjazdu zaprojektowano z kraweznika betonowego 15x30 cm typu

ulicznego, tukowego, o promieniu R=6,0 m.

2.3.4. Odwodnienie

Wody opadowe z powierzchni zjazdu nie bedg odptywaly w kierunku jezdni ze wzgledu na
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przeciwny spadek. Za granicg dziatki drogowej, na terenie dziatki nr 26/21 zaprojektowano

odwodnienie liniowe klasy D400.
2.4, WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT.

Calos$¢ robot nalezy prowadzi¢ tak aby spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-
EN1610:2002 ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.” oraz PN-B-10725.1997
~Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.” Cato$¢ robét ziemnych prowadzi¢
zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty ziemne — Wymagania ogolne" i normg
PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w

gruncie rurociggdw dostarczonych przez producentow rur.
2.4.1. Roboty ziemne

Na calej dlugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow
czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o0 $cianach pionowych
umaocnionych.

Wykopy reczne wykona¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykona¢ podwieszenie w sposOb zapewniajgcy ich cigglg eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych nalezy ten fakt
zgtosi¢ odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub
przetozenie.

Zasypke kanatow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku
Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane” z
wyltgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubosé¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen kanatu.

Il. Zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewodow wykona¢ piaskiem zasypowym
(piaskiem $rednim) lub gruntem rodzimym po usunieciu frakcji spoistych organicznych oraz
gruzu). Poszczegdlne rodzaje zasypek zostaly okreslone na profilach podiuznych. Zasypke poza
drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do

uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,95. Pod drogami zasypke wykona¢ warstwami z
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jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia
Is = 1,0 zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i
badania”.

Zasypke wykopu ponad strop kanatu nalezy wykona¢ piaskiem zasypowym (piaskiem
$rednim). Szczegbtowo zasypke poszczegoélnych odcinkow kanalizacji deszczowej przedstawiono
na profilach podtuznych.

Zageszczanie zasypki wykona¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajacego

uzyskanie przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robdt ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne.
Wymagania ogé6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg ukladania w gruncie rurociggobw

dostarczonych przez producentow rur.
2.4.2. Roboty monta zowe.

Kanaty uktada¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac¢ rury
Zz materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .
Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania prob i zasypki nalezy
spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej ukiadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez
producentow rur. Badania i odbiér koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10725.1997

~Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania” oraz normg PN-EN 1610 "Budowa i

badanie przewodoéw kanalizacyjnych.". Kanaly zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie

dopusci¢ do uplastycznienia sie podioza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow
wytrzymatosciowych.
Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia roboét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na

czas wykonywania robét. Celem doktadneqgo zlokalizowania przewodow istniejacych podziemnych

nalezy wykonaé¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwiocznie zgtosié¢ wilasciwemu uzytkownikowi tych budynkéw, a w

przypadkach szczeqgolnych dokona¢ oceny stanu technicznego budynkow.
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Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRAN ZOWY W
KOMPETENCJI WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

ZAKRESIE

Inwestor

Gmina Dobra, ul. Szczecinska 16a, 70-003 Dobra

Numer umowy

Nr 273/2019r - P-996/2019

Adres inwestycji

Gmina Dobra; m. Skarbimierzyce ul. Lubieszyrnska, m. Mierzyn ul. Ozdobna

Numery dziatek

Zakres Starostwa Powiatowego: Obreb Mierzyn 1 — dziatka nr : 26/19;
26/21; 27/1; 27/13; 27/24; 28/7; 28/8; 28/10; 28/25; 344.

Zakres Urz edu Wojewddzkiego: Obreb Mierzyn 1 — dziatka nr : 363,

Obreb Skarbimierzyce — dziatka nr : 10/3; 12.
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PROJEKTANT mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/S2/83
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Sieci kanalizacyjne specjalno$¢ instalacyjna b/o
o ) i mgr inz. PIOTR WIECKOWSKI
. . . ZAP/0118/POOH/15
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i . . i 162/Sz/78
Drog spec.: konstr.-inz. w zakresie drég b/o z
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3. INFORMACJE O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca

1994 roku — Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003r. W sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 10 poz. 1126),

ktorg nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, komor, wylotu
prefabrykowanego, rurociggow.

Istniejgce linie kablowe energetyczne,

Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych
0,4kV.

2. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,
Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, miotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),
Niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
prgdotwdrczych, przecinarek, wiertarek itp.),

Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z
wykonaniem prac montazowych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych,

Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,

dzwigoéw, réwniarek itp.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do rob6t opracuje instrukcje bezpiecznego
wykonywania rob6t i zapozna z nig pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach cisnienia i
rozruchu technologicznym powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac do wykonania, jak
rowniez otrzymac¢ dokumentacje okreslajaca zakres prac.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych omowi¢ stosowanie $rodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularow ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu

robot.
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4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje na wypadek awarii i innych
zagrozen.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposob gwarantujgcy bezpieczny i zgodny z
przepisami przebieg budowy i robét. Nalezy stosowaé technologie robot oraz narzedzia zgodne z
zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi, a w szczegoélnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobér zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego, w
ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢é prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego.

Roboty powinny by¢é prowadzone przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane przed rozpoczeciem robo6t w czesci graficznej

planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.
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