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1. Czes¢ ogolna

1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE, kolidujacej z projektowana kanalizacja deszczowa i1 formowanym
nasypem na dojezdzie do dzialki z drogi krajowej nr 10 na trasie Mierzyn —

Skarbimierzyce.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- projekt zagospodarowania terenu,

- warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr 6759/TTISIOU/P/2020
z dnia 18.02.2020 1.,

- inwentaryzacja stanu istniejgcego dla potrzeb projektowych,

- dane zebrane przez projektanta w terenie,

- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- obowigzujace normy.

1.3.  Cel inwestycji

Celem inwestycji jest zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
ORANGE.

1.4. Zakres rzeczowy

Ogolny zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

- obnizenie i zabezpieczenie istn. rurociggu rurg dwudzielng 120mm - 12 m,

- obnizenie i zabezpieczenie istn. kabla rurg dwudzielng 110mm -11,5 m,
- zabezpieczenie istn. rurociggu rurg dwudzielng 120mm -6m,

- zabezpieczenie istn. kabli rurg dwudzielng 110mm - 33,0 m,
- montaz zestawu naprawczego rury 32mm - 1 kpl.,
- budowa rurociagu z 2 rur HDPE 32/2,9 -0,5m,

- montaz ztaczek skrecanych ZRs32mm - 4 szt.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2005 Nr 219 poz. 1864).

ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogdlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 013 Kanalizacja wtorna i1 rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 017 Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE).
Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania
i badania.

ZN-96/TP S.A. - 027 Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

Termin realizacji

Termin realizacji zostanie ustalony przez Inwestora.

Inwestor
Gmina Dobra
ul. Szczecinska 16a
72-003 Dobra
Zalaczniki

1. Warunki techniczne wydane przez Orange Polska S.A. nr 6759/TTISIOU/P/2020
z dnia 18.02.2020 1.
2. Uzgodnienie Orange Polska S.A. nr 29115/TTISIA/P/2020/JP z dnia 09.07.2020 r.



Orange Polska S.A. Biuro Projektow

Domena Hurt Inbud S.C.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Kwiatkowskiego 32/13
i Obstugi Klienta w Olsztynie 71-004 Szczecin

Adres do korespondencii:
ul. Al. M.J.Pitsudskiego 63A 10-449 Olsztyn

Olsztyn, 18 luty 2020

Numer pisma:  6759/TTISIOU/P/2020

Temat: warunki techniczne na przelozenie sieci telekomunikacynej w zwiazku z planowang , Budowa sieci kanalizacji
deszczowsj (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu melioracyjnego w Skarbimierzyckach
w Mierzynie" w miejscowosci Mierzyn ul. Lubieszyriska dz. nr 26/21 gm. Dobra powiat Police.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na wniosek dotyczgcy projektowanej realizacji zadania pn., Budowa sieci kanalizacji deszczowej
{Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu melioracyjnego w Skarbimierzyckach

w Mierzynie” w miejscowosci Mierzyn ul. Lubieszyniska dz. nr 26/21 gm. Dobra powiat Police informujemy, e
projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA
S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwigzku z tym naleZy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt i
wykonac przelozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja,
2wracajgc szczegolng uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizer: | skrzyzowar elermentéw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przefozenie, poza obreb kolizji: doziemne kable telekomunikacyjne: miedziane i $wiatlowodowe na
odcinku kolizyjnym. Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejgce kable zaznaczono kolorem pomarariczowym.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika
2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pd2Zn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez calg szeroko$¢ jezdni. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé
poziom ram studni do projektowanej niwelsty.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bgdzie zglaszane organom
scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okoliczno$ci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecla postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczgcla postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnien do nakladania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Crange Polska Spdka Akeyjna z sledzba | adresern w Warszawle (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsibioicéw prowadzonzgo przez Sad Repnowy dla m.st. Warszawy
Xit Wydzial Gospodarezy Krajovego Repstru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokiytym w cabscei kapitakm zaktadowym vynoszaeym 3.937.072.437 zbtych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjne] nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzenn | zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobierstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyd i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Poznaniu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrgbie siec! telekomunikacyjne] wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosc, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zaiwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego | kopii
projektu budowlanego w czegsci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) | budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Szczecinie ul. Wyzwolenia 70.
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
$wiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastrukitury i Obsiugi Klienta w
Szczecinie przy ul. Al. Wyzwolenia 70. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalne;
w terenie;
Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecié wylacznie firmie specijalizujgce] sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

Firma Partnerska TELKOM USKUGI S.A. O/Szczecin (ul. Heyki 27C, 70-631 Szczecin, tel. 91 485 50 00),
kidra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada
certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiatlowodowych, majgcych
bezposdredni wplyw na jakos$é dostarczanych przez OPL. uslug, moze zrealizowaé wylgcznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowg lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dia OPL szkodeg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgce] sieci
OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL. rozwigzata taka umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinodci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

¥gczna wysokosé roszezert OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset tysigey
Zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczgciem prac, ktdrych dotycza niniejsze warunki techniczne pisermnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdl przekazania
infrastruktury do przefozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiadcicielskiego i odbioru
korcowego, cennk oraz  wzOor  wniosku o nadzdr  wlascicielski  wskazano  na  stronie
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www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) | zasobach
wspolnych (Cu | optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Poznan

ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

e-malil: DISU.RWWUUilIPoznan@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:
Orange Polska S.A.
Ewidengcja i Standardy Infrastruktury
Wydzial/Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw
ul. Os. Przyjazni 116
61-685 Poznan
e-mail: EiSI.OPTOprace_planoweWROCELAW®@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL  nalezy speini¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuije na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zalgeznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakorczeniu prac zwréci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF

na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

s szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastrukiury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Zczynnosci przekazania przetozone] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,

» Protokdt odbioru technicznego winien byé podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

* kopig decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robo6t i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
¢. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 iub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane
po pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W
przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ o$wiadczenie Inwestora o
braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z blednie
podanych informacji w dokumentacji Iub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych
skutkujg obcigzeniem inwestora.

o Zczynno$ci przekazania przelozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzany zostanie protokét
odbioru technicznego,
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o Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczgcia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznos$ci warunkéw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.
Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.
Integralng cze$é warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaly wydane.
Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialan inwestycyjnych moga znajdowa¢ sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacii
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlinych $rodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystgpujgce do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia niebezpieczne, powinny
posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno§¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbng korespondencjg.

e
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Zalgezniki:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukturg do przelozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosc i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziaki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztdw tych zgdéd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigZzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowistrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety; (foapowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
Uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pézn. zmianami) , a takze zawierad oéwiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacije o wykonawcy robét - imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesl wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora {(wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczgcia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechniczne;
oraz dokonania odpfatnego odbioru kor\cowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przelozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzar wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujgcych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowe;.

Oplaty za $wiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Oplaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokét Odbioru Korcowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokofu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokot jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru lub odbioru
korcowego.

Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych usiug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasno$é OPL nalezy speinié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przelozenia lub




- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek o nadzor na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdéw Technicznych adres wiadciwe] komdrki uzupetniajgc przekazywany
zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia | zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robodt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuije od komdrki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdrkowego do kierownika robét,

- numer zgloszenia, pod kitérym wniosek zostat zarsjestrowany,

e. wykonawca uzupeinia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej] nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.




Orange Polska S.A.

Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole

tel.: 77 4241107

Numer pisma:  29115/TTISIA/P/2020/JP

Biuro Projektéw INBUD S.C.

Ul. E. Kwiatkowskiego 32/13
71-004 Szczecin

Opole, 09 lipiec 2020 .

Temat: uzgodnienie projektu wykonawczego zadania pn.:"Budowa sieci kanalizacyjnej (Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem

retencyjnym i przebudowa rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie. Zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyhnej Orange

Polska w m. Mierzyn dz. nr 10/3, 12, 26/21, 36.

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odpowiedzi na
wniosek jak w temacie informuje, ze projekt zabezpieczenie istnigjgcych urzadzern Orange Polska S.A.
(zwana dalej ,OPL”) uzgadnia.

Zabezpieczenie sieci nalezy zrealizowac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencig w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Gtogowska 19

60-702 Poznan

e-mail: disu.mwuuiiSzcz@orange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom s$cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Jarostaw Paszko

Gtéwny specijalista d/s Infrastruktury.

Zalaczniki: 1. wykonawczy

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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2. Cze$¢ techniczna

2.1.

2.2.

Stan istniejacy
W chwili obecnej w obszarze kolizji z formowanym nasypem i projektowang
kanalizacja deszczowg istniejg kable telekomunikacyjne ziemne oraz rurocigg

sktadajacy si¢ z 3 rur LDPE 32mm z utozonymi w nim kablami §wiattowodowymi:
OKP011014/6J oraz OKA010742/12].

Stan projektowany

W celu usunigcia kolizji w miejscach pokazanych na rys. 1 projektuje si¢
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi na
catej szerokos$ci projektowanego nasypu oraz w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacja deszczowg. Zestawienie dlugosci rur dwudzielnych zawiera tabela 1.
Dodatkowo istniejacy rurocigg (OB. 2) 1 kabel ziemny (OB. 3), kolidujace
z projektowang kanalizacja deszczowa nalezy poglebi¢, tak aby znalazly si¢ one
w rurach dwudzielnych min. 30cm pod dnem rury projektowanej kanalizacji
deszczowe;.

W tym celu po odkopaniu, z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci, kabla i rurociagu,
nalezy wykona¢ pod nimi dodatkowe wykopy na catej dtugosci projektowanych rur
dwudzielnych. Od obu miejsc zakonczenia projektowanych rur dwudzielnych
w kierunku miejsc skrzyzowania z projektowang kanalizacja deszczowa wykop nalezy
stopniowo poglebiaé tak, aby dna rowow osiagnety w miejscach skrzyzowan rz¢dng
terenu co najwyzej 48,12m.n.p.m.

W przypadku istniejacego kabla (OB. 3), przy zatozeniu, ze jego glebokos$¢ utozenia
wynosi 70cm, dlugo$¢ poglebionego rowu dla kabla w stosunku do dlugosci
pierwotnej wydtuza si¢ o okoto 20 centymetrow. W zwiazku z tym kabel ziemny, ze
wzgledu na fakt ukladania go w ziemi z falowaniem okoto 4%, opadnie na dno
poglebionego wykopu.

W przypadku istniejagcego rurociggu z kablami $wiattowodowymi (OB. 2), przy
zalozeniu, ze:

a) jego glebokos¢ utozenia wynosi Im - dlugo$¢ poglebionego rowu dla

rurociggu w stosunku do dhugosci pierwotnej wydtuzy si¢ o okolo 10cm.



W zwigzku z tym rurocigg, ze wzgledu na fakt ukladania go w ziemi
z falowaniem okoto 2%, opadnie na dno poglebionego wykopu.

b) jego glebokos$¢ utozenia wynosi mniej niz 1m - dlugos$¢ poglebionego rowu

dla rurociggu w stosunku do dtugosci pierwotnej wydtuzy si¢ o okoto 11-20cm.
W zwigzku z tym nalezy wchodzace w sklad rurociagu: zajeta rurg z 2 kablami
swiattowodowymi 1 2 puste rury ostroznie przecigé¢ i rozsunaé, a ewentualny
niedobér kabli $wiattowodowych $ciagna¢ znajblizszych zapaséw kabli
swiattowodowych, tak aby rurocigg opadt na dno poglgbionego rowu.
W przypadku rury zajetej w celu jej wydluzenia projektuje si¢ zastosowanie
zestawu naprawczego (np. system rur naprawczych GABOCOM Ilub innego
producenta o identycznych parametrach) poprzez wstawienie, przy zachowaniu
maksymalnej ostroznos$ci, brakujacego odcinka dzielonej rury naprawczej
32mm, polaczonej z obu stron z rurg pierwotng przy pomocy dwodch dzielonych
ztaczek do rury dwudzielnej naprawczej 32mm. Zastosowanie tego systemu
pozwala na przedluzenie istniejacej rury przy zachowaniu jej pierwotnej
wlasciwosci. Dwie pozostate puste rury rurociggu nalezy przedtuzy¢ poprzez
wstawienie brakujacych odcinkow 2 rur HDPE 32/2,9, potaczonych
z istniejgcymi rurami pierwotnymi przy pomocy ztaczek skrecanych ZRs32mm.
Zmontowane przedtuzone odcinki dwoch pustych rur rurociggu nalezy poddac
probie cisnieniowej, majacej na celu zbadanie szczelnosci. Podczas proby kazdy
odcinek winien wytrzyma¢ nadcisnienie powietrza 1MPa w ciggu 30 min. oraz
spetni¢ wymagania okreslone w normie ZN-96/TP S.A.-013.

Nastepnie przed zasypaniem wykopu nalezy zaréwno na poglebionym kablu jak

i rurociggu w celu ich ochrony zastosowaé rury dwudzielne. Szeroko$¢ wykopow nie

powinna przekroczy¢ 1m.



3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami, wymaganiami zawartymi w zalgcznikach 1 uwagami instytucji uzgadniajgcych
projekt oraz z zachowaniem obowigzujacych zasad BHP.

Istniejgca sie¢ telekomunikacyjna ma bardzo wazne znaczenie o charakterze lokalnym 1 jej
zabezpieczenie odbywacé si¢ bedzie na czynnych kablach. W zwigzku z tym Inwestor
zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac do pisemnego wystgpienia z wyprzedzeniem
minimum 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski 1 formalne przekazanie
infrastruktury do zabezpieczenia. Wniosek nalezy kierowac na adres wskazany w zatagczonych
warunkach technicznych.

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowe] wszystkie
prace w poblizu kabli i rurociggu nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem ostroznosci,
a ewentualne otwarte wykopy, w ktorych znajdowa¢ si¢ beda kable i rurociag, nalezy
zabezpieczy¢ przed ingerencjg osob niepowotanych.

Miejsca przebiegu rurociagu i kabli Orange Polska S.A. w przypadku poruszania si¢ po tym
terenie ciezkiego sprzgtu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy zgtosi¢ si¢ do
ORANGE odnosnie informacji o ewentualnych nowych inwestycjach.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu na etapie wykonawstwa nalezy
uzgodni¢ z autorem projektu, inspektorem nadzoru inwestorskiego i1 przedstawicielem

z ramienia Orange Polska S.A., a po uzgodnieniu nanie$¢ na odpowiednich rysunkach.



4. Tabele

4.1. Tabela 1. Zestawienie obiektOw.

Nr Nazwa |Technologia | Rodzaj i dlugos¢ rur dwudzielnych
Lp. | obiektu | obiektu | wykonania 110mm 120mm Uwagi
1 1 kabel tel. | wykop otw. 14,5
2 2 rurocigg | wykop otw. 12,0 rurociag pogtebic¢
3 3 kabel tel. | wykop otw. 11,5 kabel pogtebic
4 4 kabel tel. | wykop otw. 3,0
5 5 kabel tel. | wykop otw. 3,0
6 6 kabel tel. | wykop otw. 3,0
7 7 rurociag | wykop otw. 3,0
8 8 kabel tel. | wykop otw. 3,0
9 9 kabel tel. | wykop otw. 3,5
10 10 rurocigg | wykop otw. 3,0
11 11 kabel tel. | wykop otw. 3,0
RAZEM: 44.5 18,0
4.2. Tabela 2. Zestawienie materialéw podstawowych.
Lp. Wyszczegodlnienie Jednostka | llosé Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
Rury:
1 | Rura dwudzielna 110mm m 445
2 | Rura dwudzielna 120mm m 18,0
3 | Rura HDPE 32/2,9 m 1,0
4 | Rura dwudzielna naprawcza 32mm m 1,0
Osprzet instalacyjny
5 | Ztaczka skrecana ZRs32mm szt. 4
6 | Dzielona ztgczka do rury dwudzielnej naprawczej 32mm szt. 2




5. Rysunki

5.1. Plan zagospodarowania terenu. Rys. 1.
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