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1. Przedmiot opinii

Przedmiotem projektu jest zjazd z DK 10 wraz z dojazdem do projektowanego zbiornika ZRS1
wykonywanych w ramach inwestycji ,,Budowa sieci kanalizacji deszczowej (Puccini, Pierot)
wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu w Skarbimierzycach i Mierzynie”

2. Materialy wykorzystane

[1] PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY Budowa sieci kanalizacji deszczowej
(Puccini, Pierot) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przebudowa rowu w
Skarbimierzycach i Mierzynie, maj 2020 Biuro Projektéw "Inbud S.C.", Szczecin
marzec 2020

[2] Dokumentacja badan podtoza BARG - ARTGEO Sp. z 0.0. Szczecin marzec 2020

[3] Badania sonda SLVT BARG - ARTGEO Sp. z 0.0. Szczecin lipiec 2020

[4] PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne

3. Warunki gruntowe

W opracowaniu [2] wykonanym dla Zlecajacego zlokalizowano w rejonie zjazdu do zbiornika
oraz placu przy zbiorniku 2 otwory -nr 7i 8
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Rys.1 lokalizacja otworéw badawczych
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Rys.2. Przekrdj geotechniczny
Otwor 8
Rzedna 50,70 m n.p.m.
0,0-1,6 m Nasyp piasek organiczny (Sredniozageszczony 1p=0,4)
1,6-1,8m Torf
1,8—-2,6m Namut przewarstwiony piaskiem drobnym Tmax 50 kPa
2,6 -3,3m Piasek drobny nawodniony (Sredniozageszczony Ip=0,6)
3,3-5,3m  Torf przewarstwiony namutem Tmax 60 kPa
5,3-6,0m Piasek drobny nawodniony
Otwor 7
Rzedna 48,17 m n.p.m.
0,0-2,2m Piasek organiczny przewarstwiony namutem Tmax 36 kPa
2,2—-3,3m Torf Tmax31 kPa

3,3-5,0 Piasek drobny nawodniony



4. Nosnos¢ podtoza
Najbardziej niekorzystne warunki wystepuja w otworze nr 7.

Obcigzenie od ruchu przyjeto réwne 25 kPa, wartos¢ obliczeniowa 1,5*25=37,50 kPa, ciezar
nawierzchni qn=2,64+4,4+2,7=9,74kPa, wartos¢ obliczeniowa 12,66 kPa. Obcigzenie od
nasypu (1,5-0,45)*18,5=19,42kPa wartos$¢ obliczeniowa 25,25 kPa. Obcigzenie przypadajace
na warstwe stabg:

9=37,5+12,66+25,25=75,4 kPa

Wytrzymatosé gruntu na Scinanie bez odptywu na podstawie [3] okreslono z badan sonda
krzyzakowa.

Dla piaskéw organicznych przewarstwionych namutem Tmax =36 kPa:
Cu=Tmax*HU=36 *0,5=18 kPa
Odpér podtoza wynosi:
quir=(T#-2)*18=92,5 kPa
Wartos¢ obliczeniowa:
Qrd=Quit/Yr=92,5/1,4=66,1 kPa
Dla torfu Tmax =31 kPa:
Cu=Tmax*M=31 *0,5=15,5 kPa
Odpér podtoza wynosi:
qui=(T+2)*15,5+8,6=88,3 kPa
Wartos¢ obliczeniowa:
Qra=quit/Yr=88,3/1,4=63,1 kPa
Sprawdzenie

75,4 kPa < 66,1 kPa

Obcigzenie przekracza nosnosé¢ o 14%. uwzgledniajgc jednak, ze obcigzenie zwiekszono o
40%, odpodr podtoza zmniejszono o 40% a wytrzymatos¢ gruntu na Scinanie o 50%, warunek
nalezy uznac za spefniony.

Osiadania.

Modut Scisliwosci warstwy stabej w otworze nr 7 na podstawie $cinania wyprowadzono na
600 kPa. Migzszo$¢ warstwy stabej to 330 cm. Obcigzenie przypadajgce na warstwe stabg -
54,16 kPa zanik naprezen w potowie warstwy stabej — 54,16*0,9=48,74 kPa.

s=(48,74*330)/600=26,9cm

Osiadania catkowite wyniosg ok 27 cm.



Z uwagi na konsolidacje gruntéw organicznych jak i wystepowanie przewarstwienia z piasku,
oraz ze obcigzenia dodatkowe zasadniczo obejmujg jedynie obcigzenie od ruchu (zanik
naprezen od kota nastepuje na gtebokosci c.a.1,0m) osiadania catkowite w rejonie otworu nr
8 nie przekroczg 6 cm (strefa zjazdu z DK10 do studni D17).

5. Podsumowanie

Na podstawie wykonanych obliczen nalezy stwierdzi¢, ze nosnos¢ obliczeniowa podtoza
gruntowego w rejonie otworu nr 7 tj. budowanego placu postojowego przy zbiorniku ZRS1
jest wystarczajgca do budowy nasypu oraz nawierzchni. Z uwagi na obliczone osiadania
catkowite, roboty nalezy poprowadzi¢ tak, aby w pierwszej kolejnosci przystgpi¢ do
zasypywania zbiornika w tym rejonie tj. wykonania nasypu oraz dodatkowego nasypu
przecigzeniowego o wysokosci min 1,3m. Nasyp ten nalezy utrzymaé przez min 3 miesiace.
Nastepnie nasyp mozna rozebrac i przystgpi¢ do budowy nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. Nasyp w miejscu placu postojowego przy zbiorniku ponizej studni D17 zaleca sie
wybudowac na materacu geosyntetycznym z geotkaniny PES o wytrzymatosci na rozcigganie
min 100 kN/m i wydtuzeniu przy zerwaniu nie wiekszym od 12% o grubosci 40 cm
wypetniony piaskiem. Zaktady pomiedzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny powinny
wynosic¢ 0,5m.

do profektowania i kie 2 ograniczen
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