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KODY CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,

45420000-7 Roboty w zakresie zakltadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i scian

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315700-5 Instalowanie tablic elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

39150000-8 R6zne meble i wyposazenia



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych i instalacyjnych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia pn.
-REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEN TOALET I EAZIENEK NA PARTERZE BUDYNKU
TECHNIKUM LESNEGO”. Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla

przedmiotowego zadania.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i
stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t budowlanych, obejmujacy w
szczegllnosci wymagania wlasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny

prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych robot.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dotyczace realizacji robét.
1.4. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik budowy — opatrzony pieczeciag Zamawiajacego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych wczasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym,

Wykonawcg, Inspektorem nadzoru;
Inzynier — Jednostka organizacyjna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajgcego;

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy;
Kosztorys ofertowy — kalkulacja ceny oferty;

Materialy — wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z kosztorysem i

zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziatl tolerancji nie zostat okreslony — z przecig¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju rob6t budowlanych;



Oferta — zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewzigcia

sporzadzony przez Wykonawce;

Polecenie InZzyniera — wszelkiei polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera dotyczace sposobu

realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw;

Program zapewnienia jako$ci (PZJ) — dokument, w ktérym Wykonawca przedstawia aprobaty przez
InZzyniera zamierzony spos6b wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z opracowaniem technicznym, ST oraz poleceniami i ustaleniami

Inzyniera;
Opracowanie techniczne — Opracowanie zawierajgce cz¢$¢ opisowa i rysunki;

Osoba opracowujgca — osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem opracowania technicznego lub jego

czgsci;

Przedmiar robé6t — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania;

Specyfikacja Techniczna (ST) — zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢

Kontraktu;

Wykonawca - jednostka organizacyjna bedaca zwycigzcg przetargu na realizacje niniejszego

przedsiewzigcia;

Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebnag cato$¢ konstrukcyjng lub

technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych;
Zamawiajacy — jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewzigcia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z kosztorysem,

specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy oraz dziennik

budowy.



1.5.2. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

a) Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w umowie.

b) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

c) Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

d) Jezeli przedzial tolerancji nie zostat okre§lony w specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

e) W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne ze specyfikacja techniczng i wptyneto to
niezadowalajaco na jako$¢ robdt, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione

innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
ludzi i sprzgtu.

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest

wlaczony w cen¢ za przedmiot umowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami;

— materiatlami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami, przekroczeniem norm hatasu;

— mozliwo$cig powstania pozaru.

Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
srodowiska obciazajag Wykonawce robdét.

Wody powierzchniowe i gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.



1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, w pomieszczeniach socjalnoadministracyjnych i magazynowych, w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot
musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak

szkodliwego oddzialywania materiatu na srodowisko.

1.5.7. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciagzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

oddzielnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robdt od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez zamawiajacego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajagcym stanie przez

caty czas do momentu odbioru ostatecznego.



1.5.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie ich wykorzystania.

1.5.11.Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej.
Moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub

wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne.Materiaty budowlane powinny spelnia¢é wymagania jako$ciowe

okreslone Polskimi Normami,aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w STWIOR.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowanematerialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢

Z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i1 wlasciwos¢ do robdt i byty
dostgpne do kontroli.Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreSlonymi w warunkach umowy. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on

zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptywaja
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdti wlasciwosci przewozonych materialéw.Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na wlasny koszt usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznychi drogach dojazdowych na terenie budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich prawidlowos¢.

5.2. Wspélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiagzanych z interpretacja specyfikacji techniczne;j
oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawcg. Jest on réwniez
upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materialéw dostarczonych na budowe lub na niej
produkowanych.Zamawiajacy powiadomi Wykonawc¢ o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajag wymagan jakosciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢ zalozona
jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole oraz jako$¢ materialéw. Wykonawca
musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwosciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwo$¢ sa
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane
przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki

Zamawiajacemu.



6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA

21998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdére spetniajag wymogi SST.

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA

z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez
STWIOR, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

protokot przekazania Wykonawcy placu budowy,

daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i koncowych

odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczace jako$ci materiatow

inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

YV V V V V VYV V V V

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy powinny by¢ przedlozone do  uzgodnienia

Zamawiajacemu na pismie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

» odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbidr czesciowy

» odbidr koncowy

» odbidr pogwarancyjny



7.2. Odbior robét zanikajacych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy. Gotowos¢ zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr
powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w ciagu trzech dni od daty pisemnego
powiadomienia Zamawiajagcego. W przypadku stwierdzenia odchylenh od przyjetych wymagan

Zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian.

7.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych

procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbior koncowy

Odbiér konicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartos$ci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Zamawiajacego i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci rob6t ze specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania rob6t uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ rob6t w poszczegdlnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potracen.

Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony
w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnych

z programem zapewnienia jako$ci i specyfikacja techniczng.



7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych

przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢

dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze

koncowym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania,

badania i proby skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w przedmiarze rob6t, STWIOR i

SIWZ
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 Ustawy:
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, péz. 2016 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, péz. 177).
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, pdz.
1321 z p6zn. zm.).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, pdz.
627 z pézn. zm.).
» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2086).

9.2 Rozporzadzenia:

>

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre§lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p6z. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr

120, poz. 1126).



» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 2041).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia Zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,

poz. 2042)

9.3 Inne dokumenty i instrukcje:
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II, IIT, TV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990

» Warunki techniczne wykon. i odbioru robét bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMOWIENIA
ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych 1 instalacyjnych zwigzanych z remontem i modernizacjg toalet w budynku
Technikum Le$nego w Miliczu na dziatce nr 27/5 AM-30 obreb ewid. Milicz [0001], j.e. Milicz - Miasto
[021303_4].

1.2. Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot budowlanych:

® Roboty stanu surowego:
— konstrukcje z betonu zbrojonego,
— konstrukcje stalowe,
— roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe,
— roboty murarskie;

e Roboty instalacyjne:
— wykonanie instalacji wod.-kan.,
— wykonanie instalacji c.o.,
— wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
— wykonanie instalacji elektrycznej;

¢ Roboty wykonczeniowe:
— roboty hydroizolacyjne,
— roboty posadzkowe,



— roboty tynkarskie,

— roboty malarskie,

— wykonanie zabudowy GK,

— wykonanie oktadzin $ciennych z glazury,
— stolarka drzwiowa,

— kabiny sanitarne SOLARI

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty zbrojarskie i betoniarskie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji:

Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawe do okreslenia zbioru wymagan, ktére sa niezbedne do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania rob6t, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci ich wykonania.

Niniejsza specyfikacje techniczng sporzadzono zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego ( dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1129 ).

1.3 Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja:

Wszystkie roboty betoniarskie 1 zbrojarskie w grupie robdt stanu surowego. Zakres robdt polega na
wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z remontem i modernizacja toalet w budynku Technikum Le$nego
w Miliczu, takich jak:

- powiekszenie otworu drzwiowego w $cianach dziatowych - wejscia do toalet,

- wykonanie wzmocnienia pod projektowana Scianke dziatowa,

- zastosowanie nadprozy stalowych oraz zelbetowych pod projektowane przekucia,

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne:
Wszystkie materiaty musza posiada¢ cechy, ktére pozwolg je identyfikowal w zakresie ich miejsca

pochodzenia, znakéw producenckich, certyfikatow jakosci.

2.2. Prefabrykaty betoniarskie:
Na nowe otwory drzwiowe (w projektowanych $ciankach dzialowych) zastosowaé belki nadprozowe

Ytong YF 150. Belki zaprojektowane do przekrywania otworéw w nienosnych $ciankach dziatowych.



3.SPRZET:

3.1. Sprzet do wykonywania robot murowych:

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora:

- wibratory wglebne - do zageszczania faw betonowych i stop,

- wibratory powierzchniowe - do zaggszczania powierzchni betonowe;j - podktadéw i posadzek,

- urzadzenie do przygotowania zaprawy,

- kielnie, poziomice, sprz¢t BHP.

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ 1 sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT NA TEREN BUDOWY
4.1. Transport prefabrykatéw betonowych:

Samochodami skrzyniowymi wyposazonymi w dzwigi roztadunkowe typu HDS.

5. WYKONANIE ROBOT

- Powigkszenie otworu drzwiowego w $cianie dzialowej z cegly petnej, wymiar projektowanego otworu w
swietle muru: 1,0 x 2,10 m

- Obsadzenie nadprozy stalowych pod powstate przekucia - 2x IPE 120, L=140 cm, Oparte obustronnie po
min. 20 cm, za posrednictwem poduszek betonowych dt.30 cm, wys. 10 cm.

- Obsadzenie pod powstate nowe $cianki dziatowe — belki nadprozowe Ytong YF 150 o grubosci 11,5 cm
uktada¢ na wczedniej przygotowanej zaprawie cementowej (tzw. poduszkach). Minimalna dlugo$¢ oparcia
wynosi 11,5 cm.

Uwaga! Grubosci tynkéw dostosowac do catkowitej grubosci istniejacych $cian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
6.1. Kontrola jakosci rob6t murowych:

Materialy do murowania:

Przy odbiorze materialéw do murowania nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

- wymiaréw i ksztattu prefabrykatéw,

- odporno$ci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakoSci przez probe dorazna, nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBOT:

Obmiar okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z projektem i postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Roboty zanikajace:
Wszystkie roboty zanikajace musza by¢ poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

(odbiory czastkowe, ktére dopuszczaja do dalszych prac budowlanych).

8.2. Odbior koncowy robot:
Roboty budowlane z konstrukcja z betonu zbrojonego uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady platnosci:
Og6lne ustalenia dotyczace platnosci podano w ST - WYMAGANIA OGOLNE pkt. 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 LITERATURA:

- ,,Wzory i tablice do projektowania konstrukcji zelbetowych”, Arkady 1982,

- ,Przyktady obliczen konstrukcji zelbetowych i z betonu sprezonego "WSiP 1990,
- ,,Poradnik inzyniera i technika budowlanego” Arkady tom I, IT 1992.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych i montazu elementéw stalowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania

remontu i modernizacji pomieszczen toalet.

1.2 Zakres stosowania SST:

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jako czeSci Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych

Kontraktem wskazanych w pkt.1.1.

1.2. Roboty budowlane podstawowe:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu konstrukcji i elementéw stalowych, zgodnie z



Dokumentacja Projektowa - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji

stalowych i montazu elementéw stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaz nadprozy stalowych.

1.3. OKkreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
zgodne ze w Czesci ogdlnej, Dokumentacja Projektowa oraz z okresleniami podanymi w pozostatych

STWiOR.

1.4. Wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodno$¢ ze Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Dokumentacja Projektowa i Poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano ww. Czesci ogdlne;.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robét

ogo6lnobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY:
2.1.WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie materiatly stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do
wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w: ustawie Prawo
budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881zp6zniejszymi zmianami), ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,z p6zniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przezw/w
ustawy. Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny odpowiadaé

wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw stalowych powinna odpowiadac¢

wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.

Ksztattowniki i blachy (zar6wno walcowane na goraco jak i wykonane na zimno) stosowane do

wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastg¢pujacym wymaganiom:
o mie¢ atesty hutnicze i za§wiadczenia odbioru,
[ miec trwate ocechowanie,

. mie¢ wybite znaki cechowe.



3. SPRZET:
Wymagania ogdlne dotyczace maszyn budowlanych okreslono w w Czesci og6lnej .

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych stosowaé m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,

sprzet:
o rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan,
. samochoddéw skrzyniowych 5-10t,
. nozyce,
. spawarki,
. palniki gazowe,
o sprezarka,

oraz inny sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym w Projekcie

organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6ét powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiOR, PZJ oraz projektu

organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT:
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Czesci ogdlnej.

Do transportu materialéw i1 sprzetu budowlanego stosowa¢ m.i.n. nastgpujace, sprawne technicznie i

zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

. samochdd ciezarowy, skrzyniowy 5-10t,
o samochdd dostawczy 0,9t,
. samochdd skrzyniowy z odno$nikiem
1,0t;

Uwaga:

parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych

towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami STWiOR, PZJ oraz projektu organizacji



rob6t, ktdry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Materialy nalezy przewozi¢ §rodkami transportu zapewniajacymi uniknigcie uszkodzen, odksztatcen

oraz zawilgocenia przewozonych materialéw. Materiaty musza by¢ uktadane na Srodkach transportu i

przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

Warunki wykonania rob6t sg zawarte w Czesci ogdlne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji

udzielajacej pozwolenia na budowg, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytworni (zaktadach specjalistycznych).

Elementy stalowe drugorzedne moga by¢ wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajacych

odpowiednie uprawnienia.

5.3. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI:

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzgledni¢ klase¢ konstrukcji zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Kazda cze$¢ skladowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwalym znakiem
identyfikacyjnym w sposéb nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza si¢ znakowania za pomoca
przecinaka. System oznaczeh elementéw wysytkowych powinien by¢ okreslony przy sporzadzaniu
rysunkéw warsztatowych: elementy wysytkowe oznacza¢ nalezy za pomocg kodu literowo-cyfrowego
tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosi¢ w sposéb trwaty, w

widocznych miejscach.

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢

sprawdzone pod wzgledem:
e gatunku stali,

® asortymentu,



5.4. SKEADANIE I SPAWANIE CZESCI W ELEMENTY WYSYEKOWE:

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,
ktére po scaleniu beda trudno dostepne. Czgsci skladowe zlacza powinny by¢ obrobione i zlozone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN
29692 1 PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiaréw przekroju ksztattownikéw spawanych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materialu o grubosci nie wigkszej niz
50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomoca odpowiedniego oprzyrzadowania lub spoin sczepnych o
minimalnej df. 50mm. W zlaczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy wiaczy¢ w
spoin¢ projektowana, a material do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materialu do spoiny
projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza si¢ stosowanie odksztalcen wstgpnych w granicach
niezbednych do uzyskania prawidlowych zlagczy po spawaniu. Konstrukcja winna by¢ odebrana w
wytworni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcje nalezy wysta¢ w kolejnosci

uzgodnionej z wykonawcg montazu.
5.5. MONTAZ ELEMENTOW STALOWYCH NA BUDOWIE:

Montaz konstrukcji stalowych powinien si¢ odbywac zgodnie z projektem technologicznym robét

opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inzyniera.

1. Do wykonania konstrukcji nalezy stosowaé jedynie materialy oznaczone umozliwiajace
identyfikacje dostawy. Przed przystagpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu
powinien zapozna¢ si¢ z protokotem odbioru elementéw od wytwoércy i potwierdzi¢ to

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci
odwrotnej w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uklada¢ tak by
oznaczenia byly widoczne, na podkiadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym

podtozu.

3. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montazu
opracowanym przez Wykonawce zapewniajacym stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robdt, z zastosowaniem SrodkOw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie
montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywolanych wptywami

atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprz¢tem i materiatem.
4. Wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale 1 widocznie oznakowane zgodnie z
oznaczeniami na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna czes¢

konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona.

5. State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu



stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub jej niezaleznej czesci:

. przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potaczeniach nalezy wykonywaé ze stali o
takich samych wtasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przez wypadnigciem.

. w polaczeniach $rubowych zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze

niz 2mm.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidlowy dostep do kazdego styku
montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowa¢, aby prace byty prowadzone zgodnie z projektem
organizacji robdt. Kolejne elementy moga by¢é montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu

statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. WYMAGANIA OGOLNE:

. og6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw

transportu podano w Czesci ogdlnej,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatow,

. Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z
PZJ) na Terenie Budowy,

o wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat

Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE:

. Badania kontrolne i laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materialéw podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz wyspecyfikowanych we witasciwych norm lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w
trybie okreslonym w PZJ do akceptacji,

. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badah nie p6zniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ,

. badania kontrolne obejmuja wszystkie roboty.

6.3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE:

Kontrola jako$ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z



czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inzyniera. Do Wykonawcy

nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioru robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw

technologicznych.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali,
e sprawdzenie elementéw stalowych,
¢ sprawdzenie potgczen,

e gsprawdzenie, czy elementy zaladowane na $rodki transportu odpowiadajag wymogom skrajni i

czy sg trwale mocowane,

¢ sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,

¢ kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

Odbidr elementéw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie

transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola montazu elementéw stalowych:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacja projektowa,
e sprawdzenie potaczen,
¢ kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonaé

zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejaca konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu potwierdza

InZynier wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiér elementéw stalowych po wbudowaniu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT:
Nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru

Robdét Budowlanych w Czesci ogdlnej.
9. ROZLICZENIE ROBOT:



Warunki ptatnos$ci zostaty ustalone w Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

Podstawa do wykonania rob6t sa nastepujace nizej wymienione elementy dokumentacji projektowe;j,

aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

ELEMENTY DOKUMENTACIJI PROJEKTOWE]J

Podstawa do wykonania robét sa nastepujace elementy dokumentacji projektowe;j:

® Przedmiar Robot.
¢ Projekt Budowlany.
¢ Projekt Wykonawczy.

¢ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
NORMY

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.
e PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

¢ PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania
og6lne. Oddzialywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania
og6lne. Oddzialywania w czasie wykonywania konstrukcji.

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne
i reguly dla budynkéw.

¢ PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czgs¢ 1-3: Reguly
ogolne. Reguly uzupetniajace dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach profilowanych na zimno.

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cz¢$¢ 1-8: Projektowanie
weztow.

e PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czes¢ 1. Zasady
ocenyzgodnosci elementéw konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Czg$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

e PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 1 do 8.

¢ PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powloki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

e PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych



produktéw. Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Cze$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych podlozy stalowych, oraz podlozy stalowych po catkowitym
usunieciu wczesniej natozonych powtok.

PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgé¢ 1 do 6:
Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10162-1:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.
Tolerancja wymiaréw i przekroju poprzecznego

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. Cz¢$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy.
PN-EN ISO 887:2003 Podktadki okragte do $rub, wkretéw i nakretek ogdlnego przeznaczenia.
Uktad ogdlny

PN-ISO 8992:1996 Czgsci ztaczne. Ogdlne wymagania dla $rub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

PN-EN ISO 4016:2002 Sruby z tbem szesciokatnym. Klasa doktadnosci C.

PN-EN 14399-1:2007 Zestawy Srubowe wysokiej wytrzymatosci do polaczen sprezanych. Czes¢
1: Wymagania ogélne.

PN-EN 15048-1:2008 Zestawy Srubowe do potaczen niesprezanych. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 10673:2009 Podktadki okragte do $rub z podktadka. Szereg maty, normalny i duzy.
Klasa doktadnosci

PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-EN ISO 14174:2012 Materialy dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania tukiem krytym
i spawania elektrozuzlowego — Klasyfikacja

PN-EN ISO 9013:2008 Cigcie termiczne. Klasyfikacja cigcia termicznego. Specyfikacja
geometriiwyrobu i tolerancje jakosci.

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania
ztaczy. Cze$¢ 1: Reczne spawanie lukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w ostonie
gazéw, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wigzka stali.

PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw do spawania.
Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

PN-EN ISO 544:2005 Materialy dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do

spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.



e PN-EN ISO 21952:2009 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, prety i

stopiwa do spawania tukowego w ostonie gazu stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja

e PN-EN 13479:2007 Materiaty dodatkowe do spawania. Ogdlna norma wyrobu dotyczaca

materiatéw dodatkowych i topnikéw do spawania metali.

INNE DOKUMENTY

o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych. Tom I. Cz¢$¢ 1. Wydawnictwo Arkady 1990.

¢ Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych. Tom L. Czgé¢ 2. Wydawnictwo Arkady 1990.

¢ Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych. Tom I. Czgé¢ 3. Wydawnictwo Arkady 1990.

o Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano

montazowych. Tom I. Czgé¢ 4. Wydawnictwo Arkady 1990.

¢ Instrukcje montazowe producentéw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ROZBIORKOWE I WYBURZENIOWE

1. WSTEP
Roboty rozbiorkowe i wyburzenia —klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét rozbiérkowych i wyburzeniowych zwigzanych z remontem i modernizacja pomieszczen i

toalet i fazienek na paterze budynku Technikum Le$nego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi

w informatorach i poradnikach.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynno$ci przygotowawczych i pomocniczych

sktadajacych si¢ na kompletno$¢ i fachowos$¢ robét wyburzeniowych wynikajacych z dokumentacji



projektowej, Polskich Norm, przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych, niniejszej Specyfikacji
Technicznej oraz zasad sztuki budowlane;j.

Przed rozpoczeciem robdt Generalny Wykonawca musi opracowaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia uwzgledniajacy wystgpujace w trakcie robdt zagrozenia i czynnosci i §rodki zapobiegawcze.

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materiaty i czynno$ci) nie wykazane w specyfikacji a
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie wyraznie nie
wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za

petna rozbidrke wraz z kosztami transportu i utylizacji, w tym optatami za ochrone¢ Srodowiska.

1.5. Zakres robét rozbiorkowych obejmuje:

- Demontaz przyboréw 1 urzadzen sanitarnych, skucie oktadzin §ciennych i posadzek betonowych wraz z
oktadzinami ptytek ceramicznych,

- Wyburzenie niepetnych murowanych $cianek kabinowych w toaletach,

- Poszerzenie otworéw drzwiowych w §cianach dziatlowych,

- Skucie wszystkich starych tynkéw wewnetrznych $cian,

- Przekucia pod projektowane instalacje sanitarne i elektryczne.

Szczegdlowy zakres i opis obiektow jest zawarty w projekcie technicznym.

2. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. TRANSPORT

Transport i magazynowanie elementéw z rozbiérki przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Planu BIOZ.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przystapieniem do robét rozbidrkowych oraz nadzoér techniczny winni si¢ doktadnie
zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnos$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.
Materiaty szkodliwe dla srodowiska (tworzywa sztuczne, materialy zawierajace azbest, otéw itp.) powinny
zosta¢ poddane utylizacji w wyspecjalizowanym zaktadzie zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony
srodowiska. W trakcie demontazu elementéw zawierajacych substancje szkodliwe dla zdrowia stosowaé
srodki ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ szkodliwe odpady przed
przeniknigciem do $rodowiska i dostgpem 0s6b postronnych.

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych i wyburzeniowych:

- Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu
zatrudniajac pracownikéw obeznanych z tego rodzaju robotami.

- Przez caly czas trwania rozbidrki nalezy pilnowacé, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

- Kierownik rob6t powinien wskaza¢ miejsca ustawienia drabin i gromadzenia gruzu i demontowanych



elementow.

- Pomieszczenie w ktérym trwaja roboty nalezy odtaczy¢ od sieci zewngtrznych.

- Teren rozbidrki ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi,

- Robotnicy zatrudnieni przy wyburzeniach musza si¢ legitymowa¢ §wiadectwem dopuszczenia do pracy
na wysokos$ci 1 musza by¢ wyposazeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. W czasie prowadzenia

prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw bhp.i ppoz.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy obja¢ poszczegdlne etapy:
- rozbidrka elementéw obiektu

- transport na budowie

- transport poza terenem budowy do miejsc zwalki i1 utylizacji

- utylizacj¢ materiatow

6. ODBIOR ROBOT
Odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu. Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem
protokotu do ktérego nalezy dolaczy¢ niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci §wiadectwa utylizacji

materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze roboét.

8. PODSTAWA PEATNOSCI

Jak w pkt 8 ,,ST Og6lne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W czasie prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy przestrzega przepiséw zawartych w nastepujacych
rozporzadzeniach:

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACII z dn.16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.
nr.121,poz.. 1138

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEIJ dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.129, poz. 844.

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 11 czerwca 2002r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.91, poz. 811.
USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. - PRAWO OCHRONY SRODOWISKA (DZ.U.Z
2008.25.150 z pézn. zm.)

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. O ODPADACH (DZ.U Z 2007R.,NR 39,POZ.251 z pézn.

zmianami.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP:

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45262520-2 Roboty murarskie.

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murarskich zwigzanych z remontem i modernizacja pomieszczen toalet i tazienek.

1.2 Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nowych $cian dziatowych wg projektu
oraz uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych. Szczegétowy zakres wg opracowania

technicznego.

1.3. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

2. MATERIALY:

Materiaty podstawowe:
- pod projektowane nowe podzialy - pustak Ytong PP4/0,6 gr.11,5 cm,
- kabiny sanitarne solari firmy ALSANIT lub réwnowazne,

- bloczek betonowy M6 o gr. 24 cm lub réwnoznaczne,
Wszystkie materiaty zostaty podane w projekcie technicznym.

Zaprawy do murowania: Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong - Silka lub réwnowazna,
cement portlandzki zwykty bez dodatkéw ,,35”, wapno suchogaszone, piasek do zapraw, materiaty

pomocnicze.

3. SPRZET:

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu

sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Niezbedna bedzie betoniarka 150 m’ oraz wyciag.



4. TRANSPORT:

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej

powierzchni fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYMAGANIA OGOLNE:

Warunki przystapienia do robét murarskich:

- Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmnie;j:

1. zgodno$ci usytuowania, wymiaréw i katéw krzyzowania $cian,

2. zgodno$ci wlasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

3. sprawnosci stosowanego sprzgtu.

- Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

- Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta
certyfikatow zgodnos$ci lub prowadzac badania we wilasnym zakresie i oceniajac je zgodnie z PN-B-
03002:1999.

- Wszystkie partie dostarczonych materialéw powinny posiada¢ atesty od producenta lub aprobate
techniczng z zaznaczeniem nazwy materiatu, klasy wyrobu, wymiar6w, miejsca i daty wyrobu, nazwy i

adresu producenta i jego kontroli technicznej.

6. WYKONANIE ROBOT:

Wykonywanie muréw

- mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i wymaganych
grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami.

- w miejscach potaczen muréw wznoszonych nalezy wykona¢ powigzanie z istniejacymi $cianami wg
rozwiazania w projekcie.

- normalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy uzyciu
zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem 43 i -2 mm,

- spoiny pionowe uwaza si¢ za wypelnione, jezeli zaprawa si¢ga, co najmniej 0,4 dtugosci spoiny,

- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie powinna by¢ wigksza
niz 3 mm z odchyleniem -1 mm,

- w przypadku $cian z bloczkéw Silka lub réwnowaznych, taczonych na piéro i wpust, dopuszcza si¢
niewypetnianie spoin pionowych,

- oscieznice drzwiowe z drewna, PVC lub ze stali powinny by¢ osadzone w murze za pomoca kotew
stalowych z bednarki,

- rozstaw kotew powinien by¢ nie wigkszy niz 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach,

- w murach o grubosci nie wigkszej niz 250 mm o$cieznice powinny by¢ osadzone w trakcie murowania.

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone woda nie



dopuszcza si¢ wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajacym wielko$ci podane w

BN-90/6145-01.

7. TOLERANCJE WYKONANIA MUROW:

Tolerancje wykonania zgodnie z okre§lonymi w Opracowaniu Technicznym przez Projektanta. Dla
elementéw dla ktérych nie zostaly okreslone powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosi¢ +Ilmm,

- dopuszczalne odchytki grubos$ci muréw nie powinny przekracza¢ =10 mm,

- dopuszczalne odchylenie wymiaréw otworéw w $wietle oScieznic max. 15- 10mm.

- dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji, nie powinny by¢ wieksze niz:
+20 mm dla wysokosci i dlugosci kazdego pomieszczenia, +10 mm — usytuowanie Sciany w planie w
stosunku do osi pomiarowej, £15 mm - odlegtos¢ sasiednich Scian w $wietle, h/300 - odchylenie od pionu

sciany o wysokosci h, £10 mm lub h/750 - wygiecie z plaszczyzny Sciany,

8. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR ROBOT:

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbidr rob6t
winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych
materiatow. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Badania

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidlowosci wykonania konstrukcji murowych

Badania nalezy przeprowadza¢ zar6wno w trakcie odbioru czesciowego (migdzyoperacyjnego)
poszczegblnych fragmentéw rob6t murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét. Dokumenty
warunkujace przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),

¢) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Badanie materialéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z powolanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace
pod tym wzgledem watpliwo$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Sprawdzenie
zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otwordéw nalezy przeprowadzad
przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowos$ci przez ogledziny

zewnetrzne 1 pomiar. Pomiaru dtugo$ci i wysokos$ci muréw nalezy dokonywac¢ ta§ma stalowa z podziatka



centymetrowa, za$ grubo$ci muréw i wymiaréw otwordw — przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako
wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ $rednia pomiaréw wykonanych w trzech miejscach. Sprawdzenie
prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzaé
w trakcie wykonywania robét przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi
w normie. Sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia
muréw i po ich ukofczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubo$¢ spoin nie
zostata przekroczona, nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatka
milimetrowa 1 okresli¢ grubosci spoin poziomych i1 pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie
do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu
migdzy tata a powierzchnig lub krawedzia muru z doktadno$cia do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci
powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tata kontrolng lub poziomnica
wezowg. Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac
stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem podziatka milimetrows. Przeswit w
odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ warto$ci podanej w normie.
Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
rob6t murowych lub tylko ich cze$ci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku
uznania cato$ci lub cze$ci robdt murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie
odpowiadajace okre§lonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz

ponownie wykonane w sposob prawidtowy i przedstawione do badan.

9. ODBIOR ROBOT:

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Opracowaniem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z SST. Podstawa
dokonania oceny ilosci i jakoSci robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastgpujace dane i
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora,

- atesty uzytych materialéw budowlanych,

- Dziennik Budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiér koncowy robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST Przy odbiorze konicowym powinny by¢ przedtozone
nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoty odbioru robdt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.



10. OBMIAR ROBOT:

Jak w przedmiarze. 1

11. PODSTAWA PEATNOSCI :
Jak w pkt 8 ,,CZESCI OGOLNE]”.
12. NORMY:

PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw.
Cze$¢ 2: Zaprawa murarska oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”, (tom 1, IL, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI WOD.-KAN.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
instalacjag wod - kan w budynku Technikum Le$nego w Miliczu, w pomieszczeniach toalet i tazienek na

parterze budynku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wody uzytkowej zimnej, cieptej oraz
kanalizacji wewnetrznej dla projektu.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

- w instalacji wody zimnej i cieplej - rury ze stali nierdzewnej taczone metoda zaciskowg — podejscia pod
przybory

- montaz kanalizacji podposadzkowej i nadposadzkowej z rurociagéw PVC

Zakres rob6t przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuje:

- zabezpieczenie miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomocniczych robdt budowlanych; przekué, bruzd, zamurowan, przepustow,
- montaz rurociagéw z rury stalowych wraz z montazem armatury przewodowej,

- montaz rurociaggéw z rury PVC,

- wykonanie izolacji przewodéw,



- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

2. MATERIALY

2.1 Rury przewodowe

W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:

- w instalacji wody zimnej i cieptej — rury ze stali nierdzewnej taczone metodg zaciskowa,

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej odprowadzajacej Scieki sanitarne stosowaé rury
kanalizacyjne PVC — HT,

- jako tuleje ochronne zastosowac rury ci$nieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-
1: 2004 i ZAT/97-01-001 lub rurociagi stalowe,

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, odprowadzajacej $cieki sanitarne stosowaé rury

kanalizacyjne PVC-U SN-8 litych dostosowanych do prowadzenia w ziemi.

2.2 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:

- faczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
- Iaczniki 1 ksztattki zaciskane

- faczniki 1 ksztaltki gwintowane/przejsciowe,

- uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

2.3 Urzadzenia i przybory sanitarne. Armatura

Szczegoty bialego montazu zgodnie z opracowaniem technicznym.

2.4 Armatura sekcyjna

Jako armature przewodowa (odcinajaca, regulacyjng, pomiarowa) zastosowac:

- zawory odcinajace kulowe — woda zimna (do DN50)- PN16, temperatura pracy 0+80°C; obudowa z
mosigdzu chromowanego (woda ciepta — zawory wykonane z brazu Rg5)

- Iaczniki amortyzacyjne kotnierzowe : min. PN10 — wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C+95°C

- zawory rownowazace wielofunkcyjne c.w.u. - termostatyczny zawoér cyrkulacyjny przeznaczony do
stosowania w instalacjach cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja (Korpus zaworu wykonany z brazu Rg5 ;

komponenty z mosigdzu bez zawartosci otowiu).

2.5 Izolacja termiczna

Grubosci izolacji termicznej rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem technicznym.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowaé sprzgt
dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robét.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkow

BHP. Sposéb wykonywania robdt oraz sprzgt zaakceptuje Kierownik Budowy.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiatly powinny

by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

zawartymi w rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

4.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przeciaga¢ po podiozu.

Rury nalezy sktadowaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spelnienie warunkéw BHP.
Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.

4.2 Elementy montazowe
Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy

przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3 Urzadzenia

Urzadzenia powinny by¢ transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej no$nosci i gabarytach w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczacych transportu.
Podczas transportu i przetadunku i nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na odpowiednie ustawienie i
zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca si¢ sktadowanie w
oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na
opakowaniach lub ujetych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. Elementy matogabarytowe

nalezy przechowywa¢ w pojemnikach.

4.4 Armatura

Transport armatury i elementdw wyposazenia do ,bialego montazu” powinien odbywaé si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia
nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.



4.5 Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
tworzyw sztucznych, poniewaz materialy te nie sg odporne na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nieuszkodzone, a odchylki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny

zawierac si¢ w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Rurociagi z rur stalowych, ocynkowanych taczone beda ksztattkami zaciskowymi.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajacymi spust wody w najnizszych punktach instalacji oraz
odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowujac normatywne odleglosci usytuowanie w stosunku do
pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

PrzejsScia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetlnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw i
zabezpieczy¢ otulinami. Po montazu, prébach ci$nieniowych i zaizolowaniu wypetni¢ bruzdy — grubo$¢
warstwy zaprawy nad rurg — min. 3 cm.

Przed ukladaniem przewodéw kanalizacyjnych nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z Dokumentacja Projektowa. Przewody prowadzi¢ nad
przewodami zimnej i cieplej wody, gazu, grzewczymi i przewodami elektrycznymi.

Przewody kanalizacyjne faczone beda przez ,,na wcisk™ na ztgczach kielichowych.



Nalezy przestrzegac nastgpujacego rozstawu podpdr, zawieszen na instalacji kanalizacyjnej:

- dla przewodéw poziomych — 1,0 m

- dla przewodéw pionowych — co najmniej jeden punkt staly i jeden punkt przesuwny na kazdej
kondygnacji

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewngtrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci Sciany lub stropu.

Przejscia przez przegrody okreslone stanowigce oddzielenie pozarowe nalezy wykonywaé z
zastosowaniem wyszczegollnionych elementéw ochrony ppoz. stosujac si¢ do instrukcji montazu
producenta.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.

5.2 Montaz urzadzen
Montaz urzadzeh w miejscach zgodnych z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem wymagan

dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji montazu producentéw.

5.3 Montaz armatury, osprzetu i przyboréow sanitarnych

Montaz armatury i osprz¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidlowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.
Montaz przyboréw ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuka
budowlang. Przed wbudowaniem skontrolowaé stan, prawidlowos$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonych

elementéw. Przy wbudowywaniu zachowa¢ szczeg6lng ostroznos$c¢.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji

oddzielnie. Ci$nienie wykonania préby p=10 bar.

5.5 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i1 powinny $cisle przylegaé do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;j.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych

narzgdzi.



Laczenie izolacji wykona¢ z zastosowaniem foli samoprzylepnych bedacych integralng czes$cig systemu
izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposéb izolowania kolan, tréjnikéw, armatury

zgodnie z wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinkéw prostych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania

6.1.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- umiejscowienie 1 wymiary otworéw pod przejscia przewoddw instalacyjnych,

- wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodnos¢ bruzd z pionem lub zatlozonymi spadkami,

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi
w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie utozenia przewodu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

- badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie oznakowanie instalacji,

- badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartos$ci cis$nienia i
temperatury,

- badanie zabezpieczen przed mozliwo$cig pogorszenia jakoSci wody,

- badanie nat¢zenia hatasu wywolywanego przez instalacje,

- badanie zabezpieczen przed mozliwoscig powstania przeptywow zwrotnych,

- sprawdzenie montazu armatury,

- badanie szczelnosci instalacji woda zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,

- badanie szczelnosci instalacji woda ciepta — dla instalacji c.w.u. — wykonane zgodnie

z wytycznymi producenta.

6.1.3 Badanie szczelnos$ci

Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelno$ci instalacji wody ci$nienie proby = 1,0 MPa. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych wymaga zakrycia
bruzd i kanaléw, w ktérych zmontowano czgs¢ przewoddéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem

montazu calej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w



ramach odbioréw czgéciowych. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas
odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscia zamarznigcia instalacji tub
spowodowania nadmiernej jej korozji. Dopuszcza si¢ wykonanie badania szczelno$ci sprezonym
powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania si¢, nawet krétkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad

warto$¢ ci$nienia probnego.

6.1.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielkoSci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowe;j instalacji.

7. ODBIOR ROBOT

7.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoS$ci
zZwiazane z:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie przej$¢ przez przegrody, bruzd,

- roboty montazowe wykonania rurociagéw ulegajacych zakryciu.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i ptukaniu przedstawi¢ prébki wody wodociggowej do kontroli przez
wlasciwg terenowo Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru rob6t zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace m.in. na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci calej instalacji,

- badanie jakosci wody.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznaé
za dokladne, jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze
technicznym koficowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania

przewodu i w zaleznos$ci od tego okre$li¢ konieczne dalsze postepowanie.



8. OBMIAR ROBOT

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi sa:

m - dla montazu instalacji rurowych
sztuka, komplet - dla armatury, urzadzen i wyposazenia
m, m’ - dla izolacji rur

m’ - dla wykonania bruzd

inne - zgodnie z PRZEDMIAREM ROBOT
9. ODBIOR ROBOT

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skladajagce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST

i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty poSrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociaggéw. Definicje i dobor PN.
PN-EN ISO 6708 : 1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobdr DN.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia uzyskiwana

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach.

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu



+Az1:1999 + Zmiana Azl
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Wymagania ogdlne i $rodki techniczne ochrony
przed hatasem.
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku
w pomieszczeniach.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowe;.
PN-71/B-10429 Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
1 badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

instalacja centralnego ogrzewania w budynku Technikum Le$nego w Miliczu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym
(a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- zmiana lokalizacji grzejnikéw (2 sztuki),

- zmiana lokalizacji istniejacego podgrzewacza,

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe — definicje

Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji centralnego ogrzewania sg zgodne z Polskimi Normami.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

i poleceniami projektanta.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji C.O.
1) Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacji centralnego ogrzewania
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
2) Powierzchnie obudéw urzadzen powinny by¢ gladkie, bez zalaman, wgniecen, ostrych krawedzi 1
uszkodzen powtok ochronnych.
3) Szczelnos¢ potaczen i elementéw urzadzen z przewodami c.o. powinna odpowiada¢ wymaganiom
szczelnosci tych przewodow.
4) Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
5) Zamocowanie urzadzen i elementéw instalacji powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
6) Urzadzenia i elementy instalacji c.o. powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta.

7) Urzadzenia i elementy instalacji c.o. powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do wykonania instalacji C.O.

- rury wielowarstwowe zasilajace urzadzenia,

- zawory regulacyjne,

- zaworu kulowe,

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem zwrotnym,

- grzejniki tazienkowe,

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodéw prowadzonych po przegrodach
budowlanych wspétczynnik przewodzenia ciepta,

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C

temperatura pracy od -80°do +95°C

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwg wzmocnionego
polietylenu dla przewodéw podtynkowych,

wspotczynnik przewodzenia ciepta

A =0,035 W/mK przy 10°C

A =0,038 W/mK przy 40°C

temperatura pracy od -80°do +95°C

- klej kontaktowy o krétkim czasie schnigcia,

- otuliny z wetny mineralnej z ostong PVC,

wspolczynnik przewodzenia ciepta

A = 0,038 W/mK przy 10°C



A =0,044 W/mK przy 40°C
temperatura pracy od -80°do +250°C.

2.3 Skladowanie materialow

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury tworzywowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach o wysokosci do 0,5 m.

Rury o réznych Srednicach i gruboSciach powinny by¢ tak skladowane, aby rury o grubszej Sciance i
wigkszej $rednicy winny znajdowac si¢ na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych $rednicach do rur o wigkszych srednicach.

Grzejniki, ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Grzejniki, ksztattki, ztaczki 1 armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czgécia sktadowiska na réwnym
podtozu na podktadkach drewnianych lub w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych.

Izolacje maja ograniczong odporno$¢ na UV, w zwiazku z czym nalezy je chroni¢ przed diugotrwata
ekspozycja stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywaé¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych,

czystych wolnych od szkodliwych par i gazéw.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinien zastosowac sprzet
dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wtasciwa jakos¢ robét.
Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkow

BHP. Sposéb wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone
réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny

by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ $rodkéw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

zawartymi w rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatéow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST.



Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadna lokalizacj¢ montowanych przewodéw i urzadzen
zgodnie z wymogami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za
ich doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.1 Rozpoczecie robot

Przed rozpoczgciem montazu Kierownik Rob6t powinien stwierdzié, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom

projektowym.

5.2. Montaz instalacji

5.2.1. Montaz przewodow

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajacym odwodnienie instalacji w najnizszych
miejscach zataman przewodéw, a odpowietrzenie instalacji w najwyzszych miejscach, jesli predkos¢
przeptywu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opréznienie z wody jest mozliwe przez przedmuch
sprezonym powietrzem, przewody mozna uktadac bez spadku.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropem powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstgpach nie mniejszych niz podano w tabeli.

Przewody uktadane pod tynkiem powinny by¢ na catej dlugosci owinigte otuling pozwalajacg na ich
termiczne ruchy.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach S$ciennych, w szachtach instalacyjnych i w $cianach
gipsowo-kartonowych powinny by¢ ukladane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed
tarciem o ich $cianki przez ostonigcie otuling. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane
i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy wlasciwag kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na



kondygnacje.

Przewody zasilajacy i powrotny nalezy uklada¢ rownolegle obok siebie

Na pionowych przewodach powinny by¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji (np. systemowe,
np.: Walraven, Hilti).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Odlegtos¢ rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- dla rur $rednicy do 40 mm - 30 mm

- dla rur $rednicy ponad 40 mm - 50 mm.

5.2.2. Podpory

5.2.2.1. Podpory stale i przesuwne

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw np.
systemowych lub Walraven) powinno by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwi¢ tatwy i1 trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i

rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.2.2.2. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajagcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w spos6b zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelno$ci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem

szczeg6lowym znajdujacym si¢ w opracowaniu technicznym.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w plaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni §ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowac z uwzglednieniem
mozliwosci jego odpowietrzenia. Przy montazu grzejnikow nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta

Grzejniki przy $cianach kurtynowych nalezy montowa¢ na dostosowanych do nich stojakach



podtogowych. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlane;j
w sposdb trwaly; grzejnik powinien opiera¢ si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakonczenia robot.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowos$ci dzialania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejno$¢ armatury odcinajacej 1 zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z opracowaniem technicznym.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionéw przed elementem zamykajagcym armatury odcinajacej, dla umozliwienia oprdzniania
poszczegblnych pionéw z wody, po ich odcieciu; armature nalezy lokalizowa¢ w miejscach latwo
dostepnych, nalezy wyposazy¢ ja w zlaczke do weza w celu spustu wody do zbiornikéw statych lub
przeno$nych.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w opracowaniu technicznym instalacji.

Wszystkie nastawy urzadzen, ktére tego wymagaja nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworéw regulacyjnych powinien by¢ ustawiony na kazdym
zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych; czynno$¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z

instrukcja producenta zaworéw.

5.5. Izolacje cieplne
Montaz izolacji nalezy rozpoczag¢ po pozytywnych prébach szczelnoSci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu prawidlowosci

powyzszych robdt protokotem odbioru.

5.5.1. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociggdw i armatury powinna by¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami, ttuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub uszkodzona

powloka anty korozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy oczy$ci¢ z kurzu, brudu, oleju,



tluszczu i pytu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ réwniez suche, czyste i nieuszkodzone.
Skladowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Nalezy zwraca¢ uwage na narzedzia (noze i wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ §wiezy, a
pedzle czyste.

Izolacja podczas montazu powinna by¢ ,,Sciskana”. Jest to istotne zwtaszcza przy potaczeniach oraz gdy
material jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych.

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszac réwnomiernie cienka
warstwe kleju z dwdch stron.

Nalezy przykleja¢ réwniez otuline do rury na jej koficach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie nalezy izolowa¢ instalacji podczas jej dziatania.

Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces

klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola dzialania
Wszystkie materialy do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2 Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych, szachtow instalacyjnych oraz przed zamurowaniem
przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementdéw urzadzenia i nalozeniem
otuliny po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu plukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

w okresie gwarancyjnym.

6.3 Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodéw, zastosowany rodzaj rur, ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacja; polaczenia, nalezy sprawdzi¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne,
sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow;

sprawdzenie przej$¢ przewodow przez Sciany 1 stropy, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem
siebie, sprawdzenie odleglosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,

sprawdzenie prawidtowosci taczenia przewodow.

6.5 Badanie urzadzen.
Po wypetnieniu wodg urzadzen nalezy sprawdzi¢ szczelnoSci przez ogledziny zewnetrzne wszystkich

elementéw kazdego urzadzenia i ich potaczen. Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy wykonaé prébny



przeptyw wody, sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podiaczenia instalacji zasilajacej i powrotne;.

6.6 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje si¢ przez jej identyfikacj¢ i poréwnanie z opracowaniem technicznym,

- szczelno$¢ polaczen armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

6.7 Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C.

Przed przystapieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja
powinna by¢ napelniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnosé
polaczen przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czeSci dajacej si¢ wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe ciSnieniowa przy pomocy zimnej wody.
Prébe ci$nieniowa nalezy przeprowadza¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji centralnego ogrzewania”. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci
nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego
warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Do instalacji nalezy podtaczy¢ rgczna pompe do badania
szczelnosci; pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i
spustowy.

Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrédta ciepta lub zrédto ciepta powinno
by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Po przeprowadzeniu badania szczelnoSci woda zimng, powinien by¢ sporzadzony protokét badania
okreslajacy ciSnienie prébne, przy ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym
wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zatozenia izolacji, zakrycia, stropéw podwieszanych i
szachtéw instalacyjnych.

Po zakofczeniu badania szczelnoSci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do zrédia ciepta,

sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda, uruchomi¢ pompy obiegowe.

6.8 Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goracym instalacji

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Badania szczelno$ci nalezy wykonaé ciepta woda o temperaturze pracy instalacji i przy cis$nieniu

roboczym.



Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen.
Wszystkie nieszczelnos$ci i inne usterki nalezy usung¢.
Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po

ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.9 Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej regulacji
odpowietrzanie odbywa si¢ przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwéch dobach ciggtego
dziatania instalacji na goragco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania
instalacji.

Badanie przeprowadza si¢ w sposob posredni, sprawdzajac na dotyk czy urzadzenia i przewody nie s3

zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.

6.10 Badanie izolacji
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i Specyfikacja

Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;.

6.11 Badania odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu czy
poszczegblne odgalezienia przewoddéw, przewody zasilajace i powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura

przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny i trwaty.

6.12 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego ogrzewania polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwicku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dzialajaca instalacje, nie przekracza warto$ci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt

negatywy, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do

ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym S$lepym kosztorysie. Obmiaru dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Obmiar gotowych robét przeprowadzony z czegstotliwo$cia wymagana w celu miesi¢cznej platnoSci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Jednostkga obmiarowa jest dla:

- przewoddw rurowych 1 mb



dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdluz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci przewodu
nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i tacznikéw; dlugo$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do
dlugosci przewodu o wigkszej Srednicy; catkowita dlugo$¢ przewodéw przy badaniach instalacji na
szczelnos$¢ lub przy badaniach na goragco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw wody zimnej, wody

cieplej i cyrkulacji,

- grzejniki wraz z mocowaniami 1 szt.
- zawOr termostatyczny 1 szt.
- glowica termostatyczna 1 kpl
- zawOr odcinajacy grzejnikowy 1 szt.
- odpowietrzniki 1 szt.
- ptukanie instalacji 1 mb
- izolacja cieplna 1 mb

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i

jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w
szczeg6lnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementéw tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow
robot:

- wykonanie przej$¢ dla przewoddéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

- wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; — zgodno$¢ bruzdy z pionem;

- zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem:;

Po dokonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
rob6t oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowac miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakoSci wykonania robd6t albo ich przydatnosci do prawidlowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okre§li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy
Odbiér techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czeéci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w stropie podwieszonym, w



szachtach instalacyjnych i $ciankach gipsowo-kartonowych, uszczelnien przej§¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

Odbioér czeéciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z opracowaniem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji i izolacji z wymaganiami okre§lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznoS$ci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidiowe wykonanie
robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z opracowaniem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje cze$ci instalacji, ktére byly objete odbiorem czg$ciowym. Do protokotu odbioru nalezy
zataczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonad

odbioru czgéciowego.

8.3. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym,

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace regulacje montazowa oraz badanie szczelnoSci,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne,

- zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplne;.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ naste¢pujace dokumenty:

- opracowanie techniczne powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji i izolacji cieplnej z opracowaniem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowg i przepisami,

- obmiary powykonawcze,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych,



- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje i izolacje cieplna,

- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

- instrukcj¢ obstugi instalacji.

8.4. W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z opracowaniem technicznym
powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstw,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- sprawdzi¢ protokoly z przeprowadzonego plukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegly destrukcji spowodowanej korozja, zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w S i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe roboét beda obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,



warto§¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zZniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
PN-EN 12828:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania”,

PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego”,
PN-EN 14336:2005 ,Instalacje ogrzewcze budynkéw — Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego,

PN-M-75003:1990 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”,
PN-M-75009:1991 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”,

PN-N-01270-03:1970 ,,Wytyczne znakowania rurociggéw — Kod barw rozpoznawczych dla

przesytania czynnikéw”.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE]
NAWIEWNO - WYWIEWNE]

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45331200 - 8 Instalacja cieplna, wentylacja i

konfekcjonowania powietrza, 45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Technikum Le$nego w Miliczu, w

pomieszczeniach toalet i fazienek na parterze budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.



1.3. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym
(a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robét wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow 1 robét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  (roboty
montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe - definicje
1.4.1 Wentylacja pomieszczen
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czgsci, majaca na celu usunigcie powietrza zuzytego i

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzefh mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementdéw wentylacyjnych stuzacych do rozprowadzania powietrza.

1.4.4 Rozdzial powietrza w pomieszczeniach

Rozdzial powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymian powietrza, ci$nienia, czysto$ci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania

ludzi.

1.4.5 Rozprowadzanie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okre$lonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni,

na ogdt z zastosowaniem przewodow.

1.4.6 Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

1.4.7 Przewéd wentylacyjny
Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktéra

przeptywa powietrze.

1.4.8 Nawiewniki

Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.



1.4.9 Wywiewnik

Element lub zesp6t, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

2. MATERIALY

2.1. Odbior materialow na budowie

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

- Materialy z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.

Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiada¢ co najmniej
wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powtok ochronnych.

Szczelno$¢ polaczen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjne powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obciazen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta.

Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.2. Przewody wentylacyjne
2.2.1. Materiaty

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:

1) Blacha stalowa ocynkowana.

2) Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

3) Szczelnos$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.

4) Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

5) Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosowaé sprzgt

dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robét.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do wymagan warunkow

BHP. Sposéb wykonywania robdt oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Budowy.



4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé

uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone

réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie ruchu pojazdu. Materiatly powinny

by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ srodkéw transportu powinien gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

zawartymi w rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodéw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.

Potaczenia przewoddéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach

umozliwiajagcych szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen

kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sa

od 50 do 100 mm wicksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub

przewodéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢

obtozone welna mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwoS$ciach.

Materiat podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w

miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do

materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak aby ugigcie sieci przewodéw

wentylacyjnych nie wptywalo na jej szczelno$¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢

konstrukcji.

Zamocowania przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢

obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewod6éw wentylacyjnych

- elementéw instalacji wentylacji zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodéw wentylacyjnych

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢

wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspdtczynnik

bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem

obliczeniowego obciazenia.



5.2,

5.3.

9) Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugigcie miedzy ich potaczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 % odlegtosci miedzy
zamocowaniami elementéw pionowych.

10) Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny mieé
wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

11) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby wurzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku.

12) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu sktadowego instalacji

wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji.

Wentylatory

1) Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgah na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatordw) oraz na instalacje przez stosowanie
tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

3) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Nawiewniki, wywiewniki

1) Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscia ich przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

2) Nawiewnikéw nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkdéd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasigg strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny.

4) Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrétszg trasg, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecia przewodéw za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewodow i stosowaé dluzszych niz 4 m.

6) Sposéb zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji

catkowicie otwarte;j.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola dzialania

6.1.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ nastepujace

prace wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji w warunkach r6znych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

¢) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

d) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

e) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2. Procedura prac
1. Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji, do calej instalacji. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania
instalacji jako cato$ci. W czasie kontroli dzialania instalacji wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji

poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstgpnej instalacji wentylacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
¢) Dziatanie wylacznika;

d) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

3. Kontrola dziatania sieci przewodow

a) Dostgpnos¢ do sieci przewodow.

4. Kontrola dzialania nawiewnikéw i wywienikéw oraz Kkontrola przeplywu powietrza w

pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeplywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegblnych punktach pomieszczenia.

c)

6.2.Pomiary kontrolne

Celem pomiar6w kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiagga parametry projektowe i

wielkoS$ci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1. Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:
- Pobor pradu silnika;



6.2.2. Zakres iloSciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania
1. Zakres iloSciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma

specjalnych wymagan nalezy stosowac poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i1 klimatyzacyjne

COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i dos§wiadczenie.
Przed rozpoczgciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnié

metody pomiaréw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia elementéw
sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

- kpl. (komplety)
- szt. (sztuka)
- kg (kilogram)

- m (metr szescienny)

8. 0dbior robot

8.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie prace

zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z

obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnoSci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy,

zaréwno w zakresie materialow, jak i iloSci oraz jesli jest to konieczne w zakresie wlasciwosci i1 czesci

zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji wentylacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

technicznymi;

c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i

konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji ;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji wentylacji;

8.2. Badania ogdlne
a) Dostgpno$¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

c¢) Kompletnos¢ znakowania;



d)
e)

Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;
Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodow itp. w spos6b nie powodujacy przenoszenia
drgan;

Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

. Badanie wentylatorow
Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potagczone w prawidlowy sposdb;

Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikéw elastycznych;
Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidtowosci obracania si¢ wirnikéw w obudowie;
Sprawdzenie naciggéw paséw klinowych;

Sprawdzenie uksztattowania fopatek wentylatora;

Sprawdzenie zgodnosci predko$ci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

8.4. Badanie sieci przewodow

a)

b)

Badanie wyrywkowe szczelno$ci potaczen przewodéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolg
dotykowa;

Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.5. Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.6. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a)
b)

c)

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;
Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw (w
tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

8.7. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a)

b)

c)
d)

€)

Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnieja) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyji w budynku;

Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki, urzgdzenia
sterujace, regulatory, styczniki, wylaczniki);

Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systeméw regulacji automatyczne;.

9. Podstawa ptlatnosci

Placi si¢ za rzeczywiScie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w S i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blach o
przekroju prostokatnym — Wymiary;

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiarys;

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania;

- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno§¢. Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewodoéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych;

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci
mechaniczne;

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czg¢sci
sktadowych sieci przewoddéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania

wytrzymato$ciowe.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

2. WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315700-5 Instalowanie tablic elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych, zwigzanych z niniejsza budowa. Zakres rob6t obejmuje:

- montaz przewodow,

- prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- montaz sprzetu i osprzgtu instalacyjnego,

- préby i pomiary instalacji elektrycznych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materialbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do
wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian

uzgodnionych w obowiazujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

2. MATERIALY
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz

wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.1. Odbidor materialéw na budowie
- Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy o$wietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze swiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z



danymi wytworcy.
- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢
wykonania robdt, materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez dozoér

techniczny robét.

2.2. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwo$ci technicznych na skutek
wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze

specjalnych wlasciwos$ci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nast¢pujacego sprzgtu:
- samochéd dostawczy do 0,9t,

- wiertarki,

- drabiny.

4. TRANSPORT
Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi §rodkami transportu, zabezpieczone w

sposéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest

aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za

pomocy ztaczy $wiecznikowych.

5.3. Podejscie do odbiornikéow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. PodejScia do przewodéw utozonych w podlodze nalezy
wykonywaé w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanatach. Rury i kanaly musza spelnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatoSciowe 1 by¢
wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podej$cia nalezy wykonywacé
przewodami utozonymi na tych S$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.



5.4. Ukladanie przewodow pod tynkiem
Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie ulozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych §cianach niezbedne bedzie

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek, pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

5.5. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie 1 osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody a samo ich podtaczenie do instalacji nie
zostato opracowane w projekcie, spos6b podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym
przedstawicielem Inspektora Nadzoru.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla
jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa
przylaczone za pomocg oczek, pomi¢dzy oczkiem a nakretka oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowac
sie¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w spos6b umozliwiajacy przeptyw pradu. Dlugosé
odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przylaczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl! ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.6. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osltabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia moga by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji odbiornika 1 warunkéw technologicznych.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki narazone sana drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuni¢c¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.7. Proby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres préb
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw,



- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlega¢:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

- wlasciwe podtaczenie przewodu fazowego i1 neutralnego do gniazd,

- zalaczanie punktéw §wietlnych zgodnie z zatlozonym programem,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznoSci ochrony

przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej
w budynku

Wykonawca robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien

zapozna¢ si¢ z budynkiem, w ktérym beda one wykonywane oraz stwierdzi¢ odpowiednie jego
przygotowanie. Odbioru rob6t budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje
si¢ przed przystgpieniem do robét elektrycznych. Odbioru rob6t dokonuje Wykonawca robdt
elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).Szczegdtowy zakres odbioru robdt zalezy od charakteru i
rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania. Zakres i termin odbioru robét budowlanych, niezbednych do
wykonania instalacji elektrycznej oraz stan budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania
instalacji powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizacj¢ inwestycji. Odbidr rob6t
powinien by¢ udokumentowany protokétem. Przy przekazywaniu robét Zleceniodawca jest obowiazany
dostarczy¢ Wykonawcy plan instalacji i urzadzen podziemnych, znajdujacych si¢ na terenie robdt lub

ztozy¢ pisemne o$wiadczenie, ze w danym obszarze nie ma zadnych instalacji i urzagdzen podziemnych.

8.2.Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

Badania odbiorcze instalaciji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania dotyczace ochrony
ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja
sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajagcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywaé wytacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujagca pomiary moze korzysta¢é z pomocy osoby
nieposiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod

wzgledem prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:



- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespotly, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw. Protokoty z badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i
odbioréw czegsSciowych nalezy przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru. Komisja moze by¢ jednocze$nie
wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préob powinny by¢ sporzadzone oddzielne
protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdét koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych w
budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ 1 date sporzadzenia,

- nazwe 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- datg¢ wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

- podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odtaczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaj 3 wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajag widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowe;j i spadku napigcia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtaczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzgtu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp.,

- wykonania dostgpu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji.



Estetyka i jakos¢ wykonanej instalacji

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

- zastosowanie  jednego gatunku i zachowanie  jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzg¢tu do podtoza oraz innych elementéw mocujacych i uchwytéw,

- zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko§ci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji tacznikéw oraz jednolite usytuowanie
styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych,

- wlaSciwe zabezpieczenie przed korozjga elementéw urzadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikéwatmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i posrednim zostaly zastosowane.
Nalezy stwierdzi¢ prawidlowo$¢ dobrania $rodkéw  ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi

Nalezy sprawdzié, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub podtozy, na
ktérych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddzialtywaniem na otoczenie,

- urzadzenia zawierajace ciecze palne Y] odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

- dostepne czeSci urzadzen 1 aparatOw nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub powietrza maja wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza si¢ zgodno$¢€ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i1 PN-IEC60364-4-482.

Potaczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- polaczenia przewoddéw sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje¢ nacisk na potaczenia,

- zaciski nie sa narazone na naprezenia spowodowane przez podlagczone przewody. Sprawdza si¢ zgodno$¢

instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. PODSTAWA PEATNOSCI:

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw po montazowych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powloce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364 - norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.

N-SEP-E-002- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAC ZGODNIE Z OPRACOWANIEM
TECHNICZNYM ORAZ OPISAMI BRANZY ELEKTRYCZNEJ]

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
1.1. Przedmiot SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zwigzanych z remontem i

modernizacja pomieszczen toalet i tazienek na parterze budynku Technikum Le$nego.

1.2. ZaKres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej — izolacje

poziome posadzkowe.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot:

Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug zatwierdzonego opracowania technicznego oraz zgodnie z

poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.4. Wymogi formalne:

Wykonanie rob6t powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji

tego typu rob6t i gwarantujgcemu wilasciwa jako$¢ wykonania.

2. MATERIALY:
2.1 Rodzaje materiatow
- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej

- folia polietylenowa szeroka (6,0 lub 12,0 m) gr. 0,2 mm,
- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna,
- folia paroizolacyjna,

- materialy pomocnicze.

2.2 Wymagania dla materialow:

- wszystkie materialty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

- materialy izolacyjne i uszczelniajagce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach i $wiadectwach ITB.

- odbidr transportu polega na sprawdzeniu zgodnoSci ilosci, rodzaju, gatunku, kompletnosci dostawy z

zamoOwieniem, trwatosci 1 oznakowania opakowania.

3.SPRZET:

Sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Niezbednym sprzetem bedzie wyciag oraz Srodek
transportowy.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport:

W zamknigtych pojemnikach. Zgodnie z instrukcjg producenta.
4.2. Magazynowanie:

Materiaty izolacyjne nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych, chroniac je przed zawilgoceniem
w miejscu chronionym przed dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Nalezy uktada¢ w stosy na réwnym utwardzonym podlozu w pozycji lezacej réwnolegle do

siebie, nie wigcej niz w dwdch warstwach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogoélne:

W celu spelnienia swojej funkcji hydroizolacje muszg:
e stanowic ciagla i szczelng powloke,

e SciSle przylega¢ do izolowanego podtoza,



® nie pekad, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez wglebien i wybrzuszen,

¢ by¢ wykonywane w nastepujacych warunkach:

- po ukonczeniu robét przygotowawczych podioza,

- nie dopuszcza si¢ faczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrgbnych materiatéw oraz
r6znej klasy odpornosci.

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewoddw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody.

- podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz mozliwoscia zawilgocenia i zalania woda.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podloze powinno by¢: trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia w celu
zapewnienia prawidtowej wspodtpracy izolacji z podlozem nalezy podioze doktadnie oczysci¢ i odpylic.
Powierzchnia podltoza pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powlokowe izolacje powinna by¢ gtadka
(bez wglebien, wypukiosci oraz pgknig¢ ), czysta, odtluszczona i odpylona. Spadki poditoza izolacji
odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki $ciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne
z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%),

2. Powloki gruntujace nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje si¢ dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwszej.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiladu powinna by¢ nie nizsza niz + 5°C. W
przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podtoza
roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5°C. jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w
ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C

Wykonywanie izolacji:

- Prace powinny by¢ wykonywane przez autoryzowanego przez producenta wykonawce, posiadajacego
odpowiednie przeszkolenie i do§wiadczenie.

- Izolacje wykonywa¢ zgodnie z warunkami opisanymi przez Projektanta oraz wskazéwkami Inspektora
Nadzoru

- Izolacje powlokowe z folii ptynnych mogg by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod plytki posadzkowe i Scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkéw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. Ilo§é¢ warstw - minimum 2 kazda 500g / m>.

- W przypadku izolacji bedacych elementem systemu roboty nalezy wykonywaé $ciSle z instrukcja
producenta systemu.

- Zwrdci¢ szczeg6lng uwage na wykonanie obrébek i potaczen !

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Kontrolg jako$ci robét nalezy objaé poszczegdlne ich etapy:



- przygotowania podtoza

- szczelno$ci izolacji

Odbiér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowaé sprawdzenie: cigglosci warstwy
izolacyjnej, poprawnosci i dokladnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodéw i innych
elementéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki, oraz rejestracje
wszelkich usterek (uszkodzef mechanicznych izolacji, pecherzy, fatdowan, odspojef, itp.). Przy
sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne bylty wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugos$ci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych si¢ —
aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwoS$ci rozerwania lub Scigcia, ale z mozliwos$cia wydtuzen
lub skurczéw).

Kontrola powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku
gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania pozwalajace na prawidtowa ocene
wykonanych robét izolacyjnych:

- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubo$ci

warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7.0BMIAR ROBOT:
Wg przedmiaru robdét.

8. ODBIOR ROBOT:

Odbidr izolacji odbywa si¢ w dwoch etapach: odbiory czgsciowe, odbidér koncowy. Odbiory czgsciowe
(migdzyfazowe) polegaja na kontroli:

- jako$ci materialéw - ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- podktadu pod izolacj¢ - sprawdzenie wytrzymatosSci, réwnosci, czystosci, poprawnosci

zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ciaglosci warstwy, réwnosci, sklejen i zaktadow,

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki,

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu:

- ciaglosci izolacji i jej zgodno$ci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa
ocen¢ wykonania robét izolacyjnych.

Do odbioru koncowego izolacji wodochronnych powinna by¢ przediozona nastepujaca dokumentacja
techniczna:

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie robot,



- dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robét,
protokoty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

7 odbioru koncowego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
jakoSciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robdt, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okreSleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koficowy moze by¢ dokonany
dopiero po usuni¢ciu usterek. Odbidr techniczny tacznie z zakresem i terminem naprawy powinien by¢

potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ,,CZESCI OGOLNE]",
10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i wiasciwosci

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

oraz

Aprobaty techniczne i Instrukcje producentéw dla stosowanego materiatu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKOWE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian.

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek zwigzanych z remontem i modernizacja pomieszczen toalet i tazienek w budynku

Technikum Le$nego w Miliczu.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z ww. przedsiewzieciem.



1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty , ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:

-cze$ciowe rozebranie istniejagcych posadzek,

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- zabezpieczenie podtdg folig.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ ze Szczegélowa
Specyfikacja Techniczna, przedmiarem roboét i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10
oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,.CZESCI
OGOLNEJ”. Przy wykonywaniu robét objetych niniejsza specyfikacja techniczng szczegétowa wystepuja
nizej wymienione materiaty podstawowe:

- zaprawa cementowa M12,

- masa asfaltowa izolacyjna,

- ptytki ceramiczne

- zaprawa klejaca oraz zaprawa spoinujaca,

- materialy pomocnicze.

3. SPRZET I MASZYNY
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu. Niezbedny bedzie wyciagg oraz Srodek

transportowy.

4. SRODKI TRANSPORTU
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

Materiaty z rozbiérki musza by¢ usuwane na biezaco i skladowane w zamdéwionych kontenerach na
odpady budowlane lub inny sposéb lecz nie moga by¢ skltadowane luzem na terenie obiektu i otoczenia.
Prace rozbiérkowe powoduja powstawanie drgan i hatasu i musza by¢ wykonywane po godzinach pracy

0s6b pracujacych w obiekcie budowlanym.



5.2.Roboty posadzkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:

- roboty rozbiérkowe

- wietrzenie pomieszczen

- temperatura powietrza w ktérym wykonuje si¢ wymian¢ posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniemrob6t oraz w trakcie ich wykonywania.

Wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniupowinna wynosi¢ 45 — 60 %.

5.3. Ukladanie posadzek z plytek ceramicznych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie posadzek
z plytek ceramicznych:

- oczyszczenie oraz przygotowanie podtoza pod posadzki,

- utozenie ptytek ceramicznych,

- montaz listew wykanczajacych,

- zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Zabrania si¢ stosowa¢ materialy przeterminowane (po okresie gwarancji). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt.Sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonania podkladu, posadzki, dylatacji.Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materiaty
posadzkowe.Dostarczone na plac budowy materialty kontrolowa¢ pod wzgledem jako$ci. Zasady
dokonania kontroli jakowi materiatéw budowlanych ustali Inspektor Nadzoru. Kontrola jakosci polega¢
bedzie na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione
przez producenta oraz sprawdzenie wlasciwoS$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie badan

doraznych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m® - dla posadzek. Ilo$é robét okresla si¢ na podstawie obmiaru robét

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z przedmiotowa specyfikacja techniczng
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami producenta.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonania
z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja powykonawcza w ktérej podane sg uzgodnione

zmiany dokonane podczas realizacji robdt budowlanych.



Nie dopuszcza si¢ do stosowania materialéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym i po okresie gwarancji na te materialy.

Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢
wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia posadzki z podtozem,
- wykonczenia posadek i prawidlowosci wykonania cokolikéw na $cianach pomieszczen,
- sprawdzenie wykonania prawidlowo$ci stykéw materialéw posadzkowych, badanie prostoliniowos$ci
nalezy wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen na facie 2 m z doktadnos$cia do 2 mm,
a szerokos$¢ spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw; badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m® powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej montazu posadzek,
ktéra obejmuje:

- dostarczenie materialéw i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz posadzki,

- montaz cokotéw §ciennych,

- uprzatniecie miejsca rob6t budowlanych,

- wywiezienie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Technologia. Terminy ogdlne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45410000 —4 Roboty tynkarskie.



1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie rob6t tynkarskich

zwigzanych z remontem tazienek w budynku Technikum Le$nego w Miliczu.

1.2. Wystepowanie
Zgodnie z projektem przewiduje si¢ uzupetnienie czg¢Sci starych tynkéw wewnetrznych oraz wykonanie
nowych tynkéw wewnetrznych na S$cianach. Szczegélowy zakres i wystgpowanie opisane sg w

opracowaniu technicznym.

1.3. Wymogi formalne
Wykonanie tynkéw cementowo — wapiennych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wilasciwa jakosé

wykonania.

1.4. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscia dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robo6t
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed
przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych
zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy

uzyska¢ dodatkowg akceptacj¢ projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sg zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne i gipsowe oraz szpachle gipsowe
(cement portlandzki z dodatkami ,,25”, wapno suchogaszone). Zastosowane tynki gipsowe moga byc¢
workowane lub pojemnikowane. Materialy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw stuzacych do wykonania
spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych
na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek odmiany 2 wg PN-79/B-
06711. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynkéw zwyklych powinny odpowiadad

wymaganiom normy PN-B-10109:1998.

3. SPRZET
Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek 150 dm’, wyciagéw, kielni murarskich, at drewnianych lub

aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do naktadania tynkéw



gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu

zaakceptowanego przez Inspektora.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong
przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig. Zaprawy oraz gips powinny by¢
sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Zaprawy, cement,
piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami organicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykona¢ tynki maszynowe kat III na zamurowanych powierzchniach otworéw drzwiowych, okiennych,
przebiciach przez $ciany i stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych, nowo wykonanych
scianach. Wykona¢ tynki zwykte kat III na oSciezach otworéw okiennych i drzwiowych zwiazane z
wymiang i osadzeniem nowych drzwi. Na calej powierzchni $cian, na ktérej wykonanotynk potozy¢
jednowarstwowa gladz z gipsu szpachlowego. Gtadz gipsowa wykona¢ na zagruntowanym akrylowym
preparatem gruntujacym podiozu. Podloze pod gladZz gipsowa powinno speinia¢ wymogi okreslone dla
tynku kategorii III. Swieze podtoze z tynku zwyktego pod gtadz gipsowa nalezy fluatowa¢. Podtoza
tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podloza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny by¢ wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100. Przed
rozpoczeciem prac nalezy skontrolowac:

- przygotowanie podlozy, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podiozy
nalezy usuna¢ warstw¢ pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig,

- zakonczenie robdt stanu surowego,

- zakonczenie robét instalacyjnych podtynkowych,

- osadzenie o$cieznic drzwiowych i okiennych,

- jako$¢ materialéw (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura
niespadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $srodkéw zabezpieczajacych. Tynki cem-wap. nalezy wykonywa¢ jako dwu
warstwowe, pospolite, kat. II, skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykona¢ o
dwuwarstwowo o grubosci kazdej warstwy 10 mm. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie
tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na gitebokos¢ 10-
15 m. Suche podloze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykona¢ w spos6b reczny
lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nalezy
wykonywac¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po zwigzaniu
obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca

przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gladz nalezy



nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo -
wapiennej (1:1:4), piasek uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5
mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca drewniang. Swiezo wykonane tynki w czasie wiazania i
twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny by¢ zwilzane woda. Swieze tynki powinny byé chronione przed
zbyt intensywnym dzialaniem promieni stonecznych (szczegllnie w okresie letnim) i opadami
atmosferycznymi. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad przedstawionych w p. 3.3.1
normy PN-70/B-10100.

W trakcie robét przestrzega¢ zasad przygotowania zapraw, kolejnosci naktadania warstw okresu przerw

mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw.

6. KONTROLA ROBOT

Kontrola wykonywania tynkéw zwyktych powinna by¢ przeprowadzona w zakresie:

- zgodnosci zakresu robét z projektem

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- grubos$ci powierzchni,

- wad i uszkodzen powierzchni (wykwitéw, specznien, zaciekw, nieréwnosci)

- wykonczenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych,

- wykonczenia narozy i obrzezy,

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi, pionowos$ci naroznikéw $cian i liniowo$ci, poziom
krawedzi §ciany z sufitem.

Zaleca si¢ wykonanie prébnego fragmentu $ciany w celu sprawdzenia jako$ci rob6t brygady tynkarskie;j.
Wymagania stawiane tynkom zwykltym przedstawione sa w p. 3.3.31-3.3.10 normy PN-70/B- 10100.
Metody badan tynkéw zwyktych powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbidér materialow
Przed rozpoczgciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢c doktadng recepture zaprawy, zaleznie od

parametréw dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbior koncowy

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztaltowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkéw, gtadkoscé i
stan powierzchni

- wystepowanie wykwitdw, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkéw do podioza.

Ostateczny odbidr rob6t tynkarskich powinien by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy.



8. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ jednostek wg przedmiaru robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Og6lne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ,,CZESCI OGOLNE]",

10. NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykte - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy odbiorze Zaprawy
budowlane zwykte Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robdt malarskich:

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg¢ — do farb wapiennych,



- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci wydanym przez

producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.2. Farby budowlane gotowe
2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego 1 innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.
2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
- wydajno$¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ — 15-16 m*/dm’,
- max. czas schni¢cia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogélnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.
2.2.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ — 6-10 m*/dm’,
- max. czas schnigcia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajno$¢ — 4,5-5 m*/dm’
- czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$é¢ — 5-6 m*/dm’,
- max. czas schni¢cia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm’
- czas schniecia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajno$é — 1,2-1,5 m*/dm’



- czas schniecia — 12 h

2.2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$é¢ — 6-8 m*/dm’

- czas schniecia — 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajno$é¢ — 6-10 m*dm’

2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60

- gesto§é: max. 1,6 g/em’

- zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggnigcia 5 stopnia
wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powlok:

- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- grubo$¢ — 100-120 mm

- przyczepno$¢ do podioza — 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac¢ rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.3.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno

by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.



3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzagdzen ogrzewczych.Gruntowanie i dwukrotne malowanie
scian 1 sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, arysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.
5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam i odpryskow.



5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam.Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzef, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.Powloki
powinny mie¢ jednolity potysk.Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy

stosowac¢ farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiagkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wcze$niej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2.Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnoS$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badah dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m> powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robét okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podloza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa
cementowo-wapienng do robdt tynkowych Iub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie

od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewne¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku
przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekOw, pecherzy odstajacych ptatéw powloki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m*> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.



PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE ZABUDOWY GK

1. WSTEP:
Klasyfikacja wg Wspaolnego Stownika Zamowien CPV:
- 45421146 - 9 Instalowanie sufitow podwieszanych,

1.1. Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét scianek dzialowych i sufitow podwieszany z ptyty g-k w ramach inwestycji

remontu i modernizacji pomieszczen toalet i fazienek w budynku Technikum Lesnego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji:
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:

Zakres robot obejmuje (zabudowa w systemie NIDA WODA lub réwnowazny):

- wykonanie sufitow podwieszanych do wys. 3,00 m, system JK/ES/CD60-12,5/woda,
- wykonanie sufitdéw samonosnych do wys. 2,55 m, system C50/U50/500-12,5/woda,
- wykonanie suchych tynkéw,

Szczegblowy zakres prac zgodnie z opracowaniem technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe:
Okres$lenia podane w niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej sa zgodnez okresleniami
w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisane w ,,0gdlnej Specyfikacji

Technicznej” OST.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot:
Ogé6lne wymagania dotyczace robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem wy-tycznych dla

pozostatych branz.

Przewidziane materialty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiada¢ odpowiednie certyfikaty i



aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.
2. MATERIALY:

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

OST.

Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B” lub
wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnoscilub deklaracje

zgodnosci z Polska Normga lub odpowiednia aprobatg techniczna.
Podstawowe materiaty:

- Podstawowym materiatem jest ptyta NIDA woda gr. 12,5 mm. Jest to ptyta gipsowo - kartonowa NIDA.
Jako$¢ plyt zapewniona jest przez system kontroli jako$ci zgodnie z ISO 9001. Plyty mozna obrabiaé
ogo6lnie dostepnymi narzedziami do obrébki drewna, mozna je przyciaé, wierci¢ i frezowac. Przy obrébce
ptyt powstaje pyt. Moze by¢ ona szkodliwy dla zdrowia. Nalezy unika¢ kontaktu z oczami oraz skéra. Nie

wdychac.

3. SPRZET:

Ogéblne warunki stosowania sprzetu podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Technicznej” Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowodujeniekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Liczba i1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac

prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet niezbedny do wykonania robot tynkarskich

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji

klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,

- wktadki dystansowe,

- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do

przygotowywania kompozycji klejacych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wykladziny.

- wiertarki, wkretaki,



4. TRANSPORT:
Og6lne warunki stosowania transportu podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej”

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i

zaakceptowany przez InspektoraNadzoru, transport:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowyladowcze 5 ti5-10 t.

5. WYKONANIE ROBOT:
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Zakres obejmuje (zabudowa w systemie NIDA WODA):

- wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt g-k oraz sufitéw samonos$nych, a nastepnie wykonanie gladzi i

pomalowanie zgodnie z projektem,

Warunki szczegétowe wykonania sufitéw podwieszanych:

- sprawdzenie katéw pomieszczenia i inst..

- potwierdzenie odpowiedniej do montazu wilgotno$ci pom.

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili no$nych.

- zamocowanie wieszakéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.
- zamocowanie profili przy$ciennych.

- zawieszenie rusztu sufitu.

- wypetnienie rusztu sufitu ptytami GK.

- szpachlowanie i wzmacnianie ziaczy i naroznikéw..
- impregnowanie powierzchni.

- usunigcie pozostatosci po montazu i wyczyszczenie zabrudzen.

Zasady wykonywania robét:
Pomieszczenie moze by¢ wylozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie wysuszone i1 gdy

zakonczone sg wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie.
Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetnia¢ swoje funkcje.

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego.
Podczas montazu sufitu temp. wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwié¢

wiasciwe warunki pracy.

Do zakotwiczenia wieszakéw moga by¢ uzywane tylko cze$ci posiadajace dopuszczenie do stosowania

w budownictwie.



Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw podwieszonych.
Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistow na budowie.
Zaleca si¢ aby specjalista uktadajacy ptyty otrzymaé jednocze$nie zalecenie zainstalowania o$wietlenia.

Kazde dodatkowe obciazenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo podwiesi¢. Wykonanie

sufitéw i oswietlenia spetniajace wymogi ochrony pozarowej wg instrukcji montazu.

Przy podwdéjnych plytach 1 systemach ognioodpornych nalezy stosowa¢ mocowanie katalogowe

odpowiednie dla wymaganego systemu.

Ciecie ptyt: za pomoca noza zarysowuje si¢ licowa stron¢ ptyty tak, by karton byl przeciety. Po

zatamaniu ptyty zostaje przecigty karton od spodu.
Szpachlowanie: fugi wypelnia¢ masg szpachlows.

Na $wieza mas¢ potozy¢ tasSme spoinowa i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnacja za

pomocg pacy od fugi.
Po zwiazaniu masy szpachlowej nalozy¢ warstwe wyréwnawcza i przeszlifowac.

Na zaszpachlowana powierzchni¢ ptyty GK nanosi si¢ warstwe materialu gruntujacego. Poprzez
runtowanie wyréwnuje si¢ zréznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy szpachlowej. Przed dalsza

obrébka powierzchni i malowaniem materiat gruntujacy musi by¢ suchy.
W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan 1 wyglad $cian i sufitéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci.
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéw.

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Czgsci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Celem kontroli robdt bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za

petna kontrole robo6t i jakoSci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli jako$ci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzad
pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w ST, normachi
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom

norm okreslajacych procedury badan.
Badania w czasie wykonywania robét:

- Sprawdzenie podtoza do mocowania rusztu:
- strop
- §ciany
- Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukc;ji stropu i do $cian,
- Sprawdzenie mocowania piyt,
- Sprawdzenie zbrojenia spoin ta$ma.
- Sprawdzenie po wykonaniu robét.
- szpachlowanie spoin

- ptaszczyzn okladzin

Wykonawca winien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdw, ze zastosowane materialy spetniaja wymagane normami

warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét:
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Jednostka obmiaru jest m2

wykonanych zabudowan z ptyty GK.

8. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Odbiér robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i

przepisami.

Odbiér nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a takze dokumentacja powykonawcza okre$lajaca
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodno$s¢ wykonania rob6t stwierdzasi¢ na
podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreSlonymi w
odpowiedniej normie. Sufit moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ przyjete.

Protokoét odbioru gotowych elementéw powinien zawierac:



- ocen¢ wynikow badan
- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania $cian i sufitow z ptyt g-k z zamdéwieniem

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do

oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robot.
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami( PN

) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatéwi urzadzen.

a) Normy:

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

- PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan.Czgsé
1: Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

- PN-B-30041:1997 ,,Spoiwa gipsowe - Gips budowlany”

- PN-B-30042:1997 ,,Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy”

- BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 — Ptyty kartonowo — gipsowe. (Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢

aktualno$¢ normy)
¢) Inne:

- Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

- Informator o montazu plyt gipsowo-kartonowych, §cian dziatowych, oktadzin $ciennych i sufi- téw
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-
400 Pinczow.

- Informator-Poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” — wydanie IV

—Krakéw 1996 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE OKEADZIN SCIENNYCH Z GLAZURY

1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z remontem tazienek w budynku Technikum Le$nego w Miliczu.



1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmuja wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich rob6t zwigzanych z ulozeniem glazury
na $cianach. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét

wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie wszystkich czynnoSci majgcych na celu
wykonanie:

- licowanie $cian ptytkami na klej

Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek

przygotowanych fabrycznie.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej, SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i
zapisami w ,,CZESCI OGOLNEJ” pkt. 1.5.

oktadziny - pokrycie $cian plytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztaltujaca forme

architektoniczna oktadanych elementéw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”. Wykonawca
rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$§¢ z dokumentacja projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od

tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”. Materiaty
stosowane do wykonywania oktadzin z glazury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Materialy
powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie, umozliwiajace ich identyfikacje, okre$lajace,
co najmniej: nazw¢ materiatu i producenta, symbol barwy 1 wzoru, ilo$¢, dat¢ produkcji, a w przypadku
klejéw — sposéb ich uzycia. Powinien by¢ réwniez podany numer normy lub $§wiadectwa dopuszczajacego
do stosowania w budownictwie. Do przyklejania glazury nalezy stosowac kleje zalecane przez jej
producenta oraz wobowiazujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniaé

trwate potaczenie oktadzin z podktadem i nie powinny oddziatywac szkodliwie na podktad.

2.1.1. Wiasciwosci

Odporno$¢ na dziatanie temperatury i wilgoci — ptytki musza by¢ odporne na gwaltowne zmiany

temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporno$¢) i zmiang wymiaréw pod wptywem



wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wptywem powyzszych czynnikéw w tworzywie i szkliwie plytki
moglyby powsta¢ naprezenia, ktére mogltyby spowodowaé spekanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie,
odpadanie ptytek od podioza, a nawet ich zniszczenie. Spekanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a
czasami ,,ukryta” tzn. pojawiajaca si¢ po pewnym czasie od utozenia. W drugim przypadku przyczyna
moze by¢ wada plytek pozbawionych ,,odpornosci na spekania” albo btedy podczas uktadania np.
niewtasciwa lub naktadana zbyt grubo zaprawa lub kle;j.

Wytrzymato$§¢ na zginanie - parametr ten okresla, przy jakimmaksymalnym naprezeniu plytka famie sig.

Jest on niezwykle istotny przyptytkach podlogowych, ktére w czasie uzytkowania spotykaja si¢ z
duzymobcigzeniem, lecz takze Sciennych, ktére moga by¢ narazone nauszkodzenia podczas transportu i
montazu, a na $cianie mogg si¢ spotka¢z napr¢zeniami wywotanymi ruchami $cian budynku.

Witasnosci powierzchowne - s3 to odporno$¢ na zadrapania, zarysowania,zuzycie podczas chodzenia.

Szczegblnie odporne mechanicznie musza byCplytki podltogowe. Twardos¢ - czyli odporno$¢ na
zarysowania podawanajest w skali Mohsa. Odporno$¢ na $cieranie okresla jak plytka zachowa si¢

na skutek czynnikow Scierajacych.

Odporno$¢ na czynniki chemiczne - dotyczy to najczesciej srodkéwchemicznych, ktére moga zostawiad
plamy. Ptytki odporne na czynnikichemiczne nie moga pod wptywem tych substancji zmienia¢ potysku

anibarwy, a plamy powinny si¢ da¢ tatwo usuwac woda oraz popularnymisrodkami.

2.1.2. Stosowane materialy

- plytki Scienne szkliwione - posiadajg parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasigkliwo$¢ wodna
E>10%). Ptytki przeznaczone sa do wykladania §cian wewnatrz budynkéw w warunkach oddziatywania
temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie sg mrozoodporne.

- Zaprawa klejaca i spoinujaca.

- Materiaty pomocnicze.

Materiaty na posadzki cementowe: cement portlandzki, woda do zapraw, piasek do zapraw, styropian o

podwyzszonej odpornosci FS 20, folia hydroizolacyjna, polietylenowa.

3. SPRZET
3.1. Ogole wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”. Rodzaje sprzetu uzywanego do

rob6t wykonczeniowych pozostawia si¢ do wyboru przez Wykonawce.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- narzg¢dzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- szpachle i pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoscizabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- kielnie,

- mieszarki mechaniczne do zapraw,



- mieszadta koszyczkowe napegdzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki doprzygotowania kompozycji
klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe,

- poziomnice i faty do sprawdzania réwnoS$ci powierzchni.

4. TRANSPORT
4.1. Ogole wymagania dotyczace transportu

Og6lne zasady dotyczace transportu podano w ,,CZESCI OGOLNE]”.

4.2. Transport materialow

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen
1 odksztalcen przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba §rodkéw transportu, musi
gwarantowac ciaglo§¢ prowadzenie prac budowlanych. Materiaty posadzkowe mozna przewozi¢
samochodami dostawczymi, zabezpieczajac je przed przesunigciem, peknigciami i1 zawilgoceniem
mieszanek klejagcych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentéw. Na
kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta podajaca, co najmniej nastepujace dane: nazwe
i adres producenta, oznaczenie (nazwe¢ handlowa), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr

dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonywania roboét
Ogélne zasady wykonywania robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”. Wykonawca prowadzacy roboty

przy okladzinach $ciennych podlega przepisom prawa budowlanego.

5.2. Okladziny $cienne

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tat¢ drewniang lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalepy uzy¢ poziomnicy. Late mocuje si¢ nawysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodniez instrukcja producenta) kompozycje klejagcg. Wybdr kompozycji
zalezy od rodzajuplytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktadasie
na podloze gladka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ powierzchniezebatg krawedzia ustawiong
pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cala
powierzchni¢ podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢
ze¢bow 1 konsystencjakompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i pokrywa
minimum65% powierzchni plytki. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznos$ci odrodzaju
i rownos$ci podtoza oraz rodzaju i wielkos$ci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.Uktadanie plytek rozpoczyna si¢
od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynikaz rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka.

Jesli pierwsza ptytka maby¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytkiw



odpowiednim dla niej miejscu. Ukladanie ptytek polega na utozeniu ptytki nascianie, doci$nieciu
i ,,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przyzachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepno$ci §wiezejzaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Plytki
o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada
sie zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowej. Plytkitego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na
odpowiedniag wysokos¢. Dla uzyskaniajednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki)
dystansowe. Przedcatkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tezusunac¢

wktadki dystansowe.

5.3. Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zapraw¢ fugowa) po powierzchni
ptytek paca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisnaéw przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng

gabka. Wszystkie spoinypowinny by¢ wodoszczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”. Przed przystapieniem do prac przy
oktadzinach $ciennych nalezy przeprowadzi¢ kontroleprzygotowania do prac wykonawczych. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonanebezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robét
oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowaé: sprawdzenie wizualne wygladu
powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania ubytkéw i porowatosci,
czysto$ci i zawilgocenia, sprawdzenie réwno$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przykladajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa late, pomiary réwnosci nalezy wykona¢ z doktadnoscia do
1 mm, sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa powinno by¢ przeprowadzoneprzez poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem
technicznym oraz stwierdzeniewzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaréw. Kontrola
wykonania oktadzin $cian polega na:

- sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowo$ci spoin,

- sprawdzeniu zachowania wzoru oktadziny wg projektu,

- sprawdzeniu przylegania do podktadu,

- sprawdzeniu polaczen z innymi powierzchniami,

Dopuszczalne nieréwnosci badane przy przylozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w dowolnym kierunku

nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét
Kontrola dostarczonych na budowe zestawdw wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci materialu z wymaganymi w SSTparametrami, zgodno$ci dokumentéw

dopuszczajacych poszczegélne wyroby doobrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu



winna podlega¢prawidlowos$¢ oznakowania poszczeg6lnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem
CE).aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnos$ci z ta aprobatg oraz deklaracja zgodnosci europejska
aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci z tg aprobata oraz deklaracja. Po stwierdzeniu formalnej
przydatno$ci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzeniazgodno$ci asortymentowej, iloSciowej i posrednio
jakosciowej w oparciuo zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest Im* (metr kwadratowy) dla oktadzin $cian.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ,,CZESCI OGOLNEJ”. Przy wykonywaniu robét z utozeniem
oktadzin S$ciennych z glazury konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony
przezwykonawce, a takze nadzoér inwestorski i autorski. W czasie wykonywania rob6t konieczne jest
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymiprzepisami, w ktérym powinny by¢ wpisane

wszystkie spostrzezenia dotyczacejakosci podloza, warstwy wyprawy z glazury, wykonania fugowania.

8.2. Odbior techniczny

8.2.1. Odbior materiatow

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materialéw powinien
obejmowac sprawdzenie ich wlasciwoscitechnicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materialéw
nalezy przy odbiorze robétzakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw

w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych

materialéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.2.2. Odbior podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robét:

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu

i obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

- sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania

nalezy przeprowadzi¢metoda przekuwania z doktadno$ciag do 1 mm,



- sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnychmiejscach i kierunkach dwumetrowej
faty kontrolnej; odchyleniastanowiace przeswity pomiedzy tata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm;

- ogélne ogledziny,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robdt oktadzinowych. Przed przystapieniem do wykonywania
oktadzin nalezy sprawdzi¢:

- temperatur¢ pomieszczen,

- wilgotnos$¢ podktadu.

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej powietrza orazwilgotnosci podktadu powinny by¢

wpisane do dziennika budowy.

8.2.3. Odbior koncowy robot posadzkowych
Sprawdzenia zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej okladzinyz projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci

napodstawie ogledzin oraz pomiaru oktadziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,CZESCI OGOLNE]".

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza,

- utozenie glazury: oktadziny $cian,

- wykonanie fugowania,

- zatozenie listew metalowych na styku réznych powierzchni,

- konserwacja powierzchni ptytek nieszkliwionych impregnatami,

- usunigcie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzadkowaniem terenu.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie
PN-EN 87 :1984 Ptytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,klasyfikacja, wlasciwosci
PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA DRZWIOWA
1. WSTEP
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV: CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania

stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1.1 Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad montazu stolarki drzwiowej, w zwiazku z

remontem tazienek w budynku Technikum Le$nego w Miliczu.

1.2. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
montaz:

- drzwi wewngtrznych tazienkowych z ptyty HPL 12 mm,

- obrébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

- roboty towarzyszace.

Parametry 1 umiejscowienie elementéw wedlug wskazan Opracowania Technicznego.

1.3. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za prowadzenie robdt zgodnie z zawarta umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia btedéw i opuszczen w dokumentacji powinien niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego,

ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,CZESCI OGOLNEJ” oraz:

- wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz
zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegélnych materialéw i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,spelniajace wymagania jakosciowe i ilo§ciowe zgodnie z wykazem zestawienia materialow,

ponadto winny posiada¢ aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.

2.1.1. Stolarka drzwiowa
Drzwi wewngtrzne z ptyt HPL.

Szczegbty wg Zestawienia Stolarki w opracowaniu technicznym.

2.2.Materialy pomocnicze
Kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa akrylowa
do uszczelnienia os$cieznic okiennych z oSciezami, tynk cementowo-wapienny kat. III oraz zaprawa

tynkarska i zaprawa (do gladzi) do uzupelnienia osciezy zewnetrznych i wewnetrznych, farby emulsyjne



akrylowe, farby olejne.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu

budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposéb przez caly czas trwania robdt,

w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakosci i przydatnosci do uzycia.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ sprawne technicznie S$rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymii odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach 1 magazynach pétotwartych i zamknigtych,
suchych i przewiewnych,zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna idrzwi. Pakowanie
i transport. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych
ostrych elementéwmogacych uszkodzi¢ stolarke.Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na
dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy 1aczy¢ w bloki
zapewniajace stabilno$¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich
i powtoki antykorozyjnej przez:

- Sciste ich ustawienie w rzedach

- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi

- Usztywnienie rzedéw za pomoca elementéw mocujacych i rozpierajacych

- Usztywnienie blokéw za pomoca progéw

Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych elementéw po podlozu. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot
1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.Wykonawca
bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z
montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacja z zaméwienia.
Drzwi nie zamontowane s3 narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilnos¢ uzyskuja dopiero
po prawidlowym zamontowaniu. Drzwi nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem ich zaprawa
murarska i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza
stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢ foli¢ ochronna, gdyz po diuzszym czasie

usuni¢cie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.

5.2 Montaz

Wykonanie robdt nalezy powierzy¢ do$wiadczonemu wykonawcy. Wykonawca S$lusarki 1 powinien
dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi
do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz robét przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéow do Scian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowanag
przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza si¢
osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé z
elastycznej masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnia profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawié
szczeling min. 5 mm, ktéra po zakofczeniu rob6t wypetnia si¢ trwale plastyczng masa uszczelniajacg. Nie
wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich
wypadkach nalezy stosowaé warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Cigcia elementéw stalowych

ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, polaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a oSciezami,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

- jako$¢ materialéw, z ktérych stolarka i §lusarka zostaty wykonane

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdétéw konstrukcyjnych

- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué

- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki

- wodoszczelno$¢ przegrod

- badania oku¢

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jako$ci wyrobéw szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w
normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentéw drzwi. Warunki badan materialéw stolarki budowlane;j
1 innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrolg jakoSci prowadzonych przez siebie robdt,
niezaleznie od dziatah kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét

odbioru.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Czestotliwosé
oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna
1 drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wigcej niz 3 mm na caltej dtugosci
elementéw o$cieznicy. Odchylenie o$cieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli



wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre§la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

- rodzaj zastosowanych materiatéw

- prawidtowo$¢ montazu

- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni
drzwi, szyb, uszczelek i oku¢. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na
zamontowana stolarke, Slusarke i $cianki nalezy $cisle przestrzega¢ warunkow montazu okres§lonych przez

producenta, aby gwarancja w pelnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

8.OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,CZESCI OGOLNE]".

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia
PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

oraz

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” tom 1 cz¢s¢ 4, wydanie Arkady - 1990

- Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KABINY SANITARNE
1.1 Przedmiot SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad montazu kabin sanitarnych solari firmy

ALSANIT w budynku Technikum Le$nego w Miliczu.

1.2. Produkt
Kabiny sanitarne model SOLARI firmy ALSANIT lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i
wizualnych. System SOLARI posiada Europejska Ocen¢ Techniczng i jest oznaczony symbolem CE,



systemy bez tego oznaczenia nie s3 dozwolone.

1.3. Konstrukcja

Kabiny o podwyzszonej odpornosci na zniszczenia przeznaczone do toalet o duzym natezeniu ruchu.
Wszystkie elementy aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza si¢ stosowanie wylacznie profili
posiadajacych deklaracje-RoHS.

System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniajacym powr6t otwartych drzwi do

plaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy faczone sg ze sobg wylgcznie za pomocg wkretéw z tbem

TORX, dzi¢ki czemu ztacza s3 odporne na niepozadane luzowanie.

1.4. Drzwi i Sciany frontowe
Drzwi i $ciany przednie zbudowane sa ze specjalnie uksztaltowanych profili aluminiowych oraz ptyt: HPL
(High PressureLaminate) 10/12 mm lub LPW (Laminowana Plyta Wiérowa) 18/28mm. Ptyty LPW

oklejane sa bez uzycia kleju, technologia HOT AIR i1 przy pomocy specjalnej topliwej okleiny, ktéra

zapewnia najwyzsze parametry trwalo$ci, oraz zabezpieczenia przed wilgocia.

Zamkniete drzwi opieraja sie o elementdomykowy z wygluszajaca gumowg uszczelka, nie dopuszcza sig
stosowania drzwi bez elementéw wygtuszajacych.

Drzwi zlicowane sa z innymi elementami frontu kabin i daja réwna plaszczyzne po zamknieciuSciany
frontowe sa mocowane do $cian pomieszczenia wyltacznie przez aluminiowe profile w ksztalcie ,,C” co

zapewnia odpowiednig sztywnos$¢ i niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub katowniki

nie jest dopuszczane.

Kabiny spiete sa gornym profilem stezajacym.

1.5. Sciany dziatowe i boczne

Sciany dzialowe i boczne wykonane s3 z laminatéw HPL lub ptyt LPW w kolorze frontu. Dopuszcza sie
Iaczenie lub mieszanie materiatéw pod warunkiem odpowiedniego dopasowania koloréw.

1.6. Okucia

Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci wktadki z poliamidu oraz sworzniem
ze stali hartowanej o $rednicy 6 mm, celem zapewniania trwato$ci na 200 000 cykli otwarcia/zamknigcia.
Wktadka poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i zapewnia wysoka wytrzymato$¢
zawiasu. Zawiasy montowane sa do waskiej krawedzi ptyty w ilosci 2 lub 3 szt. na skrzydto drzwiowe.
Cylinder zawiasu o $rednicy 14 mm 1 mm, wysoko$¢ zawiasu 92 mm +1 mm zapewnienie minimalisty

wyglad od Zewnatrz.

Aluminiowe wsporniki regulowane o wysokosci 170-188 mm daja mozliwo$¢ tatwego poziomowania
scianek. Rdzen ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie uzytkowanie bez konieczno$ci zabiegdéw
konserwacyjnych. Estetyczny zaoblony korpus oraz ostona z anodowanego aluminium w odcieniu

identycznym jak wszystkie aluminiowe elementy. Srednica korpusu wspornika wynosi 20 mm, $rednica



ostony 23 mm. Wsporniki dla ptyt 10-18 mm montowane do boku ptyty, dla ptyt 28 mm i grubszych
wkrecane w rdzen ptyty. Sworzen wspornika wpuszczony jest w posadzke na gleboko$¢ ok 15 mm.
Opcjonalnie moze by¢ stosowana rozeta montowana na dwa kotki rozporowe, ostonigta aluminiowym

talerzykiem.

Zamkopochwyt to specjalnie zaprojektowany zespolony zamek i pochwyt wykonany z wysokiej jakosci
poliamidu i aluminium. Zamkopochwyt posiada wskazniki zajetosci (bialo czerwony) i mozliwosé
awaryjnego otwarcia od zewnatrz. Kat obrotu rygla 180,$rednica zamkopochwytu 50 mm *1 mm dla

zapewnienia optymalnej chwytliwosci elementu.

1.7. Wymiary standardowe
Szeroko$¢ drzwi: 800 mm

Gtebokosé: 1150 mm
Wysokos¢: 2030 mm

Wymiary standardowe moga by¢ modyfikowane.

System SOLARI moze by¢ wykonany na petng wysoko$¢ pomieszczenia.



