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KODY CPV 

45000000-7 Roboty budowlane  

45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich  części oraz roboty w  zakresie inżynierii lądowej i wodnej,  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji,  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne  

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne  

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45315700-5 Instalowanie tablic elektrycznych 

45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

39150000-8 Różne meble i wyposażenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia pn. 

„REMONT I MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ TOALET I ŁAZIENEK NA PARTERZE BUDYNKU 

TECHNIKUM LEŚNEGO”. Podstawowe opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla 

przedmiotowego zadania. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej  

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i 

stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, obejmujący w 

szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.  

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych wczasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, 

Wykonawcą, Inspektorem nadzoru; 

Inżynier – Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego; 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 

reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy;  

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty; 

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z kosztorysem i 

zaakceptowane przez Zamawiającego; 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych; 



Oferta – zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia 

sporządzony przez Wykonawcę; 

Polecenie Inżyniera – wszelkiei polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela 

Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw; 

Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia aprobaty przez 

Inżyniera zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z opracowaniem technicznym, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

Inżyniera; 

Opracowanie techniczne – Opracowanie zawierające część opisową i rysunki; 

Osoba opracowująca – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania technicznego lub jego 

części; 

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania; 

Specyfikacja Techniczna (ST) – zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część 

Kontraktu; 

Wykonawca – jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego 

przedsięwzięcia; 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych; 

Zamawiający – jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z kosztorysem, 

specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.  

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy oraz dziennik 

budowy. 

 

 



1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  

a) Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach  

w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. 

 b) Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

c) Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją 

techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

d) Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

e) W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to 

niezadowalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 

innymi na koszt Wykonawcy.  

1.5.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

ludzi i sprzętu.  

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę za przedmiot umowy.  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

– zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami; 

– materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm 

zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, przekroczeniem norm hałasu; 

– możliwością powstania pożaru.  

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony 

środowiska obciążają Wykonawcę robót.  

Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  



1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie zaplecza, w pomieszczeniach socjalnoadministracyjnych i magazynowych, w maszynach i 

pojazdach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 

muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak 

szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.  

1.5.7. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.  

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas do momentu odbioru ostatecznego.  

 

 

 



1.5.10.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.  

1.5.11.Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. 

Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub 

wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania materiałów i 

odpowiednie aprobaty techniczne.Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 

określone Polskimi Normami,aprobatami technicznymi, o których mowa w STWIOR. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym 

znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowanemateriały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 

z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli.Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. SPRZĘT  

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 

zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP.  

 

 



4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robóti właściwości przewożonych materiałów.Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca 

będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznychi drogach dojazdowych na terenie budowy.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji 

technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich prawidłowość.  

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej 

oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również 

upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych.Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 

materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca 

musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych. Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są 

określone w normach i wytycznych.  

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane 

przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

Zamawiającemu.  

 



6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadaj certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  

z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA 

 z 1998r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

STWIOR, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumenty budowy 

� protokół przekazania Wykonawcy placu budowy, 

� daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,  

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  

� częściowych i końcowych  

� odbiorów robót,  

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

� dane dotyczące jakości materiałów  

� inne informacje istotne dla przebiegu robót.  

� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłożone  do  uzgodnienia 

Zamawiającemu na piśmie. 

7. ODBIÓR ROBÓT  

7.1. Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:  

� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

� odbiór częściowy  

� odbiór końcowy  

� odbiór pogwarancyjny  

 

 

 



7.2. Odbiór robót zanikających 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego 

powiadomienia Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 

Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. 

7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych 

procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.  

7.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika Budowy powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

 Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją 

techniczną. 

W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje 

potrąceń. 

Dokumenty odbioru końcowego.  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony 

w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

-deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych 

 z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 

 

 



7.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być 

dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze 

końcowym. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, 

badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze robót, STWIOR i 

SIWZ 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1 Ustawy: 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, póz. 2016 z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). 

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej Jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 

1321 z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 

627 z późn. zm.). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

Nr 204, poz. 2086). 

9.2 Rozporządzenia: 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 

1779). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780). 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.1650). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 

120, poz. 1126). 



� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia Zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2042) 

9.3 Inne dokumenty i instrukcje: 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990 

� Warunki techniczne wykon. i odbioru robót bud. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 

OPIS SPOSOBU WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

ROBOTY BUDOWLANE 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych i instalacyjnych związanych z remontem i modernizacją toalet w  budynku 

Technikum Leśnego w Miliczu na działce nr 27/5 AM-30 obręb ewid. Milicz [0001], j.e. Milicz - Miasto 

[021303_4]. 

1.2. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych:  

• Roboty stanu surowego: 
– konstrukcje z betonu zbrojonego, 
– konstrukcje stalowe,  
– roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe,  
– roboty murarskie; 

• Roboty instalacyjne: 

− wykonanie instalacji wod.-kan., 

− wykonanie instalacji c.o.,  

− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,  
− wykonanie instalacji elektrycznej; 

• Roboty wykończeniowe: 

− roboty hydroizolacyjne, 

− roboty posadzkowe,  



− roboty tynkarskie, 

− roboty malarskie, 

− wykonanie zabudowy GK,  
− wykonanie okładzin ściennych z glazury, 

− stolarka drzwiowa, 

− kabiny sanitarne SOLARI  
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są roboty zbrojarskie i betoniarskie. 

1.2  Zakres stosowania specyfikacji: 

Specyfikacja stanowi obowiązującą podstawę do określenia zbioru wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości ich wykonania. 

Niniejszą specyfikację techniczną sporządzono zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego ( dz. U. 2013 Nr 0 poz. 1129 ). 

1.3  Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją: 

Wszystkie roboty betoniarskie i zbrojarskie w grupie robót stanu surowego. Zakres robót polega na 

wykonaniu wszystkich prac związanych z remontem i modernizacją toalet w budynku Technikum Leśnego 

w Miliczu, takich jak: 

- powiększenie otworu drzwiowego w ścianach działowych - wejścia do toalet,  

- wykonanie wzmocnienia pod projektowaną ściankę działową,  

- zastosowanie nadproży stalowych oraz żelbetowych pod projektowane przekucia,  

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne: 

Wszystkie materiały muszą posiadać cechy, które pozwolą je identyfikować w zakresie ich miejsca 

pochodzenia, znaków producenckich, certyfikatów jakości. 

2.2. Prefabrykaty betoniarskie: 

Na nowe otwory drzwiowe (w projektowanych ściankach działowych) zastosować belki nadprożowe 

Ytong YF 150. Belki zaprojektowane do przekrywania otworów w nienośnych ściankach działowych.  



3. SPRZĘT: 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót murowych: 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 

Inspektora: 

- wibratory wgłębne - do zagęszczania ław betonowych i stóp,  

- wibratory powierzchniowe - do zagęszczania powierzchni betonowej - podkładów i posadzek,  

- urządzenie do przygotowania zaprawy, 

- kielnie, poziomice, sprzęt BHP. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT  NA  TEREN  BUDOWY 

4.1. Transport prefabrykatów betonowych: 

Samochodami skrzyniowymi wyposażonymi w dźwigi rozładunkowe typu HDS. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

- Powiększenie otworu drzwiowego w ścianie działowej z cegły pełnej, wymiar projektowanego otworu w 

świetle muru: 1,0 x 2,10 m 

- Obsadzenie nadproży stalowych pod powstałe przekucia - 2x IPE 120, L=140 cm, Oparte obustronnie po 

min. 20 cm, za pośrednictwem poduszek betonowych dł.30 cm, wys. 10 cm.  

- Obsadzenie pod powstałe nowe ścianki działowe – belki nadprożowe Ytong YF 150 o grubości 11,5 cm 

układać na wcześniej przygotowanej zaprawie cementowej (tzw. poduszkach). Minimalna długość oparcia 

wynosi 11,5 cm. 

Uwaga! Grubości tynków dostosować do całkowitej grubości istniejących ścian. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT: 

6.1. Kontrola jakości robót murowych: 

Materiały do murowania: 

Przy odbiorze materiałów do murowania należy przeprowadzić na budowie:  

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiale z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie, 

- wymiarów i kształtu prefabrykatów, 

- odporności na uderzenia. 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną, należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym. 

Zaprawy: 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 



7. OBMIAR  ROBÓT: 

Obmiar określa ilość wykonanych robót zgodnie z projektem i postanowieniami umowy. 

8. ODBIÓR  ROBÓT: 

8.1. Roboty zanikające: 

Wszystkie roboty zanikające muszą być poddane odbiorowi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

(odbiory cząstkowe, które dopuszczają do dalszych prac budowlanych). 

8.2. Odbiór końcowy robót: 

Roboty budowlane z konstrukcją z betonu zbrojonego uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.   

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST - WYMAGANIA OGÓLNE pkt. 8. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  I  LITERATURA: 

- „Wzory i tablice do projektowania konstrukcji żelbetowych”, Arkady 1982, 

- „Przykłady obliczeń konstrukcji żelbetowych i z betonu sprężonego ”WSiP 1990, 

- „Poradnik inżyniera i technika budowlanego” Arkady tom I, II 1992.  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KONSTRUKCJE STALOWE  

 
1. WSTĘP: 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  
 
1.1.  Przedmiot SST: 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru konstrukcji stalowych i montażu elementów stalowych, które zostaną wykonane w ramach zadania 

remontu i modernizacji pomieszczeń toalet.  

  
1.2 Zakres stosowania SST: 
 
Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako części Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych 

Kontraktem wskazanych w pkt.1.1.  

 
1.2.   Roboty budowlane podstawowe: 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu konstrukcji i elementów stalowych, zgodnie z 



Dokumentacją Projektową - opis techniczny i rysunki. Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji 

stalowych i montażu elementów stalowych obejmuje m.in. wykonanie i montaż nadproży stalowych.  

 
1.3.   Określenia podstawowe: 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

zgodne ze w Części ogólnej, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w pozostałych 

STWiOR.  

 
1.4.   Wymagania dotyczące robót: 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i Poleceniami 

Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano ww. Części ogólnej.  

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 

ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 

 
2.  MATERIAŁY: 
 
2.1.WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do 

wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: ustawie Prawo 

budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z późniejszymi zmianami), ustawie z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 

ustawy. Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 

 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

STAL KONSTRUKCYJNA 

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać 

wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. 

Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do 

wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 

• mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

• mieć trwałe ocechowanie, 

• mieć wybite znaki cechowe. 



3.  SPRZĘT: 
 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w w Części ogólnej . 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, 

sprzęt: 

• rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 

• samochodów skrzyniowych 5-10t, 

• nożyce, 

• spawarki, 

• palniki gazowe, 

• sprężarka, 

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami STWiOR, PZJ oraz projektu 

organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

4. TRANSPORT: 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej. 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t, 

• samochód dostawczy 0,9t, 

• samochód skrzyniowy z odnośnikiem 

1,0t;  

Uwaga:  

parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 

towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiOR, PZJ oraz projektu organizacji 



robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 

oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 

przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 
 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:  
 

Warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). 

 

Elementy stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających 

odpowiednie uprawnienia. 

  
5.3. WYTWARZANIE KONSTRUKCJI: 
 

Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem 

identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za pomocą 

przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy sporządzaniu 

rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu literowo-cyfrowego 

tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić w sposób trwały, w 

widocznych miejscach. 

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 

sprawdzone pod względem: 

• gatunku stali, 

• asortymentu, 

 

 



5.4. SKŁADANIE I SPAWANIE CZĘŚCI W ELEMENTY WYSYŁKOWE: 
 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, 

które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone 

odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN- EN 

29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawanych powinny być 

zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej niż 

50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin sczepnych o 

minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy włączyć w 

spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału do spoiny 

projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach 

niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu. Konstrukcja winna być odebrana w 

wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego. Konstrukcję należy wysłać w kolejności 

uzgodnionej z wykonawcą montażu. 

5.5. MONTAŻ ELEMENTÓW STALOWYCH NA BUDOWIE: 
 

Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót 

opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inżyniera. 

1. Do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające 

identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu 

powinien zapoznać się z protokołem odbioru elementów od wytwórcy i potwierdzić to 

odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

 

2. Dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności 

odwrotnej w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by 

oznaczenia były widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym 

podłożu. 

 

3. Montaż należy prowadzić zgodnie z projektem konstrukcji oraz projektem montażu 

opracowanym przez Wykonawcę zapewniającym stateczność konstrukcji we wszystkich fazach 

prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 

montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 

atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem. 

 

4. Wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z 

oznaczeniami na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część 

konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 

 

5. Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 



styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 

• przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 

takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć 

przez wypadnięciem. 

• w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 

przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze 

niż 2mm. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego styku 

montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace były prowadzone zgodnie z projektem 

organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 

stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI: 
 
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE:  

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w Części ogólnej, 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z 

PZJ) na Terenie Budowy, 

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 
6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE: 
 

• Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

oraz wyspecyfikowanych we właściwych norm lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich 

wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 

wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w 

trybie określonym w PZJ do akceptacji, 

• Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 

w terminie i w formie określonej w PZJ,  

• badania kontrolne obejmują wszystkie roboty.  

 
6.3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:  

Kontrola jakości wykonanych robót 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 



częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania akceptacji przez Inżyniera. Do Wykonawcy 

należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbioru robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

• kontrola stali, 

• sprawdzenie elementów stalowych, 

• sprawdzenie połączeń, 

• sprawdzenie, czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 

czy są trwale mocowane, 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 

transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Kontrola montażu elementów stalowych: 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie połączeń, 

• kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, . 

Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać 

zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 

 

Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 

ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 

Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór elementów stalowych po wbudowaniu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT: 
Nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych w Części ogólnej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT: 



Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji projektowej, 

aktualne normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

• Przedmiar Robót. 

• Projekt Budowlany. 

• Projekt Wykonawczy. 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 NORMY 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania wiatru. 

• PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-6: Oddziaływania 

ogólne. Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji. 

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne 

i reguły dla budynków. 

• PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 

ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 

• PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie 

węzłów. 

• PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady 

oceny zgodności elementów konstrukcyjnych 

• PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 

• PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1 do 8. 

• PN-EN ISO 14713:1999 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych. Powłoki 

cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. 

• PN-ISO 8501-1:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 



produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie 

przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych, oraz podłoży stalowych po całkowitym 

usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

• PN-EN 10025-1do 6:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 1 do 6: 

Warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN 10162-1:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancja wymiarów i przekroju poprzecznego 

• PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych 

niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy. 

• PN-EN ISO 887:2003 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny 

• PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek 

• PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia 

 

• PN-EN ISO 4016:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności C. 

• PN-EN 14399-1:2007 Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych. Część 

1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 15048-1:2008 Zestawy śrubowe do połączeń niesprężanych. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN ISO 10673:2009 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, normalny i duży. 

Klasa dokładności 

• PN-EN ISO 544:2011 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 

znakowanie. 

• PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym 

i spawania elektrożużlowego – Klasyfikacja 

• PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne. Klasyfikacja cięcia termicznego. Specyfikacja 

geometrii wyrobu i tolerancje jakości. 

• PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania 

złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie 

gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali. 

• PN-EN ISO 9692-2:2008 Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegów do spawania. 

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym. 

• PN-EN ISO 544:2005 Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy spoiw do 

spawania. Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 



• PN-EN ISO 21952:2009 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty, pręty i 

stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja 

• PN-EN 13479:2007 Materiały dodatkowe do spawania. Ogólna norma wyrobu dotycząca 

materiałów dodatkowych i topników do spawania metali. 

 

       INNE DOKUMENTY 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 1. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 2. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 3. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 

montażowych. Tom I. Część 4. Wydawnictwo Arkady 1990. 

• Instrukcje montażowe producentów. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE  

 
1. WSTĘP 

Roboty rozbiórkowe i wyburzenia –klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45110000-1 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. 

 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych i wyburzeniowych związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń i 

toalet i łazienek na paterze budynku Technikum Leśnego.  

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi 

w informatorach i poradnikach. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności przygotowawczych i pomocniczych 

składających się na kompletność i fachowość robót wyburzeniowych wynikających z dokumentacji 



projektowej, Polskich Norm, przepisów technicznych, Warunków Technicznych, niniejszej Specyfikacji 

Technicznej oraz zasad sztuki budowlanej. 

Przed rozpoczęciem robót Generalny Wykonawca musi opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia uwzględniający występujące w trakcie robót zagrożenia i czynności i środki zapobiegawcze. 

W wycenie należy uwzględnić wszelkie roboty (materiały i czynności) nie wykazane w specyfikacji a 

widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), bądź nigdzie wyraźnie nie 

wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 

pełną rozbiórkę wraz z kosztami transportu i utylizacji, w tym opłatami za ochronę środowiska. 

 

1.5.  Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

- Demontaż przyborów i urządzeń sanitarnych, skucie okładzin ściennych i posadzek betonowych wraz z 

okładzinami płytek ceramicznych,  

- Wyburzenie niepełnych murowanych ścianek kabinowych w toaletach,  

- Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach działowych,  

- Skucie wszystkich starych tynków wewnętrznych ścian, 

- Przekucia pod projektowane instalacje sanitarne i elektryczne.  

 

Szczegółowy zakres i opis obiektów jest zawarty w projekcie technicznym.  

 

2. SPRZĘT 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. TRANSPORT 

Transport i magazynowanie elementów z rozbiórki przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Planu BIOZ. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych oraz nadzór techniczny winni się dokładnie 

zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 

Materiały szkodliwe dla środowiska (tworzywa sztuczne, materiały zawierające azbest, ołów itp.) powinny 

zostać poddane utylizacji w wyspecjalizowanym zakładzie zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony 

środowiska. W trakcie demontażu elementów zawierających substancje szkodliwe dla zdrowia stosować 

środki ochrony osobistej zgodnie z przepisami BHP. Ponadto należy zabezpieczyć szkodliwe odpady przed 

przeniknięciem do środowiska i dostępem osób postronnych. 

Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych: 

- Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zatrudniając pracowników obeznanych z tego rodzaju robotami. 

- Przez cały czas trwania rozbiórki należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 

- Kierownik robót powinien wskazać miejsca ustawienia drabin i gromadzenia gruzu i demontowanych 



elementów. 

- Pomieszczenie w którym trwają roboty należy odłączyć od sieci zewnętrznych. 

- Teren rozbiórki ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi, 

- Robotnicy zatrudnieni przy wyburzeniach muszą się legitymować świadectwem dopuszczenia do pracy 

na wysokości i muszą być wyposażeni w zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. W czasie prowadzenia 

prac należy przestrzegać odpowiednich przepisów bhp.i ppoż. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy: 

- rozbiórka elementów obiektu 

- transport na budowie 

- transport poza terenem budowy do miejsc zwałki i utylizacji 

- utylizację materiałów 

 

6.  ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu. Odbiór zakończony winien być sporządzeniem 

protokołu do którego należy dołączyć niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa utylizacji 

materiałów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Jak w pkt 8 „ST Ogólne” 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać przepisów zawartych w następujących 

rozporządzeniach: 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dn.16 czerwca 

2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 

nr.121,poz.. 1138 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.129, poz. 844. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ dn. 11 czerwca 2002r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. Nr.91, poz. 811. 

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (DZ.U.Z 

2008.25.150 z późn. zm.) 

USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. O ODPADACH (DZ.U Z 2007R.,NR 39,POZ.251 z późn. 

zmianami. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MURARSKIE 

 

1. WSTĘP: 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45262520-2 Roboty murarskie. 
 
1.1. Przedmiot SST: 

 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murarskich związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń toalet i łazienek.  

 
1.2 Zakres stosowania SST: 
 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych ścian działowych wg projektu 

oraz uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów drzwiowych. Szczegółowy zakres wg opracowania  

technicznego.  

 
1.3. Określenia podstawowe: 

 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w 

materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

 
2.  MATERIAŁY: 
 
Materiały podstawowe:  

- pod projektowane nowe podziały - pustak Ytong PP4/0,6 gr.11,5 cm,  

- kabiny sanitarne solari firmy ALSANIT lub równoważne,  

- bloczek betonowy M6 o gr. 24 cm lub równoznaczne,   

 

Wszystkie materiały zostały podane w projekcie technicznym.  

 

Zaprawy do murowania: Zaprawa murarska do cienkich spoin Ytong - Silka lub równoważna, 

cement portlandzki zwykły bez dodatków „35”, wapno suchogaszone, piasek do zapraw, materiały 

pomocnicze. 

 
3.  SPRZĘT: 
 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Niezbędna będzie betoniarka 150 m3 oraz wyciąg. 

 

 
 



4.  TRANSPORT: 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

 

5.  WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
Warunki przystąpienia do robót murarskich: 

- Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

1. zgodności usytuowania, wymiarów i kątów krzyżowania ścian, 

2. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 

3. sprawności stosowanego sprzętu. 

- Właściwości elementów murowych powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach 

przedmiotowych lub aprobatach technicznych. 

- Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, na podstawie dostarczonych przez producenta 

certyfikatów zgodności lub prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-

03002:ł999. 

- Wszystkie partie dostarczonych materiałów powinny posiadać atesty od producenta lub aprobatę 

techniczną z zaznaczeniem nazwy materiału, klasy wyrobu, wymiarów, miejsca i daty wyrobu, nazwy i 

adresu producenta i jego kontroli technicznej. 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT: 
 
Wykonywanie murów 

- mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych 

grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami. 

- w miejscach połączeń murów wznoszonych należy wykonać powiązanie z istniejącymi ścianami wg 

rozwiązania w projekcie. 

- normalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonanych przy użyciu 

zapraw zwykłych i lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm, 

- spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa sięga, co najmniej 0,4 długości spoiny, 

- przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa 

niż 3 mm z odchyleniem -1 mm, 

- w przypadku ścian z bloczków Silka lub równoważnych, łączonych na pióro i wpust, dopuszcza się 

niewypełnianie spoin pionowych, 

- ościeżnice drzwiowe z drewna, PVC lub ze stali powinny być osadzone w murze za pomocą kotew 

stalowych z bednarki, 

- rozstaw kotew powinien być nie większy niż 0,75 w drzwiach i 1,0 m w oknach, 

- w murach o grubości nie większej niż 250 mm ościeżnice powinny być osadzone w trakcie murowania. 

- elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą nie 



dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w 

BN-90/6145-01. 

 
7. TOLERANCJE WYKONANIA MURÓW: 
 
Tolerancje wykonania zgodnie z określonymi w Opracowaniu Technicznym przez Projektanta. Dla 

elementów dla których nie zostały określone powinny spełniać następujące wymagania:  

- dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±lmm,  

- dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10 mm,  

- dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic max. 15- 10mm.  

- dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji, nie powinny być większe niż: 

±20 mm dla wysokości i długości każdego pomieszczenia, ±10 mm – usytuowanie ściany w planie w 

stosunku do osi pomiarowej, ±15 mm - odległość sąsiednich ścian w świetle, h/300 - odchylenie od pionu 

ściany o wysokości h, ±10 mm lub h/750 - wygięcie z płaszczyzny ściany,  

 
8. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT: 
  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót 

winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych 

materiałów. Roboty murowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 

wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 

dowodem.  

Badania  

Podstawę do odbioru technicznego robót murowych stanowią następujące badania:  

a) badanie materiałów,  

b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych  

Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego (międzyoperacyjnego) 

poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty 

warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w normie. Do badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić:  

a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  

b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych),  

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót.  

Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 

dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej 

oraz z powołanymi normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące 

pod tym względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem. Sprawdzenie 

zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać 

przez porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny 

zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką 



centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako 

wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech miejscach. Sprawdzenie 

prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać 

w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi 

w normie. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia 

murów i po ich ukończeniu. W przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie 

została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką 

milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020. 

Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie 

do powierzchni muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu 

między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie pionowości 

powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą 

wężową. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać 

stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w 

odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie. 

Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za zgodne 

z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych 

robót murowych lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy W przypadku 

uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja 

przeprowadzająca badania powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od 

postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie 

odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny być rozebrane oraz 

ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 

 
9.  ODBIÓR ROBÓT: 
 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Opracowaniem Technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z SST. Podstawą 

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i 

dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i 

akceptowanymi przez Inspektora,  

- atesty użytych materiałów budowlanych,  

- Dziennik Budowy, 

 - uzasadnienie zmian w dokumentacji.  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z SST Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 

następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu.  

 



10.  OBMIAR ROBÓT: 
 
Jak w przedmiarze. 1 
 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI : 
 
Jak w pkt 8 „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. 
 
12. NORMY: 
 
PN-68/B-10024 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie  

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów.  

Część 2: Zaprawa murarska oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych”, (tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE INSTALACJI WOD.-KAN. 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacją wod - kan w budynku Technikum Leśnego w Miliczu, w pomieszczeniach toalet i łazienek na 

parterze budynku. 

1.2. Zakres  stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy wykonania instalacji wody użytkowej zimnej, ciepłej oraz 

kanalizacji wewnętrznej dla projektu.  

Ogólne zestawienie zakresu rzeczowego robót:  

- w instalacji wody zimnej i ciepłej -  rury ze stali nierdzewnej łączone metodą zaciskową – podejścia pod 

przybory  

- montaż kanalizacji podposadzkowej i nadposadzkowej z rurociągów PVC  

 

Zakres robót przy wykonywaniu w/w instalacji obejmuje:  

- zabezpieczenie miejsca robót,  

- wykonanie niezbędnych pomocniczych robót budowlanych; przekuć, bruzd, zamurowań, przepustów,  

- montaż rurociągów z rury stalowych wraz z montażem armatury przewodowej,  

- montaż rurociągów z rury PVC,  

- wykonanie izolacji przewodów,  



- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej 

2. MATERIAŁY 

2.1 Rury przewodowe  

W zależności od instalacji należy stosować:  

- w instalacji wody zimnej i ciepłej – rury ze stali nierdzewnej łączone metodą zaciskową, 

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej odprowadzającej ścieki sanitarne stosować rury 

kanalizacyjne PVC – HT,  

- jako tuleje ochronne zastosować rury ciśnieniowe z polietylenu PE100 wg PN-EN 12201, PN-EN 13244-

1: 2004 i ZAT/97-01-001 lub rurociągi stalowe, 

- dla instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej, odprowadzającej ścieki sanitarne stosować rury 

kanalizacyjne PVC-U SN-8 litych dostosowanych do prowadzenia w ziemi.  

2.2 Elementy montażowe  

Jako elementy montażowe należy zastosować:  

- łączniki i kształtki rurowe systemu producenta rur,  

- łączniki i kształtki zaciskane  

- łączniki i kształtki gwintowane/przejściowe,  

- uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wkładką gumową. 

2.3 Urządzenia i przybory sanitarne. Armatura  

Szczegóły białego montażu zgodnie z opracowaniem technicznym.  

2.4 Armatura sekcyjna  

Jako armaturę przewodową (odcinającą, regulacyjną, pomiarową) zastosować:  

- zawory odcinające kulowe – woda zimna (do DN50)– PN16, temperatura pracy 0÷80°C; obudowa z 

mosiądzu chromowanego (woda ciepła – zawory wykonane z brązu Rg5)  

- łączniki amortyzacyjne kołnierzowe : min. PN10 – wykonanie z EPDM; temperatura pracy -20°C÷95°C  

- zawory równoważące wielofunkcyjne c.w.u. - termostatyczny zawór cyrkulacyjny przeznaczony do 

stosowania w instalacjach ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją (Korpus zaworu wykonany z brązu Rg5 ; 

komponenty z mosiądzu bez zawartości ołowiu).  

2.5 Izolacja termiczna  

Grubości izolacji termicznej rurociągów należy wykonać zgodnie z opracowaniem technicznym.   

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 

BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 



4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 

być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

4.1 Rury przewodowe i ochronne  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 

należy unikać ich zanieczyszczenia. Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi 

przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.  

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, przeciągać po podłożu.  

Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 

Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 300C. 

4.2 Elementy montażowe  

Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

4.3 Urządzenia  

Urządzenia powinny być transportowane w samochodach krytych o odpowiedniej nośności i gabarytach w 

oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta dotyczących transportu. 

Podczas transportu i przeładunku i należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie ustawienie i 

zabezpieczenie przed niekontrolowanym przemieszczeniem.  

Przechowywanie w magazynach lub innych suchych i krytych pomieszczeniach. Zaleca się składowanie w 

oryginalnych opakowaniach z zachowaniem wszystkich instrukcji producenta podanych w formie opisu na 

opakowaniach lub ujętych w dostarczonej dokumentacji techniczno-ruchowej. Elementy małogabarytowe 

należy przechowywać w pojemnikach.  

4.4 Armatura  

Transport armatury i elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien odbywać się krytymi 

środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia 

należy przechowywać w magazynach zamkniętych w pojemnikach.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

 



4.5 Izolacja termiczna  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.  

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 

tworzyw sztucznych, ponieważ materiały te nie są odporne na promienie ultrafioletowe.  

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 

nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 

zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Montaż rurociągów  

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 

przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 

betonowej i muru).  

Rurociągi z rur stalowych, ocynkowanych łączone będą kształtkami zaciskowymi.  

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 

elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Przewody prowadzić ze spadkami umożliwiającymi spust wody w najniższych punktach instalacji oraz 

odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowując normatywne odległości usytuowanie w stosunku do 

pozostałych instalacji i wyposażenia budynku.  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa od grubości ściany lub stropu.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów.  

Przewody prowadzone w bruzdach ściennych należy prowadzić ze spadkiem w kierunku przyborów i 

zabezpieczyć otulinami. Po montażu, próbach ciśnieniowych i zaizolowaniu wypełnić bruzdy – grubość 

warstwy zaprawy nad rurą – min. 3 cm.  

Przed układaniem przewodów kanalizacyjnych należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 

wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 

zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  

Przewody prowadzić ze spadkami zgodnymi z Dokumentacją Projektową. Przewody prowadzić nad 

przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu, grzewczymi i przewodami elektrycznymi.  

Przewody kanalizacyjne łączone będą przez „na wcisk” na złączach kielichowych.  



Należy przestrzegać następującego rozstawu podpór, zawieszeń na instalacji kanalizacyjnej:  

- dla przewodów poziomych – 1,0 m  

- dla przewodów pionowych – co najmniej jeden punkt stały i jeden punkt przesuwny na każdej 

kondygnacji  

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 

zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 

Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 

być większa od grubości ściany lub stropu.  

Przejścia przez przegrody określone stanowiące oddzielenie pożarowe należy wykonywać z 

zastosowaniem wyszczególnionych elementów ochrony ppoż. stosując się do instrukcji montażu 

producenta.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wykonywać połączeń przewodów.  

5.2 Montaż urządzeń  

Montaż urządzeń w miejscach zgodnych z Dokumentacją Projektową z zachowaniem wymagań 

dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji montażu producentów.  

5.3 Montaż armatury, osprzętu i przyborów sanitarnych  

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonej armatury.  

Montaż przyborów ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy oraz ze sztuką 

budowlaną. Przed wbudowaniem skontrolować stan, prawidłowość działania i szczelność dostarczonych 

elementów. Przy wbudowywaniu zachować szczególną ostrożność.  

5.4 Badania i uruchomienie instalacji  

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 

izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć. Badania szczelności należy przeprowadzić dla każdej instalacji 

oddzielnie. Ciśnienie wykonania próby p=10 bar. 

5.5 Wykonanie izolacji termicznej  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 

izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne 

elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 

narządzi.  



Łączenie izolacji wykonać z zastosowaniem foli samoprzylepnych będących integralną częścią systemu 

izolacji (otulin) oraz poprzez klejenie klejem systemowym. Sposób izolowania kolan, trójników, armatury 

zgodnie z wymaganiami producenta systemu w technologii jednorodnej z izolacji odcinków prostych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola, pomiary i badania  

6.1.1 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:  

- umiejscowienie i wymiary otworów pod przejścia przewodów instalacyjnych,  

- wymiary i czystość bruzd ściennych, zgodność bruzd z pionem lub założonymi spadkami,  

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

6.1.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi  

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,  

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,  

- badanie ułożenia przewodu,  

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,  

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,  

- badanie lokalizacji i zachowania układu technologicznego urządzeń,  

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,  

- badanie oznakowanie instalacji,  

- badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 

temperatury,  

- badanie zabezpieczeń przed możliwością pogorszenia jakości wody,  

- badanie natężenia hałasu wywoływanego przez instalację,  

- badanie zabezpieczeń przed możliwością powstania przepływów zwrotnych,  

- sprawdzenie montażu armatury,  

- badanie szczelności instalacji wodą zimną – wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,  

- badanie szczelności instalacji wodą ciepła – dla instalacji c.w.u. – wykonane zgodnie  

z wytycznymi producenta. 

6.1.3 Badanie szczelności  

Po wykonaniu instalacji wykonać próbę szczelności instalacji wody ciśnienie próby = 1,0 MPa. Badanie 

szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 

instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia 

bruzd i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem 

montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w 



ramach odbiorów częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas 

odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji łub 

spowodowania nadmiernej jej korozji. Dopuszcza się wykonanie badania szczelności sprężonym 

powietrzem. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 

wartość ciśnienia próbnego. 

6.1.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

Przewody instalacji należy prowadzić po trasach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od 

Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno-budowlanych.  

Podczas badań, kontroli oraz prób wielkości mierzone powinny zachować dopuszczalne tolerancje i 

wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowej instalacji. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z:  

- roboty przygotowawcze,  

- wykonanie przejść przez przegrody, bruzd,   

- roboty montażowe wykonania rurociągów ulegających zakryciu. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i płukaniu przedstawić próbki wody wodociągowej do kontroli przez 

właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających.  

7.3. Odbiór końcowy  

Odbiorowi końcowemu podlega:  

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające m.in. na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),  

- badanie szczelności całej instalacji,  

- badanie jakości wody. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 

przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać 

za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze 

technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania 

przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.  



8. OBMIAR ROBÓT  

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi są:  

m    –  dla montażu instalacji rurowych  
sztuka, komplet  –  dla armatury, urządzeń i wyposażenia  
m, m2    –  dla izolacji rur  
m3    –  dla wykonania bruzd  
inne    –  zgodnie z PRZEDMIAREM ROBÓT 

9. ODBIÓR ROBÓT  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 PN-EN 1333:1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór PN.  

 PN-EN ISO 6708 : 1998  Elementy rurociągów. Definicje i dobór DN.  

.

  

PN-ISO 7-1:1995  Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną  

na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia.  

  PN-84/B-01701  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  

Oznaczenia na rysunkach.  

 PN-B-01706:1992  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  



+Az1:1999  + Zmiana Az1  

 PN-B-01707:1992  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  

 PN-87/B-02151.01  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony  

przed hałasem.  

 PN-87/B-02151.02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń  

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku  

w pomieszczeniach.  

 PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.  

 PN-71/B-10429  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania  

przy odbiorze.  

 PN-81/B-10700.00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  

 PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur  

stalowych  

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacją centralnego ogrzewania w budynku Technikum Leśnego w Miliczu.  

1.2. Zakres  stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym 

(a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

- zmiana lokalizacji grzejników (2 sztuki), 

- zmiana lokalizacji istniejącego podgrzewacza,  

- odbiór robot i kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe – definicje 

Podstawowe określenia dotyczące instalacji centralnego ogrzewania są zgodne z Polskimi Normami. 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową 

i poleceniami projektanta. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji C.O. 

1) Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacji centralnego ogrzewania 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Powierzchnie obudów urządzeń powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 

3) Szczelność połączeń i elementów urządzeń z przewodami c.o. powinna odpowiadać wymaganiom 

szczelności tych przewodów. 

4) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 

5) Zamocowanie urządzeń i elementów instalacji powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

6) Urządzenia i elementy instalacji c.o.  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 

7) Urządzenia i elementy instalacji c.o. powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.2. Materiały do wykonania instalacji C.O. 

- rury wielowarstwowe zasilające urządzenia, 

- zawory regulacyjne, 

- zaworu kulowe, 

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem zwrotnym, 

- grzejniki łazienkowe, 

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodów prowadzonych po przegrodach 

budowlanych współczynnik przewodzenia ciepła, 

λ = 0,035 W/mK przy 10°C 

λ = 0,038 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +95°C 

- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniowa warstwą wzmocnionego 

polietylenu dla przewodów podtynkowych, 

współczynnik przewodzenia ciepła 

λ = 0,035 W/mK przy 10°C 

λ = 0,038 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +95°C 

- klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia, 

- otuliny z wełny mineralnej z osłoną PVC, 

współczynnik przewodzenia ciepła 

λ = 0,038 W/mK przy 10°C 



λ = 0,044 W/mK przy 40°C 

temperatura pracy od -80°do +250°C. 

2.3 Składowanie materiałów 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 

gazów w opakowaniach fabrycznych. 

Rury tworzywowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych 

par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w 

stosach o wysokości do 0,5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i 

większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 

Grzejniki, kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach 

fabrycznych. 

Grzejniki, kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym 

podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

Izolacje mają ograniczoną odporność na UV, w związku z czym należy je chronić przed długotrwałą 

ekspozycją słoneczną. 

Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, 

czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 

BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 

być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładną lokalizację montowanych przewodów i urządzeń 

zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 

ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

5.1 Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik Robót powinien stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych, 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 

5.2. Montaż instalacji 

5.2.1. Montaż przewodów 

Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji w najniższych 

miejscach załamań przewodów, a odpowietrzenie instalacji w najwyższych miejscach, jeśli prędkość 

przepływu wody zapewni samoodpowietrzenie, a opróżnienie z wody jest możliwe przez przedmuch 

sprężonym powietrzem, przewody można układać bez spadku. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropem powinny spoczywać na podporach 

stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych  

w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli. 

Przewody układane pod tynkiem powinny być na całej długości owinięte otuliną pozwalającą na ich 

termiczne ruchy. 

Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych, w szachtach instalacyjnych i w ścianach 

gipsowo-kartonowych powinny być układane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone przed 

tarciem o ich ścianki przez osłonięcie otuliną. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane  

i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych  

(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). 

Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 



kondygnację. 

Przewody zasilający i powrotny należy układać równolegle obok siebie 

Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji (np. systemowe, 

np.: Walraven, Hilti). 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 

Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od 

powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 

- dla rur średnicy do 40 mm  - 30 mm 

- dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm. 

5.2.2. Podpory 

5.2.2.1. Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków np. 

systemowych lub Walraven) powinno być zgodne z wymaganiami producenta przewodów. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i 

rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

5.2.2.2. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony,  

a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 

wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 

ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem 

szczegółowym znajdującym się w opracowaniu technicznym.  

5.3. Montaż grzejników 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem 

możliwości jego odpowietrzenia. Przy montażu grzejników należy przestrzegać wskazówek producenta 

Grzejniki przy ścianach kurtynowych należy montować na dostosowanych do nich stojakach 



podłogowych. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 

w sposób trwały; grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach 

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót. 

5.4. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych 

oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z 

oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 

Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 

przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub podparć, zgodnie z opracowaniem technicznym.  

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 

pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej, dla umożliwienia opróżniania 

poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu; armaturę należy lokalizować w miejscach łatwo 

dostępnych, należy wyposażyć ją w złączkę do węża w celu spustu wody do zbiorników stałych lub 

przenośnych. 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 

hydraulicznych w opracowaniu technicznym instalacji. 

Wszystkie nastawy urządzeń, które tego wymagają należy przeprowadzić po zakończeniu montażu, 

płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej zaworów regulacyjnych powinien być ustawiony na każdym 

zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych; czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z 

instrukcją producenta zaworów. 

5.5. Izolacje cieplne 

Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia 

antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz o zatwierdzeniu prawidłowości 

powyższych robót protokołem odbioru. 

5.5.1. Montaż izolacji 

Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia. 

Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 

Powierzchnia rurociągów i armatury powinna być czysta, sucha. 

Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 

cementem, smarami, tłuszczem, itp. oraz na powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną 

powłoką anty korozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, brudu, oleju, 



tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być również suche, czyste i nieuszkodzone. 

Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 

uszkodzenia. 

Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre, klej powinien być świeży, a 

pędzle czyste. 

Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy 

materiał jest montowany na powierzchniach zakrzywionych. 

Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 

Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie cienką 

warstwę kleju z dwóch stron. 

Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 

Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania. 

Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces 

klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakończył się całkowicie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Kontrola działania 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

6.2 Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych, szachtów instalacyjnych oraz przed zamurowaniem 

przejść przewodów przez przegrody budowlane przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem 

otuliny po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 

w okresie gwarancyjnym. 

6.3 Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur, ich średnic i porównać 

wyniki z dokumentacją; połączenia, należy sprawdzić przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, 

sprawdzenie ich położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; 

sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem 

siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 

sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów. 

6.5 Badanie urządzeń. 

Po wypełnieniu wodą urządzeń należy sprawdzić szczelności przez oględziny zewnętrzne wszystkich 

elementów każdego urządzenia i ich połączeń. Po stwierdzeniu szczelności należy wykonać próbny 



przepływ wody, sprawdzić prawidłowość podłączenia instalacji zasilającej i powrotnej. 

6.6 Badania armatury odcinającej 

Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z opracowaniem technicznym, 

- szczelność połączeń armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

6.7 Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C.  

Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz.(gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja 

powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 

W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność 

połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i 

zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 

Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania”. Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności 

należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego 

wartość w najniższym punkcie instalacji. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania 

szczelności; pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i 

spustowy.  

Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno 

być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  

Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania 

określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 

przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym 

wynikiem badania szczelności można przystąpić do założenia izolacji, zakrycia, stropów podwieszanych i 

szachtów instalacyjnych. 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy ponownie dołączyć instalacje do źródła ciepła, 

sprawdzić napełnienie instalacji wodą, uruchomić pompy obiegowe. 

6.8 Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu 

ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 

Badania szczelności należy wykonać ciepłą wodą o temperaturze pracy instalacji i przy ciśnieniu 

roboczym. 



Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 

Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

6.9 Badanie odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 

Podczas badania odbiorczego należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą automatycznej regulacji 

odpowietrzanie odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego; po dwóch dobach ciągłego 

działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania 

instalacji. 

Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając na dotyk czy urządzenia i przewody nie są 

zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

6.10 Badanie izolacji 

Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną i Specyfikacją 

Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 

6.11 Badania odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu czy 

poszczególne odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 

przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny i trwały. 

6.12 Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji centralnego ogrzewania 

Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji centralnego ogrzewania polegają na 

sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 

wywołanego przez działającą instalację, nie przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego 

pomieszczenia. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywy, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

7. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym kosztorysie. Obmiaru dokonuje 

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstotliwością wymagana w celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

Jednostką obmiarową jest dla: 

- przewodów rurowych      1 mb 



dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu 

należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do 

długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na 

szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, wody 

ciepłej i cyrkulacji, 

- grzejniki wraz z mocowaniami    1 szt. 

- zawór termostatyczny      1 szt. 

- głowica termostatyczna     1 kpl 

- zawór odcinający grzejnikowy    1 szt. 

- odpowietrzniki      1 szt. 

- płukanie instalacji      1 mb 

- izolacja cieplna      1 mb 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i 

jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 

8. OBMIAR ROBÓT  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej 

instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 

instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów 

robót: 

- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; 

- zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania 

robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy 

jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 

wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i 

zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w stropie podwieszonym, w 



szachtach instalacyjnych i ściankach gipsowo-kartonowych, uszczelnień przejść w przepustach oraz 

przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego). 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji i izolacji lub jej część jest wykonana zgodnie z opracowaniem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji i izolacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności 

odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z opracowaniem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 

załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

8.3. Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 

- instalację wypłukano, napełniono wodą, 

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności, 

- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 

- zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- opracowanie techniczne powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 

uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 

- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji i izolacji cieplnej z opracowaniem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 

- obmiary powykonawcze, 

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- protokoły odbiorów technicznych częściowych, 



- protokoły wykonanych badań odbiorczych, 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację i izolację cieplną, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

- instrukcję obsługi instalacji. 

8.4. W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja i izolacja cieplna jest wykonana zgodnie z opracowaniem technicznym 

powykonawczym, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji i izolacji cieplnej z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach STWiOR, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia odstępstw, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych, 

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

- sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań 

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie, 

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego 

stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku 

zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po 

usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach 

odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 



- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

 -  PN-EN 12828:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania”, 

 -  PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia 

cieplnego”, 

 -  PN-EN 14336:2005 „Instalacje ogrzewcze budynków – Instalacja i przekazanie do eksploatacji 

wodnego systemu grzewczego, 

 -   PN-M-75003:1990 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”, 

 -     PN-M-75009:1991 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania”, 

 -    PN-N-01270-03:1970 „Wytyczne znakowania rurociągów – Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłania czynników”. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ  

NAWIEWNO - WYWIEWNEJ  

 

1. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45331200 - 8 Instalacja cieplna, wentylacja i 

konfekcjonowania powietrza, 45331210-1 Instalowanie wentylacji  

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

instalacją wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w budynku Technikum Leśnego w Miliczu, w 

pomieszczeniach toalet i łazienek na parterze budynku. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 



1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem technicznym 

(a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 

- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych  (roboty 

montażowe),  

- odbiór robot i kontrola jakości. 

 
1.4. Określenia podstawowe - definicje  

1.4.1 Wentylacja pomieszczeń 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

 

1.4.2 Wentylacja mechaniczna  

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w ruch. 
 

1.4.3 Instalacja wentylacji  

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do rozprowadzania powietrza. 

1.4.4 Rozdział powietrza w pomieszczeniach  

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, czystości, 

temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania 

ludzi. 

 

1.4.5 Rozprowadzanie powietrza  

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, 

na ogół z zastosowaniem przewodów. 

 

1.4.6 Wentylatory  

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

1.4.7 Przewód wentylacyjny  

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą 

przepływa powietrze. 

 

1.4.8 Nawiewniki  

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 



1.4.9 Wywiewnik  

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

1) - Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 

2) Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 

właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 

3) Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń 

powłok ochronnych. 

4) Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

5) Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 

6) Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjne powinno być wykonane z uwzględnieniem 

dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 

7) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne  powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją 

producenta. 

8) Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjne powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

 
2.2. Przewody wentylacyjne  

2.2.1. Materiały  

Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha stalowa ocynkowana. 

2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

3) Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 

4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 

5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 

 
3. SPRZĘT  

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej  powinien zastosować sprzęt 

dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą jakość robót. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do wymagań warunków 

BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 



4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone 

równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. Materiały powinny 

być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP. 

Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

zawartymi w rysunkach i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przewody wentylacyjne  

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 

Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 

kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 

od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 

przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 

obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 

miejscu zamontowania. 

4) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 

materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

5) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 

wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 

wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

6) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 

obciążenia wynikające z ciężarów: 

- przewodów wentylacyjnych 

- elementów instalacji wentylacji zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 

przewodów wentylacyjnych 

- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

7) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

8) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. 



9) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 

obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 

pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 

10) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 

wpływem obliczeniowego obciążenia. 

11) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 

wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 

zamocowanie do konstrukcji budynku. 

12) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 

wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 

 

5.2. Wentylatory  

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 

łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 

kształtem otworów wentylatora. 

3) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 

 

5.3. Nawiewniki, wywiewniki  

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 

możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 

przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 

budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola działania  

6.1.1. Prace wstępne  

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonać następujące 

prace wstępne: 

a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji  w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 

b) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 

c) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 

d) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 

e) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

 

6.1.2. Procedura prac  

1. Wymagania ogólne  

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 

instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność działania 

instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji  należy dokonać weryfikacji 

poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.  

2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 

3. Kontrola działania sieci przewodów  

a) Dostępność do sieci przewodów. 
 

4. Kontrola działania nawiewników i wywieników oraz kontrola przepływu powietrza w 

pomieszczeniu  

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

c)  

6.2.Pomiary kontrolne  

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i 

wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

6.2.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 

 



6.2.2. Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 

specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 

 

2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 

metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia elementów 
składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 

- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

8. Odbiór robót 

8.1. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie prace 

związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z 

obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji  z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości i części 

zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie i 

konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ; 

e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 

  8.2. Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 

b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 

c) Kompletność znakowania; 



d) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

e) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 

f) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

 8.3. Badanie wentylatorów 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zamocowania silników; 

f) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

g) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

h) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

i) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce znamionowej. 

8.4. Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

8.5. Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

8.6. Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

b) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w 

tym certyfikaty bezpieczeństwa); 

c) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

8.7. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyji w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 



Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach o 

przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 

- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 

- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 

- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 

- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 

mechaniczne; 

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ  

 
2. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45315700-5 Instalowanie tablic elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.1. Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji elektrycznych, związanych z niniejszą budową. Zakres robót obejmuje: 

- montaż przewodów, 

- prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej,  

- montaż opraw oświetleniowych, 

- montaż sprzętu i osprzętu instalacyjnego, 

- próby i pomiary instalacji elektrycznych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do 

wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian 

uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznych powinny odpowiadać parametrom 

technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach materiałowych oraz 

wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

- Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy dostarczać na budowę 

wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. 

- Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 



danymi wytwórcy. 

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość 

wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór 

techniczny robót. 

2.2. Składowanie materiałów na budowie 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, w warunkach 

zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek 

wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 

specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 

- samochód dostawczy do 0,9t, 

- wiertarki, 

- drabiny. 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w 

sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

5.2. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 

pomocą złączy świecznikowych. 

5.3. Podejście do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach stalowych zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 

przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 

wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 



5.4. Układanie przewodów pod tynkiem 

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed 

wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie 

wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk, pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. 

5.5. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie 

instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 

elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody a samo ich podłączenie do instalacji nie 

zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 

przedstawicielem Inspektora Nadzoru. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla 

jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są 

przyłączone za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować 

się podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie    izolacji    i    

oczyszczenie    przewodu   nie    może   powodować    uszkodzeń mechanicznych. W przypadku 

stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce 

przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi 

tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 

5.6. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 

połączenie musi  być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 

sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 

Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 

odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

Połączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki narażone sana drgania o dużej amplitudzie lub 

przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać: 

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 

- przewodami   izolowanymi   wielożyłowymi   giętkimi   lub   oponowymi   w   rurach elastycznych. 

5.7. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób 

montażowych należy uzgodnić z Inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 



- pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

- pomiary rezystancji uziemień. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i 

kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 

- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 

- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową jest komplet robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Warunki   odbioru   robót   budowlanych   niezbędnych   do   wykonania   instalacji elektrycznej 

w budynku 

Wykonawca robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, powinien 

zapoznać się z budynkiem, w którym będą one wykonywane oraz stwierdzić odpowiednie jego 

przygotowanie. Odbioru robót budowlanych, niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, dokonuje 

się przed przystąpieniem do robót elektrycznych. Odbioru robót dokonuje Wykonawca robót 

elektrycznych od Inwestora (Zleceniodawcy).Szczegółowy zakres odbioru robót zależy od charakteru i 

rodzaju robót przewidzianych do wykonania. Zakres i termin odbioru robót budowlanych, niezbędnych do 

wykonania instalacji elektrycznej oraz stan budynku (lub jego części) przekazywanego do wykonania 

instalacji powinien być zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie o realizację inwestycji. Odbiór robót 

powinien być udokumentowany protokółem. Przy przekazywaniu robót Zleceniodawca jest obowiązany 

dostarczyć Wykonawcy plan instalacji i urządzeń podziemnych, znajdujących się na terenie robót lub 

złożyć pisemne oświadczenie, że w danym obszarze nie ma żadnych instalacji i urządzeń podziemnych. 

8.2.Warunki odbioru  wykonanej instalacji elektrycznej 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych 

Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 

obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania dotyczące ochrony 

ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja 

składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom 

elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 

zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 

nieposiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie BHP pod 

względem prac przy urządzeniach elektrycznych. Zakres badań odbiorczych obejmuje: 



- oględziny instalacji elektrycznych, 

- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 

- próby rozruchowe. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja ustala jedynie 

stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów. Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i 

odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w trakcie odbioru. Komisja może być jednocześnie 

wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób powinny być sporządzone oddzielne 

protokoły. Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 

odbiorczych.  Protokół ten należy przedłożyć do  odbioru końcowego  budynku (instalacji elektrycznych w 

budynku). Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

- nazwę i adres obiektu, 

- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

- datę wykonania badań odbiorczych, 

- ocenę wyników badań odbiorczych, 

- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 

- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 

Oględziny instalacji elektrycznych 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Oględziny 

mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniaj ą wymagania bezpieczeństwa, 

- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 

- nie  posiadają widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących mieć  wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania 

Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 

- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 

- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 

- wykonania połączeń obwodów, 

- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 

- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów, 

bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i konserwacji. 



Estetyka i jakość wykonanej instalacji 

O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 

- zastosowanie   jednego    gatunku    i    zachowanie   jednakowej    kolorystyki    sprzętu 

elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania  sprzętu  do podłoża oraz  innych elementów mocujących i uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad 

prostoliniowości mocowania, 

- zachowanie we wszystkich pomieszczeniach jednolitej pozycji łączników oraz jednolite usytuowanie 

styku ochronnego w gniazdach wtyczkowych, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na wpływ 

czynnikówatmosferycznych. 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim zostały zastosowane. 

Należy   stwierdzić   prawidłowość   dobrania   środków   ochrony  przed   porażeniem   prądem 

elektrycznych oraz ich zgodność z normami. Sprawdza się zgodność  instalacji z wymaganiami normy PN-

IEC  60364-4-41   oraz PN-IEC60364-4-47. 

Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi 

Należy sprawdzić, czy: 

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na 

których (w pobliżu których) są zainstalowane, 

- urządzenia  mogące  powodować  powstawanie  łuku  elektrycznego  są odpowiednio zabezpieczone 

przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 

- urządzenia    zawierające    ciecze    palne    są    odpowiednio    zabezpieczone    przed 

rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 

- urządzenia   do   wytwarzania  pary,   gorącej   wody  lub  powietrza  mają  wymagane zabezpieczenie 

przed przegrzaniem, 

- urządzenia   wytwarzające   promieniowanie    cieplne   nie    zagrażają    wystąpieniem niebezpiecznych 

temperatur. 

Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482. 

Połączenia przewodów 

Należy sprawdzić, czy: 

- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 

- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 

- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Sprawdza się zgodność 

instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów po montażowych. 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-87/E-90056.        Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

PN-87/E-90054.        Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. 

Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

PN-IEC 60364 -       norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych. 

N-SEP-E-002- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,  

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005). 

 

WSZELKIE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAĆ ZGODNIE Z OPRACOWANIEM 

TECHNICZNYM ORAZ OPISAMI BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE  

 

1. WSTĘP: 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

 

1.1. Przedmiot SST: 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej związanych z remontem i 

modernizacją pomieszczeń toalet i łazienek na parterze budynku Technikum Leśnego.  

 
1.2. Zakres robót objętych SST: 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z folii polietylenowej szerokiej – izolacje 

poziome posadzkowe.  

 
1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 
Izolacje te powinny być wykonywane według zatwierdzonego opracowania technicznego oraz zgodnie z 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

 



1.4. Wymogi formalne: 
 
Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 

tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  

 
2. MATERIAŁY: 
2.1 Rodzaje materiałów 
- pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej 

- folia polietylenowa szeroka (6,0 lub 12,0 m) gr. 0,2 mm, 

- papa asfaltowa na tekturze izolacyjna, 

- folia paroizolacyjna,  

- materiały pomocnicze. 

 
2.2 Wymagania dla materiałów: 
 
- wszystkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie, 

- materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach i świadectwach ITB. 

- odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, kompletności dostawy z 

zamówieniem, trwałości i oznakowania opakowania. 

 
3. SPRZĘT: 
 
Sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Niezbędnym sprzętem będzie wyciąg oraz środek 
transportowy. 
 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
 
4.1. Transport: 
 
W zamkniętych pojemnikach. Zgodnie z instrukcją producenta. 
 
4.2. Magazynowanie: 
 
Materiały izolacyjne należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, chroniąc je przed zawilgoceniem 

w miejscu chronionym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od 

grzejników. Należy układać w stosy na równym utwardzonym podłożu w pozycji leżącej równolegle do 

siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
 

W celu spełnienia swojej funkcji hydroizolacje muszą: 

• stanowić ciągłą i szczelną powłokę, 

• ściśle przylegać do izolowanego podłoża, 



• nie pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez wgłębień i wybrzuszeń, 

• być wykonywane w następujących warunkach: 

- po ukończeniu robót przygotowawczych podłoża, 

- nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów oraz 

różnej klasy odporności. 

- miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody. 

- podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoża: 
 
Podłoże powinno być: trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu 

zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z podłożem należy podłoże dokładnie oczyścić i odpylić. 

Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powłokowe izolacje powinna być gładka 

(bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i odpylona. Spadki podłoża izolacji 

odwadniającej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne 

z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1 %. 

1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%), 

2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po 

całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C. W 

przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża 

roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej +5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w 

ciągu doby nie była niższa niż 0°C 

Wykonywanie izolacji: 

- Prace powinny być wykonywane przez autoryzowanego przez producenta wykonawcę, posiadającego 

odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie. 

- Izolacje wykonywać zgodnie z warunkami opisanymi przez Projektanta oraz wskazówkami Inspektora 

Nadzoru 

- Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe 

bezpośrednio pod płytki posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami 

technicznymi producenta. Ilość warstw - minimum 2 każda 500g / m2. 

- W przypadku izolacji będących elementem systemu roboty należy wykonywać ściśle z instrukcją 

producenta systemu. 

- Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie obróbek i połączeń ! 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: 



- przygotowania podłoża 

- szczelności izolacji 

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: ciągłości warstwy 

izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, oraz rejestrację 

wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, fałdowań, odspojeń, itp.). Przy 

sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 

jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – 

aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń 

lub skurczów). 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku 

gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę 

wykonanych robót izolacyjnych: 

- przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości 

warstwy dociskowej oraz jej zgodności z projektem. 

 
7.OBMIAR ROBÓT: 
Wg przedmiaru robót. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
 
Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach: odbiory częściowe, odbiór końcowy. Odbiory częściowe 

(międzyfazowe) polegają na kontroli: 

- jakości materiałów - ocena ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczna, 

- podkładu pod izolację - sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości, poprawności 

zagruntowania, 

- każdej warstwy izolacyjnej - obejmuje sprawdzenie ciągłości warstwy, równości, sklejeń i zakładów, 

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu: 

- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 

- występowania ewentualnych uszkodzeń, 

- w koniecznych przypadkach należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową 

ocenę wykonania robót izolacyjnych. 

Do odbioru końcowego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja 

techniczna: 

- projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie robót, 



- dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych 

przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, 

protokoły z odbiorów częściowych, 

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 

Z odbioru końcowego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena 

jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub 

wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z określeniem trybu 

postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być dokonany 

dopiero po usunięciu usterek. Odbiór techniczny łącznie z zakresem i terminem naprawy powinien być 

potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
 
PN-EN 13984:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości 

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

oraz 

Aprobaty techniczne i Instrukcje producentów dla stosowanego materiału. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY POSADZKOWE 

 

1. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru posadzek związanych z remontem i modernizacją pomieszczeń toalet i łazienek w budynku 

Technikum Leśnego w Miliczu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja  techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót związanych z ww. przedsięwzięciem.  

 



1.3. Zakres robót objętych  SST 

Roboty , których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 

-częściowe rozebranie istniejących posadzek, 

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, 

- zabezpieczenie podłóg folią. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej  SST są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność ze Szczegółową 

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z art. 5, art. 10 

oraz art. 22 Ustawy Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 6, § 262 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „CZĘŚCI  

OGÓLNEJ”. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują 

niżej wymienione materiały podstawowe:  

- zaprawa cementowa M12, 

- masa asfaltowa izolacyjna, 

- płytki ceramiczne 

- zaprawa klejąca oraz zaprawa spoinująca, 

- materiały pomocnicze. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. Niezbędny będzie wyciąg oraz środek 

transportowy. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty  rozbiórkowe 

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na 

odpady budowlane lub inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu i otoczenia. 

Prace rozbiórkowe powodują powstawanie drgań i hałasu i muszą być wykonywane po godzinach pracy 

osób pracujących w obiekcie budowlanym. 



5.2. Roboty posadzkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP .  

Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone: 

-   roboty rozbiórkowe 

-   wietrzenie pomieszczeń 

-  temperatura powietrza w którym wykonuje się wymianę posadzek nie powinna być niższa niż 15 ºC i 

powinna być zapewniona co najmniej kilka  dni przed wykonaniemrobót oraz w trakcie ich wykonywania. 

Wilgotność powietrza w pomieszczeniupowinna wynosić 45 – 60 %. 

5.3. Układanie posadzek z płytek ceramicznych 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie posadzek 

z płytek ceramicznych: 

- oczyszczenie oraz przygotowanie podłoża pod posadzki, 

- ułożenie płytek ceramicznych,  

- montaż listew wykańczających, 

- zabezpieczenie posadzki do czasu odbioru robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Zabrania się stosować materiały przeterminowane (po okresie gwarancji). Należy 

przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót.Sprawdzić prawidłowość 

wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.Należy dostarczyć atesty aprobaty technicznej na materiały 

posadzkowe.Dostarczone na plac budowy materiały kontrolować pod względem jakości. Zasady 

dokonania kontroli jakowi materiałów budowlanych ustali Inspektor Nadzoru. Kontrola jakości polegać 

będzie na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione 

przez producenta oraz sprawdzenie właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie badań 

doraźnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 - dla posadzek. Ilość robót określa się na podstawie obmiaru robót  

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z przedmiotową specyfikacją techniczną 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami producenta.  

Odbiór następuje po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zgodności wykonania  

z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja powykonawcza w której podane są uzgodnione 

zmiany dokonane podczas realizacji robót budowlanych. 



Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym i po okresie gwarancji na te materiały.  

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo uzgodnione z Inspektorem 

Nadzoru. 

Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

- sprawdzenie prawidłowości połączenia posadzki z podłożem, 

- wykończenia posadek i prawidłowości wykonania cokolików na ścianach pomieszczeń,  

- sprawdzenie wykonania prawidłowości styków materiałów posadzkowych, badanie prostoliniowości  

należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń na łacie 2 m z dokładnością do 2 mm, 

a szerokość spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów;  badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej montażu posadzek, 

która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- przygotowanie podłoża,  

- montaż posadzki, 

- montaż cokołów ściennych, 

- uprzątniecie miejsca robót budowlanych, 

- wywiezienie gruzu na wysypisko. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004         Woda zarobowa do betonu. 

PN-90/B-14501                       Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-ISO 6707-1:1994              Budownictwo. Technologia. Terminy ogólne. 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE 

 

1. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45410000 –4 Roboty tynkarskie. 

 

 

 



1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych 

cementowo-wapiennych oraz gipsowych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie robót tynkarskich 

związanych z remontem łazienek w budynku Technikum Leśnego w Miliczu. 

 

1.2. Występowanie 

Zgodnie z projektem przewiduje się uzupełnienie części starych tynków wewnętrznych oraz wykonanie 

nowych tynków wewnętrznych na ścianach. Szczegółowy zakres i występowanie opisane są w 

opracowaniu technicznym. 

 

1.3. Wymogi formalne 

Wykonanie tynków cementowo – wapiennych oraz gipsowych powinno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 

wykonania. 

 

1.4. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 

całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót 

Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 

trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 

zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 

uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Zastosowanym materiałem są zaprawy tynkarskie cementowo-wapienne i gipsowe oraz szpachle gipsowe 

(cement portlandzki z dodatkami „25”, wapno suchogaszone). Zastosowane tynki gipsowe mogą być 

workowane lub pojemnikowane. Materiały do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501 lub aprobat technicznych. Do zapraw służących do wykonania 

spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany 1 wg PN-79/B-06711. Do zapraw przeznaczonych 

na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek odmiany 2 wg PN-79/B-

06711. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10109:1998. 

3. SPRZĘT 

Przy tynkowaniu używa się betoniarek 150 dm3, wyciągów, kielni murarskich, łat drewnianych lub 

aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakładania tynków 



gipsowych użyć agregatu tynkarskiego. Roboty można wykonać przy użyciu innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inspektora. 

 

4.TRANSPORT I  SKŁADOWANIE 

Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę 

przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Zaprawy oraz gips powinny być 

składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Zaprawy, cement, 

piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami organicznymi. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wykonać tynki maszynowe kat III na zamurowanych powierzchniach otworów drzwiowych, okiennych, 

przebiciach przez ściany i stropy, bruzdach dla instalacji sanitarnych i elektrycznych, nowo wykonanych 

ścianach. Wykonać tynki zwykłe kat III na ościeżach otworów okiennych i drzwiowych związane z 

wymianą i osadzeniem nowych drzwi. Na całej powierzchni ścian, na której wykonanotynk położyć 

jednowarstwową gładź z gipsu szpachlowego. Gładź gipsową wykonać na zagruntowanym akrylowym 

preparatem gruntującym podłożu. Podłoże pod gładź gipsową powinno spełniać wymogi określone dla 

tynku kategorii III. Świeże podłoże z tynku zwykłego pod gładź gipsową należy fluatować. Podłoża 

tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce nanoszenia, sposobu nanoszenia, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, 

liczbę warstw i technikę wykonania powinny być wykonane zgodnie z p. 2 normy PN-70/B-10100. Przed 

rozpoczęciem prac należy skontrolować: 

- przygotowanie podłoży, zabrudzenia smarami, olejami, bitumami, farbami należy usunąć. Z podłoży 

należy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię, 

- zakończenie robót stanu surowego, 

- zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, 

- osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych, 

- jakość materiałów (np. cementu, wapna, piasku, suchych mieszanek). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura 

niespadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy 

zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Tynki cem-wap. należy wykonywać jako dwu 

warstwowe, pospolite, kat. II, składające się z obrzutki, narzutu i gładzi. Tynki gipsowe wykonać o 

dwuwarstwowo o grubości każdej warstwy 10 mm. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie 

tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-

15 m. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w sposób ręczny 

lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. Narzut należy 

wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po związaniu 

obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 

przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź należy 



nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi 

powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo - 

wapiennej (1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 

mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i 

twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą. Świeże tynki powinny być chronione przed 

zbyt intensywnym działaniem promieni słonecznych (szczególnie w okresie letnim) i opadami 

atmosferycznymi. Przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać zasad przedstawionych w p. 3.3.1 

normy PN-70/B-10100. 

W trakcie robót przestrzegać zasad przygotowania zapraw, kolejności nakładania warstw okresu przerw 

między nakładaniem kolejnych warstw. 

6.KONTROLA ROBÓT 

Kontrola wykonywania tynków zwykłych powinna być przeprowadzona w zakresie: 

- zgodności zakresu robót z projektem 

- przyczepności tynku do podłoża, 

- grubości powierzchni, 

- wad i uszkodzeń powierzchni (wykwitów, spęcznień, zacieków, nierówności) 

- wykończenia na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych, 

- wykończenia naroży i obrzeży, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, pionowości narożników ścian i liniowości, poziom 

krawędzi ściany z sufitem. 

Zaleca się wykonanie próbnego fragmentu ściany w celu sprawdzenia jakości robót brygady tynkarskiej. 

Wymagania stawiane tynkom zwykłym przedstawione są w p. 3.3.31-3.3.10 normy PN-70/B- 10100. 

Metody badań tynków zwykłych powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór materiałów 

Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 

parametrów dostarczonych na budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 

 

7.2. Odbiór końcowy 

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i 

stan powierzchni 

- występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 

- przyczepność tynków do podłoża. 

Ostateczny odbiór robót tynkarskich powinien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy. 

 



8. OBMIAR ROBÓT 

Ilość jednostek wg przedmiaru robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ". 

10. NORMY 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - Tynki zwykłe - Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania przy odbiorze Zaprawy 

budowlane zwykłe Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich: 

B.15.02.00 Malowanie tynków. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- wodę – do farb wapiennych, 



- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.2.  Farby budowlane gotowe 

2.2.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub  

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez 

ITB. 

2.2.3. Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

- wydajność – 6–10 m2/dm3, 

- max. czas schnięcia – 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 

- wydajność – 15–16 m2/dm3, 

- max. czas schnięcia – 8 h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 

Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

2.2.4. Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

- wydajność – 6–10 m2/dm3, 

- max. czas schnięcia – 24 h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

- wydajność – 4,5–5 m2/dm3 

- czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 

- wydajność – 5–6 m2/dm3, 

- max. czas schnięcia – 24 h 

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 

- wydajność – 6–8 m2/dm3 

- czas schnięcia – 24 h 

Lakier bitumiczno-epoksydowy 

- wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3 



- czas schnięcia – 12 h 

2.2.5. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność – 6–8 m2/dm3 

- czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

- wydajność – 6–10 m2/dm3 

2.2.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb: 

- lepkość umowna: min. 60 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość – 100-120 mm 

- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża, 

- twardość względna – min. 0,1, 

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 

uszkodzenia powłoki 

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg 

PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

2.3.  Środki gruntujące 

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.3.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno 

być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 



3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie 

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść 

poniżej +1°C.W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.Gruntowanie i dwukrotne malowanie 

ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 

- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

- całkowitym ułożeniu posadzek, 

- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 

wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie 

wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2. Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 



5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących.Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.Barwa powłok powinna 

być jednolita, bez smug i plam.Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk.Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy 

stosować farby w różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i 

wykonać powtórnie. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



8.  ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1.  Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku 

prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2.  Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3.  Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 

oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 



PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE ZABUDOWY GK  

 

1. WSTĘP: 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

- 45421146 - 9 Instalowanie sufitów podwieszanych,  

 

1.1. Przedmiot specyfikacji: 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót ścianek działowych i sufitów podwieszany z płyty g-k w ramach inwestycji 

remontu i modernizacji pomieszczeń toalet i łazienek w budynku Technikum Leśnego.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji: 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 

Zakres robót obejmuje (zabudowa w systemie NIDA WODA lub równoważny): 

- wykonanie sufitów podwieszanych do wys. 3,00 m, system JK/ES/CD60-12,5/woda,  

- wykonanie sufitów samonośnych do wys. 2,55 m, system C50/U50/500-12,5/woda,  

- wykonanie suchych tynków,  

Szczegółowy zakres prac zgodnie z opracowaniem technicznym.  

 

1.4. Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami 

w obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w „Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej” OST. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy- tycznych dla 

pozostałych branż. 

Przewidziane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać odpowiednie certyfikaty i 



aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   zgodność z 

obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

2. MATERIAŁY: 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 

OST. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub 

wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 

Podstawowe materiały: 

- Podstawowym materiałem jest płyta NIDA woda gr. 12,5 mm. Jest to płyta gipsowo - kartonowa NIDA. 

Jakość płyt zapewniona jest przez system kontroli jakości zgodnie z ISO 9001. Płyty można obrabiać 

ogólnie dostępnymi narzędziami do obróbki drewna, można je przyciąć, wiercić i frezować. Przy obróbce 

płyt powstaje pył. Może być ona szkodliwy dla zdrowia. Należy unikać kontaktu z oczami oraz skóra. Nie 

wdychać.   

 

3. SPRZĘT: 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu  powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie       robót.  

Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoża, 

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 

   - packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji  

klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- wkładki dystansowe, 

   - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do  

przygotowywania kompozycji klejących, 

- gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

- wiertarki, wkrętaki, 



 

4. TRANSPORT: 

Ogólne warunki stosowania transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować następujący, sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport: 

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT: 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Zakres  obejmuje (zabudowa w systemie NIDA WODA): 

- wykonanie sufitów podwieszanych z płyt g-k oraz sufitów samonośnych, a następnie wykonanie gładzi i 

pomalowanie zgodnie z projektem, 

 

Warunki szczegółowe wykonania sufitów podwieszanych: 

- sprawdzenie kątów pomieszczenia i inst.. 

- potwierdzenie odpowiedniej do montażu wilgotności pom. 

- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych. 

- zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 

- zamocowanie profili przyściennych. 

- zawieszenie rusztu sufitu. 

- wypełnienie rusztu sufitu płytami GK. 

- szpachlowanie i wzmacnianie złączy i narożników.. 

- impregnowanie powierzchni. 

- usunięcie pozostałości po montażu i wyczyszczenie zabrudzeń.  

 

Zasady wykonywania robót: 

Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie wysuszone i gdy  

zakończone są wszystkie prace tynkarskie i posadzkarskie. 

Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje. 

Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu podwieszanego. 

Podczas montażu sufitu temp. wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15 C, aby umoż liwić 

właściwe warunki pracy. 

Do zakotwiczenia wieszaków mogą być używane tylko części posiadające dopuszczenie do stoso wania 

w budownictwie. 



Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów podwieszonych. 

Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie. 

Zaleca się aby specjalista układający płyty otrzymać jednocześnie zalecenie zainstalowania oświetlenia. 

Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo podwiesić. Wykonanie 

sufitów i oświetlenia spełniające wymogi ochrony pożarowej wg instrukcji montażu.  

Przy podwójnych płytach i systemach ognioodpornych należy stosować mocowanie katalogowe 

odpowiednie dla wymaganego systemu. 

Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 

załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 

Szpachlowanie: fugi wypełniać masą szpachlową. 

Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za 

pomocą pacy od fugi. 

Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 

Na zaszpachlowaną powierzchnię płyty GK nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez 

runtowanie wyrównuje się zróżnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą 

obróbką powierzchni i malowaniem materiał gruntujący musi być suchy. 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

- stan i wygląd ścian i sufitów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i sztywności. 

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów. 

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami. 

       

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem 

systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. 



Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektora nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 

Badania w czasie wykonywania robót: 

- Sprawdzenie podłoża do mocowania rusztu: 

 - strop 

 - ściany 

- Sprawdzenie mocowania rusztu do konstrukcji stropu i do ścian, 

- Sprawdzenie mocowania płyt, 

- Sprawdzenie zbrojenia spoin taśmą. 

- Sprawdzenie po wykonaniu robót. 

 - szpachlowanie spoin 

 - płaszczyzn okładzin 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 

warunki techniczne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Jednostką obmiaru jest m2 

wykonanych zabudowań z płyty GK.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” OST. 

Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa 

projekt budowlany, specyfikacja techniczna, a także dokumentacja powykonawcza określająca 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac. Zgodność wykonania robót stwierdza się na 

podstawie porównania wyników badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w 

odpowiedniej normie. Sufit może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być przyjęte. 

Protokół odbioru gotowych elementów powinien zawierać: 



- ocenę wyników badań 

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ścian i sufitów z płyt g-k z zamówieniem 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT: 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami ( PN 

) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń. 

a) Normy: 

- PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

- PN-EN 13658-1:2005 - Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 

1:   Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń 

- PN-B-30041:1997 „Spoiwa gipsowe - Gips budowlany” 

- PN-B-30042:1997 „Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” 

- BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 – Płyty kartonowo – gipsowe. (Każdorazowo należy sprawdzić 

aktualność normy) 

c) Inne: 

- Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 

- Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufi- tów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-

400 Pińczów. 

- Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV 

–Kraków 1996 r. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z  GLAZURY 

 

1. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontem łazienek w budynku Technikum Leśnego w Miliczu. 

 

 



1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z ułożeniem glazury  

na ścianach. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 

wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu 

wykonanie: 

- licowanie ścian płytkami na klej 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej, SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

zapisami w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ” pkt. 1.5. 

okładziny – pokrycie ścian płytkami, które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od 

tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. Materiały 

stosowane do wykonywania okładzin z glazury powinny odpowiadać wymaganiom norm. Materiały 

powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, określające, 

co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji, a w przypadku 

klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa dopuszczającego 

do stosowania w budownictwie. Do przyklejania glazury należy stosować kleje zalecane przez jej 

producenta oraz wobowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać 

trwałe połączenie okładzin z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład.  

2.1.1. Właściwości 

Odporność na działanie temperatury i wilgoci – płytki muszą być odporne na gwałtowne zmiany 

temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę wymiarów pod wpływem 



wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wpływem powyższych czynników w tworzywie i szkliwie płytki 

mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, 

odpadanie płytek od podłoża, a nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna, a 

czasami „ukryta” tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną 

może być wada płytek pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania np. 

niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej. 

Wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakimmaksymalnym naprężeniu płytka łamie się. 

Jest on niezwykle istotny przypłytkach podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają się z 

dużymobciążeniem, lecz także ściennych, które mogą być narażone nauszkodzenia podczas transportu i 

montażu, a na ścianie mogą się spotkaćz naprężeniami wywołanymi ruchami ścian budynku. 

Własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania,zużycie podczas chodzenia. 

Szczególnie odporne mechanicznie muszą byćpłytki podłogowe. Twardość - czyli odporność na 

zarysowania podawanajest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa się 

na skutek czynników ścierających. 

Odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środkówchemicznych, które mogą zostawiać 

plamy. Płytki odporne na czynnikichemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku 

anibarwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymiśrodkami. 

2.1.2. Stosowane materiały 

- płytki ścienne szkliwione - posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość wodna 

E>10%). Płytki przeznaczone są do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania 

temperatur powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne. 

- Zaprawa klejąca i spoinująca. 

- Materiały pomocnicze. 

Materiały na posadzki cementowe: cement portlandzki, woda do zapraw, piasek do zapraw, styropian o 

podwyższonej odporności FS 20, folia hydroizolacyjna, polietylenowa. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. Rodzaje sprzętu używanego do 

robót wykończeniowych pozostawia się do wyboru przez Wykonawcę. 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokościząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- kielnie, 

- mieszarki mechaniczne do zapraw, 



- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki doprzygotowania kompozycji 

klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe, 

- poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu 

Ogólne zasady dotyczące transportu podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. 

4.2. Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić 

samochodami dostawczymi, zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem 

mieszanek klejących. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 

każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę  

i adres producenta, oznaczenie (nazwę handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr 

dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. Wykonawca prowadzący roboty 

przy okładzinach ściennych podlega przepisom prawa budowlanego. 

5.2. Okładziny ścienne 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową. Do 

usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się nawysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodniez instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji 

zależy od rodzajupłytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakładasię 

na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnięzębatą krawędzią ustawioną 

pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 

zębów i konsystencjakompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa 

minimum65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności odrodzaju  

i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.Układanie płytek rozpoczyna się 

od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynikaz rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. 

Jeśli pierwsza płytka mabyć docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytkiw 



odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki naścianie, dociśnięciu  

i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przyzachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżejzaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki 

o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa 

się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytkitego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na 

odpowiednią wysokość. Dla uzyskaniajednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. Przedcałkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można teżusunąć 

wkładki dystansowe.  

5.3. Spoinowanie 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

płytek pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąćw przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek.Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Wszystkie spoinypowinny być wodoszczelne. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. Przed przystąpieniem do prac przy 

okładzinach ściennych należy przeprowadzić kontrolęprzygotowania do prac wykonawczych. Badanie 

podkładu powinno być wykonanebezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 

okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: sprawdzenie wizualne wyglądu 

powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, 

czystości i zawilgocenia, sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w 

dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, pomiary równości należy wykonać z dokładnością do  

1 mm, sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową powinno być przeprowadzoneprzez porównanie wykonanej okładziny z projektem 

technicznym oraz stwierdzeniewzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiarów. Kontrola 

wykonania okładzin ścian polega na: 

- sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin, 

- sprawdzeniu zachowania wzoru okładziny wg projektu, 

- sprawdzeniu przylegania do podkładu, 

- sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami, 

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku 

nie powinny być większe niż 2 mm.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na 

sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SSTparametrami, zgodności dokumentów 

dopuszczających poszczególne wyroby doobrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu 



winna podlegaćprawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem 

CE).aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności europejska 

aprobata techniczna, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja. Po stwierdzeniu formalnej 

przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzeniazgodności asortymentowej, ilościowej i pośrednio 

jakościowej w oparciuo zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. 

7.2. Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”. Przy wykonywaniu robót z ułożeniem 

okładzin ściennych z glazury konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony 

przezwykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymiprzepisami, w którym powinny być wpisane 

wszystkie spostrzeżenia dotyczącejakości podłoża, warstwy wyprawy z glazury, wykonania fugowania. 

8.2. Odbiór techniczny 

8.2.1. Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 

obejmować sprawdzenie ich właściwościtechnicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiałów 

należy przy odbiorze robótzakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów 

w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

8.2.2. Odbiór podkładu 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

- podczas układania podkładu, 

- po całkowitym stwardnieniu podkładu 

i obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu, 

- sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w pomieszczeniu: badania 

należy przeprowadzićmetodą przekuwania z dokładnością do 1 mm, 



- sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnychmiejscach i kierunkach dwumetrowej 

łaty kontrolnej; odchyleniastanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością 

do 1 mm; 

- ogólne oględziny,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót okładzinowych. Przed przystąpieniem do wykonywania 

okładzin należy sprawdzić: 

- temperaturę pomieszczeń, 

- wilgotność podkładu. 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza orazwilgotności podkładu powinny być 

wpisane do dziennika budowy. 

8.2.3. Odbiór końcowy robót posadzkowych 

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej okładzinyz projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 

napodstawie oględzin oraz pomiaru okładziny. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ". 

9.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie glazury: okładziny ścian, 

- wykonanie fugowania, 

- założenie listew metalowych na styku różnych powierzchni, 

- konserwacja powierzchni płytek nieszkliwionych impregnatami, 

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu. 

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

PN-ISO 13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje,klasyfikacja, właściwości  

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

STOLARKA DRZWIOWA 

1. WSTĘP 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania 

stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

1.1 Przedmiot SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad montażu stolarki drzwiowej, w związku z 

remontem łazienek w budynku Technikum Leśnego w Miliczu. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

montaż: 

- drzwi wewnętrznych łazienkowych z płyty HPL 12 mm, 

- obróbka ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, 

- roboty towarzyszące. 

Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Opracowania Technicznego. 

1.3. Wymagania dotyczące wykonawstwa robót 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Wykonawca w przypadku 

stwierdzenia błędów i opuszczeń w dokumentacji powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ”  oraz: 

- wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz 

zgodne z parametrami technicznymi dla poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w 

dokumentacji,spełniające wymagania jakościowe i ilościowe zgodnie z wykazem zestawienia materiałów, 

ponadto winny posiadać aprobaty i atesty wg zaleceń najnowszych norm. 

2.1.1. Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne z płyt HPL.  

Szczegóły wg Zestawienia Stolarki w opracowaniu technicznym. 

2.2.Materiały pomocnicze 

Kotwy, pianki uszczelniające wg wymagań normowych i zaleceń producenta, masa silikonowa akrylowa 

do uszczelnienia ościeżnic okiennych z ościeżami, tynk cementowo-wapienny kat. III oraz zaprawa 

tynkarska i zaprawa (do gładzi) do uzupełnienia ościeży zewnętrznych i wewnętrznych, farby emulsyjne 



akrylowe, farby olejne. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały powinny być składowane i magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, 

w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności do użycia. 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 

transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 

opadami atmosferycznymii odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, 

suchych i przewiewnych,zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej 

należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-05000:1996 Okna idrzwi. Pakowanie  

i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi.Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 

ostrych elementówmogących uszkodzić stolarkę.Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na 

dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki 

zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie 

transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich  

i powłoki antykorozyjnej przez: 

- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 

- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 

- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 

- Usztywnienie bloków za pomocą progów 

Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót  

i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdamina 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 



5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Zasady ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z 

montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. 

Drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero 

po prawidłowym zamontowaniu. Drzwi należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą 

murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża 

stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie 

usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.2 Montaż 

Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien 

dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi 

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami producenta. 

5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 

przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się 

osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z 

elastycznej masy uszczelniającej. 

5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków. 

5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 

wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 

szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie 

wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich 

wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 

ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 

dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń 

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 

6.4 W szczególności powinna być oceniane: 

- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

- wodoszczelność przegród 

- badania okuć 

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w 

normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów drzwi. Warunki badań materiałów stolarki budowlanej 

i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 

niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół 

odbioru. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Częstotliwość 

oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna 

i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie 

powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 

elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 



wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 

- rodzaj zastosowanych materiałów 

- prawidłowość montażu 

- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni 

drzwi, szyb, uszczelek i okuć. W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na 

zamontowaną stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez 

producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 

8.OBMIAR ROBÓT 

Jak w przedmiarze robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „CZĘŚCI  OGÓLNEJ". 

10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 

PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

oraz 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 

- Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

KABINY SANITARNE  

1.1 Przedmiot SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad montażu kabin sanitarnych solari firmy 

ALSANIT w budynku Technikum Leśnego w Miliczu.  

1.2. Produkt  

Kabiny sanitarne model SOLARI firmy ALSANIT lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i 

wizualnych. System SOLARI posiada Europejską Ocenę Techniczną i jest oznaczony symbolem CE, 



systemy bez tego oznaczenia nie są dozwolone.  

 

1.3. Konstrukcja  

Kabiny  o podwyższonej odporności na zniszczenia przeznaczone do toalet o dużym natężeniu ruchu. 

Wszystkie elementy aluminiowe anodowane C-0. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie profili 

posiadających deklarację-RoHS. 

System posiada zawiasy z samodomykaczem grawitacyjnym zapewniającym powrót otwartych drzwi do 

płaszczyzny frontu kabin. Wszystkie elementy łączone są ze sobą wyłącznie za pomocą wkrętów z łbem 

TORX, dzięki czemu złącza są odporne na niepożądane luzowanie. 

 

1.4. Drzwi i ściany frontowe  

Drzwi i ściany przednie zbudowane są ze specjalnie ukształtowanych profili aluminiowych oraz płyt: HPL 

(High PressureLaminate) 10/12 mm lub  LPW (Laminowana Płyta Wiórowa) 18/28mm. Płyty LPW 

oklejane są bez użycia kleju, technologią HOT AIR i przy pomocy specjalnej topliwej okleiny, która 

zapewnia najwyższe parametry trwałości, oraz zabezpieczenia przed wilgocią. 

Zamknięte drzwi opierają się o elementdomykowy z wygłuszającą gumową uszczelką,  nie dopuszcza się 

stosowania drzwi bez elementów wygłuszających.  

Drzwi zlicowane są z innymi elementami frontu kabin i dają równą płaszczyznę po zamknięciuŚciany 

frontowe są mocowane do ścian pomieszczenia wyłącznie przez aluminiowe profile w kształcie „C” co 

zapewnia odpowiednią sztywność i niweluje szczeliny, mocowania przez profile z tworzywa lub kątowniki 

nie jest dopuszczane. 

Kabiny spięte są górnym profilem stężającym. 

 

1.5. Ściany działowe i boczne  

Ściany działowe i boczne wykonane są z laminatów HPL lub płyt LPW w kolorze frontu. Dopuszcza się 
łączenie lub mieszanie materiałów pod warunkiem odpowiedniego dopasowania kolorów. 
 

1.6. Okucia  

Aluminiowy zawias (anoda C-0) posiada samodomykacz w postaci wkładki z poliamidu oraz sworzniem 

ze stali hartowanej o średnicy 6 mm, celem zapewniania trwałości na 200 000 cykli otwarcia/zamknięcia. 

Wkładka poliamidowa w zawiasie zapobiega ocieraniu metal o metal i zapewnia wysoką wytrzymałość 

zawiasu. Zawiasy montowane są do wąskiej krawędzi płyty w ilości 2 lub 3 szt. na skrzydło drzwiowe. 

Cylinder zawiasu o średnicy 14 mm ±1 mm, wysokość zawiasu  92 mm ±1 mm zapewnienie minimalisty 

wygląd od zewnątrz. 

 

Aluminiowe wsporniki regulowane o wysokości 170-188 mm dają możliwość łatwego poziomowania 

ścianek. Rdzeń ze stali nierdzewnej zapewnia wieloletnie użytkowanie bez konieczności zabiegów 

konserwacyjnych. Estetyczny zaoblony korpus oraz  osłona z anodowanego aluminium w odcieniu 

identycznym jak wszystkie aluminiowe elementy.  Średnica korpusu wspornika wynosi 20 mm, średnica 



osłony 23 mm. Wsporniki dla płyt 10-18 mm montowane do boku płyty, dla płyt 28 mm i grubszych 

wkręcane w rdzeń płyty. Sworzeń wspornika wpuszczony jest w posadzkę na głębokość ok 15 mm. 

Opcjonalnie może być stosowana rozeta montowana na dwa kołki rozporowe, osłonięta aluminiowym 

talerzykiem. 

 

Zamkopochwyt to specjalnie zaprojektowany zespolony zamek i pochwyt wykonany z wysokiej jakości 

poliamidu i aluminium. Zamkopochwyt posiada wskaźniki zajętości (biało czerwony) i możliwość 

awaryjnego otwarcia od zewnątrz. Kąt obrotu rygla 180,średnica zamkopochwytu 50 mm ±1 mm dla 

zapewnienia optymalnej chwytliwości elementu. 

 

1.7. Wymiary standardowe  

Szerokość drzwi: 800 mm 

Głębokość:             1150 mm 

Wysokość:              2030 mm 

Wymiary standardowe mogą być modyfikowane.  

 

System SOLARI może być wykonany na pełną wysokość pomieszczenia. 

 


