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Warunki przytgczenia nr 49 /2024

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.03.2024 r. dostarczony dnia 22.03.2024 r Zaktad
Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej] w Tomaszowie Maz. Sp. z 0.0. podaje warunki przyfgczenia do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego
w Tomaszowie Maz. przy ul. Smutna 21, dz. ewid. Nr 199 obr. 0008.

i1 Wiaczenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne] zaprojektowac do istniejgcego kanatu

sanitarnego D= 200mm wykonanego z rur kamionkowych w ulicy Smutnej poprzez:
- studnie rewizyjng orzednych ...

lub
trojnik 1150/ 45° 1160/ 45°
lub
- do wyprowadzonego przykanalika zakoriczonego na granicy posesji i pasa
drogowego.
2. Do budowy przytgcza kanalizacji sanitarnej zastosowac rury tego samego rodzaju co siec

uliczna lub wyprowadzony przykanalik.

3 Parametry techniczne materiatow do budowy przytacza:
® rury
- kamionkowe glazurowane D=150 mm, tgczone kielichowo z uszczelkg, wytrzymatosc
zastosowanych rur nie moze by¢ mniejsza niz 34 kN/m,
- PVC SN8 w/g PN-EN 1401,
- z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym (GRP) wg PN-EN14364
- PEHD zgodne PN-EN 13244-2 (do kanalizacji) SN8 z polietylenu klasy, co najmniej
PE 100

e studnie

- rewizyjne z kregéw betonowych (beton klasy C35/45), taczonych na uszczelki
gumowe; monolityczne dno z kinetg przystosowane do przytgczenia na uszczelke kroccow
do studziennych,

- inspekcyjne z tworzyw sztucznych speiniajgcych opisane wyzej wymogi (np. typu
Wavin Tegra lub rownowazne;.

Studnie muszg by¢ przystosowane do szczelnego potgczenia z rurg.

e Wiazy



- zeliwne kanatlowe z uszczelkg gumowa wpuszczang do rowka. Klasa wiazu
dostosowana do przewidywanych obcigzen — jednak zawsze w pasie jezdni wiazy
dostosowane do obcigzenia min.40T.

4. Przylagcze nalezy wykona¢ z materialow posiadajgcych atesty, aprobaty techniczne
i odpowiadajgcych Polskim Normom

5. Budowa przytacza, o ktorym mowa w art.29 ust. 1pkt 23 ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020r poz 471) wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.29a ust. 1 przedmiotowej

ustawy.

6. Zalecane jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przytacza w Zaktadzie Gospodarki Wodno —
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spotka z o0.0. - Wydzial Eksploatacji Sieci
ul. Kepa 19.

7. Warunki dodatkowe:

a) na przytgczu kanalizacyjnym na terenie posesji wybudowac studnie rewizyjng

b) Wnioskodawca powinien liczy¢ sie z mozliwoscig wystapienia wiascicieli dziatki ewidencyjnej
nr 198 obr 0008 (ul. Smutna 19) o udostepnienie projektowanego przez Panstwa przylacza
celem podtaczenia przedmiotowej nieruchomosci do kanalizacji sanitarnej, z uwagi na brak
bezposredniego dostepu do drogi publiczne;j.

8. Warunki szczegblowe wykonania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sa
w Zatgczniku nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych.

ZASTEPCA OREZE
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7/RzADU y 2

. inz. Maria Chiliriska
mMgr Fawdd Ralizewski

W zalaczeniu:

-1 egz. planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego, okreslajgcego usytuowanie przylacza
w stosunku do istniejacej sieci oraz innych obiektow i siect uzbrojenia terenu

-Zat Nr1

-Zat. Nr2

-inne: ...

Sprawe prowadzi |.Pawlowa tel. kont 44 724-22-92 wew 110, e-mail: ip@zgwk.pl

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733
. KIERO KRS: 0000125241 Sad Rejonowy dla todzi Srodmiescia XX Wydziat KRS
DZIALUE ACJI SIECI konto: Pekao S.A. 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214
’ Kapitat zaktadowy: 88 789 000,00 zt
mgr inz” Dariusz Karwat



Zatacznik nr 1
do Warunkow przytaczenia nr 49 / 2024
wydanych pismem L.Dz.TWE 801. 72. 2024

Inwestor realizujacy przytacze wodociagowe lub kanalizacyjne zobowigzany
jest do:

VI.

Sporzadzenia planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. Poz 1186, z p6zn. zm.),

uwzgledniajgcego warunki przytaczenia do sieci wydane przez ZGWK.

Plan sytuacyjny powinien zawierac:

— opis okreslajacy rodzaj, zakres i sposéb wykonania robodt budowlanych;

— rysunek z czytelnym oznaczeniem lokalizacji obiektu, ktérego wniosek dotyczy,
wyrysowany na aktualnej kopii mapy (j.w.);

— rysunki przedstawiajgce zamierzone roboty budowlane;

— oS$wiadczenie projektanta lub inwestora o uzyskaniu wymaganych przepisami
szczegdlnymi opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen;

Wykonanie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa wyzej winno by¢ sporzadzone przez

projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiednie] specjalnosci.

Przed przystapieniem do wykonania przytacza inwestor zobowiazany jest do:

1. Uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robot w pasie ulicznym
dla przytacza wodociggowego, kanalizacji deszczowej, a w razie koniecznosci dla
budowy przytacza kanalizacji sanitarne;.

2. Uzgodnienia z Zaktadem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej] w Tomaszowie
Mazowieckim Spotka z 0.0. przy ul. Kepa 19 tel. 724-63-39, terminu rozpoczecia
robot.

Informacje formalno-prawne:

1. W zwiazku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozyé
wniosek do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. o objecie narada
koordynacyjna uzgodnienia przebiegu przytacza.

Prace wiaczeniowe nalezy wykonywac pod nadzorem ZGWK.

Po wykonaniu przytacza inwestor i ZGWK, przy udziale Wykonawcy, spisuja
protokét odbioru na druku bedacym Zalacznikiem nr 2 do niniejszych
warunkow.

Wykonanie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej
przylacza (art. 43 ust. 1 Prawa Budowlanego).



VIL.

VIIL.

Po wykonaniu przylacza inwestor jest zobowiazany do:

1

Przywrécenia zajetego pasa ulicznego do stanu pierwotnego i powiadomienia
zarzadcy drogi o zakonczeniu robot.

Podpisania umowy na dostawe wody, odprowadzanie $ciekéw i wod opadowych
w nieprzekraczalnym terminie trzech miesiecy od daty odbioru przytacza. Umowa
zostanie zawarta po zgtoszeniu sie do Zaktadu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z 0.0. wiasciciela posesji z nastepujacymi
dokumentami:

— Plan sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. |

- Warunki przytaczenia do sieci

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja
przytacza wraz z rzednymi zagtebienia przytacza

— Protokét odbioru z wykonania przytgcza

— Dowdéd osobisty

- NIP

— Akt wlasnosci nieruchomosci

Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej spétka z 0.0. informuje ponadto, ze:
1.

o

Skanalizowanie pomieszczen, z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
sptyw sciekdw, moze nastapi¢ po zamontowaniu zamkniecia przeciw zalewowego,
obstugiwanego i konserwowanego przez wtasciciela budynku.

Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej woéd opadowych z terenu
posesiji.

Podczas wykonywania przytacza wodociggowego do budynku Inwestor jest
zobowigzany do odigczenia od instalacji wewnetrznej w sposéb trwaty
dotychczasowego, wtasnego ujecia wody.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ prawna i materialng za powstate w trakcie
wykonywania robot uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociagéw, kanatéw
sanitarnych i deszczowych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
gazociggow, cieptociggdw lub innych.

Warunki przytgczenia tracg waznos¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.
Pobor wody przez odbiorce moze nastgpié  wytacznie po dokonaniu odbioru
technicznego, zamontowaniu i zaplombowaniu wodomierza.

Odprowadzanie sciekéw moze nastgpi¢ wytacznie po dokonaniu odbioru
technicznego przytacza kanalizacyjnego.



Zatacznik nr 2
do Warunkoéw przytaczenia nr 49 / 2024
wydanych pismem L.Dz.TWE. 801. 72. 2024

Protokét odbioru
wykonania przylacza wodociagowego i/lub kanalizacyjnego

spisany przez Inwestora i ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.0., przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy.

AIE DIETUCHOIIBSE W oo oo s a0

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, inna (Jaka)..............ooii i
nalezy zaznaczy¢ whasciwg

ktorej Inwestorem jest

| Przytacze wodociagowe :

1. WYKONENEe Za POMOCE TUT ...oviiiiiiiiieeeieeeee e =T | mm
AtUGOSCH ..o mb,

2. Zasuwa domowa ....na nawiertce..................... <=2 | T ey mm

3. Wodomierz 0 sredn. mm, przeplyw (Qs) cormmse Sl

Nrfabr..........oooe e, Stan wodomierza ... ...M3,
ZAINSEIOWANY NI, .. smrnis s iomsimes e s ssormmnss e s s s bmeis s 4 0648 S s B s o R T s
4. Zawory przelotowe ....... kulowe................. S =T | T T HAM s imammans: S2k

5. Zawor antyskazeniowy 0 Sredn...........o i e M

Il Przylacze kanalizacji sanitarnej :

1 WNYKGRANE Z8 POMIOEE TR i sxssms somimis s Sredn. mm
dtugosci...............cceeiveeee oo mb | na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy poses;ji
do studni rewizyjnej/inspekcyjnej lub szamba adaptowanego na studnie

2. Studniale rewizyjna(e) / inspekcyjna(e) o] $redn.

.................................................................. MM, e S52E, WyKONENE/E

Il Przytacze kanalizacji deszczowej:

1. Wykonane za pomocg rur

dtugosci............................. mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy posesji do studni
rewizyjnej/inspekcyjne;



2. Studniale rewizyjna(e) / inspekcyjna(€) O Sredn. ...

T e e S 00 e SZt, WYKONaNal€ Z ..o

IV Dokonujgacy odbioru ... UTTRR T r.
V Roboty zostaly wykonane przez ... T

VI  Przytacze/a zostato/y wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia Nr ........./.......... z dnia

n

PRSI W —— oraz uzgodnionym z ZGWK w dniu

..planem sytuacyjnym sporzadzonym na Kopii
aktualnej mapy zasadnlczeJ Iub mapy JeanStkOWEJ przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

VIl Podczas odbioru stwierdzono nastepujace usterki:

Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia wyzej wymienionych usterek w termonie do dnia ...............

pod rygorem odmowy dokonania odbioru koncowego.
VIl Wykonawca udziela gwarangji na okres ............... m-cy, ktory uptywa dnia ...
7| - LI O——
Inwestor Wykonawca ZGWK
( imi¢ i nazwisko. adres zamieszkania ) (imi¢ i nazwisko, nazwa firmy. adres. (imig i nazwisko. funkcja)
pieczec imienna z uprawnieniami bud. )
IX Stwierdzono usunigcie usterek, o ktérych mowa w pkt VII.
Data; oo o
Inwestor Wykonawca ZGWK
( imig i nazwisko. adres zamieszkania ) (imig¢ i nazwisko. nazwa firmy. adres. (imie i nazwisko. funkcja)

piecze¢ imienna z uprawnieniami bud. )



Zalacznik nr 2
do Warunkow przylaczenia nr 49/ 2024
wydanych pismem L.Dz.TWE. 801. 72. 2024

Protokét odbioru
wykonania przylgcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego

spisany przez Inwestora i ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Spotka z o.0., przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy.
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Il Przytacze kanalizacji sanitarnej :

1. Wykonane za pomocCa TUN ... Sredn. o mm
dtugosci....................................... mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy posesji
do studni rewizyjnej/inspekcyjnej lub szamba adaptowanego na studnie

2. Studniale rewizyjna(e) / inspekcyjna(e) o} Sredn.

T T szt, wykonanale

Il Przytacze kanalizacji deszczowej:

1. WYKONane Za PONMGCE FUF v s ioas s imsvimms s s s i ssissss e i oot SPEAM: v sermees T

diugosci............................ mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy poses;ji do studni
rewizyjnej/inspekcyjnej



IV Dokonujacy odbioru ... Mmoo r.
V Roboty zostaly wykonane przez ...t

VI Przylacze/a zostato/y wykonane zgodnie z warunkami przytgczenia Nr ........../......... z dnia

”n

B ORI o oraz uzgodnionym Z ZGWK w dniu

..planem sytuacyjnym sporzadzonym na kopii
aktualnej mapy zasadnlczej iub mapy jedHOStKOWEJ przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

VIl Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce usterki:

Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia wyzej wymienionych usterek w termonie do dnia ...............
pod rygorem odmowy dokonania odbioru korcowego.

VIl Wykonawca udziela gwarancji na okres ............... m-cy, ktory uptywa dnia

Data: ...............

Inwestor Wykonawca ZGWK
( imie i nazwisko. adres zamieszkania ) (imig i nazwisko. nazwa firmy. adres, (imi¢ i nazwisko. funkcja)
piecze¢ imienna z uprawnieniami bud. )

IX Stwierdzono usunigcie usterek, o ktérych mowa w pkt VII.

Data: ......................

Inwestor Wykonaweca ZGWK
( imig i nazwisko. adres zamieszkania ) (imig i nazwisko. nazwa firmy. adres. (imi¢ i nazwisko. funkgcja)

pieczec imienna z uprawnieniami bud. )



