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Zat. nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

. Nazwa nadana zamoéwieniu:

Dostawa kaset do produkcji sadzonek lisciastych do szkoétki kontenerowej
w Skierdach.

Wspodlny Stownik Zamowien:

19520000-7 — Produkty z tworzyw sztucznych

. Lokalizacja inwestycji: Lesnictwo Szkotkarskie Skierdy

Adres: Rajszew, Bagno 6, 05-110 Jabtonna
Wspotrzedne: 52°24'13.0"N 20°49'30.7"E

Zamawiajacy:

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Jabtonna

ul. Wiejska 20
05-110 Jabtonna

. Szczegoétowy opis przedmiotu zamoéwienia:

5.1.Dostawa 26 312 szt. kaset do produkcji sadzonek w systemie kontenerowym franco
szkotka kontenerowa w Skierdach

5.2.Dostarczone kasety musza byc¢ fabrycznie nowe, nieuzywane. Dostosowane
ksztattem i zewnetrznymi wymiarami do linii technologicznej firmy BCC.

5.3. Parametry techniczne kaset:

* wymagane wymiary kaset [+/- 1%]: 352 mm x 216 mm x 150 mm

* ilos¢ cel w jednej kasecie: 28
* ilos¢ cel na m* 378
* pojemnosc jednej celi: 265cm?
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* lgczna pojemnosc cel w jednej kasecie 7420 cm3 (7,42 1), - powierzchnia 1
kasety - 0,076 m2

+ listwy prowadzgce na Scianach bocznych cel zapobiegajgce deformacji
korzeni, - przestrzenie wentylacyjne poprawiajgce obieg powietrza wokot bryiki
korzeniowej, - azurowe dno celi,

 rodzaj materiatu: polipropylen ze stabilizatorem  promieni UV,
o parametrach odpowiadajgcych co najmniej normie BN-79/6364-03 Ilub
rownorzednej o nie gorszych parametrach, bez dodatku metali ciezkich
i niedozwolonych dodatkéw z wyjagtkiem LDPE w celu zwigkszenia
elastycznosci. Do produkcji kaset nie dopuszcza sie stosowania surowcow
wtérnych.

+ Kasety rownowazne z kasetami HIKO V 265 PP, z uwagi na posiadang linie
technologiczng stuzgcg do wysiewu nasion w kasety hodowlane,

* wytrzymatos¢ i funkcje uzytkowe: kasety muszg by¢ odporne na dziatanie
szkodliwych czynnikbw zewnetrznych, takich jak temperatura, woda. Kasety
muszg byC wytrzymate na mycie w myjce automatycznej pod wysokim
ci$nieniem okoto 40 bar i temperaturze ok. 800C, Kasety muszg byc¢ trwate —
pusta kaseta musi wytrzymac skutki upadku z wysokosci 2 m na nawierzchnie
betonowg. Kasety muszg zabezpieczaC systemy Kkorzeniowe przed
deformacjg. Kasety muszg by¢ tatwe do sktadowania — puste - wktadane jedna

w druga, podlegajg procesowi recyklingu.
5.4.Gwarancja:

e Minimalny okres gwarancji — 8 lat na przedmiot zamowienia liczony od
dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru przedmiotu

zamowienia.

e dokument gwarancji musi obejmowaé opis sposobu sktadania reklamaciji
przez Zamawiajgcego oraz wykaz przypadkéw, ktorych gwarancja nie

obejmuje.

5.5.Na potwierdzenie jakosci przedmiotu zamowienia wraz z dostawg Wykonawca

przedtozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie o spetnianiu wszystkich wymogow oraz
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materiatu.
5.6.Za organizacje i koszty roztadunku kaset odpowiedzialny jest Zamawiajgcy
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