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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy (modernizacji) drogi gminnej Nr 210703W
Dzbadz - Mroczki Kawki od km 0+000 do km 0+995 (Gmina Rozan)

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany opracowano w firmie ZRDB ,MEKABUD” Mirostaw Mielnicki
07-410 Ostroleka, ul. Fortowa 10, na podstawie umowy zawartej z Inwestorem tj. Gming

Roézan Plac Obroncow Roézana 4, wojewodztwo : mazowieckie.

II. STAN ISTNIEJACY

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa polegajaca na przebudowie(modernizacji)
drogi gminnej o nawierzchni zwirowej nr 210703W Dzbadz - Mroczki Kawki. Projektowana
droga przebiega w poludniowej czgsci gminy Roézan 1 stanowi najkrotsze potaczenie
pomiedzy dwiema miejscowosciami, a posrednio miedzy dwiema sasiadujgcymi gminami
Roézan i Szelkow.

Droga przedmiotowa o nawierzchni zwirowej szer. 3,5 - 4,0m (od km 0+000 do
0+484) 1 o szer. 3,0 — 3,5m (od km 0+484 do km 0+995) z obustronnymi poboczami o szer.
0,5 -1,0m w chwili obecnej peini funkcje drogi gminnej (klasy L) w obowigzujacym uktadzie
komunikacyjnym gminy Rézan.

Teren objety inwestycja stanowi istniejacy pas drogowy o nawierzchni zwirowej z
poboczami gruntowymi i elementami uzbrojenia podziemnego.

Teren projektowanych robdt budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego)
obejmuje dziatke o numerze ewidencji geodezyjnej : 84

Linie rozgraniczajagce teren  inwestycji ~ oznaczono na  projektowanym
zagospodarowaniu terenu pasa drogowego sporzadzonym na skanie mapy zasadniczej w skali
1:500.

Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 210703W wynosi 6,0 m.

W planie zagospodarowania przestrzennego terenu przylegajace do pasa drogowego to

typowo tereny rolnicze, lokalnie lesne i nieliczne zabudowania.

W pasie drogowym przedmiotowej drogi wystepuje nast¢pujgce uzbrojenie terenu:



¢ linia energetyczna napowietrzna,

e sie¢ wodociggowa.

III. PROJEKTOWANA DROGA GMINNA

1. Parametry techniczne

Dla projektowanej drogi przyjeto nastepujgce parametry:

e klasa drogi —ulica L1/1*

e szerokos¢ jezdni - 4,0m,

e odwodnienie infiltracyjne poprzez spadki poprzeczne w nieutwardzone
powierzchnie pasa drogowego.

Dla projektowanych poboczy - parametry:

e przekrdj normalny - pobocze,

e szerokos$¢ pobocza — 0,75 - 1,0m,

e odwodnienie infiltracyjne poprzez spadki poprzeczne w nieutwardzone

powierzchnie pasa drogowego.

*wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie
przepisoOw techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych §15.1 punkt 4
podpunkt 4)

2. Plan sytuacyjny

Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 210703W Dzbadz - Mroczki Kawki
obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej (bitumicznej) na dlugosci 995mb
1 szerokosci 4,0m z obustronnymi poboczami utwardzonymi (kruszywo famane)
na dhugosci 995mb i szerokosci 1,0m.
Parametry techniczne projektowanych elementoéw pasa drogowego:

e lokalizacja w pasie drogowym od km 0+000 — 0+995

e jezdnia szerokosci - 4,0m (nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. Scm)

e pobocze szerokosci — 0,75 - 1,0m (nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm)



3. Projektowany przekréj normalny
Projektowany przekrdj normalny przedstawiono na rysunku nr 2
Zaprojektowano przekrdj o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm
(warstwa $cieralna) na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm 1
warstwie odsgczajacej z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm grubosci 15 cm oraz

pobocza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm grubosci 10cm.

Elementy przekroju stanowig:

Jezdnia o szerokosci - 4,0 m, pobocze o szerokosci 0,75 -1,0m

Projektuje si¢ wykonanie utwardzonej jezdni oraz pobocza

o nastepujacej konstrukcji:

H JEZDNIA
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. - 5,0cm
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie gr. - 20cm
- warstwa odsaczajgca z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. - 15cm

® POBOCZE

- umocnienie z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie gr. - 10cm

Opracowat:



