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1. WSTEP

1.1. Zakres robo6t obfych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t ziemnych w czasie
przeludowa modernizacja drogi gminnej NR 210703W DZBRDZ — MROCZKI KAWKI

a) wykonanie wykopow w gruntach nie skalistych (kat),

1.2. Okrdlenia podstawowe

1.2.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.2.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
1.2.3. Wysokaos¢ nasypu lub gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.2.4.Nasyp niski- nasyp, ktorego wysoké jest mniejsza il m.

1.2.5.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokai¢ jest mniejsza il m.

1.2.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienga)intdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budomasypow oraz innych prac zjganych z tras
drogows.

1.2.7.Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okflmna wg
wzoru:

Is:pd/pds
gdzie:
pa - OeStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mg/m3),
pas - Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&md optymalnej, okréona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 Rllizaca do oceny zagzczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.2.8. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢é gruntdow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dso/d10

gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.2.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynmega ogdlne” pkt 1.4.

1.1. Ogéblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatlu gruntow i innych materiatbw na kategoped wzgtdem trudnéci ich
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablakyeslono przecitne wartdci gestasci objetosciowej
gruntow i materiatdw w stanie naturalnym oraz wspghnikow spulchnienia.

Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowszi podaje tablica 2.

Podziat gruntow pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw



Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny¢lgyrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiayel do budowy nasypéw mpyé wywiezione
poza teren budowy tylko wowczas, gdy starpwadmiar objtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie kzdac nadmiarem okjosci robot
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gtpgh kontraktem, Wykonawca jest zobgwany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntow przydatnych zerddet wiasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Grunty i materiaheprizydatne do budowy nasypow, ckome w
STWIORB D-02.03.01, pkt 2.4, powinny dwywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie
terenow na odktad natg do obowizkow Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier (Inspektor Nadzoru) rnie nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktéryzhsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzaia lub nadmiernej wilgotrii.

Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow radgorie wg [8]

Gestas¢ Przecttne spulchnienie pd
objetosciowa w odspojeniu w % od
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu | stanie naturalnym  pierwotnej objtosci®
goria kN/m?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezleate 11,8 od5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplazne i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubiei do 30 10,8 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubdzi do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grélsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubdei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy 2z otoczakami| o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastycznel|i
plastyczne, bez gtazoéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zleale 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem|i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25|kg,
stanowicymi do 10% ohjtosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangayimi do 10%
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do|50 16,7 od 25 do 35
kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek mikki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmazub 19,6 od 25 do 35
glazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stangeymi
10+30% obgtosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad| 90 17,7 od 30 do 45
5 mm




Gruz ceglany i rumowisko budowlane silfie 17,7 od 30 do 45

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7

Margle mekkie lubsrednio twarde stabo gkane 22,6 od 30 do 45
16,7

Opoka kredowa ngkka lub zbita 22,6 od 30 do 45

Tablica 2. Podziat gruntow pod wzdem wysadzinowiei wg PN-S-02205 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie Jed- Grupy gruntéw
wihasciwosci nostki niewysadzinowe yipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty | mato wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - (glina piasz- czysta
- ZWir gliniasta zwigzta, glina
- pospoika - rumosz gliniasty| ~ zwigzla, glina pylasta
- piasek gruby |- zwir gliniasty zwigzta
- piaseksredni - pospétka = i, it piaszczysty, it
- piasek drobny gliniasta pylasty
- suzel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy - piasek gliniasty

- pyl, pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta,
glina, glina pylasta

- it warwowy
2 | Zawarté¢ czgstek
110,075 mm %
110,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarn@g¢  bierna
Hko m <1,0 01,0 >1,0
4 | Wskanik piaskowy
WP >35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SWIORBT D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.

3.2 Sprzt do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazie maozliwoscia korzystania z
nastpujagcego sprgtu do:  odspajania i wydobywania gruntdw (ra@lza mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiektamechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i
przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, mawki, urzdzenia do hydromechanizacji itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdghskrzyniowe, tamocigi itp.), sprztu
zag;szczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjaine” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materialu), jego offpsci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidiei transportu.
Wydajna¢ srodkdw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajcicsprztu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wago zatwierdzone nie ni® by podstavy roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegkszone odlegkri nie zostaly wczaiej



zaakceptowane nagdpnie przez layniera.
5. wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB dvD0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadné¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny Gy
wieksze nk 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&nié sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczé 10 cm przy pomiarze tat3-metrovs, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce
rowndasci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni. W grunt&elistych wymagania, dotygee
rownasci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rodeio skarp, powinny by okreslone w
dokumentacji projektowej i STWIORB .

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urglzen, stanowicych elementy systemow odwada@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ieymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abezbot ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. WAdwwna ma obowgzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchnionurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dédatych optat ze strony Zamawigpgo za te
czynndci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do issigigih zbiornikdw naturalnych i
urzadzenr odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytuacja

5.4. Odwodnienie wykopéw Technologia wykonania ok musi umaliwia¢ jego prawidtowe
odwodnienie w caltym okresie trwania robo6t ziemnyiWykonanie wykopdw powinno pagtowa w
kierunku podnoszeniac¢shiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podioy i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umldwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

O ile w dokumentaciji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalgy uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejrii i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw
wykonywania innych robo6t na spetnienie wymagdotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie pogpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, naig uja¢ w rowy i /lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzat poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jada robo6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagan@dlne” pkt
6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétmych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakavaroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektowy. Szczegdélgpuwag nalezy zwrock na:

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygiéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jaka wykonania robét

Czynnaci wchodzace w zakres sprawdzenia jgko wykonania robot okiégono w punkcie 6



STWIORB D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al8.

Tablica 3. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ badah i pomiaréw
1 | Pomiar szerokai korpusu Pomiar tdmg, szablonem, tato dlugdci 3 m i poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerolkai dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naakko R>
100 m co 50 m na tukach o<R100 m
3 | Pomiar rednych powierzchni oraz w miejscach, ktére bugwatpliwosci

korpusu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podtnego Pomiar niwelatorem ezdnych w odsfpach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowupunktach vgtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wslkaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej giw trzech punktach na 100 marstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego

Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm.
6.3.3. Szerok& dna rowdéw

Szerokd¢ dna rowow nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 5 cm.
6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3
cmlub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeeej niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensengta.
6.3.6. Réwné&¢ korony korpusu

Nieréwndgci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bimetrovg, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7. Rownéc skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrovg, nie mog przekraczé 10 cm.
6.3.8. Spadek podiy korony korpusu lub dna rowu

Spadek podizny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmmy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do gzinych projektowanych,
wiekszych nk -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dygodny z
zalazonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. J# materiaty nie spetniace wymaga zostaa wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazljwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzné wad: za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obnkong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT



7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarapiest m3 (metr sZeienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

Zakres czynnéri objetych cem jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek g

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikamirbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 8¢ania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie swvska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych i pagto
przez obcizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu



