OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PO
WYKONANEJ BUDOWIE DROGI GMINNEJ

Nr 210703W DZBADZ - MROCZKI KAWKI

( od km 0+000 — 0+995,0)

1. ZALOZENIA OGOLNE

1.1 Nazwa opracowania

Budowa drogi gminnej nr 210703W Dzbadz - Mroczki Kawki (Gmina R6zan)

1.2 Nazwa Inwestora

Zleceniodawca opracowania projektowego i inwestorem GMINA ROZAN
1.3 Nazwa jednostki projektujacej

ZRDB , MEKABUD ” Mirostaw Mielnicki ul. Fortowa 10

1.4. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :

- umowa nr PIOS. 7011.47.2014 zawarta z Gming Rézan z dnia 14.08.2014r.

- mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 opracowana przez firme Ustugi
Geodezyjne ,AZYMUT” Cezary Kaczora.

- inwentaryzacja stanu istniejagcego oznakowania pionowego , opracowana
przez projektanta,

- parametry geometrii projektowanej drogi w dowigzaniu do aktualnych skrzyzowan
z drogami o nawierzchni utwardzonej i stanu nawierzchni tych drog.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie



szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz. U.

Nr 220 z 2003r. poz.2181 z zatacznikami nr 1 - 4.
Ogodlne Specyfikacje Techniczne D-07.02.01 Oznakowanie pionowe, Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych, Warszawa 1998.

- uzgodnienia i opinie uzyskane w trakcie opracowania.

1.5. Zakres organizacji ruchu

Zakresem projektowane;j statej organizacji ruchu objeto przebudowe drogi gminne;j

Nr 210703W Dzbadz - Mroczki Kawki (gmina Rézan) .

1.6. Ruch i charakterystyka drogi

Kategoria ruchu na drodze gminnej nr 210703W Dzbadz - Mroczki Kawki - KR 1
Przewazajacy procent w ruchu na tej drodze stanowi ruch pojazddéw rolniczych
wlascicieli zlokalizowanych gruntoéw ornych , pastwisk , obszarow lesnych

z sasiadujacych miejscowosci.

Sporadycznie biorgcych udziat w ruchu to pojazdy osobowe i cigzarowe skracajgce
dojazd do sgsiedniej gminy Rzewnie.

Droga ta jest typowa droga lokalng stanowiaca dojazd dla wtascicieli dziatek rolnych

i lesnych.



2. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna objeta opracowaniem znajduje si¢ na terenie Gminy Rézan,
Powiat Makow Mazowiecki
Droga gminna to droga ( klasy L)

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni - (szer. 3,0 - 4,0m zwirowa ) , pobocze obustronne
nieutwardzone o szer. 1,0-1,5m.

W strefie projektowanej budowy drogi wystepuje istniejagce oznakowanie pionowe.
Stan istniejacy oznakowania, pokazano szczegétowo na rysunku Nr 2.
Teren drogi objetej opracowaniem to droga gminna nr 210703W Dzbadz - Mroczki Kawki

oznaczona nast¢pujgcym numerem ewidencyjnym: 84. (gmina Rézan).

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W zwiagzku z budowg drogi gminnej Nr 210703W o nawierzchni zwirowej istniejace
skrzyzowanie z droga o nawierzchni twardej (bitumicznej) nalezy uzupetic znakiem
ostrzegawczym A-7 (wielko$é Srednia) - odblaskowos¢ folia II generacji oraz ze
wzgledu na specyfike uksztattowania w/w skrzyzowania dodatkowo wprowadzi¢ tablice
kierujace U-3¢ i U3d - odblaskowos$¢ II generacji oraz drogowskaz strzatowy E-4
z kierunkiem do miejscowosci (Mroczki Kawki 1,1km)
Biorac pod uwage zmiang nawierzchni drogi na bitumiczng oraz jej potozenie
w sasiedztwie (pastwisk, lasow) wprowadza si¢ dodatkowo znaki ostrzegawcze ,,Uwaga
zwierzgta gospodarskie i dzikie” tj. A-18a, A-18b.

Istniejgce przepusty wymuszaja dodatkowo wprowadzenie znakéw ograniczenia skrajni
drogowej poziomej tj. U-9a i U-9b.

Projektowane stale oznakowanie pionowe przedstawiono na rys. Nr 2.



4. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu jazdy pojazdow
mechanicznych na dlugosci catego odcinka oraz zwigkszenie przepustowosci

na skrzyzowaniu z drogg gminng do miejscowosci Dzbadz.

5. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu w strefie projektowanej
budowy drogi gminnej nr 210703W Dzbadz — Mroczki Kawki ustala si¢ na dzien

zakonczenia robot budowlanych (najpdzniej do dnia 20.11.2026r.)

6. SZCZEGOLNE UWAGI DO PROJEKTU

O rozpoczgceiu i zakonczeniu robdt , zwigzanych z oznakowaniem pionowym nalezy

powiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem i administratora drogi.

Opracowatl :



WYKAZ PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

1. Znaki pionowe:

A-7 - lszt
Al8a - 2szt
A 18b - 2szt
E-4 - 1szt
E-17a - 2szt
D-1 - szt
2. Tablice kierujace

U-3c¢c - lszt

U-3d - Iszt

3. Tablice ograniczajace skrajni¢ pozioma
U-9a - 6szt (lewa)
U-9b - 6szt (prawa)

4. Tabliczki

T-2 - 4szt
T—-6a - Iszt
T—-6¢c - szt

Stupki do znakéw ( rura ocynkowana fi. S0mm) - 10szt ( dlugos$é - 3,5m )
- 16szt ( dlugo$¢ - 2,5m)

Opracowal:



