D-04.04.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE




1. WSTEP
1.1. Zakres robo6t obfych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t zw@nych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Bialwvanego mechanicznie. Ustalenia zawasgtevs
STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagjalne” pkt 1.3.
1.2. Okrélenia podstawowe
1.2.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilib@ga mechanicznie - jedna lub ¢ae] warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowe;.
1.2.2. Pozostate okflenia podstawoweagszgodne z obowgizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podlowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.3. Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowkruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav STWIORB
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéjid"2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/luiviru, spetniagca wymagania niniejszej
specyfikaciji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej zskywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna bymieszanka piasku, mieszanki i/liwiru z dodatkiem kruszywa tamanego,
spetiajca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo #am@ mae pochoda z przekruszenia ziaren
zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnegdruszywo powinno by jednorodne bez
zanieczyszczeobcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno Byzgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-04.04.0
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whdciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinéa wymagania okrdone w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

2. SPRZET
Wymagania dotycge sprztu podano w STWIORB  D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszy
Wymagania ogoélne” pkt 3.

3. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podiwada kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWIORB 4@40.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podta

Przygotowanie podi@a powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w STWIORB D-04004
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.



Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszaniaskyw cementem, wapnem lub popiotami
przy WP od 20 do 30% lub powsj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tagimjibudowy okréi
STWIORB , zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycxre rozktadania i zagzczania mieszanki podano w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

Na zyczenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wgkowdcinki prébne, zgodnie z
zasadami ok&onymi w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyMymagania ogolne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w STWIORB D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowéraszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndédadania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmagania ogoélne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwas¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélnd"go8R.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy ¢§latliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano
w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagargolne” pkt 6.4. 6.5. Zasady pgsbwania z
wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w STWIORB D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoing"gok.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB 4000 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejiipadowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D940 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy platrici
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie robot,
e sprawdzenie i ewentuagmapraw podiaza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
¢ dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
* roztozenie mieszanki,



e zagszczenie rozioonej mieszanki,
e przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwjzane podano w STWIORB D-04.04.00 ,Podbudowa zZnwsWymagania
0golne” pkt 10.



