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PRZEPUSTY POD KORONA DROGI



1. Wskp

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyexre wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonywaniem przepustow pod karainogi orazscianek czotowych
jako samodzielnych elementéw przgalizacji zadania pn: przebudowa modernizacja drog
gminnej NR 210703W Dzladz — Mroczki Kawki

1.2. Zakres stosowania STWIORB

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna stanowi ofmuyjica podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagibot na drogach krajowych i wojewddzkich.
Zaleca s} wykorzystanie STWIORB przy zlecaniu rob6t na diddgeniejskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot z@anych z
wykonaniem przepustow pod koepdrogi orazicianek czotowych jako samodzielnych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamitej obudowy konstrukcyjnej, stacy do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami kowpdsogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) -e&z konstrukcyjna wykonana w zakiladzie
przemystowym, z ktorej po zmontowaniu na budowiezma wykona przepust.

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, ktérego konsfaukexna tworzy jednold calcs¢, z
wyjatkiem przerw dylatacyjnych i wykonana jest w éaiana mokro.

1.4.4.Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego koksjaungna wykonana jest z elementow
prefabrykowanych.

1.4.5.Przepust betonowy - przepust, ktérego konstruke§aanwykonana jest z betonu.
1.4.6.Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcj&mmwykonana jest zelbetu.

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, ktorego konstrukcjgnaowykonana jest w ksztalcie
ramownicy pracujcej nha obgjzenie pionowe i poziome.

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w ktérym zma wydziel¢ gérm konstrukcg tukows
przenoszca obcihzenie pionowe i poziome oraz fundament tuku.

1.4.9.Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcjgnaonvykonana jest z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.10. Scianka czotowa przepustu - element plawy lub kaicowy przepustu w postaétian
rownolegtych do osi drogi (lub gtowic kotnierzowychstuzacy do maliwie tagodnego (bez
dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz ddtzymania stokOw nasypu drogowego,
ustabilizowania stateczéo catego przepustu i e¢&iowego zabezpieczenia elementow
srodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.11. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcpezce s¢ ze sciankami czotowymi
przepustu, rownolegte, prostopadite lub ¢ do osi drogi, shace do zwekszenia zdolngci
przepustowej przepustu i podtrzymania stokOw nasypu

1.4.12. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami.



1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robo6t

Ogdlne wymagania dotygze robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podav
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustohbjctych niniejsa STWIORB g:
- beton,
- materiaty na tawy fundamentowe,
- materiaty izolacyjne,
- deskowanie konstrukcji betonowychalbetowych,
- kamier tamany dascianek czotowych.

2.3. Beton i jego sktadniki
2.3.1.Wymagane wisciwosci betonu

Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustu betegowv zalenosci od warunkoéw ich
eksploatacji, naley wykonywa& zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi
wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” [45]betonu klasy co najmniej:

- B 30 - prefabrykatycianki czotowe, przepusty, skrzydetka;
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne.

Beton do konstrukcji przepustow betonowych mushspé nastpujgce wymagania wg

PN-B-06250 [8]:

- nasgkliwos¢ nie wicksza ni 4 %,

- przepuszczalng wody - stopié wodoszczelngei co najmniej W 8,

- odpornd¢ na dziatanie mrozu - stogienrozoodporngci co najmniej F 150.

2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementénskukcji przepustow powinno
spetnig wymagania normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw doobétwv klas B 25, B 30 i waszych.
Grysy

Do betondéw stosowanalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymea
ziarna do 16 mm. Stosowanie grysow z innych skplidecza si pod warunkiem zaakceptowania

przez lrxyniera.
Grysy powinny odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elaavefkonstrukcji przepustéw

Lp. | Wiasciwosci Wymagania
Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wcej niz: 1
Zawartdc¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20
3 Wskanik rozkruszenia, %, nie wiej niz:
- dla grysow granitowych 16
- dla gryséw bazaltowych i innych 8




4 Nasgkliwosc¢, %, nie wecej niz: 1,2

5 Mrozoodporné¢ wg metody bezpwedniej, %, 2
nie wiecej niz

6 Mrozoodporné wg zmodyfikowanej metody bezfredniej (wg
PN-B-11112 [19]), %, nie wcej niz: 10
Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1
Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej ni: 0,25

9 Zawartd¢ zanieczyszcze organicznych. Barwa cieczy n

. .. L EWZOI’COW&
kruszywem nie ciemniejszaAil

nie wywotugca
10 | Reaktywnéc alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwickszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%
11 | Zawarté¢ podziarna, %, nie wcej niz: 5
12 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wtej niz: 10

Piasek
Nalezy stosowa piaski pochodzenia rzecznego, allzodze kompozycj piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowtagtigmaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych efgowve konstrukcji

przepustow
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Zawartd¢ pytdbw mineralnych, %, nie wtej niz: 1,5
Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,2
Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa
Kruszywem nie ciemniejszami
nie wywotugca
5 | Reaktywnéc¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) zwiekszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%

Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna wynosi:
do0,25mm - od 14019 %
do0,5mm - od33do48 %
do 1 mm - 0d57do 76 %
Zwir

Zwir powinien spetni@ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 wresie cech
fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporaézwiru badag zmodyfikowan metody bezpdredng wg PN-B-
11112 [19] ograniczasdo 10 %.

Zwir powinien odpowiadawymaganiom podanym w tablicy 3.



Tablica 3. Wymagania dlawiru marki 30 do betonowych elementdéw konstrukciji

przepustow
L Wiasciwosci Wymagania

p.

1 V\/_ytrzyma’foéé na miadzenie, wskanik rozkruszenia, %, nie 12
wigce) niz:
Zawartd¢ ziarn stabych, %, nie weej niz: 5

3 | Nasikliwosé, %, nie wecej niz: 1,0

4 I\/_Irozoodpornéé po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nieqwe] 5,0
niz:

5 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz: 20

6 | Zawartd¢ pytow mineralnych, %, nie wcej niz: 15

7 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 0,25

8 | Zawartd¢ zwigzkow siarki, %, nie wicej niz: 0,1

9 |Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy nad wzorcowa
kruszywem nie ciemniejszami

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszyw&®eimnu
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2.3.3. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sktadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinyg¢ bak dobrane, aby krzywa

uziarnienia mieszanki mineralnej rfoda sk w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia,
rys. 1.

2.3.4.Sktadowanie kruszywa

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asemyami kruszyw. Podi@ sktadowiska
powinno by rowne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby niau§lmp do zanieczyszczenia
kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa najesktadowa oddzielnie, w zasiekach uniestioviaj acych



wymieszanie gisgsiednich pryzm. Zalecagsiaby frakcje drobne kruszywa (paej 4 mm) byty
chronione przed opadami za porp@tandek lub zadasae

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiskavpmy by¢ wcze&niej uzgodnione z
Inzynierem.

2.3.5.Cement
2.3.5.1.Wymagania

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéwstkokcji przepustow winien
spetnid wymagania normy PN-B-19701 [21].

Nalezy stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw). Do betklas B
25, B 30 i B 40 naley stosowa cement klasy 32,5142,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania ogoélne dla cementu étorfowych elementéw konstrukciji

przepustow
Lp Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 | Wytrzymalta¢ na po 2 dniach 10 -
sciskanie,
MPa, nie mniej ri: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wiazania pocatek wigzania, najwczeniej po 60 60
uptywie min.
koniec wizania najpéniej, h 12 12
3 | Stal@¢ objtosci, mm wigcej niz: 10 10
nie
4 | Zawartg¢ SO;, % masy cementu, nie yaej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartd¢ chlorkow, %, nie wicej niz: 0,10 0,10
6 | Zawartg¢ alkalibw, %, nie wicej niz: 0,6 0,6
7 | taczna zawart& dodatkdw specjalnych (préyieszagcych
twardnienie, plastyfikagcych, hydrofobizujcych) i 50 50
technologicznych, dopuszczonych do stosowania giz&z% ’ ’
masy cementu, nie wgej Nz

Cement powinien pochodzz jednegarodia dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i
jego jaka¢ okreslona atestem - musi by atwierdzona przez hygniera.

2.3.5.2.Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowéaggmaganiom normy BN-88/6731-
08 [36].
Miejsca przechowywania cementu mdmy/¢ nastpujace:
a) dla cementu workowanego
- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone narbywn terenie, zabezpieczone z
bokow przed opadami),
- magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daclwiainach),
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe. W kdym ze zbiornikow
nalezy przechowywa cement jednego rodzaju i klasy, pochgzod jednego dostawcy.

2.3.6.Stal zbrojeniowa



Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéwstkakcji przepustow musi
odpowiadé wymaganiom PN-H-93215 [29].

Klasa, gatunekdrednica musi by zgodna z dokumentacprojektows lub SST.

Nie dopuszcza sizamiennegozycia innych stali i innycBrednic bez zgody kyniera.

Stal zbrojeniowa powinna bysktadowana w sposo6b izolowany od padtayruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkszteden i zanieczyszczeniem.

2.3.7.Woda

Woda do betonu powinna odpowigdaymaganiom PN-B-32250 [24].

Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocigows wode pitna.

Woda pochodgca z watpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania na
zgodnd@¢ z podag normy.

2.3.8.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny lsfosowane, f przewiduje to dokumentacja
projektowa i SST, przy czym w przypadku braku ddngiotyczcych rodzaju domieszek, ich dobor
powinien by dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. Bsxki powinny odpowiada
PN-B-23010 [22].

2.4. Materialy izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustow betonowycitianek czotowych naky stosowa
materialy wskazane w dokumentacji projektowe] |UBTSposiadajce aprobat techniczg oraz
atest producenta:

— emulsja kationowa wg EmA-94. IBDIM [44],

— roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23]

— lepik asfaltowy na gaco bez wypetniaczy wg PN-C-96177 [25],

— papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BNe38/1-03 [39],

— wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne sprawdzat@wiadczalnie i posiadage aprobaty
techniczne - za zgadnzyniera.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych ielbetowych

Deskowanie powinno odpowiaglarymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [9].
Deskowanie naley wykona z materiatow odpowiadajych nasfpujgcym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich WgRr95017 [26],
— tarcica iglasta do robat ciesielskich wg PN-B-0628{1i PN-D-96000 [27],
— tarcica léciasta do drobnych elementdw jak kliny, klocki itpg PN-D-96002 [28],
— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [35],
— $ruby, wkrety do drewna i podktadki dérub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-
82505 [33] i PN-M-82010 [30],
— piyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka deodporna odpowiadgga
wymaganiom okrdonym przez Wykonawgi zaakceptowanym przezayniera.
Dopuszcza si wykonanie deskowa z innych materiatdw, pod warunkiem akceptaciji
Inzyniera.

2.6.Zelbetowe elementy prefabrykowane

Ksztalt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych do przepusidgianek
czotowych powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows. Odchytki wymiarow prefabrykatow
powinny odpowiad&aPN-B-02356 [2].

Powierzchnie elementow powinny bgtadkie i bez rakow, gknig¢ i rys. Dopuszcza si
drobne pory jako pozostaid po Echerzykach powietrza i wodzie deglgbkasci 5 mm.



Po wbudowaniu elementéw dopuszczaveyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm
i dhugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgzi elementu, przy czym na jednej kkglai nie
maoze by wiecej niz 5 wyszczerbig.

Sktadowanie elementéw powinno odbyinse na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podtau. Poszczegdblne rodzaje elementéw powinnydiadowane oddzielnie.

2.7. Materiaty na tawy fundamentowe

Czes¢ przelotowa przepustu i skrzydetka mdg¢ posadowione na:

- tawie fundamentowej z pospoiki spetniegj wymagania normy PN-B-06712 [12],

- fawie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cem@nispetniajcej wymagania OST D-
04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone padta gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”,

— fundamencie z ptyt prefabrykowanych z betonu zbregn, spetniacym wymagania
materialowe podane w niniejszej OST,

— fundamencie z ptyty z betonu wylewanego spejoian wymagania materiatowe podane w
niniejszej OST.

2.8. Kamian famany doscianek czotowych

Mozna stosowanascianki czotowe kamigtamany, o cechach fizycznych
odpowiadajcych wymaganiom PN-B-01080 [1].

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigdaymaganiom podanym
w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wytrzymdiciowe i fizyczne kamienia famanego

Lp. Wihasciwosci Wymagania Metoda badawg
1 | Wytrzymata¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110 [5]
- hasycenia waogd 51
- po badaniu mrozoodporém 46
2 | Mrozoodpornét. Liczba cykli zamraania, po
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102 [4]

krawedzi lub naray, co najmniej:

3 | Odporna¢ na niszczce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kami& nie powinien ulega od 0.5 do 10 PN-B-01080 [1]
niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktorym ’
zawartg¢ SO w mg/n? wynosi:

4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niecae]

niz, w stanie: N
- powietrznosuchym 25 PN-B-04111 [6]
- nasycenia wogl 5

5 | Nasgkliwos¢ wodg, %, nie wecej niz: 5 PN-B-04101 [3]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzgh 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia krglzi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przysdcznej diugdci
uszkodzé nie wiecej niz 10 % dtugéci kazdej kravedzi.
Kamien tamany naley przechowywad w warunkach zabezpiecaaych przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegolnychrtyajow.



2.9. Zaprawa cementowa

Do kamiennegcianki czotowej naley stosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20]
marki nie niszej ng M 12.

Do zapraw naley stosowa cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [2dipsek
wg PN-B-06711 [7] i wod wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonywania przepustéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przepustiécianki czotowej powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania z nagbujagcego sprgtu:
— koparki do wykonywania wykopow gbokich,
— sprztu do kcznego wykonywania ptytkich wykopdw szerokoprzestrzych,
— zurawi samochodowych,
- betoniarek,
— innego spretu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kruszywa

Kamien i kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagrych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annkguszywami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podecaasgortu powinny odpowiada
BN-67/6747-14 [37].

4.2.2. Transport cementu

Transport cementu powinien dygodny z BN-88/6731-08 [36].

Przew0z cementu powinien odbydvsic dostosowanymi do tego cedtodkami transportu w
warunkach zabezpiecaaych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgocanieszkodzeniem
opakowania i zanieczyszczeniem.

4.2.3.Transport stali zbrojeniowe;j

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych przed powstawaniem korozji i uszkodzeniamimaeocznymi.
4.2.4.Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odb§we zgodnie z norm PN-B-06250 [8].
Czas transportu powinien spelfiiaymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.



4.2.5.Transport prefabrykatow

Transport wewegtrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie gnogf przenoszone po uzyskaniu przez
beton wytrzymatéci nie nizszej nz 0,4 R (W).
Transport zewgtrzny

Elementy prefabrykowane mody¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposob
zabezpieczagy je przed uszkodzeniami.

Do transportu mmna przekazaelementy, w ktorych beton aginat wytrzymatasé co
najmniej 0,75 R (W).

4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania nafegorzewoz¢ w warunkach chrogcych je przed
przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkalobzpieczagych przed korozji
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w STWIORB @B0.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowdzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie
— odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodej z Irzynierem,
— regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustdhag dokumentacji projektowej lub
STWIORB,
— czasowego przetenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustdekymentacji
projektowej, SST lub wskazowekayniera.

5.3. Roboty ziemne

5.3.1.Wykopy

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna lzgodna z STWIORB D-02.00.00
.Roboty ziemne”.

Sciany wykopéw winny b§ zabezpieczone na czas rob6t wg dokumentacji panjed,
SST i zalecg Inzyniera. W szczegolici zabezpieczenie nmie polega na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
— podparciu lub rozparcigcian wykopow,
— stosowaniucianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcigian wykopow meéna stosowadrewno, elementy stalowe lub
inne materiaty zaakceptowane przezyimera.

Stosowandcianki szczelne megby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegoytku. Typ
scianki oraz sposob jej zagpienia w grunt musi kyzgodny z dokumentagprojektowy i
zaleceniami layniera.

Po wykonaniu rob&icianke szczeln nalezy usunyé, za powstas szczelig zasypa
gruntem i zagscic.

W uzasadnionych przypadkach, za zgbtdyniera,scianki szczelne mma pozostawi w
gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna ppzostawiona niedobrana warstwa
gruntu, o grubgci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdaffarstwa ta powinna gy



usuntta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparkirzyopdowaniem nie powodagym
spulchnienia gruntu.

Odchyiki rzdnej wykonanego podia od rzdnej okrélonej w dokumentacji projektowej
nie mae przekracza+1,0 cmi-3,0 cm.

5.3.2.Zasypka przepustu

Jako materiat zasypki przepustu rglstosowa zwiry, pospoiki i piaski co najmniej
srednie.

Zasypk nad przepustem nalg uktad& jednoczeénie z obu stron przepustu, warstwami
jednakowej grubgzi z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymag@okumentacji projektowej
lub SST.

Wskazniki zagszczenia gruntu w wykopach i nasypach malgzyjmowa wg PN-S-
02205 [34].

5.4. Umocnienie wlotow i wylotéw

Umocnienie wlotow i wylotow naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektows lub
SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu oyl

W zaleznosci od rodzaju materiatuaytego do umocnienia, wykonanie robét powinné by
zgodne z wymaganiami podanymi w STWIORB D-06.0QR6boty wykaiczeniowe”.

5.5. tawy fundamentowe pod przepustami

tawy fundamentowe powinny byvykonane zgodnie z dokumentaprojektow i
STWIORB.
Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych pragpy wynosaz:
a) r&nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie:
+ 2 cm dla przepustow sklepionych,
+ 5 cm dla przepustow pozostatych,
b) r&znice rzdnych wierzchu tawy:
+ 0,5 cm dla przepustéw sklepionych,
+ 2 cm dla przepustow pozostatych.
Rd&znice w niwelecie wynikace z odchytek wymiarowych ¢dnych tawy, nie mog
spowodowa spktrzenia wody w przepugie.

5.6. Roboty betonowe
5.6.1.Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgirprzepustéw powinna
odpowiadé wymaganiom PN-B-06250 [8].

Urabialndg¢ mieszanki betonowej powinna pozwofia uzyskanie maksymalnej szczélrio
po zawibrowaniu bez wysgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkow formowania, gloeych przez:
- ksztalt i wymiary elementu konstrukcji orazsdazbrojenia,
- zaktadag gtadka¢ i wyglad powierzchni betonu,
- sposoby uktadania i zasgczania mieszanki betonowe;.

Konsystencja powinna Bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-ZS0 [8].
Nie maze ona by osihgnicta przez wgksze zaycie wody ni to jest przewidziane w sktadzie
mieszanki. Zaleca ssprawdzanie doviadczalne urabialrf@i mieszanki betonowej przez prdb
formowania w warunkach zbtnych do rzeczywistych.

Zawartag¢ powietrza w zagszczonej mieszance betonowej niezeprzekracza 2 % w
przypadku niestosowania domieszek napowieicyah i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania
domieszek napowietrzgjych.



Recepta mieszanki betonowej iedy¢ ustalona dowokpmetod, doswiadczalm lub
obliczeniowo-déwiadczalr zapewniajca uzyskanie betonu o wymaganych $di@vosciach.

Do celoéw produkcyjnych natg sporzdzi¢ recep¢ robocz, uwzgkdniajaca zawilgocenie
kruszywa, pojemrig urzadzenia mieszggego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musidwykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych
przypadkow:

- zmiana rodzaju sktadnikéw,

- zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zywan
catkowitej ilasci wody zarobowej w 1 Afmieszanki betonowej przekraczegj+ 5 dend.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odb§sia wytagcznie w betoniarkach
przeciwbienych lub betonowniach. Sktadniki mieszanki wg regepbocze] muszby¢ dozowane
wagowo z doktadriwia:

* 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

*+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powingé&mmniejsza ni 90 % i nie
moze by wigksza nk 100 % jej pojemn<xi robocze;.

Czas mieszania zarobu musthystalony déwiadczalnie, jednak nie powinien ondy
krétszy nz 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej niez@odzni¢ sie od konsystencji zaimnej (wg
recepty roboczej) wcej niz + 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturzé O wykonywanie
mieszanki betonowej nalg przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegoélnych, w uzgodnieniu z
Inzynierem.

5.6.2.Wykonanie zbrojenia

Zbrojenie powinno b§wykonane wg dokumentacji projektowej, wymag@=sT i zgodnie z
postanowieniem PN-B-06251 [9].

Zbrojenie powinno b§wykonane w zbrojarni statej lub poligonowej.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewmezmienné¢ geometryczg szkieletu w czasie
transportu na miejsce wbudowania. Do tego celucazde taczenie wztow na przeciciu pretéw
drutem wizatkowym wyarzonym csrednicy nie mniejszej ni0,6 mm (wgzanie na podwojny
krzyz) albo stosowaspawanie. Zbrojenie musi zachawdoktadne potgenie w czasie
betonowania. Nalg stosowa podktadki dystansowe prefabrykowane z zapraw céomerch albo
Z materiatéw z tworzywa sztucznego. Niedopuszczpsiestosowanie podktadek zfiw
stalowych. Szkielet zbrojenia powiniendgprawdzony i zatwierdzony przezzimiera.

Sprawdzeniu podlegagj
- $rednice aytych prtow,

- rozstaw petdw - r&nice rozstawu pitdéw gtéwnych w ptytach nie powinny przekraé¢Zacm, a
w innych elementach 0,5 cm,

- rozstaw strzemion nie powinienzrii¢ sic od projektowanego o weej niz = 2 cm,

- roznice diugdci pretow, potazenie miejsc kaczenia ich hakami, odgiia - nie mog odbiega
od dokumentacji projektowej o gdej niz + 5 cm,

- otuliny zewrtrzne utrzymane w granicach wymagaojektowych bez tolerancji ujemnych,

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizcy jego potaenie w czasie betonowania i
zagsszczania.

5.6.3.Wykonanie deskowa

Przy wykonaniu deskowianalery stosowad zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskawa
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - staloWwyc
Deskowanie powinno lgywykonane zgodnie z dokumentaprojektows i powinno



zapewné sztywnda¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem
mieszank betonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wyklucézwyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatca lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich mieszdmtonovg powinny by obficie zlewane

wods.
5.6.4.Betonowanie i pieignacja

Elementy przepustow z betonu powinny byykonane zgodnie z dokumentapyojektowg
I SST oraz powinny odpowiadavymaganiom:

a) PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymabn, nasjkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skidaktonu, mieszania, zgggczania,
dojrzewania, pielgnacji i transportu.

Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni +
5° C. W wyjtkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturzezsiaej niz 5° C,
jednak wymaga to zgodyaginiera oraz zapewnienia mieszance betonowej terypgra 20 C w
chwili jej uktadania i zabezpieczenia uformowanetgmentu przed utratiepta w czasie co
najmniej 7 dni.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgcymi
beton przed deszczem i ;mwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelyanagania normy PN-B-32250
[24].

Dopuszcza giinne rodzaje piefgnacji po akceptacji liyniera.

Rozformowanie konstrukcji, eli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaceejze
nasgpi¢ po osggnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadopprojektowe;.

5.7. Wykonanie betonowych elementéw prefabrykowanyc

W przypadku wykonywania prefabrykatow elementéweprestow na terenie budowy,
ksztalt i ich wymiary powinny hiyzgodne z dokumentagcprojektowy. Dopuszcza siodchyiki
wymiarow podane w punkcie 2.6.

Srednice petow i usytuowanie zbrojenia powinny bygodne z dokumentacprojektows.
Otulenie petow zbrojenia betonem od zewtre powinno wynosi co najmniej 30 mm dla
przepustéw rurowych i 40 mm dla przepustow skrzymizh. Pety zbrojenia powinny mieksztait
zgodny z dokumentagprojektows. Dopuszczalne odchylenie osefa w przekroju poprzecznym
od wymiaru przewidzianego dokumentapjojektows maze wynos¢ maksimum 5 mm.

5.8. Montaz betonowych elementow prefabrykowanych przepustuscianek czotowych

Elementy przepustuscianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powyity¢
ustawiane na przygotowanym pogliczgodnie z dokumentagcprojektows. Styki elementow
powinny by wypetnione zaprawvcementow wg PN-B-14501 [20].

5.9. Wykonaniescianki czotowej z kamienia tamanego

Scianka czotowa z kamienia tamanego powinn&wykonana jako mur petny na zaprawie
cementowej i odpowiadavymaganiom BN-74/8841-19 [41].

Roboty murowe z kamienia powinny wykonane zgodnie z dokumentapyojektow i
SST.

Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaea/maganiom pkt 2.

Przy wykonywaniucianki powinny by¢ zachowane nagtujace zasady:
a) scianke kamienn nalezy wykonywa przy temperaturze powietrza nie mniejszej ni 0

C, a zaleca sija wykonywa w temperaturze +°%C,



b) kamienie powinny byoczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinny butozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporng byt
mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywatygpod wptywem obeaizenia
pionowego; wgksze szczeliny ndzy kamieniami powinny kiywypetnione kamieniem
drobnym,

d) spoiny pionowe w dwodch kolejnych warstwach kan@growinny mij& sie,

e) na kada warstwe kamienia powinna kiynatazona warstwa zaprawy w taki sposob, aby w murze
nie byto miejsc niezapetnionych zaprgw

f) wyglad zewrtrzny scianki powinien by utrzymany w jednolitym charakterze.

Scianka z kamienia powinna byvykonana tak, aby jej powierzchnia licowa bytai zimha
do ptaszczyzn pionowych lub poziomych, a kgdwie przegicia ptaszczyzn byty w przyltieniu
liniami prostymi.

5.10. Izolacja przepustow

Przed ut@geniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumenfagjektowej,
powierzchnie izolowane nalg zagruntowé np. przez:
- dwukrotne smarowanie betonu emallsationows w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku poxieni suchych,
lub innymi materiatami zaakceptowanymi przezyimera.

Zagruntowan powierzchng bezpdrednio przed utzeniem izolacji naley smarowé
lepikiem bitumicznym na gaco i utazy¢ izolacg z papy asfaltowe;.

Dopuszcza sistosowanie innych rodzajoéw izolacji po zaakceptawarzez layniera.
Elementy nie pokryte izolagprzed zasypaniem gruntem nalesmarowa dwukrotnie lepikiem
bitumicznym na gayco.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnyh

Kontrole robot przygotowawczych i rob6t ziemnych ngl@rzeprowadi z
uwzgkdnieniem wymagapodanych w punkcie 5.2 i 5.3.

6.3. Kontrola rob6t betonowych izelbetowych

W czasie wykonywania robot naleprzeprowadzasystematyczankontrok sktadnikow
betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betondPiNeB-06250 [8], zgodnie z tabl®.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzesriednic, ilégci i rozmieszczenia zbrojenia w
poréwnaniu z dokumentacprojektows oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9].

Tablica 6. Zestawienie wymaganych bad&tonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250
[8]

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lustg¢ badania
1 | Badania sktadnikow betonu
1.1. Badanie cementu PN-B-19701 [21] bezpwednio przed izyciem
- czasu wjzania kazdej dostarczonej partii
- stat@gci objetosci
- obecnéci grudek




1.2. Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego
- ksztaltu ziarn

- zawartéci zanieczyszcae
obcych
- wilgotndici

- zawarté¢ pytéw mineralnych

PN-B-06714-15[15]
PN-B-06714-16[16]
PN-B-06714-13[14]

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii
kazdej dostarczonej partii

kazdej dostarczonej partii
bezpdrednio przed zyciem

1.3. Badanie wody

PN-B-32250 [24]

przy rozpoczciu robot oraz w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszcze

1.4. Badanie dodatkéw
i domieszek

Instrukcja ITB 206/77 [43]

2 | Badania mieszanki betonowej

- urabialndci
- konsystencji

- zawartdci powietrza w
mieszance betonowej

PN-88/B-06250 [8]

przy rozpoczciu robot

przy proj.recepty i 2 razy na
zmiarg roboca

przy ustalaniu recepty oraz 2 raz
na zmiag roboca

Ly

3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymaiai
nasciskanie na prébkach

PN-88/B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty oraz po
wykonaniu kadej partii
betonu

3.2. Badania nieniszgee
betonu w konstrukcji

PN-B-06261 [10]
PN-B-06262 [11]

w przypadkach technicznie
uzasadnionych

3.3. Badanie naskliwosci

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty,3 razy w
czasie wykonywania konstrukciji
ale nie rzadziej ziraz na 5000
betonu

3.4. Badanie odporsoi na
dziatanie mrozu

3.5. Badanie przepuszczadaeo
wody

PN-B-06250 [8]

przy ustalaniu recepty 2 razy w

czasie wykonywania konstrukciji
ale nie rzadziej airaz na 5000
betonu

przy ustalaniu recepty,3 razy w
czasie wykonywania konstrukciji
ale nie rzadziej niraz na 5000 fh

betonu

6.4. Kontrola wykonania$cianki czotowej z kamienia famanego

Przy wykonywaniucianki czotowej z kamienia natg przeprowadz badania zgodnie z

BN-74/8841-19 [41] obejmuge:

a) sprawdzenie prawidtowoi utozenia i wgzania kamieni véciance - przez ogtiziny,

b) sprawdzenie gruBBoi scianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki wbgici do

mm,

+ 20

c) sprawdzenie gruloi spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyiki, dla
- spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowoi wykonania powierzchni i kragdzi scianki:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchégianki: co najwyej 15 mm/m,

- odchylenie krawdzi od linii prostej: co najwsej 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia

m,

- odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: co naj#gj 6 mm/m i

na 2

40



mm na catej wysokiei,
- odchylenia gornych powierzchniz@dej warstwy kamieni od kierunku poziomegasljjenur ma
podziat na warstwy): co najugj 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugai.

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotéw naley kontrolowa& wizualnie, sprawdzag ich zgodnéc z
dokumentagj projektows.

6.6. Kontrola wykonania tawy fundamentowej

Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej natesprawdzi:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie tawy w planie,
- rzedne wysokeéciowe,
- gruba¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektows.

6.7. Kontrola wykonania elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalesprawdza w zakresie:
- ksztaltu i wymiaréw (dtuge, wymiary wewrrtrzne, grubé¢ scianki - wg dokumentacji
projektowej),
- wygladu zewrtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6),
- wytrzymataci betonu ngciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6, pkf)3.1
- $rednicy petdw i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacpjektows i wymaganiami
punktow 5.6.2 1 5.7).

6.8. Kontrola polaczenia prefabrykatéw

Pokczenie prefabrykatow powinno &gprawdzone wizualnie w celu porownania zgagno
zmontowanego przepustu z dokumenigepjektows oraz ustaleniami punktu 5.8.

6.9. Kontrola izolacji scian przepustu

Izolacjascian przepustu powinna bgprawdzona przez aglziny w zgodnéci z
wymaganiami punktu 5.10.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest:
- m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu,
- szt. (sztuka), przy samodzielnej realizdcjanki czotowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.



8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie wykopu,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie taw fundamentéw i ich péginacg,
- wykonanie deskowania,
- monta konstrukcji przepustu wraz Zeiankami czotowymp),
- zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu
- rozebranie deskowania,
- wykonanie izolacji przepustu,
- wykonanie zasypki z zggzczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacpjektows,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz
Y dla przepustéw wykonywanych z elementéw prefabmamych
2 dla przepustéw wykonywanych na mokro.
Cena 1 szticianki czotowej, przy samodzielnej jej realizaofpejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopow,
- dostarczenie materiatow,
- wykonaniescianki czotowey:
a) w przypadkiucianki betonowej
- ew. wykonanie deskowania i fidiejsze jego rozebranie,
- ew. zbrojenie elementow betonowych,
- betonowanie konstrukcji fundamenggjanki i skrzydetek lub montaelementow z
prefabrykatow,
b) w przypadkuscianki z kamienia
- roboty murowe z kamienia tamanego,
dla wszystkich rodzajéseianek czotowych:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotri@iowej,
- zasypkacianki czotowej,
- ew. umocnienie wlotu i wylotu,
- uporzdkowanie terenu,
- wykonanie pomiaréw i baddaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

©

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.

PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101

PN-B-04102

PN-B-04110

PN-B-04111

PN-B-06711

PN-B-06250

PN-B-06251

PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712

PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

PN-B-06714-16

PN-B-06714-18

PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177

Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat
i zastosowanie wg wiaskad fizyczno-
mechanicznych

Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
Tolerancja wymiarow elementéw budowlanych z
betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenieghkdigiosci
wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrdpoondci
metod, bezpdrednp

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralgici na
sciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczewieralngci na
tarczy Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych

Beton zwykty

Roboty betonoweelbetowe. Wymagania
techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytetgéni
betonu n&ciskanie za pomacmiotka
SCHMIDTA typu N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozewaiez
zawartdci zanieczyszczaeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiez
zawartdci pytow mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezskiadu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezksztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozewaiez
nasgkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozewaiez
reaktywndci alkalicznej

Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechnegtku. Skiad,
wymagania I ocena zgodaoio

Domieszki do betonu. Klasyfikacja ieslenia

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do beton@agpraw

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosioyvna



goraco

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznasig

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

28. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

29. PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

30. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach
drewnianych

31. PN-M-82121 Sruby ze them kwadratowym

32. PN-M-82503 Whkgty do drewna ze tbem stkowym

33. PN-M-82505 Wikgty do drewna ze tbem kulistym

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia i
badania

35. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow éamnyich
podczas transportu

38. BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociey Papa
asfaltowa na tamie aluminiowe]

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiGkddanych

40. BN-69/7122-11 Piyty pihiowe z drewna

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia natego.
Wymagania i badania przy odbiorze

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elemant6
budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania

I badania
10.2. Inne dokumenty
43. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowaniadeylotnych do betondéw kruszywowych.
44. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjaltsve. IBDIM - 1994 .
45. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.

GDDP, Warszawa, 1990 .



