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SKROPIENIE

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) DROGI GMINNEJ NR 210703W DZBADZ - MROCZKI KAWKI



1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB3 svymagania dotycgrce wykonania i odbioru robét
zZwigzanych ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nazaleni jezdni w ramach przebudowy,
modernizacjidrogi gminnej Nr 210103W Dzlydz — Mroczki Kawki

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB stanowi obowgzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy reatjza
robét w ramach przebudowy, modernizadfiogi gminnej Nr 210103W Dzkdz — Mroczki
Kawki
1.3. Zakres robot objlych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t azanych
ze skropieniem warstw konstrukcyjnych przed zaeldem nasfpnej warstwy bitumicznej
nawierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podstawowe gs zgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Ogdlne wymagania dotygee robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puxav
STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnig
a) do skropienia podbudow asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje asfaltowa niemodyfikowana C60Z85 wg PN-EN 13808,
— zabrania si stosowania na tej samej budowie lepiszczy pociwydh od rGgnych producentow.

2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBN-EN 13808.

2.4. Zwycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsijj
asfaltowej (kg/rH)
podiaze Wwigzaca
1 | Emulsja asfaltowa kationowa C60 B5 ZM wg PN-  od 0,3 do 0,5 0d 0,2 do 0,4

EN 13808

Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu



jej powierzchni i zaakceptowane przezyniera.
2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggoowodowd utraty cech lepiszcza i olnania jego
jakaosci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dpstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczag Si
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanycletomowych lub zelbetowych przy
spetnieniu tych samych warunkow, jakie podano Olarnikow stalowych.

Emulsg mazna magazynowa w opakowaniach transportowych Ilub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lacego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,keucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowe] naleprzestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogdblne wymagania dotygeze sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprzt do oczyszczania warstw nawierzchni:

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg Sie
mozliwosciag korzystania ze spgiu podano w D - 05.03.00a

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna
by¢ wyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozyfej lepiszcze,

— predkosci poruszania giskrapiarki,

— wysokdaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendoigolowany termicznie tak, aby byto move
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagagolne”
pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB @MB0.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnathpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzamasipic
dopiero po wyscheciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktdrych nawierzahn
moze by wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoczc¢ Sic po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna &yskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w
miejscach trudno daginych gcznie (za pomagcweza z dysz rozpryskowy).

Temperatury lepiszczy powinny md@¢ sie w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZ]

1 | Emulsja asfaltowa kationowa | Do skropienia naley zastosowé&emulsg podgrzag do
C60 B5 ZM wg PN-EN 13808 temperatury zalecanej przez producenta

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibga
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas gz dla umaliwienia penetracji lepiszcza
w warstwe i odparowania wody z emulsji. Czas ten wynosidh8ziny.

Przed ulgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \blygwca powinien
zabezpieczy skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaéylko niezlegdny
ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadgidbne skropienie

warstwy w celu okrdenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedlenia wymaganej il€ci
lepiszcza w zalmosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pkeaia.

6.3.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowad@ kontrok ilosci roztazonego lepiszcza ( uwzglniagc w sktadzie
emulsji % asfaltu) i przeliczag na uyta do skropienia powierzchfiinawierzchni bitumicznej
jezdni.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest - ni (metr kwadratowy) powierzchni skropione;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M30MO ,Wymagania ogoélne” pkt
8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z STWIORBzg# wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki poayhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.



