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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technigafgkonania i Odbioru Robo6t Budowlanych s
wymagania dotycgce wbudowania betonu asfaltowego w warstwigzgdej i w warstwie
scieralnej w ramach przebudowy modernizacji dragirgiej NR 210703W Dz{ulz — Mroczki
Kawki

1.2 Zakres robot objych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych
z wbudowaniem betonu asfaltowego wg PN-EN 13108ebkhnki mineralno-asfaltowe -
Wymagania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy [1] oraz Warunkéw TechnicznyfT -2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [7].

Kategoria ruchu KR 1 Katalog typowych konstrukcgwierzchni podatnych i poétsztywnych
IBDIM — 1997

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu kategoria ruditzba osi obliczeniowych 100 kN/pas/@ob
KR1 nie wiecej niz 12 na jeden pas ruchu.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywypetniacza mineralnego o oki@ym
sktadzie i uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miesza mineralna z odpowiedniloscig asfaltu
lub polimero- asfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposéb, spetnigga okrglone
wymagania.

1.3.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralstatowa o uziarnieniu rownomiernie
stopniowanym, utzona i zagszczona.

1.3.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktéa poprawia adhegpsfaltu do
materiatbw mineralnych oraz zgkisza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5. Podiae pod warstwy asfaltowa - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy

Z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

1.3.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogawpgostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

1.3.7. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanikeralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wiaciwosci 53 zgodne z recepiaboratoryjn.

1.3.8. Kategoria ruchu (KR) — olggenie drogi ruchem samochodowym, wagae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.

1.3.9. Pozostate okilenia podstawoweagszgodne z odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wygenia ogoélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaz robot podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Tkt

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotygz materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
w D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
Do betonu asfaltowego dla warstw :
- wigzgca (KR1-KR2),
- scieralnej (KR1-KR2)
nalezy stosowad kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 1.



Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do watsitumicznych : wiazacej i $cieralnej dla
kategorii ruchu KR1-KR2

Materiat ACW AC S

Mieszanka mineralnor 16 11

asfaltowa o

wymiarach D,(mm)

Lepiszcza asfaltowe 50/70 50/70

Wymagane Zalgcznik 2 Wymagane | Zalgcznik 2 Wymagane wigiwosci
wiasciwosci kruszywa| wiasciwosci kruszyw wg | kruszyw wg WT-1 i PN-EN 13043
grubego WT-1i PN-EN 13043

Wymagane Wymagania wg WT-1 Wymagania wg WT-1 Kruszywa 2010
wiasciwosci Kruszywa 2010 i PN-EN | i PN-EN 13043

wypetniacza 13043

Wymagane Wymagania wg WT-1 i Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043

wiasciwosci kruszywa| PN-EN 13043
tamanego drobnego

Wymagane Wymagania wg WT-1 i Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043
wiasciwosci kruszywa| PN-EN 13043
nietamanego
drobnego

2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniggy wymagania okrdone w PN-EN 12591 Asfalty i
lepiszcza asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogdw

Tablica 2. Wymagania dla asfaltow drogowych wg PNI-E2591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
— Wymagania dla asfaltow drogowych

L.p. | Whasciwosci Rodzaj badania|  Asfalt |
1 Penetracja w 25° C 0,1 mm PN-EN 1426
2 Temperatura mknienia °C PN-EN 1427
3 Temperatura zaptonu, nie mnieg ni °C PN-EN I1SO 22592
4 Zawartd¢ sktadnikdéw rozpuszczalnych, nie | % m/m PN-EN 12592
mniej Nz
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostyo m/m PN-EN 12607-1
nie wiecej Nz
Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej ni% PN-EN 1426
7 Temperatura nknienia po starzeniu, nie mnie| ° C PN-EN 1427
niz
8 Zawart@¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1
9 Wzrost temp. ngknienia po starzeniu, wtej °C PN-EN 1427
niz
10 Temperatura tamlinégi Fraassa, nie weejniz | ° C PN-EN 12593

2.3. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniacy wymagania okridone w PN-EN 13043:2004 Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utefiadtosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu [8wd/petniacza podstawowego i zgstzego.



Tablica 3. Wymagane wdaiwosci dlawypetniaczadowarstw: wigzgcej i scieralng) z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci wypetniacza

AC W, AC S

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10:

zgodne z tab. Z2NvEN
13043

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9,kategoria nie xg8ya ni:

MB:10

Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5,nie wsza ni:

1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez prodace

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

Vv 28/45

Przyrost temperatury gknienia wedlug PN-EN 13179-1,
wymagana kategoria:

A res 8/25

Rozpuszczaln@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria
nie wyzsza nk:

WSo

Zawarta¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-E
196-21kategoria nie #za ni.:

NCCro

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

K a Deklarowana

.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana

BN Deklarowana

kategoria:

2.4. Kruszywo

Do betonu asfaltowego dwarstwy wigzgcejnalezy stosowa kruszywo wg PN-EN 13043

Kruszywa do mieszanek bitumicznych stosowanychugou K
Kruszywa 2010, G&¢ 2

R1- KR2 wg wymagaWT-1

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubegodo warstwy wigzgce) 1 scieralngl z betonu

asfaltowego

nt

Wiasciwosci kruszywa ACW

ACS

Uziarnienie wedtug PN-EN | G¢ 85/20

933-1 kategoria nie a$za ni:

Gc 90/20

Tolerancja uziarnienia, G 2015
odchylenia nie wiksze nk

wedtug kategorii:

G 25/15

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie xgga ni:

f2

Ksztalt kruszywa wedtug PN- lub S}s
EN 933-3 lub wedtug PN-
EN933-4; kategoria nie wgza

niz:

Fl 25

Fl 20|Ub Slzo

Procentowa zawaré ziaren o
powierzchni przekruszonej i
tamanej w kruszywie grubym
wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie risza ni:

C 50/10

C 951

Odporng¢ kruszywa na
rozdrabnianie wg normy PN-
EN1097-2, kategoria nie

LA 3

LA 30




wyzsza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

dedkkamna przez producent

}s %

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowanappmoducenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9

WA‘l DEKLAROWANA

Mrozoodporné¢ wedtug PN-
EN 1367-1 badana na

kruszywie 8/11,11/16,8/16 kat.
nie wyzsza ni.

F>

Mrozoodpornéé¢ wedtug PN-
EN 1367-6 w 1% NaCL, kat.
nie wyzsza nk:

FNaC L7

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3wygaraa

kategoria:

kat. SBa tj. ubytek masy po
gotowaniu< 1% i wzrost wsk.
Los Angeles po gotowaniu
<8%

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-

EN 932-3:

deklarowany przez producent

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744142,

kategoria nie wysza ni:

M pc 0,1 tj. zawarté
zanieczyszczeo wymiarach
wigkszych od 2 mm powinna
wynosi < 0,1 %(m/m)

Sktadowanie kruszywa powinno odbywsig w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamikruszywa lub jego frakcjami.
Tablica 5.Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnegalo warstwy wigzgce i scieralne

z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa tamanego

ACW ACS

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana
kategoria:

G851 Ga85 Ga85

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze
niz wedtug kategorii:

Grc20

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategori
nie wyzsza ni:

f16

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria
nie wyzsza ni:

MB:10

Kanciastgé¢ kruszywa drobnego wedtug PN-E
933-6, rozdz. 8,kategoria niezeza ni:

N Ecsa0

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
8 lub9

7 deklarowana przez producenta

Naskliwos¢ wg PN-EN 1097-6,rozdz.7,8 lub

9 Meklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-E
1744-1 p. 14.2, kategoria nie w8za ni:

N mec0,1




Kruszywo nietamane drobne do warstw bitumicznychzyce] naley stosowa wedtug wymaga
zawartych w WT-1 2010 tablicy 9.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotygz sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Spret do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien
wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
-wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lukygiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
-uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asigitt typu zagszczanego,
-skrapiarek,
-walcow lekkich,srednich i cgzkich ,
-walcéw stalowych gtadkich ,
-walcéw ogumionych,
-szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszcacych,
-pity do ciecia nawierzchni asfaltowej,
-samochodow samowytadowczych z przykryciem lub tesomv.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SSTD-00.00.00 ,Wymaganianejdkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych powinien odbyve w cysternach samochodowych.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviato
sypkich, umaliwiaj agcych roztadunek pneumatyczny.
4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mina przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem annagortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.4.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszarkbetonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi
Z przykryciem w czasie transportu i podczas oczahia na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku déachmku nie powinien przekracza godzin
Z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania textyg wbudowania.

Zaleca sistosowanie samochodow termosow z podwoéjnigi@nami skrzyni
wyposaonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podaria-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygtieniem do robot, w terminie uzgodnionym, Wykonasostarczy
Inspektorowi nadzoru do akceptacji recepty sktadesganki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badai laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i wiskaa gruncie wytworni materiaty,



z ktérych zaprojektowano sktad betonu asfaltoweyposzczegolne warstwy konstrukcyjne
nawierzchni bitumicznej jezdni.
Inwestor zadecyduje podczas pobytu na wytwoérnibmgrou probek z poszczegdlnych materiatéw
do wykonania badakontrolnych przez niezatee laboratorium, wskazane przez Inwestora, na
koszt Wykonawcy

Projektowanie mieszanki mineralntatiswej polega na:
a)doborze sktadnikbw mieszanki mineralnej,
b)doborze optymalnej ikei asfaltu,
c)okresleniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zalegeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki minaeglpowinna migci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1 Warstwa wijzaca, wyrbwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rezdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwy
podbudowy, wizaco- wyréwnawczej icieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjrveszsci
asfaltu podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanek do warstwyaycej i scieralnej

Wiasciwosé AC16W 50/70 KR1-KR2 AC11S 50/70 KR1-KR2
Wymiar sita #[mm] Od Do Od Do

22,4 100 - - -

16 90 100 100 -

11,2 65 80 90 100

8 - - 70 90

2 25 55 30 55

0,13 5 15 8 20

0,06 3 8 5 12

Zawarta¢ lepiszcza B min.4,4 B min. 5,6

Minimalna zawarté asfaltu dotyczy AC o referencyjnejggasci mieszanki mineralnej réwnej 2,65
Mg/m3. W przypadku, gdy mieszanka mineralna chargkuje s¢ inng gestascig nalezy do Bin
zastosowawspotczynnik korygujcy o wg wzoru:a = 2,65X a

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwyasacej i scieralnej, KR1-2.

Wiasciwosé Warunki zagszczania| Metoda i warunki Wymiar mieszanki
wg PN-EN13108-20 | badania AC 16 W 50/70 A
Zawarta¢ wolnych C.1.3., ubijanie, PN-EN 12697-8,p.4 Wiin 3.0
przestrzeni 2 x 50 uderze V max6.0
Odporndg¢ na C.1.20.,watowanie, PN-EN 12697-2, metoda B| WTS aro 30
deformacje trwate Pog-Pi10o W powietrzu, PRDur
PN-EN 13108-20, Deklarowane
D.1.6,60C,10 000 cykili




Odporng¢ na C.1.1.,ubijjanie, PN-EN 12697-12, ITSRso
dziatanie wody 2 x 35 uderze przechowywanie

w 40 ° C z jednym cyklem
zamraania,

badaniew 25 ° C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]
Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenigmieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineoaisfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takwstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recept

Tolerancje dozowania skltadnikdw mogynost: jedna dziatka elementarna wagi, wadiylie
przeptywomierza, lecz nie weej niz 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Dodanigrodka adhezyjnego powinno bgozowane do asfaltu w sposéb i wsdimch
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien l#yogrzewany w sposéb gredni, z ukladem termostatowania,
Zzapewniaggcym utrzymanie statej temperatury z tolergnej5° C.

Najwyzsza temperatura asfaltu drogowego 5@¢7£biorniku powinna wynosido 180°C.

Kruszywo powinno kiywysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepardlodaniu
wypetniacza uzyskata wdaiwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wgcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowe,.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej z amfalivskazanymi powinna wyn@sod 145 C
+5°C
5.4. Przygotowanie podiai wykonanie warstw bitumicznych

Podtae pod warstw scieralrg nawierzchni z betonu asfaltowego powinng lasyprofilowane
i rowne. Powierzchnia podia pod warstw wigzacg powinna by suche i czyste.
Nieréwnaici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 9.
Nieréwnaici podtwzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mmerzeg BN-68/8931-04
[11] nie powinny by wicksze od podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwéa warstwy asfaltowej, mm

Lp. Drogi klasy L iD warstwa
Warstwy scieralna wizaca
wbudowywane 9 12

lcm (sprawdzanie co 20 m, na odc. krzywoliniolvgo
10m)

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowegozgosgolne podiee naley
skropi emulsp asfaltowg w ilosci ustalonej w SST.

5.5 Grubdé¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by/zgodna z grubiwia projektows, z tolerangj £ 10 %.

5.6. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego dha@nkach prostych i na tukach
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5 %.

5.7. Rzdne wysokéciowe



Rzedne wysokeéciowe warstwy powinny byzgodne z istnigcymi na starej nawierzchni,
z tolerancy = 1 cm.

5.8. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z istrde na starej nawierzchni,
z tolerancy 5 cm.

5.9. Warunki przysfpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +10C. Nie dopuszczasuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtazu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnegawist> 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana uktadagkwyposaong w uktad

z automatycznym sterowaniem grgbowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z ustabmi.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyinse bezzwitocznie . Wskaik zag:szczenia warstwy nie
powinien by nizszy niz 98.

Ztgcza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi
drogi. Zlhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesungte wzgkdem siebie co
najmniej 0 15 cm. Zcza powinny by catkowicie zwjzane, a przylegage warstwy powinny hy
w jednym poziomie. Zicze robocze powinno bydéwno obgcgte i powierzchnia obgtej krawedzi
powinna by posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyégima asfaltowo-kauczukogv
Sposbdb wykonywania @tz roboczych powinien ldyzaakceptowany przezayniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jaad rob6t podano w SSTD-00.00.00 ,Wymagania ogoinie’6.

6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdérzadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki nahmr-asfaltowej i przedstadvivyniki tych
bada Inzynierowi do akceptacji. ROwnigrzedstawd do akceptacii
6.3. Naley prowadzt Zaktadowg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
W ramach Zaktadowej kontroli produkcji najeprowadzé produkcyjny poziom zgodnoi metoda
pojedynczych wynikow, zgodnie z punktem A.3atainika A do normy PN-EN 13108-21.
6.4. Badania w czasie robot
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevaln
asfaltowej podano w tablicy 13.

Lp. | WyszczegOlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej

1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do

pobranej w wytworni 500 Mg
2 prébki przy produkcji ponag
500Mg
2 Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura sktadnikdw mieszanki mineralno-asfadjo| dozoér cagty




6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdkepojazd przy zatadunku |
w czasie wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw

8 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej | jeden raz dziennie
pobranej w wytworni

Lp.1iLp. 8 — badania madhy¢ wykonywanie zamiennie

6.4.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-ksvee|

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfedjgpolega na wykonaniu ekstrakcji 1 z trzech
pobranych prébek. Dla mieszanek MMA watowanych zéegéa ziaren < 0,063 mm dopuszczalne
odchyiki £2,0 %, a dla ziaren > 2 mm, +4,0% , dsfal0,3%
6.4.3. Badanie wkziwosci asfaltu

Dla kadej cysterny naley okreli¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.4.4. Badanie wkziwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotnéc
wypetniacza.
6.4.5. Badanie wkziwosci kruszywa

Przy kadej zmianie kruszywa nalg okresli ¢ kategorie kruszywa.
6.4.6. Pomiar temperatury skladnikdw mieszanki malmm-asfaltowej

Pomiar temperatury skltadnikbw mieszankiemalno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdaaveenego na otaczarce.
Temperatura powinna Bygodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboypteyi SST.
6.4.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-tsfad)

Pomiar temperatury mieszanki mineralsfaiéowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiaru £ 2 C. Temperatura powinna ggodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.4.8.Sprawdzenie wygtu mieszanki mineralno-asfaltowej Sprawizerygladu mieszanki
mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualneyjggladu w czasie produkcji, zatadunku,
roztadunku i wbudowywania.
6.4.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresla¢ na probkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptaboratoryjma.
6.5. Badania dotygze cech geometrycznych i wewosci warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego
6.5.1 Zageszczenie warstwy | wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej.
Zageszczenie i wolne przestrzenie w warstwie powinnd zgodne z tabel16.

Tabela 16. Zagszczenie i zawarkd wolnych przestrzeni w warstwie

Warstwa i Typ i wymiar Projektowana Wskaznik Zawartcg¢ wolnych

sposéb mieszanki, gruba¢ warstwy | zag:szczenia | przestrzeni w

projektowania | przeznaczenie, | technologicznej [%0] warstwie [%(V/V)]
lepiszcze [cm]

Wigzaca AC 16W 50/70 | 4 > 98 20-4,0
KR1-KR2

scieralna AC 11S50/70 |4 > 98 2,0+4,0
KR1-KR2

6.6. Badania po zakozeniu robot



6.6.1. Po zakiiczeniu prac Wykonawca przediplnwestorowi Operat kolaudacyjny z
wykonanych robot.

6.6.2. Inwestor, na swoj koszt, zleci przeprowadzbada w niezalenym laboratorium
drogowym wykonanych warstw z betony asfaltowegal wagkdem jakdci wbudowanego betonu
asfaltowego i utbonej nawierzchni jezdni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podar®S#¥ D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosgkobmiarowy jest m? nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w BSID.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z SSFeliewszystkie pomiary i badania

z zachowaniem wyznaczonych tolerancji daty wyokitywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéline”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fmnawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym pra@ekorganizacji ruchu,

-dostarczenie materiatow,

-wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej tjgnsport na miejsce wbudowania,
-posmarowanie lepiszczem kreazi urzzdzen obcych i krawznikow,

-roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

-obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

-przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1.] PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowdssmagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy
[2.] PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —Magania dla asfaltéw drogowych

[3.] PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznypbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu

[4.] PN-C-96173:1974 Asfalty uptynnione AUN do namachni drogowych

[5.] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naito- Pakowanie, znakowanie i transport.
[6.] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni planografem i it

10.2. Inne dokumenty

[7] Wymagania techniczne WT -2 Nawierzchnie asfa#®010

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych IBDIM — 1997

[9] Wymagania techniczne WT -1 Kruszywa 2010

[10] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrea 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadhogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z 1999 r., poz. 430)

[11]PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowychdsji asfaltowych .
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