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MECHANICZNE OCZYSZCZENIE

NAWIERZCHNI DROGOWEJ




1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej (STWIORB) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z oczyszczeniem nawierzchni drogowe).

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stamlokument przetargowy i kontraktowy
1.3. Zakres robot objych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z
wykonaniem i odbiorem robét oczyszczenia nawierzchn

Czyszczenie nawierzchni polega na uscini zanieczyszczew postaci kurzu, piasku, btota, pytu,
smieci (tj. odpadkéw pozostawionych przezitkownikdéw drogi oraz naniesionych przez kota pdiaz i
wiatr), materiatu pozostatego na nawierzchni padwreaniu korekcyjnym starej nawierzchni bitumicznej.

Czyszczenie nawierzchni nalewykona& przed skropieniem emudsasfaltovg [
rozécieleniem nowych warstw z mieszanek asfaltowychelu tizyskania dobrego zyzania [
pofaczenia ze sapposzczegdinych warstw konstrukcji drogowe;j.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.0czyszczenie nawierzchni usunécie, przy uyciu odpowiednich naezizi, zanieczyszczepoza
powierzchn¢ oczyszczam

1.4.2. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wyiginia ogolne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Ogo6Ine wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganij@loe” [1]
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav STWIORB
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane przy oczyszczeniu hawherz
2.2.1. Woda

Przy oczyszczeniu nawierzchni mma stosowéakazda czyst wode z rzek, jezior, stawdw iinnych
zbiornikéw otwartych oraz waedstudzieng i wodocigows. Nie naley stosowé wody z
widocznymi zanieczyszczeniami, ripieciami, rédlinnoscia wodrg, odpadami przemystowymi,
kanalizacyjnymi itp.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygz sprztu

Ogdélne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne
[1] pkt 3.

3.2. Spret do oczyszczenia nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczenia nawierzchni, w zalesci od zakresu robot, powinien
wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:



odkurzacz mechaniczny samojezdny,

zamiatarka samobimej,

sprezarka powietrza, dmuchawa pneumatyczna,
tadowarka,

zbiornikéw na wod,

maszyna do sptukiwania wad

samochod samowytadowawczy,

przyrzady reczne, jak szczotki, topaty, miotty, sztyce itp.
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Preferuje si uzycie sprztu nie sprzyjajcego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek ora
szczotek wyposanych w pochtaniacze pytow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wynr@gagolne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Do wywiezienia zebranych zanieczysztreozna wy¢ dowolnegasrodka transportowego, z
przykrywany skrzyn.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIOR D&V0.00 ,Wymagania ogolne”[1] pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczenia hawierzchni

Sposbb oczyszczenia nawierzchni powiniet bhyodny z STWIOR.

Podstawowe czynioi przy oczyszczeniu nawierzchni obejaiuj
1. roboty przygotowawcze, obejmuag okrédlenie lokalizacji i ustalenie rodzaju sptua,
2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni,
3. roboty kaicowe - poradkujace teren robdt z wywiezieniem zebranych zanieczgzc

Przy oczyszczeniu nawierzchni odkurzaczem mechapiozsamojezdnym po frezowaniu warstwy
bitumicznej nieczyst@i nalezy przewigé we skazane miejsce przez zyniera. Natomiast przy
oczyszczeniugcznym nawierzchni naky usuwa z jezdni zanieczyszczenia w kierunku keaei jezdni i
czasowo je skiadowana poboczu, a naginie wywozé zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa
drogowego — we wskazane miejsce.

5.3. Wykonanie rob6t czyszczenia nawierzchni

5.3.1 Wskazany spgzdo czyszczenia

- do rcznego czyszczenia mniejszych powierzchni halezy¢é szczotki stalowe, z piassawy lub
wlosia, wtdkien syntetycznych i miotly,

* szczotki mechanicznej obrotowej, mechanigznwirujaca druciary szczotly nalery zastosowado
oczyszczania wkszych powierzchni,

* dmuchawy pneumatyczne lub gparki oczyszczajce za pomog spkzonego powietrza natg
zastosow& do szybkiego i doktadnego oczyszczenia powierzauahych przy wydmuchaniu
materiatu wypetniajcego szczeliny,

* odkurzacz samojezdny- przemystowy szczegOlnie waka jest ze wzellow, gdy usuwane
zanieczyszczenia zawiegapyly, ktore utrudnitby widoczrig i stworzytby niebezpieczny przejazd
po pasie ruchu obok prowadzonych robét,

* sprzet drobny, np. szczotki, topaty do usuwania zaniezey@é ze sciekoOw przy krawznikach
ulicznych itp.



5.3.2 Czyszczenie nawierzchni

Po wykonaniu frezowania sukcesywnie magl@rzystpic¢ i prowadzé czyszczenie nawierzchni tak
aby umaliwi¢ spryskanie podia emulsy asfaltows i rozicielenie nowych mieszanek asfaltowych,
dokonuje s recznie lub sprggem dobranym do warunkéw robét, wedtug pktu 5.3.1.

Usunkte zanieczyszczenia nale zatadowda na dowolnesrodki transportowe i wywig na
sktadowisko odpaddw.

Wykonawca oczyci kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszcrherecznie, przy uzyciu tzw.
sztyc, diut, zaostrzonych nargdzi w ksztatcie ptaskownika lub za pomog wody pod c&nieniem.

Przy robotach wymagagych bardzo doktadnego oczyszczenia warstw nawherzap. przy
stosowanlu geosyntetykdw, oczyszczenie zaktada:

dokltadne usuricie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszcmée kgdacych integralg jej

czescig (takich jak: Ine kawatki i odpryski asfaltu, przyczepione do rexathni kawatki biota,

gliny itp.);

* oczyszczenie cate] nawierzchni (najkorzystniej aibwa, mechaniczg wirujaca druciamn
szczotly) do stanu, w ktérym zapewnione zostanie pozostawiea podiau starej nawierzchni
jedynie elementéw zwkanych w sposob trwaty;

* bardzo doktadne oczyszczenie kraterow, przestrzegicbnych: gknie¢, spekan, powierzchni
bocznych i dna;

* odkurzanie calej nawierzchni odkurzaczem przemyghta lub, o ile na to pozwalgjwarunki
miejscowe, strumieniem sponego powietrza z przemieszczalnego wentylatoranaaliwie
duzym wydmuchu powietrza;

*  zmycie nawierzchni strumieniem wody podrieniem;

* po ewentualnym uzupetnieniu ubytkow w starym padignp. mieszank mineralno-asfaltow) -
powtorne odkurzanie catej nawierzchni odkurzacperamystowym lub sgzonym powietrzem.

5.3.3 Czyszczenie nawierzchni a otageagrodowisko

Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca wivzgkedniat wptyw robot na aspektyrodowiskowe, przy
czym:
* nie nalery stosowd szczotek bez pochtaniaczy pylu oraz bez natryskhdnego (np. szczotek
mechanicznych starszego typu lub szczotek doczépra chgnikdw rolniczych), ze wzgbu na
powstawanle diej ilosci kurzu, unoszcego s¢ w powietrzu,
ze wzgkdu na narzanie pracownikédw na przebywanie w tumanach kurawieragcego duo
pytdbw mineralnych i krzemionki, natg unikaé recznego oczyszczania i zamiatania za pamoc
miotet lub szczotek z piassawy,

* czyszczenie sgronym powietrzem powinno rozpoczynaic od krawdzi potazonej od strony
nawietrznej (z ktorej wieje wiatr) i prowadzstopniowo w kierunku przeciwlegtej kradzi jezdni.
Powstaje przy tym bardzo g ilos¢ kurzu, weksza nk przy czyszczeniu szczatknechaniczai z
tego powodu czyszczenie gponym powietrzem dopuszczae girzede wszystkim na odcinkach
spekan wyskpujacych w nawierzchni jezdni.

5.3.4 Usungcie zebranych zanieczyszaze
Wydobyte zanieczyszczenia nafdadowa do srodkow transportu z przykrytskrzyna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,\Wymaganialg” [1] pkt 6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania robo6t nale prowadzé ciagly kontrok poprawndci oczyszczania
nawierzchni, zgodnie z wymaganiami pktu 5, zwracawag na:
*  poprawng¢ zastosowanego sgite czyszcacego,
*  sposOb wykonywania rob6t oczyszegajch,
* niezagraanie uczestnikom ruchu drogowego przez roboty aczamce,
*  wlasciwy sposéb wyweenia zebranych zanieczyszaze



6.3. Kontrola wykonanych robot

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzté wizualnie:

* stan czystéci jezdni, sciekow przykrawznikowych i kratek sciekowych, zgodnie
Z wymaganiami pktu 5,

* czystas¢ powierzchni pol@onych w pobliu miejsca robdét, np. poboczy na ktére czasowo skiad
zanieczyszczenia, rowow do ktorych mogky dosté zanieczyszczenia, itp.,

* brak pozostatéci zebranych zanieczyszagektére powinny by catkowicie wywiezione na
wskazane miejsce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D-M30®O ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia nawierizc

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-M30M@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z STWIOR i wymaganianiyimera, j&éli wszystkie badania z
zachowaniem wymagapkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fioczyszczenia nawierzchni obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatéw i spitz,

wykonanie oczyszczenia nawierzchftjekow przykrawznikowych i krateksciekowych,
uporzadkowanie zanieczyszczonego terenu, pahego w pobliu miejsca robat,
zebranie i wyw0z zanieczyszaze

odwiezienie sprgtu,

kontrole i pomiary.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-03.01.03 Czyszczenie ydzenh odwadniagcych (przepusty, kanalizacja deszczoveeki)



