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dla projektu posadowienia skateparku na dz. nr 19/23

przy ul. Wisniowej w Barwicach

Zleceniodawca: Andrzej Ciuchta Bullait

ul. Okulickiego 13/21

82 - 300 Elblgg
Opracowat: inz. Andrzej Janowski
SprawAzit: mgqr inz. Grazyna Maciotek
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<
mgqrinz. Grazyna Maciotek
Upr. kat. VII-1949, XI11-010/POM

Biatogard, wrzesienn 2021 r.

Opinia chroniona ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostepnianie i wykorzystywanie przez osoby frzecie, bez zgody autora Zabronione.
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|.WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy: Andrzej Ciuchta Bullait, z siedzibg
przy ul. Okulickiego 13/21 w Elblggu.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkdw gruntowo -
wodnych dla projektu posadowienia skateparku na dz. nr 19/23 przy ul. Wisniowej
w Barwicach.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z dnia 27.04.2012r.)

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, w miejscu projektowanej inwestycji wykonano 3 otwory

badawcze do gtebokosci 3,0 m.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
dostarczonej przez zleceniodawce, metodqg domiardw prostokgtnych dowigzanych
do punktdw statych w terenie.

Przyblizone rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otwordw
badawczych przyjeto na podstawie wyz. wym. mapy i nalezy je traktowac orientacyjnie.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca wykonanych otwordw
badawczych oraz linie przekrojéw geotechnicznych (zat. nr 1),

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/500, na ktérych przedstawiono przestrzenny uktad
gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne i stany gruntéw oraz poziom wody gruntowe;j
(zat. nr2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 3),

- czes¢ tekstowaq, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan, dane

z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzgdzenia.

Il LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN

Obszar przeznaczony pod redlizacje przedmiotowe] inwestycji znajduje sie

na dz. nr 19/23 w m. Barwice. Obecnie jest on niezagospodarowany.

Badany teren jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym, a rzedne w miejscach
wykonanych odwiertéw mieszczqg sie w zakresie 112,2 - 113,3 m n.p.m. Wg zaktualizowanego
podziatu przedstawionego przez J.Solona, A. Richlinga, W. Zigje i in. w czasopismie
"Geographia Polonica" rejon badan potozony jest w obrebie mezoregionu: Pojezierza
Drawskiego, a makroregionu: Pojezierza Zachodniopomorskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowej

zlodowacenia battyckiego.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Solon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Richling
https://pl.wikipedia.org/wiki/Geographia_Polonica
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Lokalizacje terenu badanh przedstawiono mapie dokumentacyjnej w skali 1:500

(zat.nr1).

V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W podtozu do zbadanej gtebokosci stwierdzono wystepowanie utwordw
czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen reprezentowany jest przez przypowierzchniowg warstwe nasypdw
sktadajgcych sie z gleby o migzszosci 0,3 — 0,4 m. Gtebiej nawiercono nasypy zbudowane
z piasku Sredniego ze zwirem i piaski humusowe.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utwordw akumulacji wodnolodowcowe;j
reprezentowanych przez piaski Srednie oraz lokalnie (otwér nr 3) utwordw akumulacii
lodowcowej reprezentowanych przez gliny piaszczyste.

4.2 Warunki wodne

Do zbadanej gtebokosci nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen (09.2021 r.) i moze ulegac
okresowym zmianom w zalezno$ci od ilosci opaddw atmosferycznych i pory roku.

Przewiduje sie pojawienie wody gruntowej, w okresach wzmozonych opadéw
atmosferycznych.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgczniku graficznym (zat. nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw  geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych.
. podziatu na warstwy wytgczono anfropogeniczne nasypowe glebowe ze wzgledu na
zmienny sktad i chaotyczne utozenie czgstek.

Warstwa geotechniczna la — obejmuje antropogeniczne nasypy zbudowane z piaskéw

srednich i piaskédw humusowych wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym. Wartosé
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Io/n/ = 0,50;

Warstwa geotechniczna Ib — obejmuje piaski srednie wystepujgce w stanie Srednio

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w  wysokosci
I/" = 0,50

Warstwa geotechniczna Il - obejmuje gline piaszczystg wystepujgcg w stanie

plastycznym. Warto$¢ charakterystyczna stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I/ = 0,35

Grunty warstwy Il nalezg do grupy B wg PN - 81/B — 03020
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Orientacyjne wartoéci wspdtczynnikdw wodoprzepuszczalnosci k wg Z. Wituna!
wynoszqg dla:
piasku Sredniego k=102-2,5-102cm/s
gliny piaszczystej k=10-5-10-¢cm/s

Charakterystyczne wartoéci parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C
wg w/w normy i podano w ponizszej fabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C
wg PN - 81/B - 03020
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Warto$ci obliczeniowe xI poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wg wzoru:

X0 = xM) . Ym
gdzie:

x(n —warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
ym —wspdtczynnik materiatowy

Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspdtczynnika materiatowego dla
poszczegdlnych parametrédw geotechnicznych gruntdw mineralnych nalezy przyjmowac
w wysokosci y m= 120,1. Dla warstwy la proponuje sie wspdtczynnik y m= 1£0,2 z uwagi na

domieszki czesci organicznych w jej sktadzie.

VI. WNIOSKI

1. Wystepujgce w podtozu grunty warstw lo i Il sg nosne. Grunty warstwy la posiadajg

parametry geotechniczne obnizone. Z uwagi na charakter projektowanej inwestycji

! Zenon Witun, Zarys geotechniki, Warszawa 1982, Wydawnictwo Komunikaciji i tgcznosci
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postanowiono zakwalifikowacé je jako grunty nosne. Gdérne warstwy nasypdw (gleba) sqg
stabonosne i nalezy usungc je z miejsca projektowanych obiektdw.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia
obiektéw  budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 1z dnia 27.04.2012 r)
w miejscach wykonanych otworéw badawczych wystepujg proste warunki
gruntowo - wodne.

Ostateczng decyzje odnosnie przydatnosci gruntéw warstwy la do bezposredniego
posadowienia podejmie konstruktor.

O sposobie posadowienia projektowanych obiektédw zadecyduje projektant - konstruktor.
Zaznacza sie, ze przedstawione w niniejszej dokumentaciji warunki grunfowo - wodne
dotyczqg miejsc, w ktérych wykonano otwory badawcze. Przebieg poszczegdlnych warstw
pomiedzy otworami stanowi interpretacje, moze sie on miejscami zmieniac¢ i odbiegac od
przedstawionego na przekrojach (zat. nr 2).

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw,
co obnizytoby ich no§nos¢. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg
i zamarzaniem. Rozluznione partie gruntdw nalezy dogesci¢ lub usung¢ z podtoza
i zastgpi¢ podsypkqg piaszczysto — zwirowdq.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN - 81/B - 03020.
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MAPA DOKUMENTACYJINA
SKALA 1:500
. Barwice dz. nr 19/23 ul. Wisniowa - skatepark
Temat:
Data: 09.2021r.
. magr inz. Grazyna Maciotek (€& O 1O G
Opracowat(a): upr. kat. Vil - 1949, Xill - 010/POM Podprg:

‘/g;.' 4 n Ci
Gpr-kat-Vi-1949XH-010/P



Zat. nr2
| — | ——— Il
numer otworu ] ] 3 2 numer otworu
rzedna 113,2 112,3 113, 112,2 112,3 rzedna
wysokosciowa wysokosciowa
[mn.p.m.] [mn.p.m.]
114.0 114.0
113.0 113.0
el ANGD) 0o o Jeabl 112.0
_ AN[PAK) Rt K I3 -
111.0 ps(+2) o PH 12 111.0
110.0 \ Ps(+Z) 110.0
109.0 | | 109.0
108.0 108.0
-33,0- odlegtosé [m]
3,0 3,0 3,0 gtebokosé [m]

G GEOLOGIA GEOTECHNIKA Grazyna Maciotek
E) ul. Potczyriska 18/1, 78-200 Biatogard, tel. 784 398 802

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE
SKALA 1:100/500

Barwice ul. Wisniowa dz. nr 19/23 - skatepark

Temat:
Opracowat(a): inz. Andrzej Janowski Data: 09.2021r.
Sprawdzit(a): mgr inz. Grazyna Maciotek

upr. kat. Vil - 1949, Xl - 010/pOM| FOAPIS: %



] numer otworu

Podziat gruntéw budowlanych wg PN-86/B-02480

] ,O rzedna wiotu otworu [m n.p.m.]

Rodzaj gruntu:

nasyp budowlany

befon

bruk

gleba, humus
torf

namut
namut piaszczysty
kreda

-] kamienie

| Zwir

| pospdtka

| piasek gruby

| piasek sredni

| piasek drobny

zwir gliniasty
pospdtka gliniasta
piasek gliniasty
glina piaszczysta

glina

glina zwiezta
pyt piaszczysty
pyt

glina pylasta

it pylasty

it

it buroweglowy

IR

nasyp niekonfrolowany

glina piaszczysta zwiezta

Stan gruntu i jego symbol:

Zat. nr 3

Warunki wodne:

Zageszczenie
In - s A stabe sqczenie wody
n - luzny
j A AN gteboko$¢ sinego
szg - sredniozageszczony 1,0 sqczenia wody
zg - zageszczony \VA 4
. 1,0 gtebokos¢ swobodnego
Konsystencja || zwierciadta wody gruntowej
zw - zwarty \VA 4 :
-pé 1,0
pzw - pizwarty warstwy mokre
tpl - twardoplastyczny
| - plastyczn
pl- plastyczny —2'0— gtebokos¢ ustabilzowanego
mpl - miekkoplastyczny ’ zwierciadta wody gruntowej
Wilgotnos¢
g gtebokosc nawierconego
s -suchy _1V0_| zwierciadta wody grunfowej
3 I
- i I
mw - mato wilgotny | warstwy nawodnione
w - wilgotny :
m - mokry e —
nw - nawodniony
Symbole dodatkowe: Grunty spoiste:

/! przewarstwienie
/  zpogranicza
(*¥) domieszki

la numerwarstwy

- - - — warstwe wigczono

A - morenowe skonsolidowane

B - morenowe skonsolidowane

i pozostate skonsolidowane

C - nieskonsolidowane

D-ity

\E)

GEOLOGIA GEOTECHNIKA Grazyna Maciotek
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWNIU

Temat:

Barwice ul. Wisniowa dz. nr 19/23 - skatepark

Data: 09.2021 r.

Opracowat(q):

mgr inz. Grazyna Maciotek
upr. kat. VIl - 1949, Xiil - 010/POM

Podpis:

=




