kostki betonowa bezfazow gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm,
podbudowa zasadnicza: kamien tamany 0/31,5 gr. 15cm, geotkanina

kruszywo naturalne 0/31,5 gr. 15cm.

Ptyta betonowa C30/37 W8 F150 gr. 15cm

Kruszywo tamane gr. 20cm,

Warstwa piasku gr 15cm,

Projektant: BULLAIT Andrzej Ciuchta ul. Okulickiego 13/21 82-300 Elblag Rys nr 12
,Budowa skateparku w Barwicach dziatka nr 19/23, 19/18 obreb 03
Gmina Barwice, ul. Zwyciezcéw 22, 78-460 Barwice DATA: 25.08.2021
Przekréj chodnika i skatepark Projektowat mgr inz. Andrzej Stefaniszyn
uprawienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno budowlane;j
675/EL/83

tech Zdzistaw Kucharczyk
uprawienia do projektowania w specjalnosci elektrycznej
upr. bud. nr 810/Fi/84

SPRAWDZIt: mgr inz. KRZYSZTOF KALETOWSKI
uprawienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
UAN-1V/8346/2019/TO/87-88




