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PROJEKT TECHNICZNY
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uprawienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej
UAN-1V/8346/2019/TO/87-88
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SPIS TRESCI

Spis zawartosci projektu budowlanego
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Oswiadczenie projektanta s.3-4
Oswiadczenie sprawdzajgcego s5
Lokalizacja inwestycji s.6
Zestawienie czesci rysunkowej s.6
Podstawa opracowania s.7
Rozwigzania konstrukcyjno budowlane s.7
Zataczniki:
Uprawnienia projektantow
BIOZ
STWIOR
Badania geotecznicze
Pomiary o$wietlenia
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OSWIADCZENIE:

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ, ZE JEST KOMPLETNY
Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

Andrzej Ciuchta

Ul. Okulickiego 13/21 tel 503150057 nip578 2640413 bullait@bullait.pl
82-300 Elblgg fax 587199815 regon 2803439429 konto 311950 00012006 003193390 0001




bullait ¥___

OSWIADCZENIE:

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ, ZE JEST KOMPLETNY
Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

Andrzej Ciuchta

Ul. Okulickiego 13/21 tel 503150057 nip578 2640413 bullait@bullait.pl
82-300 Elblgg fax 587199815 regon 2803439429 konto 311950 00012006 003193390 0001




bullait ¥___-

OSWIADCZENIE:

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 USTAWY ,PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAMY,

ZE NINIEJSZY PROJEKT WYKONANY ZOSTAL ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ, ZE JEST KOMPLETNY
Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC

Andrzej Ciuchta

Ul. Okulickiego 13/21 tel 503150057 nip578 2640413 bullait@bullait.pl
82-300 Elblgg fax 587199815 regon 2803439429 konto 311950 00012006 003193390 0001




bullait ¥___-

PROJEKT TECHNICZNY

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 19/23, dz. nr 19/18 zlokalizowana jest w Barwicach przy ul. Wisniowe;j.

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. NR 1A - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

RYS. NR 1 - RZUT PRZEKROJ SKATEPARK

RYS. NR 2 - SCHEMAT DYLATACJI SKATEPARK

RYS. NR 3 - PLATFORMA RZUT | PRZEKROJE B-B, C-C, D-D, G-G

RYS. NR 4 - PLATFORMA RZUT | PRZEKROJE E-E, F-F, H-H

RYS. NR 5 - QUARTER RZUT | PRZEKROJE I-I, J-J

RYS. NR 6 - FIGURY RZUT | PRZEKROJE K-K, L-L, M-M, N-N, O-O, P-P, R-R, S-S
RYS. NR 7 - QUARTERPIPE, BANKRAMP RZUT | PRZEKROJE T-T,U-U,W-W, X-X
RYS. NR 8 - BOWL RzZUT

RYS. NR 9 - BOWL PRZEKROJ Y-Y

RYS. NR 10 - PUMPTRACK PRZEKROJ

RYS. NR 11 - WIZUALIZACJA PUMPTRACK

RYS. NR 12 - PRZEKROJ CHODNIKA | SKATEPARK

RYS. NR 13 - MALA ARCHITEKTURA

RYS. NR 14 - STUDNIA CHEONNA

RYS. NR 15 — MASZT OSWIETLENIOWY
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3.PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym,

2. Dz.U.Nr 89 poz. 414 - prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z pozniejszymi
zmianami.

3. Dz.U.Nr 75 po0z.990 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami.

4. PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5. Umowa zawarta z Gming Barwice

6. Mapa zasadnicza

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO BUDOWLANE

4.1. Zasadnicze obcigzenia przyjete przy okreslaniu rozwigzan konstrukcyjnych
¢ obcigzenia state : warstwy architektoniczne Strefa |

e obcigzenie wiatrem - Strefa |

¢ obcigzenia uzytkowe obcigzenie charakterystyczne pk=5,0 kN/m2 ,

e granica przemarzania: h=0,8m

Na catosci skateparku przewidziano obcigzenie zmienne uzytkowe: p = 5,00 kN/m2

yf=1,40
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4.2. Geotechniczne warunki inwestycji

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— prawo budowlane PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI STRONA: 5. (Dz.U. z
2010 r.nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.2)). Szczegotowe warunki okresla dokumentacja

geotechniczna pracowni Geologia Geotechnika Grazyna Maciotek — w zatgczeniu.

4.3. Podstawowe parametry inwestycji

W ramach planowanej niekubaturowej inwestycji przewiduje sie budowe:

Skatepark z bowlem - 441,12m2
Pumptrack - 282,18m2
Ciggi piesze i place - 66,43m2

Powierzchnia biologicznie czynna (skarpy i trawniki) - 1406,36m2
Oswietlenie solarne

Mata architektura - tawki, kosze, tablica z regulaminem, stojak na rowery

4.4. Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe

Planuje sie korytowanie, wykonanie  warstwy odsgczajgcej gr. 15cm oraz
podbudowy/nasypoéw w kruszywa 0-31,5 lub gruzobetonu. Nastepnie wykonanie na
niej nawierzchni betonowej - posadzka przemystowa z jednostronnym podtuznym
spadkiem 1%, ptyta o grubosci 15 cm z betonu C30/37, hydrotechnicznego WS,
mrozoodpornos¢ F150 ze zbrojeniem siatkg. Beton zacierany na gtadko maszynami
oraz pokrywany impregnatem, w ptycie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne o
wymiarach pola dylatacyjnego maks. 5 m * 5 m. Grubo$¢ szczelin 1/3 grubos$ci ptyt
lub powierzchniowo w przypadku zastosowania specjalistycznych pit do wykonania

dylatacji w bliskim terminie od betonowania. Wypetnienie masg do dylataciji.
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Nawierzchnia powinna byc¢: rowna i gtadka (dla oséb poruszajgcych sie na deskorolce

lub rolkach z kétkami o Srednicy 44 - 59 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych

nierownosci w nawierzchni jezdnej).

Przeszkody projektuje sie w formie elementéw zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych
siatkg @ 8 (AllIN) o oczku 15x15cm lub siatkg @8 (AIlIN) o oczku 12x12cm, beton
C30/37 recepturowy do torkretowania . Wszystkie elementy tukowe muszg zostaé
wykonane w technologii torkretowania na mokro—beton naktadany metodg natryskowg
przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi obstugiwaé
osoba specjalnie do tego przygotowana przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim

uprawnieniami.

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementéw tukowych oraz sciggaczki muszg by¢
wykonane na maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleh od

docelowych gabarytéw elementow.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to
trwatos¢ krawedzi elementow skateparku oraz zwieksza poziom bezpieczenstwa jego

uzytkownikow.

Wszystkie elementy stalowe: porecze barierki muszg by¢ wykonane ze stali
cynkowanej ogniowo. Coping musi by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej o
Sciance gr 4mm z zaslepionymi koncéwkami, wtopiony i zakotwione w elemencie w

ktérym sg osadzone.

Figury sasiadujgce z ciggami pieszymi muszg by¢é zabezpieczone barierkami
ochronnymi (pionowe $ciany). Pozostate figury nalezy wykonaé¢ ze skarpami
eliminujgcymi mozliwos¢ kontuzji. Odprowadzenie wody z bowl rurg fi 200 do studni

chtonne;j.

Projektuje sie pumptrack modutowy uktadany na podbudowie z kruszywa tamanego 0-

31,5mm Catos¢ uktadana na warstwie odsgczajgcej gr. 15cm.

- wysokos¢ modutdow zakretow minimum 95 cm,
- wysokos¢ modutdow garbow minimum 49 cm,

- szerokos¢ warstwy jezdnej minimum 1 m,
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- elementy oparte o konstrukcje ze sklejki wodoodpornej, obustronnie laminowanej o

grubosci 18 mm oraz drewna impregnowanego, modrzewiowego,

- kazdy modut zakretu stanowi 15° wycinek kata petnego,

- moduty winny by¢ ze sobg potaczone przy pomocy srub 10/60 mm,

- element jezdny wykonany z kompozytu szklanego w oparciu o zywice posiadajgce
wysokie parametry mechaniczne i wysokg odpornosc,

- gorna czes¢ kompozytu pokryta ma by¢ warstwg antyposlizgowg, na gornej
powierzchni warstwy jezdnej nie mogg znajdowacC sie elementy tgczace jg z
elementami konstrukcyjnymi,

- dolne potgczenia Srubowe muszg byCc wznowione ocynkowanymi 0gniowo
katownikami z blachy stalowej o grubosci minimum 4 mm,

- urzgdzenia muszg by¢ odizolowane od podtoza za pomocg podstawek ze sklejki,

- wszystkie elementy toru muszg posiadaé¢ uchwyty utatwiajgce ich podnoszenie i
manipulacje,

- wszystkie elementy toru muszg by¢ ze sobg sparowane z tolerancjg 5 mm,

- wszystkie zastosowane wkrety — cynkowane,

- wszystkie zastosowane metalowe elementy muszg by¢ cynkowane ogniwowo,

- nawierzchnia jezdni pumptracka powinna by¢ koloru niebieskiego.

Projektuje sie niezalezne oswietlenie solarne oparte oprawach LED.

» akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

* napiecie nominalne: min. 12,8 V

* pojemnosc¢: min. 36 Ah

» wbudowany modut BMS

« temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -25°C do +60°C

* klasa ochrony przed zalaniem: IP68

» zywotnos$¢: min. 8 lat (min. 2800 cykli 50DoD)

* montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnagtrz stupa na

poziomie prefabrykatu, bezposrednio pod podstawg lampy
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* montaz/ demontaz poprzez line rewizyjng zaczepiong u szczytu lampy

 autonomiczny czas pracy: min. 5 dni Oprawa LED

* wymiary: dt. min. 1150, sz. 195, wys. 100 [mm]

* strumien swietlny: min. 6500Im

* temperatura barwowa: 3000K-6000K (mozliwos¢ wyboru)
* sprawno$¢ — min. 198 Im/W

* optyka — soczewki PMMA

* Mozliwos¢é dobru optyki z katalogu min. 5 (w tym optyka dedykowano obiektom

sportowym) ¢ zywotnos¢: min. 100 000 godzin

* klasa ochrony: min. IP68, IKO8

* Moc maksymalna oprawy LED: min. 70 W

« temperatura pracy: od -40°C do +85°C Regulator solarny MPPT

* napiecie: 12V

* efektywnos$¢ min. 90%

« temperatura pracy: od -35°C do +65°C

» funkcja regulacji mocy oprawy LED

+ funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy oswietleniowe;
» stopien ochrony obudowy: min. IP68

» zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wigczenia / wytgczenia oprawy
LED w normalnym trybie pracy od 1 do 16 godzin z petng lub zredukowang mocag

oprawy

* mozliwos¢ programowania 5 niezaleznych programoéw intensywnosci oswietlenia w

ramach jednej nocy

* wbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacjg do

programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot z oprogramowaniem
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* optyczna sygnalizacja

» modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujgce stany: - praca akumulatora

- praca lampy LED - praca paneli fotowoltaicznych Stup

* stup zewnetrznie prostopadtoscienny o podstawie kwadratu, z wbudowang
konstrukcjg paneli fotowoltaicznych 360° (2 panele na kazdym boku

prostopadto$cianu) oraz maskownicg metalowg

* kazda z 4 $cian prostopadtoscianu o wymiarach: wysokos¢: min. 5700 mm
szerokos¢: 195mm, sktada sie z dwoch czesci: od gruntu maskownica metalowa do

wysokosci paneli fotowoltaicznych, panele do wyskosci oprawy

» Sciana prostopadtoscianu nie zawiera elementéw wystajgcych: tgczen (w tym tgczen
srubowych) oraz widocznych wzmocnien zewnetrznych — wymagana powierzchnia

gtadka

* wewnatrz stup zawiera konstrukcje nosng - walec o srednicy min. 133mm, wykonany

ze stali
» S235, obustronnie ocynkowany, o grubosci scianki min. 4mm
* wymiary zewnetrzne stupa: szerokos¢195 mm, wysoko$¢: min. 4820 mm

* wysokos¢ montazu oprawy LED: min. 5700 mm < catkowita wysoko$¢ stupa z

obudowg oprawy: min. 5800mm
* elementy metalowe lampy malowane proszkowo w kolorze RAL 7016
* brak wneki rewizyjnej

* podstawa do montazu na prefabrykacie betonowym o rozstawie kotew (M24), min.

300 x 300 [mm] Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

« prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy solarnej w |l

strefie wiatrowej na stupie stalowym wysokosci max. 6,2m (z oprawg)

* wymiary minimalne fundamentu: min. 430 mm x 430 mm x 1000mm Modut

fotowoltaiczny
Andrzej Ciuchta
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* typ cel: monokrystaliczne

* moc maksymalna [Pmax]: min. 280 Wp (min. 2 panele na kazdg strone lampy tgcznie

min. 8 paneli)

* sprawnos¢ modutu: min. 20%

« stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65
* Front: szkto hartowane (EN12150)

* tyl modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajgca

Zakres zadania obejmie dojscie do skateparku od strony ulicy, chodnik wykonany z
szarej kostki bezfazowej gr 6 cm na podbudowie z kruszyw (warstwa odcinajgca 15cm,

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 15cm).

Przy obiekcie ustawione zostang elementy matej architektury.
1. Tablice z regulaminem — konstrukcja stalowa malowana ocynk proszkowo,
wymiary: 200x60, ekspozycja min 40x70cm.
2. tawka z oparciem ustawiana na kostce betonowej - konstrukcja stalowa
3. Stojaki na rowery

4. Kosz stalowy ocynk, malowany proszkowo 30I

Po wykonaniu inwestycje nalezy certyfikowac¢ na zgodnosci z normg PN-EN 14974.

45. Wyposazenie instalacyjne, ochrona p.poz, dostep dla oséb

niepetnosprawnych, charakterystyka energetyczna obiektu.

Inwestycja nie obejmuje instalacji wymagajacych uzgodnien i poditgczenia do sieci
zewnetrznych.  Os$wietlenie  niezalezne (solarne) nie wymaga przytacza
energetycznego. Odprowadzenie wod powierzchniowe na wiasny teren nieutwardzony
dz. 19/23, dz. nr 19/18 odprowadzenie wody z bowl do studni chfonnej stanowigce;j

element skatepark. Inwestycja nie generuje sciekow.
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Wejscia na obiekt odbywaé sie bedzie bezposrednio z istniejgcej drogi co zapewni

warunki niezbedne do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w
szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich. Na terenie obiektu nie bedg
wystepowaty materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi
zmianami). W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne
zagrozone wybuchem. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie okresla sie.
Dostep to terenu z dziatek sgsiednich. Charakterystyka energetyczna obiektu — nie

okresla sie.
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