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1. Zakres robo6t oraz kolejno $¢ realizacji
1.1 Zakres robot

Zamierzenie budowlane polega na wykonaniu remontu i przebudowy tarasu i przyziemia w

czesci potudniowe]j budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

przy ul. Okélnik 2, usytuowanego na dziatce o nr ew. 94 z obrebu 5-04-07, do ktérej po

wymianie terenéw miedzy Uczelnia i Gming dotaczono cz. dziatki nr Ew.96 z obrebu 5-04-07

Przebudowa polega na zamurowaniu 4 wnek w poziomie niskiego parteru oraz

wybudowaniu nowych schodéw i ktadki z poziomu wysokiego parteru.

Remont dotyczy pozostatych partii Scian elewacji potudniowej w poziomie niskiego parteru,

oraz balustrad i pokry¢ tarasu.

1.2 Kolejno $¢ realizaciji

e Zagospodarowanie placu budowy

* Rozbidrka elementow wskazanych w projekcie (rys 2/A i 3/A)

« Ocena stanu technicznego i remont elementéw budynku przeznaczonych do
zachowania

* Wykonanie nowych schodoéw i kladki w konstrukcji zelbetowej

* Wykonanie nowych scian warstwowych w obrebie zamurowywanych wnek

* Wykonanie oktadzin elewacyjnych

* Montaz balustrad

« Elementy zagospodarowania terenu - nawierzchnie, zieleh, urzadzenia terenowe bedg
wykonywane na podstawie odrebnego projektu pt "Projekt budowlano — wykonawczy
zagospodarowania czesci potudniowej terenu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina

2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych na terenie dziatki

- budynek Uniwersytetu Muzycznego

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i

zdrowia ludzi

Istniejgce sieci podziemne. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci
takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

-telekomunikacyjne

- wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robot.

W miejscach niebezpiecznych w trakcie wykonywania robét nalezy umiesci¢ znaki
ostrzegawcze.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenia konstrukciji podczas realizacji




* przemrozenie betonow i podtoza w warunkach zimowych

* brak systematycznej pielegnacji i kontroli wytrzymatosci betonow

* pod betonowanymi ptytami nalezy utrzymac¢ stemplowanie do czasu osiggniecia przez
beton petnej wytrzymatosci.

Zagrozenie  zanieczyszczeniem i skazeniem substancjami stosowanymi w _trakcie robot

budowlanych wody i gruntu.

« Budowa powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu lub
skazeniu w stopniu szkodliwym dla zdrowia ludzkiego powietrza, gruntu oraz wody —
substancjami chemicznymi. Nalezy zapewni¢ prawidiowe utylizowanie odpadow
budowlanych ( pozostato$ci opakowan, resztki srodkow gruntujgcych itp)

- Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ potrzebng ilos¢ wody zdatnej do picia oraz celow
higienicznych, sanitarnych i przeciwpozarowych.

Zagrozenie dla budynkéw sasiednich nhadmiernym hatasem

Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu w trakcie prowadzonych prac budowlanych,
wykazuje spodziewane ucigzliwosci dla budynku UMFCh. Zachodzi koniecznos¢ uzgodnienia z
Inwestorem godzin funkcjonowania budowy oraz robét hatasliwych, pracy hatasliwej recznej,
pracy maszyn budowlanych i srodkéw transportu. Poza tym w godzinach dopuszczonej pracy
urzadzen emitujgcych hatas nalezy niezwiocznie wytgczaé zrodta hatasu po kazdorazowym
przerwaniu robot. Hatas na granicy terenu budowy powinien by¢ mniejszy niz 65 dB w dzien w
godzinach 8-19, 60dB w godzinach 19-21, 55dB w godzinach 12-8

w godzinach od 21-8 rano nalezy wyeliminowac ciezki transport i prace maszyn emitujgcych
hatas i drgania

Zagrozenia przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych

- pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped ( brak petnej ostony zabezpieczajacej)
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)
- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikoéw przed przyst apieniem do

realizacji rob6t szczeqgodlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne

- szkolenie okresowe.

Szkolenia przeprowadzane sg w oparciu 0 poszczegoélne programy rodzajow szkolenia
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.



Obejmuje ono zapoznanie pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukftadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien

zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na
tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Na placu budowy powinny by¢ udostepnione
pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzeh technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopuscié¢ pracownika do wykonywania pracy, jesli nie posiada

wymaganych kwalifikacji, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolne go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie w tym zapewniaj gce bezpieczn g i sprawn 3 komunikacj e i szybka ewakuacj e

Bezpieczenstwo i ochrone zdrowia pracownikéw zatrudnionych podczas wykonywania robot

budowlanych requlujg miedzy innymi przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy | polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( DzU Nr 129 poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(DzU. Nr 75 poz 690 )z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska ( DzU nr 62 poz 627)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzU. Nr 47 poz. 401)

Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego wspoétdzialajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji prac. Stosowanie srodkow ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy. Bezposredni
nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawuje kierownik budowy.
Kierownictwo budowy obowigzane jest stosowaé niezbedne srodki profilaktyczne zmniejszajace
ryzyko wypadkow na budowie.

W szczegolnosci kierownictwo budowy jest obowigzane:

« zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych dla
zdrowia i ucigzliwosci.

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia robotnikdw zatrudnionych na
poszczegdllnych stanowiskach pracy

« zapewni¢ systematyczng kontrole stanu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stanu
technicznego maszyn i urzadzen

« W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia niezwtocznie
wstrzymac prace i podja¢ dziatania w celu usuniecia tego zagrozenia.

« zapewni¢ pracownikom sprawny funkcjonujgcy system pierwszej pomocy. Osoba
obstugujgca apteczke powinna by¢ przeszkolona w udzielaniu pierwszej pomaocy.
Apteczka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu. Punkt pierwszej pomocy
powinien by¢ odpowiednio oznakowany.

« Przeszkoli¢ zatrudnionych pracownikébw w zakresie bhp i p.poz na poszczegoinych
stanowiskach pracy.

6.1 Zagospodarowanie terenu budowy
Ogrodzenie terenu budowy Iub oznakowanie granic i uniemozliwienie wstepu osobom

niepowotanym zaréwno na zewnetrz budynku jak i od wewnatrz.



Strefy niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym.

Ogrodzenie wykonuje sie w taki sposéb zeby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu robo6t nie jest mozliwe nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic

ostrzegawczych.

* Wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

Szerokosc¢ 1-go pasa ruchu pojazdow i maszyn wynosi 3,0 m
Szerokosc¢ przejscia 1-nej osoby 0,75m
Nawierzchnia drog i chodnikéw powinna by¢ utwardzona
Spadki podtuzne drég nie moga bys wieksze niz 8%
Otwory i zagtebienia powinny by¢ zamkniete odpowiednimi pokrywani lub ogrodzone i
oznakowane.
Miejsca niebezpieczne na przejSciach np. stopnie powinny by¢ pomalowane barwami
bezpieczenstwa ( kolor z6tty)
Dojazdow pozarowych nie wolno zastawia¢ materiatami, Srodkami transportu lub sprzetem.
Drogi ewakuacyjne powinny by¢ zapewnione ze wszystkich pomieszczen gdzie przebywajg

pracownicy budowy.

« Doprowadzenie enerqii elektrycznej oraz wody i zapewnienie utylizacji lub

odprowadzenia $ciekow

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny byc¢ tak wykonane i eksploatowane aby nie narazaly
pracownikéw na porazenie pradem elektrycznym oraz nie stanowily zagrozenia pozarowego i
wybuchowego.

+ Urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw

Na terenie wykonywania prac nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronna, jadalni , umywalni i ustepow, tak , aby nie powodowato to dodatkowych
ucigzliwosci dla Inwestora .Nalezy wykluczy¢ niekontrolowane i nieuzasadnione wchodzenie do
stref budynku Uniwersytetu Muzycznego nie objetych przebudowg os6b w ubraniach

roboczych i w zabrudzonym obuwiu.

» Zapewnienie oswietlenia miejsc pracy -naturalnego a razie koniecznosci sztucznego

we wszystkich miejscach na terenie budowy gdzie mogg przebywaé pracownicy

* Urzadzenie skladowisk materiatdéw i wyrobdw

Skladowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposéb

wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia lub spadnigcia sktadowanych wyrobdéw.



Sktadowanych materiatébw nie wolno opiera¢ o $ciany obiektu budowanego, ptoty, stupy linii
napowietrznych.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do
rodzaju materiatu.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu materiatéw jest dozwolone przy uzyciu drabiny lub schodni.

6.2 Sposbb organizacii pracy przy wykonywaniu poszc zegoblnych robot

+ Roboty ziemne i fundamentowe

Powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz uwzgledniaé potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych.

W planowanej inwestycji zaklada sie wykonanie wykopow 1,0.m ponizej poziomu terenu.
Wykopy do gtebokosci 1,0 m przy gruntach zwartych mozna wykonaé jako wykopy

o0 scianach pionowych nie umocnionych, wykopy gtebsze nalezy wykonaé¢ ze skarpami o
bezpiecznym nachyleniu i z wyznaczonymi zejsciami. Ruch srodkéw transportu obok wykopu
powinien odbywa¢ sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Sktadowanie urobku
materiatow i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu.
Do fundamentéw nalezy stosowac, beton klasy zgodnej z projektem konstrukcji, dostarczony

na budowe w postaci gotowego produktu.

« Roboty betonowe

Przed przystgpieniem do robot betonowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ustawienia
deskowan i skorygowa¢ ewentualne odchyiki.
Schody, piyty i Scianki tarasu z betonu B30 W8 dostarczonego na budowe w postaci gotowego

produktu.

Roboty murarskie i tynkarskie, roboty wykohczeniowe

Wymagane dla prawidtowego wykonywania prac elewacyjnych —( montaz okladziny kamiennej)
bedzie ustawienie rusztowan na zewnatrz budynku. Rusztowania i podesty powinny by¢
wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestéw
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i stosowac urzadzenia zabezpieczajgce
przed upadkiem. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe. Odbidr rusztowania potwierdza sie wpisem w

dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno byé uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng



Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1 m
nad poziomem podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci, i
mie¢ odpowiednie badania lekarskie dopuszczajgce do wykonywania prac na wysokosci.

Na wysokosci powyzej 1m nalezy wykonywa¢ z pomostoéw rusztowan. Pomosty do robét
murarskich powinny znajdowac sie po nizej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5m
od jego goérnej krawedzi.

Wykonywanie rob6t murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie
po Swiezo wykonanych murach i ptytach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez

dodatkowego zabezpieczenia jest zabronione.



