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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa formalno- prawna opracowania

Podstawg formalno- prawng dla wykonania niniejszego projektu jest umowa nr:
2023/U/1225/U/W, zawarta w dniu 29 listopada pomiedzy Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina, 00-368 Warszawa, ul.Okdlnik 2, a Jarostawem
Grzegory prowadzgcym dziatalnos¢ pod firmg Grzegory & Partnerzy Architekci.

1.2. Inwestor

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 00-368 Warszawa, ul. Okdlnik 2
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY DOSTOSOWANIA KLATKI
SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH, W BUDYNKU
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA, 00-368 WARSZAWA,
UL.OKOLNIK 2

1.4. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczng wykonania dokumentacji stanowig:

v Inwentaryzacja Budowlana Wielobranzowa Budynku Uniwersytetu Fryderyka
Chopina. Ul. Okolnik 2 w Warszawie, wykonana w 2013 roku przez Pracownie
Architektury Zabytkowe] Ekobiznes.pl Sp.zo.o.

v' Projekt budowlano-wykonawczy (dostosowanie do wymagan p.poz) przebudowy
tarasu i przyziemia w czesci potudniowej budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie przy u. Okdlnik 2 wykonany w 2023 roku przez
pracownie Architekci Rafat i Monika Depowscy sp.zo.o.

v Eksperta Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wykonana w 2013 roku przez mgr
inz. Lestawa Deca, mgr inz. poz. Romana Deca oraz mgr inz. Andrzeja Pola.

v' Aneks do powyzszej Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku,
wykonany w 2018 roku przez dr inz. Przemystawa Kubice i inz. Mariana Nocula.

v" Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjna w obrebie i najblizszym otoczeniu klatki
schodowej K-3.

v’ Projekt techniczny architektoniczno-budowlany dostosowania klatki schodowej
K-3 do wymagan przeciwpozarowych wykonany przez pracownie projektowg
Grzegory i Partnerzy Architekci wykonany w grudniu 2023r.



2. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
2.1. Lokalizacja

Klatka schodowa K-3 bedaca tematem projektu znajduje sie potudniowo wschodniej
czesci budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, potozonego na
dziatce ewidencyjnej nr 94 w obrebie geodezyjnym 0407. Klatka taczy
komunikacyjnie 5 kondygnacji: niski parter, parter, 1 pietro, 2 pietro i 3 pietro. Jest
ogolnodostepna na kazdej z tych kondygnacji. 3 pietro jest pietrem technicznym, na
ktérym znajduje sie maszynownia windy i pomieszczenie techniczne.

2.2. ldea

Ideg projektu jest dostosowanie klatki schodowej K-3 do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych oraz wytycznych zawartych w ,Ekspertyzie Technicznej Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie” wykonanej w 2013 roku przez mgr inz. Lestawa Deca, mgr inz. poz.
Romana Deca i mgr inz. Andrzeja Pola oraz pdzniejszym aneksem do tej ekspertyzy
wykonanym w 2018 roku przez dr inz. Przemystawa Kubice i inz. Mariana Nocula.
Budynek jest wpisany do krajowego rejestru zabytkdw pod nr: 106632, dlatego
wszelkie zmiany projektowe wymagajg trybu projektu architektoniczno-budowlanego i
akceptacji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2.3. Planowane zmiany projektowe

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymogow przeciwpozarowych zaplanowano
nastepujgce zmiany projektowe:

v' Wydzielenie przestrzeni klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach $cianami
REI60, REI120, drzwiami przeciwpozarowymi EIS30, EIS60, drzwiami
przeciwpozarowymi EIS30 z doswietlami bocznymi EI60 i naswietlami EI60,
drzwiami ppoz EIS60, z doswietlami bocznymi EI60 i naswietlami EI60.

v" Wymiana wskazanych w projekcie okien na okna przeciwpozarowe EI60.

v’ Przystosowanie wyjscia ewakuacyjnego na taras potudniowy na poziomie
niskiego parteru zaprojektowanego w projekcie budowlano - wykonawczym
przebudowy tarasu i przyziemia w czesci potudniowej budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w 2023 roku przez pracownie Architekci Rafat i
Monika Depowscy sp.zo.o, do celdow ewakuacji z klatki schodowej K-3 oraz do
celu oddymiania klatki schodowej K-3

v’ zaprojektowanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej K-3

v’ Zaprojektowanie na klatce K-3 schodowej instalacji SSP i wtgczenie jej do
instalacji SSP catego obiektu.

v’ Zaprojektowanie na klatce schodowej znakéw ewakuacyjnych.



3. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

3.1. Rozbiérki i wyburzenia.

W zwigzku ze zmianami projektowymi zaplanowano na klatce schodowej K-3
i W jej najblizszym otoczeniu nastepujgce rozbiorki i wyburzenia:

Poziom niskieqo parteru:

v' Demontaz okna przy wyjsciu na taras potudniowy.

v' Demontaz stalowej balustrady schodoéw.

v' Demontaz 1 drzwi jednoskrzydtowych do pomieszczenia ,schronu”

v Powiekszenie otworu drzwiowego na projektowane drzwi ppoz. EIS60.

Poziom parteru:

v' Demontaz 1 drzwi petnych jednoskrzydtowych do pomieszczenia dydaktycznego.
v' Demontaz stalowej balustrady schodow.
v' Powiekszenie otworu na projektowane drzwi ppoz. EIS30.

. Poziom 1 pietra:

v' Demontaz 2 drzwi przeszklonych dwuskrzydtowych wraz z naswietlem
i doswietlami bocznymi.

v' Demontaz stalowej balustrady schodow.

. Poziom 2 pietra:

v' Demontaz 2 drzwi przeszklonych dwuskrzydtowych wraz z naswietlem
i doswietlami bocznymi.

v' Demontaz stalowej balustrady schodéw
v' Demontaz otwieranej kraty oddzielajgcej wejscie na 3 pietro.

. Poziom 3 pietra:

v' Demontaz 2 drzwi petnych jednoskrzydtowych do pomieszczen technicznych.

v' Demontaz istniejgcej klapy wytazu do przestrzeni miedzystropowej oraz
drabiniastych schodkow technicznych prowadzacych do wytazu.

v' Wyburzenie otworu w stropie 3 pietro/poddasze na klape dachowg oddymiajgca.
v" Demontaz stalowej balustrady schodéw.

. Poziom poddasza:

v' Wyburzenie otworu w dachu na klape dachowa oddymiajaca.

v Rozbidrka fragmentu $cianki z cegly cementowej grubosci 24 cm.



3.2 Woyjscie ewakuacyjne

Jako wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej K-3 bedzie wykorzystane wyjscie na
taras potudniowy na poziomie niskiego parteru, zaprojektowane w projekcie
budowlano - wykonawczym przebudowy tarasu i przyziemia w czesci potudniowej
budynku. W celu umozliwienia grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej K-3,
nalezy wyposazy¢ 2 drzwi dwuskrzydtowych EIS60 wydzielajgce strefe wyjscia, w
sitowniki elektryczne umozliwiajgce ich otwarcie w razie pozaru. Sitowniki nalezy
wpigé w system SSP budynku. Powyzsze 2 drzwi dwuskrzydtowych nalezy rowniez
wyposazy¢ w okucia systemowe anty-panik.

3.3. Wydzielenia strefy klatki schodowej Scianami przeciwpozarowymi

Wszystkie sciany wydzielajgce strefe klatki schodowej K-3 od reszty pomieszczen i
korytarzy spetniajg wymogi przeciwpozarowe wyszczegolnione w Ekspertyzie
Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku.

3.4. Wydzielenia strefy klatki schodowej drzwiami przeciwpozarowymi

W zwigzku koniecznoscig wydzielenia strefy klatki schodowej K-3, na wszystkich
poziomach zaplanowano wymiane wszystkich bezklasowych przeszklonych drzwi
dwuskrzydtowych korytarzy, na drzwi przeszklone dwuskrzydtowe w klasie EIS30 z
naswietlem i doswietlami bocznymi w klasie EI60. Drzwi bedg wyposazone w
samozamykacze z funkcjg utrzymywania skrzydet w pozycji otwartej, wpiete w
system SSP budynku.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Aneksie do Ekspertyzy Stanu Ochrony
Przeciwpozarowej Budynku wykonanym w 2018 roku przez dr inz. Przemystawa
Kubice i inz. Mariana Nocula, zaplanowano: pozostawienie na poziomie parteru
przeszklonych drzwi dwuskrzydtowych w klasie EI60 prowadzgcych do klubu Gamma
oraz na poziomie spocznika 1lpietra/2 pietra drzwi petnych EI60 prowadzgcych do
zaplecza organéw. Drzwi zostang wyposazone w samozamykacze oraz wpiete w
system SSP budynku.

Na poziomach: niskiego parteru, parteru i 3 pietra zaprojektowano wymiane
istniejgcych drzwi bezklasowych petnych jednoskrzydtowych prowadzacych ze strefy
klatki schodowej do pomieszczeh technicznych | gospodarczych oraz do
pomieszczen schronu, na drzwi petne jednoskrzydtowe w klasie EIS60. Drzwi bedg
wyposazone w samozamykacze, wpiete w system SSP budynku.

3.5. Wymiana istniejacego okna na okno przeciwpozarowe.
W zwigzku z wydzieleniem strefy klatki schodowej K-3 zaplanowano wymiane

jednego lIstniejgcego okna na okno przeciwpozarowe EI60, na poziomie niskiego
parteru, przy wyjsciu ewakuacyjnym na taras potudniowy.



Okno nalezy wykonac¢ na wzér okna istniejgcego, z zachowaniem jego gabarytéw i
podziatow architektonicznych oraz w kolorystyce identycznej z kolorystykg sgsiednich
okien istniejgcych w elewacji. W oknie nalezy zamontowa¢ klamke z zamkiem
umozliwiajgcym otwieranie okna tylko przez obstuge budynku w celach
porzgdkowych.

3.6. Wymiana balustrady schodéw

Stalowa balustrada schodéw wewnetrznych na klatce K-3 ma wysokos¢ niezgodng z
przepisami, czyli okoto 98cm. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano nowg
balustrade na wszystkich kondygnacjach. Balustrade zaprojektowano w stylistyce
balustrady niedawno zrealizowanej klatki potnocnej, czyli ze spawanych kgtownikow
stalowych mocowanych do stopni przez prostokatne rozetki.

Balustrade schodéw zaprojektowano z nastepujgcych profili stalowych:

v' Porecz z ptaskownika 50x8 mm.

v Stupki z ptaskownika 30x5 mm. Stupki mocowane do stopni na kotwy stalowe
wklejane na klej systemowy zywiczny, wykonane z pretow gwintowanych @ 10
przyspawanych do spodu stupkow.

v Rozetki maskujgce mocowanie stupkéw z blachy stalowej 50x25x5 mm.

Wszystkie widoczne elementy balustrady nalezy pomalowacC proszkowo na kolor
antracytowy. Ostateczny dobor koloru nalezy wykona¢ w nadzorze autorskim.

3.7. System oddymiania klatki schodowe;j.

Oddymianie klatki schodowej K-3

Oddymianie Kklatki realizowane bedzie za pomocg klapy dymowo-wentylacyjnej
jednoskrzydtowej z owiewkami, zamontowanej w stropodachu ostatniej kondygnaciji
klatki. Koputa klapy powinna by¢ wykonana z profili aluminiowych i wypetniona
poliweglanem komorowym.

Zgodnie z PN-B-02877-4/2001 ,ochrona pozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta” Pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna klap
dymowych na klatkach schodowych budynkéw niskich i sredniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego tej klatki. Przestrzen
oddymiania musi by¢ otwarta od parteru do ostatniego podestu spocznikowego.

Obliczenie powierzchni czynnej klapy dymowej:
- Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej: Fk =19,80m2.
- Dopuszczalna min. powierzchnia czynna: Acz = 19,80m2 x 0,05 = 0,99m2

Oddymianie bedzie realizowane za pomocg systemowej klapy dymowej
o wymiarach 100 x 60cm, otwieranej wzdtuz dtuzszego boku, ktorej powierzchnia
czynna oddymiania wynosi 1,22m2



Klasyfikacja klapy dymowej:
- Niezawodnos¢ dziatania RES0
- Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem WL 1500
- Odpornos¢ na niskg temperature T
- Odpornos¢ na wysoka temperature B300
- Obcigzenie $niegiem SL550

Napowietrzanie klatki schodowej K-3

Napowietrzanie klatki K-3 bedzie realizowane grawitacyjnie, poprzez automatyczne
otwarcie sitownikami dwuskrzydtowych drzwi ewakuacyjnych EIS 90+30/220 w
wyjsciu potudniowym, na poziomie niskiego parteru.

Zgodnie z PN-B-02877-4/2001 ,ochrona pozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta” , geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych
(napowietrzajgcych) powietrza w dolnych cze$ciach klatki schodowej powinna by¢ co
najmniej o 30% wieksza od powierzchni wszystkich otworéw oddymiajgcych.

Obliczenie minimalnej powierzchni napowietrzania:
- Powierzchnia czynna zaprojektowanej klapy dymowej: Acz = 1,18m2
- Wymagana min. powierzchnia napowietrzania: An =1,18m2x 1,3 =1,54m2
- Powierzchnia napowietrzania drzwi EIS 120/220: And = 1,20m x 2,2m = 2,64m2
And > An. Wskazane drzwi spetniajg wymagania powierzchni napowietrzania.

Instalacja sterowania systemem oddymiania

Instalacja sterowania oddymianiem bedzie skfadata sie z: centralki sterujgcej
zainstalowanej na najwyzszej kondygnacji klatki schodowej, optycznych czujek
dymu, przyciskdw recznego otwarcia i sitownika klapy oddymiajgcej oraz sitownikéw
otwierajgcych 2 drzwi napowietrzajgcych EIS 120/220. Wszystkie instalacje i
urzgdzenia zwigzane z systemem oddymiania bedg wpiete do systemu SSP obiektu.

Centralka sterujgca urzgdzeniami oddymiajgcymi bedzie wyzwalana automatycznie
przy alarmie Il stopnia, po zadziataniu recznych ostrzegaczy pozarowych oraz czujek
dymu zlokalizowanych na klatce schodowej. Na sygnat centralki oddymiania zostang
uruchomione: sitowniki przy klapie oddymiajgcej, sitowniki otwierajgce 2 drzwi
napowietrzajgcych na poziomie niskiego parteru.

Centralka bedzie =zasilana z sieci 230V oraz bedzie posiadata akumulatory
zapewniajgce 72 h pracy. Napiecie robocze wszystkich urzgdzen sterowanych przez
centralke bedzie wynosito 24V. Centralka bedzie zasilona z obwodu 230V z
rozdzielnicy gtébwnej z sekcji pozarowej (zasilanej sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu) oraz wyposazona w zasilanie z witasnej baterii akumulatorow.

Zaprojektowano przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania. Reczne
uruchamianie instalacji bedzie mozliwe przez zbicie szybki i wcisniecie przycisku.
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Szczegétowe lokalizacje przyciskow bedg okreSlone w projekcie technicznym
elektrycznym.

3.8. Otwor na klape dymowa.

Nad gérnym spocznikiem schodow zaprojektowano klape dymowag, ktéra w razie
pozaru zapewni usuwanie dymu z klatki schodowej ponad dach budynku. W zwigzku
lokalizacjg klapy niezbedne bedzie wykonanie obudowanego przeciwpozarowo
komina klapy dymowej, ktory przetnie przestrzen poddasza. Wykonanie komina
bedzie wymagato wykonania otworu w stropie 3 pietro/poddasze oraz otworu w
potaci dachu. Dodatkowo, w Scianie komina zaplanowano wtaz techniczny, ktory
zastgpi likwidowang klape wtazowg w stropie 3 pietra.

Komin klapy dymowej nalezy wykonaé wedtug nastepujgcej technologii:

v" Wykucie gniazd na belki wzmocnienia stropu 3 pietro/poddasze oraz poduszek
betonowych pod projektowane belki.

v" Wykonanie wzmocnienia stropu 3 pietro/poddasze z belek stalowych HEB I 180
(zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym).

v Wyciecie otworu w stropie 3 pietro/poddasze

v" Wykonanie wymianéw z belek stalowych I180 ktére przejmg obcigzenia z
prefabrykowanych ptyt dachowych w miejscu planowanego otworu w dachu
(zgodnie z projektem technicznym konstrukcyjnym).

v Wymurowanie $cian komina klapy dymowej z bloczkow 2z betonu
komérkowego o grubosci 24cm.

v Wykonanie nadproza otworu na wtaz techniczny oraz betonowych warstw
wyrownawczych na koronie wymurowanych scian z betonu komorkowego.

v Wyciecie otworu na klape dymowg w potaci dachu (ptyty Zzelbetowe
prefabrykowane grubosci 10cm.) oraz usuniecie warstw izolacji termicznej i
izolacji przeciwwodnej w sgsiedztwie otworu.

v' Osadzenie obreczy montazowej z ceownika stalowego o wysokosci izolaciji
termicznej na warstwie wyréwnawczej betonowej, przy uzyciu gwintowanych
wklejanych stalowych kotew @10 mm.

v Montaz wtazu technicznego EIS60 w otworze oraz rozktadanej drabinki.

v’ Zamocowanie klapy oddymiajgcej systemowej do obreczy montazowej
zgodnie z instrukcjg producenta klapy.

v Uzupetnienie izolacji termicznej dachu z zachowaniem spadkow i grubosci
istniejgcej izolacji termicznej oraz uksztattowaniem koperty odwodnieniowe;.

v Uzupetnienie izolacji przeciwwodnej pokrycia dachu, z wywinieciem izolacji
na Scianki klapy dymowej zgodnie z instrukcjg producenta klapy.

v Otynkowanie $cian komina klapy tynkiem cementowo wapiennym.

v Wykonanie zabudowy belek HEB I 180 konstrukcji wzmacniajgcej strop
3 pietro/poddasze w formie sufitu podwieszonego z ptyt 2xGKF.



Uwaga: powyzszg technologie nalezy modyfikowa¢ w trakcie wykonywania prac i
dostosowywaé do odkrywanych elementéw. Wszelkie zmiany powyzszej
technologii nalezy konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

3.9. Powiekszenie otworéw drzwiowych w scianach

W Scianach okalajgcych klatke schodowg zaplanowano wymiane istniejgcych drzwi
jednoskrzydtowych bezklasowych na drzwi przeciwpozarowe. Wymiana wigze sie z
koniecznoscig powiekszenia otworéw drzwiowych do parametréw nowych drzwi. W
zwigzku z powiekszaniem otworow konieczne bedzie wykonanie nowych nadprozy
otwordw drzwiowych z belek stalowych.

Powiekszenie otworow drzwiowych nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcej technologii:

v' Rozpoznanie przebiegu belek konstrukcyjnych stropu w sgsiedztwie planowanego
otworu i oznaczenie ich na suficie

v Wykonanie podstemplowania ciggtego fragmentéw stropéw opierajgcych sie na
planowanym nadprozu. Strop nalezy podstemplowa¢ co najmniej na dlugosci
obejmujgcej belki stropu sgsiadujgce z belkami nad poszerzanym otworem.

v Wykucie bruzdy na belke konstrukcyjng z jednej strony $ciany i wykonanie
poduszek betonowych pod belke (min. 25cm od krawedzi otworu)

v Osadzenie belki na poduszkach betonowych.

v Wykucie bruzdy na belke konstrukcyjng z drugiej strony $ciany i wykonanie
poduszek betonowych pod belke (min. 25cm od krawedzi otworu)

v Osadzenie drugiej belki na poduszkach betonowych.

v’ Potaczenie belek stalowych srubami M12 w odstepach co maks. 40cm.

v’ Zabetonowanie przestrzeni pomiedzy $ciang a osadzonymi belkami stalowymi.

v' Wyburzenie $ciany pod belkg na szeroko$¢ zaplanowanego otworu.

v Usuniecie podstemplowania stropu

v" Utozenie na belkach stalowych siatki systemowej pod tynk cementowo wapienny

v Otynkowanie nadproza.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wymiany nadproza nalezy dokonac¢ rozpoznania
istniejgcego nadproza, w szczegdlnosci jego dtugosci oparcia na scianie po
planowanym poszerzeniu otworu. Jezeli po poszerzeniu otworu oparcie
nadproza istniejgcego na $cianie bedzie wynosito co najmniej 25 cm.,
nalezy je pozostawic.

Powyzszg technologie nalezy modyfikowa¢ w trakcie wykonywania prac i
dostosowywaé do odkrywanych elementow. Wszelkie zmiany technologii
nalezy konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

3.10. Zbiorcza lista planowanych prac budowlanych
v Demontaz drzwi petnych jednoskrzydtowych do pomieszczen technicznych i

drzwi przeszklonych dwuskrzydtowych z doswietlami i naswietlami w korytarzach.
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v' Demontaz 1 okna na poziomie niskiego parteru
v' Demontaz stalowej balustrady schodéw wewnetrznych.

v" Wykonanie nowych nadprozy i rozku¢ otworéw drzwiowych w celu dostosowania
do nowych drzwi.

v Wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych stropu 3 pietra i potaci dachu w zwigzku
z planowang klapg oddymiajgca.

v' Wyburzenie otworéw w stropodachu 3 pietra i w potaci dachu na klape dachowa
oddymiajgca.

v" Wymurowanie komina klapy dymowej z bloczkéw gazobetonowych w przestrzeni
stropodachu 3 pietra i osadzenie w $ciance komina wytazu EIS60.

v' Osadzenie klapy oddymiajgcej w potaci dachu, uzupetnienie izolacji termiczne;j i
przeciwwodnej pokrycia dachu.

v" Wykonanie instalacji systemu oddymiania wraz z elementami sterowania,
zamontowaniem klapy oddymiajgcej i sitownikow automatycznego otwierania
drzwi w celu napowietrzenia na poziomie niskiego parteru.

v Montaz przeciwpozarowych drzwi przeszklonych dwuskrzydtowych wraz z
naswietlami i doswietlami bocznymi w korytarzach (wraz z osprzetem)

v' Montaz przeciwpozarowych drzwi petnych jednoskrzydtowych do pomieszczen
technicznych, gospodarczych i dydaktycznych (wraz z osprzetem)

v' Montaz okna przeciwpozarowego EI60

v' Wykonanie klap p.poz odpowiednich dla klasy $ciany we wszystkich kanatach
wentylacji mechanicznej, ktére w przestrzeni sufitu podwieszonego przecinajg
Sciany przeciwpozarowe wydzielajgce strefe klatki schodowe.

v' Wykonanie przepustéw p.poz odpowiednich dla klasy $ciany, przej$¢ instalacji
elektrycznych i teletechnicznych, ktére w przestrzeni sufitu podwieszonego
przecinajg sciany przeciwpozarowe wydzielajgce strefe klatki schodowe.

v" Whpiecie wszystkich zaprojektowanych czujek i urzgdzen do systemu SSP

PROJEKTANCI:
architektura
mgr inz. arch. Jarostaw Grzegory, upr.bud.nr MA/070/04,
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

SPRAWDZAJACY:
architektura
mgr inz. arch. Marcin Urbanek upr. bud. nr MA/081/10
upr. proj. w specjalno$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.
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KTORE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZONEGO PRZECINAJA
ZAPROJEKTOWANE SCIANY PRZECIWPOZAROWE WYDZIELAJACE
STREFE KLATKI SCHODOWEJ, NALEZY WYPOSAZYC W KLAPY
PPOZ ODPOWIEDNIE DLA KLASY SCIANY.

OSTATECZNE WYTRASOWANIE OTWORU W STROPIE AKERMANA
NALEZY PRZEPROWADZIC PO ROZMIERZENIU PRZEBIEGU SCIAN
OTWORU KLAPY NA PODDASZU, Z UWZGLEDNIENIEM PRZEBIEGU
ISTNIEJACYCH BELEK KONSTRUKCYJNYCH DACHU.

SPOSOB WYWINIECIA 1IZOLACJI PRZECIWWODNEJ NA STYKU
KLAPY ODDYNIAJACEJ Z DACHEM NALEZY ROZWIAZAC W TRYBIE
NADZORU AUTORSKIEGO, PO WYBORZE MODELU KLAPY, ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA KLAPY.

PROFILE STALOWE [ TWORZACE OBRECZ POD MOCOWANIE
KLAPY NALEZY DOBRAC PO ROZPOZNANIU RZECZYWISTEJ
GRUBOSCI IZOLACJI TERMICZNEJ DACHU.

WSZELKIE ZMIANY BUDOWLANE | INSTALACYJNE W STOSUNKU
DO ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NALEZY KONSULTOWAC Z

NADZOREM AUTORSKIM
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LEGENDA:

E::j PRZEKROJ PRZEZ SPOCZNIK LUB BIEG SCHODOW

|:| ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY

UWAGI:

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY NALEZY £ACZYC
PRZEZ SPAWANIE. PO POLACZENIU SPAWY PRZESZLIFOWAC.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY POMALOWAC

PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY. OSTATECZNY WYBOR
KOLORU NASTAPI W NADZORZE AUTORSKIM.

PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA PRZESEt. BALUSTRADY
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZYSTKIE
ZMIANY ROZWIAZAN W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEZY

KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY NALEZY £ACZYC
PRZEZ SPAWANIE. PO POLACZENIU SPAWY PRZESZLIFOWAC.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY POMALOWAC

PROSZKOWO NA KOLOR ANTRACYTOWY. OSTATECZNY WYBOR
KOLORU NASTAPI W NADZORZE AUTORSKIM.

PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA PRZESEt BALUSTRADY
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZYSTKIE
ZMIANY ROZWIAZAN W STOSUNKU DO PROJEKTU NALEZY
KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM.
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DRZWI PRZESZKLONE Z NASWIETLAMI | DOSWIETLAMI BOCZNYMI

NUMER PORZADKOWY

D-1

D-2

WIDOK OD STRONY

UWAGI:

OSTATECZNE WYMIAROWANIE BOCZNYCH DOSWIETLI DRZWI
PRZECIWPOZAROWYCH W KORYTARZACH NALEZY USTALIC
INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO PRZYPADKU, DOKONUJAC

SZCZEGOLOWYCH POMIAROW W MIEJSCU ICH OSADZENIA,

Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKU | WYSOKOSCI SUFITU
PODWIESZONEGO.

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KTORE W PRZESTRZENI
SUFITU PODWIESZONEGO PRZECINAJA ZAPROJEKTOWANE
SCIANY PRZECIWPOZAROWE WYDZIELAJACE STREFE KLATKI
SCHODOWEJ, NALEZY WYPOSAZYC W KLAPY PPOZ ODPOWIEDNIE
DLA KLASY SCIANY.

WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI | PRZESZKLEN
NALEZY BEZWZGLEDNIE UZGODNIC RYSUNKI WARSZTATOWE Z
NADZOREM AUTORSKIM, W KWESTIACH GRUBOSCI PROFILI ORAZ

SPOSOBU WYKONCZENIA.
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KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC SZTUK 1 1 1
WYTYCZNE Profile drzwi i przeszklef aluminiowe, lakierowane Profile drzwi i przeszkleri aluminiowe, lakierowane Profile drzwi i przeszkleri aluminiowe, lakierowane
MATERIALOWE proszkowo w kolorze RAL identycznym jak wewnetrzne proszkowo w kolorze RAL identycznym jak wewnetrzne proszkowo w kolorze RAL identycznym jak wewnetrzne
przeszklone drzwi ppoz ,stanowigce obudowe nowej klatki | przeszklone drzwi ppoz ,stanowigce obudowe nowej klatki | przeszklone drzwi ppoz ,stanowigce obudowe nowej klatki
schodowej od strony ulicy Okdlnik. schodowej od strony ulicy Okélnik. schodowej od strony ulicy Okdlnik.
Pefna blenda w goérnej czesci naswietla nalezy wykonaé Petna blenda w gornej czesSci naswietla nalezy wykonaé Petna blenda w gornej czesci naswietla nalezy wykonaé
z mozliwosciq wprowadzania przepustdw na przewody i z mozliwosciq wprowadzania przepustow na przewody i z mozliwoscig wprowadzania przepustow na przewody i
kanaty instalacyjne istniejgce i planowane w przysztoéci. | kanaty instalacyjne istniejgce i planowane w przysztosci. | kanafty instalacyjne istniejgce i planowane w przyszfosci.
Wszystkie kwatery drzwi i przeszkleri stafych szklone Wszystkie kwatery drzwi i przeszklen statych szklone Wszystkie kwatery drzwi i przeszklen stafych szklone
szkfem bezpiecznym, w odpowiedniej klasie ppoz. szkfem bezpiecznym, w odpowiedniej klasie ppoz. szkfem bezpiecznym, w odpowiednie] klasie ppoz.
WYMAGANE Samozamykacze sterowane elektrycznie, wpiete w system | Samozamykacze sterowane elektrycznie, wpiete w system | Samozamykacze sterowane elektrycznie, wpiete w system

WYPOSAZENIE

SSP obiektu, z funkcjq pozostawienia skrzydef drzwiowych
w pozycji otwartej i zamkniecia w razie alarmu ppoz, na
sygnaf systemu SSP.

Wszystkie okucia zewnetrzne drzwi zblizone wyglgdem
do oku¢ wewnetrznych drzwi przeszklonych, stanowigcych
obudowe nowej klatki schodowej od strony ulicy Okdinik.

SSP obiektu, z funkcjg pozostawienia skrzydef drzwiowych
w pozycji otwartej i zamkniecia w razie alarmu ppoz, na
sygnaf systemu SSP.

Drzwi wyposazone w okucia systemowe ANTI PANIC.

Wszystkie okucia zewnetrzne drzwi zblizone wyglgdem
do oku¢ wewnetrznych drzwi przeszklonych, stanowigcych
obudowe nowej klatki schodowej od strony ulicy Okdlnik.

SSP obiektu, z funkcjg pozostawienia skrzydef drzwiowych
w pozycji otwartej i zamkniecia w razie alarmu ppoz, na
sygnat systemu SSP.

Wszystkie okucia zewnetrzne drzwi zblizone wyglgdem
do oku¢ wewnetrznych drzwi przeszklonych, stanowigcych
obudowe nowej klatki schodowej od strony ulicy Okolnik.

OPRACOWANIE: | pPROJEKT TECHNICZNY DOSTOSOWANIA KLATKI

SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

ARCHITEKTURA
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TEMAT RYS: 7
WYKAZ DRZWI | SCIAN
PRZESZKLONYCH

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Jarostaw Grzegory
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NUMER PORZADKOWY
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WIDOK OD STRONY

UWAGI:

OSTATECZNE WYMIAROWANIE BOCZNYCH DOSWIETLI DRZWI
PRZECIWPOZAROWYCH W KORYTARZACH NALEZY USTALIC
INDYWIDUALNIE DLA KAZDEGO PRZYPADKU, DOKONUJAC

SZCZEGOLOWYCH POMIAROW W MIEJSCU ICH OSADZENIA,

Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI TYNKU | WYSOKOSCI SUFITU
PODWIESZONEGO.

WSZYSTKIE ISTNIEJACE KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KTORE W PRZESTRZENI
SUFITU PODWIESZONEGO PRZECINAJA ZAPROJEKTOWANE
SCIANY PRZECIWPOZAROWE WYDZIELAJACE STREFE KLATKI
SCHODOWEJ, NALEZY WYPOSAZYC W KLAPY PPOZ ODPOWIEDNIE
DLA KLASY SCIANY.

WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI | PRZESZKLEN
NALEZY BEZWZGLEDNIE UZGODNIC RYSUNKI WARSZTATOWE Z
NADZOREM AUTORSKIM, W KWESTIACH GRUBOSCI PROFILI ORAZ

SPOSOBU WYKONCZENIA.
K_ 3

GRZEGORY & PARTNERZY
A RCHITETKC.

03-289 WARSZAWA UL. RUSKOWY BROD 79 TEL: 22 741 70 76, 502 143 228 mail: grzegoryipartnerzy@wp.pl
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KIERUNEK OTWIERANIA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC SZTUK 1 1 1
WYTYCZNE Profile drzwi i przeszklef aluminiowe, lakierowane Profile drzwi i przeszkleri aluminiowe, lakierowane Profile drzwi i przeszkleri aluminiowe, lakierowane
MATERIALOWE proszkowo w kolorze RAL identycznym jak wewnetrzne proszkowo w kolorze RAL identycznym jak wewnetrzne proszkowo w kolorze RAL identycznym jak wewnetrzne
przeszklone drzwi ppoz ,stanowigce obudowe nowej klatki | przeszklone drzwi ppoz ,stanowigce obudowe nowej klatki | przeszklone drzwi ppoz ,stanowigce obudowe nowej klatki
schodowej od strony ulicy Okdlnik. schodowej od strony ulicy Okélnik. schodowej od strony ulicy Okdlnik.
Pefna blenda w goérnej czesci naswietla nalezy wykonaé Petna blenda w gornej czesSci naswietla nalezy wykonaé Petna blenda w gornej czesci naswietla nalezy wykonaé
z mozliwosciq wprowadzania przepustdw na przewody i z mozliwosciq wprowadzania przepustow na przewody i z mozliwoscig wprowadzania przepustow na przewody i
kanaty instalacyjne istniejgce i planowane w przysztoéci. | kanaty instalacyjne istniejgce i planowane w przysztosci. | kanafty instalacyjne istniejgce i planowane w przyszfosci.
Wszystkie kwatery drzwi i przeszkleri stafych szklone Wszystkie kwatery drzwi i przeszklen statych szklone Wszystkie kwatery drzwi i przeszklen stafych szklone
szkfem bezpiecznym, w odpowiedniej klasie ppoz. szkfem bezpiecznym, w odpowiedniej klasie ppoz. szkfem bezpiecznym, w odpowiednie] klasie ppoz.
WYMAGANE Samozamykacze sterowane elektrycznie, wpiete w system | Samozamykacze sterowane elektrycznie, wpiete w system | Samozamykacze sterowane elektrycznie, wpiete w system

WYPOSAZENIE

SSP obiektu, z funkcjq pozostawienia skrzydef drzwiowych
w pozycji otwartej i zamkniecia w razie alarmu ppoz, na
sygnaf systemu SSP.

Wszystkie okucia zewnetrzne drzwi zblizone wyglgdem
do oku¢ wewnetrznych drzwi przeszklonych, stanowigcych
obudowe nowej klatki schodowej od strony ulicy Okdinik.

SSP obiektu, z funkcjg pozostawienia skrzydef drzwiowych
w pozycji otwartej i zamkniecia w razie alarmu ppoz, na
sygnaf systemu SSP.

Wszystkie okucia zewnetrzne drzwi zblizone wyglgdem
do oku¢ wewnetrznych drzwi przeszklonych, stanowigcych
obudowe nowej klatki schodowej od strony ulicy Okdlnik.

SSP obiektu, z funkcjg pozostawienia skrzydef drzwiowych
w pozycji otwartej i zamkniecia w razie alarmu ppoz, na
sygnat systemu SSP.

Wszystkie okucia zewnetrzne drzwi zblizone wyglgdem
do oku¢ wewnetrznych drzwi przeszklonych, stanowigcych
obudowe nowej klatki schodowej od strony ulicy Okolnik.

OPRACOWANIE: | pPROJEKT TECHNICZNY DOSTOSOWANIA KLATKI

SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH

ARCHITEKTURA

INWESTOR: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
00-368 WARSZAWA, ULICA OKOLNIK 2

TEMAT RYS: 7
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PRZESZKLONYCH
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WYPOSAZENIE

SSP obiektu.

Drzwi wyposazone we wkfadke
z zamkiem otwieranym kluczem.

Klamka, zawiasy i samozamykacz
zblizone wyglgdem do oku¢ drzwi
istniejgcych w korytarzu

SSP obiektu.

Drzwi wyposazone we wkfadke
z zamkiem otwieranym kluczem.

SSP obiektu.

Drzwi wyposazone we wkfadke
z zamkiem otwieranym kluczem.

SSP obiektu.

Drzwi wyposazone we wkfadke
z zamkiem otwieranym kluczem.

Klamka, zawiasy i samozamykacz
zblizone wyglgdem do oku¢ drzwi
istniejgcych w korytarzu

SSP obiektu.
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TECHNICZNY
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ILOSC SZTUK 1 1 1 1 1
WYTYCZNE Drzwi przeciwpozarowe EIS60 Drzwi przeciwpozarowe EIS60 Drzwi przeciwpozarowe EIS60 Drzwi przeciwpozarowe EIS30 Wiaz techniczny przeciwpozarowy
MATERIALOWE petne, gtadkie. petne, gtadkie. petne, gtadkie. petne, gtadkie. EIS60 petny, gtadki.
Futryny oraz skrzydta drzwi Futryny oraz skrzydta drzwi Futryny oraz skrzydta drzwi Futryny oraz skrzydta drzwi Futryny oraz skrzydta wtazu
wykoficzone okleing drewnopodobng| wykoriczone w kolorze ciemno wykoficzone w kolorze ciemno wykoficzone okleing drewnopodobng| wykoficzone w kolorze ciemno
mozliwie najbardziej zblizong grafitowym, zblizonym do koloru | grafitowym, zblizonym do koloru | mozliwie najbardziej zblizong grafitowym, zblizonym do koloru
kolorystycznie i rodzajem usfojenia| balustrady schoddw. balustrady schodow. kolorystycznie i rodzajem usfojenia|balustrady schoddw.
do okleiny drzwi istn. w korytarzu. do okleiny drzwi istn. w korytarzu.
WYMAGANE Samozamykacz wpiety do systemu| Samozamykacz wpiety do systemu| Samozamykacz wpiety do systemu| Samozamykacz wpiety do systemu| Samozamykacz wpiety do systemu

Wiaz wyposazony we wkiadke
z zamkiem otwieranym kluczem.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRODUKCJI DRZWI NALEZY UZGODNIC
RYSUNKI WARSZTATOWE Z NADZOREM AUTORSKIM, W KWESTIACH

DOBORU KOLORYSTYKI | SPOSOBU WYKONCZENIA.

WSZELKIE ZMIANY W STOSUNKU DO ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
NALEZY KONSULTOWAC Z NADZOREM AUTORSKIM

K-3
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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisany(a), oswiadczam, ze niniejszy :

PROJEKT TECHNICZNY

DOSTOSOWANIA KLATKI SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN
PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU
MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA PRZY UL.OKOLNIK 2
W WARSZAWIE

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

architektura
mgr inz. arch. Jarostaw Grzegory, upr.bud.nr MA/070/04,
upr. proj. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh.

SPRAWDZAJACY:

architektura
mgr inz. arch. Marcin Urbanek upr. bud. nr MA/081/10
upr. proj. w specjalnoéci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.
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I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Jarostaw GRZEGORY
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/04,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1728.

Cztonek czynny od: 12-04-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-08-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1728-513E-5Y35-77AA-D9FF

Dane zawarte w niniejszym zaswladczeniu mo2na sprawdzi€ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym 1zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa I1zba Architektéw RP.



RZECZYPOSPOLITE)} POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Warszawa, daia 13 grudnia 2010 r,

Znak sprawy: KK/335/2010
Nr upr. MA/081/10

DECYZJA 174/MaOKK/2010

Na podstawie art. 12 ust. I pkt 1 i ust. 2, ar. 13 ust. | pkt 1§ art. 14 ust. | pkt | ustawy : dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane {tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118; z poZn. zmianami), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42; z pozn, zmianami), §11 ust, 1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznysh w budownictwie (Dz. U, z 2006r. Nr 83, poz 578 z p&Zn, zmianami), oraz
art,104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administragyjnego (tekst jednolity: DzU,
2 2000r., Nr 98 poz. 1071 z p6Zn. zmianami)

stwierdza sig, ie

Pan

magister inzynier architekt ~ Marcin Marek Urbanek

(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)
Wojciech ur. dnia 05.06.1976 r.
(imi¢ cjea) (data vrodzenia)

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzglednizjgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktdry wydal decyzje tj.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow, w terminie
14 dni od dnia dor¢ezenia decyzji.



|ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Marcin Marek URBANEK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnieri nr MA/081/10,

jest wpisany na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2279,

Cztonek czynny od: 01-03-2011 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2279-549F-CB1B-627D-B2A1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu meozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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