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1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa formalno- prawna opracowania

Podstawg formalno- prawng dla wykonania niniejszego projektu jest umowa nr:
2023/U/1225/U/W, zawarta w dniu 29 listopada pomiedzy Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina, 00-368 Warszawa, ul.Okolnik 2, a Jarostawem
Grzegory prowadzgcym dziatalnos¢ pod firmg Grzegory & Partnerzy Architekci.

1.2. Inwestor

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 00-368 Warszawa, ul. Okdlnik 2
1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY DOSTOSOWANIA KLATKI
SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH, W BUDYNKU
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA, 00-368 WARSZAWA,
UL.OKOLNIK 2

1.4. Podstawa merytoryczna
Podstawe merytoryczng wykonania dokumentacji stanowia:

v Inwentaryzacja Budowlana Wielobranzowa Budynku Uniwersytetu Fryderyka
Chopina. Ul. Okolnik 2 w Warszawie, wykonana w 2013 roku przez Pracownie
Architektury Zabytkowe] Ekobiznes.pl Sp.zo.o.

v Projekt budowlano-wykonawczy (dostosowanie do wymagan p.poz) przebudowy
tarasu i przyziemia w czesci potudniowej budynku Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie przy u. Okélnik 2 wykonany w 2023 roku przez
pracownie Architekci Rafat i Monika Depowscy sp.zo.o.

v Eksperta Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wykonana w 2013 roku przez mgr
inz. Lestawa Deca, mgr inz. poz. Romana Deca oraz mgr inz. Andrzeja Pola.

v' Aneks do powyzszej Ekspertyzy Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku,
wykonany w 2018 roku przez dr inz. Przemystawa Kubice i inz. Mariana Nocula.

v" Archiwalne projekty konstrukcyjne wykonawcze i powykonawcze znajdujgce sie
w posiadaniu Uniwersytetu.

v’ Projekt techniczny architektoniczno-budowlany dostosowania klatki schodowe;j
k-3 do wymagan przeciwpozarowych wykonany przez pracownie projektowg
Grzegory i Partnerzy Architekci wykonany w grudniu 2023r.



2. OGOLNY OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
2.1. Lokalizacja

Klatka schodowa K-3 bedgca tematem projektu znajduje sie potudniowo wschodniej
czesci budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, potozonego na
dziatce ewidencyjnej nr 94 w obrebie geodezyjnym 0407. Klatka taczy
komunikacyjnie 5 kondygnacji: niski parter, parter, 1 pietro, 2 pietro i 3 pietro. Jest
ogodlnodostepna na kazdej z tych kondygnacji. 3 pietro jest pietrem technicznym, na
ktérym znajduje sie maszynownia windy i pomieszczenie techniczne.

2.2. ldea

Ideg projektu jest dostosowanie klatki schodowej K-3 do aktualnych przepisow
przeciwpozarowych oraz wytycznych zawartych w ,Ekspertyzie Technicznej Stanu
Ochrony Przeciwpozarowej Budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie” wykonanej w 2013 roku przez mgr inz. Lestawa Deca, mgr inz. poz.
Romana Deca i mgr inz. Andrzeja Pola oraz pozniejszym aneksem do tej ekspertyzy
wykonanym w 2018 roku przez dr inz. Przemystawa Kubice i inz. Mariana Nocula.
Budynek jest wpisany do krajowego rejestru zabytkdw pod nr: 106632, dlatego
wszelkie zmiany projektowe wymagajg trybu projektu architektoniczno-budowlanego i
akceptacji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2.3. Charakterystyka konstrukcyjna rejonu klatki schodowe]

v' Fundamenty pod $cianami klatki schodowej w postaci ciggtych zelbetowych taw
fundamentowych.

v Sciany konstrukcyjne wydzielajgce strefe klatki schodowej murowane,
o grubosciach: 25cm, 42cm, 58cm.

v' Biegi schodéw i spoczniki zelbetowe monolityczne.

v’ Strop pod maszynownig windy — ptyta zelbetowa grubosci 12 cm.

v’ Strop 3 pietro/poddasze oraz strop nad maszynownig windy — strop gestozebrowy
Akermana o wysokosci 20cm rozparty wzdtuz klatki schodowe;.

v Dach - z prefabrykowanych zelbetowych o grubosci 10 cm, opartych na belkach
stalowych I 180. Belki stalowe oparte na wiencach zelbetowych biegngcych
wzdtuz $cian zewnetrznych oraz na stalowych dzwigarach dachowych.

2.4. Planowane zmiany projektowe dostosowania klatki do wymogéw ppoz.

W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymogow przeciwpozarowych zaplanowano
nastepujgce zmiany projektowe:

v' Wydzielenie przestrzeni klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach $cianami
REI 60, REI120, drzwiami przeciwpozarowymi EIS 30,EIS 60 oraz drzwiami
przeciwpozarowymi EIS 30 z doswietlami bocznymi EI60 i naswietlami EI60.



v" Wymiana wskazanych w projekcie okien na okna przeciwpozarowe EI60.

v Przystosowanie wyjscia ewakuacyjnego na taras potudniowy na poziomie
niskiego parteru zaprojektowanego w projekcie budowlano - wykonawczym
przebudowy tarasu i przyziemia w czesci potudniowej budynku Uniwersytetu
Muzycznego Fryderyka Chopina w 2023 roku przez pracownie Architekci Rafat i
Monika Depowscy sp.zo.o, do celéw ewakuacji z klatki schodowej K-3 oraz do
celu oddymiania klatki schodowej K-3

v’ zaprojektowanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej K-3

v’ Zaprojektowanie na klatce K-3 schodowej instalacji SSP i wigczenie jej do
instalacji SSP catego obiektu

v’ Zaprojektowanie na klatce schodowej znakéw ewakuacyjnych zgodnie
z zapisami ekspertyzy.

2.5. Planowane zmiany konstrukcyjne.

v Wzmocnienie stropu 3 pietro/poddasze konstrukcjg z belek stalowych HEB I
180 w zwigzku z planowanym otworem w stropie i murowanym kominem klapy
dymowej.

v Wykonanie konstrukcji w postaci wymianéw z belek stalowych 1180,
przejmujgcych obcigzenia z prefabrykowanych ptyt dachowych w miejscu
planowanego otworu w dachu na klape dymowa.

v Powiekszenie otworéw drzwiowych na projektowane drzwi przeciwpozarowe —
wykonanie nowych nadprozy z belek stalowych.

3. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
3.1. Wzmocnienie konstrukcyjne stropu 3 pietro/poddasze.

W zwigzku z planowanym otworem w stropie i murowanym kominem klapy dymowej
Konieczne jest miejscowe wzmocnienie konstrukcyjne stropu gestozebrowego
Akermana. Wzmocnienie zaprojektowano z zespawanych belek stalowych HEB I
180, opartych na scianach konstrukcyjnych wydzielajgcych klatke schodowg
K-3.

Wprowadzenie belek do pomieszczenia zaplanowano w catosci, z dachu
budynku. Najdluzszg belke stalowg (dtugosci okoto 491cm), rozpietg wzdtuz
biegu schodow w pomieszczeniu maszynowni windy, nalezy wprowadzic przez
wykonany uprzednio otwor montazowy w sScianie zewnetrznej. Pozostate 2
belki (dtugosci okoto: 251 cm), nalezy wprowadzi¢ do przestrzeni Kklatki
schodowej przez istniejgcy wytaz na dach w Scianie zewnetrznej. Belki nalezy
oprze¢ na scianach konstrukcyjnych, w wykutych gniazdach na gtebokos¢ 25
cm, na poduszkach z betonu B-20.



Wzmocnienie stropu nalezy wykonaé¢ wedtug nastepujgcej technologii:

v Wykucie otworu montazowego w $cianie zewnetrznej (z poziomu dachu),
otwordw montazowych w sciance dziatowej pomiedzy maszynownig windy i
klatkg schodowg oraz wykucie gniazd na osadzenie belek stalowych.

v" Skucie tynku ze stropu w miejscach podparcia belkami stalowymi.

v' Wykonanie poduszek betonowych z betonu B-20 w gniazdach w $cianach.
v' Wprowadzenie belek stalowych i osadzenie na poduszkach betonowych.
v Zespawanie belek stalowych.

v Wypetnienie szczelin pomiedzy belkami stalowymi i stropem Akermana betonem
ekspansywnym

Uwaga: Wszystkie belki stalowe nalezy pomalowac¢ farbg ppoz. peczniejgcg R120.

3.2. Wzmocnienia konstrukcyjne dachu.

W zwigzku z planowanym otworem w dachu na klape dymowg konieczne jest
zaprojektowanie konstrukcji przejmujgcej obcigzenia z prefabrykowanych ptyt
dachowych w miejscu planowanego otworu.

Zaprojektowano konstrukcje skfadajgcg sie z dwoch wymiandw - belek stalowych IPN
I180. Belki nalezy na poziom poddasza wprowadzi¢ przez uprzednio wykonany
otwor w stropie 3pietro/poddasze

Belki bedg rozpiete pomiedzy zelbetowymi wiencami biegngcymi wzdtuz Scian
zewnetrznych i belkami stalowymi konstrukcji dachu. Do zelbetowych wiencow belki
IPN I180 bedg mocowane za pomocg stalowych marek z blachy stalowej gr.10mm
zakotwionych w betonie przy uzyciu systemowych stalowych kotew wklejanych
@12mm. Do innych belek stalowych wymiany bedg mocowane za posrednictwem
marek z blachy stalowej gr.10mm przyspawanych do srodnikow tych belek. Wymiany
beda potgczone z markami za pomocg srub stalowych M12.

Wzmocnienie konstrukcji dachu nalezy wykonaé wedtug nastepujgcej technologii:
v" Wprowadzenie wymiandéw (2 belki IPN I180 o dtugosci okoto 210 cm.) przez

otwor w stropie 3p/poddasze przed wymurowaniem scian komina klapy dymowe.

v' Przymocowanie marki stalowej przy uzyciu stalowych kotew wklejanych do
wienca zelbetowego

v Przyspawanie marek stalowych do $rodnikéw belek stalowych I180

v' Zamontowanie wymianéw do marek stalowych za pomoca $rub stalowych M12.



v Wypetnienie szczelin pomiedzy wymianami stalowymi i prefabrykowanymi
ptytami dachowymi betonem ekspansywnym.

v' Wyciecie otworu na klape dymowg w prefabrykowanych ptytach dachowych.

Uwaga: Wszystkie belki stalowe nalezy pomalowac¢ farbg ppoz. peczniejgcg R120.
3.3. Powiekszenie otworéw drzwiowych w scianach

W Scianach okalajgcych klatke schodowg zaplanowano wymiane istniejgcych drzwi
jednoskrzydtowych bezklasowych na drzwi przeciwpozarowe. Wymiana wigze sie z
koniecznos$cig powiekszenia otworéw drzwiowych do parametrow nowych drzwi. W
zwigzku z powiekszaniem otworow konieczne bedzie wykonanie nowych nadprozy
otwordéw drzwiowych z belek stalowych.

Wszystkie nadproza zaprojektowano z belek stalowych IPN I120 skreconych ze
sobg $rubami stalowymi M12 w odstepach co maks. 40cm.

Nadproza otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcej technologii:

v' Rozpoznanie przebiegu belek konstrukcyjnych stropu w sgsiedztwie planowanego
otworu i oznaczenie ich na suficie

v' Wykonanie podstemplowania ciggtego fragmentéw stropéw opierajgcych sie na
planowanym nadprozu. Strop nalezy podstemplowa¢ co najmniej na dlugosci
obejmujgcej belki stropu sgsiadujgce z belkami nad poszerzanym otworem.

v Wykucie bruzdy na belke konstrukcyjng z jednej strony s$ciany i wykonanie
poduszek betonowych pod belke (min. 25cm od krawedzi otworu)

v Osadzenie belki na poduszkach betonowych.

v' Wykucie bruzdy na belke konstrukcyjng z drugiej strony $ciany i wykonanie
poduszek betonowych pod belke (min. 25cm od krawedzi otworu)

v Osadzenie drugiej belki na poduszkach betonowych.

v’ Potaczenie belek stalowych srubami M12 w odstepach co maks. 40cm.

v’ Zabetonowanie przestrzeni pomiedzy $ciang a osadzonymi belkami stalowymi.

v" Wyburzenie $ciany pod belkg na szerokosé zaplanowanego otworu.

v Usuniecie podstemplowania stropu

Uwaga:

Jezeli wysoko$¢ istniejgcego nadproza bedzie odpowiednia dla zaprojektowanych
drzwi, nalezy dokonaC rozpoznania istniejgcego nadproza, w szczegolnosci jego
dtugosci oparcia na scianie po planowanym poszerzeniu otworu. Jezeli po
poszerzeniu otworu oparcie nadproza istniejgcego na $cianie bedzie wynosito co
najmniej 25 cm., nalezy je pozostawi¢ i poszerzy¢ otwor do zadanego wymiarowania.
Powyzszg technologie nalezy modyfikowac w trakcie wykonywania prac

i dostosowywaé do odkrywanych elementow. Wszelkie zmiany technologii

nalezy konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

mgr inz. Artur Tarka, upr.bud.nr MAZ/0135/PWOK/06
upr. proj. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-HYS-KNC-114 *

Pan ARTUR EDWARD TARKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BOf1033/06

adres zamieszkania ul. KOLBERGA 4/25, 02-650 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowisckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilne].

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczmym podpisem elekironiczmiym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-0%-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewoedniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. 7B K.

§ 1. Do zachowania slekironicznej formy coynnasci pramme] wystarcza ziofenie cowindczenia woll w postaci elestronicne] | opatrzenis po
kwaliffieowanym podpisem si=ktroniczrym.

§ I Ofwizdczenis woli zhofone w formie siektroniczrej jast rownowaine 2 cswindczeniem woli Zioionym w formie pisemne;.

* weryfikacis poprawnoSc canych woninisjszym zaswiasczaniu modna sprawdzsic 2 pomocy numers wengtikecyjnago madwisdczenia na
stronie Paolskizj lzby Indynierdw Budownictws www.pilb.org.pl lub kontakbujge sig  biurem winscwe] Dkregowej kby Indynieros
Eudownictwa.



0 MAZDWIECKA
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sygn, akt. MAZ/7131-7132/29 /06 /K Warszawa, dnia 30 czerwca 2006r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr §, poz. 42 ze zm.), art.
12 ust. | pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust, 1,314, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlanc
(tekst jedn.: Dz.U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), § 3ust. 1, § 12 pkt 1 i § 17 ust. I w zwiazku z § 16 ust.
I pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U, Nr 96, poz. 817) oraz § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie (Dz.U.
Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Artur Edward Tarka
inzynier
urodzony dnia 20 grudnia 1968 roku w Warszawie , syn Janusza

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0135 /PWOK/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnoSei konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnici zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowe)
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy e
1/ mgr in. Krzysztof Latoszek ,...‘;-"7.
2/ mgr inz. Irena Churska




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 wst. 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wykej wymieniony specjalnoicig, niniejsze uwprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

1. Na mocy § 3 ust. I rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowlig podstawg do:
sporzgdzania  projekin  zagospodarowania dziatki lub terenu w  zakresie specjalnosci
konstrukeyjno ~ budowlanej.

II Na mocy § 17 ust. 1 w zw, z § 16 ust. 1 pki 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi 2
obiektern budowlanym w zakresie:

1/ sporzgdzania projekiu architekioniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1/ oraz w odniesieniu
do architektury obiektu.

Otizyitija:
1. Pan Artur Edward Tarka
ul. Kolberga 4 m. 25
02-650 Warszawa
2. Ghdwny Inspektor Madzoru Budowlanego
3. aa



Warszawa, dn. 25.03.2024 r.

OSWIADCZENIE
Ja, nizej podpisany(a), oswiadczam, ze niniejszy :

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

DOSTOSOWANIA KLATKI SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN
PRZECIWPOZAROWYCH W BUDYNKU UNIWERSYTETU
MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA PRZY UL.OKOLNIK 2
W WARSZAWIE

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Artur Tarka, upr.bud.nr MAZ/0135/PWOK/06
upr. proj. w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen.
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