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l. Projekt Wykonawczy. Instalacje elektryczne

1. Dane ogodine.

1.1. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacii elektrycznych dla potrzeb dostosowania klatki
schodowej K-3 do wymagan przeciwpozarowych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka
Chopina w Warszawie przy ulicy Okolnik 2.

1.2 Podstawy opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:
- umowy;
- projektu budowlanego architektonicznego;
- ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowe]j budynku opracowanej w 07.2013r.
przez mgr inz. Lestawa Deca i mgr inz. Andrzeja Pola;
- postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Strazy Pozarne;
nr WZ.5595.371.2013
- obowigzujacych przepisdw i norm (podano na koricu opisu technicznego).

1.3 Zakres opracowania.

Projekt obejmuje
a) w instalacjach elektrycznych:
- oSwietlenie wewnetrzne ogélne;
- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne;
- zasilanie urzadzen oddymiania grawitacyjnego klatki K-3;
b) w instalacjach teletechnicznych:
- wigczenie instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki do istniejacej instalacji sygnalizacji pozaru
(SSP);

1.4 Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Projekt techniczny obejmuje zmiany w instalacjach elektrycznych w przestrzeni klatki schodowej K-3.
Istniejace oprawy o$wietleniowe nalezy wraz z instalacjg zdemontowa¢. Nowe oprawy oswietlenia
0golnego zasilone zostang z istniejgcej tablicy administracyjnej TES0, zamontowanej na poziomie parteru.

Na klatce schodowej zaprojektowano oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
Oprawy awaryjne ewakuacyjne zasilone zostang z nowego, dobudowanego obwodu, z tablicy TES0.

Instalacje do o$wietlenia zaprojektowano przewodami YDYZo 1,5mmz2/ 750V. Przewody nalezy uktada¢ w
istniejacych korytkach kablowych. Odgatezienia od korytek w przestrzeni stropdw podwieszanych
wykona¢ w rurkach instalacyjnych nt. Zejscia pionowe instalacji do tacznikow o$wietleniowych wykona¢ w
rurkach instalacyjnych pt.
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1.5 Oswietlenie klatki schodowej

Oswietlenie klatki schodowej wykonane bedzie oprawami ze zrédtami LED spetniajacymi wymogi normy
PN-EN 12464-1:2003. Przyjeto sterowanie reczne poprzez taczniki oswietleniowe, zamontowane przed
wejsciami do klatki.

Na drogach ewakuacji zaprojektowano oprocz oswietlenia ogdlnego o$wietlenie awaryjne.
Zaprojektowano oprawy bedq wyposazone w trzygodzinne moduty awaryjne.

Drogi ewakuacyjne beda o$wietlone przez oprawy awaryjne ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej
co najmniej 3h, zapewniajace natezenie $wiatta min. 2 Ix i 5Ix przy urzadzeniach p.poz..

Zastosowane zostang pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacji pracujacych w
trybie pracy ,na jasno”.

1.6 Zasilanie urzadzen oddymiania grawitacyjnego

Urzadzenia oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej zasilane i sterowane bedq z centralki oddymiania
grawitacyjnego COD. Przyciski awaryjne zaprojektowano przy centralce COD oraz powt6rzone na kazdej
kondygnaciji nadziemnej. Przyciski te bedg umozliwiaC reczne otwarcie klapy oddymiajacej oraz drzwi
napowietrzajacych przestrzen klatki schodowe;.

Na klatce schodowej umieszczone bedg czujki dymowe instalacji sygnalizacji pozarowej wtgczone na linii
dozorowej do centralki COD. Wykrycie dymu w przestrzeni klatki powodowa¢ bedzie automatyczne
otwarcie klapy oddymiajacej i napowietrzajacej oraz zwolnienie trzymaczy drzwi — stale otwartych.

Centralka COD zasilona bedzie przewodem NHXH 3x2,5 z rozdzielnicy gtéwnej pozarowej RGP -
zZlokalizowanej w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu, na poziomie piwnicy. Przewdd zasilajacy nalezy
uktada¢ na uchwytach E90 do stropu, obok istniejacych przewodéw E90.

Urzadzenia przeciwpozarowe budynku zasilone bedg przewodami o odpornosci ogniowej E90.
System kabli, uchwytow, zawiesi, drabinek, uchwytéw $rubowych musi spetniaé wymogi
ognioodpornosci E90.

Przewody uktadane nalezy uktadaé¢ zgodnie z aprobata techniczng przebadanego przewodu wraz z
jego zawiesiem. Przy pionowym prowadzeniu przewodow, a takze na kazdym zagieciu zostawic
zapasy kompensacyjne.

Przewody ognioodporne mocowa¢ do stropdw nad: rurociggami wodnymi, kanatami

wentylacyjnymi, drabinkami i korytkami kablowymi (bez odpornosci ogniowej).

1.7 Instalacja sygnalizacji pozaru

W budynku wykonana jest instalacja sygnalizacji pozaru. Centralka systemu SSP umieszczona jest w
recepcji na parterze, w poblizu wejscia gtdwnego. Instalacjg sygnalizacji pozaru objete sg drogi
ewakuacyjne oraz wybrane pomieszczenia w budynku.

Projektowana centralka instalacji oddymiania grawitacyjnego COD zostanie wtaczona do istniejace;
instalacji SSP. W tym celu nalezy w instalacji SSP do linii dozorowej LD4 dobudowa¢ moduty: sterujacy
oraz monitorujacy. Zadziatanie centralki oddymiania bedzie monitorowane na centrali CSP.
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Przy wyjSciach z klatki schodowej umieszczone s reczne ostrzegacze pozarowe — wigczone do
istniejgcych linii dozorowych SSP.

Uzupetnienia instalacji SSP w linii dozorowej wykonaé przewodami YnTKSYekw 1x2x1.
Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej ztoZzona bedzie z:

- centralki oddymiania COD;

- autonomicznych czujek dymowych wigczonych do COD;

- sitownikdw montowanych na klapie oddymiajacej oraz drzwiach napowietrzajacych;

- przyciskow oddymiania wigczonych do COD;

- przyciskow recznych przewietrzania;

- trzymaczy drzwi.

1.8 Ochrona od porazen

Jako ochrone przed dotykiem po$rednim przewiduje sie samoczynne wytaczenie zasilania realizowane
przez wytaczniki nadpradowe i wytaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA.

Izolacja przewoddw skrajnych powinna mie¢ kolor brazowy lub czarny, przewodow N niebieski,
Przewoddw PE Z6tto — zielony.

Wszystkie projektowane linie zasilajace spetniajg warunek ochrony przed dotykiem posrednim ,
wymagajacym dla w.l.z. wytgczenia zwarcia w czasie nie przekraczajacym 5 sek. za$ dla obwodow
odbiorczych: 3-faz. 0,4sek i 1-faz. 0,2 sek.

Skuteczno$¢ ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem.
W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej zastosowane beda dwa stopnie ochrony.

Pierwszy stopien ochrony przeciwprzepieciowej klasy | dia ograniczenia przepie¢ do wartosci 3 + 4 kV
zastosowany jest komplet odgromnikéw w rozdzielnicy gtéwnej budynku (uktad TN-S). Drugi stopien
ochrony klasy Il zainstalowano dla ograniczenia przepigcia do 1 - 1,5 kV. Ograniczniki te zainstalowane
sq w tablicach pietrowych.

2.0 Uwagi koricowe
1. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Wszystkie materiaty instalacyjne: tablice, rozdzielnice, oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne kierunkowe
i oprawy wyposazone w moduty awaryjne muszg mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia na rynek
polski.

3. Wszystkie przejscia instalacji przez elementy oddzielenia pozarowego oraz w pozostatych Scianach i
stropach o odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 bedg wykonane w klasie odpornosci
ogniowej (El) wymaganej dla tych elementow.
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3.0 Przepisy prawne

o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75), z pdzniejszymi zmianami.

c. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010

roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i

terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719).

d. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. U. z
2007r. Nr 49 poz. 330) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

e. Dz. U. 2023 poz. 1563 z 5.08.2023r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z  wymaganiami  ochrony
przeciwpozarowej.

Polskie normy instalacje elektryczne:

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczefistwa -  Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed  skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody
ochronne

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa.

Tom3/ Strona 5



PN-HD 60364-5-537:2017-01

PN-EN 12464-1:2012

PN-EN 1838:2013-11
PN-EN 60598-1: 2021-07

PN-EN 60598-2-22:2015-1

PN-HD 60364-5-52:2011

PN-EN 50174-1

PN-EN 50174-2

PN-EN 50310

CEN/TS 54-32:2015:

PKN-CEN/TS 54-14:2018

PN-EN 54-2:2002/A1:2007

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-537: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i
sterownicza -- Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

Technika $wietlna. Owietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Migjsca pracy
wewnatrz pomieszczen.

Zastosowania o$wietlenia — O$wietlenie awaryjne
Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania

Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cz. 1. Specyfikacja i zapewnienie jakoSci.

Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Cz. 2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw.

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach
Z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Fire detection and fire alarm systems — Part 32: Planning, design,
installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm
systems.

Systemy sygnalizaciji pozarowej. Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, uruchamiania, eksploatacji i konserwaciji.
Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowe.

PN-EN 54-4: 2001+A1:2004+A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze.

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP 02:2021.

Dokumentacja techniczna wraz z kartami katalogowymi urzadzen firmy ,BOSCH".

Opracowat:
mgr inz. Jacek Luczak
upr. bud. nr Wa-87/02
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2. Oswiadczenie projektanta 0 zgodnosci z umowa i
obowigzujgcymi przepisami

7.1 Projekt techniczny

Niniejszym oSwiadczam, ze:

Projekt Techniczny instalacji elektrycznych dla potrzeb dostosowania klatki schodowej K-3 do

wymagan przeciwpozarowych w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

w Warszawie przy ulicy Okdlnik 2.

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji.

Projektant:

mgr inz. Jacek tuczak
upr. nr Wa-87/02
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Il. Uprawnienia i zaswiadczenia

r

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, Jdniu -,’,:i,/?.OB.Z‘UGZ f.
Nr ewid.uprawnien: Wa-87/02

DECYZJA NR AGZ um2

Na podstawic art. 13 1 14 astawy z dnia 67 fpen 1994 © Prawo budowlane {DzUNr 35
z 1994 r pozd14)z pézn.mm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarky Przestrzenne| { Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzisinych finkeii tecimicznych w bndo-
wnictwie (DUNr 8 ¢ 1998 1. poz 38}, w zwonzku z art 104 § 13 2 Kpa po rozpafrzeniu
wiiasku Pana 2 Jacka Pawla Luczalka | na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymea-
vane wykszratcenie (dyplom Politechniki Warszawskie), Wydziat Elekuyezny, na kicruia
Elskirotechnika w zakresie avtomatyki i metrologii ) i prakiyke zawodows oraz na podstavie
pozytywne; oceny z egzamini na uprawniema budowliane ziozonege przed Komisia egzamina-
cyIna,-

NADAJE
Panu inz. Jackowi Pawlowi Luczakowi

ur.dnia 28 czerwea 1971 r. w Warszawa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYINEJ] ;
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI 1 URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rogporzadzenia Minisma Gospodarks Przestrzenns) | Budownictwa z dniz
30 gadnix 1994 . uprawmienia budowlane do projeklowania bez ograniczed stanowia row-
aie2 podstawg do sprawdzania projekiéw budowlanych w spocjalnodei objgte) tymi uprma-
nizniami.

LIZASADNIENIE

W zwinzku z potwierdzeniem przez Komisje egzamiuacy|oq, powotang przez Wojewads Ma-
zowieckiego, Zarzadzemem Nr 111 z daia 03 czerwea 2002 r., postadania przez Pana inZ Juc-
ka Pawta Luczaka, wymaganego prawem wykaztatcenia oraz praktvki zawodowsj konicczne)
do uzyskania uprawnien budowlanych w powy2sze] specjalnose i po uzyskaniu pozyiyumegn
wyniku z 2gzamim na uprawniznia badowlans - orzeczono jak w sentenicii.

Od ninisjsze] decyzji shizy odwetanie do Gtéwoego Ewpektorz Nadzoru Budowlanege
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Zp ]
;‘gr' inZ. arch. Witol K,

S JEmheocy L e ioe s
v -
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== INZYNIEROW

ﬁ#ﬁr IUDOWHICTWA

Zatwiadczenie

© numerze wenyikacyjmy
MAZ-URX-BCS-UTW *

Pan JACEK PAWEL tUCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5325/02

adres zamieszkania ul. KLAUDYNY 12 m. 167, 01-684 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Infymierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Indynierdw Budownictwa.

Tpodnie z art. TENLC

§ 1. Do zachowania elekironiczne] formy cynnosd prawnej wystarca doienie oowindczenia woli w postad elekironicne] | opetrzenie go
v lifikownnym podpizem elektronicomym.

§ 2. OFwindzenie wol zhoéone w formie elektronicrej jest rwTowadne T oiwiadczeniem woli 2oiongm w formie pisamnej.

m“wmmwnnu}qmmw mm:mpmmqmrrm mfheﬂnepm:am

mPnbbqlzblflmBudmm wwn b o pl mbmq:sqzhmmmthwmlnmm
Budicwnictwa.
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lIl. Spis rysunkow

Nr Tytut Skala
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E1  Rzut niski parter — plan linii zasilajacej 1:100

E2  Razutniski parter — plan instalacji elektrycznych 1:50

E3  Rzut parteru — plan instalacji elektrycznych 1:50

E4  Rzut1 pietra - plan instalacji elektrycznych 1:50

E5 Razut2 pietra - plan instalacji elektrycznych 1:50

E6  Rzut 3 pietra — plan instalacji elektrycznych 1:50
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

oprawa montowana w suficie podwieszanym modutowym,
Ea ze zrddtem LED 34W 3500Im 3000K, IP20

oprawa nastropowa 0 wymiarach 1166x80x90mm (dt x sz x gt), ze zrodtem
e | £D 28\W, 4400Im, 3000K, korpus oprawy wykonany z ciggnionego
aluminium, z kloszem mlecznym, P44

AW
=

oprawa awaryjna ewakuacyjna ze zrodtem LED 246lm, wyposazona
w 3h modut awaryjny, IP20, wpuszczana w strop podwieszany,
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praca ha ciemno,

oprawa awaryjna kierunkowa ze zrédtem LED, wyposazona w 3h modut
awaryjny, IP20, strumier >300cd/m2, natynkowa, praca na jasno,

TABLICE:
TE

"* _istniejace tablice rejonowe natynkowe 400/230V, IP-41,
TK umieszczone w pionie elektrycznym

OSPRZET

§ - tacznik o$wietleniowy schodowy 16A, 250V, pt.

32 - tacznik os$wietleniowy krzyzowy 16A, 250V, pt.

UWAGI:

1. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne musza posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

2. Oprawy awaryjne zasilone z odrebnego obwodu z tablicy TE50.

3. Instalacje elektryczne zasilajgce wykona¢ przewodami YDYZo /750V.

4. Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w przestrzeniach komunikacyjnych
w istniejacych korytach kablowych.

Korytko kablowe utozone sa w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Odgatezienia przewoddw w przestrzeni stropu podwieszanego wykonaé
w rurkach instalacyjnych nt.

Zejscia pionowe przewodoéw do tgcznikéw wykona¢ w bruzdach pt.

5. Wysokos$ci montazu osprzetu:
- faczniki o$wietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m.

6. Laczniki mocowac¢ w odlegtosci min. 10cm od krawedzi oscieznicy.
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

oprawa montowana w suficie podwieszanym modutowym,
ze zrddtem LED 34W 3500Im 3000K, IP20

oprawa nastropowa o wymiarach 1166x80x90mm (dt x sz x gt), ze Zrédtem
LED 28W, 4400Im, 3000K, korpus oprawy wykonany z ciggnionego
aluminium, z kloszem mlecznym, IP44

AW oprawa awaryjna ewakuacyjna ze zrédtem LED 246lm, wyposazona
= w3h modut awaryjny, IP20, wpuszczana w strop podwieszany,
praca na ciemno,
EW1

oprawa awaryjna kierunkowa ze zrddtem LED, wyposazona w 3h modut
awaryjny, IP20, strumien >300cd/m2, natynkowa, praca na jasno,

TE TABLICE:
"* _istniejace tablice rejonowe natynkowe 400/230V, IP-41,

TK . umieszczone w pionie elektrycznym

|

OSPRZET:
\§§\ - tacznik oswietleniowy schodowy 16A, 250V, pt.

32 - fgcznik odwietleniowy krzyzowy 16A, 250V, pt.

UWAGI:
1. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszg posiadac¢ swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez CNBOP.
2. Oprawy awaryjne zasilone z odrebnego obwodu z tablicy TE50.

3. Instalacje elektryczne zasilajace wykona¢ przewodami YDYZo /750V.

4. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ w przestrzeniach komunikacyjnych
w istniejacych korytach kablowych.

Korytko kablowe utozone sg w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Odgatezienia przewodéw w przestrzeni stropu podwieszanego wykonaé
w rurkach instalacyjnych nt.

Zejscia pionowe przewoddéw do tgcznikéw wykonaé w bruzdach pt.
5. Wysokos$ci montazu osprzetu:

- taczniki oswietleniowe montowa¢ na wysokosci 1,4m.

6. Laczniki mocowac¢ w odlegtosci min. 10cm od krawedzi oscieznicy.
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B - — — 1 |E \ \ oprawa montowana w suficie podwieszanym modutowym,
1 1 \\ \\ E ze zrodtem LED 34W 3500Im 3000K, IP20
Y 1 I
m 5 1 1 \ \\ oprawa nastropowa o wymiarach 1166x80x90mm (dt x sz x gt), ze zrodtem

M : 1 \ \ e | £D 28W, 4400Im, 3000K, korpus oprawy wykonany z ciggnionego

w : : \\ \ aluminium, z kloszem mlecznym, [P44
: | : \\ \\ AW oprawa awaryjna ewakuacyjna ze zrodtem LED 246Ilm, wyposazona

\ 0] w3h modut awaryjny, IP20, wpuszczana w strop podwieszany,
1 I \
[ ‘ 1 \\ \ praca na ciemno,
| \
\\ \\ E\V{ oprawa awaryjna kierunkowa ze #rédtem LED, wyposazona w 3h modut

awaryjny, IP20, strumien >300cd/m2, natynkowa, praca na jasno,
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TABLICE:
]1. \ TE . . .
\ \ - istniejgce tablice rejonowe natynkowe 400/230V, IP-41,
1 \ TK . umieszczone w pionie elektrycznym
4 |
' | NHXH 3x2,5/E90 z RGP do COD - _
1 . OSPRZET:
1
1 1 \\ \ \§§ - facznik oswietleniowy schodowy 16A, 250V, pt.
I ! \
I ! \ O\
. - 1 : \\ \\ 32 - tacznik odwietleniowy krzyzowy 16A, 250V, pt.
1
O] ' |
1 \
1
) 31 I \ A\ UWAGI:
- I 1 \ \\ 1. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszg posiada¢ $wiadectwo
1 I ‘ dopuszczenia, wydane przez CNBOP.
1 :_ REI120 REI120 \ 2. Oprawy awaryjne zasilone z odrebnego obwodu z tablicy TE50.
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1 1= | | 4. Gtéwne ciggi instalacji uktada¢ w przestrzeniach komunikacyjnych
L \ \
1 O Iz \ | w istniejgcych korytach kablowych.
1 1 | | Korytko kablowe utozone sg w przestrzeni nad stropem podwieszanym.
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1 \ | Odgatezienia przewoddw w przestrzeni stropu podwieszanego wykonaé
1 1 \‘ | w rurkach instalacyjnych nt.
3 : T E 50/8 m : | \ Zejécia pionowe przewodéw do tacznikéw wykonaé w bruzdach pt.
[ | \ - .
1 T E 50/8A I | | 5. Wysokosci montazu osprzetu:
1 — E:\)‘ \ \ - faczniki o$wietleniowe montowac¢ na wysokosci 1,4m.
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1 ol \ WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
I | I S \
S - J I i: \\ oprawa montowana w suficie podwieszanym modutowym,
- I &y \\ E ze zrodtem LED 34W 3500Im 3000K, P20
I \
“e— 1 1 \\ oprawa nastropowa o wymiarach 1166x80x90mm (dt x sz x gf), ze zrédtem
I e 1 \ s | ED 28W, 44001m, 3000K, korpus oprawy wykonany z ciggnionego
T‘ %: I K5 : ! \ aluminium, z kloszem mlecznym, 1P44
\
[ \
‘ : - \\ AW oprawa awaryjna ewakuacyjna ze zrodtem LED 246Im, wyposazona
} \ = w 3h modut awaryjny, IP20, wpuszczana w strop podwieszany,
‘ 1 \\ praca na ciemno,
L= \ '
\\\ E\V1 Oprawa awaryjna kierunkowa ze zrédtem LED, wyposazona w 3h modut
\ awaryjny, P20, strumien >300cd/m2, natynkowa, praca na jasno,
" \ =
1 \\ TABLICE:
- - 1 ..
v I / TE - istniejace tablice rejonowe natynkowe 400/230V, I1P-41,
o 1 1 [ \ TK umieszczone w pionie elektrycznym
sl \&3:\ = \ -
ol = E 0N - \ \ .
: -~ NHXH 3x2,5/E90 z RGP do C OSPRZET:
1 1 \\ \ \ - tgcznik odwietleniowy schodowy 16A, 250V, pt.
1 1 . \ \ \
N \
: i | YDYzo 3x1,5 -obw. TE50/8 |
iy - 1 : 32 - tgcznik oswietleniowy krzyzowy 16A, 250V, pt.
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1. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne musza posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

2. Oprawy awaryjne zasilone z odrgbnego obwodu z tablicy TE50.

3. Instalacje elektryczne zasilajgce wykonaé przewodami YDYzo /750V.

4. Gléwne ciagi instalacji uktada¢ w przestrzeniach komunikacyjnych
w istniejgcych korytach kablowych.

Korytko kablowe utozone sa w przestrzeni nad stropem podwieszanym.

Odgatezienia przewoddw w przestrzeni stropu podwieszanego wykonaé
w rurkach instalacyjnych nt.

Zejscia pionowe przewodow do tgcznikéw wykonaé w bruzdach pt.
5. Wysokos$ci montazu osprzetu:
- tgczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,4m.

6. Laczniki mocowac w odlegtosci min. 10cm od krawedzi o$cieznicy.
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WYKAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

oprawa montowana w suficie podwieszanym modutowym,
E ze Zrodtem LED 34W 3500Im 3000K, I1P20

oprawa nastropowa o wymiarach 1166x80x90mm (dt x sz x gt), ze zrédtem
e | ED 28W, 4400Im, 3000K, korpus oprawy wykonany z ciggnionego
aluminium, z kloszem mlecznym, IP44

AW oprawa awaryjna ewakuacyjna ze zrédtem LED 246Im, wyposazona
O]

w3h modut awaryjny, IP20, wpuszczana w strop podwieszany,
praca na ciemno,

1 oprawa awaryjna kierunkowa ze zrddtem LED, wyposazona w 3h modut

awaryjny, IP20, strumier >300cd/m2, natynkowa, praca na jasno,
m% T TABLICE:
"* _istniejgce tablice rejonowe natynkowe 400/230V, IP-41,
TK . umieszczone w pionie elektrycznym
I :
o[ al | [
\—‘ ‘ ‘ S\ ‘:‘ ‘\ \ § - tgcznik oswietleniowy schodowy 16A, 250V, pt.
| |
. Lo | |
_istn.strop akermana | \l‘ |
\} :‘ | 22 - lacznik oswietleniowy krzyzowy 16A, 250V, pt.
T | |
— i ||
| h ] ‘ — ‘l ‘\ \
| — T || UWAGI:

. sitowniki klapy oddymiajacej i ||

fé py y Ja | il ‘ | | 1. Wszystkie oprawy awaryjne ewakuacyjne muszg posiada¢ swiadectwo
I3} | \‘ |

25 o 4 o] 1 | ‘
o ;:
[o ~

‘ dopuszczenia, wydane przez CNBOP.

j | 2. Oprawy awaryjne zasilone z odrebnego obwodu z tablicy TE50.
|

|

3. Instalacje elektryczne zasilajgce wykonaé¢ przewodami YDYzo /750V.
4. Gtéwne ciggi instalacji uktadaé w przestrzeniach komunikacyjnych
|

|

I
ol

w istniejgcych korytach kablowych.
| i 1 | Korytko kablowe utozone sg w przestrzeni nad stropem podwieszanym

| | | ol | ry q W pl p p! ym.
| C | } Q. \ Odgatezienia przewodéw w przestrzeni stropu podwieszanego wykonac¢

C } } f ") | w rurkach instalacyjnych nt.
i } i L'Kl \ Zejscia pionowe przewodow do tgcznikéw wykonaé w bruzdach pt.

|
} ,A i ‘ 1 | 5. Wysokosci montazu osprzetu:
= \ E | ; 1 \‘ - taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci 1,4m.
| [ 1
| | ! I \ 6. Laczniki mocowaé w odlegtosci min. 10cm od krawedzi oscieznicy.
| [ \
A i PR 1 A

| ~ 1 +8,77 I

A\ el f=H1-——1-——F ’ ol

C C \JI
COD i) | L
o
1
e N N 1
B 1
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TABLICA

TES0

L1, L2, L3, N SZYNY Cu 160A 400/ 230V S0Hz_ Ll | |:8 5 L1
KNG Y 4 K K ; ; B N
3 3faz FAL ‘J( é l 1;2: e
20A 3x 230V
2 EziCr  3faz 4 (Zielone) 5&3 1 S5 o F1 F2 ° oy F3 F4 ° o FS o F7 ° F8 ° F8A °
% 3faz TAYP_ACN fgc?z B10A B10A fgc?z B10A B10A f’rEJQAz B10A BIUA fg(?z B10A B10A B10A
~830\/ S0Hz : . . .
V al =30mA 164 Al =30mA 1F02.%\3\ 1F02.%\3\ Al =30mA 1Faz.%\3\ 1F02.%\3\ Al =30mA 1Faz.);\3\ 1faz. Al =30mA 1foz 1F02./& 1F02.V>X
FAG Lo Fa2 TYP ACIE TYP AC TYP AC TYP AC TYP AC
Coh RG GNIAZDO
1foz. 3oA  prlAky SERWISOWE
2bieg. n-40kA ) 2 2 2
9 3faz
3 3P+N REZERWA REZERWA
Xud %
nstolac jo PE
BMS X @f & X: &f X @f X @ & & & X @f
(Ll o o o 9V au au 9V
918 TES0 = 2 2 2 2 2 2 2
[ - & & & 5] & & &
8 (-j o o o o o o o o
= |3 X N N N N N N N
< |- & & & & Sl & S Sl
s PSS “LOKW 3 — —
7 ROZDZIELNICY IS :16A 3cA Pi=0,8kW Pi=0,8kW Pi=0,8kW Pi=0,8kW Pi=0,8kW Pi=0,2kW Pi=0,1kW
RG Pi=3,0kW
oswietlenie  oswietlenie oswietlenie  oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie
GNIAZDO wewnetrzne wewnetrzne wewneirzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne awary jne
(SERWISE\'LEF N POM. 233 POM. 232 POM. 231 POM. 230 POM. D2 klatka schod. K3 ewakuacy jne
przy taolicy POM. 231A klatka schod. K3
|_ L1, L2, L3, N
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
L.l L‘E’ L.3 L.l SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
L1 L1 L2 L2 L3 L3 L1 L1
2 * * * 2 * * 2 * *
UKELAD SIECI TN-S
FAS 2 2 FAL0 2 2 FAlL 2 2 FAL2 2 2 REZERWA
40A F9 F10 40A Fl1 F12 40A F13 F14 40A F15 F16 MIEJSCA
1faz. B16A B16A 1faz. B16A B16A 1faz. B16A B16A 1faz. B16A B16A
Al =30mA lFaz.)pX 1F02.%\3\ Al =30mA 1F02./>9\ lFaz.)pX Al =30mA 1Faz.)>«3\ Ifaz Al =30mA 1foz. 1faz
TYP AC (=] TYP AC =] TYP AC (=] TYP AC =] UWAGI:
2 2 2 2 1. W tablicy zastosowaé aparature jednego producenta,
REZERWA REZERWA REZERVA przyj@ty Stondord Schrock.
| PE | i 2. Tablica natynkowa 4x24 moduféw, drzwiczki metalowe.
X (; X @ Xt D/ X (37. X (7
b= b= < b= b=
EE] Em@ HnE = H[E
o o o o o
o o o o o
> > > > >
) ) [ ) )
Pi=1,0kW  Pi=1,0kW Pi=1,0kW  Pi=1,0kW Pi=1,0kW
gniozda  gniazda gniozda  ghiazda gniozda
ogblne ogblne ogblne ogblne ogblne
POM. 233 POM. 232 POM. 231 POM. 230 POM. D2

POM. 231A
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1. Instalacje do modutow od linii dozorowej prowadzic w rurkach instalacyjnych pt.

2. Potgczenia elementow systemu wykona zgodnie z DTR urzadzen.
3. Podkaczenia urzadzen od modutdw kontrolnych i sterujacych wykonac przewodami HDGs 2x1,5/PH0.
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