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PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY PRZEBUDOWY TARASU
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TOM | — spis zawarto $ci opracowania
Zataczniki:

nrl. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 09.03.2010

nr 57/CP/KW/SR O/2010

nr2 Zalecenia konserwatorskie z dn. 09.12.2010 nr KZ-SIlI-MJW-40424-58-1-09

nr3 Kopie uprawnien i zaswiadczenia projektantow przynaleznosci do 1zb zawodowych

projektantéw i sprawdzajacych

| . Projekt budowlano — wykonawczy architektura

- Cze$¢ opisowa:
1.Dane wstepne

2.Dane ogolne

3.Stan istniejacy i elementy do likwidacji
4.Zakres przebudowy, elementy nowe
5.Spis pomieszczen

6. Opis materiatow

7.0chrona pozarowa

- Czes¢ rysunkowa

1/A — Sytuacja

2/A- Rzut cz. potudniowej niskiego parteru i tarasu (parter)
— stan istniejacy z oznaczeniem rozbiérek i napraw

3/A — Elewacja potudniowa — Sciana przyziemia i tarasu
stan istniejgcy z oznaczeniem rozbiérek i napraw

4/A — Fragment rzutu niskiego parteru od strony potudniowej

5/A — Fragment rzutu parteru ( taras) od strony potudniowej

6/A — Elewacja potudniowa- poziom niskiego i wysokiego parteru
7/A — Przekréj B-B

8A — Przekréj A-A i A-A’, B-B

9/A — Przekroj C-C i fragment elewacji, przekroj D-D

10/A — Wykaz okien, drzwi, krat i parapetéw

11/A — Balustrada tarasu — widok i detale

12/A — Schody zewnetrzne na taras — rzut, przekroje, widoki
detale balustrady

13/A — Kladka — rzut, przekroje, widoki, detale balustrady

14/A — Rzut sufitbw podwieszonych — poziom niskiego parteru
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Il. Projekt budowlano — wykonawczy konstrukcja

- Czes$¢ opisowa

. Dane ogdlne

. Warunki posadowienia

. Zalozenia technologiczne i obcigzenia
. Kladka taczaca taras z ul. Okélnik

. Wykopy, podioza

. Schody na taras potudniowy

. Izolacje fundamentow

. Przebudowa tarasu potudniowego
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. Sciany zewnetrzne pod parterem

10. Renowacja scian istniejgcych

11. Obliczenia statyczne

12. Zatgczniki:

- fragmenty badan geotechnicznych / zat.1/1, 1/2, 1/3, 1/4)

- kopie archiwalnej dokumentacji elementéw konstrukcji zwigzanych z projektowang
przebudowg ( zat. 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5)

- Czes¢ rysunkowa
K-01 — Ktadka na taras — 1:20
K-02 — Schody zewnetrzne na taras 1:50, 1:20

K-03 — Plyta tarasu renowacja 1:20



| — Projekt budowlano — wykonawczy architektura

Czesc¢ opisowa

1. Dane wst epne

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy remontu i przebudowy
przyziemia elewacji potudniowej budynku Uniwersytetu muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie przy ul. OkdInik z usytuowanego na dziatce o nr ew. 94 z obrebu 5-04-07
do ktérej po wymianie terenéw miedzy Uczelnia i Gming dotgczono cz. dzialki nr Ew.96 z
obrebu 5-04-07

1.2 Podstawa formalna opracowania

Umowa z dn. 6.11.2009 pomiedzy Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w
Warszawie a Pracownig Architektoniczng BNS s.c w Warszawie

1.3 Dane wyjsciowe

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 09.03.2010 nr
57/CP/KW/SR ©/2010
» Zalecenia konserwatorskie z dn. 09.12.2010 nr KZ-SIII-MJW-40424-58-1-09

» Koncepcja architektoniczna Pracowni BNS zaakceptowana przez Uczelnie
» Projekty techniczne architektoniczne i konstrukcyjne z roku 1959
» Badania geotechniczne wykonane przez inz. Mariana Dmochowskiego -
rzeczoznawce
« Mapa sytuacyjno wysokosciowa opracowana przez PUG-P , Geo — Zuk”
2. Dane ogdlne
Niniejszy projekt nie obejmuje zmian w projekcie zagospodarowania terenu, poza
zabudowg 4 wnek w przyziemiu budynku od strony potudniowej.
Powierzchnia zabudowy nie zostanie powiekszona poniewaz wneki sg zawarte w
obrysie budynku.

« Powierzchnia netto budynku przed projektowang przebudowg — 11 432,0 m?



« Powierzchnia netto budynku po przebudowie — 11 432,0m2+19,20m?=
11 451,20m*
Sposéb uzytkowania pomieszczen objetych przebudowa nie zmieni sie. Przebudowa
tarasu polega na jego generalnym remoncie niezbednym ze wzgledu na stan
techniczny. Czesciowo zmieniono balustrade tarasu z peinej na azurowa. Na elewacji
budynku w przyziemiu zaprojektowano oktadzine kamienng granitowg a na

balustradzie tarasu oktadzine z piaskowca

2.1 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen

dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanej przebudowy obiektu

Przebudowa i remont nie wptyng ujemnie na stan srodowiska i nie bedg powodowaty
powstawania ponadnormatywnych stezen zanieczyszczen poza granicami dziatki. Nie
beda powodowaly emisji substancji szkodliwych do powietrza, wody i gleby.

Wody opadowe z tarasu bedg odprowadzane do studzienek chionnych

Analiza przedsiewziecia pod wzgledem hatasu, nie wykazuje statych ucigzliwosci dla
srodowiska, jak réwniez nie zachodzi koniecznos¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania dla planowanego przedsiewziecia.

Stan istniej acy, elementy do likwidacji

Stan istniejacy czesci budynku objetej projektem ilustrujg rysunki nr 2/A'i 3/A.
Wspornikowe konstrukcje zelbetowe galerii i balustrad ze wzgledu na ich stan
techniczny wymagaja przebudowy i czesciowego usuniecia petnej ptyty balustrad.
Mostek prowadzacy na galerie od ul. Okolnik przewidziano do rozbidrki i zastgpienia
nowym.

Schody zelbetowe prowadzace z galerii na poziom podworka gospodarczego sg
przeznaczone do rozbiorki, a schody prowadzace z tarasu na teren skweru im.
Wodiczki bedg rozebrane i zastgpione howymi usytuowanymi od strony potudniowej
Sciany niskiego parteru majg ubytki w tynku oraz w zewnetrznej powierzchni $ciany
ceramicznej najbardziej znaczne przy ostatniej wnece. Powstalo pekniecie sciany w
poblizu przesta 9-10

Sciany stanowigce obudowe wnek w przestach 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 .beda wyburzane.

Izolacje i nawierzchnie galerii i taraséw obecnie pokryte asfaltem lub szlichta,

przewiduje sie w catosci do zdemontowania i pozostawienie tylko konstrukcji



Kraty w oknach sg skorodowane, przewidziano ich demontaz i zastgpienie nowymi.

Opis stanu elementow konstrukcyjnych i programu ich naprawy znajduje sie w czesci

konstrukcyjnej projektu.

4. Zakres przebudowy — elementy nowe

4.1. Galeria i $ciana zewnetrzna

Mostek — Ktadke od strony ul. Okdlnik zastgpiono nowym o wiekszej
szerokosci, potrzebnej ze wzgledow uzytkowych - wg rys nr 13/A i projektu
konstrukcji K-01. Ktadke zaprojektowano jako zelbetowg, monolityczng z
betonu B30 hydrotechnicznego — W8. Balustrady na ktadce ze stali
nierdzewnej wykonczonej na mat, z bramkg zamykajacg wejscie od ul.
Okodlnik.

Galeria w przestach 1-10 otrzyma azurowg balustrade stalowg — rys nr11/A.
Zaprojektowano nowe schody prowadzace z poziomu tarasu od strony skweru
im Wodiczki na poziom ogrédka w przyziemiu. Bedg one peic role schodow
ewakuacyjnych dla poziomu dziedzinca — wg rys 12/A i projektu konstrukcji K-
02. Schody zaprojektowano jako zelbetowe, monolityczne z betonu B30
hydrotechnicznego W8.

Nowa sciana zewnetrzna przyziemia zostanie wykonana w przestach 2-3, 4-
5, 6-7, 8-9 , w licu Sciany w przestach 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 — wg rys nr 4/A. Okna
w Scianie analogiczne jak sagsiednie istniejgce — aluminiowe w kolorze RAL
8019M — wg rys 10/A.

Zniszczone elementy zelbetowego wspornika balustrad zostang poddane
renowacji wg opisu w punkcie 4.2

Wszystkie tarasy i galerie otrzymujg nowg warstwy posadzkowe; izolacje

termiczng , przeciwwilgociowa i posadzke z ptytek granitowych.



4.2

Pionowe czesci zelbetowe balustrad bedace z zlym stanie technicznym
zostang odtworzone jako zelbetowe 12cm i otrzymujg od zewnetrz oktadzine
z plyt piaskowca Smitéw gr. 4cm montowanego na systemowych kotwach ze
stali nierdzewnej wg rys 6/A i 11/A. Piaskowiec nalezy zaimpregnowac
parapetem nie zmieniajacym pierwotnej barwy np. HMK-S31 f-my PH-Kam
Chemia

Sciany zewnetrzne niskiego parteru po renowacji i uzupetnieniach otrzymajg
oktadzine z piyt granitu Strzegom wg rys 6/A, 9/A, zabezpieczong antygrafitti.
Wykonawca kamieniarki powinien przedstawi¢ do akceptacji rysunki
warsztatowe kamieniarki i sposobu mocowania kamienia. Wymiary nalezy
sprawdzi¢ w naturze

Wszystkie balustrady galerii i schoddw ze stali nierdzewnej wykonczonej na
mat, wg szczegotowych rysunkow : 11/A, 12/A, 13/A

W oknach pomieszczen niskiego parteru zostang zamontowane kraty z profili
stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym, dostosowane do krat
istniejacych w pozostatych elewacjach budynku ( porownac¢ probke koloru) wg
rys 10/A.

Przyjety system renowacji elementoéw zelbetowych:

Usungc¢ stabe i zniszczone elementy betonu za pomoca zbijaka lub
hydrodynamicznie

W przypadku odstonietych elementéw zbrojenia oszacowanych jako
zachowujace cechy wytrzymaltosciowe, nalezy oczyscic je z rdzy i
zabezpieczy¢ przed dalszg korozjg srodkiem antykorozyjnym np. f-my Baumit
— ,Bewehrungsschutz Ferrosave”, lub f-my ,Pusz” - Barrafer

Dla zapewnienia wtasciwej przyczepnosci nowej zaprawy ze starym podtozem
betonowym nalezy go uszorstni¢ i zastosowac szlam podktadowy np. f-my

Baumit Haftschlamme



«  Wypelnienie ubytkéw i reperacje elementow nalezy wykonaé¢ za pomoca

zaprawy renowacyjnej Baumit lub Repaco Torkret. W przypadku duzych

ubytkow zespoli¢ nowg zaprawe z betonem poprzez zatopienie wklejanych

pretéw zbrojeniowych przy pomocy zywicy epoksydowej EP 70BM

* Powierzchnie zewnetrzng uzupetnionych zaprawg $cianek wyréwnac za

pomocg wodoszczelnej szpachli do betonu, a nastepnie malowaé¢ w kolorze

piaskowym ( prébke uzgodni¢ w nadzorze) farbg akrylowg do zewnetrznego

stosowania

3.3. Prace wewnatrz budynku — rys nr 4/A

Niektére sciany wewnetrzne w pomieszczeniach przylegtych zostang usuniete (

przesto 4-5, 6-7, 9-10). Obstugujacy w/w pomieszczenia korytarz zostanie

doprowadzony do wneki w przesle 9-10 i bedzie wyjSciem ewakuacyjnym z budynku

w polaczeniu z przylegig klatkg schodowa.

Pomieszczenia, ktére w wyniku likwidacji wnek w Scianie zewnetrznej zostang

powiekszone o dodatkowg powierzchnie i kubature, otrzymajg odpowiednie

wykonczenie powierzchni podtdg, scian i sufitbw oraz przystosowanie elementéw

ogrzewania i oswietlenia.

5. Spis pomieszcze n z okre sleniem wyko nAczenia i zakresu prac

Nr Nazwa Pow. Pow. Posadzka sciany Sufit uwagi
pom m2 m2 podwieszony
istniejgc | po Istniejaca/
a rozbudo | yrgjektowana istniejacy/proje
wie ktowany
1.44 Sala 65,3 71,9 Wykladzina Istniejgce Rozbieralny
perkusyjna dywanowa/ adaptacje modut 60x60/
Wyktadzina akustyczne Rozbieralny
dywanowa do modut 60x60,
uzupetnienia | pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.45 Sala 13,3 24,2 Wykladzina Nowe Rozbieralny
perkusyjna dywanowa/ adaptacje modut 60x60/
Wyktadzina akustyczne Rozbieralny
dywanowa modut 60x60
pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.46 Sala 28,6 22,6 Wykladzina Istniejgce Rozbieralny




perkusyjna dywanowa/ adaptacje modut 60x60/
Wykfadzina akustyczne /
dywanowa do Rozbieralny
uzupetnienia | modut 60x60
pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.47 Pracownia | 13,3 15,9 Wykladzina Remont - Brak/
akordeono dywanowa/ Tynk + Rozbieralny
wa Wyktadzina malowanie modut 60x60
dywanowa Fragmentary | pas przy
cznie okienny z
oktadzina z gtadki z ptyt
ptytek gres GKF
1.48 Magazynek | 8,9 8,9 Remont-Tynk | Brak/Rozbieral
Wyktadzina + malowanie | ny
PCV/Wyktadzi modut 60x60
na dywanowa pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.49 Sala 21,6 21,6 Klepka/ bez Remont - Brak/Rozbieral
organowa zmian Tynk + ny
malowanie modut 60x60
pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.50 komunikacj | 14,08 19,7 Ptytki gres/ bez | malowanie Rozbieralny
a zmian modut 60x60/
Rozbieralny
modut 60x60
pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.50a | Pokdj 12,0 16,7 Panele Remont - Rozbieralny
biurowy podiogowe / Tynk + modut 60x60
uzupenienie malowanie / Rozbieralny
analogicznym modut 60x60
materialem pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.50b | Pokdj 14,3 15,7 Klepka/uzupet Remont - Rozbieralny
biurowy nienie Tynk + modut 60x60/
analogicznym malowanie
materialem Rozbieralny
modut 60x60
pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF
1.50c | Pokoj 6,6 Wiaczo | Klepka/ ptytki Rozbieralny
biurowy ne w gres modut 60x60/
pom nr | analogiczne Rozbieralny
1.50 jak istniej ace modut 60x60




w pom. 1.50

pas przy
okienny z
gtadki z ptyt
GKF




6. Opis materiatow

6.1.Scianv zewnetrzne:

S1 — $ciana zewn etrzna istniej aca
Jednowarstwowa ceramiczna — gr. 51cm

Po skuciu tynku oceni¢ stan $ciany i wykonaé niezbedne naprawy przy uzyciu
systemowych zapraw renowacyjnych np. Baumit. W przypadku duzych ubytkéw w
substancji sciany istniejgcej do 10cm uzupenié braki styropianem a nastepnie na
ptytach styropianowych wykona¢ tynk na siatce w przypadku ubytkéw po wyzej 10cm
oprocz ocieplenia wykona¢ domuréwke z cegty petnej 12cm.

Od zewnetrz wykonac¢ oktadzine z piyt granitu — ,Strzegom” szlifowany gr. 3cm na

kotwach ze stali nierdzewnej np. np. f-my Lauda, Halfen

S2- nowa s$ciana zewn etrzna:
Pustak ceramiczny — 24cm ( od poz. + 30cm nad terenem, po nizej sciana zelbetowa)

Welna mineralna — 10cm

Pustka powietrzna — 1cm

Pustak ceramiczny — 12cm (od poz. + 30cm nad terenem, po nizej $ciana z cegly
petnej)

Okfadzina z ptyt granitu — ,Strzegom” szlifowany gr. 3cm na systemowych kotwach ze

stali nierdzewnej np. f-my Lauda, Halfen

6.2. Scianki balustrady tarasu

Zelbet — 12cm (w przypadku tarasu w osiach 1-10 lico wewnetrzne nowego zelbetu
nalezy wykonac nie blizej niz lico wewnetrzne obecnej balustrady, w przypadku
tarasu w osiach A-D nalezy nowy zelbet wykonac w licu zewnetrznym obecnego)
Plyty piaskowca o wymiarze ~50x77.5cm gr.4cm zwieszane na kotwach
systemowych ze stali nierdzewnej np. f-my Halfen lub Lauda

(uwaga: projekt warsztatowy kamieniarki i spos6b mocowania uzgodni¢ w nadzorze
autorskim)

Scianki balustrady przekryte czapka granitowa ,Strzegom” szlifowany gr. 2cm

6.3. Nowe Sciany wewnetrzne
- murowane z cegly petnej — 12cm

6.4. Podioqi:

P1 — nowa podtoga w zabudowywanych wn  ekach
Wyktadzina dywanowa ( wymiana wykiadziny dotyczy catego pomieszczenia)

Podktad betonowy zbrojony siatkg — 10cm

Folia izolacyjna



Styropian utwardzony GT M30 BN-72/6367-02 - 10cm

Izolacja przeciwwilgociowa — papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana np.
Fundament szybki profil SBS f-my Icopal

Podktad gruntujacy podtoze betonowe— np. Siplast primer szybki grunt SBS f-my
Icopal

Plyta betonowa ze zbrojeniem rozproszonym (B10) — 15¢cm

Piasek ubijany warstwami

P2 — podioga na zewn atrz w pozostawianej wn ece
Ptyty granitowe ptomieniowane ,Strzelin” — 30x30cm gr.3cm

Klej elastyczny np. Unifix f-my Schomburg

Izolacja przeciwwodna powtokowa np. Aquafin f-my Schomburg
Podktad betonowy zbrojony siatkg — 4cm

Folia budowlana

Beton podktadowy ( B10) — 10cm

Piasek ubijany warstwami

Podtogi istniej ace: wykladziny dywanowe w pomieszczeniach przewidziano do
wymiany na nowe, jednorodne w catym pomieszczeniu. Wyktadziny o cechach duzej
wytrzymatosci na scieranie ,, heavy traffic” w kolorze jasno —szarym — probki uzgodnié
w nadzorze. Pomieszczenia z klepkg do renowaciji ( uzupetnienie, cyklinowanie+

lakier)

6.5.Tarasy:

T1-

Plytki granitowe — ,Strzelin” ptomieniowany — gr. 2cm

Klej elastyczny np. Unifix 2K f-my Schomburg %
Izolacja powlokowa elastyczna — np. Aquafin 2K f-my Schomburg lem
Warstwa dociskowa — beton zbrojony siatkg — 4cm

Izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa modyfikowana np. Fundament szybki
profil SBS f-my Icopal

Styropian utwardzony — kliny nadajace spadek od 9-11cm

Papa paroizolacyjna

Rekonstrukcja lub istniejaca ptyta zelbetowa w zaleznosci od oceny stanu
istniejgcego po dokonaniu odkrywek

Od wewnatrz dodatkowo ociepli¢ ptyte tarasu styropianem 10cm i wykonczyc¢

ptyta GKF mocowang do rusztu systemowego



T2-
Ptytki granitowe — ,Strzelin” pfomieniowany — gr. 2cm

Klej elastyczny np. Unifix 2K f-my Schomburg % 1em
Izolacja powtokowa elastyczna — np. Aquafin 2K f-my Schomburg

Warstwa dociskowa — beton zbrojony siatkg — 4cm

Izolacja przeciwwodna — 2x papa asfaltowa modyfikowana np. Fundament szybki
profil SBS f-my Icopal

Styropian utwardzony — kliny nadajgce spadek od 3-6cm

Papa paroizolacyjna

Rekonstrukcja lub istniejgca ptyta zelbetowa wspornikowa w zaleznosci od oceny
stanu istniejgcego po dokonaniu odkrywek

tynk

T3-
Plytki granitowe — ,Strzelin” ptomieniowany — gr. 3cm

Klej elastyczny np. Unifix 2K f-my Schomburg
Izolacja powtokowa elastyczna — np. Aquafin 2K f-my Schomburg % lcm

Plyta zelbetowa ( wg proj. konstrukcji) wylana ze spadkiem ~0,5% - 20cm

T4 -
Plytki granitowe — ,Strzelin” ptomieniowany — gr. 2cm

uzupetnienie posadzki — poziomy dostosowac¢ do poziomow istniejgcych

Warstwy ustali¢ po dokonaniu odkrywki i ocenie stanu istniejgcego

T5- schody
Ptyty granitowe — ,Strzelin” ptomieniowany — gr. 3cm

Klej elastyczny np. Unifix 2K f-my Schomburg %
Izolacja powtokowa elastyczna — np. Aquafin 2K f-my Schomburg 1cm

Plyta zelbetowa ( wg proj. konstrukcji) - 20cm

6.6. Slusarka okienna i drzwiowa ( wg rys. 10/A)
« Okna

System profili aluminiowy izolowanych termicznie analogicznych jak w oknach

istniejgcych — np. f-my Reynaers

Profile z grupy materiatowej 2.1(DIN 4108) kolor brgzowy RAL 8019M
Szklenie pakiet dwuszybowy zespolony”

Szyba zewnetrzna — Plikington Solar E — 6mm

Argon — 16mm

Szyba wewnetrzna — Pilkington Otitherm S3 — 4mm



Minimalny wspétczynnik U dla zestawu U< 1,9 W/m2K

Aby zapewni¢ prawidtowy wspétczynnik infiltracji powietrza ( 0,5-1 [
m2(mxhxdaPa2/3)]. W wszystkich oknach w gérnej czesci oscieznicy czesci

otwieranej zamontowaé¢ nawietrzaki np. Aereco typ EMM751

6.7. Drzwi zewnetrzne

e drzwi zewnetrzne
-w budynku np. f-my Hormann seria Thermo Pro
Oscieznica stalowa lakierowana w kolorze skrzydta
Skrzydio pelne gtadkie, stalowa ptyta drzwiowa bez widocznej ramy skrzydia,
wypelnienie utwardzona pianka poliuretanowa, kolor skrzydta RAL 8019M
Minimalny wspéitczynnik U dla zestawu U< 1,3 W/m2K
-do stacji trafo stalowe lakierowane na RAL 8019M wykonane zgodnie z wytycznymi

RWE lub z zakupu gotowy produkt spetniajgcy wymagania RWE

6.8. Elementy wykonhczenia zewnetrznego:
« Parapety zewnetrzne granitowe — granit ,Strzegom” gr. 2cm o0 wymiarach
20x100+20x45cm

e Kraty w oknach — profile stalowe lakierowane na kolor czarny

* Profile balustrad zewnetrznych — stal nierdzewna austenityczna chromowo —
niklowo — molibdenowa w gatunku 1.4404 ( 316L) lub stal dupleksowa w
gatunku 1.4462( 2205). Wykonczenie powierzchni — polerowana na mat.

e Kosze i rury spustowe_-_kosz z blachy nierdzewnej gr. 1mm

¢ Rury spustowe $r. 110mm z blachy cynkowo — tytanowej patynowanej

« Korytka tarasowe odwadniajgce —

Szer. 155mm gt. 60-80mm, ze stali nierdzewnej.

Pokryte rusztem ze stali nierdzewnej. Np. Modular 2000 f-my Aco.

System skfada sie z odcinkoéw prostych ptaskich i ze spadkiem oraz elementow typu
.1 . DobOr i rozmieszczenie poszczegoinych elementéw korytka pokazany na
rysunkach wg. konsultacji z f-mg Aco. Wybdr innego dostawcy rodzi koniecznosc¢
sprawdzenia prawidtowosci odbioru wody i doboru elementow sktadowych w

wybranym systemie.

e Studzienki chtonne -100x100cm
Zagtebienie ~100cm wypetnione zwirem

warstwa najnizsza — zwir gruby 31.5do 63mm



warstwa posrednia — zwir 8do 4mm

warstwa wierzchnia — zwir 4-2mm

Woda z rur spustowych doprowadzona do studzienek chtonnych poprzez korytko

betonowe utozone na podsypce piaskowej ze spadkiem ~2%w kierunku studzienki.

Ksztattki korytka betonowe prefabrykowane np. f-my Jadar

Wycieraczki zewnetrzne bezodptywowe:

Np.- Aco — Vario.

Wymiary 3x60x40cm na tarasie

50x100cm w poziomie parteru

Wypelnienie — mata o konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem z ryglowanej gumy.

Malowanie ptaszczyzn balustrady zelbetowej od strony wewnetrznej —farbg
akrylowg do zastosowan zewnetrznych w kolorze piaskowym ( probki
uzgodni¢ w nadzorze)

Malowanie spodu wspornika galerii —farbg akrylowg do zastosowan

zewnetrznych w kolorze piaskowym ( prébki uzgodni¢ w nadzorze)

6.9. Elementy wykonczenia wewnetrznego

sufity podwieszone — we wszystkich pomieszczeniach objetych projektem
wykonanie nowych sufitbw podwieszonych modularnych 60x60cm z
elementami statymi z ptyt GKF — rys nr 14/A np. f-my Ecophon sufit
rozbieralny z prasowanej wetny szklanej typ ptyt Master A ( dobrze
pochtaniajace dzwiek) , profile T24. W sufitach przewidziano nowe oprawy
oswietleniowe — szczegdly patrz projekt elektryczny.

Oktadziny akustyczne scian — w salach perkusyjnych uzupetnienie istniejgcych
oktadzin z ptyt sciennych Ecophon Wall Panel, typ i kolorystyka analogiczna
jak istniejgcych.

Wykohczenie scian i sufitbw — w pomieszczeniach bez adaptacii
akustycznych, przewiduje skucie remont powierzchni, wykonanie nowych
tynkéw na scianach nowych a nastepnie malowanie catosci farbami akrylowo -
lateksowymi w kolorze biatym

Parapety wewnetrzne — lastrykowe gr. 4cm na biatym cemencie i biatym
kruszywie drobnoziarnistym.

Okfadzina ceramiczna - w pom. 1.47 skucie oktadziny istniejacej i zastgpienie

Nowg z ptytek gres 30x60 do poz +2,0m np. Nowa gala SL-01 poler



7. Ochrona przeciwpo zarowa
Niniejszy projekt lokalnej przebudowy budynku nie zmienia jego kwalifikacji
pozarowej (budynek sredniowysoki ZL IIl, czesciowo ZL ) i klasy odpornosci ogniowej
elementéw (,B"), nie zmienia jego sposobu uzytkowania, nie powoduje zmiany ilosci
uzytkownikdw. Warunki ewakuacji z korytarza w przyziemiu zostajg poprawione
dzieki projektowanemu wyjsciu bezposrednio na teren od strony potudniowej .
Projektowane wykonczenie wnetrz.

» Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach co najmniej trudnozapalne

+ Sufity podwieszane wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajacych pod wplywem ognia

* Na drogach ewakuacyjnych wszystkie materiaty co najmniej trudnozapalne.

Zmiany w budynku, ktérych dotyczg rozwigzania zawarte w projekcie , nie dotyczg
ochrony pozarowej co zgodnie z brzmieniem rozdz.2 § 4 pkt. 2 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r (Dz.U. nr
121, poz. 1137, Zamiana Dz.U. z 2009 nr 119, poz.998) w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nie wymaga

uzgodnienia projektu przez rzeczoznawce p.poz.



Il — Projekt budowlano — wykonawczy konstrukcja

Czesc opisowa

1. Dane ogdlne.

Projektowana galeria komunikacyjna taczy z ulicg Okolnik tarasy wejsciowy

i potludniowy. Obiekt istniejacy znajduje sie w ztym stanie technicznym i podlega
rozbiorce.

Projekt konstrukcji wykonano na podstawie projektu architektonicznego i oceny stanu

technicznego istniejacych konstrukcji budynku w czesci objetej przebudowa.

2. Warunki posadowienia.

Pod warstwg nasypow gruzowych wystepuje glina piaszczysta zwiezta od poziomu
~1,0 m p.p.t. Pod warstwg w.w. gliny na rzednej ~ - 4,0 m wzgledem ,0” budynku
wystepuje nieprzewiercona do gt. 6,0 m warstwa piaskéw drobnych zageszczonych.
Posadowienia tawy (przy chodniku ul. Okdlnik — nastapi w glinie. Stopa stupa
zostanie posadowiona w warstwie piaskow i na podtozu betonowym do gornej
powierzchni odkrytego fundamentu Sciany oporowe;j.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac fundament stupa (przy Scianie oporowey).
Fundament Sciany mozna wykona¢ po wykonaniu i zageszczeniu zasypek
fundamentu stupa. Naruszony grunt pod fundamentem sSciany nalezy usungg i
zastgpi¢ chudym betonem /B12,5/ do gruntu statego

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ chodnik i jezdnie ul.
Okalnik przez wprowadzenie w grunt obudowy wykopu na gtebokos¢ ~ 3,0 m.

Badania gruntu wykonat inz. Marian Dmowski — rzeczoznawca.

3. Zalozenia technologiczne i obci gzenia.
Konstrukcja zelbetowa monolityczna posadowiona na gruncie mineralnym rodzimym,
oddylatowana od tarasu budynku Akademii Muzycznej.
Obcigzenie podstawowe technologiczne stanowi ,,0bcigzenie ttumem” i wynosi
p = 5,00 kN/m? ~ = 500 kG/m?

Uwzgledniono rowniez asymetrie obcigzenia wzdtuz osi podtuznej z parciem na
bariere Zelbetowa i zgodnie z nim obcigzenie wiatrem.

4. Ktadka t aczaca taras z ul. Okolnik.

Konstrukcja wolnostojgca wsparta na scianie przy chodniku ul. OkéInik i na stupie
rozszerzonym przy tarasie. Kltadke zaprojektowano jako ptyte dwu wspornikowa,

zakonczong przy ul. Okdlnik stopniami a przy tarasie wspornikiem o wysiegu 1,50 m.



Ktadka jest zabezpieczona od strony poinocnej barierg zelbetowg a od potudnia
balustradg metalowg zamocowang do zelbetu na kotwy Hilti Wklejane.

4.1 Ktadka.

Kfadka to ptyta gr. 20 cm, bariera gr. 12 cm zelbetowa z betonu hydrotechnicznego
cecha W8, klasy B30, zbrojenie stalg kl. Alll N, do deskowanh nalezy stosowac blaty
zapewniajgce gtadkg powierzchnie bez wklesnie¢ i uskokow na stykach blatow.
Konsystencja betonu i wibrowanie betonu winny zapobiec powstawaniu pustek
powietrznych wewnatrz i na powierzchniach zewnetrznych elementéw.

Grubos¢ otulin zbrojenia podano na rysunku.

4.2 Fundamenty.

Stopa i lawa fundamentowa — schodkowa na podkfadzie wyrownawczym z betonu
kl. B12,5, grubos¢ w zaleznosci od ksztattu fundamentu sciany oporowe;.

Izolacja podktaddéw i fundamentow oraz stupéw w strefie zasypki gruntem —
zabezpieczy¢ powiokg bitumiczna.

Stopa i fawa fundamentowa oraz sciana i stup z betonu hydrotechnicznego cecha
W8, klasy B30, zbrojenie stalg kl. AllIN.

5. Wykopy, podio za.

Wykopy pod fundamenty wykonac rozparte. Zabezpieczy¢ odciggami drzewa obok
ktadki i schodow na taras.

Odbidr gruntu w poziomie fundamentéw przez uprawnionego geotechnika.
Zalgczono fragmenty opinii geotechnicznej z zaznaczonymi fundamentami
projektowanymi. Zalgcznik 1/4 i 1/7.

Posadowienie fundamentow schoddw na gruncie nhasypowym. Sprawdzi¢ stan
podioza, usung¢ napotkane nasypy luzne, elementy organiczne. Grubos¢ podioza
betonowego zwiekszyé. Grunt nasypowy dogesci¢ przez ubicie mechaniczne.
Zabezpieczy¢ korzenie drzewa, uwaga na kable elektryczne i mozliwe nieznane
instalacje.

6. Schody na taras potudniowy.

Schody dwubiegowe, bieg gorny schodow i spocznik sg wspornikowo zamocowane
w Scianie usytuowanej w granicy dziatki. Bieg dolny tworzy ptyta ze spocznikiem,
ptyta jest zamocowana w Scianie z jednej strony i oparta na fundamencie pod dolnym
spocznikiem. Fundament jest potaczony belkg stezajgacg z fundamentem sciany.
Beton B30, W8, Stal AllIN i A-1.

W fundamencie $ciany przewidziano otwor na przepuszczanie istniejgcych instalacji.
Fundament Sciany ma podciecie przy budynku. Wielkos¢ podciecia dopasowac na

budowie. Podloze betonowe wykonaé¢ do poziomu istniejgcego fundamentu budynku.



7. 1zolacje fundamentéw.

Powierzchnie podtoza i beton stykajacy sie z gruntem izolowa¢ powtoka bitumiczna.

8. Przebudowa tarasu potudniowego.
Konstrukcje istniejace.
Zelbetowe balustrady i zewnetrzne piyty tarasu sg bardzo zniszczone. Beton
i zbrojenie w widocznych elementach nie kwalifikuje sie do naprawy.
W archiwalnej dokumentacji stwierdzono niedostateczng ilos¢ zbrojenia i braki
w uzbrojeniu, patrz zalgczniki 2/1; 2/2; 2/3.
W projekcie przewidziano catkowitg rekonstrukcje elementéw zniszczonych
z dostosowaniem grubosci i ksztattu do wymagan projektu architektonicznego.
Zaprojektowano nowe zbrojenie w ilosci potrzebnej do odtworzenia catego tarasu.
Nalezy wykonac¢ odkrywki i badania catej ptyty tarasu z udziatem Inspektora Nadzoru
i projektanta aby ustali¢ rzeczywistg ilo$¢ rozbiérek. Nowe zbrojenie przyspawaé¢ do
pozostatego zbrojenia ptyt. W przypadku catkowitej korozji zbrojenia istniejgcego
mozna stosowac prety wklejane lub dodatkowe okucia stalowe mocowane do belek
wiencowych budynku. Dodatkowe ewentualne szczegoty bedq zaprojektowane
w ramach nadzoru autorskiego.
W plycie tarasu nad garazem nalezy sprawdzi¢ belki nadprozowe przez wykonanie
odkrywek. Zaprojektowano nadproza i wzmocnienia na wypadek jezeli istniejgce
elementy okazg sie za stabe. Wykonanie wzmochien po decyzji Inspektora Nadzoru
i uzgodnieniu z projektantem. Wymiary istniejgce sprawdzi¢ w naturze. llos¢ elementow
zbrojenia oraz wzmocnien ustali¢ na budowie.

Patrz opis architektoniczny pkt. 3.2.

9. Sciany zewn etrzne pod parterem.

Zaprojektowano podwaliny zelbetowe we wnekach pod tarasem, oparte na scianach
istniejgcych w poziomie — 4,40 m.

10. Renowacja $cian istniej gcych.

Usung¢ skorodowang licowg warstwe sciany z dziurawki i wymurowac¢ nowa z cegty
petnej 12 cm klasy 15, na zaprawie M5. Do mocowania licowki ze starym murem
stosowac kotwy ocynkowane wklejone, systemowe, w rozstawie co 50 cm, przy
krawedzi co 25 cm.

Warstwy wykonczeniowe patrz rysunki architektoniczne i opis pkt. 5.1.

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac z projektem architektonicznym BNS.

inz. Aleksander tukaniewicz
upr. 548/71



