Grzegory & Partnerzy Architekci 03-289 Warszawa, ul. Ruskowy Bréd 79

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45262690-4 Remont starych budynkow

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ K-3 DO WYMAGAN PRZECIWPOZAROWYCH,
W BUDYNKU
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA, 00-368 WARSZAWA \ n
UL.OKOLNIK 2 ]
ADRES INWESTYCJI : 00-368 WARSZAWA UL.OKOLNIK 2
INWESTOR : UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA
ADRES INWESTORA : 00-368 Warszawa ul.Okdlnik 2

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Jacek Kisiotek SKB nr. 954 (budowlana i instalacyjna)
DATA OPRACOWANIA o 17.02.2024

Data opracowania
17.02.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Prece obejmujg zakres obdlnobudowlany remontowy oraz instalacyjny elektryczny. Oposane zostaty w dokumentac;ji pro-
jektowej.
Wszystkie prace wykonywane beda na czynnym obiekcie .

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19575



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
zycji spec.
techn.
1 KLATKA NR 3
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 NISKI PARTER
1
1 Wymiana drzwi z oscieznica wraz z powigekszeniem otworu |kpl.
d.1|Scalona i wstawieniem nowych drzwi 80/200 w klasie EIS 60 - drzwi
1.1 D7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Sciana Sciana przeszklona z drzwiami EIS 60 / EIS 30 kpl.
d.1|Scalona
A1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Wymiana okna bezklasowego na okno w klasie El 60 wraz |kpl.
d.1|Scalona z obrobka obsadzenia
1.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. PARTER
2
4 Wymiana drzwi z oscieznica wraz z powiekszeniem otworu |kpl.
d.1|Scalona i wstawieniem nowych drzwi 90/200 w klasie EIS 30 - drzwi
1.2 D10
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/Sciana Sciana przeszklona z drzwiami EIS 60 / EIS 30 kpl.
d.1|Scalona
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. PIETRO 1
3
6 Demontaz istniejgcych drzwi ze scianka kpl.
d.1|Scalona
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|Sciana Sciana przeszklona z drzwiami EIS 60 / EIS 30 kpl.
d.1|Scalona
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. PIETRO 2
4
8 Demontaz istniejgcych drzwi ze scianka kpl.
d.1|Scalona
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/Sciana Sciana przeszklona z drzwiami EIS 60 / EIS 30 kpl.
d.1|Scalona
1.4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. PIETRO 3
5
10 Wymiana drzwi z oscieznica wraz z powiekszeniem otworu |kpl.
d.1|Scalona i wstawieniem nowych drzwi 80/200 w klasie EIS 60
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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POZYCJE PRZEDMIARU

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19575

Lp.| Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
zycji spec.
techn.
1 Wymiana drzwi z oscieznica wraz z powiekszeniem otworu |kpl.
d.1|Scalona i wstawieniem nowych drzwi 70/200 w klasie EIS 60
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Rozebranie stropu Kleina kpl.
d.1|Scalona
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 Wykonanie podciagéw stalowych / wzmocnienie konstruk- |kpl.
d.1|Scalona cji stropu z HEB 180
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 Obudowa konstrukcji ptytami G-K kpl.
d.1|Scalona
1.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. PODDASZE
6
15 Rozebranie fragmentu dachu pod zamontowanie klapy dy- |kpl.
d.1|Scalona mowej
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 Wykonanie wymian stalowych / wzmocnienie konstrukcji  |kpl.
d.1|Scalona stropu z HEB 180
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17 Obudowa kanatu bloczkami gr. 24 cm kpl.
d.1|Scalona
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18 Dostawa i zamontowanie klapy dymowej kpl.
d.1|Scalona
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19 Belka nadprozowa kpl.
d.1|Scalona
1.6
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. BALUSTRADY
7
20 Dostosowanie istniejacej balustrady do obowigzyjacych kpl.
d.1|Scalona przepiséw - podniesienie do wysokosci min. 110 cm
1.7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. ROBOTY TOWARZYSZACE | POMOCNICZE
8
21 Malowanie pomieszczen po wykonanych robotach budo- |kpl.
d.1|Scalona wlanych
1.8
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22 Wywaéz i utylizacja materiatéw z rozbiérki i demontazy kpl.
d.1|Scalona
1.8




POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
zycji spec.
techn.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
1.2. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
1
23 Doposazenie istniejacej rozdzielnicy RGP w zabezpiecze- |kpl.
d.1|Scalona nia dla obwodu zasilajacego COD oraz tablicy TE 50 w za-
21 bezpieczenia nowych obwodéw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24 Obwaéd zasilajgcy COD kpl.
d.1|Scalona
2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 Wymiana opraw oswietlenia ogélnego na klatce schodowej |kpl.
d.1|Scalona
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26 Wykonanie linii zasilajacych dla opraw kpl.
d.1|Scalona
2.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27 Pomiary ochronne kpl.
d.1|Scalona
21
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2. ROBOTY INSTALACYJNE NISKOPRADOWE
2
28 Centrala oddymiania- dostawa , montaz i podfaczenie kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29 Moduty kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 Elektrozamki - dostawa, montaz i podtaczenie kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 Trzymacze drzwiowe - dostawa, montaz i podtaczenie kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32 Przycisk oddymiania- dostawa, montaz i podfaczenie kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33 Przycisk przewietrzania - dostawa, montaz i podtaczenie |kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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POZYCJE PRZEDMIARU

Lp.| Kod po- Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
zycji spec.
techn.
34 Dostawa i montaz czujki optycznej dymu kpl.
d.1|Scalona
2.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
35 Dostawa, montaz i podtaczenie modutu sterujaco-monito- |szt.
d.1|Scalona rujgcego
2.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36 Okablowanie dla instalacji oddymiania kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37 Pomiary, uruchomienia i konfiguracja kpl.
d.1|Scalona
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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