PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. Nazwa zamowieniu :

Budowa stref aktywnosci i wypoczynku przy OSP Boguszowice
oraz OSP Gotartowice - realizacja ogélnomiejskiego budzetu
obywatelskiego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”

2. Adres obiektu:

Lokalizacja nr 1: OSP Boguszowice - Rybnik, ul. Strazacka 62
Lokalizacja nr 2: OSP Gotartowice - Rybnik, ul. Gotartowicka 21c

3. Nazwy - kody CPV:
Obiekty rekreacyjne - 45212140-9

4. Zamawiajacy:

Miasto Rybnik
44-200 Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2

5. Opracowat:

Centrum Inwestycji Urzedu Miasta Rybnika

6. Spis zawartosci programu:

l. Czesc¢ opisowa
. Czesé¢ informacyjna
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Spis tresci:

|. Cze$¢ opisowa:
1) Opis ogodliny przedmiotu zamdwienia.
2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Il. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.
3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania robdt budowlanych.
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|. Czesé opisowa:
1) Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest budowa stref aktywnosci i wypoczynku w dwoch
lokalizacjach opisanych ponizej:

Lokalizacja 1: teren przy OSP Boguszowice

Za budynkiem OSP znajduje sie teren, ktory obecnie jest wykorzystywany jako
boisko do pitki nozne;j.

W ramach realizacji tego zadania nalezy wydzieli¢ i ogrodzi¢ teren, na ktérym nalezy
wybudowac¢ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, o funkcjach
pokazanych graficznie jak nizej:

Drugim obiektem rekreacyjno-sportowym na tym terenie bedzie mini tor rolkowy
0 ksztatcie owalnym i szerokosci 4 m, a cato$¢ uzupetni drewniana wiata, ktéra
bedzie stuzy¢ jako zaplecze kompleksu oraz do organizacji imprez. Do wiaty nalezy
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doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z rozdzielni gtownej zlokalizowanej w budynku
OSP.

Teren czesciowo nalezy utwardzi¢, poprzez wykonanie ciggdw komunikacyjnych
z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnie tego typu nalezy przewidzie¢ réwniez
dla wiaty drewnianej.

Oswietlenie terenu bedg stanowity lampy solarne typu ulicznego, a nadzér wizyjny
nad obiektem bedzie realizowany za posrednictwem kamery obrotowej WiFi
skomunikowanej z aplikacjg internetowa.

Pozostate wyposazenie obiektu to: tawki, kosze na odpadki, stojaki rowerowe.

Podstawowe dane obiektu do wyceny:

Powierzchnia terenu objetego zamoéwieniem: 5428 m?

Rodzaj ogrodzenia: panelowe stalowe z pretow fi. 6 mm, ocynkowane i malowane
proszkowo o wysokosci ok. 1,5 m, w kolorze antracyt, na podmuréwce betonowej
o wysokosci minimum 20 cm.

Dlugos¢ ogrodzenia: 191 m, w tym brama dwuskrzydiowa o szerokosci minimum
4,0 m i 2 furtki o szerokosci od 0,9 m do 1,0 m. Brama i furtki zamykane zamkiem
patentowym.

Boisko: poliretanowe o funkcjach pokazanych na grafice powyzej, o wymiarach
zewnetrznych 24 m x 44 m, w tym ptyta gtéwna boiska 20 m x 40 m.

Wyposazenie boiska: 2 bramki o wymiarach do pitki recznej z siatkami, 4 konstrukcje
do koszykdwki, stupki i siatka do siatkdwki.

Projektujgc i wykonujgc ptyte boiska nalezy mie¢ na uwadze odprowadzenie wdd
opadowych, poprzez uwzglednienie retencji podtoza boiska lub budowe tzw. drenazu
francuskiego (podziemnego rowu(éw) retencyjno-rozsgczajgcego.

Pitkochwyt: 2 pitkochwyty o szerokosci 22 m i wysokosci 6 m.

Tor rolkowy: tor owalny o wymiarach zewnetrznych 40,5 m x 22,5 m i szerokosci
nawierzchni asfaltobetonowej 4 m.

Tor powinien posiada¢c odpowiednie spadki normowe, a wody opadowe
z nawierzchni powinny by¢ odprowadzane do gruntu za posrednictwem drenazu
francuskiego.

Wiata drewniana: o wymiarach rzutu konstrukcji 5,0 m x 18 m z litego drewna
sosnowego lub $wierkowego. Konstrukcja stupow min. 16 cm x 16 cm zabudowanych
na fundamentach (stopach) betonowych. Konstrukcja drewniana wiaty musi by¢
odizolowana od podtoza za posrednictwem podstaw stalowych. Wysokos¢ wiaty
w szczycie min. 3,8 m, a dach wiaty dwuspadowy. Wiate nalezy wyposazy¢ w system
rynnowy odprowadzajgcy wody deszczowe z dachu na teren. Pokrycie dachu wiaty
nalezy wykonac¢ z blachodachéwki w kolorze ciemnym (grafit lub antracyt).

Zasilanie elektryczne wiaty: kabel YKY 5x10 o dtugosci ok. 80 m i rozdzielnia
zamykana z min. 4 gniazdami 230V i 1 gniazdem 3-fazowym 5-cio stykowym(16A).
Gniazda muszg by¢ zabezpieczone od zwar¢ i przecigzen, a takze wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym.

Wyposazenie wiaty: tawy i stoty drewniane o grubosci konstrukcji min. 4,5 cm
w wykonaniu ogrodowym (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi). tawy
o szerokosci min. 2 m z oparciami o szerokosci siedzisk okoto 40 cm. Stoty
o minimalnych wymiarach blatu 2,0 m x 0,8 m i wysokosci okoto 75 cm. Zamowienie
dotyczy 6 kompletéw. 1 komplet to 2 fawy i jeden stét.

W wiacie nalezy zabudowacC 3 sufitowe punkty Swietlne, ktére bedg zasilane
z rozdzielni wybudowanej na potrzeby wiaty.
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Nawierzchnie utwardzone (ciggi komunikacyjne i wiata): kostka betonowa
brukowa gr. 8 cm w kolorze szarym, o igcznej powierzchni 686 m? . Projektujac
i wykonujgc podbudowe pod kostke nalezy mieC na uwadze mozliwo$S¢ poruszania
sie po tych nawierzchniach pojazdéw o masie do 3,5 tony.

Kosze na odpadki: 6 sztuk koszy betonowych z wktadem stalowym.

tawki: 8 szt. z oparciem o szerokosci min. 2,0 m, o konstrukcji stalowo drewnianej.
Lampy solarne: typu ulicznego o mocy min. 300W zabudowane na stupach
stalowych o wysokosci 5 m — 10 kpl.

Kamera: kamera obrotowa zewnetrzna min. 8 Mpx — WiFi o rozdzielczo$ci minimum
4K z mozliwoscig podgladu w aplikacji internetowej. Kamera z trybem nocnym na
podczerwien o zasiegu min. 30 m + karta SD (mikro SD) do nagrywania obrazu
0 pojemnosci min. 256 GB. Zoom cyfrowy min. 5x.

Kamera nalezy zabudowac¢ na stupie o wysokosci min. 5 m w odlegtosci okoto 16 m
od planowanej do budowy rozdzielni elektrycznej.

Stojaki na rowery: stalowe 10 stanowiskowe — 3 komplety

Tablice z regulaminem: nalezy zabudowa¢ przy wejsciu gtownym do obiektu,
a tresci uzgodnic z przedstawicielem zamawiajgcego.

Pozostale wymagania: przygotowanie i wykonanie trawnikéw (siewem) na
pozostatym terenie objetym zadaniem.

Pozostate informacje dotyczgce obiektu pokazano na koncepcji rysunkowej
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Lokalizacja 2: teren przy OSP Gotartowice

Za budynkiem OSP znajduje sie teren, na ktdorym obecnie sg zabudowane 2 wiaty
stalowe.

Wiaty stalowe zostang zdemontowane przez Zamawiajgcego przed przekazaniem
frontu robdt, natomiast demontaz i utylizacja fundamentéw zelbetowych oraz
utwardzenie terenu bedzie nalezato do Wykonawcy.
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Po zdemontowaniu opisanych powyzej konstrukcji fundamentow i starych
nawierzchni betonowych, nalezy przygotowa¢ nowg nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej oraz wybudowac wiate drewniang, ktorg nalezy wyposazyC w tawy i stoty
oraz oswietlenie. Do wiaty nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne z rozdzielni
gtéwnej zlokalizowanej w budynku OSP.

Oswietlenie terenu bedg stanowity 2 lampy solarne typu ulicznego. Pozostate
wyposazenie obiektu to kosze na odpadki i stojak rowerowy.

Podstawowe dane obiektu do wyceny:

Nawierzchnia do demontazu:

Kostka betonowa chodnikowa (behaton) gr. 8 cm - 120 m?

Obrzeza chodnikowe 6 cm x 30 cm — 31 m

Nawierzchnia z kostki betonowej regularnej (betoniki o wymiarach 25x38x15 cm
i 25x20x15 cm) — 238 m?

Fundamenty do demontazu: stopy fundamentowe zelbetonowych o wymiarach
1.9mx0,5mx0,75m— 16 szt.

Nowa powierzchnia do utwardzenia (w tym pod wiatg): 356 m?

Wiata drewniana: o wymiarach rzutu konstrukcji 5,0 m x 18 m z litego drewna
sosnowego lub $wierkowego. Konstrukcja stupow min. 16 cm x 16 cm zabudowanych
na fundamentach (stopach) betonowych. Konstrukcja drewniana wiaty musi by¢
odizolowana od podtoza za posrednictwem podstaw stalowych. Wysokos¢ wiaty
w szczycie min. 3,8 m, a dach wiaty dwuspadowy. Wiate nalezy wyposazy¢ w system
rynnowy odprowadzajgcy wody deszczowe z dachu na teren. Pokrycie dachu wiaty
nalezy wykonac¢ z blachodachéwki w kolorze ciemnym (grafit lub antracyt).

Zasilanie elektryczne wiaty: kabel YKY 5x10 o diugosci ok. 45 m i rozdzielnia
zamykana z min. 4 gniazdami 230V i 1 gniazdem 3-fazowym 5-cio stykowym (16A).
Gniazda muszg by¢ zabezpieczone od zwar¢ i przecigzen, a takze wytgcznikiem
réznicowo-prgdowym.

Wyposazenie wiaty: tawy i stoty drewniane o grubosci konstrukcji min. 4,5 cm
w wykonaniu ogrodowym (zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi). Ltawy
o szerokosci min. 2 m z oparciami o szerokosci siedzisk okoto 40 cm. Stoty
o minimalnych wymiarach blatu 2,0 m x 0,8 m i wysokosci okoto 75 cm. Zamowienie
dotyczy 6 kompletéw. 1 komplet to 2 fawy i jeden stét.

W wiacie nalezy zabudowa¢ 3 sufitowe punkty Swietlne, ktére bedg zasilane
z rozdzielni wybudowanej na potrzeby wiaty.

Nawierzchnie utwardzone (komunikacja i wiata): betonowa kostka brukowa gr. 8
cm w kolorze szarym, o fgcznej powierzchni 356 m? . Projektujgc i wykonujgc
podbudowe pod kostke nalezy mie¢ na uwadze mozliwos¢ poruszania sie po tych
nawierzchniach pojazdow o masie do 3,5 tony.

Kosze na odpadki: 2 sztuk koszy betonowych z wktadem stalowym.

Stojak na rowery: stalowy 10 stanowiskowy — 1 komplety.

Lampy solarne: typu ulicznego o mocy min. 300W zabudowane na stupach
stalowych o wysokosci 5 m — 2 kpl.

Pozostate informacje dotyczgce obiektu pokazano na koncepcji rysunkowej
stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

2) Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

Poza wymaganiami opisanym powyzej przedmiotem zamowienia jest:
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1. Opracowanie ostatecznych koncepcji budowy obiektéw. Koncepcje muszg
uwzglednia¢ wytyczne z koncepcji Zamawiajgcego, ktére stanowig zatgcznik do
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, z tym Zze muszg rowniez
uwzglednia¢ szczegotowe dane wymiarowe dotyczgce lokalizacji obiektow, ktore
powinny wynika¢é z dokonanych pomiaréw geodezyjnych. Koncepcje muszg
rowniez zawieraC podstawowe wytyczne i informacje dotyczgace opracowania
i realizacji projektu. Dane te mozna bedzie przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie
rysunkowej, a takze opisowej.

2. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego opracowanej koncepcji w zakresie
zgodnosci z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia.

3. Reprezentowanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia przed organami
i instytucjami zaangazowanymi w projektowanie, wydawanie decyzji i pozwolen
oraz budowe i odbior realizowanych obiektow.

Uwaga: Zamawiajgcy udzieli przedstawicielowi(om) Wykonawcy petnomocnictwa
do reprezentowania go w wyzej wymienionym zakresie.

4. Opracowanie projektow budowlanych wymaganych do uzyskania pozwolenia na
budowe. Zakres projektow musi by¢ zgodna z wymaganiami ustawy Prawo
budowlane.

5. Przekazanie Zamawiajgcemu opracowanych projektow w formie elektronicznej
(plikow PDF). Projekty zagospodarowania i architektoniczno-budowlane nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pozniej niz w dniu ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe, natomiast projekty techniczne nie pdzniej niz w dniu przekazania
placu budowy, czyli po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

6. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego (dziatajgc na podstawie petnomocnictwa,

o ktérym mowa powyzej) pozwolenia na budowe obiektow.
Uwaga: Zamawiajgcy zaktada, ze obiekty bedg realizowane na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowe, natomiast jezeli z jakiS wzgledow organ administracji
architektoniczno-budowlanej odstgpi od tej formy zgody na budowe ktéregos
z projektowanych obiektow, na rzecz tzw. zgtoszenia robot lub projektant
reprezentujgcy Wykonawce wykaze brak takiej koniecznosci (budowy na
podstawie decyzji), to wowczas powyzszy etap bedzie zakonczony wraz
z uzyskaniem zaswiadczenia wydanego przez organ administracji budowlanej,
ktére bedzie potwierdzato brak wniesienia sprzeciwu do wczesniej dokonanego
zgtoszenia wykonania robot.

7. Przejecie przez Wykonawce placu budowy do 7 dni od uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu przez organ
sprzeciwu, o ktérym mowa powyzej.

8. Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego budowy obiektow w terminie do 7 dni od przekazania placu budowy.

9. Wybudowanie obiektéw zgodnie z koncepcjg i projektem zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego oraz posiadanymi decyzjami i wytycznymi.

10.Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych obiektow
i przekazanie opracowania do panstwowego zasobu geodezyjno-
kartograficznego.

11.Przekazanie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentaciji
powykonawczej.

12.Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowe;.
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13.Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, jezeli obowigzek taki bedzie
wynikat z decyzji o pozwoleniu na budowe lub z przepiséw Prawa budowlanego
lub dokonanie zgtoszenia zakonczenia budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo
budowlane.

14.Udziat w czynnosciach odbiorowych.

Il. Czes$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego:

1.

Dokumenty  potwierdzajgce  zgodnoS¢  zamierzenia  budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

- Tereny na ktérych maja zosta¢ wybudowane obiekty sg objete Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W zatgczeniu do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego przekazujemy wypisy z tych planéw dla
dziatek na ktérych bedg budowane obiekty. Przed ztozeniem oferty prosimy
0 zapoznanie sie z tymi zapisami, poniewaz informacje tam zawarte mogg
by¢ istotne z punktu widzenia skfadanej oferty. Przyktadowo, n.p. teren przy
OSP Boguszowice jest w obszarze gorniczym.

Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

- Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje prawem do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Opracowanie projektowe:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

Materiaty:
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4.

Wyréb budowlany nadaje sie do obrotu i stosowania w budownictwie, jezeli
jest zgodny z Polskg Norma lub posiada Aprobate Techniczng .

Aprobate Techniczna udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie
ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego
wiasciwosci uzytkowe, odnoszace sie do wymagan podstawowych, réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie wyrobu.

Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadac cechy okreslone
w Polskich Normach lub Aprobatach Technicznych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznaczony:

1) Znakiem budowlanym okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ,0 wyrobach budowlanych”.

2) Znakiem CE, oznaczajgcym, ze dokonano oceny jego zgodnos$ci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszcza sie takze do stosowania materiaty i wyroby :

1) Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej.

2) Wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej,
dla ktorych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Roboty:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcjach montazowych producentdw materiatbw oraz zgodnie
z ,Warunkami technicznymi Wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania robét budowlanych.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze na cene oferty w zakresie dotyczgcym robot
przy OSP Boguszowice duze znaczenie ma koszt wykonania podbudéw pod
projektowane nawierzchnie, stgd w zatgczeniu przekazujemy opinie
geotechniczna dla tego terenu.

Pozostate wymagania i obowigzki bedg wynikaé z zapisow Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia i zawartej umowy.
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Zataczniki:

Zalgcznik nr 1 — Koncepcja rysunkowa strefy aktywnosci i wypoczynku przy OSP Boguszowice.

Zatgcznik nr 2 — Koncepcja rysunkowa strefy wypoczynku przy OSP Gotartowice.

Zalgcznik nr 3 — opinia geotechniczna dla terenu przy OSP Boguszowice.

Zalgcznik nr 4 — wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika dla
dziatki 1487/136 (przy OSP Boguszowice).

Zatgcznik nr 5 — wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika dla
dziatki 1201/108 (przy OSP Gotartowice).
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