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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

NR 1532/2, 1530, 1542 W SIEPRAWIU
DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 W SIEPRAWIU
JEDN. EWID.: SIEPRAW 120906_2

OBR. EWID.: SIEPRAW 0003
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska sportowego w Sieprawiu oraz opracowanie zagospodarowania dziatek
nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowanych w Sieprawiu.

Projekt zagospodarowania przedmiotowego terenu obejmuje lokalizacje
projektowanego budynku wraz z utwardzeniami terenu, miejscami parkingowymi, utwardzonym
miejscem gromadzenia Smieci oraz zielenig urzgdzong. Opracowania projektowego dokonano
na podstawie Wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw
znak. GPiS.6727.314.2021 z dnia 27.07.2021r, wizji w terenie oraz uzgodnien dokonanych z
inwestorem.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWNIA TERENU:

Przedmiotowe dziatki nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowane sg w Sieprawiu, Gm.
Siepraw. Wydzielono czes¢ w/w dziatek, ktéra stanowi teren zainwestowania (narozniki
oznaczono na projekcie zagospodarowania terenu literami A-P) o powierzchni 4370,00m?2.
Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenach, oznaczonych w wypisie z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego symbolami: S/1US- tereny sportu i rekreacji, S/SUP- tereny
zabudowy ustugowej o charakterze publicznym, S/2UT- tereny turystyki i wypoczynku oraz na
terenach: ZR- tereny zieleni nieurzadzonej, R- tereny rolnicze, WS- tereny wdd
powierzchniowych. Przedmiotowa inwestycja — budowa budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska sportowego w Sieprawiu wraz z zagospodarowaniem dziatek nr 1532/2,
1530, 1542 nie przekracza granic terendw pozwalajgcych na niniejszg inwestycje. Omawiany
teren zainwestowania ma ksztatt wielokgta, rozciggnietego w kierunku wschéd-zachéd, o
niewielkim, pomijalnym stopniu nachylenia. W miejscu lokalizacji projektowanego budynku
teren jest wyptaszczony, a roznice wysokosci oscylujg w granicach max.5cm na diugos¢
elewaciji projektowanego obiektu. Teren zainwestowania, w czesci potnocno- wschodniej jest
zabudowany budynkiem klubowym, przeznaczonym do rozbiorki. W czesci potudniowo-
zachodniej omawiany teren zabudowany jest niewielkim budynkiem gospodarczym réwniez
przeznaczonym do rozbiorki. Oba, w/w budynki sg obiektami murowanymi, o pokryciu
niepalnym, NRO. Teren inwestycji jest uzbrojony w zwigzku z istniejgcymi na nim
zabudowaniami. Na inwestowanym terenie wystepuje: przytgcz wodociggowy, przylgcz gazu
oraz kanalizacyjny do istniejgcego budynku klubowego, studnia kopana wraz z nieczynnym
przytgczem wody, nieczynny przytgcz kanalizacji sanitarnej do systemu kanalizacji oraz do
szamba wraz z nieczynnym szambem. Ponadto na inwestowanym terenie znajduje sie
nieczynny przytgcz energetyczny do budynku gospodarczego. Inwestowany teren posiada
dostepnos¢ komunikacyjng do drogi powiatowej- dziatka nr 1467 poprzez droge gminng
wewnetrzng- dziatka nr 1529/3 oraz istniejgcy zjazd. W/w istniejacy zjazd zlokalizowany jest w
potnocnej czesci zachodniej granicy terenu zainwestowania. Na terenie inwestowanej dziatki
wystepujg utwardzenia state w postaci: drogi dojazdowej wewnetrznej, utwardzonej masg
bitumiczng, ktéra przeznaczona jest do remontu nawierzchni (fgczna pow. drogi-165m2),



przebiegajgcej od istniejgcego wjazdu na inwestowany teren do istniejgcych budynkéw.
Ponadto utwardzone sg: obejscia z kostki prefabrykowanej wokét istniejgcego budynku
klubowego oraz gospodarczego, utwardzony ttuczniem plac pomiedzy w/w budynkami oraz pas
o szerokosci 6,5m po wschodniej stronie placu. Utwardzony zwirem jest réwniez plac po
potudniowo-wschodniej stronie budynku klubowego. W zwigzku z projektowang inwestycjg
wszystkie w/w utwardzenia przeznaczone sg do rozbiorki (utwardzenia kostkg prefabrykowang-
pow.270m2, utwardzenia ttuczniem- pow. 350m2, utwardzenia zwirem- pow.135m2). We
wschodniej czesci terenu zainwestowania zlokalizowane jest boisko do pitki noznej klubu
sportowego LKS Karpaty Siepraw. Teren inwestycji jest ogrodzony od strony poétnocnej.
Wygrodzone jest réwniez istniejace boisko oraz istniejacy budynek klubowy (od strony
potudniowej). Od strony pdétnocnej inwestowany teren ogranicza zabudowana niewielkim
budynkiem garazowo-gospodarczym dziatka nr 1531/3 oraz zabudowana budynkami
gospodarczymi dziatka nr 1532/1. Wszystkie w/w budynki sgsiednie sg murowane, o pokryciu
niepalnym, NRO. Ponadto od strony pétnocnej do inwestowanego terenu przylegajg
niezabudowane dziatki nr 1531/4 oraz 1533/3. Od strony potudniowej inwestowany teren
ogranicza pas nhiezabudowanej dziatki nr 1116/1, stanowigcy teren Wp- wdd
powierzchniowych. Od strony wschodniej oraz zachodniej wystepuje kontynuacja dziatek
nr 1530 i 1542 (poza wyznaczonym terenem zainwestowania).

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowana budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego w
Sieprawiu zlokalizowana jest w potudniowo-wschodniej czesci terenu inwestycji.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosciach: 17,85 m od potudniowej granicy
inwestowanej dziatki nr 1542 - granica z dziatkg 1116/1, 28,50 m od poétnocnej granicy z dz. nr
1532/1, 5,00 m od zachodniej granicy terenu zainwestowania z dz. nr 1116/1. Odlegtosé
projektowanego budynku od wschodniej granicy wyznaczonego terenu zainwestowania wynosi
12,00 m.

Najblizszy projektowanemu budynkowi zaplecza sanitarno-szatniowego obiekt
zlokalizowany na dziatce sagsiedniej i stanowi budynek garazowo-gospodarczy, ktéry znajduje
jest na dziatce nr 1531/3, w odlegtosci 52,70m od niego.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem

Projektuje sie wydzielone, utwardzone miejsce na pojemnik do gromadzenia odpadéw
statych w centralno-pétnocnej czesci inwestowanego terenu, przy dojazdowej drodze
wewnetrznej. Odpady state bedg gromadzone w przenosnych pojemnikach opréznianych
okresowo przez stuzby komunalne i wywozone na zorganizowane wysypisko Smieci. Pojemniki
umiejscowiono na utwardzonym kostkg nieprzepuszczalnym podfozu. Pojemniki na odpady
Zlokalizowane beda w odlegtosciach zgodnych z Rozdziatem 4. "Miejsca gromadzenia
odpadow statych" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690). Pojemniki do gromadzenia odpaddéw znajdowa¢ sie bedg w odlegtosci 3,0m od
potnocnej granicy terenu zainwestowania oraz w odlegtoéci 21,0m od projektowanego
budynku. Odbiér odpaddéw w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy lub na zasadzie
indywidualnych umow z odbiorcg odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach
oraz przepisami o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach. Ponadto, w celu prowadzenia



prawidlowej gospodarki odpadami w gminie zaleca sie wprowadzenie zasady segregaciji
odpaddw u zrodta ich powstawania.

b) Sposéb odprowadzenia sciekéw

Scieki socjalno-bytowe z projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
zostang odprowadzone do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (ks250) przebiegajgcej
w dziatce nr 1532/1 poprzez projektowany wedtug odrebnego opracowania (zgodnie z art. 29a.
PB) przytgcz kanalizacji sanitarnej (ks160). Na zatamaniu przytgcza kanalizacji zaprojektowano
studzienke rewizyjng @400mm. Maksymalna ilos¢ sciekow odprowadzanych z projektowanego
budynku wyniesie 18m3/miesigc.

c) Uktad komunikacyjny

Projektowany teren komunikacji kotowej wewnetrznej prowadzi¢ bedzie istniejgca
drogg wewnetrzna, przebiegajgcg wzdtuz pétnocno-zachodniej granicy terenu zainwestowania
do projektowanego parkingu zlokalizowanego po zachodniej oraz pétnocnej stronie
projektowanego budynku. W/w droga wewnetrza, bitumiczna objeta jest projektem remontu
polegajgcym na wymiany nawierzchni -pow.165m2. W zwigzku z projektowang inwestycja
wszystkie istniejgce utwardzenia (poza w/w drogg dojazdowg) przeznaczone sg do rozbidrki
(utwardzenia kostkg prefabrykowang- pow.270m2, utwardzenia ttuczniem- pow. 350m2,
utwardzenia zwirem- pow.135m2). Projektuje sie obejscie z kostki brukowej wokét
projektowanego budynku (obejscie o szerokosci 2,0m od zachodu i potudnia, 3,0m od pétnocy
i wschodu). Projektuje sie utwardzony ptytami azurowymi parking po pétnocnej oraz zachodniej
stronie przedmiotowego budynku. W pétnocnej czesci inwestowanego terenu, w odlegtosci 6,90
m od potnocnej granicy z dziatkg nr 1532/1 przewidziano parking- 13 miejsc postojowych o
wymiarze 2,50 x 5,00 m. oraz 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6x5,0m. (dostosowane do
potrzeb oséb niepetnosprawnych). Po zachodniej stronie projektowanego budynku przewiduje
sie 2 miejsca postojowe, utwardzone piytami azurowymi o wymiarach 4,0x10,0m (dla
autokaréw), znajdujgce sie w odlegtosci 6,10mn od potudniowo-zachodniej granicy terenu
zainwestowania. Istniejgcy parking, zlokalizowany w zachodniej cze$ci terenu zainwestowania,
wzdtuz drogi dojazdowej pozostaje bez zmian. Zgodnie z MPZP nalezy przewidzie¢ 2mp/ 50m2
ustugowej pow. uzytkowej oraz 4mp/10 zatrudnionych. tgczna ustugowa powierzchnia
uzytkowa w budynku wynosi 454,90m2(do w/w pow. nie wliczono pom. magazynowego oraz
kottowni) tj.19mp. W budynku na state bedzie zatrudniona 1 osoba. W dniu wydarzen
sportowych budynek bedzie uzytkowany przez druzyny sportowe (miejsca przeznaczone dla
autokarow) oraz sedziéw- 3 osoby i treneréw-2 osoby. tacza ilos¢ miejsc parkingowych
zgodnie z MPZP= 20mp (zapewniono: projektowanych16mp.+ 4mp. istniejace).

d) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Inwestowany teren dziatek nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowanych w Sieprawiu posiada
dostepnos¢ komunikacyjng do drogi powiatowej- dziatka nr 1467 poprzez droge gminng
wewnetrzng- dziatka nr 1529/3 oraz istniejgcy zjazd. W/w istniejacy zjazd zlokalizowany jest w
potnocnej czesci zachodniej granicy terenu zainwestowania.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego bedzie posiadat podtgcza
mediow: przytgcz wody z wodociggu gminnego, kanalizacyjny do gminnego systemu
kanalizacji sanitarnej, gazowy i energetyczny — zatwierdzenie i realizacja na podstawie



art.29 prawa budowlanego wedlug odrebnego postepowania, zgodnie z odpowiednimi
warunkami.

Doprowadzenie wody:

Projektowany budynek podtgczony bedzie do istniejgcej sieci wodociggowej
przebiegajacej wzdtuz pétnocnej granicy terenu zainwestowania (wd110). Przytgcz do budynku
wykonany zostanie z rury PEJ40, zakonczony zostanie zestawem wodomierzowym- wedtug
odrebnego opracowania (zgodnie z art. 29a. PB). Maksymalna ilos¢ wody doprowadzonej do
projektowanego budynku wyniesie 20m3/miesigc.

Doprowadzenie prgdu:

Projektowany budynek zasilany bedzie w energie elektryczng poprzez przytgcz
zakonczony zestawem zigczowo- pomiarowym ZK2-1P znajdujgcy sie w potudniowo-
zachodniej granicy inwestowanego terenu. Od skrzynki pomiarowej do budynku projektuje sie
instalacje kablem ziemnym typu YKY4x10 - wedtug odrebnego opracowania (zgodnie z art.
29a. PB). Do projektowanego budynku zostanie zapewniona dostawa energii elektrycznej o
mocy przytgczeniowej 14kW.

Doprowadzenie gazu:

Projektowany budynek bedzie podtgczony do sieci gazowej za pomocg przylgcza-
wedlug odrebnego opracowania (zgodnie z art. 29a. PB). Gazomierz wraz z zestawem
redukcyjno-pomiarowym usytuowany bedzie w skrzynce gazowej w linii ogrodzenia. Od
skrzynki gazowej do projektowanego budynku gaz bedzie doprowadzony za pomocsg instalaciji
zakonczonej kurkiem odcinajgcym. Maksymalny godzinny odbidr paliwa gazowego wyniesie
2,6m3/h.

Odprowadzenie nieczystosci cieklych socjalno-bytowych- zgodnie z pt.3b.:

Odprowadzenie wéd opadowych:

Wody opadowe z potaci dachowych i powierzchni utwardzonych kostkg brukowg beda
infiltrowaty w podtoze na terenie dziatki inwestora. Woda deszczowa z potaci dachowych
zostanie odprowadzona do biologicznie czynnej czesci inwestowanego terenu. Woda zostanie
rozprowadzona, rozsgczona powierzchniowo, a ptaszczyzna strukturalna gruntu w pemni
gwarantuje skutecznosé¢ takiego sposobu zagospodarowania wod opadowych z deszczu
nawalnego. Woda deszczowa bedzie infiltrowata w podtoze terenu inwestycji (A-P). Zaleca sie
wykonanie opaski zwirowej drenazowej wokét projektowanego budynku — drenaz opaskowy
przyscienny.

Duza powierzchnia inwestowanych dziatek, projektowany uktad potaci, sposéb
zagospodarowanie terenu oraz uksztattowane spadki utwardzen statych zapewnig odpowiedni
kierunek sptywu wod oraz infiltracje wéd opadowych w podifoze_bez naruszenia stosunkéw
wodnych na dziatkach sasiednich.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Poziom poréwnawczy 0,00 dla projektowanego budynku zaplecza sanitarno-szatniowego
boiska sportowego w Sieprawiu przyjeto na poziomie posadzki parteru i wyraza sie on rzedng
terenu 266,70 m n.p.m. W zwigzku z projektowang rzedng posadowienia budynku nie
projektuje sie skarp oraz nasypéw. W miejscu lokalizacji projektowanego budynku teren jest
wypfaszczony, a réznice wysokosci oscylujg w granicach max.5cm na dlugosé elewacji
projektowanego budynku. Ta niewielka réznica zostanie zniwelowana po wykonaniu prac
ziemnych poprzez odpowiednie uksztattowanie terenu wokét.

W poblizu budynku zaprojektowano zielen niskg i srednig ozdobng. W potudniowej czesci
terenu (po potudniowej stronie miejsc parkingowych dla autokaréw) oraz po pétnocnej stronie
parkingu przewidziano zielen niskg i Srednig ozdobng. Zieleh wysoka projektuje sie nasadzi¢
wzdluz drogi wewnetrznej dojazdowej, po jej poinocnej stronie. Pozostata czesé terenu



zainwestowania pokryta bedzie nawierzchnig trawiastg. Uktad projektowanej zieleni zgodnie z

czescig rysunkowa.

4. ZESTAWIENIE:

a) Powierzchnia zabudowy obiektéw budowlanych

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku

311,32 m2

Razem powierzchni zabudowy:

b) Powierzchnia drég, parkingoéw, boisk, placéw i chodnikéw

Powierzchnia projektowanych utwardzeh kostkg brukowg
Powierzchnia projektowanych utwardzen ptytami azurowymi (1/2)
Powierzchnia projektowanych (remont) utwardzen masg bitumiczng

311,32m?

250,00 m?
350,00 m2
165,00 m2

Razem trwatego utwardzenia:

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Istniejaca powierzchnia trawiasta i zielen urzgdzona

765,00 m?

3293,68 m?

Razem powierzchni biologicznie czynnej:

d) Powierzchnia innych czesci terenu — zgodnos¢ MPZP

3293,68 m?

Przedmiotowa inwestycja zapewnia swymi proporcjami i skala bezkolizyjne

wpisanie w otoczenie, a jej forma nie stoi w sprzecznosci z zatozeniami podanymi w

wypisie z MPZP Gminy Siepraw.

Projektowana dobudowa windy Parametry Wymogi dla proj.
inwestycji inwestycji stawiane
w wypisie z MPZP
Powierzchnia zabudowy 311,32 m? -
Powierzchnia catkowita 619,64 m? -
Powierzchnia uzytkowa 485,16 m? -
Kubatura 1946,78 m?3 -
Rodzaj dachu ptaski Dwu/wielospadowy z
dopuszczeniem
dachow ptaskich




Spadek dachu

12°- dach ptaski

30° - 45°
z dopuszczeniem
dachow ptaskich

Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu
do kalenicy

7,62m

max 9,50 m

Rodzaj wskaznika

Parametry dla catosci
terenu zainwestowania

(A-P) 4370m2

Wskaznik powierzchni
zabudowy dziatki

0,07 § 7%

Wskaznik
intensywnosci
zabudowy

0,14

Wielkoé¢ trwatego
zainwestowania terenu
(zabudowa + trwate
utwardzenie)

0,24

Powierzchnia
biologicznie czynna

76%

Powierzchnia terenu zainwestowania: 4370,00m?

Tereny S/1US-pow.1400,00m2
Pow.zabudowy-14,00m2
Pow.utwardzona kostkg brukowg- 58,00m2
Pow. utwardzona ptytami azurowymi- 188m2
Pow. biol.czynna-1140,00m2

Tereny S/5UP-pow.114,00m2

Pow.zabudowy- -

Pow.utwardzona masg bitumiczng- 70,00m2
Pow. biol.czynna-44,00m2

Tereny S/2UT-pow.2976,00m2
Pow.zabudowy-297,32m2
Pow.utwardzona kostkg brukowg- 192,00m2
Pow. utwardzona ptytami azurowymi- 162,00m2
Pow. biol.czynna-2324,68m2

Rodzaj wskaznika

Tereny S/1US

Wymogi dla
projektowanej
inwestycji
stawiane w MPZP

Tereny S/5UP

Wymogi dla
projektowanej
inwestycji
stawiane w MPZP

Tereny S/2UT

Wymogi dla
projektowanej
inwestycji stawiane
w MPZP




5.

Wskaznik powierzchni 0,01 tj 0,1% - 0,10 tj. 10%
zabudowy dziatki Max. 30% Max.40% Max.15%

Wskaznik 0,02 - 0,20
intensywnosci 0,02-0/4 0,1-0,4 0,01-0,2
zabudowy
Wielko$¢ trwatego 0,19 0,62 0,22

zainwestowania terenu
(zabudowa + trwate
utwardzenie)
Powierzchnia 81% 38% 78%
biologicznie czynna Min. 60 % Min.30% Min.60%

INFORMACJA O ZAGROZENIACH ZDROWIA | SRODOWISKA
a) Ograniczenia i zakazy wynikajace z aktow prawa miejscowego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw dopuszcza
realizacje budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego w Sieprawiu na
dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542.

b) Rejestr zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw, ochrona konserwatorska

Teren inwestycji (A-P) nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i gminnej ewidenciji
zabytkdéw. Po dokonaniu analizy przepiséw szczegdinych oraz obowigzujgcych aktéw prawa
miejscowego stwierdzono, ze przedmiotowe dziatki nr 1532/2, 1530, 1542 nie znajdujg sie w
strefie ochrony konserwatorskie;.

c) Granice terenu gorniczego oraz wptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowa inwestycja- budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska
sportowego w Sieprawiu na dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542 nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego i w strefie oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gornicza.

d) Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
dla uzytkownikéw i otoczenia

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w spos6b minimalizujgcy jej wptyw na
Srodowisko terenu inwestycji i otoczenie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
zainwestowania. Wprowadzenie gazéw lub pytdw do powietrza oraz emisji hatasu nie moze
powodowacé przekroczenia standardow jakosci Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor
posiada tytut prawny. Lokalizacja obiektu nie spowoduje wycinki drzew i krzewow
podlegajacych ochronie.

Projektowane zagospodarowanie dziatek nr 1532/2, 1530, 1542 potozonych w
Sieprawiu, gmina Siepraw nie stwarza zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz dla zycia i
zdrowia ludzi. Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska, stad nie wymaga sie decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Planowana
budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego nie narusza prawnie chronionych intereséw
oséb trzecich.



Rodzaj projektowanej inwestycji nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu
oddziatywania na $rodowisko (Ustawa z dn. 30.08.2019 r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz.
U. 2019 poz. 2087 oraz Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz Ustawa o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko - Dz. U. 2021 poz. 247)

Teren inwestycji (A-P) nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie
znajduje sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie. Projektowana budowa budynku zaplecza
sanitarno-szatniowego nie znajduje sie na terenie osuwiskowym. Przedmiotowe dziatki nr
1532/2, 1530, 1542 nie znajdujg sie w strefie ochrony archeologiczne.

Siepraw nie jest miejscowos$cig uzdrowiskowg, w zwigzku z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu decyzji z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

e) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowane rozwigzanie materiatowe, funkcjonalne i uzytkowe zostaly przyjete
zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej i zapewniajg spetnienie podstawowych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego. Wszystkie elementy konstrukcji
zaprojektowano jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Zgodnie z wymogami przepiséw przeciwpozarowych przewidziano hydrant zewnetrzny 80
nadziemny do zewnetrznego gaszenia pozardw, ktéry jest istniejgcy i znajdujgcy sie na
istniejacym wodociggu, w odlegiosci 89,20m. na zachdd projektowanego budynku. Hydrant
0znaczono na planie zagospodarowania terenu. Droga pozarowa do budynku jest zapewniona
poprzez:

-droge powiatowg- dziatka nr 1467

- droge gminng wewnetrzng- dziatka nr 1529/3 oraz istniejgcy zjazd

- droge wewnetrzna, o nawierzchni bitumicznej biegngca po inwestowanym terenie
Szczegodlowe zagadnienia ochrony ppoz. zgodnie z opisem technicznym.

f) Inne dane

Teren inwestycji (A-P) nie oddziatuje na obszary NATURA 2000. Najblizsze obszary
NATURA 2000:

Najblizsze obszary NATURA 2000:

Nazwa [km]

Skawinski obszar tgkowy PLH120079 12.75
Cedron PLH120060 13.25
Debnicko-Tyniecki obszar tgkowy PLH120065 13.30
Raba z Mszankg PLH120093 13.69
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH12005217.21

t gki Nowohuckie PLH120069 18.10
Kosciot w Weglowece PLH120046 19.32
Rudnianskie Modraszki - Kajasowka PLH120077 22.92
Tarnawka PLH120089 23.15
Lubogoszcz PLH120081 23.60
Dolina Sanki PLH120059 24 .31

Torfowisko Wielkie Btoto PLH120080 24.49
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t gki koto Kasiny Wielkiej PLH120082 25.24

Rudno PLH120058 27.80
Dolina Pradnika PLH120004 28.41
Lubon Wielki PLH120043 28.45
Dolinki Jurajskie PLH120005 29.22
Koto Grobli PLH120008 29.32

Dla projektowanej budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska
sportowego w Sieprawiu na dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542 wymagane jest sporzgdzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa Budowlanego.

W zwigzku z projektowang inwestycjg nie przewiduje sie niwelacji terenu. Istniejgce
uksztattowanie terenu pozostaje bez zmian. Zaprojektowano posadowienie budynku na ptycie
fundamentowe;.

Dziatki nr 1532/2, 1530, 1542 potozone w Sieprawiu, przeznaczone pod projektowana
inwestycje, nie sa polozona na terenach zagrozonych powodzig lub podtopieniami.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu
budowlanego, przedmiotowy obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych. Sporzgdzono opinie geotechniczng, ktérg zawarto w projekcie.

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy prawo budowlane

Obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zestawienie
czynnikbw majgcych wplyw na zapewnienie poszanowania wystepujgcych w obszarze
oddziatywania projektowanego obiektu intereséw oséb trzecich:

Zapewnienie odpowiednieqo czasu nastonecznienia (8§ 60 rozporzadzenia)

Od strony poinocnej inwestowany teren ogranicza zabudowana niewielkim budynkiem
garazowo-gospodarczym dziatka nr 1531/3 oraz zabudowana budynkami gospodarczymi
dziatka nr 1532/1. Wszystkie w/w budynki sgsiednie sg murowane, o pokryciu niepalnym, NRO.
Ponadto od strony poétnocnej do inwestowanego terenu przylegajg niezabudowane dziatki nr
1531/4 oraz 1533/3. Od strony potudniowej inwestowany teren ogranicza pas niezabudowanej
dziatki nr 1116/1, stanowigcy teren Wp- wdd powierzchniowych. Od strony wschodniej oraz
zachodniej wystepuje kontynuacja dziatek nr 1530 i 1542 (poza wyznaczonym terenem
zainwestowania).

Whniosek: w zakresie zapewnienia odpowiedniego czasu nastonecznienia obszar
oddziatywania projektowanego budynku miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Zapewnienie naturalnego oswietlenia pomieszczen (8§ 13 rozporzadzenia)

Najblizszy projektowanemu budynkowi zaplecza sanitarno-szatniowego obiekt
zlokalizowany jest na dziatce 1531/3 i stanowi budynek garazowo-gospodarczy, ktéry znajduje
sie w odlegtosci 52,70m od niego. Uwzgledniajgc wysoko$¢ projektowanego budynku,
uksztattowanie terenu oraz sgsiedztwo zabudowanych dziatek nr 1531/3, 1532/1, projektowane



zagospodarowanie terenu nie wptywa na zmiane warunkdéw uzytkowania istniejgcych
budynkow sasiednich.

Whiosek: w zakresie zapewnienia odpowiedniego naturalnego oswietlenia pomieszczen,

obszar oddziatywania projektowanego budynku mies$ci sie w catosci na dziatkach, na ktérych
zostat zaprojektowany.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozaroweqo poprzez odpowiednie usytuowanie budynkéw
(§ 271-273 rozporzadzenia)

W zakresie zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego poprzez odpowiednie
usytuowanie budynku, projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie.

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

Projektowany budynek wraz z zagospodarowaniem terenu zostat zaprojektowany w
sposob wykluczajgcy ograniczenie mozliwosci korzystania z dostepu do drogi publicznej dla
wiascicieli sgsiednich dziatek.

Whiosek: w zakresie zapewnienia dostepu do drogi publicznej, obszar oddziatywania
projektowanej budowy miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Mozliwosci korzystania z wody.

Projektowana budowa  budynku zaplecza  sanitarno-szatniowego  zostata
zaprojektowana w sposéb wykluczajgcy ograniczenie mozliwosci korzystania z wody dla
wiascicieli sgsiednich dziatek.

Whiosek: w zakresie zapewnienia mozliwo$ci korzystania z wody, obszar oddziatywania
projektowanej budowy miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Mozliwosci korzystania z kanalizacji sanitarnej.

Projektowana budowa  budynku zaplecza  sanitarno-szatniowego  zostata
zaprojektowana w sposéb wykluczajgcy ograniczenie mozliwosci korzystania z kanalizacji
sanitarnej dla wtascicieli sgsiednich dziatek.

Whiosek: w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z kanalizacji sanitarnej, obszar
oddziatywania projektowanej budowy miesci sie w cafosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Mozliwosci korzystania z energii elektrycznej.

Projektowana budowa  budynku zaplecza  sanitarno-szatniowego  zostata
zaprojektowana w sposdb wykluczajgcy ograniczenie mozliwosci korzystania z energii
elektrycznej dla wtascicieli sgsiednich dziatek.

Whiosek: w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, obszar
oddziatywania projektowanej budowy miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Mozliwosci korzystania ze srodkow tacznosci.

Projektowana budowa  budynku zaplecza  sanitarno-szatniowego  zostata
zaprojektowana w sposéb wykluczajgcy ograniczenie mozliwosci korzystania ze $rodkéw
tacznosci dla wiascicieli sgsiednich dziatek.



Whiosek: w zakresie zapewnienia mozliwosci korzystania ze srodkéw tgcznosci, obszar
oddziatywania projektowanej budowy miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi hatlasem, wibracjami, zakléceniami
elektrycznymi, promieniowaniem.

Projektowana budowa  budynku zaplecza  sanitarno-szatniowego  zostata
zaprojektowana w sposéb wykluczajgcy ucigzliwosci powodowane hatasem, wibracjami,
zakioceniami elektrycznymi, promieniowaniem dla wiascicieli sgsiednich dziatek.

Whniosek: w zakresie zapewnienia ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi, promieniowaniem, obszar oddziatywania
projektowanej budowy miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed uciazliwosciami powodowanymi zanieczyszczeniem powietrza wody lub
gleby.

Projektowana budowa  budynku zaplecza  sanitarno-szatniowego  zostata
zaprojektowana w sposéb wykluczajgcy ucigzliwosci powodowane zanieczyszczeniem
powietrza wody lub gleby dla wtascicieli sgsiednich dziatek.

Whniosek: w zakresie zapewnienia ochrony przed ucigzliwo$ciami powodowanymi
zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby, obszar oddziatywania projektowanej budowy
miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed uciazliwosciami wynikajagcymi z usytuowania na dzialce objetej
inwestycija miejsc postojowych dla samochodéw osobowych (§ 19 ust. 1 i 2
rozporzadzenia).

Projektuje sie utwardzony ptytami azurowymi parking po pétnocnej oraz zachodniej stronie
przedmiotowego budynku. W po6tnocnej czesci inwestowanego terenu, w odlegtosci 6,90 m od
potnocnej granicy z dziatkg nr 1532/1 przewidziano parking- 13 miejsc postojowych o wymiarze
2,50 x 5,00 m. oraz 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6x5,0m. (dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych). Po zachodniej stronie projektowanego budynku przewiduje sie 2 miejsca
postojowe, utwardzone ptytami azurowymi o wymiarach 4,0x10,0m (dla autokaréw), znajdujgce
sie w odlegtosci 6,10mn od potudniowo-zachodniej granicy terenu zainwestowania. Istniejgcy
parking, zlokalizowany w zachodniej czesci terenu zainwestowania, wzdiuz drogi dojazdowej
pozostaje bez zmian

Whniosek: w zakresie zapewnienia ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi
lokalizacjg miejsc parkingowych, obszar oddziatywania projektowanej budowy miesci sie w
catoSci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed uciazliwosciami wynikajacymi z usytuowania na dzialce objetej
inwestycja miejsca gromadzenia odpadow statych (8§ 23 ust. 3 rozporzadzenia).

Projektuje sie wydzielone, utwardzone miejsce na pojemnik do gromadzenia odpadéw
statych w centralno-pétnocnej czesci dziatki, przy dojazdowej drodze wewnetrznej. Odpady
state bedg gromadzone w przenosnych pojemnikach opréznianych okresowo przez stuzby
komunalne i wywozone na zorganizowane wysypisko $mieci. Pojemniki umiejscowiono na
utwardzonym kostkg nieprzepuszczalnym podtozu. Pojemniki na odpady zlokalizowane bedg w
odlegtosciach zgodnych 2z Rozdziatem 4. "Miejsca gromadzenia odpadoéw statych"
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).



Pojemniki do gromadzenia odpaddéw znajdowac¢ sie bedzie w odlegtosci 3,0m od pdétnocnej
granicy terenu zainwestowania oraz w odlegtosci 21,0m od projektowanego budynku.

Whniosek: w zakresie zapewnienia ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi
lokalizacjg miejsca gromadzenia $mieci, obszar oddziatywania projektowanej budowy miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

Ochrona przed ograniczeniami wynikajacymi z usytuowania na dzialce objetej inwestycja
studni (§ 31 ust. 1i 2 rozporzadzenia).

Nie dotyczy.

Ochrona przed uciazliwosciami wynikajagcymi z usytuowania na dzialce objetej
inwestycja zbiornika bezodplywowego na nieczystosci ciekle (§ 36 ust. 2 pkt 1 i 2
rozporzadzenia).

Nie dotyczy.

Zapewnienie spetnienia innych przepiséw odrebnych, w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego:

- przepisy z zakresu ochrony $rodowiska

- przepisy z zakresu ochrony zabytkow

- przepisy z zakresu ochrony przyrody

- przepisy z zakresu ochrony prawa wodnego

- przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego

Projektowana budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego w
Sieprawiu oraz opracowanie zagospodarowania dziatek nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowanych
w Sieprawiu, objete niniejszg analizg zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami z zakresu
ochrony s$rodowiska, ochrony zabytkéw, ochrony przyrody, prawa wodnego oraz
zagospodarowania przestrzennego.

Whniosek: w zakresie spefnienia przepisow zakresu ochrony $rodowiska, ochrony
zabytkdéw, ochrony przyrody, prawa wodnego oraz zagospodarowania przestrzennego, obszar
oddziatywania projektowanej budowy miesci sie w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana.

Podsumowanie.

W zakresie wszystkich rozpatrywanych aspektéw w w/w punktach, obszar oddziatywania
projektowanej budowy budynku zaplecza sanitarno-szatniowego miesci sie w catosci na
dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542 w Sieprawiu.

Czesé rysunkowa zawiera projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 wykonanej na podstawie mapy zasadniczej.

mgr inz. arch. Marcin Lapa,
upr. proj. nr MPOIA/027/2009
w specjalnosci architektoniczne;j

Myslenice, grudzien 2021 r.
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PROPONOWANA TRASA PRZYtACZA (WLZ) GAZU

——Y— —— PROPONOWANA TRASA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
— = — PROPONOWANA TRASA PRZYLACZA (WLZ) ENERGII ELEKTRYCZNEJ L]_S
< \_\“\_‘ B
Sug,
S
' X=5530350
Y=7426400
Legenda:

MNT - tereny zabudowy jednorodzinnej intensywnej

UP - tereny zabudowy ustugowej o chorakterze publicznym
UT - tereny turystykii wypoczynku

US - tereny sportuirekreacji

WS - tereny wdd powierzchniowych

® ®- sciezkii trasy pieszo -rowerowe
- linia obszaru zagospodarowania terenu wyznaczona w MPZP

MAPA DO CEL OW PROJEKTOWYCHDLA DZIALKI 1530, 1532/2, 1542
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obreb: Siepraw, 0003
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OZNACZENIA NUMERYCZNE:
CD PROJEKTOWANY BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU
BUDYNEK MUROWANY, POKRYCIE NIEPALNE, BUDYNEK NRO
2 ISTNIEJACY BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
C) BOISKA SPORTOWEGO PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
BUDYNEK MUROWANY, POKRYCIE NIEPALNE, BUDYNEK NRO
@> ISTNIEJACY BUDYNEK TECl:lNICZNY
PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI
BUDYNEK MUROWANY, POKRYCIE NIEPALNE, BUDYNEK NRO
<4> ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY,
BUDYNEK MUROWANY, POKRYCIE NIEPALNE, BUDYNEK NRO
ISTNIEJACA DROGA WEWNETRZNA PO INWESTOWANYM TERENIE,
UTWARDZONA MASA BITUMICZNA, PRZEZNACZONA DO REMONTU
NAWIERZCHNI. W/W DROGA WEWNETRZNA tACZY SIE Z DROGA
POWIATOWA- DZIALKA NR 1467 POPRZEZ DROGE GMINNA-
DZIALKA NR 1529/3

ISTNIEJACY WJAZD NA INWESTOWANY TEREN

ISTNIEJACE UTWARDZENIA STALE W GRANICACH DZIALKI
@ INWESTORA, PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI:
UTW. KOSTKA PREFABRYKOWANA- POW.270M2
UTW.TLUCZNIEM- POW.350M2

UTW. ZWIREM- POW.135M2 i
PROJEKTOWANE UTWARDZONE KOSTKA BRUKOWA OBEJSCIE

aN
@ WOKOL PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ORAZ DOJSCIE DO
BUDYNKU
@ PROJEKTOWANE, UTWARDZONE KOSTKA BRUKOWA,
MIEJSCE NA POJEMNIK DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

1 PROJEKTOWANY, UTWARDZONY PLYTAMI AZUROWYMI,

k PARKING Z PROJEKTOWANYMI MIEJSCAMI PARKINGOWYMI O
WYMIARACH 2,5X5,0M. (13MP.), 3,6X5,0M. (MIEJSCA
DOSTOSOWANE DO POTRZEB NIEPELNOSPRAWNYCH-1MP.)
ORAZ 4,0X10,0M. (DLA AUYKOKAROW- 2MP.). tACZNIE 16MP.

@ ISTNIEJACY, UTWARDZONY MASA BITUMICZNA PARKING
Z 3 MIEJSCAMI PARKINGOWYMI O WYMIARACH 2,5X5,0M.
ORAZ 1MP.3,6X5,0M.

1 2 ISTNIEJACE NIECZYNNE PRZYtACZA:

k PRZYLACZ KANALIZACYJNY, WODOCIAGOWY,
ENERGETYCZNY

(3 ISTNIEJACY PRYLACZ WODOCIAGOWY
PRZEZNACZONY DO UMARTWIENIA
(DO BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI)

14 ISTNIEJACY PRYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ

k PRZEZNACZONY DO UMARTWIENIA

(Z BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI)

‘| 5 ISTNIEJACE BOISKO DO PILKI NOZNEJ
k KLUBU SPORTOWEGO LKS KARPATY SIEPRAW

{6) ISTNIEJACY HYDRANT NAZIEMNY

PRZYLACZ WODY Z WODOCIAGU GMINNEGO, KANALIZACAJI SANITARNEJ DO GMINNEGO
KOLEKTORA KANALIZACYJNEGO, GAZU ORAZ ENERGETYCZNY- WEDLUG OSOBNEGO
POSTEPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (NIE OBJETE WNIOSKIEM O POZOWLENIE NA
BUDOWE)

TEMAT PROJEKTU:
PROJEART BUDOWLANY BUDYNAY ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
W SIEPRAWIU
LOKALIZACJA: RODZAJ PROJEKTU:| BRANZA:
gz NR 1532/21 ;530’ 1542 BUDOWLANY ARCHITEKTURA ;Rﬁﬁﬂrygégs‘ﬂéim
IEPRAW, GM.SIEPRAW
INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
GMINA SIEPRAW PROJEKT
UL. KAWECINY 30 zAGosPODAROWANIA | A-Z1
32-447 SIEPRAW TERENU
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. MARCIN LAPA MoOA02712009 1500
L. w specjalnosci .
mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA j
SPRAWDZAJACY: DATA:
. 101/KW/75
mgr inz. arch. ANDRZEJ LAPA W speciinoso
architektonicznej 1 2 . 202 1
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