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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA

SPORTOWEGO W SIEPRAWIU
NR DZIALCE NR 1532/2, 1530, 1542

JEDN.EWID.: SIEPRAW 120906_2,
OBR.U EWID.: SIEPRAW 0003

1. Rodzaj i kategoria obiektu

RODZAJ OBIEKTU: BUDYNKI SPORTU | REKREACJI
KATEGORIA OBIEKTU: XV

2. Sposéb uzytkowania i program uzytkowy:

Projektuje sie budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego,
na dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowanych w Sieprawiu.

Budynek przeznaczony bedzie jako zaplecze sanitarno- szatniowe dla
zawodnikow druzyny pitki noznej gospodarzy LKS Karpaty Siepraw oraz druzyn
przyjezdnych. W budynku znajdowaé sie bedzie rowniez pomieszczenie dla
sedziéw wraz z zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia pomocnicze, techniczne
i magazynowe. Na poziomie parteru wydzielono toalety ogdlnodostepne dla
kibicow. Wejscia gtowne do budynku dla zawodnikow, sedzidw oraz trenerow
dostepne bedg od strony wschodniej- od strony boiska. Toalety dla kibicow bedag
dostepne od potudnia, natomiast pomieszczenia dla treneréw, pom. socjalne,
biurowe, sala konferencyjna oraz kottownia (zlokalizowane na poziomie pietra) bedg
dostepne poprzez bezposrednie wejscie na klatkg schodowg od zachodu. W
projektowanym budynku zaplecza sanitarno- szatniowego przebywac¢ bedzie
réwnoczesnie do 360sé6b. Na state w budynku bedzie zatrudniona 1 osoba.

Przeznaczenie i program uzytkowy:

-Budynek sportu i rekreacji- zaplecze sanitarno-szatniowe przy boisku sportowym
-llo$¢ kondygnaciji: 2 kondygnacije:

Nadziemne: 2 (Parter, pietro)

Podziemne: 0

-Liczba miejsc postojowych zewnetrznych: 16, w tym:

1mp 3,6x5,0m

2mp 4,0x10,0

13mp 2,5x5,0m



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN-STAN PROJEKTOWANY:

PARTER:

ZESTAWINIE POMIESZCZEN PARTERU
I ICH POWIERZCHNIUZYTKOWEJ

0/1-WC MESKIE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/2-WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/3-PRALNIA/SUSZARNIA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/4-KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/5-KLATKA SCHODOWA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/6-MAGAZYN NA SPRZET SPORTOWY

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/7-POM. SEDZIOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/8-ZAPLECZE SANITARNE SEDZIOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/9-POM.SZATNIOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/10-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/11-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/12-POM.SZATNOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/13-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/14-POM.SZATNIOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/15-POM.SZATNIOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/16-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE

POW. 10,84m2

POW. 4,70m2

POW. 5,20m2

POW. 9,69m2

POW. 9,66m2

POW. 19,77m2

POW. 11,94m2

POW. 4,25m2

POW. 26,32m2

POW. 24,40m2

POW. 24,40m2

POW. 26,32m2

POW. 13,19m2

POW. 16,49m2

POW. 16,49m2

POW. 13,09m2

RAZEM:

POW. 236,75m2

PIETRO :

ZESTAWINIE POMIESZCZEN PIETRA
I ICH POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

1/1-KLATKA SCHODOWA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/2-WC MESKIE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/3-WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/4-KOTELOWNIA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/5-POM.SOCJALNE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/6-POM.BIUROWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/7-HALL/ KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/8-HALL/KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/9-POM.TRENEROW Z ZAPLECZEM

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/10-POM.BIUROWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/11-SALA KONFERENCYJNA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE

POW. 9,66m2

POW. 3,94m2

POW. 5,09m2

POW. 4,63m2

POW. 10,22m2

POW. 6,56m2

POW. 15,97m2

POW. 11,10m2

POW. 16,60m2

POW. 8,84m2

POW. 151,33m2

RAZEM:

POW. 243,94m2




3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Projektowany obiekt bedzie stanowit prostopadtoscian o regularnym obrysie
o wym. w rzucie 9,20m x 33,55m. Budynek bedzie obiektem wolnostojgcym,
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek bedzie wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej, z pustaka ceramicznego. Uktad konstrukcyjny $cianowo -
stupowy. Budynek przekryty dachem ptaskim o kgcie nachylenia potaci dachowych
12°. Konstrukcja wiezby dachowej tradycyjna drewniana w ukfadzie jetkowym.
Pokrycie dachu stanowig panele dachowe =z blachy na rgbek stojgcy.
Zaprojektowany budynek nawigzuje formg do tradycyjnego budownictwa regionu za
pomoca:

« tradycyjnej formy dachu,

* wyraznego zaakcentowania linii attyki,

» wysokosci nieprzekraczajgca lokalnej skali zabudowy,

* elewaciji z tradycyjnych materiatow: tynk, ceramika, blacha, beton

* horyzontalnego ksztattu bryty budynku

W bezposrednim sgsiedztwie wystepuje gtownie zabudowa gospodarcza
i magazynowa, o podobnym charakterze (ksztait dachu, zwarta bryta, wysokos¢).
Zaprojektowany obiekt jest dostosowany do jej podstawowych parametrow, a tym
samym tworzy podstawy do kreowania fadu przestrzennego.

Zaprojektowane rozwigzanie materiatowe, funkcjonalne i uzytkowe zostaty
przyjete zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy technicznej i zapewniajg spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, odpowiedniej
charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii.
Zaprojektowany budynek oraz jego usytuowanie zapewnia warunki uzytkowe
zgodne z  przeznaczeniem  obiektu, mozliwo$¢ dostepu do  ustug
telekomunikacyjnych, mozliwo$¢ utrzymywania wiasciwego stanu technicznego,
poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich.

Projektowane rozwigzania materiatowe- elewacja:

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIALYM RAL 9003

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE SZARYM RAL 9018

TYNK SILIKONOWY W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL 7016

TYNK KWARCOWY W KOLORZE CZARNYM RAL 9005

PANELE DACHOWE NA RABEK W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL7016
ELEWACYJNE PLYTY Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGHO W KOLORZE NATURALNYM

(@] [m] [m] [S] [o] [w] [»]

OKtADZINA ELEWACYJNA Z BLACHY PEREFOROWANEJ W KOLORZE CZARNYM



4 Charakterystyczne parametry:

Projektowany budynek sanitarno- Parametry inwestycji
szatniowy
Powierzchnia zabudowy 311,32 m?
Powierzchnia catkowita 619,64 m?
Powierzchnia uzytkowa 485,16 m?
Kubatura 1946,78 m?®
Rodzaj dachu ptaski
Spadek dachu 12st.- dach ptaski
Wysoko$¢ budynku od poziomu 7,62m
terenu
do kalenicy
5. Opinia geotechniczna oraz inf. o sposobie posadowienia:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych, przedmiotowy obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych. Sporzadzono opinie
geotechniczng, ktorg zawarto w projekcie.

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego
posadowiony jest na ptycie fundamentowe;.

6. Liczba istniejgcych lokali:

LICZBA LOKALI -1
Zespot pomieszczen szatniowo-sanitarnych wraz z pomieszczeniami
techniczno - magazynowymi

7. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Na podstawie Art. 34. Prawa Budowlanego nalezy zapewni¢ dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
0séb starszych - w przypadku obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1



pkt 4, tj. obiektédw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.
Projektuje sie budowe budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska
sportowego na dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowanych w Sieprawiu.

Warunek dostepnosci budynku dla osob niepetnosprawnych - poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich, przy przedmiotowym projekcie spetniono poprzez:
- cigg pieszy prowadzacy do budynku ma szeroko$¢ co najmniej 1,50 m.
- w obrebie dojscia do windy brak barier architektonicznych (wysokich kraweznikow,
stopni, uskokoéw — dopuszczalne do 20 mm).
- nawierzchnia ciggu pieszego jest w dobrym stanie technicznym (brak ubytkow,
nierdwnosci nawierzchni).
- nawierzchnia ciggu pieszego prowadzgcego do budynku jest rowna i gftadka
(wykonana z materiatow, ktére nie powodujg trudnosci w poruszaniu sig).
-Nawierzchnia ciggu pieszego ma wiasciwosci antyposlizgowe.
- wszystkie furtki i bramy prowadzgce do na teren boiska sportowego z zapleczem
majg szeroko$¢ co najmniej 0,90 m.
- wejscie do budynku bedzie fatwe do odnalezienia i urzgdzone w sposéb
przewidywalny, bez przeszkdd.
- budynek bedzie czytelnie oznakowany.
- zapewniono odpowiednig powierzchnie manewrowg czyli zakres ruchu wézka do
przodu, do tytu, na boki, dookota (min.150x150cm.) przed wejsciem do budynku.
- dostepnosé budynku zapewniona poprzez drzwi wejsciowe, ktdére majg w Swietle
oscieznicy co najmniej szer. 0,90 m.
-Wysokosc¢ progu drzwi wejsciowych dopuszczalna- max. 20 mm.
- drzwi wejsciowe bedg wyposazone w duzy, wygodny pochwyt. Klamka / pochwyt
drzwi wejsciowych bedzie wygodna w obstudze, niewymagajgca obrotu.
- potozenie drzwi wejsciowych i ich wymiar umozliwiajg dogodne warunki ruchu dla
0sOb niepetnosprawnych
- na parterze zaprojektowano toalete dostosowang do potrzeb o0séb
niepetnosprawnych tj. zastosowano odpowiednie sprzety sanitarne oraz
zapewniono odpowiednig powierzchnie  manewrowg (zakres ruchu wozka do
przodu, do tytu, na boki i dookota) o wymiarze min. 150x150cm
- zaprojektowano antyposlizgowa, gtadkg powierzchnie posadzki tazienki oraz
innych pomieszczen dostepnych dla niepetnosprawnych tak aby nie blokowata kot
- witgczniki swiatta dostepne dla osoby siedzgcej na wozku
- zaprojektowano miejsce postojowe dla samochodow osobowych uzytkowanych
przez osoby niepetnosprawne o wymiarach 3,6 metra szerokosci i 5 metrow dtugo$ci.
Miejsce dla niepetnosprawnych oznakowane- znak pionowy D-18 lub D-18a wraz z
tabliczkg T-29, na ktorej namalowany jest symbol osoby niepetnosprawnej. Natomiast
oznakowanie poziome- znak P-24, czyli namalowany biatg farbg symbol osoby
niepetnosprawnej
- Zaprojektowano dzwig osobowy wewnetrzny dostosowany do potrzeb osoéb
niepetnosprawnych.
Parametry dzwigu:
-Zgodnos¢: 2014/33/UE i PN-EN 81-20, PN-EN 81-28
-Udzwig [kg]: 630



-Liczba pasazerdéw: 8 osob

-Typ: 630 kg - dzwig elektryczny przystosowany do przewozu 0soOb
niepetnosprawnych

-Przeznaczenie: osobowy

-llos¢ przystankow; 2

-Predkosc¢: 1m/s

Parametry szybu:

-Wymiar szybu(szer.x gt.)1,95x1,65m

-Gtebokosc¢ podszybia: min. 1,1m

-Wysokos¢ nadszybia; min.3,8 m

-Otwory surowe drzwiowe: 1,20m (1,14 po wykonczeniu szpalet) x2,25m

-Konstrukcja szybu: konstrukcja z zelbetu zbrojonego

Drzwi:

-Typ: automatyczne, teleskopowe 2 panelowe

-Wymiary drzwi (szer. x wys.): 0,9 x 2,0 [m]

-Drzwi kabinowe wykonczenie: SS

-Drzwi szybowe wykonczenie: SS

-Prég drzwi: aluminiowy

-Zabezpieczenie drzwi: kurtyna swietlna,

-llos¢ drzwi EI 30: 2- przystanek: 0,1

Kabina:

-Model kabiny: STAL NIERDZEWNA

-Wymiary (szer. x. gt. x wys.): 1,1 x 1,4 x 2,1

-Wykonczenie wszystkich scian: SS

-Podtoga: WYKL. ANTYPOSLIZGOWA, NIEPALNA TRUDNOSCIERALNA kolor
szary

-Cokoty dolne: SS

-Sufit: ST1, biaty

-Oswietlenie i wentylacja: energooszczedne LED, wentylacja mechaniczna i
grawitacyjna. W goérnej czesci Sciany nadszybia windy projektuje sie kratke
wentylacyjng o min. wymiarach 20x25cm.tj.min.0,05m2

-Lustro model: L1 standard usytuowanie: tylna Sciana

-Porecz wersja: zaokrgglona usytuowanie: boczna sciana

-Panel dyspozyciji: 2/3 standard, wykonanie: czarny lakierowany standard
-Wyposazenie panelu dyspozycji: wyswietlacz TFT, przyciski pod$wietlane z grafikg
Braille’a, otwierania-zamykania drzwi, alarm, wentylator, oswietlenie

awaryjne 2 h., sygnalizacja przecigzenia kabiny i nawigzania

tgcznosci z serwisem

8. Parametry techniczne charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie:

Zgodnie z Art. 34. ust.3 pt.2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
projektuje sie charakterystyke ekologiczng dla projektowanego budynku sanitarno-
szatniowego. Jest ona zgodna z Art.20.ust.1. pt.9 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z



11.09.2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z 2020r.p0oz.1609).

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekow:

- zaopatrzenie w odpowiedniej jakosci wode w ilosci 0,75m3/d, woda do
celéow socjalno- bytowych z gminnej sieci wodociggowej, jakos¢ wody zapewnia jej
dostawca w oparciu o ustalenia normy branzowej

- odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych w ilosci 0,75m3/d do gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej,

- Projektowana inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia gleby oraz wod
powierzchniowych i podziemnych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich

rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

-z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku nowoczesnym piecem nie
zostang przekroczone wskazniki emisji zanieczyszczen

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw:

- odpady jako odpady state zbierane i segregowane w miejscu do tego celu
przeznaczonym ($mietnik) w iloSci 2,8dm3/24h odbierane systematycznie przez
odpowiednie stuzby zajmujgce sie wywozem

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktoceh:- obiekt nie bedzie
emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych dla srodowiska

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- realizacja robot ziemnych oraz przemieszczanie mas ziemnych w trakcie
budowy - brak

- budynek nie wywiera wptywu na istniejgcy drzewostan

- odprowadzenie wéd do gruntu nieutwardzonego na dziatce Inwestora
Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i niezbednych utwardzen. Rozwigzania
projektowe (przestrzenne, funkcjonalne i techniczne) nie powodujg wptywu obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej- 4960,86K\Wh/rok

b) Dostepne nosniki energii- miejscowe wytwarzanie energii w budynku:



10.

gaz ziemny, lokalne odnawialne zrodta energii: biomasa, siec elektroenrgetyczna
systemowa: energia elektryczna

¢) Analiza poréwnawcza systemu konwencjonalnego i sytemu alternatywnego
zaopatrzenia w energi¢

-system konwencjonalny:

Ogrzewanie:

Kociot kondensacyjny Vitodens 100-WWB1B

Przygotowanie cieptej wody:

Kociot kondensacyjny Vitodens 100-WWB1B

-system alternatywny:

Ogrzewanie:

Kociot kondensacyjny Vitodens 100-WWB1B

Przygotowanie cieptej wody:

Kociot kondensacyjny Vitodens 100-WWB1B+ kolektory stoneczne

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie

System konwencjonalny:

Koszt inwestycyjny- 42394 zt.

Roczny koszt eksploatacyjny: 1921,33zt.
System alternatywny:

Koszt inwestycyjny- 46444zt.

Roczny koszt eksploatacyjny: 1621,33zt.

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Ze wzgledow ekonomicznych (nizsze naktady inwestycyjne) zdecydowano sie na
ogrzewanie gazowe kottem kondensacyjnym do celéw ogrzewania i przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Naktady zwigzane z zakupem paneli solarnych szacunkowo
zwrocity by sie po okoto 13 latach uzytkowania.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewania. Projektowane zrédia
ciepta do ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

Projektowany budynek bedzie ogrzewany z wilasnego Zrodia ciepta.
Zaprojektowano wodng instalacje centralnego ogrzewania. Przewidziano kociot
gazowy kondensacyjny w zestawie z pompg i osprzetem bezpieczenstwa,
wspotpracujgcy z zasobnikowym podgrzewaczem wody. Ogrzewanie pomieszczen
za pomocg ogrzewania grzejnikowego lub/i ogrzewania podtogowego.



11.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego wyposazony bedzie w

nastepujgce instalacje:

-wewnetrzng instalacja wody,

-wewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarne;j,

-instalacja centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody

uzytkowej- oparta na kotle gazowym

-wewnetrzna i zewnetrzna (WLZ) instalacja elektryczna,

-panele fotowoltaiczne,

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na zachodniej potaci dachu.

Ogniwa fotowoltaiczne, z ktérych zbudowane sg moduty fotowoltaiczne, bedg

przetwarzac energie promieniowania stonecznego w energie elektryczna.

Wytworzony prad staty przeptywac bedzie przez inwerter (falownik) i zostanie

przeksztatcony w prad przemienny.

-wewnetrzna i zewnetrzna (WLZ) instalacja gazowa,

-wentylacje mechaniczng

-klimatyzacje

-instalacja odgromowa

Projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego bedzie posiadat

podtgcza mediow: przytgcz wody z wodociggu gminnego, kanalizacyjny do
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, gazowy i energetyczny — zatwierdzenie i
realizacja na podstawie art.29 prawa budowlanego wedlug odrebnego
postepowania, zgodnie z odpowiednimi warunkami. Nie objete wnioskiem o
pozwolenie na budowe.

Przyjete rozwigzania projektowe zapewniaja spetnienie wymagan
podstawowych:

a) bezpieczenstwo konstrukcji: zwymiarowano wszystkie elementy
konstrukcyjne z wykazaniem spetnienia nosnosci i uzytkowania.

b) bezpieczenstwo uzytkowania: wszystkie uzyte materiaty budowlane
sg dopuszczone do stosowania na terenie RP. W cyklu technologicznym budowy
nalezy przestrzegac¢ wszystkich zasad i warunkéw technicznych. Budowe budynku
zaplecza sanitarno-szatniowego zaprojektowano w sposob nie stwarzajgcy ryzyka
wypadku w trakcie uzytkowania.

c) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony
Srodowiska: Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko
(Dz.U. 2019 poz. 1839) inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych
znaczgco ani potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko. W zwigzku z tym
inwestycja ta nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska i nie ma wpltywu na
pogorszenie jego jakosci.

d) ochrona przed hatasem i drganiami: nie przewiduje sie wystgpienia
przekroczen dopuszczalnych standardow jakosci $rodowiska w zakresie hatasu i
drgan.



f) oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna przegrdd: nie
dotyczy ze wzgledu na rodzaj projektowanego obiektu

2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem budowli:

a) na terenie inwestycji zlokalizowane bedg pojemniki do gromadzenia
odpadéw statych oznaczone na Projekcie Zagospodarowania Terenu
b) projektowany budynek zaplecza sanitarno-szatniowego bedzie posiadat
podigcza medidw: przytgcz wody z wodociggu gminnego, kanalizacyjny do
gminnego systemu kanalizacji sanitarnej, gazowy i energetyczny — zatwierdzenie i
realizacja na podstawie art.29 prawa budowlanego wedtug odrebnego
postepowania, zgodnie z odpowiednimi warunkami. Nie objete wnioskiem o
pozwolenie na budowe.

3. Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu — projektowana inwestycja
nie ogranicza dostepu do w/w ustug.
4, Mozliwos¢é utrzymania wiasciwego stanu technicznego: obcigzenia
powstajgce w obiekcie nie przekroczg obcigzen zatozonych co nie spowoduje
peknie¢ ani zarysowan.

5. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy: zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.
6. Odpowiednie usytuowanie na dziatlce budowlanej: lokalizacja

projektowanego budynku sanitarno- szatniowego spetnia wymagania planu
miejscowego oraz warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

7. Poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0so6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej: dziatka posiada dostep do drogi publicznej - utwardzonej drogi
powiatowej (dz. nr 1467) poprzez droge gminng- dziatka nr 1529/3 oraz istniejgcy
Zjazd. Istniejgcy zjazd zapewnia sprawng, bezkolizyjng komunikacje.

8. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na
terenie budowy: w projekcie wykonana zostata informacja BIOZ, w czasie budowy
zapewniony zostanie nadzér przez osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

Wszystkie powyzsze wymagania zostaly spelnione, co wykazano w
poszczeqdlnych czesciach niniejszego projektu.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

12.1.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Projektowany budynek sanitarno- Parametry inwestycji
szatniowy
Powierzchnia zabudowy 311,32 m?
Powierzchnia catkowita 619,64 m?

Powierzchnia uzytkowa 485,16 m?




-strefa PM- pow.4,63m? (kottownia)
-strefa ZLIll-pow. 480,53m? (zaplecze sanitarno-
szatniowe, pom. sedzidéw i treneréw, pom. biurowe,
pom. socjalne, pom. konferencyjne)
Kubatura 1946,78 m?3
Rodzaj dachu ptaski
Spadek dachu 12st.- dach ptaski
Wysoko$¢ budynku od poziomu 7,62m
terenu
do kalenicy

a. Liczba kondygnacji

Podziemnych -0
Nadziemnych -2
STREFA ZLIlI- PARTER - pom. sanitarne, pom. szatniowe, pom. sedziéw z
zapleczem, pom. pomochicze- pralnia, pom. gospodarcze
- PIETRO- pom. sanitarne, pom. szatniowe, pom. treneréw
z zapleczem, pom. biurowe, sala konferencyjna, pom.socjalne

STREFA PM- PIETRO- kottownia

12.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 1532/2,
1530, 1542 zlokalizowanych w Sieprawiu.

Przedmiotowa dziatka od strony pétnocnej graniczy z niezabudowang dziatkg
nr 945/3. Od strony wschodniej przedmiotowa dziatka graniczy 2z niezabudowang
dziatkg nr 946/10 oraz 946/3. Od zachodu przedmiotowa dziatka graniczy z
niezabudowanym pasem dziatki nr 939/3, ktéry stanowi stuzebny dojazd do
inwestowanego terenu oraz z zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
murowanym, NRO dziatkg nr 939/4. Od potudnia przedmiotowa dziatka graniczy z
dziatkg nr 945/12, ktéra stanowi droge wewnetrzng gminng. Najblizszy
projektowanemu budynkowi obiekt stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny, NRO,
zlokalizowany na dziatce nr 939/4 w odlegtosci 8,05m. od projektowanego budynku
ustugowego. Najblizszy projektowanemu budynkowi zaplecza sanitarno-szatniowego
obiekt zlokalizowany na dziatce sgsiedniej i stanowi budynek garazowo-gospodarczy,
ktéry znajduje jest na dziatce nr 1531/3, w odlegtosci 52,70m od niego.

12.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

Na poziomie pietra zlokalizowana jest kottownia gazowa, ktora stanowi strefe PM. Nie
wystepujg w nich substancje palne- nie dotyczy.



12.4. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Zgodnie z przyjetymi wielkosciami sktadowania obliczono gestos¢ obcigzenia
ogniowego projektowanego budynku, ktére wynosi Q <500 MJ/m?.

12.5 KATEGORIE ZA,GROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI
I WPOSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

PARTER:

pom. sanitarno- szatniowo, pom. sedzidow z zapleczem oraz pom. pomocnicze
(pralnia) zlokalizowane na poziomie parteru zaliczane sg do kategorii ZLIII o pow.
236,75m?

PIETRO:

pom. treneréw z zapleczem, pom.socjalne, pom. biurowe, sala zlokalizowane na
poziomie pietra zaliczane sg do kategorii ZLIIl o pow. 239,31m?

Kottownia gazowa, zlokalizowane na poziomie pietra zaliczana jest do kategorii PM o
pow. 4,63m? o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

W dniu wydarzen sportowych budynek bedzie uzytkowany przez druzyny sportowe-
260s0b oraz sedziow- 3 osoby i treneréw-2 osoby. tgcznie w budynku przebywac
bedzie max. 320séb

12.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W projektowanym obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
12.7. PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Czesc¢ stanowigca zaplecze sanitarno-szatniowe zlokalizowana na poziomie parteru i
pietra stanowi wydzielong strefe ZLIIl o powierzchni 476,06m?

Kottownia zlokalizowana na poziomie pietra stanowi wydzielong strefe pozarowg PM
o powierzchni 4,63m?

Kottownia, jako pomieszczenie w strefie PM, jest wydzielona scianami REI60 oraz
drzwiami EI30. Kazda kondygnacja budynku jest wydzielona pozarowo. Klatka
schodowa jest oddymiana klapg oddymiajgca. Na parterze, na klatce schodowe;j
zaprojektowano drzwi napowietrzajgce.

Klatka schodowa oddymiana.

Obliczanie otworow oddymiajgcych klatki schodowe;j:
Najwieksza pow. rzutu poziomego klatki schodowej:
Ak-14,84m2

5% pow. rzutu poziomego klatki schodowej

Ak5%=14,84x5%=min.0,742m2



Aczw- wymagana pow. czynna oddymiania= przyjeto 1,0m2

Klapa oddymiajgca

zgodnie z PN-EN 12101-2 (Certyfikat CE),

przeznaczone do dachdéw ptaskich i nachylonych,

podstawa prosta o wysokosci 500 mm z blachy ocynkowanej o grubosci 1,25 mm,
dolna cze$¢ podstawy wyposazona w obwodowy kotnierz o szerokosci 100 mm,
izolacja termiczna podstawy z twardej wetny mineralnej o grubosci 20 mm,
wspotczynnik przenikania ciepta U=1,41 W/m2K,

sterowanie oddymianiem: pneumatyczne, elektryczne 24V-,

sterowanie wentylacjg: elektryczne 230V~

E120/150 (A/B- swiatto otworu)

Wymiar wewnetrzny oscieznicy:120x150cm.

Ag- pow. geometryczna okna/klapy=1,80m2

Acz=1,21

DRZWI NAPOWIETRZAJACE:

Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajgcego:

Ag+30%Ag=1,8+0,54=2,34m2

Przyjeto otwory napowietrzajgce:

drzwi 1,50x2,20= 3,30m2

12.8. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEUJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Obiekt zaprojektowano w klasie ,D” odpornosci pozarowej dla budynku niskiego
(kottowni PM o obcigzeniu ogniowym Qd < 500 MJ/m2 i dla czesci zaplecza
sanitarno-szatniowego jako ZL III).

Klasa odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementow konstrukcji budynku:

- gtdwna konstrukcja nosna - R30
- stropodach - REI30
- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan

- Sciany zewnetrzne - EI30



- $ciany wewnetrzne — dot. wydzielenia strefy pozarowej ZL Il - REI 60

- przykrycie dachu- nie stawia sie wymagan

Wszystkie elementy powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
12.9. ODDZIELENIE PRZECIWPOZAROWE

Czes¢ ZLIII od czesci PM wydzielona $cianami oddzielenia p.pozarowego w klasie
odpornosci ogniowej: $ciany REI 60, drzwi EI30.

12.10. WARUNKI EWAKUACJI, OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | ENAKUACYJNE) ORAZ
PRZESZKODOWE

Maksymalna dtugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego:
- w strefach pozarowych ZL |l -40m

- w strefach pozarowych PM o obcigzeniu ogniowym nie przekraczajgcym 500MJ/m?
-100 m

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie jest przekroczona, warunki ewakuacji sg spetnione.

12.11. SPOSOB'ZABE’ZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ,
ODGROMOWEJ

Gtéwny wytgcznik prgdu nalezy zainstalowac przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Nalezy zainstalowac instalacje odgromowa.
Instalacja elektryczna wg PN.

12.12. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE, DOSTOSOWANY DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE POZARU, A W
SZCZEGOLNOSCI: STALYCH URZADZEN GASNICZYCH, SYSTEMU SYGNALIZACJI POZAROWEJ,
DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO, INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZECIWPOZAROWEJ, URZADZEN ODDYMIAJACYCH, DZWIGOW PRZYSTOSOWANYCH DO
POTRZEB EKIP RATOWNICZYCH

a/ Projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne w czesci ZLIII i PM,
b/ P. pozarowy wytgcznik pradu,
c/ hydrant wewnetrzny - nie wymagany

Hydranty wewnetrze wymagana sg w strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il

- 0 powierzchni przekraczajgcej 200 m2 w budynku sredniowysokim, przy czym jezeli
jest to strefa pozarowa obejmujgca tylko pierwszg kondygnacje nadziemng, a nad nig
znajdujg sie wytgcznie strefy pozarowe ZL 1V, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej
strefy pozarowej przekracza 1.000 m2

- 0 powierzchni przekraczajgcej 1.000 m2 w budynku niskim.

Nie dotyczy.



12.13. WYPOSAZENIE W GASNICE

- jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej — zakwalifikowang
do kategorii ZLIII.

- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3) zawartego w gasnicach
powinna przypadac na kazde 150 m? powierzchni strefy pozarowej — zakwalifikowang
do kategorii PM.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowane

- nalezy zapewni¢ o$wietlenie ewakuacyjne

12.14. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z wymogami przepiséw przeciwpozarowych przewidziano hydrant
zewnetrzny 80 nadziemny do zewnetrznego gaszenia pozarow, ktory jest istniejgcy i
znajdujgcy sie na istniejgcym wodociggu, w odlegtosci 75,00m. na zachod od
projektowanego budynku. Hydrant oznaczono na planie zagospodarowania terenu.

12.15. DROGI POZAROWE

Do obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

Droga pozarowa do budynku jest zapewniona poprzez:

- droge powiatowa- dziatka nr 1467

-droga gminna wewnetrzna- dziatka nr 1529/3 oraz istniejacy zjazd

13. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane:

Sposéb posadowienia obiektu. Fundamenty.

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej gr.30cm z betonu C25/30 (B30)
zbrojonego stalg AllIN. Przyjeto posadowienie w poziomie warstwy | — gliny pylaste w
stanie plastycznym (IL=0.40) — wg opracowania geotechnicznego. W przypadku
natrafienia na grunty o gorszych parametrach niz przyjeto do osbliczen — nalezy je
wybra¢ a ubytek wypemi¢ zageszczong podsypkag piaskowo — zwirowg lub chudym
betonem. Pod ptytg fundamentowg usungc¢ wierzchnig warstwe gruntu i zastgpic jg
zageszczong podyspka piaskowo-zwirowg 1S=0.97 o migzszosci min.50cm.

Model przyjety do obliczen: ptyta na sprezystym podtozu.

Strefa przemarzania gruntu znajduje sie ponizej 1.0m.

Pod ptytg fundamentowg wykonac warstwe chudego betonu grubosci 10 cm.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dziennik Ustaw, poz.463) obiekt zaliczono do
drugiej kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
Sciany konstrukcyine.

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych kl. 15MPa na
zaprawie cem.-wap. kl. M5. W miejscach otworow okiennych i drzwiowych
odpowiednio dozbroi¢ nadproza.

Strop zelbetowy monolitycznie wylewany.

Nad parterem zaprojektowano monolitycznie wylewany strop zelbetowy, zbrojony
stalg B500SP, beton C25/30 (B30).

Obcigzenie uzytkowe stropu pod czescig magazynowg: 5.0kN/m2.




Obcigzenie uzytkowe stropu pod czesécig uzytkowa: 3.0kN/m2.

Obcigzenie uzytkowe balkonu: 5.0kN/m2.

Nadproza.

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe
monolitycznie wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg B500SP.

Wience.

Na scianach nosnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropéw wykonaé
wience zelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg B500SP, zbroi¢
podtuznie 4#12, strzemiona #8 co 30cm.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu w ustroju krokwiowo-jetkowym. Krokwie 8x18, jetki 8x18, wieszaki
8x18, murtaty 16x16, podtuznice 16x16. Drewno na wiezbe dachowg swierkowe lub
sosnowe kl. C24. Do mocowania murtaty wypusci¢ w wienca kotew nagwintowang
fi16 w rozstawie co 1.00m.

Kominy

Kottownia na gaz- pustak kominowy 16+W 32x46cm.

Materiaty izolacyjne i wykonczeniowe:

Przeciwwilgociowa :

- pozioma Scian fundamentowych i podtég na gruncie — z folii PA/PE 200x2 oraz 2 x
papa bitumiczna na lepiku termozgrzewalna

- pionowa $cian fundamentowych- obustronnie 2x izolacja powtokowo-bitumiczna
np. abizol R+P do stosowania pod styropian;

- pionowa i pozioma taw fundamentowych — masa bitumiczna (np. IZOHAN).
Termiczna :

- miedzy jetkami/krokwiami dachu- wetna mineralna 25cm.

- w Scianach fundamentowych — STYRODUR XPS 70 Termo Organika "W kropki"
20cm.

- w $cianach zewnetrznych- styropian EPS 80-038 fasada 30cm.

- w podtodze na gruncie- styropian EPS 100-038 15cm.

- na stropie miedzy kondygnacjami- styropian EPS 80-038 7cm.

PODLOGI | POSADZKI

» posadzka z ptytek ceramicznych

TYNKI

* Na Scianach murowanych i stropach zelbetowych tynki cementowo - wapienne
lub z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie drewnianym lub stalowym
MALOWANIE

« Farbami emulsyjnymi;

« Sciany pom.sanitarnych, pom.socjalnego i pomieszczen magazynowych
wykonczone ptytkami ceramicznymi.
STOLARKA WEWNETRZNA

» drewniana typowa i nietypowa, drzwi do kottowni przeciwpozarowe stalowe EI30,
drzwi klatki schodowej aluminiowe EI30;

« W pom. sanitarnych - otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci
drzwi o powierzchni netto min. 0.022 m2;

STOLARKA ZEWNETRZNA

* Aluminiowa lub PCV;

+ Wymagany wspotczynnik infiltracji okien i drzwi balkonowych ( np. mikrouchyt )
0,5-1,0 m3/(m x h x daPa2/3);

RYNNY

Rynny fi125+ rury spustowe fi 90 z blachy powlekanej, w kolorze dostosowanym do
paneli na rgbek (antracyt RAL 7016)




Myslenice, grudzieh 2021r.

mgr inz. arch. Marcin Lapa,
upr. proj. nr MPOIA/027/2009
w specjalnosci architektoniczne;j

mgr inz. arch. Andrzej Lapa,
upr. proj. nr 101/KW/75
w specjalnosci architektoniczne;j
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Lokalizacja: SIEPRAW, dziatka nr 1542, gm. Siepraw, woj. malopolskie.
Inwestor :  Urzad Gminy w Sieprawiu, ul. Kawgciny 30, 32-447 Siepraw.
Badania geologiczne przeprowadzono w celu :

-  BUDOWY BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH, WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
NA DZ. NR 1542, W MIEJSCOWOSCI SIEPRAW, GMINA SIEPRAW.

W trakcie prowadzenia prac geologicznych odwiercono 1 otwor geologiczny Nr 1, ktérego
profil zalaczono jako zal. nr 2.1 oraz profil opisowy zamieszczony w Dokumentacji Badahn Podloza
Gruntowego. W podilozu budowlanym, bezposrednio pod nasypem kamienisto-zwirowym, o
migzszoscei 0,5 m, wystepuja grunty spoiste, w postaci glin pylastych, w stanie plastycznym [w-wa I],
do glebokosci 1,1 m p.p.t. Ponizej wystgpuja grunty bardzo spoiste, w postaci itéw pylastych
wilgotnych, w stanie plastycznym [w-wa II] i w stanie migkkoplastycznym [w-wa III], do glebokosci
rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t.

Wode gruntows, w postaci wycieku srodwarstwowego, nawiercono na glebokosci 1,9 m p.p.t.,
o zwierciadle swobodnym. Poza tym, stwierdzono slaby zaciek, wyciek wody, pochodzenia
infiltracyjnego, na glebokosci 1,1 m p.p.t.

Na podstawie przeprowadzonego kartowania geomorfologicznego rejonu lokalizacji
inwestycji oraz wykonanych badan geologicznych projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczyé do
drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych, ( zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych —Dz.U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 463).

Zalaczniki :

Zal. nr 1. Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa z lokalizacjg otworu geologicznego,
Zal. or 2. Profil otworu geologicznego Nr 1,

Zal. nr 3. Tabela parametréw geotechnicznych gruntéw.

Opracow inz. Ja.n Orlowski

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. WSTEP

Geolog Jan Orlowski, nr uprawn. 070674, wykonat dokumentacj¢ badan podloza gruntowego
dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu projektowanej ,,Budowy budynku ustug
publicznych, wraz z infrastrukturg techniczna, na dzialce nr 1542, w miejscowosci Siepraw, gmina
Siepraw”.

Celem przeprowadzonych badan bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
projektowanej budowy, oraz okreslenia parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw, dla
zaprojektowania optymalnego poziomu posadowienia fundamentéw omawianego obiektu.

Do rozwiazania powyzszego zadania wykonano jeden otwor geologiczny Nr 1, do glebokosci
3,0 m p.p.t., ktérego profil podano w nast¢pnym rozdziale i zat. nr 2.1.



Podstawa wykonania niniejszego opracowania byty normy :

- Polskag Normg PN-EN 1997-1 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Cz¢$é 1 :
Zasady ogdlne.
- Polska Norma PN-EN 1997-2 : Eurokod 7 : Projektowanie geotechniczne — Czgs$¢ 2 :
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego
- Polska Norma PN - 81/B- 03020 - Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie
budowli .

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC I BADAN GRUNTU.

Prace terenowe obgjmowaly odwiercenie 1-go otworu geologicznego, do glebokosci 3,0 m
p.pt, oraz kartowania geomorfologicznego terenu. Otwoér badawczy wiercono matosrednicowym
prébnikiem penetracyjnym, metoda okrgtna, znormalizowang $rednicg 3,0 - 4,0 ” ( 76-102 mm ), na
sucho, oraz urzagdzeniem udarowym typu Borros.

W trakcie wiercenia pobrano prébki gruntu do badan kontrolnych w celu okreslenia ich
wlasnosci fizyczno — mechanicznych. Wyniki oznaczeft parametréw gruntu podano w profilu
geologicznym — zat. nr 2.1, oraz profilu opisowym zamieszczonym ponizej.

Profil geologiczny Otw. Nr 1 [rzedna terenu: 266,7 m n.p.m.]

0,0 - 0,5 m - Nasyp kamienisto-zwirowy, szary, wilgotny,
0,5 - 1,1 m - Glina pylasta, bragzowa z rdzawg, wilgotna, plastyczna,

Ip o040 [W-wa 1],
1,4 m - Ii pylasty, szary, wilgotny, migkkoplastyczny, I, - g 6o [w-wa III],
1,4 - 1,9 m - I pylasty, ciemnoszary wilgotny, plastyczny, I, - 30 [W-wa II},
1,9 - 2,2 m - I pylasty, szary, wilgotny, migkkoplastyczny, I, - o ¢s [w-wa III],
2,2 - 3,0 m - It pylasty, szary, wilgotny, plastyczny, I, - ¢ 40 [w-wa H].

1,1

Wode gruntowa, srodwarstwowa, nawiercono na glebokosei 1,9 m p.p.t., o zwierciadle
swobodnym. Staby zaciek, pochodzenia infiltracyjnego, stwierdzono na glebokosci 1,1 m
p.pt.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE W PODLOZU BUDOWLANYM.

W oparciu o wykonane prace badawcze stwierdza si¢ , ze w budowie geologicznej
omawianego terenu , do glebokosci rozpoznania, udzial  biora wylacznie grunty wicku
czwartorzedowego.

Na podstawie przeprowadzonego kartowania geomorfologicznego oraz wynikéw wiercen
geologicznych ustalono, ze przedmiotowy rejon planowanej budowy nie znajduje sie w obszarze
powierzchniowych ruchéw masowych, ani innych czynnikéw geodynamicznych, ktére moglyby
destabilizowaé podtoze budowlane.

Biorac pod uwage litologi¢ i geneze tych gruntéw oraz parametry wytrzymatosciowe, w
rejonie projektowanej budowy , wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne :

Warstwal - Grunty spoiste plastyczne
Warstwa II - Grunty bardzo spoiste plastyczne
Warstwa III - Grunty bardzo spoiste migkkoplastyczne

Warstwal - GRUNTY SPOISTE PLASTYCZNE [gliny pylaste] :
- stopien plastycznosci - ILL = 0,40
- gestosé objetosciowa - p = 2,00tm>
- kat tarcia wewnetrznego - o, = 115°
- kohezja - c, = 11kPa



- edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej - Mo = 18 MPa
Wspolczynnik materialowy y, =1 £ 0,10.

Warstwa II - GRUNTY BARDZO SPOISTE PLASTYCZNE [ily pylaste] :
- stopien plastycznosci - L = 0,35
- gestosé objetosciowa - p = 1,80t'm>
- kat tarcia wewnetrznego - o, = 85°
- kohezja - c. = 43kPa
- edometryczny modut
scisliwosci pierwotnej - Mo = 17 MPa

Wspolczynnik materialowy v, =1 £ 0,20.

Warstwa II1 - GRUNTY BARDZO SPOISTE MIEKKOPLASTYCZNE [ity pylaste] :

- stopien plastycznosci - I, = 0,62
- gestosé objetosciowa - p = 1,70tm>
- kat tarcia wewnetrznego - D, = 4,5°
- kohezja - ¢, = 30kPa
- edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej - Mo = 8 MPa

Wspolezynnik materiatowy v, =1 + 0,10.

4. WNIOSKI

1.

W wyniku przeprowadzonych badaf geologicznych ustalono, ze przedmiotowa dzialka
budowlana posiada zréznicowane warunki gruntowe do posadowienia projektowanego
budynku. Pod warstwa nasypu kamienisto-zwirowego, o migzszosci 0,5 m, wystepuja
grunty spoiste, wyksztalcone w postaci glin pylastych, w stanie plastycznym, o I, - o 4o [W-
wa I}, do gie¢b. 1,1 m p.p.t. Ponizej zalegaja grunty bardzo spoiste, w postaci itéw pylastych,
w stanie mig¢kkoplastycznym, o I = o6 [w-wa III], do glebokosci 1,4 m p.p.t. Glebiej
wystepuja ily pylaste, w stanie plastycznym, o Iy, - g 30 [w-wa II], do glebokosei 1,9 m p.p.t.,
ktére przechodza w stan migkkoplastyczny, o I - o¢s [w-wa III], do glebokosci 2,2 m p.p.t.
Ponizej wystepuja ponownie ily pylaste, w stanie plastycznym, o I - ¢4 [W-wa II], do
glebokosci rozpoznania tj. 3,0 m p.p.t. Nosnos¢ wydzielonych warstw geotechnicznych
nalezy policzyé zgodnie z normg PN-81/B-03020, wstawiajac do wzoréw parametry
podane w powyzszym rozdziale i zal. nr 3.

Wode gruntowa nawiercono na glebokosci 1,9 m p.p.t., o zwierciadle swobodnym. Poza
tym stwierdzono istnienie slabego zacieku, wycieku wody, pochodzenia infiltracyjnego, na
glebokosci 1,1 m p.p.t. W zwiazku z tym, konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie
odpowiedniego odwodnienia budynku, w postaci drenazu opaskowego, z odprowadzeniem
waod poza teren zabudowy.

Nie stwierdzono wystgpowania $wiezych form osuwiskowych, spelzéw zboczowych, oraz
innych zjawisk geodynamicznych destabilizujacych podtoze budowlane.

Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 463 ) — proponuje si¢
projektowany obiekt budowlany zaliczy¢ si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej, o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym oraz prestych warunkach
gruntowych.



6. W trakcie wykonywanie wykopéw fundamentowych i innych robdt ziemnych nalezy
powiadomié¢ geologa, ktéry dokona odbioru geologicznego podloza budowlanego i
wpisem do dziennika budowy dopusci wykopy do dalszych prac budowlanych.

7. Projektowana inwestycja nie pogorszy Srodowiska naturalnego, nie pogorszy warunkow
hydrogeologicznych rejonu i nie wplynie negatywnie na obiekty sasiadujace.

Mnfoe
Opracowal : inf. Jan Orlowski

PROJEKT GEOTECHNICZNY
1. Wstep

Projekt geotechniczny zostal opracowany zgodnie z norma PN-EN 1997-1-2.
Rozpoznane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowe beda podstawa do zaprojektowania
rozwigzan inzynierskich dla planowanej budowy budynku. Projektowany jest budynek ushug
publicznych, parterowy, bez podpiwniczenia, budowany w technologii tradycyjnej.
Projektowane jest posadowienie budynku na odpowiednio uformowanym nasypie
budowlanym, na fundamencie sztywnym — plycie fundamentowej, na glebokosci maksymalnej
ok. 1,0 m p.p.t.

Z rozpoznania podloza gruntowego oraz projektu budowlanego wynika, ze pod nasypem
budowlanym, zalega¢ beda grunty spoiste, w postaci glin pylastych, w stanie plastycznym [w-
wa I], lub grunty bardzo spoiste, w stanie plastycznym [w-wa II].

2. Prognoza zmian wlasnoS$ci gruntéw w czasie

Ze wzgledu na posadowienie budynku na nasypie budowlanym, odpowiednio
stabilizowanym, oraz oddzialywanie na podloze obcigzeh niedynamicznych, grunty te nie
beda powodowac ponadnormatywnego osiadania budowli. W zwigzku z tym, ze gl¢bokosé
posadowienia budynku wynosi ok. 1,0 m p.p.t., a wiec ponizej strefy przemarzania gruntéw,
nie przewiduje si¢ zmian objetosciowych podloza budowlanego.

3. OkreSlenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne podano w ,Dokumentacja badan podloza gruntowego™.
Wszystkie podane parametry gruntéw nalezy skorelowa¢ wedlug normy EN 1997- 1 : 2004 z
zalgcznikiem A.

4. Okreslenie czeSciowych wspélczynnikéw bezpieczenstwa dla obliczen

Okreslenie czg$ciowych wspolczynnikéw bezpieczenstwa nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normg EN 1997-1: 2004 z zalacznikiem B.

5. Okreslenie oddzialywan na grunt

W normalnych warunkach uzytkowania, ze wzglgdu na glebokos¢ posadowienia
projektowanej inwestycji, grunt w podiozu budowlanym - ponizej poziomu posadowienia, nie
ulegnie procesowi przemarzania — strefa przemarzania gruntow w tym rejonie to 1,0 m p.p.t.
Projektowany budynek ma przeznaczenie wylacznie ushugowe (szatnie dla sportowcdéw oraz
sanitariaty), w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ oddzialywan dynamicznych na podioze
budowlane.



6. Propozycja modelu obliczeniowego podloza gruntowego

Model pracy podioza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg
normy EN 1997-1 : 2004, nalezy rozpatrywaé w warunkach ,, z odplywem”, ,,bez odplywu”.

7. OkreSlenie nosno$ci i oddzialywania na grunt

Obliczeniowy nacisk fundamentéw na podloze budowlane bgdzie miat charakter staty.
W projekcie budowlanym zostana wyliczone jednostkowe opory obliczeniowe podloza dla
projektowanych fundamentéw. Maksymalne obliczeniowe obcigzenie jednostkowe od
projektowanego obiektu nie przekroczy wartosci 200 kPa i powinno spelnia¢ warunek :
Qrmax < 1,2 m q¢ . [qs - obliczeniowy opér jednostkowy podioza budowlanego,
m - wspbczynnik korekcyjny]

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zalacznikiem F do normy EN 1997-1 : 2004.

8. Ustalenia danych do zaprojektowania fundamentéw

Niezbedna dane do zaprojektowania rodzaju i wymiaréw fundamentu podano w
,Dokumentacji badan podloza gruntowego”.

9. Wykonawstwo robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty
ziemne” oraz PN-B-10736.

10. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Wode gruntows nawiercono na glebokosci 1,9 m p.p.t., o zwierciadle swobodnym, oraz
staby zaciek, wyciek wody, pochodzenia infiltracyjnego na gle¢bokosci 1,1 m p.pt, W
zwiazku z tym, powinno si¢ wykonaé odpowiednie odwodnienie budowli, by wody opadowe i
splywowe nie infiltrowaly w poziom posadowienia obiektu.

11. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze planowana inwestycj¢ zaliczono do II kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych nie ma obowigzku zastosowania
monitoringu projektowanego obiektu. Jednak, jezeli Projektant tego obiektu uzna za konieczne
rejestracje wspolpracy projektowanych obiektéw z podlozem gruntowym, to okresli w
projekcie budowlanym, rodzaj pomiaréw geodezyjnych, miejsce zaloZenia reperéw
geodezyjnych oraz okres prowadzenia monitoringu.

Zalgczniki :

Zat. or 1. Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa z lokalizacja otworu geologicznego,
Zal. nr 2. Profil otworu geologicznego Nr 1,

Zat. nr 3. Tabela parametr6w geotechnicznych gruntéw. Sa
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PROFIL GEOLOGICZNY OTWORU NR 1

Miejscowosc : Siepraw, dziatka nr 1542, gm. Siepraw
Obiekt : Budynek ustug publicznych inwestor : Urzad Gminy w Sieprawiu

Data wykonania otworu : 12.07.2021 r. Profil opracowat: inz. Jan Ortowski

Rzedna otworu : 266,7 m n.p.m.
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TEMAT PROJEKTU:
PROJEAT BUDOWLANY BUDYVAY ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
W SIEPRAWIU
UWAGI / OZNACZENIA: LOKALIZACJA: RODZAJ PROJEKTU;| BRANZA:
1. POSADOWIENIE BUDYNKU NA PLYCIE FUNDAMENTOWE.. gle-F',“FTAﬁé/fA’;fsghmz BUDOWLANY | ARCHITEKTURA |  recowarmmcn
2. GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU: 1.0m P.P.T. = 2 ki
, . INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
3. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU min. 10cm. GMINA SIEPRAW
4. POD PLYTA WYKONAC PODSYPKE PIASKOWO-ZWIROWA 1s=0.97 UL. KAWECINY 30 RZUT ) A-01
O MIAZDZOSCI min.50cm. 32-447 SIEPRAW FUNDAMENTOW
5. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA GRUNTY ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEK: PODPIS: SKALA:
NIENOSNE LUB O GORSZYCH PARAMETRACH NIZ PRZYJETO DO OBLICZEN mgr inz. arch. MARCIN LAPA uMp;ZYA/ozwzooe .
- NALEZY JE WYBRAC A UBYTEK WYPELNIC CHUDYM BETONEM . W spedialnoSci 1 1 00
. mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA
LUB ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA. SPRAWDZAJACY: DATA
6. WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA, mgr inz. arch. ANDRZEJ LAPA ﬂ;ﬁ;ﬁ,ﬁ% 12 2021
architektonicznej .
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ZESTAWINIE POMIESZCZEN PARTERU OZNACZENIA:
1 ICH POWIERZCHNI UZYTKOWEJ . ] PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU:
- wejscie do projektowanego budynku POW. ZABUDOWY 311.32 m? RZ UT P A RTE R U
0/1-WC MESKIE POW. 10,84m? Sp+7 - Szafka na sprzet porzadkowy i srodki : : 4
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE P L. POW. UZYTKOWA - 479’30 m?2
0/2-WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH POW. 4,70m? czystosci ze zlewem s KA LA ‘I . ‘I 00
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE Sz - szafka szatniowa POW. CALKOWITA - 619,64 m? *
0/3-PRALNIA/SUSZARNIA POW. 6,18m? R - rega’
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE I 1-k b ek KUBATURA -1946,78 m®
0/4-KOMUNIKACJA POW. 9,69m Z - zlew 1-xomorowy bez ociekacza
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE U -umywalka WYSOKOSC BUDYNKU
0/5-KLATKA SCHODOWA POW. 9,66m?2 Pr - pralka od poziomu 0,00 -7,62m
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE oW, 1077 S _ SUSZarka
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE W - wanna gospodarcza do prania
0/7-POM. SEDZIOW POW. 11,94m? P - pisuar
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE UWAGI / OZNACZENIA:
0/8-ZAPLECZE SANITARNE SEDZIOW POW. 4,25m? ; gw‘w ”O‘ezty Zwe'yf“fokwoé na ‘budow"ev%
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE . Sciany zewnetrzne pustak ceramiczny gr.25cm, -
0/9-POM.SZATNIOWE POW. 26,32m? 5 sciana ocwep\oha styropianem EPS 70-040 gr. 30cm TEMAT PROJEKTU:
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE WYMIARY  STOLARKI: PROJEAT BUDOWLANY BUDYVAY ZAPLECZA
ZEWNETRZNA — ..
0/10-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW POW. 24,40m? — podana wymiary w $wietle osciezy f:g;g:;”&gz}] TNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
POSADZKA - PLYTKI CERAM'CZNE WE&;}F}%ZKASTME w stanie surowym) LOKALIZACJA: RODZAJ PROJEKTU:| BRANZA: A
0/11-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW POW. 24,40m* — podano wymiary w Swietle oscieznicy DZ. NR 153212, 1530, 1542 BUDOWLANY ARCHITEKTURA ACCWNIA PROJEKTOW
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE (swiatlo futryny drzwiove) SIEPRAW, GM.SIEPRAW FREGEN o
0/12-POM.SZATNOWE POW. 26,32m 4. Stolarke zamawia¢ po obmiarze na budowie otworéw w stanie surowym INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet. GMINA SIEPRAW
0/13-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW POW. 13,19m? ZASTOSOWANE PUSTAKI KOMINOWE: 5. Szklenie zestawern o wspdlczynniku min. 1,0W,m’K, w gérnej czesci okien UL. KAWECINY 30 RZUT PARTERU A 02
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE lub drzwi balkonowych zastosowac nawiewniki. W dolnej czesci skrzydet drzwiowych g -
0/14-POM.SZATNIOWE POW. 14.12m? \% do Vozignek zo;tosowqé nawiewniki w Vpostoci otworéw, szczelin lub kro‘gki nowiewnej.v 32-447 SIEPRAW
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE _ %O ZV ss;?:;i;i;emfect:'o n;\gcs;:éo\nych pomigedzy drzwiami a posadzkq szczelina wentylacyjna ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNEEN: PODPIS. SKALA.
2 - i . .. ra\
0/15-POM.SZATNIOWE POW. 16,49m 1x @ s pustak kominowy Rondo Plus 16+W 6. Wysokost porapetow podona od poziomu posadzki do otwory okiennego (spod poropetu) | mar inz. arch. MARCIN £APA e 02712009 14100
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE o o "Schiedel", 32x46cm. 7. Ciqg kominowo—wentylacyjny — wg systemu np. Schiedel. oo GO G W specjalnosci .
0/16-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW POW. 13,09m? 46 8.Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdw branzowych. mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE ’ -*———*— 9.Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami poszczegdlnych branz. SPRAWDZAJACY: DATA:
- 10.Na scianach zew. i wew. w poziomie stropu wieniec zelbet. .. h. ANDRZEJ LAPA upr. 101/KW/75
11.Sciany dziatowe wypefniajace oddylatowane od stropu nad kondygnacjq. mgrinz. arch. W spedjalnosci 12 2021
RAZEM: POW. 235,36m? architekionicznej .
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1. Wymiary należy zweryfikować na budowie. 2. Ściany zewnętrzne pustak ceramiczny gr.25cm,    ściana ocieplona styropianem EPS 70-040 gr. 30cm 3.   4. Stolarkę zamawiać po obmiarze na budowie otworów w stanie surowym    oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł. 5.  Szklenie zestawem o współczynniku min. 1,0W,m²K, w górnej części okien    lub drzwi balkonowych zastosować nawiewniki. W dolnej części skrzydeł drzwiowych    do łazienek zastosować nawiewniki w postaci otworów, szczelin lub kratki nawiewnej.    W pomieszczeniach mieszkalnych pomiędzy drzwiami a posadzką szczelina wentylacyjna    o powierzchni netto 80cm². 6. Wysokość parapetów podana od poziomu posadzki do otworu okiennego (spód parapetu). 7. Ciąg kominowo-wentylacyjny - wg systemu np. Schiedel.  8.Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. 9.Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż. 10.Na ścianach zew. i wew. w poziomie stropu wieniec żelbet. 11.Ściany działowe wypełniajace oddylatowane od stropu nad kondygnacją.
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SKALA 1:100
ZESTAWINIE POMIESZCZEN PIETRA
I ICH POWIERZCHNI UZYTKOWEJ OZNACZENIA:
1/1-KLATKA SCHODOWA POW. 9,66m? Sp+z - Szafka na sprzet porzadkowy i srodki
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE czystosci ze zlewem
1/2-WC MESKIE POW. 3,94m? Sz - szafka szatniowa UWAGI / OZNACZENIA:
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE R - regat 1. Wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
1/3-WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH POW. 5,09m? 9 3 2. Sciany zewngtrzne pustak ceramiczny gr.25cm,
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE Z - zlew 1-komorowy bez ociekacza sciana ocieplona styropianem EPS 70—040 gr. 30cm TENAT PROJEKTU.
3 :
1/4-KOTLOWNIA POW. 4,63m? - umywalka WYMIARY STOLARKI:
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE U y ZEWNETRZNA — PROJERT BUDOWLANY BUDYNAY ZAPLECZA
Pr - pralka C hodano wymiary w swietle osciez SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
1/5-POM.SOCJALNE POW. 10,22m? P ymiery s
1 T S - suszarka (otwdr w scianie w stanie surowym) W SIEPRAWIU
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE , WEWNETRZNA — LOKALIZACJA: RODZAJ PROJEKTU BRANZA:
1/6-POM.BIUROWE POW. 6,56m? W - wanna gospodarcza do prania ~ podano wymiary w swietle oscieznicy DZ NR 153272, 1530 1542
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE P - pisuar (swiatro futryny drzwiowe)) SIEPRAW. GM.SIEPRAW BUDOWLANY | ARCHITEKTURA P
1/7-HALL/ KOMUNIKACJA POW. 15,97m? 4. Stolarke zamawia¢ po obmiarze na budowie otwordw w stanie surowym INWESTOR: : : -
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE Rm - regai magazynowy oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydet. G s TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
1/8-HALL/KOMUNIKACJA POW. 11,10m? 5. Szk\emg zestawem o wspdtczynniku min. IWF,OW,mzK, w gémej czesci okien ) MINA SIEPRAW RZUT P|ETRA
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE lub drzwi balkonowych zastosowaé¢ nawiewniki. W dolnej czesci skrzydel drzwiowych UL. KAWECINY 30 A-03
) do tazienek zastosowa¢ nawiewniki w postaci otwordw, szczelin lub kratki nawiewnej. 32-447 SIEPRAW
1/9-POM.TRENEROW Z ZAPLECZEM POW. 16,60m W pomieszczeniach mieszkalnych pomigedzy drzwiami a posadzkq szczelina wentylacyjna _
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE o powierzchni netto 80cm?. ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
1/10-POM.BIUROWE POW. 8,84m? 6. Wysokos¢ parapetow podana od poziomu posadzki do otworu okiennego (spod parapetu)] mgr inz. arch. MARCIN LAPA UMP;ZYAIOZHZOOQ .
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE 7. C\gg kommqwofwen»ty\gcymy - wg systemu np. Sch\eqe\. . B mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA w specjalnosci 1 . 1 00
1/11-SALA KONFERENCYJNA POW. 151.33m? g,gm\ejsckowwemet przeb\? \ns‘go\ocyjnychkodgzytoc z od;‘)owwﬁdg\ch rysunkéw branzowych. i
’ .Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami poszczegdlnych branz. SPRAWDZAJACY: DATA:
POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE 1 OANG scianach zew. i wew. w poziomie stropu wieniec zelbet. . Upr-10TKWIT5
11.Sciany dziatowe wypefniajace oddylatowane od stropu nad kondygnacjq. mgr inz. arch. ANDRZEJ tAPA w specjalnosci 12 2021
RAZEM: POW. 243,94m? architektonicznej .
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W POZIOMIE MURŁATY, NA ŚCIANACH ZEWN., WIENIEC ŻELBETOWY 25x25, ZBROJONY PODŁUŻNIE 4#12, STRZEMIONA #8co30cm.Z WIEŃCA WYPUŚCIĆ KOTWY DO MOCOWANIA MURŁATY
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1. Wymiary należy zweryfikować na budowie. 2. Ściany zewnętrzne pustak ceramiczny gr.25cm,    ściana ocieplona styropianem EPS 70-040 gr. 30cm 3.   4. Stolarkę zamawiać po obmiarze na budowie otworów w stanie surowym    oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł. 5.  Szklenie zestawem o współczynniku min. 1,0W,m²K, w górnej części okien    lub drzwi balkonowych zastosować nawiewniki. W dolnej części skrzydeł drzwiowych    do łazienek zastosować nawiewniki w postaci otworów, szczelin lub kratki nawiewnej.    W pomieszczeniach mieszkalnych pomiędzy drzwiami a posadzką szczelina wentylacyjna    o powierzchni netto 80cm². 6. Wysokość parapetów podana od poziomu posadzki do otworu okiennego (spód parapetu). 7. Ciąg kominowo-wentylacyjny - wg systemu np. Schiedel.  8.Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. 9.Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż. 10.Na ścianach zew. i wew. w poziomie stropu wieniec żelbet. 11.Ściany działowe wypełniajace oddylatowane od stropu nad kondygnacją.
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RZUT WIEZBY DACHOWEJ
SKALA 1

%¢

A-04

SKALA:

PRACOWNIA PROJEKTOW
ARGHITEKTONIGZNYCH
MARGIN £APA
NR RYSUNKU

12.2021

4

DATA:

ARCHITEKTURA
PODPIS:

RZUT WIEZBY
DACHOWEJ

NR UPRAWNIEN:

RODZAJ PROJEKTU:| BRANZA:
upraw.

BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU:
MPOIA/027/2009
W specjalnosci
upr.101/KW/75

w specjalnosci
architektonicznej

mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA

mgr inz. arch. MARCIN LAPA
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. ANDRZEJ LAPA

GMINA SIEPRAW
UL. KAWECINY 30
32-447 SIEPRAW
ZESPOL PROJEKTOWY:

INWESTOR:

SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO

W SIEPRAWIU

LOKALIZACJA:

PROJERT BUDOWLANY BUDYNAY ZAPLECZA

DZ. NR 1532/2, 1530, 1542
SIEPRAW, GM.SIEPRAW

TEMAT PROJEKTU:

1m)

folig aluminiowq i obftozy¢ plytami g—k F gr.1,5cm
drewno sosnowe lub swierkowe kl.C—24

w przestrzeni poddasza owing¢ wetng mineralng,
na ruszcie metalowym.

Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

wg systemu "Schiedel”
zabezpieczy¢ ptytq ognicochronng promad/tynkiem

gr. 2,5cm na siatce (na diugosci min.

w odlegtosci mniejszej niz 30cm od krawedzi
5. Wiezba dachowa:

przewodu dymowego lub spalinowego

UWAGI / OZNACZENIA:
6.Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczyta¢ z odpowiednich rysunkdéw branzowych.

7.Rysunek rozpatrywac tqcznie z rysunkami poszczegdlnych branz.

2. Wszystkie kominy i ciqgi wentylacyjne

3. Stalowe rury wentylacyjne
4. Elementy drewniane usytuowane

1.

16X16
16X16
8X18
8X18

PODLUZNICA
KROKIEW
JETKA

PRZEKROJ ELEMENTOW DREWNIANYCH

2

WIEZBY DACHOWEJ (CM)

MURLATA
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AutoCAD SHX Text
UWAGI / OZNACZENIA:

AutoCAD SHX Text
3. Stalowe rury wentylacyjne   w przestrzeni poddasza owinąć wełną mineralną,   folią aluminiową i obłożyć płytami g-k F gr.1,5cm   na ruszcie metalowym.

AutoCAD SHX Text
1. Wymiary należy zweryfikować na budowie. 2. Wszystkie kominy i ciągi wentylacyjne   wg systemu "Schiedel"

AutoCAD SHX Text
4. Elementy drewniane usytuowane   w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi   przewodu dymowego lub spalinowego   zabezpieczyć płytą ognioochronną promad/tynkiem    gr. 2,5cm na siatce (na długości min. 1m) 5. Więźba dachowa: drewno sosnowe lub świerkowe kl.C-24 6.Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. 7.Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
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UWAC /' OZNACZENIA:
Wymiory nalezy zweryfikowac budewie
2. Wszystkie keminy 1 ciggi wentylocyjne
wg systemu prefabrykowanego
RZECZYWISTA POWIERZCHNIA 3. tawy/stopnie kominiarskie montowae
] zgodnie z instruktazem producento
POLACI DACHOWYCH POD MONTAZ BLACHY 4. Piony kanalizacji sanitarnej wg.opracowania
pranzowego
P1=191m2x2
TEMAT PROJEKTU:
382 00m2 PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA
’ SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
- : - W SIEPRAWIY ‘
Od pow.pofaci dachowych nie odjeto LOKALIZACJA: RODZAJ PROJEKTU: BRANZA:
kominéw oraz wytazu. DZ.NR 1832/2, 1530, 1542 BUDCWLANY ARCHITEKTURA A P
Przy zakupie blachy do cal. pow. rzeczywistej SIEPRAW, GM SIEPRAW e oo
polaci dachowych nalezy doliczy¢ ok 5—10% (NWESTOR ETUL BYCUMHU: {-NR RYSUNKU
GMINA SIEPRAW
UL KAWECINY 30 WIDOK POLACI A-05
32447 SIEPRAW DACHOWYCH
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: P Pés SKALK |
mgr inz. arch. MARCIN LAPA e — 1:100
mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA [ rssiorin 8 '
SPRAWDZAJACY: | oa o
mgr inz. arch. ANDRZEJ LAPA s - S
wes, /7 12.2021
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WARTSWY PRZEGROD e
PIONOWYCH ZEWNETRZNYCH
Szl Sciany atrzne fu Sz3  Scianka
A C D 20,0 cm styropian impregnowany przeznaczony 1,2cm  phyty elewacyjne betonowe
do styku z gruntem na aluminiowym stelazu lub kotwach
_ 2xizolacja powlokowo-bitumiczna W murze-wg.wybranej technologi dostawcy
t 25,0 cm $ciana z betonu B-20 zbrojona fub 5,0cm | wetna mineralna
z pustakéw zasypowych 20,0 cm | $ciana zelbetowa wylewana
- . 5,0cm | wetna mineralna
! S22 Sciany zew. parterw/ poddasza 1,2cm | phyty elewacyjne betonowe
] 1,5cm  tynk silikonowy na siatce na aluminiowym stelazu lub kotwach
30,0 cm styropian EPS 70-031 fasada w murze-wg.wybranej technologi dostawcy
7 ‘66 25,0.cm pustak ceramiczny
! 5 T S5, 1,5cm  tynk cem.-wap.
562 5o 52 t o 4
) 2z 12° & | o
Kotew nagwintowana ca 1.0m — -
+6,65 (spod-jathi) NNl WARTSWY PRZEGROD POZIOMYCH
' rIRikt > = 2l Gy =
B B e wa N VA, S AR L TN +6,43 g5 32 wl xt
16,60 +6.65 Y .2 46,10 Crgr B @l St1  Posadzka na gruncie St6  Opaska
T T : : . DL, o e 1-2,0 cm plytki ceramiczne 6,0 cm  kostka betonowa
+6.26(spSd_ murtaty) 4550 . Clgl v, 7.0cm  wylewka betonowa zbrojona 4,0 cm | plasek ubity
= 5.80 50 111 1] ’ K o 15,0 cm styropian EPS 100-038 30,0 cm  podsypka zwirowo-piaskowa
+o 0 +5,80 N folia izolacyjna polietylenowa 15,0 cm | gruz ubity
. . N ! +4,90 30,0cm plyta zethetowa grunt rodzimy
nadproze zewn. zelbet. ! \\ hva ol o 10,0 cm ; chudy beton
z wiencem 25x43 45.80 . A 4.79 RIR 20,0 cm podsypka- gruz/ piasek ubity St7 | Dach ocieplony
! | ~1t3 + grunt rodzimy |panele z blachy na rabek
S nadproze zewn. zelbet. | ekran dachowy wiochaty !
[ m % S§t2  Strop nad parterem 3,0cm | deskowanie peine/ piyta OSB
- :_3'34 15 +5,80 Lo, N 2,0cm  plytki ceramiczne/ deski drewniane 4,0cm | kontriaty xdcm
e R A, Q& W 7,0om  wylewka betonowa zbrojona | folia paroprzepuszczalna
N ; |Tre 7,0cm  styropian EPS 80-038 20,0 cm | wetna mineralna w przestrzeni krokwii
+3,16 +3.00 +3,18 +3.00 +3.00 . © 18,0 cm plyta zelbetowa z betonu B-25 |krokwie8x18 cm
. N ' P N plyta zelbetowa gr.16cm I 15,0 m_konsir.sufitu podwieszonegoAwieszaki 10,0 cm | welna mineralna
plyta Zelbetopds gr. 18cm I N ocieplona od spodu 1,25cm  sufit podwieszany (plyta g-k na ruszcie) |folia_paroizalacyjna
0/10 Yl styropianem gr.18cm +3,18 t ——— 1,25cm plyta gips-kart.
Sz +240 [ & © St3  Balkon
N § N Il +3,00—stan wykonczony P 1-3,0 em plytki ceramiczne na kieju elestycznym
‘| z3 &) _ elastyczna mikrozaprawa uszczelniajag
{ 5 nadproze zewn. zelbet ~ 6,0cm  wylewka cementowa zbrojona
St 6 LT — | w spadku - 2%
10,00 IStl +3,00 7.0cn styropian EPS 80-038
-0,02 . —0.21 ~0,02 16,0 cm _piyta zelbetowa z betonu B-28
T - e ] g‘ Q Y 118,0 cm  styropian EPS 70-031
-Flyta fundomentowa gr.Jtem;, o g’ g‘ 1,5cm  tynk silikonowy na siatce
40, LITCameNieng. It I ST o
P - 3 A St5 Strop nad poddaszem
et = o 22cm  plyta OSB
i o 3 25,0cm, welna mineralna w przestrzeni
-T _ miedzy jetkami 8x18
860 3,0cm. - ruszt metalowy- profil sufitowy nosny
P b folia polietylenowa ]
s 835 25cm _ plyty gips.-kart x2 RIGIPS
|
A C D

32-400 Myslenice, ul. M. Reja 13

[ TEMAT PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO
W SIEPRAWIL
LOKALIZACIA: RODZAJ PROJEKTU: BRANZA:
DZ.NR 153212, 1530, 1542 BUDOWLANY ARCHITEKTURA ACOA PRI
SIEPRAW, GM.SIEPRAW St
INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU
GMINA SIEPRAW .
UL KAWECINY 30 PRZEKROJ A-A A-06
32-447 SIEPRAW
ZESPOL PROJEKTOWY: NRUPRAWNEEN: Pis: SKALA:
mar inz. arch. MARCIN LAPA ‘,{;;;‘{,;.,Oyﬂ,m 1100
= w jalnosc >
mgrinZz. arch. MALGORZATA GIZA ar;'mmma -
SPRAWDZAGY: / DATA:
mgr inz. arch. ANDRZEJ LAPA ity ¥
otz 12.2021
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WARTSWY PRZEGROD
PIONOWYCH ZEWNETRZNYCH
Sz1 |$ciany zewnetrzne fundamentowe Sz3 |S$cianka
20,0 cm | styropian impregnowany przeznaczony| | 1,2cm |plyty elewacyjne betonowe
| C Kapaodmiiges B A do styku z gruntem na aluminiowym stela_iu lub kotv»{ach
ecamacsons d dechen pockin .an'accn)y\unym 2x izolacja powlokowo-bitumiczna w murze-wg.wybranej technologi dostawcy
i csgbeposany poscsona waowodony ortere o sroksse 100 . 25,0 cm| $ciana z betonu B-20 zbrojona lub 5,0 cm |welna mineraina
“Tzolacja termiczna podstawy z twarde] welny mineralne] o gruboscl 20 mm, \ .
wepdcaynnk preenkania Gepla U-1 41 WInZK. ' z pustakow zasypowych 20,0 cm | $ciana Zelbetowa wylewana
rowanis wenyiae: sekyans gL o e 2V - 5,0 cm |weina mineralna
| e 20500, | Sz2 | Sciany zew. parteru/ poddasza 1,2cm | piyty elewacyjne betonowe
A pggeometncana oalapy=1 Som | 1,5cm | tynk silikonowy na siatce na aluminiowym stelazu lub kotwach
Podtuznica Iecha na_jetkach — 30,0 cm | styropian EPS 70-031 fasada W murze-wg.wybranej technologi dostawcy
16x16¢ 25,0 cm | pustak ceramiczny
+6.83 (sppd podluZm%er 562, 5 1,5cm | tynk cem.-wap
I 564, Thowy 80x80 57’60 I ; —
2 = I ST o ,
— X By 120 - © WARTSWY PRZEGROD POZIOMYCH
=K1 = s :
o S L ] +6,65 (spéd jetki) =| ol
+6,32 +6,43 U L Bl (0o . . d St1 Posadzka na gruncie St6 | Opaska
’ 8 ‘ ol OF .
VAR = iodetk +6,60 Murlgta 168x16cm 2 —~, ________ - k% hEI S 1-2,0 cm| plytki ceramiczne 6,0 cm | kostka betonowa
40 | NT 7,0cm lewka betonowa zbrojona 4,0 cm |piasek ubit
{ wylaz strychow S X3 . 5 . wyl J ] p Y i
+6.26 12po80 2 Y 1111 X . +6-2I6 777777777777777 ge 26(3P°d murlcty) % ~ { 15,0 cm | styropian EPS 100-038 30,0 cm | podsypka zwirowo-piaskowa
| hodar +5'78 Wieniec zelbet. ol ! +5,80 folia izolacyjna polietylenowa 15,0 cm | gruz ubity
" SE oger ! 25x25 ’ 30,0 cm | plyta zelbetowa grunt rodzimy
gKiadanymi
I 56 Hewn. 7 StO L\ nadproze zewn. zelbet. 10,0 cm |chudy beton _ -
nadproze zewn. zglbet L 25506 2l e 20,0 cm | podsypka- gruz/ piasek ubity St7 | Dach ocieplony
| 25x25 5 78l | Z wiencem 2ox +5,80 Y grunt rodzimy panele z blachy na rabek
B +3 ‘S:ﬂ’ o T2 ekran dachowy wiochaty
nadproze zewn. zelbet. - St2 | Strop nad parterem 3,0 cm | deskowanie petne/ ptyta OSB
z wieficem 25x46 A5 80 9% 2,0 cm | plytki ceramiczne/ deski drewniane 4,0cm kontriaty 6x4cm
’ o M o1 7,0 cm | wylewka betonowa zbrojona folia paroprzepuszczalna
N N\ AN AT MINNN N ©T g 7,0 cm | styropian EPS 80-038 20,0 cm wemalmineralna w przestrzeni krokwii
I SzP e N 18,0 cm | plyta Zelbetowa z betonu B-25 krokwie8x18 cm
plyta zelbetowa gr.16cm < Z-éz”] 3 +3,00 ) ? *’ = 15,0 cm | konstr.sufitu podwieszonego/wieszaki | [10.0 cm }N‘rma mlnerallna
. . o L0 Ibet +2, . 1,25 cm | sufit podwieszan ta g-k na ruszcie olia_paroizolacyjna
omeplgna od spodu 118 x ptyta zelbetowa gr.18cm. 0/5 v P y (plyta g 125 om | phta gipskart.
sztvromanem gr.18cm '’ - KZ 10 0/4 +2,28 ; 1,75 St3 |Balkon
+3,13—stan wykonczony +2, nadproze zewp. Zelbet. nadproze zewn. Zelbet. © 1-3,0 cm| plytki ceramiczne na kleju elestycznym
25x25 25x25 & ™ elastyczna mikrozaprawa uszczelniajgga
| +2,28 | +2,20 % 6,0 cm |wylewka cementowa zbrojona
nadproze zewn. zelbet. N w spadku - 2%
25x25 1 T Sto 7,0 cm | styropian EPS 80-038
+2,10 —0.02 | |L 0,00 —0.02 16,0 cm | plyta zelbetowa z betonu B-25
’ (21 : ’ N 18,0 cm | styropian EPS 70-031
- z = o § [ o O{ 15cm |tynk silikonowy na siatce
__Poz4.1. Plyla fundamentowq  gr.30cr , // 7 ~ X o
oz © @ r O1 St5 Strop nad poddaszem
"‘ 2,2cm | plyta OSB
25,0cm] wetna mineralna w przestrzeni
miedzy jetkami 8x18
! 3,0cm. | ruszt metalowy- profil sufitowy no$ny
530 305 folia polietylenowa
2,5¢cm plyty gips.-kart. x2 RIGIPS

UWAGI / OZNACZENIA:

1. Wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. TEMAT PROJEKTU:
2. Sciany zewnetrzne pustak ceramiczny gr.25cm,
sciana ocieplona styropianem EPS 70-040 gr. 30cm PROJEAT BUDOWLANY BUDYNAY ZAPLECZA
3. WYMIARY STOLARKI: SANITARNO-SZATNIOWEGO BO/ISKA SPORTOWEGO
ZWNERZNA — W SIEPRAWIY
- E"dm vymiory w Swietle osciezy ) LOKALIZACIA: RODZAJ PROJEKTU] BRANZA:
otwdr w scianie w stanie surowym, = -
WEWNETRZNA — DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 BUDOWLANY ARCHITEKTURA PRAGEIINIA PROVEKTEW
— podano wymiary w swietle oscieznicy SIEPRAW. GM.SIEPRAW ARCmLD&"EAZNVDH
(swiatlo futryny drzwiowej) J d
. . . _ . INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
4. Stolarke zamawiat po obmiarze na budowie otworéw w stanie surowym
oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania skrzydef. GMINA SIEPRAW 2
5. Szklenie zestawem o wsp&tczynniku min. 1,0W,m?K, w gbrnej czesci okien UL KAWEC'NY 30 PRZEKROJ B'B A 07
lub drzwi balkonowych zastosowa¢ nawiewniki. W dolnej czesci skrzydet drzwiowych : -
do fazienek zastosowat nawiewniki w postaci otwordw, szczelin lub kratki nawiewnej. 32-447 SIEPRAW
W pomieszczeniach mieszkalnych pomigdzy drzwiami a posadzkq szczelina wentylacyjna - N -
o powierzchni netto BOcmZ. ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
6. Wysokos¢ parapetéw podana od poziomu posadzki do otworu okiennego (spéd parapetu). mgr inz. arch. MARCIN LAPA UP%WAI y
7. Ciqg kominowo—wentylacyjny — wg systemu np. Schiedel. .. W;péqg%s'zgog 1100
8.Umiejscowienie przebi¢ instalacyjnych odczytac z odpowiednich rysunkdw branzowych. mgr Inz. arch. MALGORZATA GIZA i
9.Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami poszczegdlnych branz.
10.Na scianach zew. i wew. w poziomie stropu wieniec zelbet. SPRAWDZAJACY: DATA:
11.Sciany dziatowe wypelniajace oddylatowane od stropu nad kondygnacjq. mgr inz. arch. ANDRZEJ LAPA Lvlvp;;;eor;]g\(nvr‘)/éﬁ 12 2021
architektonicznej .
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OKtADZINA ELEWACYJNA Z BLACHY PEREFOROWANEJ W KOLORZE CZARNYM
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TEMAT PROJEKTU:
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DZ NR 1532/2' 1530’ 1542 BUDOWLANY ARCHITEKTURA PRACTWNIA PROJEKTEW
SIEPRAW, GM.SIEPRAW et
INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU
GMINA SIEPRAW
ELEWACJA
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32-447 SIEPRAW WSCHODNIA A-08
ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA:
mgr inz. arch. MARCIN LAPA Py
o ey 1:100

mgr inz. arch. MALGORZATA GIZA

SPRAWDZAJACY:
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MARCIN LAPA "ML PROJEKT"

BIURO PROJEKTOW BUDOWLANYCH

32-400 MYSLENICE UL. PItSUDSKIEGO 35
TEL. 601 685 262

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA, SPRAWDZENIA

NAZIVA ZANIERZENIA BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
. BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU WRAZ Z UKLADEM KOMUNIKACJI
BUDOWLANEGO: WEWNETRZNEJ, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI ORAZ UTWARDZONYM
MIEJSCEM NA POJEMNIK DO GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
LOKALIZACJA: SIEPRAW, GM. SIEPRAW
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENC YINEJ: SIEPRAW 120906 2,
NUMER | NAZWA OBREBU EWIDENCYJNEGO: SIEPRAW 0003
NUMER DZIALKI EWIDENC YJNEJ: 15322, 1530, 1542
IDENTYFIKATOR DZIALKI 120906_2.0003.1532/2
) 120906_2.0003.1530
EWIDENCYJNEJ: 120906_2.0003.1542
INWESTOR: GMINA SIEPRAW
UL. KAWECINY 30
32-447 SIEPRAW

KATEGORIA | NAZWA OBIEKTU: XV- BUDYNKI SPORTU | REKREACJI

SPIS ZAWARTOSC!: [ INFORMACJA O STANIE ZMELIOROWANIA DZIALKI KART.2
/. INFORMAGJA BIOZ KART.3-6




Panstwowe
S Gospodarstwo Wodne

?5-‘?':;»_: f{; Wody Polskie

Myslenice, 16 listopad 2021 r.

KR.2.3.521.588.2021.1K

Biuro Projektéw Budowlanych
»ML PROJEKT”
ul. Kazimierza Wielkiego 1
32-400 Myslenice

Na podstawie art..1 § 2 pkt 1 w zwigzku z art. 217 § 1i § 2 oraz art. 218 § 1 Ustawy dnia
14.06.1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9/80 poz. 26 z pdiniejszymi
zmianami ) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Krakowie stwierdza
w oparciu o ewidencje urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw ( zgodnie z art.
196 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021r. poz. 624 z pbin. zm. )

ze na dziatkach:

e nr 1532/2, 1530, 1542 potozonych w miejscowosci Siepraw, gmina Siepraw brak urzadzen

melioracji wodnych tj: sieci drenarskiej.

Dziatki nr 1530, 1542 znajdujg sie w sgsiedztwie potoku Sieprawka.

Z up. Dyrekiora _
Zarzadu Zig 1w L rasowie

Kierownik Nadgbru [d. Lgo y Krakowie
Y e
Robert

Otrzymuja:
@ Adresat
2. Afa

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzdér Wodny w Krakowie

Kryspindw 278, 32-060 Liszki

tel.: +48 (12) 62 90 680 [e-mail: nwkrakow@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dane ogolne:

1. Nazwa i adres inwestyciji:

2. Inwestor:

3. Lokalizacja:

4. Projektant:

5. Sprawdzajacy:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-
SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

WRAZ Z UKLADEM KOMUNIKACJI WEWNETRZNEJ, MIEJSCAMI
PARKINGOWYMI ORAZ UTWARDZONYM MIEJSCEM NA
POJEMNIK DO GROMADZENIA ODPADOW STAtYCH

GMINA SIEPRAW
UL. KAWECINY 30
32-447 SIEPRAW

SIEPRAW, GM. SIEPRAW

JEDN.I EWID.: SIEPRAW 120906_2,
OBR.: SIEPRAW 0003

NR DZIAY KL 1532/2, 1530, 1542

mgr inz. arch. rcin Lapa,

32-400 Myslen c ,\\ul. Pitsudskiego 35
upr. proj. nr MROIA/027/2009

w specjalnoéci architektoniczne;

mgr inz. arch. _ apa,
upr. proj. nr 101/KW/75

w specjalnosci-architektonicznej




Czes$¢ opisowa:

1.

Zakres robot:

cato$¢ robdt budowlanych ze stanem wykonczeniowym: roboty ziemne, plyta
fundamentowa, roboty murarskie, stropy, wiezba dachowa z pokryciem i
obrébkami dekarskimi, instalacje wewnetrzne, tynki i oktadziny zewnetrzne i
wewnetrzne, podfoza z posadzkami, stolarka drzwiowa.

Istniejace obiekty budowlane:

Teren zainwestowania jest zabudowany budynkiem klubowym oraz budynkiem
gospodarczym, przeznaczonymi do rozbiérki.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie:

Teren inwestycji jest uzbrojony w zwigzku z istniegjgcymi na nim
zabudowaniami. Na inwestowanym terenie wystepuje: przytacz wodociggowy,
przytacz gazu oraz kanalizacyjny do istniejgcego budynku klubowego, studnia
kopana wraz z nieczynnym przylgczem wody, nieczynny przytacz kanalizaciji
sanitarnej do systemu kanalizacji oraz do szamba wraz z nieczynnym
szambem. Ponadto na inwestowanym terenie znajduje sie nieczynny przytgcz
energetyczny do budynku gospodarczego.

Przewidywane zagrozenia:

Transport materiatow

Uderzenie spadajgcym przedmiotem oséb pracujacych na nizszym poziomie
terenu

Prace specyficzne np. spawanie, stosowanie elektronarzedzi,

Zagrozenie pozarowe na placu budowy

Roboty montazowe: zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i
sprzetu

Ciezar przedmiotow,

Sliskie powierzchnie: ryzyko upadku,

Reczne prace transportowe

Sposob prowadzenia instruktazu:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kierownik budowy lub uprawniona osoba od spraw BHP dokona instruktazu
pracownikdw zajmujgcych sie tym zadaniem. Wymagane jest prowadzenie
statego dozoru os6b uprawnionych nad tymi pracami.

Pracownicy powinni odby¢ obowigzujgce szkolenie BHP.

Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez
nich prac $wiadczace o ich przeszkoleniu.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy ze specyfikg
prac.

Pracownicy powinni dziataé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w  Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Dz.U. Nr 47 poz. 401



Zapobiegawcze srodki techniczno-organizacyjne:

Budowa bedzie wyposazona w niezbedne srodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom tj. oznakowania, ogrodzenia, zabezpieczenia itp.
Wszyscy pracownicy bedg odpowiednio przeszkoleni i posiada¢ bedg
odpowiednie uprawnienia.

Komunikacja z terenu budowy odbywac sie bedzie poprzez wyznaczong
brame wyjazdowg umozliwiajgcg szybkie opuszczenie terenu w przypadku
niebezpieczenstwa.

Zaplecze socjalno-biurowe znajdowac sie bedzie w bezpiecznej odlegtosci od
miejsca prowadzenia prac

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych Wykonawca stworzy ,Projekt
organizacji i technologii budowy”, ktéry bedzie zawierat plan komunikac;ji
umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Na Kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w
zakresie wystepujgcych zagrozen.

Kierownik budowy winien posiada¢ uprawnienia, naleze¢ do Okregowej Izby
Inzynierdw  Budownictwa, posiada¢  aktualne  ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem Kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw
BHP przez zatrudnionych pracownikdw  oraz sprawdzenie kwalifikacji
pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robodt

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

Caly teren objety robotami budowlanymi zostanie ogrodzony i wydzielony od
dziatek sgsiednich.

Miejsca niebezpieczne bedg odpowiednio oznakowane.

Prace prowadzone na dachu i wysokosciach wykonywane bedg przy
odpowiednim zabezpieczeniu.

Otoczenie miejsca, w kitérym bedg wykonywane prace nalezy wymkngé na
czas prowadzenia robot, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wejscia osdb
nieupowaznionych / postronnych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W przypadku zagrozenia nalezy przyja¢ nastepujgce zasady postepowania:
Natychmiast powiadomi¢ osobe odpowiedzialng za prowadzenie budowy —
kierownika budowy lub osobe go zastepujgca

Zapewni¢ pomoc ewentualnym poszkodowanym

Podjaé czynnosci majgce na celu unikniecia zagrozenia dla ludzi

Podjg¢ czynnosci pod nadzorem kierownika budowy majgce na celu usuniecie
zagrozenia

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i charakterem prac.




10.

Pracownicy prowadzacy okreslone rodzaje prac posiada¢ bedg niezbedne
uprawnienia.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeqolnie

11.

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Prace szczegblnie niebezpieczne winny by¢ prowadzone pod odpowiednim
nadzorem

Pracownik wykonujacy prace szczegdlnie niebezpieczng winien by¢ caty czas
asekurowany przez innego pracownika

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

12.

wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie
budowy.

W przypadku przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary na terenie budowy
przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne winny by¢ przechowywane
w miejscach odpowiednio zamknietych uniemozliwiajacych przedostanie sie
tam oséb nie upowaznionych. Miejsca te winny by¢é zamkniete, a klucz do nich
winien posiada¢ kierownik budowy i kazdorazowo odnotowywac przekazanie
klucza innemu pracownikowi.

Wykaz materiatéw wraz z ich iloSciami winien by¢ prowadzony przez
kierownika budowy i odnotowywane kazde przekazanie materiatéw do prac na
budowe.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidiowe] eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy bedg biura Wykonawcy
znajdujgce sie przy zapleczu socjalnym na terenie prowadzonych robot
budowlanych.

mgr inz. arch cin Lapa,
upr. proj. nr M 027/2009
w specjalnosc¢i architektonicznej

Myslenice, grudzien 2021 r.
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