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1. CZESC OGOLNA

1.1.

1.2.

Nazwa zamoéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na roboty zwigzane
z budowe budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego, na
dziatkach nr 1532/2, 1530, 1542 zlokalizowanych w Sieprawiu.

Przedmiot i zakres robét budowlanych:

Przedmiotem opracowania sg roboty zwigzane z budowe z budowe
budynku zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego na dziatkach
nr 1532/2, 1530, 1542 w Sieprawiu. Budynek przeznaczony bedzie jako
zaplecze sanitarno- szatniowe dla zawodnikéw druzyny pitki noznej
gospodarzy LKS Karpaty Siepraw oraz druzyn przyjezdnych. W budynku
znajdowaé¢ sie bedzie rowniez pomieszczenie dla sedziow wraz z
zapleczem sanitarnym oraz pomieszczenia pomocnicze, techniczne i
magazynowe. Na poziomie parteru wydzielono toalety ogélnodostepne dla
kibicow. Wejscia gtowne do budynku dla zawodnikéw, sedziéw oraz
trenerow dostepne bedg od strony wschodniej- od strony boiska. Toalety
dla kibicbw bedg dostepne od potudnia, natomiast pomieszczenia dla
treneréw, pom. socjalne, biurowe, sala konferencyjna oraz kottownia
(zlokalizowane na poziomie pietra) bedg dostepne poprzez bezposrednie
wejscie na klatkg schodowg od zachodu. Projektowany obiekt bedzie
stanowit prostopadtoscian o regularnym obrysie o wym. w rzucie 9,20m x
33,55m. Budynek bedzie obiektem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. Budynek bedzie wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej, z pustaka ceramicznego. Uktad konstrukcyjny Scianowo -
stupowy. Budynek przekryty dachem ptaskim o kgcie nachylenia potaci
dachowych 12°. Konstrukcja wiezby dachowej tradycyjna drewniana w
uktadzie jetkowym. Pokrycie dachu stanowig panele dachowe z blachy na
rgbek stojgcy. Projektowana budowa budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska sportowego w Sieprawiu zlokalizowana jest w
potudniowo-wschodniej czesci terenu inwestycji. Budynek zlokalizowany
jest w odlegtosciach: 17,85 m od potudniowej granicy inwestowanej dziatki
nr 1542 - granica z dziatkg 1116/1, 28,50 m od potnocnej granicy z dz. nr
1532/1, 5,00 m od zachodniej granicy terenu zainwestowania z dz. nr
1116/1. Odlegtos¢ projektowanego budynku od wschodniej granicy
wyznaczonego terenu zainwestowania wynosi 12,00 m. Poziom
porownawczy 0,00 dla projektowanego budynku zaplecza sanitarno-
szatniowego boiska sportowego w Sieprawiu przyjeto na poziomie
posadzki parteru i wyraza sie on rzedng terenu 266,70 m n.p.m. W zwigzku
z projektowang rzedng posadowienia budynku nie projektuje sie skarp oraz
nasypow. W miejscu lokalizacji projektowanego budynku teren jest
wyptaszczony, a réznice wysokosci oscylujg w granicach max.5cm na
dtugo$¢ elewaciji projektowanego budynku. Ta niewielka réznica zostanie
zniwelowana po wykonaniu prac ziemnych poprzez odpowiednie
uksztattowanie terenu wokét.



Szczegdtowy zakres robot obejmuije:

Roboty ziemne

- Pomiary przy wykopach fundamentowych

-Roboty ziemne koparkami prz

-Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

- Zasypanie wykopow mechanicznie

- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych

- Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi

Fundamenty, izolacje

- Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
- Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
- Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, -
podbeton pod ptyty fundamentowe 10 cm beton C8/10 (B-10)

-Piyty fundamentowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa beton
wodoszczelny W8

-Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

- Ltawy fundamentowe w deskowaniu

- Sciany fundamentowe w deskowaniu

- Stopy fundamentowe w deskowaniu

- Stupy w deskowaniu

- 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane
na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe

- 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej XPS 20 cm

-1zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni

- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety

stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14mm

Sciany , strop, elementy zelbetowe

- 1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych -
izolacja pod scianami

-Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
Porotherm P+W (pidro i wpust), Sciana zewn. grubosci 25cm

-Otwory w Scianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych,
bloczkow i pustakdw, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i
wrota

- Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw
ceramicznych Porotherm P+W (pioro i wpust), scianka grubosci 11,5°cm
-Kanaty z pustakéw wentylacyjne, ceramiczne

-Sciany w deskowaniu

- Belki i podciagi w deskowaniu

- Stupy w deskowaniu

- Schody zelbetowe, proste na ptycie

- Stropy w deskowaniu

- Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14mm

Dach - konstrukcja i pokrycie

- Elementy drewniane wiezby dachowej




- Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii (D6)
- Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm
- Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasycone;j
- Pokrycie dachow panelami samonosnymi z profilem usztywniajgcym z
blachy ttoczonej,
- Obrobki blacharskie z blachy powlekanej
- Rury spustowe
Wykonczenia
- Potozenie warstwy paroizolacji z folii polietylenowej
- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j
- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami
- Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym
- 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu
Posadzki balkon
- 1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje
poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho
- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowe;j
-Posadzki cementowe, wraz z cokolikami
- Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym
Tynki wewnetrzne, okfadziny
-Tynki zwykte wykonane mechanicznie
- Licowanie scian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki
gresowe, smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym
Sufity, ocieplenia, malowanie
-Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwdjny podwieszony parter
-Slepa podtoga, z ptyt wiérowych strop nad poddaszem
-1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho
-Potozenie warstwy paroizolaciji z folii polietylenowej
-Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza nad
poddaszem
-Malowanie farbami emulsyjnymi, wewnetrzne tynki gtadkie bez
gruntowania, 2-krotne
- Malowanie farbami emulsyjnymi, podtoza gipsowe z gruntowaniem, 2-
krotne
Stolarka/ slusarka
- Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
Jedno/dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
- Okna, drzwi i scianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe,
dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi EI30
-Drzwi stalowe, przeciwpozarowe
- Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu
malowane 2-krotnie na budowie



1.3.

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-
skrzydtowe

Elewacja / docieplenie

- Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach

-Wyprawa elewacyjna cienkowarstw z gotowej mieszanki zywicz.-miner.,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie na
podtoze farby gruntujacej

- Elewacyjne ptyty z betonu architektonicznego

- Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow

Utwardzenia

- Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie,
- Roboty ziemne koparkami

- Obrzeza

- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

- Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta B20

-Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
wymiarach 13x12x100

-Krawezniki betonowe

Nawierzchnia z kostki brukowej

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne

- Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
- Podbudowy z kruszyw, tluczen

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

Parkingi z ptyt azurowych

- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne

- Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
- Podbudowy z kruszyw, ttuczen,

- Chodniki z ptyt betonowych, 50x50x7°cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem PA ptyty azurowe

Instalacja wodociggowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja gazowa z kottownia

Instalacja C.O.

Wentylacja

Klimatyzacja

Instalacja elektryczna

Instalacja oddymiajaca

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

Nalezg do nich prace przygotowujgce plac budowy, zabezpieczenie terenu
prac w trakcie realizacji, dokumentacja powykonawcza.

Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy




1.4

1.3.1 Teren prac nalezy przygotowaC i zabezpieczy¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano- montazowych i rozbiorkowych

1.3.2 Nalezy zorganizowac i zapewnic¢ na czas prowadzenia robot wejscia
do budynku alternatywnymi wejsciami i odpowiednio je oznakowac.

1.3.3 W czasie wykonywania prac obszar robo6t nalezy zabezpieczyé
przed dostepem o0sOb postronnych, zainstalowaé tablice
informacyjne i znaki ostrzegawcze

1.3.4 Wszystkie znaki i zapory zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora.

Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac wykonawca sporzadzi inwentaryzacje
powykonawczg wykonanych robot.

Dokumentacja powykonawcza podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Teren budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
cene umowna.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

1.4.3 Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem
i zniszczeniem witasno$ci prywatnej i publicznej. W przypadku gdy
w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot wystgpi wiw
uszkodzenie lub zniszczenie, wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong witasnos$¢.

1.4.4 W przypadku przypadkowego uszkodzenia sieci i instalacji
zewnetrznych wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska

-wykonywane prace nie majg zadnego wptywu na srodowisko

- wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

-w czasie ftrwania robdét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm




dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz
bedzie unika¢ uszkodzen, ucigzliwosci hatasu lub innych skutkéw
powstatych w nastepstwie dziatania wykonawcy.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na :

- zanieczyszczenie powietrza pytami

Warunki bezpieczenstwa pracy

- Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i
odpowiednig odziez dla oséb zatrudnionych przy wykonywaniu prac

. MATERIALY.

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla
sie konkretnego producenta Ilub nazwe materiatu, dopuszcza sie
zastosowanie innego materiatu, o takich samych parametrach i
wiasciwosciach (materiat réwnorzedny) po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu i akceptacji przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru.
Materiaty te muszg spetnia¢ wszelkie wymogi PN.

. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywania roboét, zarébwno w miejscu tych robdét jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czesci transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt wszelki
konieczny transport zwigzany z niniejszg budowg zarowno w zakresie
wszelkiego wywozu demontowanych elementéw jak i dostarczeniem
materiatow.

. KONTROLA ROBOT | MATERIALOW:

- Celem Kkontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ odpowiednig jakosc¢ robot

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatow.
Wszelkie pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymogami norm, w przypadku
gdy normy nie podajg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

- Przed przystgpieniem do pomiaréw, wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.



Materiaty dla ktéorych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora.
Kopie atestéw powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed ich uzyciem.

- Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadajg deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma.

6. PRZEDMIARY | OBMIARY ROBOT:

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektowa.
Wszystkie uwagi dotyczgce zakresu ilosciowego prac nalezy zgtaszaé przed
rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na specyfike prac zwigzanych z
budowg budynku zaplecza sanitarno-szatniowego, wymiary z dokumentacji
projektowej nalezy zweryfikowac i potwierdzi¢ na budowie.

7. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

- Sposob odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem,
a wykonawca: nie przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan
- Odbiér bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca
przedstawi prace skonczone, przygotowane do odbioru wraz z odpowiednimi
atestami i dokumentami.
- Odbidr bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.
- Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu

- odbiorowi czesciowemu- zakonczone elementy roboét

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
- Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu.
- Odbior w/w bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, odbioru dokonuje Inspektor.
- Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.
- Odbiér ostateczny podlega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do iloéci, jakosci i warto$ci.
- Odbiér ostateczny dokona komisja wyznaczona prze zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i wykonawcy.



8. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Dokumenty bedgce podstawg do wykonania rob6t budowlanych:

- projekt budowlany

- niniejsza specyfikacja techniczna

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot
- rozporzgdzeni, normy i ustawy

mgr inz. arch. Marcin Lapa,
upr. proj. nr MPOIA/027/2009
w specjalnosci architektoniczne;j

Myslenice, grudzieh 2021r.



