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1. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane / DZ.U.Nr.89 z 1994r. poz 414/ oraz
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462) okreslajgcego ogdlne warunki umoéw o prace projektowe w

budownictwie oraz wykonywania instalacji, robé6t, remontéw budowlanych.

Projekt budowlany
Instalacja elektryczna wewnetrzna budynku socjalno — szatniowego boiska sportowego

Obiekt :
Budynek socjalno — szatniowy boiska sportowego

INWESTOR : Gmina Siepraw, ul. Kaweciny 30, 32-447 Siepraw

Jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi

oraz normami.




BUDYNEK SOCJALNO - SZATNIOWY BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU
2. Zalozenia projektowe

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji
elektrycznych wewnetrznych dla budynku socjalno — szatniowego boiska sportowego.

2.1 Podstawa opracowania projektu

Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

m Ustawy ,Prawo Budowlane”

B Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 7.04.2004 r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow  technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. /Dz.U. Nr 109 p.1156 z 2004 r/

B Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 w

sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm Dz. U. Nr 84/94 z dn.

25.07.1994 - Wykaz Polskich Norm do obowigzkowego stosowania - Dziat 06

Energetyka , w szczegdlnosci zestaw arkuszy PN- IEC 60364 - Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych

Przepiséw Budowy Urzgdzen Elektrycznych

Przepisow Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych

Inwentaryzacji dla celéw projektowych

Planu sytuacyjnego

Podktaddéw architektoniczno-budowlanych

Uzgodnien z Gtéwnym Architektem

Aktualne w dacie projektowania normy i przepisy prawne

2.2  Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem :

Zasilanie budynku od zestawu pomiarowego
Wykonanie uziomu otokowego

Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych
Wykonanie instalacji odgromowej

Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej
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3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.10pis techniczny

3.1.1 Zasilanie budynku

W celu przystgpienia do wykonania zasilania budynku, Inwestor winien wystgpi¢ do
Rejonowego Zaktadu Energetycznego o okreslenie warunkéw przytgczeniowych. W
powyzszych warunkach zostanie okreslona lokalizacja ztgcza kablowo — pomiarowego
oraz wnioskowana moc przytaczeniowa. Zasilanie nalezy wykonac¢ zgodnie z otrzymanymi
warunkami technicznymi od Zaktadu Energetycznego. Lokalizacje ztgcza kablowego wraz
z skrzynka licznikowg SP proponuje sie w linii ogrodzenia. Uktad pomiarowy energii
elektrycznej zostanie zrealizowany w szafce pomiarowej, wyposazonej w odpowiedni
zamek oraz okienko rewizyjne odczytu licznika. Catos¢ prac przytaczeniowych powinna
wykona¢ firma posiadajgca odpowiednie  akredytacje terenowego  zaktadu
energetycznego, zgodnie z jego standardami i wymaganiami. Niniejsza dokumentacja
realizuje zasilanie budynku od ukfadu pomiarowego jako wewnetrzng linie zasilajgca.

Od skrzynki pomiarowej SP do rozdzielni gtbwnej RG projektuje sie linie kablowg w
uktadzie sieciowym TNC kablem YKY 4x35mm2 0,6/1 kV. Kabel nalezy utozy¢ na dnie
rowu kablowego w rurze ostonowej DVK koloru niebieskiego. Na catej dtugosci przytgcza
ok. 25cm nad gorng powierzchnig rury nalezy roztozy¢ folie ostrzegawczg koloru
niebieskiego. Przy zblizeniach kabla elektroenergetycznego z innymi mediami utozonymi
w ziemi nalezy zachowaC odpowiednie odlegtosci okreslone w normie N-SEP E004.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy N-SEP EO004. Przy ukfadaniu
kabla oraz jego wprowadzeniu do budynku nalezy zachowa¢ dopuszczalne promienie
giecia zgodnie z wytycznymi producenta.

W miejscu wprowadzenia WLZ do budynku, nalezy wykonac¢ przejscie z uktadu
sieciowego TNC na TNC-S rozdzielajgc przewdd PEN na PE + N. Zaleca sie wykonanie
pofgczenia punktu rozdziatu PEN z gtéwng szyng uziemiajgcg GSU. Instalacje elektryczng
wewnetrzng projektuje sie w uktadzie TNS wykorzystujgc dla obwodow 1-fazowych
przewody 3-zytowe oraz dla obwodéw 3-fazowych przewody 5-cio zytowe.

3.1.2 Rozdzielnia RG

Rozdzielnie RG zaprojektowano jako rozdzielnie podtynkowg. Wszystkie elementy
nalezy zamontowaC na euro szynie. Zacisk ochronny PE pofgczy¢ z gtdbwng szyng
uziemiajgcg, do ktérej nalezy doprowadzi¢ uziom otokowy. Rozdzielnie wykonaé¢ dla
systemu TNS z osobng szyng PE i N. Przy doborze wielkosci rozdzielni nalezy
przewidzie¢ min. 30% zapasu rezerwy na ewentualng rozbudowe instalacji. Po
zakonczeniu prac montazowych oraz potgczeniowych, nalezy wszystkie obwody czytelnie
opisa¢, natomiast na drzwiczkach frontowych naklei¢ symbol okreslajgcy urzgdzenie
elektryczne.

3.1.3 Trasy kablowe

Wszystkie przewody instalacji elektrycznej nalezy uktada¢ w peszlach ochronnych
pod warstwg wylewki lub bezposrednio pod tynkiem. Nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci pomiedzy kablami zasilajgcymi a sterowniczymi lub sygnatowymi. Trasa
kablowa dla zasilania obiektu, prowadzona bedzie od zestawu ztgczowo - pomiarowego
do rozdzielni gtéwnej. Kabel nalezy utozy¢é w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004.
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3.1.4 Wybor napieé

W projektowanej instalacji zastosowano nastepujgce napiecia znamionowe :
e 230V pradu przemiennego 1-fazowego dla zasilania os$wietlenia oraz gniazd
wtykowych
e 400V pradu przemiennego 3-fazowego dla zasilania windy
e Instalacje zaprojektowane wykona¢ w ukfadzie TN-S. W instalacji wszystkie
przewody winny posiadac izolacje na napiecie 750V.

3.2 Instalacja elektryczna wewnetrzna
3.2.1. Oswietlenie

Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy PXF. W czesciach biurowych
projektuje sie oswietlenie miejsca pracy w oparciu o oprawy rastrowe. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowano oswietlenie ogdlne. Natezenie elektryczne w danym typie
pomieszczenia przeliczono zgodnie z wymaganymi przez normy parametrami. Sterowanie
oswietleniem zaprojektowano w oparciu o standardowe wigczniki Swiatta natomiast strefy
komunikacji w oparciu o czujniki ruchu. Wszystkie oprawy oswietleniowe zaprojektowano
w wersji natynkowej ze zrodtem Swiatta typu LED. Przy zaniku napiecia zasilajgcego z
sieci zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne umozliwiajgce bezpieczne
opuszczenie stanowiska pracy.

3.2.2. Instalacja sily / gniazd wtykowych uzytkowych 230V

W catym obiekcie projektuje sie gniazda przytgczeniowe ze stykiem ochronnym PE. W
pomieszczeniach wilgotnych oraz w kottowni nalezy stosowacé osprzet min. IP44. Gniazda
montowa¢ na wysokosci zaleznej od przeznaczenia. Wypusty elektryczne zakonczyc¢
puszkag przytgczeniowq.

3.2.3 Ochrona od porazen

W projektowanej instalacji elektrycznej zastosowano dodatkowg ochrone od porazen.
Dla ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano :

m  szybkie wytgczanie

W niniejszej sieci wystepuje uktad :  TN-S

Szybkie wytgczenie realizowane bedzie :

- wylgcznikami instalacyjnymi

- wytgcznikami réznicowo-prgdowymi

Dopuszczalny czas wytgczenia tw wynosi :

-dla rozdzielni 5,0s
-dla jednostki zewnetrznej 0,2s
-dla pozostatych obwodow 0,4s

Z przewodem ochronnym PE potgczy¢ obudowy tablic, obudowy metalowe urzgdzen, do
ktorych doprowadzona jest energia elektryczna , bolce gniazd wtykowych itp.

W instalacji stosowac przewody o barwie izolacji :

- przewody fazowe -- barwa czarna , brgzowa lub czerwona

- przewody neutralne -- barwa niebieska

- przewody ochronne -- barwa zielono-zotita



BUDYNEK SOCJALNO — SZATNIOWY BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

Wszystkie obwody 1-fazowe wykonac¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-
zytowymi. W instalacji stosowaé aparature z certyfikatem znaku bezpieczenstwa ,B” lub
,CE”.

3.3 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa nalezy wykona¢ drutem odgromowym fi 8mm. Do montazu drutu
nalezy dobra¢ uchwyty w zaleznosci od materiatu wykorzystanego do pokrycia dachu.
Przy przejsciu przez rynne nalezy stosowacC uchwyty rynnowe. Zwody pionowe nalezy
wykona¢ drutem odgromowym fi8mm prowadzonym w rurze ochronnej. Na dachu do
zwoddéw poziomych nalezy poditgczyé wszystkie elementy wystajgce ponad dach np.
kominy. Zigcza kontrolne potgczyé z uziomem otokowym za pomocg bednarki Fe/Zn
30x4mm?2. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajgce ukiada¢ z zachowanie
odstepow izolacyjnych.

3.4 Uwagi koncowe

1. Roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod kierunkiem
osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykonac¢ w Scistej koordynaciji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robdt do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzgdami
posiadajgcymi legalizacje i homologacje :
o pomiar szybkiego wytgczenia

pomiar wytgcznika réznicowo-prgdowego

pomiar opornosci izolacji przewodow

pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy

odtgczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach

pomiar ciggtosci przewodu PE

pomiar opornosci uziemien

pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej
o pomiar natezenia oswietlenia

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet ,
dokumentacje powykonawczg

6. Zachowac odlegtosci przewododw i urzadzen elektrycznych od kabli sieci strukturalnej :
o dla przewodow WLZ 15cm
o dla swietlowek 50cm

7. Przy realizacji uwzgledni¢ wytyczne z uzgodnien i dokumentacji prawne;.

4. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA.

1. Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce
stosowne uprawnienia wykonawcze do prowadzenia roboét elektrycznych.

2. Prace prowadzone na budowie winny by¢é wykonywane przez elektromonteréw
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i grupe SEP.
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Zabrania sie wykonywania prac ,pod napieciem”, a w szczegdlnych wypadkach
moze wykonywacé to osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.
Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwréci¢ uwage aby odpowiednio
byty zabezpieczone te elementy sieci, ktore mozna wilgczy¢ pod napiecie.
/zabezpieczone i oznakowane zgodnie z przepisami i sztukg techniczng — widoczna
przerwa i brak mozliwosci zatgczenia przez zastosowanie odpowiednich srodkow
technicznych/

Jezeli w poblizu pracy pracownikow znajdujg sie urzgdzenia, instalacje bedgce pod
napieciem /stwarzajgce realne zagrozenie dla zdrowia bgdz zycia pracownikow/
nalezy przed przystgpieniem do prac zabezpieczy¢/wytgczy¢ z ruchu wiw.

Prace prowadzone w warunkach szczegolnego zagrozenia dla zdrowia i zycia /a do
takich zalicza sie wykonywanie pomiaréw elektrycznych/ winny by¢é wykonywane
przez osoby posiadajgce uprawnienia w zakresie wykonywania pomiarow
elektrycznych, wykonywane przez najmniej dwie osoby za wyjgtkiem sytuacji gdzie
do pomiarow jest wyznaczona osoba na state w obecno$ci pracownika
asekurujgcego przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

. Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy przechowywa¢ w miejscach

wyznaczonych w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej sprawnosci.
Nalezy zwroci¢ uwage aby sprzet ochronny miat aktualne certyfikaty i badania.
Zabrania sie uzywania narzedzi sprzetu ochronnego, ktéry nie ma stosownych
oznakowan.
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ZESTAWINIE POMIESZCZEN PIETRA
1 ICH POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

1/1-KLATKA SCHODOWA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/2-WC MESKIE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/3-WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/4-KOTLOWNIA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/5-POM.SOCJALNE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/6-POM.BIUROWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/7-HALL/ KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/8-HALL/KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/9-POM.TRENEROW Z ZAPLECZEM

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/10-POM.BIUROWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/11-SALA KONFERENCYJNA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE

POW. 9,66m?
POW. 3,94m?
POW. 5,09m?
POW. 4,63m?
POW. 10,22m?
POW. 6,56m?
POW. 15,97m?
POW. 11,10m?
POW. 16,60m?
POW. 8,84m?

POW. 151,33m?

RAZEM:

POW. 243,94m?

LEGENDA
|Zi Oprawa o$wietleniowa LATTE LED 39W
Eﬁ Oprawa o$wietleniowa TORINO LED 38W
@2 | Oprawa oswictieniowa BARI ECO LED DLN IP65 11W
‘A Oprawa o$wietleniowa BARI ECO LED 16W
——p Oprawa o$wietleniowa FIBRA LED 60W

Z@ Oprawa o$wietleniowa PARABOLIC LITE LED 42W

QR Wypust o$wietleniowy po oprawe min. IP56 w II klasie ochronno$ci
EW1 Oprawa ewakuacyjna jednostronna z piktogramem kierunkowym
= EXIT S SA/2W/AT/1h
W Oprawa ewakuacyjna przeciwol$nieniowa EXIT M SE/1W/AT/1h + HTR 25
AW1 R Oprawa awaryjna LOVATO 2C SE/3W/AT/1h
AW2 B Oprawa awaryjna LOVATO 20 SE/3W/AT/1h
J Lacznik o$wietleniowy jedno biegunowy 10A, 230V, IP20, pt
’8‘ Lacznik oswietleniowy dwu biegunowy 10A, 230V, IP20, pt
j{ Lacznik o$wietleniowy jedno biegunowy schodowy 10A, 230V, IP20, pt
4] Sufitowy czujnik ruchu 360°

NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEG!
BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 SIEPRAW GMINA SIEPRAW

PROJEKTANT: PODPIS: INWESTOR:

mgr inz. Bogustaw Jedrzejowski 7 Gmina Siepraw

uprawnienia nr MAP/0098/PWOE/04 /) L4 ul. Kaweciny 30

w specjalnosci elektrycznej 32-447 Siepraw

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
mgr inz. Wojciech Bata 4 |PLAN INSTALACI O$WIETLENIO
uprawnienia nr MAP/015/POOE/Q7 u RZUT PIETRA
w specjalnosci elektrycznej o

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: NR. RYSUNK

12.2021r. | BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 1:100 E2




drzwi napowietrzajace

WINDA
PR1/ | \PR2) |'sUSZ.
— G4
G4~
o
G3 G3

Bednarka Fe/Zn 30x4mm2 taczaca GSU z uziomem otokowym

— G4

—C 65

ZESTAWINIE POMIESZCZEN PARTERU
1 ICH POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

0/1-WC MESKIE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/2-WC DAMSKIE/DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/3-PRALNIA/SUSZARNIA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/4-KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/5-KLATKA SCHODOWA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/6-MAGAZYN NA SPRZET SPORTOWY

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/7-POM. SEDZIOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/8-ZAPLECZE SANITARNE SEDZIOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/9-POM.SZATNIOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/10-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/11-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/12-POM.SZATNOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/13-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/14-POM.SZATNIOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/15-POM.SZATNIOWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
0/16-ZAPLECZE SANITARNE ZAWODNIKOW

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE

POW. 10,84m?
POW. 4,70m?
POW. 6,18m?
POW. 9,69m?
POW. 9,66m?
POW. 19,77m?
POW. 11,94m?
POW. 4,25m?
POW. 26,32m?
POW. 24,40m?
POW. 24,40m?
POW. 26,32m?
POW. 13,19m?
POW. 14,12m?
POW. 16,49m?

POW. 13,09m?

RAZEM:

POW. 235,36m?

LEGENDA:

a
||C
LL% el | g —«

copll

Gniazdo 1-fazowe pojedyncze 16A ze stykiem ochronnym, IP20, pt

Gniazdo 1-fazowe pojedyncze 16A hermetyczne ze stykiem ochronnym, IP44, pt

Kaseta podtogowa min. 4x230V+ 2xLAN kat. 6

Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze kat. 6, pt
Glowny wytacznik pradu

Wypust przylaczeniowy 3-fazowy

Glowna szyna uziemiajaca

Rozdzielnica elektryczna

Optyczna czujka dymu

Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI:

BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU
DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 SIEPRAW GMINA SIEPRAW

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEG!

PROJEKTANT: PODPIS: INWESTOR:

mgr inz. Bogustaw Jedrzejowski r Gmina Siepraw

uprawnienia nr MAP/0098/PWOE/04 fop A, |ul. Kawgciny 30

w specjalnosci elektrycznej 32-447 Siepraw

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
mgr inz. Wojciech Bata q PLAN INSTALACIJI SILOWEJ
uprawnienia nr MAP/015/POOE/Q7 u“ RZUT PARTERU
w specjalnosci elektrycznej o

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: [ NR. RYSUNK

12.2021r. | BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 1:100 E3
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ZESTAWINIE POMIESZCZEN PIETRA
1 ICH POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

1/1-KLATKA SCHODOWA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/2-WC MESKIE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/3-WC DAMSKIE/DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/4-KOTLOWNIA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/5-POM.SOCJALNE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/6-POM.BIUROWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/7-HALL/ KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/8-HALL/KOMUNIKACJA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/9-POM.TRENEROW Z ZAPLECZEM

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/10-POM.BIUROWE

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE
1/11-SALA KONFERENCYJNA

POSADZKA - PLYTKI CERAMICZNE

POW. 9,66m?
POW. 3,94m?
POW. 5,09m?
POW. 4,63m?
POW. 10,22m?
POW. 6,56m?
POW. 15,97m?
POW. 11,10m?
POW. 16,60m?
POW. 8,84m?

POW. 151,33m?

RAZEM:

POW. 243,94m?

LEGENDA:

Gniazdo 1-fazowe pojedyncze 16A ze stykiem ochronnym, IP20, pt

Gniazdo 1-fazowe pojedyncze 16A hermetyczne ze stykiem ochronnym, IP44, pt

Kaseta podtogowa min. 4x230V+ 2xLAN kat. 6

Gniazdo komputerowe RJ45 pojedyncze kat. 6, pt

Glowny wylacznik pradu

Wypust przytaczeniowy 3-fazowy
Glowna szyna uziemiajaca
Rozdzielnica elektryczna
Optyczna czujka dymu

Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania

NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEG!
BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 SIEPRAW GMINA SIEPRAW

PROJEKTANT:

mgr inz. Bogustaw Jedrzejowski
uprawnienia nr MAP/0098/PWOE/04
w specjalnosci elektrycznej

PODPIS: INWESTOR:

Gmina Siepraw

fop A, |ul. Kawgciny 30

32-447 Siepraw

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Wojciech Bata

PODPIS: NAZWA RYSUNKU:

" PLAN INSTALACIJI SILOWEJ

uprawnienia nr MAP/015/POOE/Q7 | | [RZUT PIETRA

w specjalnosci elektrycznej o

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: | NR. RYSUNK
12.2021r. | BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 1:100 E4
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Ztacze kontrolne montowane w skrzynce probierczej umieszczonej
X na elewacji budynku lub w kostce brukowej faczace przewod odprowadzajacy z uziomem otokowym

°

~
o

Drut instalacji odgromowej Fi 8mm

Bednarka FE/Zn 30x 4mm?2 faczaca ztacze kontrolne ZK z uziomem otokowym

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEG!
BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 SIEPRAW GMINA SIEPRAW

PROJEKTANT: PODPIS: INWESTOR:

mgr inz. Bogustaw Jedrzejowski r Gmina Siepraw

uprawnienia nr MAP/0098/PWOE/04 fop A |ul. Kawgciny 30

w specjalnosci elektrycznej 32-447 Siepraw

SPRAWDZAJACY: PODPIS: | NAZWA RYSUNKU:

mgr inz. Wojciech Bata I PLAN INSTALACJI ODGROMOWE
uprawnienia nr MAP/015/POOE/(7 u“ RZUT DACHU

w specjalnosci elektrycznej o

SKALA: NR. RYSUNEK

DATA: STADIUM: BRANZA:
12.2021r. | BUDOWLANY ELEKTRYCZNA 1:100 ES




Rozdzielnia glowna RG

Dane energetyczne: Pg =44,52 KW k; = 0,50; Pg = 22,26 KW; cos, = 0.93; I = 35,73 A;

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN - SZYBKIE WYEACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S

ZK wg. odrgbnego opracowania

I WLZ YKY 4x35mm? w DVK 110

Instalacja grzewcza
Przylacza WOD - KAN - GAZ

Metalowe elementy konstrukcyjne

Migjscowe szyny wyrownawcze

B
e

o opp] GSU

Fe/Zn 30x4 mm? Uziom otokowy

N\ PEN 7

L1213

SZYNA N "CU"
(XXX X0 R0R)) [OXOXOX0X XXX )
"cu”

I SZYNA PE

R<10Q

Ochrona przeciwprzepigciowa

Przekaznik kontroli faz

Zasilanie windy

Zasilanie centrali oddymiania

Gniazda ogolnego przeznaczenia
WC dla osob NP

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
WC meski

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Pomieszczenie sedziow

~PB |
6/10A DPX® 3P
100A |
HDGs 2x1.5mm? E90 GWP
L1,L2.L3 |
Kl T1+T2 GsuU |
Up: 1,5kV 4P
T — |~
PB 2/10A |
L
] Y K1 —_—
& E |
RB 20/63A
) YDY 5x4,0mm? P=5,00 kW; WINDA ,\--’
1 % _|_>
S301 C10 YDYzo 3x2,5mm?, P=0,50 kW; COD J\-—»
P302 AC 40A 30mA l
N l S301 B16 YDYzo 3x2,5mm?, P=2,00 kW; G1 o
17y = 2
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm*;, P=2,00 kW; G2 -
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=2,00 kW; G3 ;\--»
$301 B16 YDYzo0 3x2,5mm? P=0,60 kW; G4 1\--*
N -
P302 AC 40A 30mA
N l $301 B16 YDY0 3x2,5mm?_P=2,00 KW; G5 —
P S E——
S A
$301 B16 YDYz0 3x2,5mm? P=2,00 KW; G6 e
/ég P S
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=0,60 kW; G9 -
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=0,60 kW; G13 |-
P302 AC 40A 30mA l
s N l S301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=2,00 kW; G7 -
1
T K 2
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=2,00 kW; G8 oo
S301 B16 YDYzo0 3x2,5mm?; P=2,00 kW; G14 :\--»
S301 B16 YDYzo0 3x2,5mm?%;, P=2,00 kW; G15 ;\--»
/ég |
P302 AC 40A 30mA
7 N l S301 B16 YDYz0 3x2,5mm?, P=2,00 kW; G10 1\--»
] }
— =
17y Y
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm?;, P=2,00 kW; G11 T\-—»
/5\( S —
$301 B16 YDYz0 3x2,5mn; P=1,00 kW; G12 e
/ég |
S301 B16 YDYz0 3x2,5mm?, P=1,50 KW; zmyw. T\--»
P302 AC 40A 30mA |
oA A l S301 B16 YDY0 3x2,5mm? P=1,50 KW; G16 e
1
Iy A T
S301 B16 YDYzo0 3x2,5mm?%;, P=1,50 kW; G17 o
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm?;, P=0,50 kW; G18 -
$301 B16 YDYzo0 3x2,5mm?, P=0,50 kW; G19 -
P302 AC 40A 30mA
N l S301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=0,50 kW; G20 +\--»
—
17y Y 2
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm*, P=0,50 kW; G21 N
— =
S301 B16 /ég f\--’
T
=
S301 B16 A N
ey ——
P302 AC 40A 30mA
, N l $301 B16 YDYzo 3x2,5mm? P=1,50 KW; PR1 -
| -
S301 B16 YDYz0 3x2,5mm?, P=1,50 kW; PR2 | —
S301 B16 YDYzo 3x2,5mm?, P=1,50 kW; SUSZ. ,: ———
S301 B16 N~
K1 (PKF) N
$301 B6 YDYzo 3x1,5mm?, P=0,10 kW; AW/EW o
P302 AC 25A 30mA L
; N l S301 B10 YDYz0 3/4x1,5mm?, P=0,30 kW; RG/o1 N~
| . A
S301 B10 YDYzo 3/4x1,5mm? P=0,35 kW; RG/02 o
P302 AC 25A 30mA
N l S301 B10 YDYz0 3/4x1,5mm?, P=0,30 kW; RG/03 +\--’
| =, - T
o S301 B10 YDYz0 3/4x1,5mm?, P=0,45 kW; RG/04 T\--’
N -
P302 AC 25A 30mA
s N l S301 B10 YDYzo 3/4x1,5mm? P=0,20 kW; RG/o5 T\--»
1
| A T
$301 B10 YDYzo 3/4x1,5mm? P=0,45 kW; RG/06 -
P302 AC 25A 30mA
s N l $301 B10 YDYzo 3/4x1,5mm? P=1,07 kW; RG/o7 -
1
I = . A H—
$301 B10 N~
ey —

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Korytarz, szatnia

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Sanitariat

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Sanitariat

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Szatnia

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Korytarze

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Sanitariat

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Sanitariat

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Pomieszczenie trenera

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Socjal

Gniazda ogolnego przeznaczenia
WC meskie

Gniazda ogolnego przeznaczenia
WC dla osob NP

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Kottownia

Zasilanie zmywarki
Socjal

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Gabinet 1

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Gabinet 2

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Sala konferencyjna

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Sala konferencyjne

Gniazda ogolnego przeznaczenia
Sala konferencyjne

Gniazda ogodlnego przeznaczenia
Sala konferencyjne

REZERWA

REZERWA

Pralka 1
Pralnia

Pralka 2
Pralnia

Suszarka
Pralnia

REZERWA

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/ol

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/02

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/03

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/o4

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/05

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/o6

Oswietlenie podstawowe
Obwod RG/o7

REZERWA

NAZWA 1 ADRES INWESTYCJI:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO
BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

DZ. NR 1532/2, 1530, 1542 SIEPRAW GMINA SIEPRAW

PROJEKTANT: PODPIS: INWESTOR:
mgr inz. Bogustaw Jedrzejowski Gmina Siepraw

uprawnienia nr MAP/0098/PWOE/04 /ﬁv;ﬁ * |ul. Kawgciny 30

w specjalnosci elektrycznej 32-447 Siepraw

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NAZWA RYSUNKU:
mgr inz. Wojciech Bata SCHEMAT ROZDZIELNI GLOWNEJ
uprawnienia nr MAP/015/POOE/Q7
w specjalnosci elektrycznej

DATA: STADIUM: BRANZA: SKALA: | NR. RYSUNKU:

12.2021r. | BUDOWLANY ELEKTRYCZNA E6




