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BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

1. Roboty budowlane

1.1. Roboty ziemne: wykop z odwozem , wymiana gruntu pod plyte fundamentowa

KNR
2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o
pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ do 1km

wykop  (33,0+1,3%2+0,5%2)*(8,6+1,3*2+0,5%2)*1,0=~450m3
zasyp  (200,0+30,0+33,4%9,0%0,5+5,0+15,0)=~400m3
400

razem

m3

400

m3

400

KNR
2-01
0214/04
(doptata
4x)

Naktady uzupekniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych

m3

400

KNR
2-01
0215/06

Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3

m3

50

KNNR 6

0104/04

(doptata
2,5x)

Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsgczajacej z piasku w korycie lub na calej szerokosci
korony, grubos$¢ po zaggszczeniu 20cm - wymiana gruntu pod plyte na gh.50cm

(33,0+1,3%2)%(8,6+1,3%2)=~400m2
400

razem

400

B (5

400

KNR
2-01
0230/01
(doptata
0,9x)

Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
kategorii I-IIl na odlegtos¢ do 10m (90%)

m3

50

KNR
2-01
0320/02
(doptata
0,1x)

Zasypywanie wykopow liniowych w gruncie kategorii III-IV o $cianach pionowych o
szerokosci 0,8-1,5m i glebokosei do 1,5m (10%)

m3

50

1.2. Fundament: plyta fundamentowa, lawy i stopy fundamentowe, izolacje
p-wilgociowe i cieplne

KNR-W
2-02
1101/03

Podktady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
BI15

ptyta 33,1%8,8*0,1

stopy, tawy  (1,2*1,0+0,8*0,8*3+1,1*5,3+1,2*0,8)*0,1

razem

m3
m3

29,13
0,99

m3

30,12

KNR
2-02
0205/01

Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy B30W8

4.1. 32,95*8,6%0,3

razem

m3

85,01

m3

85,01

KNR
2-02
0202/03

Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z
zastosowaniem pompy B30W8

4.2. 5,1*%0,9%0,4

razem

m3

m3

1,84
1,84

10

KNR
2-02
0207/01

Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomoca
pompy B30W8
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BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
4,7%0,69 m2 3,24
razem| m2 3,24
11| KNR Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
2-02  |grubosci
0207/07
(doptata
12x) m2 3,24
12 | KNR [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
2-02  |zastosowaniem pompy B30W8
0204/01
43,4.4,45 1,0%0,6%0,4+0,6%0,6%0,4*3+1,2*0,8*0,4 m3 1,06
razem| m3 1,06
13 | KNR [Stlupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
2-02  |przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30WS
0208/04
0,25%0,25*0,69*3 m3 0,13
razem| m3 0,13
14 | KNR |[Stlupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
2-02  |przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30WS
0208/03
0,25%*0,75*0,69+0,25*0,78*0,69 m3 0,26
razem| m3 0,26
15| KNR Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomoca
2-02  [pompy B30WS - szyb windowy
0207/01
(2,55+1,65)*2*0,89 m2 7,48
razem| m2 7,48
16 | KNR Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy
2-02  |grubosci
0207/07
(doptata
22x) m2 7,48
17 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
2-02
0290/02
ptyta 13000*0,001 t 13
lawy, stopy, stupy, $ciany (35+35+25+170)*0,001 t 0,27
razem t 13,27
18 | KNR |Regczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod izolacje
0-41
0103/01
ptyta (32,95+8,6)*2%0,8 m2 66,48
tawy, stopy m2 22,46
(0,6%0,4*4+0,25%0,7*4)*3+(1,0+0,6)*2*0,4+(0,75+0,25)*2*0,7+(1,2+0,8)*2*0,4+(0,8+0,
25)*2*0,7+(5,1+0,9)*2*0,4+(4,7+0,25)*2*0,7
razem| m2 88,94
19 | KNR |Szpachlowanie powierzchni pionowych masg izolacyjna
0-41
0107/01 m2 88,94
20 | KNR |Reczne gruntowanie powierzchni poziomych pod izolacjg
0-41
0101/01
lawy, stopy m2 5,48
(0,6%0,6-0,25*%0,25)*3+(1,0*0,6-0,75*0,25)+(1,2*0,8-0,8*¥0,25)+(5,1*0,9-4,7*0,25)
razem| m2 5,48
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BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
21 | KNR |Szpachlowanie powierzchni poziomych masa izolacyjna
0-41
0106/01 m2 5,48
22 | KNR |Docieplenie $cian ptytami styrodurowymi XPS gr.20cm mocowanymi calopowierzchniowo
0-41
0115/02
(32,95+8,6)*2*0,8 m2 66,48
razem| m2 66,48
23 | KNR |Izolacje poziome z ptyt styrodurowych XPS gr.10cm na sucho uktadanych wokot ptyty
2-02  |fundamentowej na szer.1,3m oraz podszybia
0609/03
(33,0+1,3%2)*1,3*2+8,6%1,3*2 m2 | 114,92
2,15%2,55+(2,15+2,55)*2*1,3 m2 17,7
razem| m2 | 132,62
1.3. Drenaz opaskowy z odprowadzeniem do studni chlonnej
24 KNNR 11 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o §rednicy nominalnej 100mm
0703/03
35,0%2+10,0*2+5,0 m 95
razem| m 95
25 [KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z pcv o $rednicy 315mm gh.2,0m (gt.1,0m)
0406/01
studni¢ 6
26 [KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315mm z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych -
0406/02 |za kazde 0,5m roznicy gtebokosci
0,5 m -12
27 | KNR |Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze zwiru w otulinie z geowtokniny
2-01
0610/07
0,5%0,5%95,0 m3 23,75
razem| m3 23,75
28 [KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §rednicy 1000mm i gtgbokosei 2,0m w gotowym
0405/03 |wykopie - studnia chtonna
studnia 1
1.4. Parter - elementy zelbetowe: stupy, belki, szyb windowy, strop, balkon,
kl.schodowa; Sciany i Scianki ceramiczne
29 | KNR |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem
2-02  betonu - belka podwalinowa pod $ciany ceramiczne konstrukcyjne B30
0201/01
sc.zewn 0,25%0,21*(32,95%2-0,25%13-1,2*2+8,6%*2-0,25*5) m3 4
sc.wewn 0,25%0,21*(5,3+8,1*5) m3 2.4
razem| m3 6,4
30 | KNR |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej pod §ciany ceramiczne
2-02u2
0618/01
sc.zewn (32,95%2-0,25%13-1,2%2+8,6%2-0,25%5)*0,5 m2 38,1
sc.wewn (5,3+8,1*5)*0,5 m2 22,9
sc.dziatowe 103,6*0,3 m2 31,08
razem| m2 92,08
31 | KNR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
0-27  |(pidro i wpust) o grubosci 25¢m - sc.zewnetrzne
0163/02
sc.zewn (32,95%2-0,25%13-1,2%2+8,6%2-0,25*5)*3,09 m2 | 235,46
-(13,78+5,73)*0,09-(2,7+1,6+2,92+2,0%2)*0,25 m2 -4,56
-(1,5%2,2+1,3%2,2+1,1*2,1*%7+2,2*1,3) m2 | -25,19




Rodos 7.0.17 [9197]

Tabela przedmiaru robét

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

Strona 5/14

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
razem| m2 | 205,71
32 | KNR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1cegly z
2-02  |cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/02 otwor 10
33 | KNR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
0-27  |(pidro i wpust) o grubosci 25¢m - sc.wewngtrzne
0163/02
sc.wewn (5,3+8,1*5)*3,09 m2 | 141,52
-(1,6%4+2,0)*0,25 m2 2,1
-(1,5%2,2+1,0%2,1*2+1,1*2,1*2) m2 | -12,12
razem| m2 127,3
34 KNR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci do 1cegly z
2-02  |cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/02 otwor 4
35 | KNR |Scianki dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0-27 |POROTHERM P+W (pioéro i wpust) o grubosci 11,5cm
0165/02
(3,75+3,12+1,8142,75+3,16+5,3+1,4+3,13*24+8,1*2+(2,34+1,15%2)*2+3,8*%4+(1,32+1,0)*| m2 | 245,57
2)*3,37
-(1,0*5+0,9*10+0,8*2)*2,05 m2 | -31,98
razem| m2 |213,59
36 | KNR |Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm
2-02
0126/05
1,5%17 m 25,5
razem| m 25,5
37 | KNR |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomoca
2-02  |pompy B30 - szyb windowy, $cian w osi D
0207/01
szyb windowy  3,55%(2,05*2+1,95%2)-1,14%2,25 m2 25,84
poz.3.19 4,7*%5,0 m2 23,5
razem| m2 49,34
38 | KNR |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
2-02  |grubosci
0207/07
(doptata
12x) m2 49,34
39 | KNR |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12
2-02 |z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30
0210/03
3.2,3.3 0,25%0,34*%(13,78+5,73) m3 1,66
3.4-3.10 0,25%0,25*%(2,7+1,6+2,92+2,0%*2+1,6%4+2,0)+0,25*%0,3*3,3 m3 1,47
razem | m3 3,13
40 | KNR [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
2-02  |przekroju do 16 z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30
0208/04
3.11,3.13-3.16  0,25*%0,25%(3,3*7+3,343,2143,21*4)+0,25%0,3*3,21 m3 2,89
razem | m3 2,89
41 | KNR [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
2-02  |przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30
0208/03
3.12,3.17 1,2*%0,25%*3,3*2+0,775%0,25%*3,55 m3 2,67
razem | m3 2,67
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
42 | KNR |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem
2-02  |betonu - belka podwalinowa pod schody
0201/01
0,25*%0,21*1,4 m3 0,07
razem| m3 0,07
43 | KNR-W [Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy
2-02  |B30
0219/02
3,7%2,8 m2 10,36
razem| m2 10,36
44 | KNR-W [Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
2-02  |grubosci ptyty schodowej
0219/06
(doptata
7x) m2 10,36
45 | KNR-W |Plyty zelbetowe stropowe plaskie grubosci 15cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
2-02  |pompy B30 - strop n/parterem + balkon
0217/02
strop gr.18cm poz.3.1 m2 | 235,16
5,3*5,05+1,25%2,8+2,39*%6,01+2,93*8,08+6,5*8,1+6,5*8,1+3,8*8,1+3,8*8,1
balkon gr.16cm 21,55%1,93+11,4*%1,25+1,25%6,6 m2 64,09
razem| m2 | 299,25
46 | KNR-W |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w gruboscei plyty z uktadaniem betonu z
2-02  |zastosowaniem pompy B30
0217/05
(doptata
3x) m2 | 235,16
47 | KNR-W |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w gruboscei ptyty z uktadaniem betonu z
2-02  |zastosowaniem pompy B30
0217/05 m2 64,09
48 | KNR-W Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm B30
2-02
0212/12
(32,95%2+8,1%2-18,78-5,73)*0,25%0,25 m3 3,6
razem| m3 3,6
49 | KNR-W |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B30
2-02
0212/11
(8,1*%5+5,3)*0,25%0,25 m3 2,86
razem| m3 2,86
50 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
2-02
0290/02
szyb windowy, §ciana  (400+625)*0,001 t 1,03
belki (280,0+100,0+20,0+10,0+20,0+25,0+35,0+15,0+40,0)*0,001 t 0,55
stupy  (220,0+330,0+30,0+35,0+190,0+55,0+70,0)*0,001 t 0,93
schody (150,0+85,0)*0,001 t 0,24
wience 550%0,001 t 0,55
strop  5650,0%0,001 t 5,65
razem t 8,95
51 | KNR |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50kg - stupy stalowe z RK
2-05  |80x80x4mm (6szt x3,5m)
0208/04
9,22%3,5%1,05*%6*0,001 t 0,2
razem t 0,2
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1.5. Poddasze - elementy Zelbetowe: slupy, belki, wience, szyb windowy; $ciany i
$cianki ceramiczne, komin systemowy
52 | KNR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
0-27  |(pidro i wpust) o grubosci 25¢m - sc.zewngtrzne
0163/02
sc.zewn (32,95%2-0,25%10-1,2*5+8,6%2-0,25%4)*2,67 m2 | 196,51
-(16,1+1,6+2,7*2+19,87+2,0)*0,21 m2 -9,44
-(1,5%2,3+2,2%1,4%2+1,1%1,4+43,3%2,3%2+4 4%2 3*4+2 2%2 3) m2 | -71,87
sc.szczytowe  (0,4+1,25)*0,5%8,6%2 m2 14,19
razem| m2 | 129,39
53 | KNR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci do 1cegly z
2-02  |cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/02 otwor 11
54 | KNR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W
0-27  |(pidro i wpust) o grubosci 25cm - sc.wewngtrzne
0163/02
sc.wewn (5,55+2,8)*3,26 m2 27,22
-(1,6+2,0)*0,25 m2 -0,9
-(1,5%2,2+1,0%2,1) m2 -5,4
razem| m2 20,92
55 KNR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci do 1cegly z
2-02  |cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/02 Otwor 2
56 | KNR |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow ceramicznych POROTHERM P+W
0-27  |(pidro i wpust) o grubosci 18,8cm
0163/01
(2,63+1,6)*3,01-1,0%2,1 m2 10,63
razem| m2 10,63
57 | KNR |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych grubosci do 1cegly z
2-02  |cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
0126/02 Otwor 1
58 | KNR |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw ceramicznych
0-27 |POROTHERM P+W (pidro i wpust) o grubosci 11,5cm
0165/02
(1,3842,98+3,25+5,05+3,16%3+1,4+8,47+6,09+0,884+2,93*2+1,77)*3,26 m2 | 151,95
-(0,9%3+1,0%6)*2,1-1,75%2,2%2 m2 | -25,97
razem| m2 125,98
59 | KNR |Utozenie nadprozy prefabrykowanych Porotherm
2-02
0126/05
1,5%9+2,0%2 m 17,5
razem| m 17,5
60 | KNR |Komin jednociggowy z wentylacja z przewietrzeniem Schiedel RONDO PLUS o $rednicy
K-03  |przewodéw 16cm+W
0215/03 m 4,5
61 | KNR |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomoca
2-02  |pompy B30 - szyb windowy
0207/01
szyb windowy  3,96*(2,05*2+1,95%*2)-1,14%2,25 m2 29,12
razem| m2 29,12
62 | KNR |Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm roznicy
2-02  |grubosci
0207/07
(doptata
12x) m2 29,12
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
63 | KNR-W |Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm z uktadaniem betonu z zastosowaniem
2-02  |pompy B30 - strop n/szybem windowym B30
0217/02
gr.l6em  2,35%2,05 m2 4,82
razem| m2 4,82
64 | KNR-W |Ptyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty z uktadaniem betonu z
2-02  |zastosowaniem pompy B30
0217/05 m2 4,82
65 | KNR-W |Gzymsy o wysiegu do 50cm B30
2-02
0220/02
0,25%0,25*2,35 m3 0,15
razem| m3 0,15
66 | KNR |Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12
2-02 |z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30
0210/03
2.1-2.4,2.13  0,25%0,46*(16,1+1,6+2,7*2+19,87+2,0) m3 5,17
razem| m3 5,17
67 | KNR [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
2-02  |przekroju do 16 z ukladaniem betonu za pomoca pompy B30
0208/04
2.6,2.7,2.10,2.11 0,25*0,25%(2,67*3+2,46*5+2,46)+0,25*%0,3*2,67 m3 1,62
razem| m3 1,62
68 | KNR [Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
2-02  |przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca pompy B30
0208/03
2.8,2.9.2.12 1,2*%0,25*2,46*5+0,775%0,25%2,68 m3 4,21
razem | m3 421
69 | KNR-W |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm B30
2-02
0212/12
(32,95%2+8,1*%2-(16,1+1,6+2,7*2+19,87+2,0))*0,25*0,25 m3 2,32
razem | m3 2,32
70 | KNR-W |Wience monolityczne na $cianach wewnetrznych B30
2-02
0212/11
(5,55+2,8)*0,25%0,25 m3 0,52
razem | m3 0,52
71 | KNR |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
2-02
0290/02
szyb windowy 625%0,001 t 0,63
belki (145,0+10,0+30,0+180,0+25,0+10,0)*0,001 t 0,4
stupy (60,0+90,0+210,0+390,0+20,0+30,0+45,0)*0,001 t 0,85
wiefice 225%0,001 t 0,23
razem t 2,11
1.6. Dach + szyb windowy: wi¢zba z olaceniem
72 | KNR |Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
2-02  |16x16cm
0406/02
0,16*0,16*(36,0%2+3,0*2) m3
razem | m3
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Ilo$¢
73 | KNR |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
2-02  |dachowych z tarcicy nasyconej 8x18cm
0408/05
0,08*0,18%(6,0%41*2+3,0*4) m3 7,26
razem| m3 7,26
74 | KNR [Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 8x18cm
2-02
0408/02
0,08*0,18*8,0%41 m3 4,72
razem| m3 4,72
75 | KNR |Wieszaki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej 8x18
2-02
0409/04
0,08*0,18*0,8%41 m3 0,47
razem| m3 0,47
76 | KNR |Podluznice o dtugosci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
2-02  |tarcicy nasyconej 16x16cm
0407/01
0,16*0,16*2,5%4 m3 0,26
razem | m3 0,26
77 | KNR |Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
2-02 | 8x18cm
0409/04
0,08%0,18%(1,8*2+3,0*2) m3 0,14
razem | m3 0,14
78 | KNR |[Stezenia potaciowe w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
2-02
0403/06
0,025*0,2*%12,0*16 m3 0,96
razem | m3 0,96
79 NNRNKB | Przybicie deski czolowej, wiatrownic
04 161 /02
35,15%2+5,65%4+2,7*4 m 103,7
razem| m 103,7
80 | KNR | Mocowanie na krokwiach membrany dachowe;j
K-05
0103/01
35,15%5,65%2-2,35%2,3-1,5%1,3+2,7%2,7 m2 397,1
razem| m2 397,1
81 | KNR Montaz kontrlat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm
K-
0102/506 m2 397,1
82 | KNR-W |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
2-02
041(())/01 m2 397,1
1.7. Dach: pokrycie blacha na rabek z pelnym wykonczeniem wg dachu architektury
83 | KNR  Mocowanie na deskowaniu petnym maty strukturalnej pod blache
K-
010_2/502 m2 397,1
84 | KNR-W Pokrycie dachu blacha powlekana grafit na rabek prostopadty do okapu
2-02
050(;/02 m2 397,1
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85 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm - deska
6 czotowa, wiatrownice, komin, szyb windowy, klapa ppoz
0541/02
(35,15%2+5,65%4+2,7*4)*0,3 m2 31,11
((0,75+0,65)*2+2,7*4+(1,8+1,5)*2)*0,3 m2 6,06
razem| m2 37,17
86 | KNR-W 'Montaz z gotowych elementow rynien dachowych potokragtych o $rednicy 12,5cm z
2-02  |blachy powlekane;j grafit
0522/01
35,15%2+2,7 m 73
razem| m 73
87 | KNR-W |Montaz z gotowych elementow rur spustowych okragtych o $rednicy do 9,5¢cm z blachy
2-02  |powlekanej grafit
0529/01
7,0%6+1,0 m 43
razem| m 43
88 | KNR-W 'Montaz klapy dymowej 120x150cm o powierzchni czynnej min.1,21m2
2-02
1017/03 m2 1
89 | KNR-W |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony 80x80cm do dachu ptaskiego
2-02
1016/07 szt 1
90 | KNR |Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego aluminiowego z belka na dachach krytych blacha
K-05 |nargbek - 2x belka + wsporniki (anal)
0404/02
11,0%4-4,0%2 m 36
razem| m 36

91 | KNR |Montaz taweczki kominiarskiej aluminiowej matej do pokry¢ z blachy na rabek - dt.80cm +
K-05 |wsporniki (anal)
0405/02 szt 2

92 | KNR |Montaz stopni kominiarskich aluminiowych do pokry¢ z blachy na rabek - stopien +
K-05 |wspornik (anal)

0405/01 szt 6
93 | KNR |Izolacje poziome z jednej warstwy folii (strop szybu windowego)
2-02
0616/01
2,35*2,05 m2 4,82
razem| m2 4,82

94 ' KNR |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych gr.20cm
2-02  |nasucho

0609/03 m2 4,82
95 | KNR |Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm
2-22
0602/02
2,7%0,4 m2 1,08
razem | m2 1,08

96 | KNR |Ocieplenie $cian budynkow z betonu plytami styropianowymi gr.15cm przy uzyciu
0-23  |gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem
2614/03 |wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki - tynk kwarcowy

czarny (komin, szyb windowy, klapa ppoz)

(0,75+0,65)%2*1,0+2,7%4*1,0+(1,8+1,5)*2*0,8 18,88

5[5

razem 18,88

1.8. Stolarka zewnetrzna aluminiowa
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
97 | KNR |Montaz okien aluminiowych o powierzchni do 1,5m2
0-19
1024/02
1,1*¥1,4 m2 1,54
razem| m2 1,54
98 | KNR |Montaz okien aluminiowych o powierzchni ponad 3,0m2
0-19
1024/05
1,5%2,3+2,2%1,3+2,2%1,4%2 m2 12,47
razem| m2 12,47
99 | KNR |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
0-19
1024/07
1,1%2,1%7+1,3%2,2 m2 19,03
razem| m2 19,03
100, KNR |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
0-19
1024/08
1,5%2,2 m2 33
razem| m2 33
101, KNR |Montaz witryn przeszkolonych z drzwiami (poddasze)
0-19
1024/11
2,2%2,3+4,4%2,3%6 m2 65,78
razem| m2 65,78
2. Instalacja sanitarna - poziomy kanalizacyjne pod plyta fundamentowa z rur HDPE,
kanalizacja zewnetrzna fi160 ze studzienkami pcv fi425, rura ostonowa dla przylacza
wody
102, KNR |Montaz w gotowych wykopach rurociggéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o
2-15u2 |$rednicy zewnetrznej 160mm o potaczeniach zgrzewanych
0301/02
29+15+14+16 m 74
razem| m 74
103, KNR |Montaz w gotowych wykopach rurociaggéw polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o
2-15u2 |$rednicy zewnetrznej 110mm o potaczeniach zgrzewanych
0301/01
6+9+9+8 m 32
razem| m 32
104, KNR |Montaz ksztattek polietylenowych HDPE kanalizacyjnych §rednicy zewnetrznej 160mm o
2-15u2 |potaczeniach zgrzewanych - podejscia pod piony
0304/04 szt 14
105, KNR |Montaz ksztattek polietylenowych HDPE kanalizacyjnych §rednicy zewnetrznej 110mm o
2-15u2 |potaczeniach zgrzewanych - podejscia pod kratki scickowe
0304/03 szt 27
106  KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej i grubosci $cianek 273/8,8mm - rury ostonowe
1005/05
1,5*%3 m 4,5
razem| m 4,5
107 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi¢biernymi o pojemnosci tyzki
0209/06 |0,40m3 na odktad w gruncie kategorii III (90%)
(doptata
0,9x)
fil60 20,0*1,0*%1,5 m3 30
razem| m3 30




Rodos 7.0.17 [9197]

Tabela przedmiaru robét

Strona 12/14

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
108 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w
0307/04 |gruntach suchych kat. IlI-IV z r¢gcznym wydobyciem urobku (10%)
(doptata
0,1x) m3 30
109 KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 2x20cm (podsypka i obsypka
1411/03 |nad rura)
20,0*1,0*0,4 m3 8
razem| m3 8
110 KNNR 4 |Kanaty z rur PCW do kanalizacji zewn o $rednicy 160mm tgczone na wcisk
1308/02 m 20
111 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 425mm 1 glebokos$ci 2,0m z gotowych elementow z
0406/03 |tworzyw sztucznych (KS-02 do KS-04)
studnie 3
112 KNNR 11 |Studzienki kanalizacyjne o srednicy 425mm z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych -
0406/04 |za kazde 0,5m roznicy gtebokosci
0,5 m -3
113 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
0214/02 |obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 30cm z
(doptata |zaggszczeniem mechanicznym spycharkami (90%)
0,9x) m3 22
114| KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-II z przerzutem na odleglo$¢ do 3m i
0317/01 |zageszczeniem (10%)
(doptata
0,1x) m3 22
115 KNNR 4 |Rurociagi stalowe o $rednicy zewnetrznej i grubosci $cianek 108/5,0mm - rura ostonowa
1005/02 |dla przytacza wody m 2
3. Instalacja odgromowa : otok z bednarki 30x4, zwody poziome na dachu z preta fi8,
zwody pionowe z preta fi8 w rurkach niepalnych, ztacza kontrolne
116 KNNR 5 |Montaz przewodow uziemiajacych z bednarki o przekroju do 120mm2 w gotowym wykopie
0603/01
(35,0+10,0)*2+6*1,5 m 99
razem| m 99
117 KNNR 5 |Wykonanie spawu taczacego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrownawcze
0611/02 |z bednarki o przekroju do 200mm2, w wykopie szt 6
118 KNNR 5 |Montaz przewodow uziemiajacych i wyrownawczych mocowanych na kotkach
0602/03 |wstrzeliwanych w budynkach
1,5%6 m
razem, m
119 KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z preta fi8 nie naprgzanych mocowanych na wspornikach
0601/01 |obsadzonych na dachu ptaskim krytym blacha
35,545,7%6+5,0 m 74,7
razem| m 74,7
120 KNNR 5 |Montaz zlaczy do rynny okapowej na dachu
0612/01 szt 6
121, KNR |Laczenie preta o Srednicy do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych
5-08  |krzyzowych
0618/01 szt 6
122 KNNR 5 |Uktadanie rur winidurowych o $rednicy do 37mm na tynku na podtozu innym niz
0103/07 |betonowe - rurka niepalna
6,0%6 m 36
razem| m 36
123| KNNR 5 'Wciaganie do rur przewodow odprowadzajacych z preta fi8
0201/04
7,5%6 m 45
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razem| m 45

124 KNNR 5 |Montaz obudowy tablicy o powierzchni do 0,1m2 - skrzynka probiercza instalacji

0404/05 |odgromowej szt 6
125/ KNNR 5 Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-plaskownik

0612/06 szt 6
126 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar

1304/03 szt 1

127 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j - kazdy nastepny pomiar
1304/04 szt 5




Rodos 7.0.17 [9197] Strona 14/14
Spis dzialéw przedmiaru robot
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Nr |Opis
1..Roboty budowlane
1.1./Roboty ziemne: wykop z odwozem , wymiana gruntu pod ptyte fundamentowa

1.2.|Fundament: ptyta fundamentowa, tawy i stopy fundamentowe, izolacje p.wilgociowe i cieplne

1.3.|Drenaz opaskowy z odprowadzeniem do studni chionnej

1.4.|Parter - elementy zelbetowe: stupy, belki, szyb windowy, strop, balkon, kl.schodowa; $ciany i Scianki ceramiczne

1.5./Poddasze - elementy zelbetowe: stupy, belki, wience, szyb windowy; §ciany i $cianki ceramiczne, komin systemowy

1.6./Dach + szyb windowy: wigzba z otaceniem

1.7./Dach: pokrycie blacha na rabek z pelnym wykonczeniem wg dachu architektury

1.8./Stolarka zewngtrzna aluminiowa

2. Instalacja sanitarna - poziomy kanalizacyjne pod plyta fundamentowa z rur HDPE, kanalizacja zewnetrzna
fi160 ze studzienkami pcv fi425, rura oslonowa dla przylacza wody

3. Instalacja odgromowa : otok z bednarki 30x4, zwody poziome na dachu z preta fi8, zwody pionowe z preta fi§ w
rurkach niepalnych, zlacza kontrolne
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