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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1. Podstawa opracowania.

- Projekt architektoniczny budynku.
- Opinia geotechniczna.
- Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.
PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2. Opis ogolny obiektu.
Projektowany obiekt to budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego.

Uktad konstrukcyjny budynku $cianowy ze stropem zelbetowym monolitycznie wylewanym.
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowe;.

3. Opis szczegolowy elementow konstrukeji budynku.

3.1. Sposo6b posadowienia obiektu. Fundamenty.

Budynek posadowiony na ptycie fundamentowej gr.30cm z betonu C25/30 (B30)
zbrojonego stalg AIIIN. Przyjeto posadowienie w poziomie warstwy I — gliny pylaste w stanie
plastycznym (I;=0.40) — wg opracowania geotechnicznego. W przypadku natrafienia na grunty o
gorszych parametrach niz przyjeto do osbliczen — nalezy je wybra¢ a ubytek wypelni¢
zageszczong podsypka piaskowo — zwirowg lub chudym betonem. Pod ptyta fundamentowa
usung¢ wierzchnig warstwe gruntu i zastapi¢ ja zaggszczong podyspka piaskowo-zwirowa
Is=0.97 0 miazszosci min.50cm.

Model przyjety do obliczen: ptyta na sprezystym podiozu.

Strefa przemarzania gruntu znajduje si¢ ponizej 1.0m.

Pod ptyta fundamentowg wykona¢ warstwe chudego betonu grubosci 10 cm.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dziennik Ustaw, poz.463) obiekt zaliczono do drugiej Kkategorii

geotechnicznej. W podlozu wystepuja proste warunki gruntowe.



3.2. Sciany konstrukcyjne.
Sciany konstrukcyjne zaprojektowano z pustakéw ceramicznych kl. 15MPa na zaprawie
cem.-wap. kl. M5.

W miejscach otworéw okiennych i drzwiowych odpowiednio dozbroi¢ nadproza.

3.3. Strop zelbetowy monolitycznie wylewany.

Nad parterem zaprojektowano monolitycznie wylewany strop zelbetowy, zbrojony stalg
B500SP, beton C25/30 (B30).

Obciazenie uzytkowe stropu pod cze$cia magazynowa: 5.0kN/m?.

Obciazenie uzytkowe stropu pod czeécia uzytkowa: 3.0kN/m”.

Obciazenie uzytkowe balkonu: 5.0kN/m”.

3.4. Nadproza.
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproza zelbetowe monolitycznie
wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stala BSOOSP.

3.5. Wience.
Na $cianach no$nych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie stropéw wykona¢ wience
zelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stala BSOOSP, zbroi¢ podtuznie 4#12,

strzemiona #8 co 30cm.

3.6. Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu w ustroju krokwiowo-jetkowym. Krokwie 8x18, jetki 8x18, wieszaki
8x18, murtaty 16x16, podtuznice 16x16. Drewno na wigzbe dachowg swierkowe lub sosnowe kl.
C24. Do mocowania murlaty wypusci¢ w wienca kotew nagwintowang fil6 w rozstawie co
1.00m.

3.7.Warunki p.poz.

Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu na podstawie klasyfikacji ogniowej
budynku oraz wytycznych ITB ,,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na
odpornos¢ ogniowa” nr 409/2005 spetniajg warunki p.poz. Spelnienie warunku ognioodpornosci
zrealizowano przez zatozenie odpowiednich przekrojéw  poprzecznych elementéw
konstrukcyjnych (belki, stupy, stropy itd.) oraz dobdr otuliny zbrojenia przy obliczonym
wytezeniu przekrojow.

UWAGA :

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
KONSTRUKCJA DACHU

DANE:
Szkic wigzara
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 12,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 11,00 m

Rozstaw murtat w swietle |s=8,19m

Poziom jetki h=0,42 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m
Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi jetki = 1,00 m
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,00 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 8/18 cm z drewna C24,

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu:
g = 0,11 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (potac bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie potaci 12,0 st.):
- na potaci lewej Sy = 0,96 kN/m?
- na potaci prawej Sy, = 0,96 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (strefa lll, teren A, wys. budynku z =7,6 m):

- ha potaci nawietrznej px = -0,43 kN/m?

- na potaci zawietrznej P = -0,19 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi O = 0,50 KN/m?
- obcigzenie state jetki : 0k = 0,50 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pi = 0,50 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki  Fx = 1,0 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
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WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 10,40 25,99 K15: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce
-1,54 -1,44 K50: state-min+wiatr z lewej
-0,45 -1,91 K51: state-min+wiatr z prawej
6 (B) 10,40 -25,99 K15: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce
-1,54 1,44 K51: state-min+wiatr z prawej
-0,45 1,91 K50: state-min+wiatr z lewej
8 (C) 5,46 - K38: state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg-wariant Il
WYMIAROWANIE

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- fmk=24 MPa, fiox = 14 MPa, f;ox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Eg mean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Poz.1.1. Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 4 cm, jetka - brak)
Smukiosé

A, =68,0 < 150

A, =433 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce

M =-1,14 kNm, N = 27,32 kN
fmya = 14,77 MPa, feo0q = 12,92 MPa
Omyd = 2,64 MPa, Ocoq = 1,90 MPa

Key = 0,603, k.,=0,915

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,422 < 1

GC,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,339 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K7 state-max+s$nieg+0,90-zmienne na jetce

M = -1,14 kNm, N = 27,32 kN
fmyd = 14,77 MPa, fooq = 12,92 MPa
Onmyd = 4,37 MPa, Oc0d = 2,44 MPa

(Oc0.d/fe00)” + Omy.a/fmya = 0,331 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

M =-0,79 kNm, N = 24,21 kN
fmya= 14,77 MPa, feo0q = 12,92 MPa
O—m‘y‘d = 1,82 MPa, O-C,O,d = 1’68 MPa
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(e0/fc00)° + Omy/fmya = 0,140 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetka a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Ufin = 3,19 MM < Upesin =1/ 200 = 3253/ 200 = 16,26 mm  (19,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K47 state-max+montazowe jetki-wariant |

Ufin = 1,92 MM < Upesin = 2:1/200 = 21276/ 200 = 12,76 mm  (15,1%)

Poz.1.2. Jetka 8/18 cm z drewna C24

Smuktos¢
Ay =121,3 < 150
A, =433 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce

M =-1,85 kNm, N = 18,02 kN
fmya=11,08 MPa, fe0q= 9,69 MPa
Omyd = 4,29 MPa, Oc04 = 1,25 MPa

Key =0,216, kq,=0,915

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,985 < 1

Oco.d/(Kezfe0a) + O-m,y,d/fm,y,d =0,529 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K47 state-max+montazowe jetki-wariant |

Ufin = 2,53 MM < Upgtsin =1/ 200 = 3142/ 200 = 15,71 mm  (16,1%)

Murtata 16/16 cm

Czes¢ muriaty lezgca na sScianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 11,56 KN/m, Oy max = -28,88 KN/m
Qzmin = -1,72 KN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K7 state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce
M, = 4,45 kNm

fmza= 14,77 MPa

Omzd = 6,524 MPa

Om,zd/fmza = 0,442 < 1
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KONSTRUKCJA PIETRA

Poz.2.1. Nadproze zelbetowe 25x46cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.y= 16,67 MPa, fq = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom = 25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki
1 12 1200 8 96,00
2 12 427 4 17,08
3 12 435 4 17,40
4 8 134 48 64,32
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 64,4 130,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 25,4 115,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 141,3
Masa catkowita [kg] 142

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.2. Nadproze zelbetowe 25x46cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom = 25 mm

SZKIC ZBROJENIA

Al
2¢12 3

[{e}
<
®
AA 2¢12 V B
Al
¥ 4x275=110 ¥
Y 25 v 110 v 25 v
7 2 2 2
@ 412 1=155
155
A-A
*x /\
—
@ 8
[{e}
<
@ ¥
)
, 25 ,
5¢8 1=134
WYKAZ ZBROJENIA 20 @ *
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | o2
dla jednej belki
1 12 155 4 6,20
2 8 134 5 6,70
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 6,7 6,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 2,6 55
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 8,1
Masa catkowita [kg] 9

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.3. Nadproze zelbetowe 25x46cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.q = 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E;,, = 31,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:
Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretéw 8 @12
elemencie
wykonag¢ 2 szt.
1 12 265 4 2 8 21,20
2 8 134 8 2 16 21,44
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 21,5 21,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 8,5 18,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 27,2
Masa catkowita [kg] 28

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.4. Nadproze zelbetowe 25x46cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki
1 12 1124 4 44,96
2 12 880 4 35,20
3 12 812 4 32,48
4 12 1200 4 48,00
5 8 134 58 77,72
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 77,8 160,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 30,7 142,7
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 173,4
Masa catkowita [kg] 174

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.5. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | o2
dla jednej belki
1 12 195 4 7,80
2 8 93 11 10,23
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,3 7,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4.1 6,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,9
Masa catkowita [kg] 11

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.6. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm
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Wykona¢ 3 szt.

! K K
I &
8 = T
4 —
Sk —
|| -A
™ || S , 25 4
Il — A
= e T N Slg
S S S
o ASQILISA % N <|N 9
I Oz
i
%o ||
Il o 8
o - 8
x — 22¢8 1=93
o~ )
- 20
x® { K °K
I &
!2"_‘! | x
1
4L
(I
(I
(.
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretow @8 @12
elemencie
wykonac¢ 3 szt.
1 12 290 4 3 12 34.80
2 8 93 22 3 66 61.38
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 61.4 34.7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 24.3 30.8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 55.1
Masa catkowita [kg] 56

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.7. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretow @8 @12
elemencie
wykonac 5 szt.
1 12 290 4 5 20 58.00
2 8 93 20 5 100 93.00
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 93.0 58.0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 36.7 515
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 88.2
Masa catkowita [kg] 89

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.8. Stup zelbetowy 120x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

SZKIC ZBROJENIA

Wykonac 2 szt.

Cnom =25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP

preta [mm] [cm] 1 pretéw ©8 @12
elemencie
wykonac 2 szt.

1 12 290 18 2 36 104.40

2 8 218 54 2 108 235.44

3 8 90 27 2 54 48.60
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 284.1 104.4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 112.2 92.7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 204.9
Masa catkowita [kg] 205

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

K-16



Poz.2.9. Stup zelbetowy 120x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA

Wykonac 3 szt.
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé pretow w | elementdéw | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretow (0] @12
elemencie
wykona¢ 3 szt.
1 12 290 18 3 54 156.60
2 12 156 18 3 54 84.24
3 8 218 54 3 162 353.16
4 8 90 27 3 81 72.90
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 426.1 240.9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 168.3 213.9
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 382.2
Masa catkowita [kg] 383

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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P0z.2.10. Stup zelbetowy 30x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] @ | o2
dla jednego stupa

1 12 290 4 11.60

2 8 102 22 22.44
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 225 11.5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 8.9 10.2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 19.1
Masa catkowita [kg] 20

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.11. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednego stupa
1 12 290 4 11.60
2 12 156 4 6.24
3 8 93 20 18.60
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 18.6 17.9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 7.3 15.9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 23.2
Masa catkowita [kg] 24

UWAGA: Dlugosé¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.12. Stup zelbetowy 77.5x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednego stupa

1 12 265 8 21.20

2 8 151 40 60.40
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 60.3 21.1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 23.8 18.7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 42.5
Masa catkowita [kg] 43

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.2.13. Nadproze zelbetowe 25x46¢cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E, = 31,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:
Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki

1 12 195 4 7,80

2 8 134 6 8,04
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 8,1 7,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 3,2 6,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,0
Masa catkowita [ka] 10

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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KONSTRUKCJA PARTERU

Tablica 1. Obcigzenia state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Lastriko bezspoinowe o grubosci 20 mm 0.44 1.35 - 0.59
[0,440kN/m2]
2. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 7 1.68 1.35 - 2.27
cm [24,0kN/m3-0,07m]
3. Folia/membrana 0.01 1.35 - 0.01
4. Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3-0,07m] 0.03 1.35 -- 0.04
5. Ciezar ptyty stropowej uwzgledniony 0.00 1.00 - 0.00
automatycznie w programie obliczeniowym
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0.29 1.35 -- 0.39
[19,0kN/m3-0,015m]
3 2.45 1.35 - 3.31
Tablica 2. Obciazenie uzytkowe
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne [3,0kN/m2] 3.00 .50 0.80 4.50
3 3.00 50 - 4.50
Tablica 3. Obciazenie uzytkowe balkonu
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (balkony, galerie i loggie 5.00 1.50 0.80 7.50
wspornikowe) [5,0kN/m2]
3 5.00 1.50 - 7.50
Tablica 4. Obciazenie zastepcze od scianek dzialowych
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zastepcze od scianek dziatowych (o 1.56 1.50 -- 2.34
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) wys. 3,31 m [1,561kN/m2]
3 1.56 1.50 - 234
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Dane konstrukcji

Dane plyt

Symbol Grubos$¢ Pole powierzchni | Poziom pt. §rodk. Materiat
1 180mm 272.78m2 —-0.09m C25/30
2 160mm 73.50m2 -0.08m C25/30
Model konstrukcyjny

Lista materialow

beton C25/30

Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie
Modut Younga

Wspdtczynnik Poissona

Wspétczynnik rozszerzalnosci term.
Gestosé

stal A-ITIN

Obliczeniowa granica plastycznoS$ci
Modut Younga
Gestosé

% e = 30 MPa

foq= 17.86 MPa
E= 31.48 GPa
V= 0.2

Or = 0.000010 1/K
p= 2500 kg/m3
fya= 420 MPa

E= 200 GPa

p= 7810 kg/m3
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Grupy obcigzen

Symbol  |Nazwa Rodzaj Znaczenie |V Vi Wy
C.W. ciezar wlasny stazte 1.35 1.0
A State state 1.35 1.0
B Uzytkowe 1 zmienne 1.5 1.0
C Uzytkowe 2 zmienne 1.5 1.0
D Zastepcze od zmienne 1.5 1.0
$cianek dziatowych
1
E Zastepcze od zmienne 1 1.5 1.0
$cianek dziaiowych
2
F Z wyzsze] stazte 1.0 1.0 1.0
kondygnaciji
Schematy obciazen dla poszczegélnych grup
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Grupa C

Grupa D

Grupa E
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Analiza

Plyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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Warto$ci minimalne [KNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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Zebra - momenty zginajace M

Wartosci maksymalne [kKNm] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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Stupy - reakcje

Sita N - Warto$ci maksymalne - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:250
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

Zbrojenie goérne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250
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Zbrojenie obliczone w zebrach - wykresy

Zbrojenie dolne [cm2]

Skala rys. 1:250
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Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

Plyty - SGU - przemieszczenia w

[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D, E, F) Skalarys. 1:250

Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. dolnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D, E, F) Skalarys. 1:250
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Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. goérnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dlugotrwate, dla grup obc.: c.wtasny, A, B, C, D, E, F) Skalarys. 1:250
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Poz.3.2. Nadproze zelbetowe 25x34cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta |  [mm] [cm] [szt.] @ | o6
dla jednej belki
1 16 1165 5 58.25
2 16 253 5 12.65
3 16 264 2 5.28
4 16 386 4 15.44
5 16 216 4 8.64
6 16 1200 4 48.00
7 8 110 103 113.30
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 113.2 148.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 44.7 234.0
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 278.7
Masa catkowita [ka] 279

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.3. Nadproze zelbetowe 25x34cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500SP

preta | [mm] [cm] [szt.] @ | o6
dla jednej belki

1 16 568 9 51.12

2 8 110 34 37.40
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 37.3 51.2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 1.578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 14.7 80.8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 95.5
Masa catkowita [kg] 96

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.4. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.q=16.67 MPa, fyy =1.20 MPa, E;,, = 31.0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki
1 12 265 5 13.25
2 8 93 16 14.88
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 14.9 13.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 5.9 11.8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 17.7
Masa catkowita [kg] 18

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

K-36



Poz.3.5. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.q=16.67 MPa, fyy =1.20 MPa, E;,, = 31.0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki
1 12 155 4 6.20
2 8 93 8 7.44
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 7.5 6.2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 3.0 5.5
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 8.5
Masa catkowita [ka] 9

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.6. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki

1 12 287 4 11.48

2 8 93 16 14.88
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 14.9 11.5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 5.9 10.2
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 16.1
Masa catkowita [kg] 17

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz.3.7. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.y= 16.67 MPa, fq = 1.20 MPa, E,,, = 31.0 GPa
Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie:
Nominalna grubos¢ otulenia

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej belki

1 12 195 4 7,80

2 8 93 11 10,23
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,3 7,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 4.1 6,8
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 10,9
Masa catkowita [kg] 11

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.8. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm

SZKIC ZBROJENIA

Wykona¢ 3 szt.
Al

2012
An 212 B
Al
v 7 x 15 = 105
L 25 V) 110 25 L
7 7 7
@4(912 =155
155
A-A

) =
@ @8<p8 1=93

25
20

J 20
K
4" 25 4"
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretéw (03] @12
elemencie
wykonag¢ 3 szt.
1 12 155 4 3 12 18.60
2 8 93 8 3 24 22.32
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 22.4 18.6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 8.8 16.5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 25.3
Masa catkowita [kg] 26

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.9. Nadproze zelbetowe 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | o2
dla jednej belki
1 12 195 5 9,75
2 8 93 11 10,23
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 10,3 9,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,1 8,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 12,8
Masa catkowita [kg] 13

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.10. Belka zelbetowa 25x30cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.q=16.67 MPa, fyy =1.20 MPa, E;,, = 31.0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Strzemiona:
Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:
Nominalna grubosc¢ otulenia  Cpom = 25 mm
SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Ditugosc¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba B500SP
preta |  [mm] [cm] [szt.] @ | g2 | o6
dla jednej belki
1 16 325 5 16.25
2 12 325 2 6.50
3 8 102 16 16.32
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 16.4 6.5 16.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888 1.578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 6.5 5.8 25.7
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 38.0
Masa catkowita [ka] 38

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.11. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Dtugos$c¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosé pretow w | elementéw | catkowita B500SP

preta [mm] [em] 1 pretow (0] @12
elemencie
wykonag¢ 7 szt.

1 12 433 4 7 28 121.24

2 12 156 4 7 28 43.68

3 8 93 25 7 175 162.75
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 162.8 165.0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg srednic [kgl 64.3 146.5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 210.8
Masa catkowita [kg] 211

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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P0z.3.12. Stup zelbetowy 120x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretéw 8 @12
elemencie
wykonag¢ 2 szt.
1 12 433 18 2 36 155.88
2 12 156 18 2 36 56.16
3 8 218 64 2 128 279.04
4 8 90 32 2 64 57.60
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 336.7 2121
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 133.0 188.3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 321.3
Masa catkowita [kg] 322

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Po0z.3.13. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA
Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednego stupa
1 12 352 4 14.08
2 12 156 4 6.24
3 8 93 25 23.25
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 23.3 20.4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 9.2 18.1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 27.3
Masa catkowita [kg] 28

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.14. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =25 mm
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] A-A
I—[TI K 25
— 13 (D

< H— %
< - o 81

- . @

| ] Nl

- (M BB
[qVN | | [qV] 7o) -
N 9

Acxs{:c\s{Aﬁm @ 25
= B %&
| | Te)

K = i

- Te]

] (qV]

B H B 55 E

kc—_ = — | Ay

T 1 O<<

—J |

25, > 52
@25(p8|93

WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | o2
dla jednego stupa
1 12 433 4 17.32
2 12 156 4 6.24
3 8 93 25 23.25
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 23.3 23.6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 9.2 21.0
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 30.2
Masa catkowita [ka] 31

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Po0z.3.15. Stup zelbetowy 25x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =25 mm

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosé pretow w | elementdéw | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretow (0] @12
elemencie
wykonac 4 szt.
1 12 352 8 4 32 112.64
2 12 156 8 4 32 49.92
3 8 93 25 4 100 93.00
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 93.0 162.6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 36.7 144.4
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 181.1
Masa catkowita [kg] 182

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Po0z.3.16. Stup zelbetowy 30x25cm

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia  Cpom =25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednego stupa
1 12 433 8 34.64
2 12 156 8 12.48
3 8 102 25 25.50
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 25.5 47.2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 10.1 41.9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 52.0
Masa catkowita [kg] 52

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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P0z.3.17. Stup zelbetowy 77.5x25cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: €25/30 (B30) - f.4 = 16.67 MPa, f4q = 1.20 MPa, E, = 31.0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Cnom =25 mm
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugosé Liczba B500SP

preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednego stupa

1 12 432 8 34.56

2 8 151 58 87.58
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 87.6 34.6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.395 0.888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 34.6 30.7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 65.3
Masa catkowita [kg] 66

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.3.18. Schody zelbetowe gr.15cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:

Klasa betonu €25/30 (B30) - f.4=16.67 MPa, fuy = 1.20 MPa, E.,, = 31.0 GPa

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia

Bieg gorny

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] ®10
dla jednego biegu
1 10 300 14 42.00
2 10 180 14 25.20
3 10 448 10 44.80
4 10 451 4 18.04
5 10 135 18 24.30
6 10 275 30 82.50
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 236.9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.617
Masa pretéw wg Srednic [kg] 146.2
Masa pretéw wg gatunkédw stali [kg] 146.2
Masa catkowita [ka] 147

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Bieg dolny

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP

preta [mm] [em] [szt.] ®10
dla jednego biegu

1 10 347 10 34.70

2 10 388 4 15.52

3 10 177 10 17.70

4 10 181 4 7.24

5 10 135 18 24.30

6 10 275 13 35.75
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 135.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 83.5
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 83.5
Masa catkowita [kg] 84

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.4.1. Plyta fundamentowa gr.30cm

Dane konstrukcji

Dane plyt
Symbol Grubos$é Pole powierzchni | Poziom pt. §rodk. Materiat Sztyw. spr. podt.
1 300mm 283,37m2 -0,15m C25/30 1981kN/m3
Model konstrukcyjny
Lista materiatow
beton C25/30

Wytrzymato$¢ gwarantowana na $ciskanie ch,CL,be = 30 MPa

Wytrzymatos¢ obliczeniowa na Sciskanie  foq = 17,86 MPa

Modutl Younga E= 31,48 GPa

Wspdétczynnik Poissona V= 0,2

Wspdtczynnik rozszerzalno$ci term. Or= 0,000010 1/K

Gestose p= 2500 kg/m3

stal A-ITIN

Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 420 MPa

Modut Younga E= 200 GPa

Gestosc p= 7810 kg/m3
Grupy obcigzen
Symbol |Nazwa Rodzaj Znaczenie | Vg Ve Wy
C.W. ciezar witasny state 1,1 1,0 1,0
A State state 1,0 1,0 ,
Schematy obciazen dla poszczegélnych grup
Grupa A

[Eoarm]
[
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Analiza

Plyty - momenty zginajace Mx

Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez ci¢zaru wtasnego) Skala rys. 1:250

Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez ci¢zaru wlasnego) Skalarys. 1:250
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Plyty - momenty zginajace My

Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez cigzaru wlasnego) Skala rys. 1:250
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Plyty - odpor podloza rwk

Wartosci maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe, bez cigzaru wtasnego) Skala rys. 1:250

———s——

\\‘\
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)

Zbrojenie obliczone w ptytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

a

Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

Zbrojenie gorne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250

Zbrojenie gérne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250
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Poz.4.2. Lawa fundamentowa 90x40cm
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

L ___Wpaste_ _ _ __ _____ 080

::::::::::ﬁggzgzz:::::::: P
Ity pylaste

———————————————————————— 2,60

Zestawienie warstw podioza

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Vi min Vimax "1 [e® Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m°] [kPa]

1[ Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 10,44 9,58 19203 32012
2| lty pylaste 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 4,50 27,87 9903 12379
3| Ity pylaste 0,50 nie 1,80 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402
4] lty pylaste 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 3,90 26,04 8785 10981
5| Ity pylaste 1,00 nie 1,80 0,90 1,10 6,90 35,59 15560 19450

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] T [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1| dtugotrwate 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®

Wspbtczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 35 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
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- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ni = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 126,6 kN/mb

N; = 96,6 kN/mb < m-Qu = 0,81-126,6 kN/mb = 102,5 kN/mb (94,2%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podfoza Qi = 21,0 KN/mb

T,=0,0kN/mb < m-Q =0,72-21,0 kN/mb = 15,2 kN/mb (0,0%)
Statecznos$é fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mog 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mg = 40,88
kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 0,72-40,9 kNm/mb = 29,4 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,46 cm, wtérne s"= 0,12 cm, catkowite s = 0,58 cm

§=0,58cm < sgop=1,00cm (58,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nosc¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Sita przebijajaca Nsg = (3+9)maxA = 0,6 KN/mb

Nos$nosc¢ na przebicie Nrg = feig-bm-d = 412,8 KN/mb

NSd =0,6 kKN/mb < NRd =412,8 kN/mb (0,20/0)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,51 cm¥mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢12 mm co 20,0 cm o A = 5,65 cm?/mb
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosc¢ Liczba B500SP

preta | [mm] [cm] [szt.] @ | g0 | g2
dla tawy fundamentowej dlugosci | = 5,10 m

1 12 83 26 21,58

2 8 536 4 21,44

3 12 536 4 21,44

4 8 132 18 23,76

5 10 187 70 130,90

6 10 536 10 53,60
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 45,2 184,5 43,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 17,9 113,8 38,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 170,0
Masa catkowita [ka] 170

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.4.3. Stopa fundamentowa 100x60x40cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Zbrojenie:
Klasa stali: A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 35 mMm

SZKIC ZBROJENIA

B-B C-C
T___T/F___F T_/V_T
@A A A !
8 b ——— 4
o 2

®

97
109

@8@12 |
/II’

A-A
Cl ::; RVIRN Eo"
’E LQ< K i
~ © 3
B — )
~ololol 8 - @16@3009.15
B B NNel g© 46 I=141
- 1|3
iE 1’:*( *<@
0
cl <
5, 5x18 5y
1A 3 75 I/'I’I
125, :., 75 :., 2.5
L 100 L
2 2
@4(;)12 co 17 =93
93

K-60



WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej stopy
1 12 93 4 3,72
2 12 53 6 3,18
3 12 105 8 8,40
4 8 141 16 22,56
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 22,6 15,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 8,9 13,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 22,5
Masa catkowita [kg] 23

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Poz.4.4. Stopa fundamentowa 60x60x40cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, fy = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa

Zbrojenie:
Klasa stali: A-IlIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm
Maksymalny rozstaw pretow @ = 20,0 cm

Otulenie:
Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom =50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 35 Mm
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SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ pretow w | elementow | catkowita B500SP
preta [mm] [em] 1 pretéw 8 @12
elemencie
wykonac 3 szt.
1 12 53 4 3 12 6,36
2 12 53 4 3 12 6,36
3 12 105 4 3 12 12,60
4 8 84 8 3 24 20,16
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 20,2 25,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 8,0 22,6
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 30,6
Masa catkowita [kg] 31

UWAGA: Dlugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Poz.4.5. Stopa fundamentowa 80x120x40cm

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C25/30 (B30) - f.4= 16,67 MPa, f4q = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa

Zbrojenie:
Klasa stali: A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cpom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 35 mMm
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WYKAZ ZBROJENIA

Diugos$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugo$é Liczba B500SP
preta [mm] [cm] [szt.] @ | g2
dla jednej stopy
1 12 73 7 5,11
2 12 113 5 5,65
3 12 189 8 15,12
4 8 152 16 24,32
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 24,4 25,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretéw wg $rednic [ka] 9,6 23,0
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 32,6
Masa catkowita [kg] 33

UWAGA: Dtugos$¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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RZUT FUNDAMENTOW

>

4

UWAGA:

1.
2.
3.
4.

POSADOWIENIE BUDYNKU NA PLYCIE FUNDAMENTOWEJ.

GLEBOKOSC PRZEMARZANIA GRUNTU: 1.0m P.P.T.

POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGO BETONU min. 10cm.
POD PLYTA WYKONAC PODSYPKE PIASKOWO-ZWIROWA 1s=0.97

O MIAZDZOSCI min.50cm.

. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA GRUNTY

NIENOSNE LUB O GORSZYCH PARAMETRACH NIZ PRZYJETO DO OBLICZEN
- NALEZY JE WYBRAC A UBYTEK WYPEENIC CHUDYM BETONEM
LUB ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO- ZWIROWA,

. WYKOPY CHRONIC PRZED ZALANIEM WODA,
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STAL # B5OOSP ProxTon: 336/2002 1:25
" mgr inz. Robert Mizera .
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Q & Srednica preta w elem. | ogdlna # catkowita
N S elem. 8 10 |elementu @
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Rysunek K—9
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I I TEMAT PROJEKTU: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO KONSTRUKCIA
BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU
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SEPRAW, GM. SIEPRAW TEGEY
INWESTOR: TYTUL RYSUNKU: NRRYSUNKU
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PROJEKTOWAL:
mgr in2. Robert Mizera 336/2002 A Nm
SPRAWDZIL: DATA:
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BETON: C25/30 (B30)
STAL: # B500SP

Chont2-9 cm

TEMAT PROJEKTU:

BRANZA:

BOISKA SPORTOWEGO W SIEPRAWIU

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO

KONSTRUKCJA

LOKALIZAGIA:

RODZAJ PROJEKTU:

DZIALKANR 153212, 1530, 1542,
SIEPRAW, GM. SIEPRAW

TECHNICZNY

INWESTOR:

TYTUL RYSUNKU:

NRRYSUNKU

GMINA SIEPRAW

O0ZNACZENIA:

PRETY ZBR. GORA
PRETY ZBR. DOLEM

UL. KAWECINY 30
32-447 SIEPRAW

ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO

ZESPOL PROJEKTOWY:

NR UPRAWNIER:

PODPIS:

K-11

SKALA:

PROJEKTOWAL:
mgr in2. Robert Mizera

336/2002

1:25

SPRAWDZL:
mgr inz. Waldemar Polak

339/2002

DATA:

02.2022




