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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO 

 
1. Podstawa opracowania. 

- Projekt architektoniczny budynku. 

- Opinia geotechniczna. 

- Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna. 

 PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 

  PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje 

  PN-EN 1992: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 

  PN-EN 1993: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 

  PN-EN 1994: Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych 

  PN-EN 1995: Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 

  PN-EN 1996: Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 

  PN-EN 1997: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne 

 

2. Opis ogólny obiektu. 

Projektowany obiekt to budynek zaplecza sanitarno-szatniowego boiska sportowego. 

Układ konstrukcyjny budynku ścianowy ze stropem żelbetowym monolitycznie wylewanym. 

Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jętkowej.  

 

3. Opis szczegółowy elementów konstrukcji budynku. 

3.1. Sposób posadowienia obiektu. Fundamenty. 

 Budynek posadowiony na płycie fundamentowej gr.30cm z betonu C25/30 (B30) 

zbrojonego stalą AIIIN. Przyjęto posadowienie w poziomie warstwy I – gliny pylaste w stanie 

plastycznym (IL=0.40) – wg opracowania geotechnicznego. W przypadku natrafienia na grunty o 

gorszych parametrach niż przyjęto do osbliczeń – należy je wybrać a ubytek wypełnić 

zagęszczoną podsypką piaskowo – żwirową lub chudym betonem. Pod płytą fundamentową 

usunąć wierzchnią warstwę gruntu i zastąpić ją zagęszczoną podyspką piaskowo-żwirową 

IS=0.97 o miąższości min.50cm. 

 Model przyjęty do obliczeń: płyta na sprężystym podłożu. 

 Strefa przemarzania gruntu znajduje się poniżej 1.0m. 

 Pod płytą fundamentową wykonać warstwę chudego betonu grubości 10 cm.  

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dziennik Ustaw, poz.463) obiekt zaliczono do drugiej kategorii 

geotechnicznej. W podłożu występują proste warunki gruntowe. 
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3.2. Ściany konstrukcyjne. 

Ściany konstrukcyjne zaprojektowano z pustaków ceramicznych kl. 15MPa na zaprawie 

cem.-wap. kl. M5.  

W miejscach otworów okiennych i drzwiowych odpowiednio dozbroić nadproża.  

 

3.3. Strop żelbetowy monolitycznie wylewany. 

Nad parterem zaprojektowano monolitycznie wylewany strop żelbetowy, zbrojony stalą 

B500SP, beton C25/30 (B30). 

Obciążenie użytkowe stropu pod częścią magazynową: 5.0kN/m
2
. 

Obciążenie użytkowe stropu pod częścią użytkową: 3.0kN/m
2
. 

Obciążenie użytkowe balkonu: 5.0kN/m
2
. 

 

3.4. Nadproża. 

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano nadproża żelbetowe monolitycznie 

wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą B500SP. 

 

3.5. Wieńce. 

Na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w poziomie stropów wykonać wieńce 

żelbetowe wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalą B500SP, zbroić podłużnie 4#12, 

strzemiona #8 co 30cm.  

 

3.6. Konstrukcja dachu. 

Konstrukcja dachu w ustroju krokwiowo-jętkowym. Krokwie 8x18, jętki 8x18, wieszaki 

8x18, murłaty 16x16, podłużnice 16x16. Drewno na więźbę dachową świerkowe lub sosnowe kl. 

C24. Do mocowania murłaty wypuścić w wieńca kotew nagwintowaną fi16 w rozstawie co 

1.00m. 

 

3.7.Warunki p.poż. 

Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu na podstawie klasyfikacji ogniowej 

budynku oraz wytycznych ITB „Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na 

odporność ogniową” nr 409/2005 spełniają warunki p.poż. Spełnienie warunku ognioodporności 

zrealizowano przez założenie odpowiednich przekrojów poprzecznych elementów 

konstrukcyjnych (belki, słupy, stropy itd.) oraz dobór otuliny zbrojenia przy obliczonym 

wytężeniu przekrojów. 

 

 

UWAGA : 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno- 

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i 

przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy użyciu wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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2. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

KONSTRUKCJA DACHU 
 
DANE: 
Szkic wiązara 

 
 
Geometria ustroju: 
Kąt nachylenia połaci dachowej α = 12,0° 
Rozpiętość wiązara  l = 11,00 m 
Rozstaw murłat w świetle   ls = 8,19 m 
Poziom jętki  h = 0,42 m 
Rozstaw wiązarów a = 0,90 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi krokwi = 1,00 m 
Odległość między usztywnieniami bocznymi jętki  = 1,00 m 
Rozstaw podparć poziomych murłaty  lmo = 1,00 m 
 
Dane materiałowe: 
- krokiew 8/18 cm  (zaciosy: murłata - 4 cm, jętka - brak) z drewna C24 
- jętka 8/18 cm z drewna C24, 
- murłata 16/16 cm z drewna C24 
 
Obciążenia (wartości charakterystyczne): 
- pokrycie dachu: 
  gk = 0,11 kN/m

2
 

- uwzględniono ciężar własny wiązara 
- obciążenie śniegiem (połać bardziej obciążona, strefa 3, A=300 m n.p.m., nachylenie połaci 12,0 st.): 
   - na połaci lewej   skl = 0,96 kN/m

2
 

   - na połaci prawej   skp = 0,96 kN/m
2
 

   - obciążenie śniegiem traktuje się jako obciążenie średniotrwałe 
- obciążenie wiatrem (strefa III, teren A, wys. budynku z =7,6 m): 
    - na połaci nawietrznej   pkl = -0,43 kN/m

2
 

    - na połaci zawietrznej   pkp = -0,19 kN/m
2
 

- obciążenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi   gkk = 0,50 kN/m
2
 

- obciążenie stałe jętki :  qjk = 0,50 kN/m
2
 

- obciążenie zmienne jętki :  pjk = 0,50 kN/m
2
 

- obciążenie montażowe jętki  Fk = 1,0 kN 
 
Założenia obliczeniowe: 
- klasa użytkowania konstrukcji: 2 
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WYNIKI: 
Obwiednia momentów [kNm]: 
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Obwiednia przemieszczeń [mm]: 

A B
C
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7
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0
,3

3
0
,3
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Ekstremalne reakcje podporowe: 
węzeł 
(podpora) 

V [kN] H [kN] kombinacja SGN 

2 (A) 10,40  
-1,54  
-0,45 

25,99  
-1,44  
-1,91 

K15: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·zmienne na jętce  
K50: stałe-min+wiatr z lewej  
K51: stałe-min+wiatr z prawej 

6 (B) 10,40  
-1,54  
-0,45 

-25,99  
1,44  
1,91 

K15: stałe-max+śnieg-wariant II+0,90·zmienne na jętce  
K51: stałe-min+wiatr z prawej  
K50: stałe-min+wiatr z lewej 

8 (C) 5,46 -- K38: stałe-max+zmienne na jętce+0,90·śnieg-wariant II 

 
WYMIAROWANIE  
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymałości C24 

  →  fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, ρk = 350 kg/m
3
 

 
Poz.1.1. Krokiew 8/18 cm  (zaciosy: murłata - 4 cm, jętka - brak) 
Smukłość 
λy = 68,0  <  150 

λz = 43,3  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia w przęśle 
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg+0,90·zmienne na jętce 
M = -1,14 kNm,  N = 27,32 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 

σm,y,d = 2,64 MPa,  σc,0,d = 1,90 MPa 
kc,y = 0,603,    kc,z = 0,915 

σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,422  <  1 

σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,339  <  1 
Maksymalne siły i naprężenia na podporze - murłacie 
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg+0,90·zmienne na jętce 
M = -1,14 kNm,  N = 27,32 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 

σm,y,d = 4,37 MPa,  σc,0,d = 2,44 MPa 

(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d = 0,331  <  1 

Maksymalne siły i naprężenia na podporze - jętce 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
M = -0,79 kNm,  N = 24,21 kN 
fm,y,d = 14,77 MPa,  fc,0,d = 12,92 MPa 

σm,y,d = 1,82 MPa,  σc,0,d = 1,68 MPa 
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(σc,0,d/fc,0,d)
2
 + σm,y,d/fm,y,d = 0,140  <  1 

Maksymalne ugięcie krokwi (pomiędzy jętką a kalenicą) 
decyduje kombinacja: K2 stałe-max+śnieg 
ufin = 3,19 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3253/ 200 = 16,26 mm     (19,6%) 
Maksymalne ugięcie wspornika krokwi 
decyduje kombinacja: K47 stałe-max+montażowe jętki-wariant I 
ufin = 1,92 mm  <  unet,fin = 2·l / 200 =  2·1276/ 200 = 12,76 mm     (15,1%) 
 
 
Poz.1.2. Jętka 8/18 cm z drewna C24 
Smukłość 
λy = 121,3  <  150 

λz = 43,3  <  150 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg+0,90·zmienne na jętce 
M = -1,85 kNm,  N = 18,02 kN 
fm,y,d = 11,08 MPa,  fc,0,d = 9,69 MPa 

σm,y,d = 4,29 MPa,  σc,0,d = 1,25 MPa 
kc,y = 0,216,    kc,z = 0,915 

σc,0,d/(kc,y·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d = 0,985  <  1 

σc,0,d/(kc,z·fc,0,d) + σm,y,d/fm,y,d  = 0,529  <  1 
Maksymalne ugięcie 
decyduje kombinacja: K47 stałe-max+montażowe jętki-wariant I 
ufin = 2,53 mm  <  unet,fin = l / 200 = 3142/ 200 = 15,71 mm     (16,1%) 
 
Murłata 16/16 cm 
Część murłaty leżąca na ścianie 
Ekstremalne obciążenia obliczeniowe 
qz,max = 11,56 kN/m,  qy,max = -28,88 kN/m 
qz,min = -1,72 kN/m (odrywanie) 
Maksymalne siły i naprężenia 
decyduje kombinacja: K7 stałe-max+śnieg+0,90·zmienne na jętce 
Mz = 4,45 kNm 
fm,z,d = 14,77 MPa 

σm,z,d = 6,524 MPa 

σm,z,d/fm,z,d = 0,442  <  1 
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KONSTRUKCJA PIĘTRA 

 
Poz.2.1. Nadproże żelbetowe 25x46cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B C D
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A
4φ12

4φ12

B

B

4φ12

C

C
4φ12

4φ12

D

D

4φ12

E

E
4φ12

4φ12

15 x 29 = 435 15 x 29 = 435 15 x 29 = 435

 4φ12  l=4353

435

 4φ12  l=4272

427

 8φ12  l=12001

1200

4  48φ8  l=1344
1
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8

 

1

1
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A-A

1

1

4
6
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B-B

1

1

4
6
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C-C

1

1

4
6

25

D-D

2

3

4
6

25

E-E
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WYKAZ ZBROJENIA 
    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 1200 8  96,00 

2 12 427 4  17,08 

3 12 435 4  17,40 

4 8 134 48 64,32  

 Długość całkowita wg średnic [m] 64,4 130,5 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 25,4 115,9 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 141,3 

 Masa całkowita [kg] 142 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.2. Nadproże żelbetowe 25x46cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B

4
6

25 110 25

A

A
2φ12

2φ12

4 x 27,5 = 110

 4φ12  l=1551

155  

1

1

4
6

25

A-A

 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 155 4  6,20 

2 8 134 5 6,70  

 Długość całkowita wg średnic [m] 6,7 6,2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 2,6 5,5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8,1 

 Masa całkowita [kg] 9 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
 

2  5φ8  l=134

4
1

20

8
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Poz.2.3. Nadproże żelbetowe 25x46cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 

Wykonać 2 szt.

A B

4
6

25 220 25

A

A
2φ12

2φ12

7 x 31 = 217

 4φ12  l=2651

265  

1

1

4
6

25

A-A

 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 2 szt. 

1 12 265 4 2 8  21,20 

2 8 134 8 2 16 21,44  

 Długość całkowita wg średnic [m] 21,5 21,1 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8,5 18,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 27,2 

 Masa całkowita [kg] 28 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
 

2  8φ8  l=134
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1
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Poz.2.4. Nadproże żelbetowe 25x46cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 

A B C D E
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 4φ12  l=12004
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 4φ12  l=11241

1124

 4φ12  l=8802

880

5  58φ8  l=1344
1
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4
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4
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2
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6
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 1124 4  44,96 

2 12 880 4  35,20 

3 12 812 4  32,48 

4 12 1200 4  48,00 

5 8 134 58 77,72  

 Długość całkowita wg średnic [m] 77,8 160,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 30,7 142,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 173,4 

 Masa całkowita [kg] 174 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.5. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 195 4  7,80 

2 8 93 11 10,23  

 Długość całkowita wg średnic [m] 10,3 7,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 4,1 6,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,9 

 Masa całkowita [kg] 11 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.6. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 3 szt. 

1 12 290 4 3 12  34.80 

2 8 93 22 3 66 61.38  

 Długość całkowita wg średnic [m] 61.4 34.7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 24.3 30.8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 55.1 

 Masa całkowita [kg] 56 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.7. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 5 szt. 

1 12 290 4 5 20  58.00 

2 8 93 20 5 100 93.00  

 Długość całkowita wg średnic [m] 93.0 58.0 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 36.7 51.5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 88.2 

 Masa całkowita [kg] 89 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.8. Słup żelbetowy 120x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 2 szt. 

1 12 290 18 2 36  104.40 

2 8 218 54 2 108 235.44  

3 8 90 27 2 54 48.60  

 Długość całkowita wg średnic [m] 284.1 104.4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 112.2 92.7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 204.9 

 Masa całkowita [kg] 205 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.9. Słup żelbetowy 120x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 3 szt. 

1 12 290 18 3 54  156.60 

2 12 156 18 3 54  84.24 

3 8 218 54 3 162 353.16  

4 8 90 27 3 81 72.90  

 Długość całkowita wg średnic [m] 426.1 240.9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 168.3 213.9 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 382.2 

 Masa całkowita [kg] 383 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.10. Słup żelbetowy 30x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 290 4  11.60 

2 8 102 22 22.44  

 Długość całkowita wg średnic [m] 22.5 11.5 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8.9 10.2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 19.1 

 Masa całkowita [kg] 20 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.11. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 290 4  11.60 

2 12 156 4  6.24 

3 8 93 20 18.60  

 Długość całkowita wg średnic [m] 18.6 17.9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 7.3 15.9 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 23.2 

 Masa całkowita [kg] 24 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.12. Słup żelbetowy 77.5x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 

1
6

2
6

8

77.5

A A

2
φ1

2

2
φ1

2

9
x
9

=
8

1
1

0
 x

 1
8

 =
 1

8
0

 8
φ1

2
  

l=
2

6
5

1

2
6

5

1

1

2
5

77.5

A-A

2  40φ8  l=1512
0

49

8

 
 
 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 265 8  21.20 

2 8 151 40 60.40  

 Długość całkowita wg średnic [m] 60.3 21.1 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 23.8 18.7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 42.5 

 Masa całkowita [kg] 43 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.2.13. Nadproże żelbetowe 25x46cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 195 4  7,80 

2 8 134 6 8,04  

 Długość całkowita wg średnic [m] 8,1 7,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 3,2 6,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,0 

 Masa całkowita [kg] 10 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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KONSTRUKCJA PARTERU 
 
Tablica 1. Obciążenia stałe 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf kd Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm  
[0,440kN/m2] 

0.44 1.35  --  0.59 

2.   Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 7 
cm  [24,0kN/m3·0,07m] 

1.68 1.35  --  2.27 

3.   Folia / membrana 0.01 1.35  --  0.01 
4.   Styropian grub. 7 cm  [0,45kN/m3·0,07m] 0.03 1.35  --  0.04 
5.   Ciężar płyty stropowej uwzględniony 

automatycznie w programie obliczeniowym 
0.00 1.00  --  0.00 

6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  
[19,0kN/m3·0,015m] 

0.29 1.35  --  0.39 

 Σ: 2.45 1.35 -- 3.31 

 
 
Tablica 2. Obciążenie użytkowe 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf kd Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie zmienne  [3,0kN/m2] 3.00 1.50 0.80 4.50 

 Σ: 3.00 1.50 -- 4.50 

 
 
Tablica 3. Obciążenie użytkowe balkonu 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf kd Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie zmienne (balkony, galerie i loggie 
wspornikowe)   [5,0kN/m2] 

5.00 1.50 0.80 7.50 

 Σ: 5.00 1.50 -- 7.50 

 
 
Tablica 4. Obciążenie zastępcze od ścianek działowych 
 
Lp Opis obciążenia Obc. char.  

kN/m
2
 

γf kd Obc. obl.  
kN/m

2
 

1.   Obciążenie zastępcze od ścianek działowych (o 
ciężarze razem z wyprawą od 1,5 kN/m2 od 2,5 
kN/m2) wys. 3,31 m   [1,561kN/m2] 

1.56 1.50  --  2.34 

 Σ: 1.56 1.50 -- 2.34 
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Dane konstrukcji 

Dane płyt 

Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał 

1 180mm 272.78m2 -0.09m C25/30 

2 160mm 73.50m2 -0.08m C25/30 

Model konstrukcyjny 

 

Lista materiałów 

 beton C25/30 

 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie f
G

c,cube = 30 MPa 

 Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fcd =  17.86 MPa 

 Moduł Younga E =  31.48 GPa 

 Współczynnik Poissona ν =  0.2 

 Współczynnik rozszerzalności term. αT =  0.000010 1/K 

 Gęstość ρ =  2500 kg/m3 

 stal A-IIIN 

 Obliczeniowa granica plastyczności fyd = 420 MPa 

 Moduł Younga E =  200 GPa 

 Gęstość ρ =  7810 kg/m3 
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Grupy obciążeń 

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie γf1 γf2 ψd 
c.w. ciężar własny stałe  1.35 1.0 1.0 

A Stałe stałe  1.35 1.0 1.0 

B Użytkowe 1 zmienne 1 1.5  1.0 

C Użytkowe 2 zmienne 1 1.5  1.0 

D Zastępcze od 

ścianek działowych 

1 

zmienne 1 1.5  1.0 

E Zastępcze od 

ścianek działowych 

2 

zmienne 1 1.5  1.0 

F Z wyższej 

kondygnacji 

stałe  1.0 1.0 1.0 

Schematy obciążeń dla poszczególnych grup 

 Grupa A 

 

 Grupa B 
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 Grupa C 

 

 Grupa D 

 

 Grupa E 

 

 Grupa F 
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Analiza 

Płyty - momenty zginające Mx 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 
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Płyty - momenty zginające My 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 
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Żebra - momenty zginające M 

Wartości maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kNm] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 

 

Żebra - siły tnące Q 

Wartości maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kN] - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 
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Słupy - reakcje 

Siła N - Wartości maksymalne - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 

 
Siła N - Wartości minimalne - (obc. obliczeniowe)   Skala rys. 1:250 
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) 

Zbrojenie obliczone w płytach 

 Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie górne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie górne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 



 K-31 

Zbrojenie obliczone w żebrach - wykresy 

 Zbrojenie dolne [cm2] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie górne [cm2] Skala rys. 1:250 
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Analiza stanu granicznego użytkowalności (wg PN-EN 1992:2005) 

Płyty - SGU - przemieszczenia w 

[mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F)   Skala rys. 1:250 

 

Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. dolnej 

[mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F)   Skala rys. 1:250 

 

Płyty - SGU - rozwartości rys na pow. górnej 

[mm] - (obc. charakterystyczne, długotrwałe, dla grup obc.: c.własny, A, B, C, D, E, F)   Skala rys. 1:250 
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Poz.3.2. Nadproże żelbetowe 25x34cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ16 

dla jednej belki 
1 16 1165 5  58.25 

2 16 253 5  12.65 

3 16 264 2  5.28 

4 16 386 4  15.44 

5 16 216 4  8.64 

6 16 1200 4  48.00 

7 8 110 103 113.30  

 Długość całkowita wg średnic [m] 113.2 148.3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 1.578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 44.7 234.0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 278.7 

 Masa całkowita [kg] 279 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.3. Nadproże żelbetowe 25x34cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ16 

dla jednej belki 
1 16 568 9  51.12 

2 8 110 34 37.40  

 Długość całkowita wg średnic [m] 37.3 51.2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 1.578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 14.7 80.8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 95.5 

 Masa całkowita [kg] 96 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.4. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 265 5  13.25 

2 8 93 16 14.88  

 Długość całkowita wg średnic [m] 14.9 13.3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 5.9 11.8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 17.7 

 Masa całkowita [kg] 18 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.5. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 155 4  6.20 

2 8 93 8 7.44  

 Długość całkowita wg średnic [m] 7.5 6.2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 3.0 5.5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 8.5 

 Masa całkowita [kg] 9 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.6. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 
    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 287 4  11.48 

2 8 93 16 14.88  

 Długość całkowita wg średnic [m] 14.9 11.5 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 5.9 10.2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 16.1 

 Masa całkowita [kg] 17 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
 
Poz.3.7. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 
    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 195 4  7,80 

2 8 93 11 10,23  

 Długość całkowita wg średnic [m] 10,3 7,7 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 4,1 6,8 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,9 

 Masa całkowita [kg] 11 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.8. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 3 szt. 

1 12 155 4 3 12  18.60 

2 8 93 8 3 24 22.32  

 Długość całkowita wg średnic [m] 22.4 18.6 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8.8 16.5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 25.3 

 Masa całkowita [kg] 26 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.9. Nadproże żelbetowe 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej belki 
1 12 195 5  9,75 

2 8 93 11 10,23  

 Długość całkowita wg średnic [m] 10,3 9,8 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 4,1 8,7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 12,8 

 Masa całkowita [kg] 13 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 



 K-43 

Poz.3.10. Belka żelbetowa 25x30cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 φ16 

dla jednej belki 
1 16 325 5   16.25 

2 12 325 2  6.50  

3 8 102 16 16.32   

 Długość całkowita wg średnic [m] 16.4 6.5 16.3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 1.578 

 Masa prętów wg średnic [kg] 6.5 5.8 25.7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 38.0 

 Masa całkowita [kg] 38 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.11. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 7 szt. 

1 12 433 4 7 28  121.24 

2 12 156 4 7 28  43.68 

3 8 93 25 7 175 162.75  

 Długość całkowita wg średnic [m] 162.8 165.0 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 64.3 146.5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 210.8 

 Masa całkowita [kg] 211 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.12. Słup żelbetowy 120x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 2 szt. 

1 12 433 18 2 36  155.88 

2 12 156 18 2 36  56.16 

3 8 218 64 2 128 279.04  

4 8 90 32 2 64 57.60  

 Długość całkowita wg średnic [m] 336.7 212.1 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 133.0 188.3 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 321.3 

 Masa całkowita [kg] 322 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.13. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 352 4  14.08 

2 12 156 4  6.24 

3 8 93 25 23.25  

 Długość całkowita wg średnic [m] 23.3 20.4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 9.2 18.1 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 27.3 

 Masa całkowita [kg] 28 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.14. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 433 4  17.32 

2 12 156 4  6.24 

3 8 93 25 23.25  

 Długość całkowita wg średnic [m] 23.3 23.6 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 9.2 21.0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 30.2 

 Masa całkowita [kg] 31 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.15. Słup żelbetowy 25x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 4 szt. 

1 12 352 8 4 32  112.64 

2 12 156 8 4 32  49.92 

3 8 93 25 4 100 93.00  

 Długość całkowita wg średnic [m] 93.0 162.6 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 36.7 144.4 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 181.1 

 Masa całkowita [kg] 182 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.16. Słup żelbetowy 30x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 433 8  34.64 

2 12 156 8  12.48 

3 8 102 25 25.50  

 Długość całkowita wg średnic [m] 25.5 47.2 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 10.1 41.9 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 52.0 

 Masa całkowita [kg] 52 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.17. Słup żelbetowy 77.5x25cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu:  C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie podłużne: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Strzemiona: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom =25 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednego słupa 

1 12 432 8  34.56 

2 8 151 58 87.58  

 Długość całkowita wg średnic [m] 87.6 34.6 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.395 0.888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 34.6 30.7 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 65.3 

 Masa całkowita [kg] 66 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.3.18. Schody żelbetowe gr.15cm 

 

DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu C25/30 (B30)  →  fcd = 16.67 MPa, fctd = 1.20 MPa, Ecm = 31.0 GPa 
Zbrojenie główne - płyta: 

Klasa stali  A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia   cnom = 25 mm 
 
Bieg górny 
   
SZKIC ZBROJENIA 
 

5

6

6

 φ10  l=3001

109
176

1
9

145o

 φ10  l=1802

180

 φ10  l=
448

3

171

277

145o  φ10  l=
451

4

59
13

103

277

145o

1
0

φ10 co 10
3 3 4

φ10 co 10
1

φ10 co 10
2

10x 17.5/2
5

15

15

18

25 135

145 225 160

149.7 220.3 25-420 555

53025 25

3
0 2
5

1
7

5
3

1
6
2

1
6

25

1
7

.5

A

A

 
WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ10 

dla jednego biegu 

1 10 300 14 42.00 

2 10 180 14 25.20 

3 10 448 10 44.80 

4 10 451 4 18.04 

5 10 135 18 24.30 

6 10 275 30 82.50 

 Długość całkowita wg średnic [m] 236.9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 146.2 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 146.2 

 Masa całkowita [kg] 147 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Bieg dolny 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ10 

dla jednego biegu 

1 10 347 10 34.70 

2 10 388 4 15.52 

3 10 177 10 17.70 

4 10 181 4 7.24 

5 10 135 18 24.30 

6 10 275 13 35.75 

 Długość całkowita wg średnic [m] 135.3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0.617 

 Masa prętów wg średnic [kg] 83.5 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 83.5 

 Masa całkowita [kg] 84 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.4.1. Płyta fundamentowa gr.30cm 

 Dane konstrukcji 

Dane płyt 

Symbol Grubość Pole powierzchni Poziom pł. środk. Materiał Sztyw. spr. podł. 

1 300mm 283,37m2 -0,15m C25/30 1981kN/m3 

Model konstrukcyjny 

 

Lista materiałów 

 beton C25/30 

 Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie f
G

c,cube = 30 MPa 

 Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie fcd =  17,86 MPa 

 Moduł Younga E =  31,48 GPa 

 Współczynnik Poissona ν =  0,2 

 Współczynnik rozszerzalności term. αT =  0,000010 1/K 

 Gęstość ρ =  2500 kg/m3 

 stal A-IIIN 

 Obliczeniowa granica plastyczności fyd = 420 MPa 

 Moduł Younga E =  200 GPa 

 Gęstość ρ =  7810 kg/m3 

Grupy obciążeń 

Symbol Nazwa Rodzaj Znaczenie γf1 γf2 ψd 
c.w. ciężar własny stałe  1,1 1,0 1,0 

A Stałe stałe  1,0 1,0 1,0 

Schematy obciążeń dla poszczególnych grup 

 Grupa A 
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Analiza 

Płyty - momenty zginające Mx 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez ciężaru własnego)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez ciężaru własnego)   Skala rys. 1:250 

 

Płyty - momenty zginające My 

Wartości maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez ciężaru własnego)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe, bez ciężaru własnego)   Skala rys. 1:250 
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Płyty - odpór podłoża rwk 

Wartości maksymalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe, bez ciężaru własnego)   Skala rys. 1:250 

 
Wartości minimalne [kN/m2] - (obc. obliczeniowe, bez ciężaru własnego)   Skala rys. 1:250 
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Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005) 

Zbrojenie obliczone w płytach 

 Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie dolne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie górne - kierunek 1 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 

 
 Zbrojenie górne - kierunek 2 [cm2/mb] Skala rys. 1:250 
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Poz.4.2. Ława fundamentowa 90x40cm 
 
OPIS PODŁOŻA 
 
Szkic uwarstwienia podłoża: 

z [m]

-1,20-1,20

0,00

0,50
0,80

1,30
1,60

2,60

Gliny pylaste

Iły pylaste

Iły pylaste

Iły pylaste

Iły pylaste

z

 
 
Zestawienie warstw podłoża 
N
r 

nazwa gruntu h [m] nawodni
ona 

ρo
(n)

 
[t/m

3
] 

γf,min γf,max φu
(r)

 [
o
] cu

(r)
 

[kPa] 
M0 [kPa] M [kPa] 

1 Gliny pylaste 0,50 nie 2,00 0,90 1,10 10,44 9,58 19203 32012 

2 Iły pylaste 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 4,50 27,87 9903 12379 

3 Iły pylaste 0,50 nie 1,80 0,90 1,10 11,88 12,00 23636 39402 

4 Iły pylaste 0,30 nie 1,70 0,90 1,10 3,90 26,04 8785 10981 

5 Iły pylaste 1,00 nie 1,80 0,90 1,10 6,90 35,59 15560 19450 

 
OBCIĄŻENIA FUNDAMENTU 
 
Kombinacje obciążeń obliczeniowych: 
N
r 

typ obc. N [kN/m] TB [kN/m] MB [kNm/m] e [kPa] ∆e [kPa/m] 

1 długotrwałe 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
DANE MATERIAŁOWE 
 
Zasypka: 
Ciężar objętościowy:   20,0 kN/m

3
 

Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,20 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 

Ciężar objętościowy   ρ = 24,0 kN/m
3
 

Maksymalny rozmiar kruszywa   dg = 16 mm 

Współczynniki obciążenia:   γf,min = 0,90;  γf,max = 1,10 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 35 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
 
Współczynniki korekcyjne oporu granicznego podłoża: 
  - dla nośności pionowej  m = 0,81 
  - dla stateczności fundamentu na przesunięcie  m = 0,72 
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  - dla stateczności na obrót  m = 0,72 
Współczynnik tarcia gruntu o podstawę fundamentu: f = 0,50 
Współczynniki redukcji spójności: 
  - przy sprawdzaniu przesunięcia: 0,50 

Czas trwania robót: powyżej 1 roku  (λ=1,00) 
Stosunek wartości obc. obliczeniowych N do wartości obc. charakterystycznych Nk   N/Nk = 1,20 
 
WYNIKI-PROJEKTOWANIE 
 
WARUNKI STANÓW GRANICZNYCH PODŁOŻA  
   
Nośność pionowa podłoża: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 126,6 kN/mb 
  Nr = 96,6 kN/mb   <  m·QfN = 0,81·126,6 kN/mb = 102,5 kN/mb  (94,2%) 
Nośność (stateczność) podłoża z uwagi na przesunięcie poziome: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje nośność w poziomie: posadowienia fundamentu 
  Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfT = 21,0 kN/mb 
  Tr = 0,0 kN/mb   <   m·QfT = 0,72·21,0 kN/mb = 15,2 kN/mb  (0,0%) 
Stateczność fundamentu na obrót: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Decyduje moment wywracający MoB,2 = 0,00 kNm/mb,  moment utrzymujący MuB,2 = 40,88 
kNm/mb 
  Mo = 0,00 kNm/mb   <  m·Mu = 0,72·40,9 kNm/mb = 29,4 kNm/mb  (0,0%) 
Osiadanie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Osiadanie pierwotne s'= 0,46 cm, wtórne  s''= 0,12 cm, całkowite s = 0,58 cm 
  s = 0,58 cm   <  sdop = 1,00 cm  (58,5%) 
   
   
OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE FUNDAMENTU  
   
Nośność na przebicie: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Siła przebijająca NSd = (g+q)max·A = 0,6 kN/mb 
  Nośność na przebicie NRd = fctd·bm·d = 412,8 kN/mb 
  NSd = 0,6 kN/mb   <  NRd = 412,8 kN/mb  (0,2%) 
Wymiarowanie zbrojenia: 
  Decyduje:  kombinacja nr 1 
  Zbrojenie potrzebne As = 0,51 cm

2
/mb 

  Przyjęto konstrukcyjnie φ12 mm co 20,0 cm  o As = 5,65 cm
2
/mb 
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SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ10 φ12 

dla ławy fundamentowej długości l = 5,10 m 

1 12 83 26   21,58 

2 8 536 4 21,44   

3 12 536 4   21,44 

4 8 132 18 23,76   

5 10 187 70  130,90  

6 10 536 10  53,60  

 Długość całkowita wg średnic [m] 45,2 184,5 43,1 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,617 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 17,9 113,8 38,3 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 170,0 

 Masa całkowita [kg] 170 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.4.3. Stopa fundamentowa 100x60x40cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 

Średnica prętów wzdłuż boku L   φL = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 35 mm 
 
SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 
    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej stopy 

1 12 93 4  3,72 

2 12 53 6  3,18 

3 12 105 8  8,40 

4 8 141 16 22,56  

 Długość całkowita wg średnic [m] 22,6 15,3 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8,9 13,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 22,5 

 Masa całkowita [kg] 23 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
 
Poz.4.4. Stopa fundamentowa 60x60x40cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 

Średnica prętów wzdłuż boku L   φL = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 35 mm 
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SZKIC ZBROJENIA 
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WYKAZ ZBROJENIA 

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita B500SP 

pręta [mm] [cm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ12 

wykonać 3 szt. 

1 12 53 4 3 12  6,36 

2 12 53 4 3 12  6,36 

3 12 105 4 3 12  12,60 

4 8 84 8 3 24 20,16  

 Długość całkowita wg średnic [m] 20,2 25,4 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 8,0 22,6 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 30,6 

 Masa całkowita [kg] 31 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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Poz.4.5. Stopa fundamentowa 80x120x40cm 
 
DANE MATERIAŁOWE 
Parametry betonu: 

Klasa betonu: C25/30 (B30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Zbrojenie: 

Klasa stali: A-IIIN (B500SP)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 

Średnica prętów wzdłuż boku B   φB = 12 mm 

Średnica prętów wzdłuż boku L   φL = 12 mm 

Maksymalny rozstaw prętów   φL = 20,0 cm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia na podstawie fundamentu   cnom = 50 mm 
Nominalna grubość otulenia na bocznych powierzchniach   cnom,b = 35 mm 
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WYKAZ ZBROJENIA 
    Długość całkowita [m] 

Nr Średnica Długość Liczba B500SP 

pręta [mm] [cm] [szt.] φ8 φ12 

dla jednej stopy 

1 12 73 7  5,11 

2 12 113 5  5,65 

3 12 189 8  15,12 

4 8 152 16 24,32  

 Długość całkowita wg średnic [m] 24,4 25,9 

 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,888 

 Masa prętów wg średnic [kg] 9,6 23,0 

 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 32,6 

 Masa całkowita [kg] 33 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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RZUT FUNDAMENTÓW

gr.30cm
Poz.4.1.

AB

AB

Poz.4.2. 90x40100x60x40
Poz.4.3.

60x60x40
Poz.4.4.

Poz.4.4.

Poz.4.4.

80x120x40
Poz.4.5.

UWAGA:
1. POSADOWIENIE BUDYNKU NA PŁYCIE FUNDAMENTOWEJ.
2. GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA GRUNTU: 1.0m P.P.T.
3. POD FUNDAMENTAMI WYKONAĆ WARSTWĘ CHUDEGO BETONU min. 10cm.
4. POD PŁYTĄ WYKONAĆ PODSYPKĘ PIASKOWO-ŻWIROWĄ IS=0.97
    O MIĄŻDZOŚCI min.50cm.
5. W PRZYPADKU NATRAFIENIA W POZIOMIE POSADOWIENIA NA GRUNTY
    NIENOŚNE LUB O GORSZYCH PARAMETRACH NIŻ PRZYJĘTO DO OBLICZEŃ
    - NALEŻY JE WYBRAĆ A UBYTEK WYPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM
    LUB ZAGĘSZCZONĄ  PODSYPKĄ  PIASKOWO- ŻWIROWĄ.
6. WYKOPY CHRONIĆ PRZED ZALANIEM WODĄ.

Rev. z dn.08.02.2022r.
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SCHEMAT KONSTRUKCJI
STROPU NAD PARTEREM

UWAGA:
1. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
    "POROTHERM" kl. 15MPa NA ZAPRAWIE kl. M5.
2. NA ŚCIANACH ZEWN. I WEWN. W POZIOMIE STROPU
    WIENIEC ŻELBETOWY, ZBROJONY PODŁUŻNIE 4#12, 
    STRZEMIONA #8co30cm.
3. ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE (DZIAŁOWE) ODDYLATOWANE
    OD STROPU NAD KONDYGNACJĄ.
    DYLATACJA GR. 2cm WYPEŁNIONA STYROPIANEM.
4. PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI W ELEMENTACH
    KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI
    POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

Poz.W.2.

Poz.3.1.
gr.18cm

Poz.3.2. 25x34Poz.3.3. 25x34Poz.3.4. 25x2525x25
Poz.3.5.

P
oz

.3
.6

. 2
5x

25

P
oz

.3
.8

. 2
5x

25

P
oz

.3
.8

.
P

oz
.3

.8
.

25x25
Poz.3.9.

25
x3

0
P

oz
.3

.1
0.

OZNACZENIA:

BETON: C25/30
STAL: # B500SP 

Ściany konstrukcyjne murowane

Ściany wypełniające

Elementy żelbetowe
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SCHEMAT KONSTRUKCJI
PIĘTRA

UWAGA:
1. ŚCIANY KONSTRUKCYJNE Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH
    "POROTHERM" kl. 15MPa NA ZAPRAWIE kl. M5.
2. NA ŚCIANACH ZEWN. W POZIOMIE MURŁATY WIENIEC
    ŻELBETOWY, ZBROJONY PODŁUŻNIE 4#12, 
    STRZEMIONA #8co30cm.
    Z WIEŃCA WYPUŚCIĆ KOTWY DO MOCOWANIA MURŁATY.
3. ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE (DZIAŁOWE) ODDYLATOWANE
    OD STROPU NAD KONDYGNACJĄ.
    DYLATACJA GR. 2cm WYPEŁNIONA STYROPIANEM.
4. PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI W ELEMENTACH
    KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI
    POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
5. WIĘŹBA: DREWNO SOSNOWE LUB ŚWIERKOWE KL. C-24.
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BETON: C25/30
STAL: # B500SP 

Ściany konstrukcyjne murowane

Ściany wypełniające

Elementy żelbetowe

AB

AB

Poz.2.6.
25x25

Poz.2.7.
25x25

Poz.2.7. Poz.2.8.
120x25

Poz.2.8. Poz.2.7. Poz.2.6.

Poz.2.6. Poz.2.7. Poz.2.7. Poz.2.9.
120x25

Poz.2.9. Poz.2.9. Poz.2.10.
30x25

Poz.2.12.
77.5x25

Poz.2.11.
25x25

25x46
Poz.2.13.

P
oz

.2
.5

.

gr.16cm

Rev. z dn.08.02.2022r.



1

1

A

7

7

C

A

C

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

UWAGA:
1. PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI W ELEMENTACH

    KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI

    POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.

2. WIĘŹBA: DREWNO SOSNOWE LUB ŚWIERKOWE KL. C-24.

3. DO OBLICZEŃ PRZYJĘTO POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ.

    W PRZYPADKU ZMIANY POKRYCIA OBLICZENIA ELEMENTÓW

    WIĘŹBY NALEŻY POWTÓRZYĆ.
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3.1.
1

BETON: C25/30 (B30)

STAL: # B500SP 
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1

BETON: C25/30 (B30)

STAL: # B500SP 

PODPÓRKI ZBROJENIA
ZBROJENIE PRZEGŁĘBIENIA

POD SZYBEM WINDOWYM
skala 1:25
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