PRZEDMIAR ROBOT
budowa odcinka km 3002,40 mb

Obiekt Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 2+232 - 5+234,40
Kod CPV 45111200-0
45232452-5
45233220-7
Lokalizacja gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie Jednostka ewidencyjna- Trzebielino

(220109_2) Obreb — Poborowo nr 0007 Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1,
61/2, 60/}, 59/1, 58/2
Inwestor NADLESNICTWO TRZEBIELINO , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

Sporzadzit inz. Piotr Labuda

Bytéw, 14 luty 2024 r.,
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: CPV 451 11000-8

1 KNNR 1 SST1.3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim w
0111/02 tym wytyczenie geodezyjne punktéw gléwnych trasy
5,23-1,1-1,13 km 3
razem | km 3
2 KNR 2-01 SST1.4 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 10cm za pomoca spycharki
0126/01
droga 3002*0,5*2 m2 3.002
mijanki- 11 sztuk  98+97+102+101+105+94+95+80+71+113+95 m2 1.051
zjazdy - 18 szt (90+40+44+214+193+41+92+39+39+36+49+92+93+33+132+32+35+34)*50% m2 664
miejsca sktadnicowe 3 sztuki  (260+451+663)*50% m2 687

razem  m?2 5.404

Ilo$¢ pni na podstawie tablic zasobnosci drzew i drzewostanu B. Szymkiewicz (powierzchnia =
(5200*#3)+(mijanki 1680, zjazdy 2927, stadnice 2283)x 50% . Powierzchnia = 1,9ha. [lo$¢ pni na ha= 451
sztuk. Laczna ilo§¢ pni = 451%1,9=857 sztuk

3 KNR 2-01 SST1.1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm

0105/01
142-25-29 szt 88
razem | szt 88
4 KNR 2-01 SST1.1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm
0105/02
100-18-23 szt 59
razem | szt 59
5 KNR 2-01 SST1.1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45cm
0105/04
310-50-65 szt 195
razem | Szt 195
6 KNR 2-01 SST1.1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
0105/05
210-38-41 szt 131
razem | szt 131
7 KNR 2-01 SST1.1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
0105/06
95-18-20 szt 57
razem Szt 57
8 KNR 2-01 SST1.1 |Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
0110/02
88*0,1 mp 8.3
59*0,15 mp 8,85
195%0,2 mp 39
131%0,3 mp 39,3
57*%0,4 mp 22,8

razem | mp 118,75

9 KNR 2-01 SSTI1.1 Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi

0110/05
(doptata 6x) mp 118,75
10 KNNR 1 SST1.2 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia $rednich od 31-60% powierzchni
0102/05
3002*0,5/10000 ha 0,15
razem | ha 0,15
2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 451110008
11 KNNR 1 SST2.1 |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami
0213/02
wg tabeli rob6t ziemnych  3183,41-583,41-680 m3 1.920
razem | m3 1.920

12 KNNR 1 SST2.1 |Naktady dodatkowe za kazde rozpoczgte 10m odleglosci przemieszczenia gruntu kategorii IV w
0215/04 przedziatach ponad 10 do 30m m3 1.920
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
13 KNNR 1 SST2.1 |Nakfady dodatkowe za kazde rozpoczgte 10m odlegto$ci przemieszczenia gruntu kategorii IV w
0215/06 przedziatach ponad 30 do 60m m3 1.920
14 KNNR 1 SST2.1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczgte 10m odleglosci przemieszczenia gruntu kategorii IV spycharka
0215/08 gasienicowymi w przedziatach ponad 60m m3 1.920
15 KNNR 1 SST2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii
0202/06 MI-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
( wg tabeli robot ziemnych) (5957,36-3183,41)-554,79-589,16 m3 1.630]
razem | m3 1.630
16 KNR 2-01 SST2.3 Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 74kW (100KM))
5333,37-1066,67-1206,7 m3 3.060
razem | m3 3.060
17 Kalkulacja | SST2.3 DOSTAWA MATERIALU NASYPOWEGO DO WBUDOWANIA
indywidualna
326,81-65,36-71,45 m3 190
razem | m3 190
3 PRZEPUST
Kod CPV: 452330009
Przepusty z rur PEHD Sn8 $rednicy 400 mm ( pod droga dt 12 m)
18 KNR 2-01 SST 3.1 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi na odktad - pojemnos¢ tyzki 0,40m3, grunt
0217/05 kategorii I-1I
pod droga 12*1%*1,5 m3 18
razem | m3 18
19 KNNR 6 SST 3.2 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw - 15 cm
0605/01
12*0,5*0,15 m3 0,9
razem  m3 0,9
20 KNNR 6 SST 3.3 ANALOGIA - Rury PEHD SNS8 o $rednicy 400mm
0605/06 m 12
21 KNNR 6 SST 3.5 /ANALOGIA - Obudowa wlotéw i wylotéw przepustéw z kamienia obrobionego na podsypce
0609/06 cementowo-piaskowej - przepusty pod droggo promieniu 0,8 m
przepusty pod droga - zabruk o promieniu 0,8m  2%(3,14*0,8*0,8-3,14%0,2*%0,2) m2 3,77
razem | m2 3,77
22 KNR 2-01 SST 3.4 | Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem
0504/04 kategorii I-1Il z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi m3 18
23 KNR 2-01 SST 3.6 'Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o
0215/07 pojemnosci tyzki 0,40m3- rowy poprzeczne odprowadzajace wode na odc 15 m m3 5
4 ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 452330009
24 KNNR 6 SST 4.1 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
0103/03 gruncie kat. II-VI
droga 3002%*5 m2 15.010
mijanki- 11 sztuk  98+97+102+101+105+94+95+80+71+113+95 m2 1.051
zjazdy - 18 szt (90+40+44+214+193+41+92+39+39+36+49+92+93+33+132+32+35+34) m2 1.328
miejsca sktadnicowe (260+451+663) m2 1.374
POSZERZENIA ( W15,W19,W20,W23, W28 W30,W36,W40,W41) 32+17+15+14+26+16+22+32+14 m2 188
razem | m2 18.951
25 w-wa gruzobetonu 10 cm frakcji 0-64 mm - jezdnia 4m oraz poszerzenia na tukach (w-wa grubosci 20 cm) i
poszerzenia jezdni 2x0,25 ( wwa grubosci 8cm) 0
25.1| KNR2-31 SST 4.2 |Analogia -Warstwa podbudowy z gruzobetonu o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
droga 3002*3,5 m2 10.507
POSZERZENIA NA LUKACH (W15,W19,W20,W23,W28,W30,W36,W40,W41) m2 376
(32+17+15+14+26+16422+32+14)*2
Poszerzenie jezdni 2 x 0,25 m na catej dlugosci - dodatkowa grubo$¢ 8 cm  (3002*0,5) m2 1.501
razem | m2 12.384
25.2 KNR 2-31 SST 4.2 |Analogia - Warstwa podbudowy z gruzobetonu o grubosci po zageszczeniu Scm - dodatek za kazdy dalszy
0114/08 Icm do tgcznej grubosci 10 cm
(doptata 2x)
droga 3002*3,5 m2 10.507
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
POSZERZENIA NA LUKACH (W15,W19,W20,W23,W28,W30,W36,W40,W41) m2 376
(32+17+15+14+26+16422+32+14)*2
razem | m2 10.883
w-wa gruzobetonu 20 c¢m ( zjazdy, mijanki i plac)
26 KNR 2-31 SST 4.2 |'Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu frakcji 0-64 mm o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05
mijanki- 11 sztuk  98+97+102+101+105+94+95+80+71+113+95 m2 1.051
zjazdy - 18 szt (90+40+44+214+193+41+92+39+39+36+49+92+93+33+132+32+35+34) m2 1.328
miejsca sktadnicowe (260+451+663) m2 1.374
razem | m2 3.753
27 KNR 2-31 SST 4.2 |Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu frakcji 0-64 mm o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy
0114/06 dalszy lcm - do 20 cm
(doptata 5x) m2 3.753
NAWIERZCHNIA Z PLYT JOMBO
28 KNR 2-25 SST 4.4  ANALOGIA - Wykonanie podsypki pod nawierzchnie z ptyt wielootworowych - grubosci 8 cm po
0407/02 zageszczeniu
droga km 24232 - km 54220,79 (5220,79-2232)*3 m2 | 8.966,37
uklad peten - zjazd od km 5+220,79 do kt 195 m2 195
razem m2 | 9.161,37
29 KNR 2-01 SST 4.5 |ANALOGIA -drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych( 100x75x12,5) - uktadanie ptyt azurowych o
0129/03 powierzchni 1 sztuki do Im2 w ukfadzie pasowym
droga km 24232 - km 54220,79 - DWUPAS  (5220,79-2232)*2 m2 | 5.977,58
uklad peten - zjazd od km 5+220,79 do kt 195 m2 195
razem m2 | 6.172,58
30 NAWIERZCHNIE Z KESM 0-31,5 mm - wypelnienie mi¢dzy ptytami 1,0 m , jezdnia z kruszywa 2*0,25 m,
oraz poszerzenia na tukach 0
30.1 KNR 2-31 SST 4.3  ANALOGIA-Nawierzchnie z KESM frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
droga km 2+232 - km 5+220,79 (5220,79-2232)*1,5 m2 | 4.483,19
poszerzenia na tukach  32+17+15+14+26+16+22432+14 m2 188
razem | m2 | 4.671,19
30.2 KNR 2-31 SST 4.3 |Analogia- Nawierzchnie z KESM frakcji 0-31,5 mm - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu - do
0204/06 tqcznej grubosci 12,5 cm
(doptata 5,5x) m2 | 4.671,19
NAWIERZCHNIE Z KE.SM 0-31,5 MM - POBOCZA
31 KNR 2-31 SST 4.3 |]ANALOGIA-Nawierzchnie z KESM frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
Prawe m2 2.202
(98+8+9+121+147+132+29+22+91493+147+9+9+112+199+8+8+61+8+9+92+153+144+9+193+11+14+1
85+4+16+80+7+7+341+7+7+105+197+16+28)*0,75
Lewe m2 | 2.239,5
(15+9+85+11+8+143+124+117+17+21+104+149+90+2+13+98+181+7+9+160+310+14+15+242+8+8+34
7+136+210+8+8+114+187+16)*0,75
razem | m2 | 4.441,5
32 KNR 2-31 SST 4.3 | Analogia- Nawierzchnie z KESM frakeji 0-31,5 mm - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu - do
0204/06 facznej grubosei 12,5 cm
(doptata 5,5x) m2 | 4.441,5
33 NAWIERZCHNIE Z KESM 0-31,5 mm - zjazdy, mijanki i plac sktadowy 0
33.1 KNR 2-31 SST 4.3  ANALOGIA-Nawierzchnie z KESM frakcji 0-31,5 mm o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
mijanki- 11 sztuk  98+97+102+101+105+94+95+80+71+113+95 m2 1.051
zjazdy - 18 szt (90+40+44+214+193+41+92+39+39+36+49+92+93+33+132+32+35+34) m2 1.328
miejsca sktadnicowe (260+451+663) m2 1.374
razem | m2 3.753
33.2| KNR2-31 SST 4.3 |Analogia- Nawierzchnie z KLSM frakcji 0-31,5 mm - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po zageszczeniu - do
0204/06 tacznej grubosci 10 cm
(doptata 3x) m2 3.753
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 451110008
34 KNR 2-11 SST 4.5 |ANALOGIA - Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi betonowymi grub 8 cm utozonymi na
0411/01 podsypce z pospdtki grub 10 cm - wylot z przepustu m2 2
35 KNR 2-01 SST 3.1 DOLY CHEONNE - Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-II wykonywane na odktad koparkami
0217/03 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
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Tabela przedmiaru roboét
Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
DOLY CHLONNE - 36 sztuk-12sztuk - 13 sztuk = 11 SZTUK  11*¥3%*1,5%0,8 m3 39,6
razem | m3 39,6

36 KNNR 1 SST 6.1 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-11I
0503/05

3002#2%*1 m2 6.004
razem  m?2 6.004

6 INNE

37 KNNR 1 SST 1.3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim -
0111/02 analogia - inwentaryzacja powykonawcza km 3
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Tabela elementéw
Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

Strona 6/10

Nr

Opis

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Poz.
upr.

Ogoétem

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: CPV 451 11000-8

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 451110008

PRZEPUST
Kod CPV: 452330009

ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 452330009

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 451110008

INNE

Razem
Podatek VAT 23%

Ogotem kosztorys
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Zestawienie robocizny

Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

Strona 7/10

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Brukarze gr.I r-g | 2.674,66
2 |Robocizna razem r-g 375,88
3 Robotnicy r-g | 1.392,84
4 Robotnicy gr.I r-g | 4.952,52
5 |Robotnicy gr.II r-g 131,69
Razem| 9.527,59
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Zestawienie materialéw
Budowa dojazdu pozarowego - droga nr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Brukowiec t 1,39
2 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkéw t 0,3
3 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,01
4 gruz betonowy frakcji 0-63 mm t | 4.332,11
5 Kliniec kamienny t 0,12
6 | Kruszywo kamienne famane frakcji 0-31,5 mm t | 3.839,47
7 |Piasek m3 | 1.166,39
8 |Plyty betonowe azurowe grubosci 8 cm m2 2
9 | Ptyty drogowe zelbetowe azurowe z betonu C25/30 m2 | 6.172,58
10 |Pospdétka m3 0,24
11 Rury PEHD Sn 8 - 400mm m 12,36
12 |Stupki drewniane 7cm m3 1,74
13 'Woda m3 434,75
14 Zwir m3 1,11

Razem
Materialy pomocnicze
Ogétem
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Zestawienie sprzetu
Budowa dojazdu pozarowego - droganr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 40-50KM (29-37kW) m-g 49,88
2 | Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 19,24
3 | Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 1,8
4 Koparka kotowa 0,40m3 m-g 110,42
5 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g| 138,23
6 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,75
7 Roéwniarka samojezdna 100KM m-g| 198,94
8 |Samochdd dostawczy m-g 9
9 |Samochéd samowyladowczy 5-10t m-g| 340,67
10 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 20,16
11 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g| 263,44
12 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 1,91
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 514,96
14 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 374,12
15 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 71,7
16 |Zuraw samochodowy m-g 0,32

Razem 2.124,54
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Charakterystyka obiektu
Budowa dojazdu pozarowego - droganr 21 ETAP3 - km 24232 - 5+234,40

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dojazdowej drogi lesnej pozarowej nr 21
na odcinku od zjazdu - km 0+005,33 zlokalizowanego w drodze powiatowej Barnowo — Lubno 1766G
w kierunku kompleksu lesnego do km 5+234,50.

Zakres niniejszego przedmiaru dotyczy realizacji odcinka 3 - km 2+232 do km 5+234,40 ( odcinek
3002,40 mb)

Dzialki po ktérych przebiega droga lesna nr 21- 3 etap:
Gmina Trzebielino , obreb Poborowo:
86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

Obecnie droga posiada jezdni¢ gruntowg i zwirowa. Planowane jest wykonanie utwardzenie
jezdni mieszankg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z dwupasowym utwardzeniem
ptatami zelbetowymi typu YOMB. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie mijanek , zjazdoéw
oraz placéw sktadowych wzdtuz drogi.




